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1. DANE OGÓLNE 

1.1 Inwestor 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 

02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40. 

1.2 Dane ewidencyjne 

Nieruchomość położona jest w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 40 na działkach o 

numerach ew. 12/13, 12/15 i 19 w obrębie 2-02-03 (własność Zamawiającego) oraz na 

działkach o numerach ew. 12/7 i 42 z obrębu 2-02-03 (wieczyste użytkowanie 

Zamawiającego). 

1.3 Jednostka projektowa 

EMGIEprojekt Sp. z o.o., 25-342 Kielce, ul. Mazurska 14. 

1.4 Przedmiot projektu wielobranżowego 

Budowa budynku oświatowo-dydaktycznego stanowiącego rozbudowę kompleksu Akademii 

Pedagogiki Specjalnej w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 40. 

1.5 Zakres projektu wielobranżowego 

• zagospodarowanie terenu inwestycji, 

• rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne, 

• rozwiązania z zakresu instalacji sanitarnych, 

• rozwiązania z zakresu instalacji elektrycznych silnoprądowych i słaboprądowych. 

1.6 Podstawa opracowania 

• Umowa Nr ZP/U/02/16 z dnia 8.04.2016 zawarta w Warszawie pomiędzy Akademią 

Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; 02-353 Warszawa, ul. 

Szczęśliwicka 40, a EMGIEprojekt Sp. z o.o., ul. Górna 20, 25-415 Kielce, 

• Umowa Nr 4/DliR/2018 z dnia 14.09.2018 zawarta w Warszawie pomiędzy 

Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; 02-353 

Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, a EMGIEprojekt Sp. z o.o., ul. Mazurska 14, 25-342 

Kielce, 

• "Program Funkcjonalno-Użytkowy - Budowa budynku dydaktyczno-naukowego z 

parkingiem naziemnym dla Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzew~ · ~fcl rszawie w systemie "zaprojektuj i wykonaj" opracowany przez 

"'"'"' ...a~lA Sl:~CZ.łłcOO ifA 
UR'-"'"'~ li1 ~ ,; •• w styczniu 2016 roku, 
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• archiwalna dokumentacja budynku "B" 

Specjalnej w Warszawie, 

budynku "C" Akademii Pedagogiki 

• "Inwentaryzacja obiektów istniejących, uzbrojenia terenu i zieleni w zakresie 

niezbędnym do zaprojektowania budynku dydaktyczno-naukowego "D" Akademii 

Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie" wykonana w czerwcu 

2016 roku, 

• "Program funkcjonalno-użytkowy rozbudowy zespołu budynków oświatowo

naukowych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 

o nowy budynek dydaktyczno-naukowy "D"; Adres: Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, 

dz. nr ew. 12/7, 42, 19, 12/13 i 12/15, obręb 2-02-03 " z października 2018 roku, 

• Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla potrzeb 

projektu budowlanego budynku "D" Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie 

(dz. nr ew. 12/7, 19 oraz 42) wykonana przez firmę Geobud S.C. w czerwcu 2016 

roku, 

• "Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt gospodarki drzewostanem wykonana na 

potrzeby: Rozbudowy zespołu budynków oswiatowo-naukowych APS w Warszawie 

o nowy budynek dydaktyczno-naukowy "D"" z marca 2019 roku, 

• Decyzja nr 47 /2018 o warunkach zabudowy wydana przez Zarząd Dzielnicy Ochota 

Miasta Stołecznego Warszawy 18.12.2018r. (znak: UD-V-WAB.6730.43.2018.ENA), 

• Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 

Pożarnej (znak: WZ.5595.9.2.2019) z dnia 26.03.2019r. wyrażające zgodę na 

zastosowanie zaproponowanych rozwiązań zamiennych mających na celu 

zapewnienie niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej, 

• Warunki techniczne przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej (nr 

ewidencyjny obiektu PS4-15-0130_2) wydane przez Veolia Energia Warszawa S.A. 

16.08.2016 r. (nr sprawy: VWAW/TT/16/1620800/1), 

• Aktualizacja warunków technicznych przyłączenia węzła cieplnego do sieci 

ciepłowniczej (nr ewidencyjny obiektu PS4-15-0130_2) wydane przez Veolia Energia 

Warszawa S.A. 11.06.2018 r. (nr sprawy: VWAW/TT/18/1811009/1), 

• Warunki techniczne zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków oraz wód 

opadowych z projektowanego budynku dydaktyczno-naukowego "D" z parkingiem 

naziemnym dla Akademii Pedagogiki Specjalnej im . Marii Grzegorzewskiej przy ulicy 

Szczęśliwickiej 40/Kopińskiej, dz. nr ew. 12/13, 12/15, 19, 12/7 i 42, obręb 2-02-03 w 

W · d M · · k. p d · b" W d ~RZĄD ~~TA .TOtf..ClNEOO WARSZAWY arszaw1e wy ane przez 1eJs 1e rze się 1orstwo o oc1ągow iW;; · CI: teY OCHOTA 
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w m. st. Warszawie S.A. 31.08. 2016 r. (znak: 

PRO/DGR/WSW/WSK/660/840/226669/16/6482), 

• Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej gr. Ili/IV (nr ND\TN\11727\2018) 

wydane przez lnnogy Stoen Operator Sp. z o.o. 10.12.2018 r. 

• obowiązujące w Polsce regulacje prawne, a w szczególności: 

o ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami), 

o ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r., poz. 

414 z późniejszymi zmianami), 

o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami), 

o ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147 z 

2002 r., poz. 1229 z późniejszymi zmianami), 

o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719), 

o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009 r., poz. 1030), 

o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 

1997 r., poz. 844 z późniejszymi zmianami). 

• standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej. 

1.7 Przeznaczenie i kategoria obiektów budowlanych 

Projektowany budynek "D" będzie posiadał funkcję oświatowo-dydaktyczną (kategoria 

obiektów budowlanych - IX) i stanowić będzie rozbudowę kompleksu Akademii Pedagogiki 

Specjalnej w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 40. 

Budynek będzie zawierać m.in. : pomieszczenia biurowe administracyjne, sale dydaktyczne i 

laboratoria, sale audytoryjne wraz z wymaganym zapleczem, salę senatu, sanitariaty, 

szatnie, magazyny, pomieszczenia techniczne i magazynowe. Budowa budynku "D" pozwoli 

na zwiększenie liczby miejsc dydaktycznych na uczelni o 200. 
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2. CHARAKTERYSTYKA LOKALIZACJI INWESTYCJI 
Nieruchomość położona jest w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 40 na działkach o 

numerach ew. 12/13, 12/15 i 19 w obrębie 2-02-03 (własność Zamawiającego) oraz 

działkach o numerach ew. 12/7 i 42 z obrębu 2-02-03 (wieczyste użytkowanie 

Z~mawiającego). 

Obszar inwestycji nie jest ujęty w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

m.st. Warszawy. Teren jest w większości ogrodzony, a działki zagospodarowane. Sąsiedztwo 

inwestycji stanowią obiekty dydaktyczne i szkoleniowe APS wraz z infrastrukturą, obiekty 

użyteczności publicznej, mieszkalne oraz park. 

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.1 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Teren inwestycji od zachodu ograniczony jest Parkiem Zachodnim, od północy ciągiem 

pieszo-jezdnym ulicy Kopińskiej, od wschodu ciągiem pieszo-jezdnym ulicy Szczęśliwickiej, a 

od południa sąsiaduje z zabudowaniami prywatnymi (budynek wielorodzinny w budowie) 

oraz działką Zespołu Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. 

Na posesji znajduje się kompleks budynków Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. 

3.1.1 Układ zabudowy 

Na działce nr 19 znajduje się budynek „A", który jest usytuowany wzdłuż ul. Szczęśliwickiej 

natomiast budynek „B" stanowiący przedłużenie linii zabudowy budynku „A" jest 

usytuowany wzdłuż ul. Kopińskiej. Ponadto, na działce nr 19 znajduje się budynek „C" z aulą 

konferencyjno-seminaryjną i salą Senatu, który jest usytuowany w głębi działki, za 

budynkami 11 A11 i 11 B11 tworząc wewnętrzny dziedziniec ograniczony z trzech stron istniejącymi 

budynkami. Działki 12/13, 12/15, 42 i 12/7 są niezabudowane. Ukształtowanie terenu jest 

ogólnie płaskie z niewielkim spadkiem w kierunku północno-zachodnim. 

Powierzchnia biologicznie czynna pokryta jest trawą z roślinnością niskopienną i 

drzewami w przewyższającej większości są to drzewa liściaste oraz kilka sztuk drzew 

iglastych oraz krzewy iglaste i liściaste. 

3.1.2 Elementy małej architektury 

Istniejący śmietnik dla całego kompleksu jest zabudowany przy budynku ''A" i wjeździe od 

strony ulicy Szcześliwickiej. Ponadto na terenie znajdują się ławki, kosze na śmieci oraz 

stojaki na rowery. 
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3.1.3 Układ komunikacyjny 

Dostęp do terenu działek będących przedmiotem inwestycji zapewniony przez jest przez 

wjazdy od ulicy Kopińskiej (przejazd służebny przez działkę nr 43/1 i przejazd bram ny) oraz 

od ulicy Szczęśliwickiej. 

3.1.4 Sieci uzbrojenia terenu 

Przyłącze wodociągowe 

Istniejące przyłącze wodociągowe dochodzi od ulicy Szczęśliwickiej, zaś trasa przyłączeniowa 

do budynków "A" i „B" instalacji wodociągowej jest prowadzona rurociągiem o średnicy fi 80 

mm, następnie do budynku „C" przyłącze wodociągowe jest doprowadzone rurociągiem o 

średnicy fi 90 mm. 

Przyłącze kanalizacyjne 

Istniejące przyłącze kanalizacyjne doprowadzone jest z dwu stron, tj. od ulicy Szczęśliwickiej 

i od strony ul. Kopińskiej rurociągiem o średnicy fi 200 mm. 

Przyłącze cieplne 

Istniejące przyłącze ciepłownicze biegnie od strony ul. Kopińskiej rurociągiem o średnicy 2 x 

fi 100 mm. 

Przyłącze elektroenergetyczne 

Kompleks obiektów APS przyłączony jest do stacji transformatorowej znajdującej się przy ul. 

Kopińskiej o mocy przyłączeniowej 300 kW kablem (2 YAKXS 4x240/1 KV) do rozdzielni 

głównej znajdującej się w budynku 11 B". 

Przyłącze teletechniczne 

Do sieci telekomunikacyjnej istnieje podłączenie kablem światłowodowym o 12 żyłach z 

możliwością przesyłu do 1 Gb/s. 

3.1.5 Ukształtowanie terenu 

Ukształtowanie terenu nieruchomości jest ogólnie płaskie z niewielkim spadkiem w kierunku 

północno-zachodnim . 

3.1.6 Ukształtowanie zieleni 

Zieleń niska i pojedyncze nasadzenia głównie liściaste od północy, od południa i wschodu 

oraz wzdłuż zachodniej granicy. 

3.1.7 Ogrodzenie, brama wjazdowa i furtka wejściowa 

Teren ogrodzony. Od zachodu i południa występuje ogrodzenie stalowe z przęseł 

wypełnionych siatką, od wschodu przęsła wypełnione prętami oraz siatką, w części północno 

-zachodniej siatka na ·słupkach stalowych. Bramy i furtki stalowe. 

3.1.8 

na słupach stalowych. 

14 



EMGIEproJekt Sp. Z O.O. 25-342 Kielce, ul. Mazurska 14, tel. (+41) 343-27-02; fax. (+41) 344-19-91 ; e-mail: biuro@emgieprojektpl 

3.1.9 Zestawienie powierzchni 

• Powierzchnia terenu inwestycji: 16.303 m2, w tym: 

o działka nr 12/7: 485 m2, 

o działka nr 42: 1504 m2, 

o działka nr 19: 12715 m2, 

o działka nr 12/13: 697 m2, 

o działka nr 12/15: 902 m2. 

• Powierzchnia zabudowy istniejącej : 4.114 m2. 

• istniejące schody zewnętrzne, rampy: 458m2 

• Powierzchnia utwardzona: 5364m2, w tym: 

o drogi wewnętrzne, chodniki i opaski z kostki brukowej: 3244m2 

o powierzchnie parkingów z płyt ażurowych: 2120m2 

• Powierzchnia zieleni urządzonej w granicach inwestycji: 6367 m2. 

3.2 Projektowane zagospodarowane terenu 

W ramach przewidzianego do wykonania zakresu zadania planuje się dostosowanie 

istniejącego zagospodarowania terenu do nowej funkcji oraz zapewnienia wymaganej ilości 

miejsc postojowych. Prace związane z zagospodarowaniem terenu powinny obejmować 

obszar oznaczony na załączonym planie zagospodarowania. Zakres zmiany sposobu 

zagospodarowania terenu i przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu obejmuje: 

• rozbiórkę istniejących ciągów pieszych w granicach opracowania, 

• rozbiórkę i odtworzenie ciągów jezdnych w granicach opracowania (z uwagi na 

lokalizację sieci uzbrojenia terenu w pasach dróg wewnętrznych), 

• budowę budynku "O" zgodnie z wytycznymi branży architektonicznej, 

• zabudowę elementów małej architektury oraz obiektów pomocniczych: 

podziemnego zbiornika na wodę do celów pożarowych V=110m 3 z pompownią, 

podziemnych zbiorników retencyjnych V=20m 3 i V=35m 3
, 2 przepompowni wód 

deszczowych, studni rozprężnej, separatora substancji ropopochodnych oraz studni 

z regulatorem przepływu, 

• zmiany ukształtowania terenu w wymaganym zakresie, 

• organizację na terenie 1 hydrant u do zewnętrznego gaszenia pożaru o wydajności 

10dm3/s, 

• organizację wewnętrznych ciągów pieszych, jezdnych i pie!:>~ :tj. tl:M ©A~TOŁECZNEOO WAftSZAWY 
URZĄD OZIELNłCY OCHOTA 
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• połączenie planowanych ciągów pieszych i jezdnych z ciągami pieszymi i jezdnymi 

(pieszo-jezdnymi) istniejącymi, 

• organizację te renów zieleni niskiej urządzonej, w tym również wycinkę drzew i 

krzewów kolidujących z planowaną zabudową oraz wykonanie nasadzeń 

kompensacyjnych (o ile takie zostaną nakazane decyzją zezwalającą za prowadzenie 

wycinki drzew i krzewów), 

• przebudowę przyłącza wodociągowego do sieci w ulicy Szczęśliwickiej (realizację 

projektuje się wykonać w ramach przedmiotowej inwestycji, na podstawie projektu 

wykonawczego opracowanego przez EMGIEprojekt Sp. z o.o., w oparciu o art. 29 a 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane lub na podstawie zgłoszenia robót 

budowlanych (dokonanego przez Inwestora po wyborze Wykonawcy i wymaganym 

przepisami techniczno-budowlanymi określeniu terminu rozpoczęcia robót), 

• demontaż, przebudowę rozbudowę istniejących sieci wewnętrznych: 

wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie inwestycji, 

• demontaż i przebudowę sieci cieplnej kolidującej z planowaną inwestycją 

Szczęśliwickiej (realizację projektuje się wykonać w ramach przedmiotowej 

inwestycji, na podstawie projektu wykonawczego opracowanego przez 

EMGIEprojekt Sp. z o.o., w oparciu o art. 29 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane lub na podstawie zgłoszenia robót budowlanych (dokonanego przez 

Inwestora po wyborze Wykonawcy i wymaganym przepisami techniczno

budowlanymi określeniu terminu rozpoczęcia robót), 

• budowę przyłącza elektroenergetycznego średniego napięcia (realizacja przyłącza 

przez dysponenta sieci w oparciu o przygotowaną przez niego dokumentację 

projektową, w oparciu o art . 29 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

lub na podstawie zgłoszenia robót budowlanych (dokonanego przez dysponenta 

sieci lub Inwestora po wyborze Wykonawcy i wymaganym przepisami techniczno

budowlanymi określeniu terminu rozpoczęcia robót) . 

• budowa stacji transformatorowej średniego napięcia (w budynku "D"), 

• budowę oświetlenia terenu w wymaganym zakresie, 

• budowę nowego ogrodzenia terenu. 

3.2 .1 Układ zabudowy 

Zabudowa istniejącego kompleksu budynków pozostaje bez zmian. 

Rozbudowa kompleksu o budynek "D" obejmuje swym zakresem nowe skrzydło o pięciu 

kondygnacjach nadziemnych oraz jednej kondygnacji podziemnej, przylegające od zachodu 
URZĄD MlASTA STOLfClHEOO WARSZAWY 

GJ &! , ,. 1 rOCHQlA 
WY01JN.. ARCHI EK UR t „UOOWNtCTWP 

dta DZIELNICY OCHOTA 
ul. Gfółedt8 17 a. 02-021 warsz.awa 
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3.2.2 Elementy małej architektury 

Śmietnik na odpady stałe - istniejący bez zmian (dla kompleksu APS). 

Projektowany dla budynku "D" kontenerowy (obsadzony zielenią) - w północno-zachodniej 

części działki nr 19. 

Ławki i kosze na odpady stałe - rozmieszczone w obrębie terenu inwestycji, usytuowane 

przy projektowanych ciągach pieszo-jezdnych. 

Stojaki na rowery - rozmieszczone w obrębie terenu inwestycji. 

3.2.3 Układ komunikacyjny 

Istniejący - w postaci urządzonych zjazdów: z ul. Kopińskiej (przejazd służebny przez działkę 

nr 43/1 i przejazd bramny) i z ul. Szczęśliwickiej oraz istniejących ciągów pieszo-jezdnych 

wewnątrz terenu nieruchomości. 

Parking naziemny - istniejący, rozbudowywany. 

Rozwiązania budowlane zgodnie z częścią graficzną opracowania. Szczegóły realizacyjne 

zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej i zagospodarowania terenu. 

3.2.4 Sieci uzbrojenia terenu 

Elektroenergetyczna - projektuje się nowe przyłącze (wg odrębnego opracowania) wraz ze 

stacją transformatorową średniego napięcia w budynku "D" oraz wewnętrzne linie zasilające 

w terenie. 

Wodociągowa - projektuje się przebudowę istniejącego przyłącza z zachowaniem jego trasy 

(wg odrębnego opracowania) oraz rozbudowę wewnętrznej sieci wodociągowej w terenie. 

Kanalizacji sanitarnej - projektuje się wykorzystanie istniejącego przyłącza oraz przebudowę 

wewnętrznych sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i ogólnospławnej. 

Ciepłownicza - projektuje się nowe przyłącze do budynku "D" oraz przebudowę istniejącej 

sieci w związku z kolizją z projektowanym budynkiem "D" (wg odrębnego opracowania). 

Rozwiązania budowlane zgodnie z częścią graficzną opracowania. Szczegóły realizacyjne 

zgodnie z projektem wykonawczym branży architektoni "'il ( At ·; kcyjnej i 
URZĄD DZtflNk:Y„OCHu. 

zagospodarowania terenu oraz projektami branż instalacyjnych. VVYDZIAtA~CHtTEKTURV 1 &IUOOWl'ii:. 
ul dłó DZH:lNłCV OCHOTt. . 

3.2.5 Ogrodzenie, bramy wjazdowe i furtki wejściowe fet.~ ~~ań.:2~~~~~~z~~: : 
Na całym obwodzie obszaru inwestycji projektuje się wykonanie ogrodzenia posesyjnego 

klasycznego, o segmentach wysokości 160 cm mocowanych do systemowych słupków 

stalowych o wysokości 230 cm, osadzonych w betonowych fundamentach i żelbetowych 

cokołach. Słupki zaopatrzone w standardowe zatyczki zamykające od góry. Zabezpieczenie 

antykorozyjne wszystkich elementów ogrodzenia przez cynkowanie ogniowe i malowanie 

proszkowe. Cokół o szerokości 25 cm i wysokości 75 cm wykonany jako częściowo 

zagłębiony w gruncie, wylewany na podsypce żwirowej do głębokości przemarzania gruntu, 
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w części nadziemnej wygładzony za pomocą dwukomponentowej, drobnoziarnistej zaprawy 

cementowej do wygładzania powierzchni betonowych (warstwa 273 mm zacierana na 

gładko pacą do tynków), malowany preparatem do malowania betonu, kryty 11 czapką 11 z 

kształtowników klinkierowych,. 

W miejscach dwóch wjazdów na posesję projektuje się montaż jednoskrzydłowych furtek o 

wysokości 185 cm i szerokości w świetle słupów równej 100 cm oraz rozwieranych 

automatycznie bram dwuskrzydłowych o wysokości 185 cm. W miejscu wejścia głównego 

do budynku 11 0 11 analogiczna brama dwuskrzydłowa. Wykonanie bram i furtek analogiczne 

jak ogrodzenia posesyjnego klasycznego. 

3.2.6 Oświetlenie terenu 

Projektuje się wykonać rozbudowę instalacji oświetlenia terenu z wykorzystaniem lamp z 

pośrednim źródłem światła, z zastosowaniem energooszczędnych żarówek LED. Oprawy 

zainstalowane na prefabrykowanych słupach aluminiowych lub stalowych ocynkowanych, 

posadawianych na prefabrykowanych fundamentach systemowych dostarczanych wraz ze 

słupem. Linie zasilające poszczególne oprawy prowadzić jako kryte i podłączyć do RGNN, 

stosując automatykę zmierzchową. 

Rozwiązania budowlane zgodnie z częścią graficzną opracowania. Szczegóły realizacyjne 

zgodnie z projektem wykonawczym zagospodarowania terenu i projektem wykonawczym 

branży elektrycznej oraz wytycznymi DTR przyjętego systemu, przy jednoczesnym 

dochowaniu narzuconego przez producenta reżimu technologicznego. 

3.2.7 Zestawienie powierzchni 

Powierzchnia terenu inwestycji: 16.303 m2, w tym: 

• Powierzchnia zabudowy istniejącej: 4114 m2. 

• Powierzchnia zabudowy projektowanej (budynek D - 1344m2 + klatka schodowa 

parkingu podziemnego (wg odrębnego opracowania) 29m2 = 1.373 m2. 

• istniejące schody zewnętrzne, rampy: 458m2 

• Powierzchnia utwardzona: 6447m2, w tym: 

o drogi wewnętrzne, chodniki i opaski z kostki brukowej: 3963m2 

o powierzchnie parkingów z płyt ażurowych: 2484m2 

• Powierzchnia zieleni urządzonej w granicach inwestycji: 3911 m2. 

4. UKSZTAŁTOWANIE TERENU 
Na przeważającej części obszaru inwestycji projektuje się nieznaczne zmiany ukształtowania 

terenu istniejącego, wynikające z usytuowania zabudowy i urządzeń projektowanych. 

Pro· k · i§E er · ~ azn1e płaski z niewielkim spadkiem w kierunku północno-
uRZĄD hł~ ~ ZIELMtCV OCHOTA ar-TWA 

Q ,. km RY ' sUOoWH"" 
\flf'( .......... " .-""dła· ""'"l "•o' z&e.u•tCV OCt-tOT~ 

u na 02-021 war&1awa 
ul. ~78 36 o~ mx· fllf,ł!I oo 78 

teł . 22 ;J • 
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Ciągi piesze i opaski z kostki betonowej gr. 6 cm koloru szarego na podsypce piaskowo

cementowej gr. 4 cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10 cm oraz warstwy piasku gr. 

10 cm (UWAGA: grubość warstw projektowanego podłoża wraz z nawierzchnią nie może być 

mniejsza niż 30 cm). W obrębie ciągów pieszych przylegających bezpośrednio do wejść do 

budynku "D" przewidziano instalację wycieraczek zewnętrznych. Przewidziano wycieraczki 

100x50 cm składające się z podstawy z polimerobetonu z odpływem ~110 mm i studniami 

chłonnymi. 

Ciągi jezdne z kostki brukowej betonowej gr. S cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 3 

cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm oraz kruszywa naturalnego 15cm (UWAGA: 

grubość warstw projektowanego podłoża wraz z nawierzchnią nie może być mniejsza niż 46 

cm). 

Obszary parkingów z betonowych płyt ażurowych gr.Sem na warstwie klińca Sem i tłucznia 

30cm. 

Na obszarze przewidzianych do wykonania ciągów pieszych, jezdnych i miejsc postojowych 

projektuje się usunięcie istniejących warstw podłoża do głębokości 30/46 cm względem 

poziomu istniejącego. Urobek z wykopów należy odwieźć na odkład jako grunt nieprzydatny 

do wbudowania. 

Rozwiązania budowlane zgodnie z częścią graficzną opracowania. Szczegóły realizacyjne 

zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej. 

4.1 Profil podłużny i spadki nawierzchni 

Pochylenie podłużne i poprzeczne projektowanych ciągów pieszych, pieszo-jezdnych oraz 

stanowisk postojowych dostosowano do istniejącego terenu, istniejących zjazdów oraz 

istniejących i projektowanych wejść do budynków. Spadki kształtują się w przedziale od 0.5 

do 5% w dostosowaniu do projektowanego ukształtowania terenu. 

4.2 Przekrój konstrukcyjny 

4.2.1 Miejsca postojowe: 

Miejsca postojowe prostopadłe długości 5,0 m i szerokości 2,5 m, dla osoby 

niepełnosprawnej długości 5,0 m i szerokości 3,6 m. Miejsca parkingowe równoległe 

długości 6,0 m i szerokości 2,5 m, dla osoby niepełnosprawnej długości 6,0 m i szerokości 3,6 

m 

Konstrukcja miejsc parkingowych: 

• 
• 
• 

nawierzchnia z płyt ażurowych betonowych w kolorze grafitowym - gr. S cm, 

warstwa klińca - gr. S cm, URZĄD MłASTASTOtECZM:uu '#Nł.UAWY 
URZĄD DZIElHłCY OCHoTA 

WYDZłAŁ ARCHITEKTURY t ~A 
podbudowa zasadnicza z tłucznia - gr. 30 cm, dla DlJELNłCY OCHOTA 

ut Gfó;ecka 17 a. 02-021 Waruawa 
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Nawierzchnia ograniczona krawężnikiem betonowym w kolorze szarym o wymiarach 15x30 

cm na ławie z oporem z betonu Cl2.5/15, na łukach krawężnikiem łukowym, nie 

spoinowanym. 

4.2.2 Chodniki: 

Projektuje się chodniki o szerokości minimalnej 1,5 m. 

Konstrukcja chodnika: 

• nawierzchnia z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym - gr. 6 cm, 

• podsypka z kruszywa 2/8 mm - gr. 4 cm, 

• podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 mm zagęszczanego mechanicznie - gr. 10 

cm, 

• warstwa odsączająca z piasku - gr. 10 cm. 

Nawierzchnia ograniczona (na części długości chodnika) z jednej strona obrzeżem 

betonowym o wymiarach 8x30 cm na ławie z betonu C12.5/15 . 

4.2.3 Opaski wokół budynku: 

Konstrukcja opaski: 

• nawierzchnia z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym - gr. 6 cm, 

• podsypka z kruszywa 2/8 mm - gr. 4 cm, 

• podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 mm zagęszczanego mechanicznie - gr. 10 

cm, 

• warstwa odsączająca z piasku - gr. 10 cm. 

Nawierzchnia ograniczona z jednej strona obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30 cm na 

ławie z betonu C12.5/15 

4.3 Odwodnienie, składowanie śniegu 

Odprowadzenie wód opadowych z terenów utwardzonych przewidziano do wpustów 

ulicznych typu ciężkiego podłączonych do wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, a 

dalej, projektowanym przyłączem, do sieci kanalizacji deszczowej. 

W okresie zimowym przewiduje się gromadzenie śniegu w częściach zieleni niskiej 

urządzonej występujących w obrębie terenu inwestycji oraz na części miejsc postojowych. 

Rozwiązania budowlane zgodnie z częścią graficzną opracowania. Szczegóły realizacyjne 

zgodnie z projektem. 

4.4 Warunki prowadzenia robót ziemnych związanych z wykonywaniem 
korytowań: 

Przed przystąpienie ~onywania wykopów należy: 
Qt.iCZ.łłEOO A 

uRZN> ~\AS1~ t1t.\..t4-C" ,0s~'f'NA 
\JRVP~'"' ~„u.-" "'° 'f,.. 
~ ~COZ'f.\.M\~~2~ r~i.a~a 

~na. ~'Jl' 691 M' 
ul. 1518 36 M. . 
~.l 
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• oznaczyć w terenie za pomocą przyrządów geodezyjnych zewnętrzne granice działki, 

na której prowadzona będzie przedmiotowa inwestycja, 

• zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo tymczasowego ruchu pieszego kołowego 

prowadzonego na potrzeby placu budowy, 

• zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym zamieszczonym w części 

graficznej opracowania i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i 

projektowanych elementów budowlanych oraz przebiegiem sieci uzbrojenia terenu i 

przyłączy do budynku, 

• wyznaczyć zarys robót ziemnych przy wykorzystaniu instrumentów geodezyjnych i 

prostych przyrządów mierniczyd1, 

• przygotować i oczyścić teren bezpośredniego prowadzenia prac ziemnych poprzez 

usunięcie nawierzchni utwardzonych, gruzu, kamieni oraz osuszenie i odwodnienie 

pasa terenu, na którym roboty będą wykonywane, 

• urządzić i oznakować miejsca przejść i przejazdów, 

• wyznaczyć i oznakować miejsca kolizji z urządzeniami instalacjami podziemnymi 

zarówno zainwentaryzowanymi, jak i spodziewanymi, 

• zapewnić odwodnienie terenu prowadzenia prac, 

• do wysokości 2,0 m nad teren wykonać zabezpieczenia istniejących, przeznaczonych 

do pozostawienia, pni drzew na czas prowadzenia robót. 

Warunki terenowe w postaci nieznacznego upadku terenu inwestycji, co może być przyczyną 

napływu wód powierzchniowych z wyżej położonej jej części na części położone niżej, 

wymagają wykonania urządzeń, które zapewnią przez cały czas prowadzenia robót ziemnych 

zabezpieczenie wykopów przed napływem do nich wód opadowych spoza wykopów i 

odprowadzenie wód opadowych z samych wykopów. W przypadku braku możliwości 

kształtowania odpływu wód opadowych z wykopów w sposób naturalny (podłużne rowki 

odwadniające) należy stosować pompy mechaniczne. 

Odspojenie gruntu w wykopie, ręczne lub mechaniczne, powinno zostać połączone z 

zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. 

Ponadto podczas prowadzenia robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na : 

• bezpieczną odległość w pionie i poziomie od zainwentaryzowanych i spodziewanych 

instalacji, sieci uzbrojenia terenu i warstwy korzeniowej istniejących nasadzeń, w 

obrębie których wymaga się prowadzenia prac metodami ręcznymi, 

• właściwe zabezpieczenie i pielęgnację podcinanych korzeni, 

• stosowanie odpowiednich 

względami bezpieczeństwa, 

przekryć wykopów WJ ... c· i1 . ·rJi.Za.2adnionych 
URZĄp DZIEL~'ic~~~Ko:>~v. 

VVYDZIAŁ ARCHITEKTURY 1 BUOOWNfCTW 
dła DZłELNłCY OCHOTA ' 
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• instalowanie bezpiecznych zejść do wykopów, 

• przestrzeganie usytuowania koparki w odległości nie mniejszej niż 0.6m poza klinem 

odłamu gruntu. 

Szczegóły metod wykonywania robót ziemnych, ich etapowania, stosowania zabezpieczeń i 

oznakowania terenu prowadzenia prac Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w projekcie 

technologii i organizacji prac ziemnych (zależnie od rodzaju sprzętu, którym będzie 

dysponowałL wymagającym zatwierdzenia przez Inwestora przed rozpoczęciem robót. 

5. UKSZTAŁTOWANIE ZIELENI 
Projektuje się wykonać zagospodarowanie terenu zielenią uporządkowaną przy założeniu 

maksymalnego możliwego wykorzystania zieleni istniejącej. Dotyczy to w szczególności 

istniejącej zieleni wysokieL której wycinkę ogranicza się do niezbędnego minimum. 

W przypadku nałożenia w decyzji zezwalającej na wycinkę drzew, wydanej przez właściwy 

miejscowo organ ochrony przyrody, konieczności dokonania nasadzeń kompensacyjnych, 

wytyczne te zostaną uwzględnione, co najmniej w stopniu wynikającym z treści decyzji. 

Dla wykonania obiektu w kształcie projektowanym niezbędna będzie wycinka 40 sztuk 

drzew. Wycinkę drzew i krzewów można przeprowadzić po uzyskaniu przez Inwestora 

stosownej decyzji wydanej przez właściwy miejscowo Wydział Ochrony Środowiska . 

Teren nieutwardzony, w granicach zagospodarowania przewidziano wysiać trawą zgodnie z 

zasadami, na odpowiednio przygotowanym podłożu z ziemi wegetatywnej o miąższości 

minimum 15 cm. Ponadto przewidziano wykonanie nasadzeń zgodnie z załącznikiem 

graficznym. 

5.1 Trawnik (zakładanie powierzchni, prace wstępne, pielęgnacja) 

5.1.1 Uprzątnięcie terenu: 

• uprzątnięcie zanieczyszczeń spowodowanych pracami budowlanymi. 

5.1.2 Przygotowanie gleby: 

• nawiezienie warstwy wegetacyjnej o grubości około 15cm ziemi urodzajnej 

(humusu}, 

• usunięcie kłączy i chwastów z nawiezionej warstwy ziemi (wskazane jest 

przeprowadzenie odchwaszczenia terenu metodą chemiczną}, 

• rozsypanie nawozu do trawy w ilości 0.02kg/m 2 (na dużych powierzchniach 4 do 6 

kg/m 2 i jego wymieszanie z wierzchnią warstwą ziemi}, 

• wskazany dwutygodniowy okres stabilizacji gruntu (osiadanie) lub dokładne 

uwałowanie przygotowanego podłoża . 

u RZĄD ..-lASTA STOŁECZNEOO WARSZAVJY 
URZĄD OZtELNtCV OCHOTA tCTWA 
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5.1.3 Wybór mieszanek nasion: 

• obecnie w handlu występują gotowe mieszanki nasion różnych gatunków traw, 

których właściwości wzajemnie się uzupełniają; ważne aby w skład mieszanki 

wchodziły co najmniej 3 - 4 gatunki; otrzymamy wówczas trawnik tworzący 

jednolitą zwartą darń, wytrzymały na zmienne warunki pogodowe, łatwy w 

pielęgnacji; do obsiania powierzchni trawiastych po stronie zachodniej budynków 

proponuje się zastosowanie mieszanki traw dostępnej w handlu pod nazwą 

11gazonowa" lub 11 parkowa", natomiast w pozostałych obszarach bezwzględnie 

należy stosować mieszanki traw cieniolubnych, 

• ilość wysiewanych nasion na lm2 zgodna z danymi zawartymi przez producenta na 

opakowaniu, 

• po wysiewie nasion wskazane jest delikatne zagrabienie i zawałowanie terenu. 

5.1.4 Pielęgnacja: 

6. 

• należy pamiętać o regularnym nawadnianiu, 

• pierwsze koszenie należy p~zeprowadzić gdy trawa osiągnie 8 7 10 cm w sposób 

gwarantujące skrócenie jej o 1/3 wysokości, 

• następne koszenia powinny być przeprowadzane systematycznie, tak aby trawa nie 

uzyskiwała wysokości powyżej 6 7 8 cm, 

• ostatnie koszenie należy prowadzić nie później niż w połowie października, 

• w przypadku występowania chwastów dwuliściennych w obrębie trawnika należy 

stosować oprysk herbicydem selektywnym, 

• nawożenie trawnika należy prowadzić 3 7 4 razy w sezonie, 

• w następnych latach wiosną należy prowadzić prace związane z wałowaniem i 

wertykulacją (cięciem darni), a latem z aeracją (napowietrzaniem) oraz 

d d 
. . . . b. . . I . URlĄOMIASTA.>;1,., 

stan ar owe, wyzeJ wymienione, za 1eg1 pie ęgnacyJne. URZĄD oziel.'wc-„ '._.ii •• 
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6.1.1 Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

• Nieprzekraczalna linia zabudowy - w nawiązaniu do linii zabudowy wynikającej z 

usytuowania budynku sąsiedniego oraz projektowanej linii rozgraniczającej ulicy 

Kopińskiej - warunek spełniony, 

• Wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy dla sumy powierzchni zabudowy 

budynków istniejących i budynku projektowanego (obliczonej w/g normy PN-ISO 

9836 pkt.5 .1.2), w odniesieniu do powierzchni terenu działki budowlanej objętej 
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wnioskiem wynosi 4114m2 (zabudowa istniejąca) + 1373 (zabudowa proj .) I 

16303m3 (pow. działek), co daje około 32% - warunek spełniony, 

• Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 3911m2 I 16303m2, co daje 24 % 

powierzchni terenu - warunek spełniony. Na terenie działek 12/13 i 12/15 teren 

biologicznie czynny stanowi 1204m2 co daje 1204/1599 = 75% sumy powierzchni 

tych działek - warunek spełniony, 

• Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej nowego budynku jej gzymsu lub attyki 

(od strony ulicy Kopińskiej) zaprojektowano w nawiązaniu do górnej krawędzi 

elewacji frontowej V-kondygnacyjnej części budynku 11 8 11 z podwyższeniem o 3m -

warunek spełniony, 

• Dach płaski, górne krawędzie połaci dachowych na wysokości elewacji frontowych -

warunek spełniony, 

• Maksymalna wysokość zabudowy jest mniejsza niż 165 m n.p.m - warunek 

spełniony, 

• Szerokość elewacji frontowej nowego budynku wynosi 54,9m, czyli jest w przedziale 

od 48 do max. ok. 60 - warunek spełniony. 

• Rozwiązania architektoniczno-budowlane w nawiązaniu do istniejących budynków 

kampusu -

warunek spełniony, 

• Stosuje się ażurowe nawierzchnie parkingów dróg dojazdowych - warunek 

spełniony, 

• Przebudowa sieci ciepłowniczej na warunkach zawartych w piśmie wydanym przez 

Veolia Energia Warszawa S.A. z dnia 29.09.2016 r. nr VWAWITT/16/1620800/2 oraz 

ich aktualizacji zawartych w pismie z dnia 11.06.2018 r. (nr sprawy: 

VWA W /TT /18/1811009/1. 

6.2 Ochrona środowiska i zdrowia ludzi 

• projektowany sposób zagospodarowania i użytkowania terenu uwzględnia ochronę 

gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych, 

• przekształcanie elementów przyrodniczych (wycinka drzew, zagospodarowanie 

terenów zielonych) tylko i wyłącznie w zakresie wynikającym z potrzeb inwestycji, 

• w ramach inwestycji przekształcone zostanie 19644m3 mas ziemnych z czego 

15496m3 wymagać będzie wywiezienia i utylizacji, 

• na usuniecie drzew i krzewów zostanie uzyskane pozwolenie (w odrębnym 

URZĄD M\ASTA ~llMH:e)JMl~r.ti · ie z ustawią o ochronie przyrody, 
URZĄD OZIEUłłCV OCHOT~ 

wvozw. ARCHITEKTURY I auooWNtCTWA 
dł8 OZIEUłłCY OCHOTA 
~ i 7a 02-021 warszawa 

"'..,.. 22 578 36 os. ta><: e95oo1e 
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• projektowaną gospodarkę zielenią oparto na "Inwentaryzacji dendrologicznej i 

projekcie gospodarki drzewostanem wykonana na potrzeby: Rozbudowy zespołu 

budynków oswiatowo-naukowych APS w Warszawie o nowy budynek dydaktyczno-

naukowy "D"" z marca 2019 roku . Opracowanie to zawiera inwentaryzację i 

waloryzację zieleni. 

6.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Teren inwestycji nie znajduje się w obszarze objętym ochroną konserwatorską. 

6.4 Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej 

• wodociągi i kanalizacja na warunkach zawartych w piśmie MPWiK S.A z dnia 

31.08.2016 r. (znak PRO/DGR/WSW/WSK/660/840/226669/16/6482} tj.: 

o przyłączenie do przewodu wodociągowego DN 200 mm w ulicy 

Szczęśliwickiej, za pośrednictwem istniejącego przyłącza, 

o odprowadzenie ścieków: do istniejącego kanału ogólnospławnego 

1,30xl,625m w ul. Szczęśliwickiej, za pośrednictwem istniejącego 

przykanalika wewnętrznej sieci kanalizacyjnej usytuowanej na terenie 

własnym inwestora przy ul. Szczęśliwickiej 40, 

o odprowadzenie wód opadowych: w ograniczonej ilości do ww. kanału 

ogólnospławnego; dla nadmiaru wód opadowych na terenie inwestycji 

należy przewidzieć zbiornik retencyjny, 

• elektroenergetyka: na warunkach zawartych w piśmie INNOGY Stoen Operator z 

dnia 10.12.2018 r. nr ND\ TN\11727\2018 tj. : 

o na terenie inwestycji należy przewidzieć budowę stacji transformatorowej 

wraz z liniami kablowymi, 

• ciepłownictwo: na warunkach zawartych w piśmie wydanym przez Veolia Energia 

Warszawa S.A. z dnia 11.06.2018 r. (nr sprawy: VWAW/TI/18/1811009/l}, 

• telekomunikacja: przyłączenie do istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego na 

terenie własnym inwestora, 

• przebudowa istniejących sieci kolidujących z planowana inwestycją - na warunkach 

gestorów sieci. 
URZĄD MIASTA srou:czNt:Gv INAkSb\11, 

UftZĄD ZIELNłCY OCHOTA 
Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczyc IAlA"CHłTEKTUf<Y 1 BUD WNtCTW1 6.5 

6.6 

Inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

Warunki obsługi w zakresie komunikacj i 

dłi OZtELNłCY OCHOT~ 
ut GfóJed<a l 7a, 02.021 War~zawa 

teł. 22 S78 36 Ol, fałt: 895 OO 71 

• Obsługa komunikacyjna poprzez istniejące zjazdy z ulicy Kopińskiej 

Szczęśliwickiej - warunek spełniony, 

z ulicy 
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• Miejsca postojowe niezbędne dla obsługi budynków istniejących i projektowanego 

zaprojektowane na działkach własnych inwestora, poza terenem istniejących pasów 

drogowych ulic. Dla obsługi projektowanego zespołu budynków przy ul. 

Szczęśliwickiej 40 w granicach terenu inwestycji zapewniono łącznie 153 miejsca 

parkingowych tj. 121 miejsc wymaganych dla istniejącego zespołu budynków i 32 

miejsc dla budynku projektowanego (18 miejsc parkingowych dla samochodów 

osobowych /1000m2 powierzchni użytkowej podstawowej - nie mniej niż 15 miejsc 

parkingowych/100 nowych miejsc dydaktycznych) - warunek spełniony, 

• Zapewniono 120 miejsc postojowych dla rowerów tj. 60 miejsc postojowych /100 

nowych miejsc dydaktycznych - warunek spełniony, 

• Nie projektuje się przebudowy istniejących zjazdów. 

6.7 Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich 

W ramach projektu budowlanego zastosowano rozwiązania chroniące interesy osób 

trzecich przed: 

o pozbawieniem: dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, 

kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, dostępu 

światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 

o uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia 

elektryczne, promieniowanie, 

o zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. 

Sposób zagospodarowania i zabudowy terenu nie narusza interesów prawnych osób 

trzecich, wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz prawa własności 

właścicieli sąsiednich nieruchomości. 

7. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW PROJEKTOWANYCH, ICH FORMA 

ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJE 

7.1 Ogólna charakterystyka budynku 

Przeznaczeniem planowanego do realizacji budynku będzie funkcja dydaktyczno-naukowa . 

W związku z niedoborem na terenie kompleksu uczelni powierzchni o takim przeznaczeniu 

planuje się zabudowę całkowicie nowego budynku, w którym cały układ przestrzenny i 

wszystkie funkcję będą dostosowane do przedmiotowych potrzeb, z uwzględnieniem 

wymogów stawianych obowiązujące przepisy techniczno-budowlane, ze szczególnym 

uwzględnieniem przepisów ochrony przeciwpożarowej, bhp oraz higieniczno-sanitarnych. 

W dostosowaniu do w/w wymogów projektuje się budynek o jednej kondygnacji 

u ~ ę · ~·· · prą , i · Cł~~ - ych. Przewiduje się realizację obiektu o konstrukcji żelbetowej 
URZĄD oz•EL„tCY OCHOTA 
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monolitycznej (elementy nośne uzupełniające w postaci słupów, rygli, podciągów, 

wieńców, stropów międzykondygnacyjnych, stropodachu pełnego, klatek schodowych i 

trzonów dźwigów towarowych i osobowych - żelbetowe monolityczne wylewane na mokro 

i/lub prefabrykowane) z wypełnieniami ściennymi z materiałów silikatowych (cegła 

wapienno-piaskowa pełna, bloki wapienno-piaskowe pełne itp.). Z uwagi na małą trwałość i 

duże narażenie na możliwość uszkodzeń mechanicznych możliwość występowania zabudów 

gipsowo-kartonowych na stelażach stalowych ocynkowanych rezerwuje się jedynie dla 

elementów obiektu występujących powyżej dróg komunikacji (np. obudowy poziomów 

wentylacyjnych i innych instalacyjnych itp.}, przewidując wykonanie ścian działowych w tej 

technologii jedynie w przypadkach tego wymagających (brak technologii tradycyjnej 

umożliwiającej realizację danego elementu). Wykończenie elewacji tynkiem 

cienkowarstwowym i elementami kurtyn aluminiowo szklanych, pokrycie dachu papą 

termozgrzewalną. 

7 .2 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Lokalizację pomieszczeń dobrano mając na uwadze grupowanie poszczególnych funkcji, 

ekonomikę ich rozkładu, orientację względem stron świata. 

7.2.1 Układ funkcjonalny kondygnacji piwnicznej 

W obrębie piwnic planuje się organizację pomieszczeń technicznych takich jak: 

wentylatornia, hydrofornia, węzeł cieplny, zautomatyzowanej szatni na 1000 osób wraz 

przechowalnią walizek, magazynów archiwum o pojemności 2100mb półek na dokumenty 

na regałach przesuwnych, toalet. Ponadto na kondygnacji piwnicznej znajduje się łącznik z 

budynkiem 11
(

11
• Dostęp do kondygnacji piwnicznej umożliwią dwie klatki schodowe oraz 

, . , . URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WAFłSZAW 
dzw1g osobowy przystosowany do transportu osob n1epełnosprawnyc ' • DZIELNICY OCHOTA 

WYDZIAŁ A"CHITEKTU"Y I BUDOWNICTW 
7.2.2 Układ funkcjonalny kondygnacji parteru ttt. DZIELNłCY OCHOTA 

ul. Grójecka J 7a, 02.021 Warszawa 

Na kondygnacji parteru projektuje się usytuowanie recepcj i/ ~ '19 36 · ,e 

pomieszczenia ochrony z centralą sygnalizacji pożarowej, holu, sal audytoryjnych i do 

prezentacji multimedialnych na 100 osób i 200 osób z zapleczem, strefy bufetu (pod 

wynajem - wg technologii najemcy) oraz pomieszczeń technicznych takich jak: 

pomieszczenie stacja TRAFO, rozdzielnia, RGNN/UPS oraz toalet. Planuje się wykonanie 

bezpośredniego wejścia z terenu od ulicy Kopińskiej, wejścia od strony dziedzińca oraz od 

strony parku . Szczegóły zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania. 

7.2.3 Układ funkcjonalny kondygnacji I-go piętra 

Na I piętrze planuje się umieszczenie pokoi biurowych/gabinetów dla pracowników, sal 

dydaktycznych, muzeum Marii Grzegorzewskiej, serwerowni i toalet. Szczegóły zgodnie z 

częścią graficzną niniejszego opracowania. 
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Szczegóły zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania. 

7.2.4 Układ funkcjonalny kondygnacji li-go piętra 

Na kondygnacji rozmieszczone będą pokoje biurowe/gabinety dla pracowników, sale 

dydaktyczne z laboratoriami uzupełnione o strefę studenta, pomieszczenie socjalne, 

pomieszczenie odpoczynku kobiet, magazynek i węzeł toaletowy. Szczegóły zgodnie z 

częścią graficzną niniejszego opracowania. 

7.2.5 Układ funkcjonalny kondygnacji Ili-go piętra 

Na kondygnacji Ili-go piętra planuje się umieszczenie pokoi biurowych/gabinetów dla 

pracowników, sal dydaktycznych, czytelni, a także pomieszczenia porządkowego i węzła 

toaletowego. Szczegóły zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania. 

7.2.6 Układ funkcjonalny kondygnacji IV-go piętra 

W obrębie IV-go piętra projektuje się lokalizację sali senatu z przyległym pomieszczeniem 

socjalnym i magazynkiem, pokoju profesorskiego z aneksem socjalnym oraz gabinetów 

władz uczelni naukowo-dydaktycznych wraz z towarzyszącymi sekretariatami, 

pomieszczeniami socjalnymi i węzłem toaletowym. Szczegóły zgodnie z częścią graficzną 

niniejszego opracowania. 

7 .3 Forma architektoniczna obiektu 

Projektuje się budynek wielobryłowy, zbudowany z elementów kubicznych, dostosowany 

układem zabudowy do obiektów sąsiadujących, istniejącej konfiguracji terenu i przebiegu 

istniejących w terenie dróg komunikacji wewnętrznej, jednocześnie usytuowany w 

odległości do granic sąsiednich działek w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami 

techniczno-budowlanymi. 

Wejścia do budynku zlokalizowano od strony północnej, południowej i zachodniej, przy czym 

wejście główne umieszczono od strony północnej, prowadząc do niego ciąg pieszy 

skomunikowany z istniejącym ciągiem pieszo-jezdnym ulicy Kopińskiej. 

7 .4 Wyposażenie budynku w instalacje 

Budynek wyposażony zostanie w następujące instalacje: 

• odgromową, 

• elektryczną silnoprądową, 

• elektryczną siłową, 

• elektryczne słaboprądowe: SSP, depozytor kluczy, CCTV, LAN, WiFI oraz telefoniczną, 

• wodociągową, 

• hydrantową wewnętrzną, 
URZĄD M&>\::»IA SlOU:ClNf:VU litlARSl.AWY 
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• kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

• centralnego ogrzewania, 

• ciepła technologicznego dla potrzeb wentylacji mechanicznej, 

• wentylacji mechanicznej i chłodu 

7 .5 Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji poszczególnych obiektów 

• Powierzchnia zabudowy: 1344 m2
, 

• powierzchnia netto: 6 862 m2
, 

• powierzchnia użytkowa: 4 593 m2
, 

• powierzchnia ruchu: 1 909 m2
, 

• powierzchnia usługowa: 360 m2
, 

• wysokość budynku wg przepisów pożarowych: 22.62 m, 

• budynek zaliczany jest do średniowysokich (SW), 

• liczba kondygnacji budynku: 5 kondygnacji nadziemnych, 1 kondygnacja podziemna, 

• kubatura brutto budynku: 32 504 m3
, 

• zero budynku na poziomie rzędnej: 110,47 m.n.p.m. 

8. PROGRAM UŻYTKOWY 
Zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszego opracowania. 

9. ROZWIĄZANIA BUDOWLANO- KONSTRUKCYJNE 

9.1 Warunki gruntowo-wodne. Opinia geotechniczna 

9.1.1 Ogólna charakterystyka warunków geotechnicznych i hydrogeologicznych 

Warunki gruntowe-wodne rozpoznano na podstawie "Opinii geotechnicznej wraz z 

dokumentacją badań podłoża gruntowego dla potrzeb projektu budowlanego budynku 11 0 11 

Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (dz. nr ew. 12/7, 19 oraz 42) wykonanej przez 

firmę Geobud S.C. w czerwcu 2016 roku, stanowiącej załącznik nr 6. 

9.1.2 Wnioski i zalecenia 

Warunki geotechniczne rozpoznane w podłożu projektowanego budynku „D" Akademii 

Pedagogiki Specjalnej, zlokalizowanego na terenie działek nr 12/7, 19 oraz 42, 

położonych w sąsiedztwie ul. Kopińskiej w Warszawie, umożliwiają bezpośrednie 

posadowienie fundamentów. 

Przy posadowieniu fundamentów projektowanego budynku „D" w obrębie rodzimych, 

plejstoceńskich gruntów mineralnych do wymiarowania ław fundamentowych obciążonych 

statycznie, osiowo i zagłębionych co najmniej 1,0 m p.p.t. można założyć, bez wykonywania 
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dodatkowych obliczeń sprawdzających, że nośność podłoża jest dostateczna dla przyjęcia 

obliczeniowych nacisków pod fundamentem qrs wynoszących maksymalnie 180 kPa. 

Zgodnie z klasyfikacją przedstawioną w Rozporządzeniu Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., w podłożu analizowanego 

terenu występują proste warunki gruntowe, dzięki czemu projektowany budynek 11 D
11 

Akademii Pedagogiki Specjalnej, zlokalizowany na terenie działek nr 12/7, 19 oraz 42, 

położonych w sąsiedztwie ul. Kopińskiej w Warszawie, może być zakwalifikowany do drugiej 

kategorii geotechnicznej. 

W związku z powyższym nie jest wymagane wykonanie dokumentacji geologiczno

inżynierskiej. 

9.2 Fundamenty 

Projektuje się posadowienie obiektu na płycie fundamentowej zlokalizowanej w 

bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy istniejącej. Poziom posadowienia płyty przyjęto 

poniżej poziomu fundamentów istniejących. Z tego względu niezbędna jest ochrona 

zabudowy istniejącej w sąsiedztwie projektowanego wykopu poprzez wykonanie podbicia 

fundamentów istniejących. 

9.3 Mury fundamentowe 

Wylewane na mokro z betonu co najmniej C25/30 zbrojonego stalą BStSOOs i murowane z 

bloków wapienno-piaskowych klasy minimum M20 na cienkiej spoinie z zaprawy 

systemowej, zaopatrzone w warstwy hydroizolacyjne i termoizolacyjne. Rozwiązania 

budowlane zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania. Szczegóły realizacyjne 

zgodnie z wytycznymi projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej. 

9.4 Ściany nadziemia zewnętrzne 

Żelbetowe wylewane na mokro z betonu co najmniej C25/30 zbrojonego stalą BStSOOs i 

murowane z bloków wapienno-piaskowych klasy minimum M20 na cienkiej spoinie z 

zaprawy systemowej, ocieplone i wykończone tynkiem mineralnym lub akrylowym -

metoda lekka mokra . Rozwiązania budowlane zgodnie z częścią graficzną niniejszego 

opracowania. Szczegóły realizacyjne zgodnie z wytycznymi projektu wykonawczego branży 

konstrukcyjnej . 

9.5 Ściany nadziemia wewnętrzne 

Ściany nośne - żelbetowe wylewane na mokro z betonu co najmniej C25/30 zbrojonego stalą 

BStSOO i murowane z bloków wapienno-piaskowych klasy minimum M20 na cienkiej spoinie 
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Ściany działowe - z bloków wapienno-piaskowych klasy co najmniej MlS na cienkiej spoinie 

z zaprawy systemowej. 

Rozwiązania budowlane zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania. Szczegóły 

realizacyjne zgodnie z wytycznymi projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej. 

9.6 Kanały wentylacyjne 

Kanały wentylacji mechanicznej zgodnie z danymi dotyczącymi branży sanitarnej, zawartymi 

w dalszej części opracowania. 

Rozwiązania budowlane zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania. Szczegóły 

realizacyjne zgodnie z wytycznymi projektu wykonawczego branży architektonicznej i 

konstrukcyjnej. 

9.7 Obudowy kanałów instalacyjnych i kominów oraz attyki 

Obudowy pionów instalacyjnych - z bloków wapienno-piaskowych klasy co najmniej MlS na 

cienkich spoinach z zaprawy systemowej lub z płyt gipsowo-kartonowych (typ płyty 

dostosowany do lokalnych potrzeb i rodzaju instalacji) na stelażu stalowym ocynkowanym z 

wypełnieniem wełną mineralną akustyczną o grubości warstwy równej szerokości profilu 

konstrukcyjnego. 

Obudowy poziomów instalacyjnych - z płyt gipsowo-kartonowych (typ płyty dostosowany do 

lokalnych potrzeb i rodzaju instalacji) na stelażu stalowym ocynkowanym z wypełnieniem 

wełną mineralną akustyczną o grubości warstwy równej szerokości profilu konstrukcyjnego. 

Projektowane obudowy kanałów wentylacji mechanicznej w obrębie konstrukcji 

stropodachu i ponad połacią dachową - tam gdzie wymagane - z bloków wapienno

piaskowych klasy co najmniej MlS na cienkich spoinach z zaprawy systemowej, ocieplone 

wełną mineralną i wykończone tynkiem mineralnym, zamknięte od góry czapami 

betonowymi zaopatrzonymi w obróbki blacharskie. 

Attyki - żelbetowe lub z bloków wapienno piaskowych klasy co najmniej MlS na cienkich 

spoinach z zaprawy systemowej, zamknięte od góry wieńcem dociskowym z betonu C25/30 

zbrojonego stalą BStSOOs. Kanały wentylacji grawitacyjnej i dymowe z systemowych 

kształtek ceramicznych lub betonowych. Kanały wentylacji mechanicznej zgodnie z danymi 

dotyczącymi branży sanitarnej, zawartymi w dalszej części opracowania. 

Rozwiązania budowlane zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania. Szczegóły 

realizacyjne zgodnie z wytycznymi projektu wykonawczego 

konstrukcyjnej. 
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9.8 Nadproża 

Nadproża okienne i drzwiowe - żelbetowe prefabrykowane lub wylewane na mokro w 

szalunkach lub w kształtach kompatybilnych z wybranym do realizacji systemem bloków 

wapienno-piaskowych. Rozwiązania budowlane zgodnie z częścią graficzną niniejszego 

opracowania. Szczegóły realizacyjne zgodnie z projektem wykonawczym branży 

konstrukcyjnej. 

9.9 Stropy 

Żelbetowe wylewane na mokro z betonu co najmniej C25/30 zbrojonego stalą BSt500s. 

Rozwiązania budowlane zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania. Szczegóły 

realizacyjne zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej i konstrukcyjnej 

9.10 Wieńce 

Żelbetowe wylewane na mokro z betonu co najmniej C25/30 zbrojonego stalą BSt500s. 

Rozwiązania budowlane zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania. Szczegóły 

realizacyjne zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej i konstrukcyjnej 

9.11 Słupy i rdzenie w ścianach 

Żelbetowe wylewane na mokro z betonu co najmniej C25/30 zbrojonego stalą BSt500s. 

Rozwiązania budowlane zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania. Szczegóły 

realizacyjne zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej i konstrukcyjnej 

9.12 Podciągi 

Żelbetowe wylewane na mokro z betonu co najmniej C25/30 zbrojonego stalą BSt500s. 

Rozwiązania budowlane zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania. Szczegóły 

realizacyjne zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej i konstrukcyjnej 

9.13 Klatki schodowe 

Żelbetowe wylewane na mokro z betonu co najmniej C25/30 zbrojonego stalą BSt500s. 

Rozwiązania budowlane zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania. Szczegóły 

realizacyjne zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej i konstrukcyjnej 

9.14 Stropodach 

Żelbetowy wylewane na mokro z betonu co najmniej C25/30 zbrojonego stalą BSt500s, kryty 

wełną mineralną spadkową i dwiema warstwami papy termozgrzewalnej (podkładowej i 

nawierzchniowej). 

Odprowadzenie wód opadowych projektowanymi wpustami do rur spustowych, 

przyłączonych do projektowanej podciśnieniowej instalacji kanalizacji deszczowej. 
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10. IZOLACJE WODOCHRONNE 

10.1 Izolacja pozioma fundamentów 

Układany na warstwie chudego betonu pod płytą fundamentową jednolity system 

wzmocnionej izolacji przeciwwodnej obejmujący: 

• warstwę ochronną z chudego betonu, 

• ułożone naprzemiennie dwie warstwy specjalistycznej papy modyfikowanej 

kauczukiem SBS dedykowanej wyłącznie do zabezpieczania fundamentów, 

• dedykowana do stosowania z w/w papą mata drenarska . 

Rozwiązania budowlane zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania . Szczegóły 

realizacyjne zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej i konstrukcyjnej. 

10.2 Izolacja pionowa fundamentów i ścian fundamentowych 

Układany na zewnętrznych powierzchniach ścian fundamentowych jednolity system 

wzmocnionej izolacji przeciwwodnej obejmujący (od lica ściany): 

• dedykowany do poniżej wskazanego typu papy preparat gruntujący, 

• ułożone naprzemiennie dwie warstwy specjalistycznej papy modyfikowanej 

kauczukiem SBS dedykowanej wyłącznie do zabezpieczania fundamentów, 

• dedykowana do stosowania z w/w papą mata drenarska. 

Rozwiązania budowlane zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania. Szczegóły 

realizacyjne zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej i konstrukcyjnej . 

10.3 Izolacje poziome przegród 

Projektowane izolacje poziome na kondygnacjach użytkowych i stropodachach zgodnie z 

zamieszczonym w dalszej części opracowania opisem warstw stropowych, podłogowych, 

posadzkowych i dachowych, 

10.4 Izolacja pionowa ścian narażonych na zawilgocenie (pomieszczenia mokre) 

Hydroizolacja pionowa wszystkich ścian narażonych na zawilgocenie tzw. „folią w płynie" w 

postaci warstwy masy bitumicznej gruntującej i warstwy masy bitumicznej do izolacji 

powłokowych, aplikowaną i połączoną z izolacją poziomą posadzki zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w DTR, przy zachowaniu reżimu technologicznego narzuconego przez producenta 

wybranego rozwiązania materiałowego. Rozwiązania budowlane zgodnie z częścią graficzną 

niniejszego opracowania. Szczegóły realizacyjne zgodnie z projektem wykonawczym branży 

architektonicznej i konstrukcyjnej . 
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11. IZOLACJE CIEPLNE I AKUSTYCZNE 

11.1 Izolacje cieplne poziome przegród 

Izolacje cieplne i akustyczne poziome na kondygnacjach użytkowych i stropodachach 

zgodnie z zamieszczonym w dalszej części opracowania opisem warstw stropowych, 

podłogowych, posadzkowych i dachowych. Izolacja cieplna spełniająca wymagania 

obowiązujące od 2021 roku (dla użyteczności publicznej 2019). 

11.2 Izolacja cieplna ścian zewnętrznych powyżej terenu 

Bezspoinowy system ociepleń ścian zewnętrznych, w skład którego wchodzą: 

• zaprawa klejąca, 

• płyty z wełny twardej gr. 20.0 cm, 

• łączniki mechaniczne wbijane, 

• zaprawa zbrojąca, 

• siatka zbrojąca z włókna szklanego, 

• tynk cienkowarstwowy. 

Współczynnik przenikania ciepła dla przegrody U=0,2Wxm 2/K. 

Rozwiązania budowlane zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania. Szczegóły 

realizacyjne zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej i konstrukcyjnej. 

11.3 Izolacja cieplna fundamentów i ścian fundamentowych 

Projektowana izolacja cieplna fundamentów i ścian fundamentowych ze styropianu 

ekstrudowanego (A0=0.033 W/mK) o gr. 10,0 cm i 15 cm. Rozwiązania budowlane zgodnie z 

częścią graficzną niniejszego opracowania. Szczegóły realizacyjne zgodnie z projektem 

wykonawczym branży architektonicznej. 

11.4 Izolacja akustyczna ścian wewnętrznych i sufitów 

W sali senatu oraz salach seminaryjnych akustyczne ściany i sufity systemowe. 

Ściany działowe gipsowo-kartonowe wyposażyć w izolację akustyczną z wełny mineralnej 

akustycznej o grubości dostosowanej do szerokości profili konstrukcyjnych stelażu 

stalowego. 

11.5 Wypełnienie dylatacji 

Wełna mineralna o gęstości nominalnej minimum 150kg/m3 w szczelinach dylatacyjnych. 

Uszczelnienie wodochronne taśmami lub masami uszczelniającymi. 

12. OPIS WARSTW PODŁOGOWYCH, POSADZKOWYCH I DACHOWYCH 
Izolacja cieplna spełniająca wymagania obowiązujące od 2021 roku (dla użyteczności 
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12.1 Warstwy podłóg na gruncie 

• gres układany na kleju (klasa antypoślizgowości co najmniej R9 wg DIN 51130), z 

cokolikami prostymi H=lOcm o powierzchn i pionowej licowanej z powierzchnią 

wykończonej ściany - gr. 1.5 cm, 

• wylewka betonowa C20/25 zbrojony gr. 5,0cm, 

• warstwa ochronna z folii PE - gr. 0.2 mm, 

• styropian hydrofobowy (Pumax=60 kN/m 2
) - gr. 15 cm, 

• izolacja wodoszczelna: 2 x papa termozgrzewalna podkładowa - gr. 10 mm, 

• żelbetowa płyta fundamentowa, 

• chudy beton (ochrona przed uszkodzeniem izolacji na etapie robót zbrojarskich) - 2 

cm, 

• izolacja wodoszczelna - 2 x papa termozgrzewalna, 

• chudy beton o konsystencji gęsto-plastycznej - 8 cm, 

• podłoże rodzime. 

12.2 Warstwy stropów kondygnacyjnych 

• wykładzina PVC na kleju (typ wykładziny dostosowany do charakteru pomieszczenia) 

I wykładzina flokowana I deska dekoracyjna dębowa/ gres na kleju. 

• hydroizolacja pozioma pomieszczeń mokrych przed zawilgoceniem tzw. „folią w 

płynie" w postaci warstwy masy bitumicznej gruntującej i warstwy masy bitumicznej 

do izolacji powłokowych. o parametrach technicznych podanych w pkt. 7.4 opisu -

gr. 2 mm - stosowana wyłącznie w pomieszczeniach mokrych i łączona szczelnie z 

izolacją pionową ścian, 

• wylewka samopoziomująca - gr. 0.5 cm, 

• wylewka betonowa co najmniej C12.5/15 zbrojona siatką zgrzewaną ~4.5 mm co 10 

cm ze stali S235JR lub zbrojeniem rozproszonym, układana za pomocą agregatu typu 

„mixokret" - gr. 4.0 cm, 

• warstwa ochronna z folii PE z wywinięciem na pasek brzegowy izolacji akustycznej i 

sklejeniem na zakładach - gr. 0.2 mm, 

• izolacja akustyczna ze styropianu akustycznego 37 /35 z paskiem brzegowym na 

obwodzie pomieszczenia - gr. 3.5 cm, I styropianu podłogowego gr. 7712cm 

• folia paroizolacyjna PE z wywinięciem na ściany i sklejana na zakładach - gr. 0.2 mm, 

• Strop żelbetowy, 

• tynk cementowo-wapienny maszynowy - gr. 1.5 cm, 
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• przestrzeń instalacyjna - o ile występuje - gr. zgodnie z wytycznymi części graficznej 

opracowania, 

• sufit podwieszany akustyczny na stelażu stalowym ocynkowanym - o ile występuje. 

12.3 Warstwy stropodachu 

• papa termozgrzewalna wierzchniego krycia - gr. 5 mm, 

• papa termozgrzewalna podkładowa - gr. 5 mm, 

• wełna mineralna spadkowa (;\ D = 0,041 W/mK) - gr. od 3 do 63 cm w spadku ok. 

5%, 

• wełna mineralna(;\ D = 0,041 W/mK) - gr. 25 cm, 

• podkład gruntujący, 

• płyta żelbetowa gr. 20 / 24 cm, 

• tynk cementowo-wapienny maszynowy gr. 1,5 cm, 

• przestrzeń instalacyjna - o ile występuje - gr. zgodnie z wytycznymi części graficznej 

opracowania, 

• sufit podwieszany akustyczny na stelażu stalowym ocynkowanym - o ile występuje -

gr. 7 cm. 

13. WYKOŃCZENIE I WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE 

13.1 Ściany fundamentowe 

Brak wykończenia ścian z uwagi na ich podziemny charakter. Ściany zaopatrzone wyłącznie 

w warstwy izolacyjne. 

13.2 Ściany nadziemia budynku 

Bezspoinowy system ociepleń ścian zewnętrznych wykończony tynkiem mineralnym gładkim 

lub fakturowym barwionym w masie lub malowanym farbą akrylowo-silikonową (w tym 

imitujący cegłę klinkierową) oraz fasady aluminiowo-szklane i kurtyny wiszące aluminiowo

szklane. 

13.3 Pokrycie dachu 

Zgodnie z opisem warstw stropowych, podłogowych, posadzkowych i dachowych. 

13.4 Kominy wentylacyjne 

Ocieplenie bezspoinowym systemem ociepleń zewnętrznych z płytami z wełny mineralnej 

gr. 10 cm (system analogiczny do stosowanego na ścianach zewnętrznych). 

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej gr. 0.75mm powlekanej w kolorze dostosowanym 

t0ńczenie czap betonowych (gr.Sem, zbrojonych siatką stalową 
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szarym lub w postaci obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej. Otwory 

boczne pod czapami zabezpieczone kratkami stalowymi lub z tworzywa sztucznego o 

kolorystyce dostosowanej do wybarwienia obróbek blacharskich. 

13.5 Odprowadzenie wód deszczowych 

Instalacja podciśnieniowa z 5 wpustami dachowymi. 

13.6 Stolarka okienna 

Stolarka PVC w kolorze białym lub innym uzgodnionym z Inwestorem. Współczynniki 

przenikania ciepła dla całego zestawu U=0,9Wxm2/K. 

13.7 Ślusarka okienna 

Aluminiowa, izolowana termicznie modułami systemowymi AWS. Współczynniki przenikania 

ciepła U=0,9Wxm 2/K. 

13.8 Ślusarka drzwiowa zewnętrzna 

Profilowana aluminiowa lub stalowa o konstrukcji spawanej, z profilami o głębokości 60 mm, 

składających się z trzech stalowych części połączonych przekładką z tworzywa 

kompozytowego (trzy komory), z przegrodą termiczną w profilach, wypełnieniem skrzydła 

szybą bezpieczną zespoloną, ramą i ościeżnicą malowaną proszkowa farba podkładową i 

nawierzchniową w kolorze RAL uzgodnionym z Zamawiającym, z uszczelkami przymykowymi 

montowanymi wewnątrz i na zewnątrz skrzydła (na całym obwodzie skrzydła i ościeżnicy 

oprócz progu), z trzema zawiasami z podkładkami teflonowymi i podkładkami termicznymi z 

tworzywa. 

13.9 Wyjście na dach 

Wyjście na dach pawilonu „D" z ostatniego spocznika klatki schodowej, przez drzwi stalowe 

profilowe z wypełnieniem panelem pełnym z termoizolacją gr. 20 mm, z pokryciem 

zewnętrznym z blachy ocynkowanej powlekanej, a w przypadku braku takiej możliwości 

malowane proszkowo w kolorze zbliżonym do wybarwienia elewacji. Drzwi zaopatrzone 

obustronnie w klamkę i wkładkę z zamkiem patentowym. Parametry drzwi analogiczne jak 

dla ślusarki zewnętrznej. 

13.10 Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie, okapniki zewnętrzne itp. według rozwiązań systemowych wybranego 

producenta. Blacha ocynkowana powlekana gr. 0.75 mm w kolorystyce uzgodnionej z 

Inwestorem. URZĄD MIASTA ~TC>tf.Cl.Nt:(.;;v WARSZAWY 
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13.11 Wycieraczki 

Wycieraczki zewnętrzne 1 lub 2 x 100x50cm składające się z podstawy z polimerobetonu z 

odpływem ~110 mm i wysokości 8 cm oraz maty wycieraczki o grubości 1 cm, o konstrukcji 

nośnej z aluminium z wypełnieniem z wykładziny gumowej lub kaset szczotkowych. Dla 

odprowadzenia wód deszczowych odpływy przewiduje się wykonanie studni chłonnych. 

13.12 Osłony czerpni i wyrzutni 

Osłony otworów czerpni i wyrzutni systemowe lub wykonane w konstrukcji stalowej 

ocynkowanej na gorąco, z zastosowaniem na ramy kątowników równoramiennych 

L75x75x5mm, a na wypełnienie płaskowników 5x70mm. Powierzchnia wypełnienia nie może 

przekraczać 30% powierzchni netto otworu opisanego na rysunkach projektu wykonawczego 

branży instalacyjnej i konstrukcyjnej . Osłony mocować do elementów konstrukcyjnych lub 

obudów za pomocą kotew stalowych dystansowych w taki sposób by nie uszkodzić wypraw 

elewacyjnych . Osłony należy licować z powierzchnią zewnętrzną elewacji wentylowanej. 

Malowanie osłon w kolorze dostosowanym do wybarwienia elewacji i obróbek blacharskich . 

14. WYKOŃCZENIE I WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE 

14.1 Tynki i okładziny ścian 

Ściany, sufity, kominy, obudowy kanałów instalacyjnych wykonane z żelbetu, materiałów 

ceramicznych lub cegły wapienno-piaskowej wykończone nowym tynkiem maszynowym 

cementowo-wapiennym kategorii Ili gr. 1.5 cm i szpachlowane masą gipsową szpachlowania 

końcowego lub w wykończone płytą gipsowo-kartonową mocowaną do podłoża za pomocą 

kleju gipsowego i szpachlowane jedynie masą gipsową szpachlowania końcowego. Ściany i 

okładziny gipsowo-kartonowe oraz sufit gipsowo-kartonowy pełny bez tynków, 

szpachlowane jedynie masą gipsową szpachlowania końcowego. 

W wybranych pomieszczeniach okładziny akustyczne systemowe dekoracyjne. 

14.2 Posadzki 

Według opisów zawartych w pkt. 5.5 niniejszego opracowania. 

14.3 Wykończenie ścian 

_P_o_m_i_es_z_c_ze_n_i_a_o~g~o_' l_n_eg~o-~p_r_ze_z_n_a_c_ze_n_i_a ___ ko_m_u_n_i k_a_c~j a_: ma I owa ne dwukrotnie, w 

uzgodnionej z Inwestorem kolorystyce, wodnymi farbami hybrydowymi do powierzchni 

wewnętrznych, wzbogaconymi o środki pleśnio- grzybobójcze, tworzącymi 

samowyrównującą się i gładką, zmywalną i szorowalną, również przy pomocy detergentów, 

powierzchnię. Powierzchnie przeznaczone do malowania muszą być czyste, trwałe, wolne od 

U~li~ , ~-~r lE · O w ~~~sku, pleśni, lub złuszczeń, itd . Grzyba usunąć właściwym 
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środkiem chemicznym. Rysy pęknięcia i ubytki zaszpachlować właściwymi wypełniaczami. 

Wewnętrzne tynki i płyty gipsowo - kartonowe oraz stare powierzchnie alkilowe lub 

lakierowane gruntować podkładem zalecanym przez producenta farb. 

Sanitariaty, pomieszczenia porządkowe, pomieszczenia obsługi technicznej, socjalne, szatnie 

i umywalnie: płytki ceramiczne do pomieszczeń wewnętrznych, o wymiarach 25 x 40 cm lub 

innych uzgodnionych z Zamawiającym, w układzie poziomym, układane do pełnej wysokości 

pomieszczenia, co najmniej z jednym pasem innego koloru niż podstawowy, biegnącym 

wokół pomieszczenia na wysokości około 100 cm (dolna krawędź). W sanitariatach i 

umywalni, nad umywalkami lustra o wymiarach około 120 x 75 cm wpasowane w układ 

płytek, klejone do ścian klejem montażowym bezpośrednio nad pasem płytek innego koloru 

niż podstawowy. Kolorystyka i faktura płytek oraz ich docelowy układ do uzgodnienia z 

Zamawiającym na etapie sporządzania projektu aranżacji wnętrz. 

Reprezentacyjne gabinety 

Systemowa okładzina panelowa, modułowa. Płyty izolacyjne dźwiękochłonne klejone do 

ścian Okładziny akustyczne systemowe, dekoracyjne. Wszystkie elementy dobrane wg 

obliczeń akustycznych, a kolorystyka wg projektu wnętrz. 

Sala Senatu, sale audytoryjne 

Ściany akustyczne systemowe w połączeniu ze ścianami malowanymi zgodnie z projektem 
URZĄD MWH~~ I w~~· .„ ,_. . ·· 

akustycznym, w kolorze wg projektu wnętrz. URZĄD OZIELNICV OCHUl"' 
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W miejscach wskazanych w części graficznej opracowania projektuje się zabudowę sufitów 

podwieszanych modułowych z niewidoczną konstrukcją nośną, z możliwością demontażu 

pojedynczych płyt sufitowych o wymiarach 60x60cm, sprawiający wrażenie gładkiego, z 

delikatnym rysunkiem płyt. Konstrukcja nośna wykonana ze stali ocynkowanej, stanowiąca 

element systemu dostarczanego przez producenta płyt. Kolorystyka do uzgodnienia z 

Inwestorem. 

W salach audytoryjnych, sali senatu sufity akustyczne wg projektu akustycznego 

wykonawczego. 

14.5 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 

Stolarka wewnątrzlokalowa przylgowa bezklasowa lub w odpowiedniej, opisanej w części 

graficznej opracowania, klasie odporności ogniowej, do pomieszczeń tego wymagających. 

Skrzydło płaskie wykonane z ramiaków z płyty MDF z doklejką z drewna iglastego, płyty 

izolacyjnej jako wypełnienie oraz płyty MDF pokrywającej całość skrzydła. Wyposażone w 
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dwurzędowy system uszczelek (uszczelki w przyldze i w ościeżnicy) oraz w próg opadający 

(izolacyjność akustyczna Rw=37 dB), jak również w zamek łazienkowy lub wkładkę 

patentową , trzy zawiasy czopowe w kolorze chromowym oraz klamki dwustronne ze stali 

nierdzewnej. Zawiasy z podkładkami teflonowym i. Drzwi do łazienek i kabin wyposażone w 

kratkę nawiewną o powierzchni co najmniej 210 cm 2
• Ościeżnica stalowa kątowa z uszczelką. 

Skrzydła przeszklone bezklasowe z wypełnieniem szybą bezpieczną matową, drzwi w klasie 

odporności ogniowej z wypełnieniem szybą ognioodporną. Drzwi do pomieszczeń 

sanitarnych (izolujących i stref kabin) oraz drzwi otwierane na ciągi komunikacyjne 

wyposażone w samozamykacze . 

14.6 Ślusarka drzwiowa wewnętrzna 

Ślusarka aluminiowo-szklana wewnątrzlokalowa systemowa z profili aluminiowych bez 

izolacji termicznej . 

Ślusarka aluminiowo-szklana o odporności ogniowej systemowa z profili aluminiowych 

trzykomorowych, przeznaczonych do wykonywania wewnętrznych lub zewnętrznych 

przegród przeciwpożarowych. 

Wypełnienia szybami pojedynczymi o właściwościach ognioochronnych lub szybami 

zespolonymi spełniającymi wymagania PN-EN 1279-1:2006, PN-EN 1279-5:2006. 

Drzwi stalowe wewnętrzne - skrzydła gładkie z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej 

proszkowo, wypełnienie z wełny mineralnej o gęstości 180kg/m3, ościeżnica narożnikowa, 

stalowa wyposażona w uszczelkę pęczniejącą przeciwpożarową. 

14.7 Parapety wewnętrzne 

Parapety wykonane z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasiąkliwych i 

odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych np. z konglomeratu marmurowego w 

kolorze białym, grubości 3 cm, wysunięte max. 3 cm z każdej strony poza obrys glifu 

okiennego. 

14.8 Balustrady wewnętrzne 

Balustrady klatek schodowych systemowe ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304 lub "V2A") 

ze słupkami, pochwytem i wypełnieniem prętami poziomymi i pionowymi stalowymi, o 

konstrukcji i zamocowaniu przenoszącym siły poziome określone w PN oraz wysokości i 

wypełnieniu płaszczyzn pionowych zapewniającym skuteczną ochronę przed wypadnięciem 

osób. Wysokość balustrad 1.1 m. Maksymalny prześwit między prętowymi elementami 

wypełnienia równy 20 cm . Zalecane średnice prętów: słupki i pochwyt - 42.4 mm, pręty 

przelotowe - 10 mm, uchwyty dystansowe pochwytów - 12 mm. Mocowanie podstaw 

"' „ ,, ~ · R.'~ZAWY k . 
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Rozwiązania budowlane zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania . Szczegóły 

realizacyjne zgodnie z wytycznymi projektu wykonawczego branży architektonicznej i 

sanitarnej. 

14.9 Hydranty wewnętrzne 

Hydranty wewnętrzne ~25 oraz HP 52 w strefie pożarowej PM 2000 < Q < 4000 MJ/m 2
, w 

komunikacji, w sposób zapewniający zasięg hydrantów na całej powierzchni w szafkach 

wnękowych lub zawieszanych (EN 671-1} z wężem półsztywnym ~25mm długości 30 mb (EN 

694}. Szafka hydrantowa ze stali nierdzewnej w konfiguracji pionowej z miejscem na gaśnicę 

proszkową 6 7 12 kg. Wymiary szafki wnękowej: wys. 900 mm, szer. 850 mm, głęb . 220 mm. 

UWAGA: zawór hydrantowy należy montować na wysokości 1350mm ±lOOmm liczonej od 

podłogi. 

Rozwiązania budowlane zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania. 

14.10 Klapy rewizyjne w sufitach podwieszanych 

W celu umożliwienia obsługi technicznej urządzeń instalacji wentylacyjnej w miejscach gdzie 

zabudowane będą one pełnymi płytami gipsowo-kartonowymi przewidziano montaż 

typowych klap rewizyjnych do sufitów podwieszanych o wymiarach 300x300 mm oraz 

500x500 mm. Ramy klapy (konstrukcyjna i ościeżnicowa) wykonane z aluminiowych 

kątowników z wypełnieniem z płyty gipsowo-kartonowej. Skrzydło drzwiowe klapy 

wyposażone w zamknięcia zatrzaskowa-sprężynowe i zabezpieczone przed wypadaniem 

linką stalową. Powierzchnia dolna klapy dokładnie licowana z dolną powierzchnią płyty g-k„ 

15. ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU INSTALACJI SANITARNYCH 

15.1 Instalacja wody zimnej hydrantowej do celów przeciwpożarowych 

Woda pożarowa dla potrzeb wewnętrznego gaszenia pożaru doprowadzona będzie do 

budynku ze zbiorników wody pożarowej. Zbiorniki wyposażone w drabinki złazowe, przewód 

wentylacyjny oraz kompletną armaturę tłoczną i obejście testujące kompletne. Na 

przewodzie zasilającym zbiorniki zamontować zawór pływakowy do napełnienia zbiorników. 

Napełnienie zbiorników realizować w okresie nocnym, gdy nie ma rozbioru na potrzeby 

socjalne. Zbiorniki wyposażone w przelew awaryjny, odprowadzający nadmiar wod do 

kanalizacji. Zaprojektowano pompy wielostopniowe. Instalację należy zaprojektować i 

wykonać z rur stalowych ocynkowanych ze szwem wg PN-82/H-74200 o połączeniach 

gwintowanych. Prowadzenie przewodów na specjalnej, systemowej konstrukcji wsporczej 

mocowanej do stropu. Instalację zaprojektować jako nawodnioną, rozgałęzioną. Przewidzieć 

piony hydrantowe doprowadzające wodę surową do h~ rant'IASTA ·:l~t ' ~- · ~kSlAIJV) 
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kondygnacje), hydrantów ~52 w strefie pożarowej PM 2000 < Q < 4000 MJ/m 2 na 

kondygnacji -1 przy magazynach archiwów oraz zaworów hydrantowych ~52 

zlokalizowanych na klatkach schodowych. Zawory hydrantowe umieścić w szafkach 

systemowych na klatkach schodowych. Szczegółowa lokalizacja projektowanych zaworów 

hydrantowych zgodna z częścią rysunkową niniejszego opracowania. Dodatkowo na elewacji 

od strony drogi pożarowej zabudować nasadę tłoczną DN75 (wysokość nad poziomem 

urządzonego terenu 0,7 m ± 0,1 m). Nasada służyła będzie do awaryjnego zasilania instalacji 

z zaworami hydrantowymi 52 (Z52). Projektowane hydranty umieścić w specjalnych 

szafkach, zamykanych na zamek patentowy. Hydranty ~25 wyposażone w węże półsztywne i 

prądownice o maksymalnym zasięgu 33 m (30 m długości węża + 3 m zasięgu strumienia 

wody). hydranty wewnętrzne~ 52 wyposażone z węże płasko składane o długości 20 m. 

Lokalizacja hydrantów, wnęki i ich obudowy zgodnie z zasadami w uzgodnieniu 

z opracowaniem branży architektonicznej. 

Zawory odcinające hydrantów wewnętrznych należy umieszczać na wysokości 1,35 ± 0,1 m 

od poziomu podłogi. 

Piony i podejścia do hydrantów należy izolować termicznie warstwą ze sztywnej pianki 

polietylenowej o grubości 9 mm spełniającej obowiązujące wymagania w zakresie ppoż. 

Na podejściu do nasady hydrantowej zaprojektowano zawór antyskażeniowy. 

Przewody stalowe ocynkowane nie wymagają specjalnej ochrony antykorozyjnej. 

Przejścia przez strefy ppoż. uszczelnić masą ogniochronną z atestem oraz zabezpieczyć 

pojedynczą taśmą ogniochronną z zastosowaniem osłony ogniochronnej. Dla ścian 

zabezpieczenie wykonać z obu stron ściany, a dla stropów tylko od spodu. Wszystkie 

przejścia ppoż. oznaczyć tabliczkami zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dopuszcza się 

zastosowanie innego typu zabezpieczeń, pod warunkiem zachowania wymaganej 

odporności przejścia i posiadania wymaganych atestów i dopuszczeń. 

Przy przejściach przewodów przez przegrody budowlane (z wyłączeniem przejść przez 

przegrody ppoż.) należy stosować przepust w tulei ochronnej. 

15.2 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej 

Zimna woda w budynku przeznaczona jest na cele bytowe, porządkowe. Należy ją 

doprowadzić do budynku nowym przyłączem z wewnętrznej instalacji wody na terenie 

inwestycji. Na wejściu wody do budynku należy zamontować główny zawór odcinający oraz 

wodomierz, które należy umieścić w oddzielnym pomieszczeniu zlokalizowanym na 

najniższej kondygnacji budynku - tzw. węzeł wodomierzowy. W węźle wodomierzowym 

U . I ŻM · · w ~N ~ a· - ~~1d żeniowy. W celu zapewnienia wymaganego ciśnienia w 
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instalacji wody użytkowej zaprojektowano zestaw podnoszenia ciśnienia, zlokalizowany 

w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnic. Zaprojektowano zestaw podnoszenia 

ciśnienia złożony z pomp wielostopniowych, pionowych, wyposażonych w falowniki, 

kolektory ssący i tłoczący, zawory odcinające na ssaniu każdej pompy, zawory odcinające i 

zwrotne na stronie tłocznej każdej pompy, naczynie przeponowe, skrzynkę elektryczną. 

Całość zabudowana na wspólnej ramie. Zestaw kompletny z pełną automatyką. Zestaw 

należy połączyć z instalacją budynku poprzez króćce amortyzacyjne. 

Przewody zimnej wody użytkowej należy zaprojektować i wykonać z rur tworzywowych 

systemowych z PE-RT wielowarstwowych z wkładką aluminiową (min. 10 bar przy temp. 

70°C}. Stosować kształtki i połączenia dedykowane dla zaprojektowanego systemu rur. Rury i 

kształtki jednego producenta. Główny przewód zimnej wody użytkowej od wejścia do 

budynku do węzła wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych przeznaczonych dla wody 

pitnej. 

Na wszystkich odgałęzieniach należy przewidzieć kulowe zawory odcinające oraz kulowe 

zawory odcinające z kurkiem spustowym. Zawory odcinające również na podejściu do 

wszystkich baterii do urządzeń sanitarnych. 

Temperatura c.w.u. +55°C. Ciepła woda przygotowywana w węźle cieplnym, zlokalizowanym 

w piwnicy, w wydzielonym pomieszczeniu. Projektowana instalacja zasilana z 

projektowanego węzła cieplnego. Instalacja c.w.u. poddawana musi być okresowej 

dezynfekcji termicznej w celu zapobiegania legionelli. 

Przewody wody ciepłej i cyrkulacyjnej wykonane będą z systemowych rur tworzywowych z 

PE-RT wielowarstwowych z wkładką aluminiową (min. 10 bar przy temp. 70°C} 

przeznaczonych dla instalacji wody ciepłej. Stosować kształtki i połączenia dedykowane dla 

zaprojektowanego systemu rur. Rury i kształtki jednego producenta. Prowadzenie 

przewodów na specjalnej konstrukcji wsporczej pod stropem, w bruzdach ściennych. 

Wszystkie przewody pionowe i poziome w pomieszczeniach eksponowanych oraz 

pomieszczeniach związanych z przechowywaniem, przygotowaniem i konsumpcją żywności 

należy wykonać, jako skryte - pod tynkiem, w przestrzeni stropu podwieszonego 

w obudowach lokalnych. Stropy i obudowy zgodnie z projektem architektury. 

Na wszystkich odgałęzieniach należy przewidzieć kulowe zawory odcinające oraz kulowe 

zawory odcinające z kurkiem spustowym. Zawory odcinające również na podejściu do 

wszystkich baterii i urządzeń technologicznych. URZĄOMIASTASTOlEClNEOO WA~SZAvv , 
URZĄD DZIELNłCY OCHOTA 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY ł BUDOWNtCTWP. 
15.2.1. Armatura da. DZIELNłCV OCHOTA 

ul. Grójecka 17a. 02.021 Warszawa 
Armatura odcinająca i czerpalna na ciśnienie 10 bar. Baterie mi · ~ ą( 6 lb $1łw:gi ,aJ OEl8 

ręcznie stojące jednouchwytowe. Miski ustępowe wiszące i typu kompakt. Przy 
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zlewozmywakach baterie zlewozmywakowe mieszakowe jednouchwytowe stojące. 

Przewiduje się zastosowanie urządzeń o zmniejszonym poborze wody (płuczki ustępowe, 

baterie mieszakowe z perlatorami). Na wszystkich odgałęzieniach przewiduje się kulowe 

zawory odcinające oraz kulowe zawory odcinające z kurkiem spustowym . Przy zaworach ze 

złączką do węża należy zamontować zawory antyskażeniowe HA216 DN3/4". Na pionach 

cyrkulacyjnych przewidziano zawory regulacyjne z czujnikiem temperatury. 

15.2.2. Izolacja ciepłochronna. 

Główne rurociągi rozprowadzające będą izolowane termicznie warstwą ze sztywnej pianki 

poliolefinowej spełniającej obowiązujące wymagania w zakresie ppoż.. Alternatywnie 

izolacja z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym spełniająca wymagania w zakresie 

ppoż .. 

Woda zimna - grubość 13 mm 

Woda ciepła i cyrkulacyjna - dla średnicy wewnętrznej do 22 mm - grubość 20 mm 

- dla średnicy wewnętrznej od 22 do 35 mm - grubość 30 mm 

- dla średnicy wewnętrznej od 35 do 100 mm - grubość izolacji 

równa średnicy wewnętrznej rury 

Należy zastosować izolację z płaszczem ochronnym z folii aluminiowej. 

Montaż izolacji zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta. 

Przewody prowadzone w posadzce i bruzdach ściennych zaizolować izolacją cieplną do 

szlicht gr. 6 mm. 

15.2.3. Zabezpieczenie przed korozją. 

Przewody stalowe ocynkowane oraz przewody z tworzyw sztucznych, ze względu na ich 

znaczną odporność na korozję nie wymagają specjalnej ochrony. 

15.2.4. Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów. 

Punkty stałe i kompensacje przewodów z tworzywa sztucznego (w tym również pionowych 

odcinków) wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur. 

15.2.5. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane. 

Przejścia przewodów przez przegrody oddzielające strefy ppoż. , przegrody wydzieleń 

pożarowych, elementy konstrukcyjne (w tym stropy), należy wykonać o odporności 

przegrody przez którą przechodzą. Dla ścian zabezpieczenie wykonać z obu stron ściany a dla 

stropów tylko od spodu . Sposób wykonania przejścia ppoż . ściśle wg instrukcji producenta. 

Przy przejściach przewodów przez przegrody budowlane (z wyłączeniem przejść przez 

przegrody ppoż., przegrody wydzieleń pożarowych, elementy konstrukcyjne -w tym stropy) 

należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały 

uRZĄO M 0 ·' · b J~ - Wf udowlanej . Tuleja winna być rurą o średnicy wewnętrznej większej 
URZĄD OZłELNłC'V O 1 CTWA 

WVOlJAt ARCHITEKTUR~ ł BUOOWNł 
d\a OZlEL.MłCV OCHOT~ 
~~ , 7 a 02-021 warszawa 

ul. tel. 22 518 36 OQ. fax: 895 oo 78 
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od średnicy zewnętrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm (przy przejściu przez przegrodę 

pionową). Tuleja ochronna winna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z 

każdej strony. Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje 

ochronne też z tworzywa sztucznego. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną 

powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, 

umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej 

naprężeń ścinających. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury 

przewodu. 

Brak tulei dopuszczalny jest tylko w dwóch przypadkach, a mianowicie gdy: 

- rura na całej długości muru ma szczelną izolację, 

- otwór przełazowy wykonany jest przez wiercenie otwornicą diamentową, a przestrzeń 

pomiędzy otworem a rurą wypełniona została materiałem trwale elastycznym. 

W przypadku prowadzenia przewodów w bruzdach w ścianach żelbetowych, głębokość 

bruzd pod przewody i sposób ich wykonywania ustalić z branżą konstrukcyjną. Przy braku 

możliwości wykonywania bruzd, przewody układać wzdłuż ścian w obudowach miejscowych . 

Obudowy zgodnie z wytycznymi branży architektonicznej. 

15.2.6. Próba ciśnieniowa. 

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy przeprowadzić próbę ciśnieniową 

na ciśnienie 0,6 MPa. Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej , instalację należy przepłukać 

w celu usunięcia zanieczyszczeń montażowych . Płukanie należy przeprowadzić przy pełnym 

ciśnieniu dyspozycyjnym, całkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych oraz 

usuniętych korkach zaślepiających . Po płukaniu instalację należy nap 

tak, aby nigdzie nie pozostały poduszki powietrza . 

15.2.7. Działanie. 

W celu zapewnienia wymaganego ciśnienia w instalacji wody 

WYDZłAtARCHITEKTlJRY. -.'. ··: · .· .. , 
tlłi OZłEtNtCY '. . .. · . .'; 

ul GmJecki I 7a. Ot <' • : ···:,·u:;,z:::m: 
lel 22 578 36 09, fa«: 8Q5 oo 78 

użytkowej zaprojektowano 

zestaw podnoszenia ciśnienia, zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu wodomierza na 

poziomie piwnicy. Zaprojektowano zestaw podnoszenia ciśnienia złożony z pomp 

wielostopniowych, pionowych, wyposażonych w falowniki, kolektory ssący i tłoczący, zawory 

odcinające na ssaniu każdej pompy, zawory odcinające i zwrotne na stronie tłocznej każdej 

pompy, naczynie przeponowe, skrzynkę elektryczną. Całość zabudowana na wspólnej ramie. 

Zestaw kompletny z pełną automatyką. Zestaw należy połączyć z instalacją budynku poprzez 

króćce amortyzacyjne. 

W celu ochrony przed wtórnym skażeniem wody przy zaworach ze złączką do węża należy 

zamontować zawory antyskażeniowe HA216 DN3/4" . Dodatkowo przewidziano zawór 

antyskażeniowy na odejściu do nasady hydrantowej . Ciepła woda użytkowa o temp. +55°C 
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dla części mieszkaniowej przygotowywana w wymiennikowni zlokalizowanej na poziomie 

piwnic, w wydzielonym pomieszczeniu. 

15.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej: 

Należy przewidzieć kanalizację z rur PVC przeznaczonych do instalacji kanalizacji 

wewnętrznej. Poziomy kanalizacji prowadzić częściowo pod posadzką oraz pod stropem 

piwnic, w taki sposób by ścieki z budynku mogły być odprowadzane w sposób grawitacyjny. 

Na poziomach należy zamontować zasuwy burzowe i wpusty wyposażone w zasuwy 

burzowe - będą one zapobiegać zalewaniu piwnic w przypadku spiętrzenia kanalizacji 

zewnętrznej. Należy przewidzieć automatyczne zasuwy burzowe do ścieków z fekaliami i 

zamontować je w studzienkach kontrolnych tworzywowych, z pokrywami do wypełnienia 

płytkami ceramicznymi (gresem). Na poziomie piwnic należy przewidzieć wpusty piwniczne 

z wyjmowanym dwuklapowym zaworem burzowym i syfonem z PP oraz rusztem ze stali 

nierdzewnej. Dopuszcza się przyjęcie innych sposobów zabezpieczenia instalacji przed 

cofaniem się ścieków. 

Przewody pionowe instalacji kanalizacji sanitarnej oraz podejścia do urządzeń należy 

przewidzieć do skrycia pod tynkiem (w obudowach). W dolnej części piony należy wyposażyć 

w rewizje. 

Część pionów należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurami wywiewnymi z PVC 

(l;llOmm, a część pionów wyprowadzić w przestrzeń stropu podwieszonego i zakończyć 

automatycznymi zaworami napowietrzającym-zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U.2002.75.690 z późniejszymi zmianami). 

W pomieszczeniu wymiennikowni projektuje się studnię schładzającą. Przewody do 

studzienki schładzającej wykonać z rur żeliwnych. Przewody odprowadzać będą wody 

z odwodnienia instalacji grzewczych do studni schładzającej . W pomieszczeniu zabudowane 

zostaną żeliwne wpusty podłogowe w wykonaniu odpornym na działanie wysokich 

temperatur. W studni schładzającej zabudowana zostanie pompka z pływakiem (moc elektr. 

O,SkW) umożliwiająca odprowadzenie do kanalizacji wód pochodzących z instalacji 

grzewczych (po schłodzeniu w studni schładzającej). 

Na wylotach kanalizacyjnych zastosować tuleje gazoszczelne. 

Przewody przechodzące przez przegrody pożarowe oraz przez elementy konstrukcyjne 

należy wykonać w odporności ogniowej przegrody, przez którą przechodzą. 

Przejścia przez strefy ppoż. uszczelnić masą ogniochronną z atestem oraz zabezpieczyć 

z zastosowaniem osłony ogniochronnej. Dla ścian 

bu stron ściany a dla stropów tylko od spodu . Wszystkie 
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przejścia ppoż. oznaczyć tabliczkami zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dopuszcza się 

zastosowanie innego typu zabezpieczeń, pod warunkiem zachowania wymaganej 

odporności przejścia i posiadania wymaganych atestów i dopuszczeń. 

Przy przejściach przewodów przez przegrody budowlane (z wyłączeniem przejść przez 

przegrody ppoż.) należy stosować tuleje ochronne. 

Piony kanalizacyjne zaizolować zgodnie z zasadami. 

Dopuszcza się możliwość doprowadzenia do przewodów kanalizacji sanitarnej skroplin z 

jednostek wewnętrznych klimatyzatorów. Włączenie odpływu skroplin do kanalizacji 

sanitarnej wykonać poprzez przerwę powietrzną z wykorzystaniem syfonów z wodną i 

mechaniczną blokadą antyzapachową. Przewody odprowadzające skropliny wykonać z rur 

HDPE (alternatywnie z PVC) w sposób zapewniający stały spadek w kierunku odpływu. W 

przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzenia skroplin zastosować pompki 

skroplin. Spadki przewodów odprowadzających skropliny zgodnie z DTR klimatyzatorów. 

Ścieki deszczowe z dachu odprowadzane będą w systemie podciśnieniowego odwodnienia 

dachu. Następnie projektowanymi przykanalikami do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. 

15.4 Instalacja cent ralnego ogrzewania: 

15.4.1 Źródło ciepła 

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 
URZĄD DZtELNłCV OCHOTA 

WYDZIAŁ ARCHITEKTUftY ł 8UDOWNłCTWI 
dla DZIELNICY OCHOTA 

uł. GrójecKa 17a, 02.021 warszawa 
teł. 22 578 36 ()g, fax: 895 OO 78 

Źródłem ciepła dla projektowanej instalacji c.o. w budynku będzie wymiennikownia 

zlokalizowana na poziomie piwnic w wydzielonym pomieszczeniu. Doprowadzenie ciepła do 

węzła z istniejącej sieci cieplnej, która zostanie przebudowana, gdyż koliduje 

z projektowanym budynkiem. Sieć cieplna w obrębie budynku prowadzona będzie w kanale. 

Sieć cieplna dostępna na całej długości w celu konserwacji i ewentualnej wymiany 

elementów. Sieć cieplna wykonana w systemie preizolowanym. 

Węzeł cieplny w systemie kompaktowym w oparciu o wymienniki płytowe. Pompy obiegowe 

elektroniczne z wbudowanym układem bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej, 

umożliwiającym samoczynną nastawę punktu pracy. Pompy obiegowe w układzie 1 +1 (jedna 

pompa pracuje, druga rezerwowa). Zabezpieczenie z zastosowaniem zaworów 

bezpieczeństwa i naczyń wzbiorczych. Układ przygotowania c.w.u . z możliwością 

przeprowadzania okresowej dezynfekcji. Węzeł wyposażyć armaturę odcinająca, regulacyjną 

oraz urządzenia oczyszczające wodę grzewczą i ogrzewaną z zanieczyszczeń mechanicznych . 

Projekt technologii węzła należy uzgodnić u dostawcy ciepła. Zastosowane przewody 

zabezpieczyć antykorozyjnie i termicznie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Węzeł 

przyłączeniowy wyposażyć w licznik ciepła i regulator zgodnie zwymaganiami dostawcy 

ciepła. W pomieszczeniu wymiennikowni wykonać studnie schładzającą. Przed oddaniem do 
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eksploatacji przeprowadzić próbę ciśnieniową, instalację przepłukać i wyregulować. W celu 

umożliwienia kontroli parametrów węzeł wyposażyć w elementy pomiaru temperatury i 

ciśnienia zarówno po stronie pierwotnej, jak i wtórnej. 

15.4.2 Opis instalacji c.o. 

Instalacja c.o. grzejnikowego stanowi jedną sekcję. Instalacja c.o. zasila poszczególne 

rozdzielacze strefowe. Grzejniki zasilane są w systemie rozdzielaczowym. Jedynie w obrębie 

piwnic grzejniki zasilane bezpośrednio z pionów instalacji c.o. Szczegóły w części rysunkowej 

opracowania. 

15.4.3 Zasilanie instalacji 

- z rozdzielaczy w pomieszczeniu wymiennikowni. System ogrzewania wodny-pompowy 

o parametrach 80/60°C z rozdziałem mieszanym. System ogrzewania dwururowy. 

15.4.4 Elementy grzejne 

Dla instalacji ogrzewania grzejnikowego przyjęto grzejniki panelowe z dolnym zasilaniem, 

grzejniki panelowe w wykonaniu higienicznym dla pomieszczeń laboratoriów oraz grzejniki 

łazienkowe. Lokalizacja poszczególnych grzejników zgodnie z częścią rysunkową niniejszego 

opracowania. 

Wszystkie grzejniki zasilane „od ściany". Podejście do grzejników w bruździe ściennej 

poprzez wygięcie sprężyną systemową bez używania kolan zaprasowywanych. Podłączenie 

do zespołu grzejnikowego poprzez złączkę 16/%. 

Dopuszcza się zastosowanie grzejników innych firm. Warunkiem zamiany jest zachowanie 

parametrów technicznych poszczególnych grzejników i przyjętego standardu oraz uzyskanie 

akceptacji Inwestora i projektanta. 

15.4.5 Rurociągi 

15.4.5.1. Sieć rozdzielcza 

Główne przewody zasilające prowadzone pod stropem wykonać z rur tworzywowych z 

wkładką aluminiową przeznaczonych do instalacji c.o. lub alternatywnie dla z przewodów 

stalowych łączonych na zaciski. Przewody produkowane z wysokiej jakości stali węglowej 

(pokryte na zewnątrz antykorozyjną warstwą cynku). Przewody prowadzone w posadzce 

wykonać z rur tworzywowych z wkładką aluminiową przeznaczonych do instalacji c.o. 

posiadających barierę antydyfuzyjną. 

Rurociągi wraz z kształtkami zaprojektowano, jako jednolity system jednego producenta. 

Prowadzenie przewodów - pod stropem zgodnie z częścią rysunkową opracowania. Piony 

należy prowadzić w szachtach i bruzdach ściennych. 

kierunku odwodnień. Od rozdzielaczy 

prowadzić w posadzce, z lekkim nadmiarem w celu 

_____ 1481_ 
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umożliwienia prawidłowej pracy rurociągu ze względu na rozszerzalność liniową. Rury w 

posadzce należy prowadzić w izolacji cieplnej do szlicht gr. 6 mm. Minimalny promień gięcia 

rur wynosi ok. 10 średnic zewnętrznych rury. 

W przypadku prowadzenia przewodów w bruzdach w ścianach żelbetowych oraz bruzdach 

płyty, głębokość bruzd pod przewody i sposób ich wykonywania ustalić z branżą 

konstrukcyjną. 

15.4.5.2. Przewody za rozdzielaczami 

Przewody od rozdzielaczy do poszczególnych grzejników należy wykonać z rur 

tworzywowych z wkładką aluminiową przeznaczonych do instalacji c.o. posiadających 

barierę antydyfuzyjną. Przewody od rozdzielacza do poszczególnych grzejników należy 

prowadzić po możliwie najkrótszej trasie z lekkim nadmiarem w celu umożliwienia 

prawidłowej pracy rurociągu ze względu na rozszerzalność liniową. Rury zasilające 

poszczególne grzejniki należy prowadzić w izolacji cieplnej do szlicht gr. 6 mm. Minimalny 

promień gięcia rur wynosi ok. 10 średnic zewnętrznych rury. Rozdzielacze należy wyposażyć 

w zawory regulacyjne, odpowietrzające i zawory odcinające. 

15.4.5.3. Zabezpieczenie przed korozją 

Przewody z tworzyw sztucznych, ze względu na ich znaczną odporność na korozję nie 

wymagają specjalnej ochrony. 

Przewody stalowe łączone na zaciski produkowane z wysokiej jakości stali węglowej 

(pokryte na zewnątrz antykorozyjną warstwą cynku). 

15.4.5.4. Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów 

W przypadku zastosowania przewodów z tworzyw sztucznych w celu przejęcia wydłużeń 

linowych przewodów, zastosować elementy kompensujące, punkty stałe oraz elementy 

przesuwne, które należy wykonać zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta rur. 

Podstawową zasadą przy wbudowywaniu kompensatora jest, aby był umieszczony w środku 

pomiędzy punktami stałymi lub dwoma odgałęzieniami oraz aby w osi symetrii kompensator 

był mocowany punktem stałym. Przy połączeniach pionów z poziomami wykonać ramiona 

kompensacyjne o długości 0,3m. Przewody stalowe układać w sposób zapewniający 

samokompensację. 

Przewody prowadzone w posadzce należy układać z lekkim nadmiarem w celu umożliwienia 

prawidłowej pracy rurociągu ze względu na rozszerzalność liniową . 

Kompensacje i punkty stale wykonać również na pionach instalacji c.o. zgodnie z zaleceniami 

producenta. 

15.4.6 Armatura odcinająca 

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 
URZĄD OZłELNłCY OCHOTA 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDO'NNłCTWA 
<Iła OZIELNłCY OCHOTA 

15.4.6.1. Na rurociągach rozprowadzających 
ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa 
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- zawory odcinające kulowe i zawory odcinające kulowe z kurkiem spustowym. 

15.4.6.2. Zawory grzejnikowe 

Zaprojektowane grzejniki poziome posiadają wbudowany korpus zaworu termostatycznego 

z regulacją wstępną. Dodatkowo projektuje się głowice termostatyczne. Głowice 

termostatyczne z blokadą całkowitego zamknięcia dopływu czynnika. Dodatkowo dla 

grzejników łazienkowych na zasilaniu zawór termostatyczny, z regulacją wstępną. 

15.4.6.3. Przy podejściu pod grzejniki 

Wszystkie grzejniki zasilane będą „ze ściany". Podejście do grzejników w bruździe ściennej 

poprzez wygięcie sprężyną systemową bez używania kolan zaprasowywanych. Podłączenie 

do zespołu grzejnikowego poprzez złączkę 16/%. Dla grzejników łazienkowych na powrocie 

zawór odcinający kątowy. 

15.4. 7 Odpowietrzenie instalacji 

- za pośrednictwem automatycznych odpowietrzników pływakowych zlokalizowanych na 

sieci rozdzielczej, przy rozdzielaczach oraz zaworów odpowietrzających na grzejnikach. 

15.4.8 Regulacja instalacji 

odbywać się będzie przy pomocy odpowiednio dobranych średnic rurociągów, oraz 

odpowiedniej nastawy wstępnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach, oraz 

zaworów regulacyjnych różnicy ciśnień przy podejściu do poszczególnych 

rozdzielaczy, oraz na podejściu do pionów. 

15.4.9 Próby ciśnieniowe 

- na zimno i na gorąco wykonać na ciśnienie p = 0,6 MPa w czasie trwania t = 30 min. 

15.4.10 Izolacja termiczna 

Sieć rozdzielczą należy izolować otuliną z pianki poliolefinowej spełniającej obowiązujące 

wymagania w zakresie ppoż. Grubość izolacji: 

- dla średnicy wewnętrznej do 22 mm - grubość 20 mm 

- dla średnicy wewnętrznej od 22 do 35 mm - grubość 30 mm 

- dla średnicy wewnętrznej od 35 do 100 mm - grubość izolacji równa średnicy wewnętrznej 

rury 

Przewody prowadzone w posadzce zaizolować izolacją cieplną do szlicht gr. 6 mm. 

Izolację zabezpieczyć płaszczem z folii aluminiowej . 

15.4.11 Warunki wykonania 

• Całość robót wykonać zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z „Warunkami 

technicznymi" wydanymi przez COBRTI lnstal oraz instrukcją dostarczoną przez 

producenta rur. 
URZĄD MlASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 
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regulacji należy przystąpić po 3 dobowym okresie działania instalacji. 

• Rurociągi przechodzące przez ściany prowadzić w tulejach ochronnych. 

• Przejścia przez strefy ppoż. wykonać w odporności przegrody, przez którą 

przechodzą i uszczelnić masą ogniochronną z atestem. 

• Przy przejściach przewodów przez przegrody budowlane (z wyłączeniem przejść 

przez przegrody ppoż.) należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie 

może znajdować się żadne połączenie rury, tuleja winna być rurą o średnicy 

wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 

- co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

- co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja winna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej 

strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. 

Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek}, których 

wylot ze ściany powinien być osłonięty tarcza ochronną). Przestrzeń między rurą 

przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 

plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 

przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających . 

Brak tulei dopuszczalny jest tylko w dwóch przypadkach, a mianowicie gdy: 

- rura na całej długości muru ma szczelną izolację, 

- otwór przełazowy wykonany jest przez wiercenie otwornicą diamentową, a 

przestrzeń pomiędzy otworem a rurą wypełniona została materiałem trwale 

elastycznym . 

• Na przewodach zasilających i powrotnych przewidzieć króćce do podłączenia 

termostatów, manometrów, odpowietrzników i spustów. 

• Należy zapewnić odpowietrzenie w najwyższych punktach instalacji, a odwodnienie 

w najniższych. 

• Na zaizolowanych rurociągach oznaczyć kierunki przepływu czynnika. 

• W przypadku zmian prowadzenia przewodów należy zapewnić odpowietrzenie 

w najwyższych punktach instalacji, a odwodnienie w najniższych. 

• W przypadku prowadzenia przewodów w bruzdach w ścianach żelbetowych, 

głębokość bruzd pod przewody i sposób ich wykonywania ustalić z branżą 

konstrukcyjną. 

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WA~SZAW'Y 
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15.5 Instalacja ciepła technologicznego dla potrzeb wentylacji mechanicznej 

Źródłem ciepła dla projektowanej instalacji c.t. w budynku będzie wymiennikownia 

zlokalizowana na poziomie piwnic w wydzielonym pomieszczeniu . 

15.5.1 Rurociągi 

- wykonać z rur ze stali nierdzewnej łączonych na zaciski. Prowadzenie przewodów - pod 

stropem. Trasy przewodów zostały tak dobrane, aby umożliwić samokompensację 

rurociągów. Przy połączeniach pionów z poziomami wykonać ramiona kompensacyjne 

o długości 0,3 m. 

15.5.2 Armatura odcinająca 

- zawory odcinające kulowe gwintowane. 

15.5.3 Odpowietrzenie instalacji 

Odpowietrzenie zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420 zastosowano spadki= 5%o. 

- Zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki (najwyższe punkty instalacji). Na pionie 

(najwyższe podejście) odpowietrzenie wykonać poprzez zwiększenie średnicy o jedną 

dymensję i założenie odpowietrznika. 

- Odwodnienie w najniższych punktach, pod pionami (korki). 

- 15.5.4 Regulacja instalacji 

- odbywać się będzie przy pomocy odpowiednio dobranych średnic rurociągów oraz nastaw 

zaworów regulacyjnych przy nagrzewnicach central wentylacyjnych. Do regulacji 

przewidziano zawory regulacyjno-pomiarowe. Dla zapewnienia obiegu przez nagrzewnice 

central wentylacyjnych zamontowane zostaną systemowe węzły pompowe dedykowane dla 

urządzenia central wentylacyjnych (węzły należy zamówić razem z centralami 

wentylacyjnymi). W skład zestawu pompowego wchodzi pompa obiegowa i zawór 

trójdrogowy współpracujący z automatyką centrali. 

15.5.5 Próby ciśnieniowe 

- na zimno i na gorąco wykonać na ciśnienie p = 0,6 MPa w czasie trwania t = 30 min. 

15.5.6 Izolacja antykorozyjna 

Przewody ze stali nierdzewnej nie wymagają dodatkowej ochrony antykorozyjnej. 

15.5. 7 Izolacja termiczna 

Sieć rozdzielczą należy izolować wełną mineralną z płaszczem z folii aluminiowej spełniającą 

obowiązujące wymagania w zakresie ppoż.. 

Stosować grubości izolacji wg następującego zestawienia (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
URZĄD MlAtiTA STOt.EClNEOO WARSZ.AWY 
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Średnica Grubość izolacji termicznej o A= 0,035 W/(m•K) 

DN Zasilanie [mm] Powrót [mm] 

poniżej 25 20 20 

25 30 30 

32 30 30 

40 40 40 

Izolację przewodów wykonać wg instrukcji montażu dostarczonej przez producenta. 

Należy zastosować izolację z płaszczem ochronnym z folii aluminiowej. 

Należy stosować izolację o następujących parametrach: 

Otulina z wełny skalnej pokryta zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną. 

Właściwości ogniochronne: 

Euroklasa reakcji na ogień A2L- sl, dO zgodnie z EN14303:2009 (EN 13501-1). 

Palność- produkt podstawowy niepalny. 

Właściwości termiczne: 

Deklarowana przewodność cieplna w l0°C, /\10 = 0,034 W/mK. 

Deklarowana przewodność cieplna w 50°C, /\50 = 0,037 W/mK. 

Właściwości wilgotnościowe: 

Nasiąkliwość wodą (krótkotrwała) WS, Wp ~ 1 kg/m 2 zgodnie z EN 14303:2009+A1:2013 (EN 

1609). 

Opór dyfuzyjny pary wodnej MV2 zgodnie z EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13469). 

Pompy obiegowe i zawory izolować z zastosowaniem okładzin systemowych. Zawory 

regulacyjne izolować łupinami izolacyjnymi systemowymi. Całość armatury zaizolować. 

Alternatywnie izolacja systemowa z pianki poliolefinowej spełniającej obowiązujące 

wymagania w zakresie ppoż. Grubość izolacji: 

- dla średnicy wewnętrznej do 22 mm - grubość 20 mm 

- dla średnicy wewnętrznej od 22 do 35 mm - grubość 30 mm 

- dla średnicy wewnętrznej od 35 do 100 mm - grubość izolacji równa średnicy wewnętrznej 

rury 
URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

Przewody prowadzone w posadzce zaizolować izolacją cieplną do S7lich· ~ , -?IELNICY OCHOTA 
WYD ARCHITEKTURY I eueoVYNtCTW; 

Izolację zabezpieczyć płaszczem z folii aluminiowej. ul. ~·~~:.•~;.~~T~• 

15.5.8 Warunki wykonania 
teł. 22 578 36 OQ, faK: 8QS 00 78 

- Całość robót wykonać zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z 11 Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - zeszyt 6" wydanymi przez 

COBRTI INSTAL oraz instrukcją dostarczoną przez producenta rur. 

- Izolację przewodów wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta. 
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- Przed przekazaniem do eksploatacji instalację c.t. dokładnie wyregulować. Do regulacji 

należy przystąpić po 3 dobowym okresie działania instalacji. 

- Rurociągi przechodzące przez ściany prowadzić w tulejach ochronnych. 

- Przejścia przez strefy ppoż. uszczelnić masą ogniochronną z atestem. Przepusty instalacyjne 

o średnicy powyżej 4 cm przechodzące przez przegrody konstrukcyjne wykonać w klasie 

odporności przegrody. 

- Na przewodach zasilających i powrotnych przewidzieć króćce do podłączenia termostatów, 

manometrów, odpowietrzników i spustów. 

- Na zaizolowanych rurociągach oznaczyć kierunki przepływu czynnika. 

- Należy zapewnić odpowietrzenie w najwyższych punktach instalacji, a odwodnienie w 

najniższych. 

- Przewody mocować z użyciem wsporników z podkładką antywibracyjną przeznaczonych do 

instalacji grzewczych. 

15.6 Instalacja wentylacji mechanicznej i chłodu 

Zadaniem wentylacji mechanicznej i chłodu jest stworzenie 

warunków klimatycznych we wszystkich pomieszczeniach budynku. 

Ilość powietrza wentylacyjnego należy wyznaczyć na podstawie: 

utrzymanie właściwych 

• ilości przebywających osób i normatywów dla pozostałych pomieszczeń. 

System wentylacji stanowią niezależne układy nawiewno - wywiewne i współpracujące z 

nimi układy wywiewne z pomieszczeń typu: sanitariaty. Należy zaprojektować wentylację 

mechaniczną pracującą w oparciu o centrale wentylacyjne nawiewno - wywiewne z 

odzyskiem ciepła, wentylatory wywiewne. Część central zlokalizowanych będzie w 

pomieszczeniach piwnicznych. Pozostałe centrale zlokalizowane na dachu obiektu 

(z zastosowaniem maskownic architektonicznych). Z centralami współpracować będą układy 

wywiewne z pomieszczeń takich jak: węzeł cieplny, pomieszczenia elektryczne, 

pomieszczenia technologii bufetu, itp. 

Dla central zlokalizowanych w pomieszczeniach świeże powietrze należy dostarczać poprzez 

czerpnie ścienne. Spód czerpni min. 2,0 m nad terenem . 

Wentylacja pomieszczeń węzłów sanitarnych niezależna w stosunku do pozostałych 

pomieszczeń. 

Zaprojektowana instalacja wentylacji zapewniała będzie niezależną pracę dla wydzielonych 

grup pomieszczeń. Centrale oraz agregaty chłodu montowane na wibroizolatorach. 

Pomieszczenie wentylatorni na poziomie piwnic zabezpieczone akustycznie (izolacja 

RZĄD M „ ST CZNEGO ,WAf{~l.AW'< 
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Należy przewidzieć przewody z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typu Al, przewody 

SPIRO. Wszystkie podejścia kanałów do elementów nawiewnych lub wywiewnych 

mocowanych w stropie podwieszonym wykonać za pomocą kanałów tłumiących. Łączenie 

kanałów na nasuwki. W obrębie pomieszczeń kuchennych łączenie elementów nawiewnych 

i wywiewnych z kanałami „na sztywno". Instalacja wentylacji bufetu wg odrębnego 

opracowania Najemcy części gastronomicznej, wykonana na podstawie projektu 

technologicznego. 

Elementami nawiewnymi lub wywiewnymi dla wszystkich układów będą anemostaty 

nawiewne i wywiewne, zawory wentylacyjne, kratki wentylacyjne. Kolor poszczególnych 

elementów ustalić z architektem. 

Regulacja przepływów oraz wyrównanie ciśnień w instalacji realizowane będzie dzięki 

odpowiednio rozmieszczonym przepustnicom. W celu wytłumienia hałasu powstającego w 

kanałach wentylacyjnych należy zastosować tłumiki płytowe. 

Przewiduje się pracę instalacji wentylacji 24 h/dobę. W godzinach nocnych praca instalacji 

I URZĄD MłASTA STOt.ECł · „ . „ ~ 
na 1 2 mocy. WYDzlAŁ~OZIElNfC~~~~RS.ZAw. 

1'CHITfK'T'URV 1 ru ,,.. 
Układ Nl/Wl, Nll/Wll łHa OZIEŁNfCY OC <JVUOWNICT\· 

Ul Gr61ecka 1 7 a, 02 ·1)2' MOT A -

Układ Nl/Wl przewidziano dla pokoi biurowych zlokalizowanych na po ·o 1 81'.!l it~e ~~: „ ~ '~1.~1~'" 
oraz 3 piętra. Układ Nll/Wll przewidziano dla pokoi biurowych zlokalizowanych na 

poziomie 4 piętra. Centrale nawiewno - wywiewne z wymiennikami ciepła zlokalizowane 

zostały na dachu budynku. Centrale wyposażone w nagrzewnice wodne, chłodnice 

powietrza, wymienniki obrotowe, moduły pompowe, sekcje wentylatorów - nawiewnych 

i wywiewnych, filtry powietrza. Centrale należy wyposażyć w falowniki. Centrale należy 

zakupić z pełną automatyką. Zrezygnowano z tłumików w centralach, w miejsce tych 

tłumików zaprojektowane zostały tłumiki płytowe kanałowe. Powietrze do układów 

wentylacyjnych zasysane jest poprzez czerpnie. Spód czerpni min. 40cm ponad warstwami 

wykończeniowe dachu. 

Powietrze nawiewane do pomieszczeń poddane wstępnej obróbce w centrali (filtrowanie, 

ogrzewanie, chłodzenie). Nawiew/wywiew powietrza za pomocą anemostatów wirowych, 

zaworów wentylacyjnych oraz kratek wentylacyjnych. Podłączenie elementów 

wentylacyjnych do układu kanałowego przewodami elastycznymi tłumiącymi. 

Kanały wentylacyjne prowadzone bezpośrednio pod stropem, w przestrzeni stropu 

podwieszonego. Na kanałach wentylacyjnych przewidzieć rewizje, umożliwiające okresowe 

czyszczenie wentylacji. W miejscach montażu, rewizji, przepustnic, klap ppoż. należy 

przewidzieć rewizje w obudowie lub stropie podwieszanym umożliwiające ich obsługę. 

Wielkość rewizji winna umożliwiać obsługę ww. elementów. 
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Załączanie układu Nl/Wl, Nll/Wll do pracy w pomieszczeniu ochrony. 

Układ N2/W2 

Układ N2/W2 przewidziano dla sali senatu zlokalizowanej na poziomie 4 piętra. Centrala 

nawiewno - wywiewna z wymiennikiem ciepła zlokalizowana została na dachu budynku. 

Centrala wyposażona jest w nagrzewnicę wodną, chłodnicę powietrza, wymiennik 

obrotowy, moduł pompowy, sekcje wentylatorów - nawiewnego i wywiewnego, filtry 

powietrza. Centralę należy wyposażyć w falowniki. Centralę należy zakupić z pełną 

automatyką. Zrezygnowano z tłumików w centrali, w miejsce tych tłumików zaprojektowane 

zostały tłumiki płytowe kanałowe. Powietrze do układu wentylacyjnego zasysane jest 

poprzez czerpnię. Spód czerpni min. 40cm ponad warstwami wykończeniowe dachu. 

Powietrze nawiewane do pomieszczeń poddane wstępnej obróbce w centrali (filtrowanie, 

ogrzewanie, chłodzenie). Nawiew/wywiew powietrza za pomocą anemostatów wirowych, 

zaworów wentylacyjnych. Podłączenie elementów wentylacyjnych do układu kanałowego 

przewodami elastycznymi tłumiącymi. 

Kanały wentylacyjne prowadzone bezpośrednio pod stropem, w przestrzeni stropu 

podwieszonego. Na kanałach wentylacyjnych przewidzieć rewizje, umożliwiające okresowe 

czyszczenie wentylacji. W miejscach montażu, rewizji, przepustnic, klap ppoż. należy 

przewidzieć rewizje w obudowie lub stropie podwieszanym umożliwiające ich obsługę. 

Wielkość rewizji winna umożliwiać obsługę ww. elementów. 

Załączanie układu N2/W2 do pracy w pomieszczeniu sali senatu. 

Układ N3/W3, N4/W4 

Układy N3/W3, N4/W4 przewidziano dla sal audytoryjnych zlokalizowanych na poziomie 1, 

2, 3 piętra. Centrale nawiewno - wywiewne z wymiennikami ciepła zlokalizowane zostały na 

dachu budynku. Centrale wyposażone w nagrzewnice wodne, chłodnice powietrza, 

wymienniki obrotowe, moduły pompowe, sekcje wentylatorów nawiewnych 

i wywiewnych, filtry powietrza. Centrale należy wyposażyć w falowniki. Centrale należy 

zakupić z pełną automatyką. Zrezygnowano z tłumików w centralach, w miejsce tych 

tłumików zaprojektowane zostały tłumiki płytowe kanałowe. Powietrze do układów 

wentylacyjnych zasysane jest poprzez czerpnie. Spód czerpni min. 40cm ponad warstwami 

wykończeniowe dachu. 

Powietrze nawiewane do pomieszczeń poddane wstępnej obróbce w centrali (filtrowanie, 

ogrzewanie, chłodzenie). Nawiew/wywiew powietrza za pomocą anemostatów wirowych. 

Podłączenie elementów wentylacyjnych do układu kanałowego przewodami elastycznymi 

tłumiącymi. 
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Kanały wentylacyjne prowadzone bezpośrednio pod stropem, w przestrzeni stropu 

podwieszonego. Na kanałach wentylacyjnych przewidzieć rewizje, umożliwiające okresowe 

czyszczenie wentylacji. W miejscach montażu, rewizji, przepustnic, klap ppoż. należy 

przewidzieć rewizje w obudowie lub stropie podwieszanym umożliwiające ich obsługę. 

Wielkość rewizji winna umożliwiać obsługę ww. elementów. 

Załączanie układu N3/W3, N4/W4 do pracy w pomieszczeniu ochrony. 

Układ NS/WS 

Układ NS/WS przewidziano dla sali multimed. na poziomie parteru. Centrala nawiewno -

wywiewna z obrotowym wymiennikiem ciepła, nagrzewnicą wodną, chłodnicą freonową 

zlokalizowana w pomieszczeniu wentylatorni na poziomie piwnic. Centralę należy wyposażyć 

w falowniki. Centralę należy zakupić z pełną automatyką. Zrezygnowano z tłumików w 

centrali, w miejsce tych tłumików zaprojektowane zostały tłumiki kanałowe. Powietrze do 

układu wentylacyjnego zasysane jest za pośrednictwem czerpni ściennej. Spód czerpni min. 

2,0 m nad poziomem terenu. Powietrze zasysane do centrali, poprzez kanały wentylacyjne, 

uzdatnione jest w centrali. Wyrzut powietrza kanałami poprzez wyrzutnię ścienną. 

Powietrze nawiewane do pomieszczeń poddane wstępnej obróbce w centrali (filtrowanie, 

ogrzewanie, chłodzenie). Nawiew/wywiew powietrza za pośrednictwem anemostatów 

wirowych. Podłączenie elementów wentylacyjnych do układu kanałowego przewodami 

elastycznymi tłumiącymi. 

Kanały wentylacyjne prowadzone bezpośrednio pod stropem, w przestrzeni stropu 

podwieszonego. Na kanałach wentylacyjnych przewidzieć rewizje, umożliwiające okresowe 

czyszczenie wentylacji. W miejscach montażu, rewizji, przepustnic, klap ppoż. należy 

przewidzieć rewizje w obudowie lub stropie podwieszanym umożliwiające ich obsługę. 

Wielkość rewizji winna umożliwiać obsługę ww. elementów. 

Załączanie układu NS/WS do pracy w pomieszczeniu ochrony . 

. Układ N6/W6 

Układ N6/W6 przewidziano dla sali dla 100 osób na poziomie parteru. Centrala nawiewno -

wywiewna z obrotowym wymiennikiem ciepła, nagrzewnicą wodną, chłodnicą freonową 

zlokalizowana w pomieszczeniu wentylatorni na poziomie piwnic. Centralę należy wyposażyć 

w falowniki. Centralę należy zakupić z pełną automatyką. Zrezygnowano z tłumików w 

centrali, w miejsce tych tłumików zaprojektowane zostały tłumiki kanałowe. Powietrze do 

układu wentylacyjnego zasysane jest za pośrednictwem czerpni ściennej. Spód czerpni min. 

2,0 m nad poziomem terenu. Powietrze zasysane do centrali, poprzez kanały wentylacyjne, 

uzdatnione jest w centrali. Wyrzut powietrza kanałami poprzez wyrzutnię ścienną. 
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Powietrze nawiewane do pomieszczeń poddane wstępnej obróbce w centrali (filtrowanie, 

ogrzewanie, chłodzenie). Nawiew/wywiew powietrza za pośrednictwem anemostatów 

wirowych. Podłączenie elementów wentylacyjnych do układu kanałowego przewodami 

elastycznymi tłumiącymi. 

Kanały wentylacyjne prowadzone bezpośrednio pod stropem, w przestrzeni stropu 

podwieszonego. Na kanałach wentylacyjnych przewidzieć rewizje, umożliwiające okresowe 

czyszczenie wentylacji. W miejscach montażu, rewizji, przepustnic, klap ppoż. należy 

przewidzieć rewizje w obudowie lub stropie podwieszanym umożliwiające ich obsługę. 

Wielkość rewizji winna umożliwiać obsługę ww. elementów. 

Załączanie układu N6/W6 do pracy w pomieszczeniu ochrony. 

Układ N7/W7 

Układ N7 /W7 przewidziano dla pomieszczeń szatni oraz pom. technicznych na poziomie 

piwnicy. Centrala nawiewno - wywiewna z obrotowym wymiennikiem ciepła, nagrzewnicą 

wodną zlokalizowana w pomieszczeniu wentylatorni na poziomie piwnic. Centralę należy 

wyposażyć w falowniki. Centralę należy zakupić z pełną automatyką. Zrezygnowano 

z tłumików w centrali, w miejsce tych tłumików zaprojektowane zostały tłumiki kanałowe. 

Powietrze do układu wentylacyjnego zasysane jest za pośrednictwem czerpni ściennej. Spód 

czerpni min. 2,0 m nad poziomem terenu. Powietrze zasysane do centrali, poprzez kanały 

wentylacyjne, uzdatnione jest w centrali. Wyrzut powietrza kanałami poprzez wyrzutnię 

ścienną. 

Powietrze nawiewane do pomieszczeń poddane wstępnej obróbce w centrali (filtrowanie, 

ogrzewanie). Nawiew/wywiew powietrza za pośrednictwem anemostatów wirowych, 

zaworów oraz kratek wentylacyjnych. Podłączenie elementów wentylacyjnych do układu 

kanałowego przewodami elastycznymi tłumiącymi. 

Kanały wentylacyjne prowadzone bezpośrednio pod stropem, w przestrzeni stropu 

podwieszonego. Na kanałach wentylacyjnych przewidzieć rewizje, umożliwiające okresowe 

czyszczenie wentylacji. W miejscach montażu, rewizji, przepustnic, klap ppoż. należy 

przewidzieć rewizje w obudowie lub stropie podwieszanym umożliwiające ich obsługę. 

Wielkość rewizji winna umożliwiać obsługę ww. elementów. 

Załączanie układu N7 /W7 do pracy w pomieszczeniu ochrony. 

Układ N8/W8 

Układ N8/W8 przewidziano dla magazynów archiwów na poziomie piwnicy. Centrala 

nawiewno - wywiewna z obrotowym wymiennikiem ciepła, nagrzewnicą wodną, chłodnicą 

freonową zlokalizowana w pomieszczeniu wentylatorni na poziomie piwnic. Centralę należy 
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z tłumików w centrali, w miejsce tych tłumików zaprojektowane zostały tłumiki kanałowe. 

Powietrze do układu wentylacyjnego zasysane jest za pośrednictwem czerpni ściennej. Spód 

czerpni min. 2,0 m nad poziomem terenu. Powietrze zasysane do centrali, poprzez kanały 

wentylacyjne, uzdatnione jest w centrali. Wyrzut powietrza kanałami poprzez wyrzutnię 

ścienną. 

Powietrze nawiewane do pomieszczeń poddane wstępnej obróbce w centrali (filtrowanie, 

ogrzewanie, chłodzenie). Nawiew/wywiew powietrza za pośrednictwem kratek 

wentylacyjnych . Podłączenie elementów wentylacyjnych do układu kanałowego 

przewodami elastycznymi tłumiącymi. 

Kanały wentylacyjne prowadzone bezpośrednio pod stropem, w przestrzeni stropu 

podwieszonego. Na kanałach wentylacyjnych przewidzieć rewizje, umożliwiające okresowe 

czyszczenie wentylacji. W miejscach montażu, rewizji, przepustnic, klap ppoż. należy 

przewidzieć rewizje w obudowie lub stropie podwieszanym umożliwiające ich obsługę. 

Wielkość rewizji winna umożliwiać obsługę ww. elementów. 

Załączanie układu N8/W8 do pracy w pomieszczeniu ochrony. 

Układ N9/W9 

Układ N9/W9 przewidziano dla pomieszczeń sanitariatów zlokalizowanych na wszystkich 

kondygnacjach. Centrala nawiewno - wywiewna z glikolowym wymiennikiem ciepła 

zlokalizowana została na dachu budynku. Centrala wyposażona jest w nagrzewnicę wodną, 

chłodnicę powietrza, wymiennik glikolowy, moduł pompowy, sekcje wentylatorów -

nawiewnego i wywiewnego, filtry powietrza. Centralę należy wyposażyć w falowniki. 

Centralę należy zakupić z pełną automatyką. Zrezygnowano z tłumików w centrali, w miejsce 

tych tłumików zaprojektowane zostały tłumiki płytowe kanałowe. Powietrze do układu 
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ogrzewanie, chłodzenie). Nawiew/wywiew powietrza za pomocą anemostatów wirowych, 

zaworów wentylacyjnych. Podłączenie elementów wentylacyjnych do układu kanałowego 

przewodami elastycznymi tłumiącymi. 

Kanały wentylacyjne prowadzone bezpośrednio pod stropem, w przestrzeni stropu 

podwieszonego. Na kanałach wentylacyjnych przewidzieć rewizje, umożliwiające okresowe 

czyszczenie wentylacji. W miejscach montażu, rewizji, przepustnic, klap ppoż. należy 

przewidzieć rewizje w obudowie lub stropie podwieszanym umożliwiające ich obsługę. 

Wielkość rewizji winna umożliwiać obsługę ww. elementów. 

Załączanie układu N9/W9 do pracy w pomieszczeniu ochrony. 
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Układ NlO/WlO 

Układ NlO/WlO przewidziano dla jadalni na poziomie parteru. Centrala nawiewno -

wywiewna z obrotowym wymiennikiem ciepła, nagrzewnicą wodną, chłodnicą freonową 

zlokalizowana w pomieszczeniu wentylatorni na poziomie piwnic. Centralę należy wyposażyć 

w falowniki. Centralę należy zakupić z pełną automatyką. Zrezygnowano z tłumików w 

centrali, w miejsce tych tłumików zaprojektowane zostały tłumiki kanałowe. Powietrze do 

układu wentylacyjnego zasysane jest za pośrednictwem czerpni ściennej. Spód czerpni min. 

2,0 m nad poziomem terenu. Powietrze zasysane do centrali, poprzez kanały wentylacyjne, 

uzdatnione jest w centrali. Wyrzut powietrza kanałami poprzez wyrzutnię ścienną. 

Powietrze nawiewane do pomieszczenia poddane wstępnej obróbce w centrali (filtrowanie, 

ogrzewanie, chłodzenie). Szczegółowe rozwiązania wg projektu Najemcy części 

gastronomicznej . 

Dodatkowo dla potrzeb wywiewu powietrza z pomieszczeń związanych z częścią 

technologiczną zapewniono kanały wywiewne wyprowadzone ponad dach budynku. Dla 

potrzeb ewentualnej centrali wentylacyjnej obsługującej część technologiczną powierzchni 

gastronomicznej projektuje się czerpnię ścienną. Spód czerpni min . 2,0m nad poziome 

terenu. Szczegółowe rozwiązania wg projektu Najemcy części gastronomicznej. 

Załączanie układu NlO/WlO oraz pozostałych układów obsługujących przestrzeń 

gastronomiczną w bufecie. 

Z układami nawiewnymi współpracują niezależne układy wywiewne m.in. z pomieszczenia 

wymiennikowni, pomieszczeń elektrycznych oraz pomieszczeń laboratoriów. Niezależne 

układy wywiewne obsługiwane wentylatorami osiowymi, kanałowymi oraz dachowymi. 

Wyrzut zużytego powietrza ponad dach. 

Wentylacja grawitacyjna klatek schodowych, wind wg branży architektonicznej. 

15.6.1 Izolacja termiczna 

Kanały wentylacyjne prowadzące powietrze zewnętrzne, powietrze po odzysku ciepła należy 

ocieplić matami z wełny mineralnej gr. 80 mm w płaszczu z folii aluminiowej. Pozostałe 

przewody wentylacyjne zaizolować matami z wełny mineralnej grubości 40 mm w płaszczu 

z folii aluminiowej. Na dachu przewody zabezpieczyć płaszczem z blachy ocynkowanej. 

15.6.2 Tłumienie hałasu. 

W celu wytłumienia hałasu powstającego w kanałach wentylacyjnych, w poszczególnych 

układach zaprojektowano kanałowe tłumiki szumu. W instalacjach nawiewnych 

wywiewnych tłumiki zaprojektowano przed i za centralami wentylacyjnymi oraz 

wentylatorami kanałowymi. Dodatkowo wentylatory wyrzutowe w wykonaniu cichym. 
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Elementy nawiewne wywiewne instalacji wentylacji podłączane będą z zastosowaniem 

przewodów tłumiących elastycznych. 

15.6.3 Klapy ppoż. 

Wszystkie przewody wentylacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia 

przeciwpożarowego wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności 

ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z 

uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E IS). 

15.6.4 Instalacja chłodnicza 

Instalacja chłodnicza obsługuje wybrane pomieszczenia. System chłodzenia oparto na 

klimatyzatorach utrzymujących w pomieszczeniu dla warunków obliczeniowych temperaturę 

24°C. Projektuje się rozwiązanie ochładzania powietrza z wykorzystaniem klimatyzatorów z 

zastosowaniem systemu VRF. 

W celu odebrania zysków ciepła z pomieszczenia serwerowni oraz UPS przewiduje się 

klimatyzatory w układzie split z modułem pracy całorocznej . 

Dla pomieszczeń obsługiwanych z układów VRF, projektuje się jednostki wewnętrzne 

kasetonowe oraz ścienne. Przewody chłodnicze będą prowadzone w przestrzeni 

międzystropowej - istotnym jest fakt, że w systemie VRF do skraplacza od kilku jednostek 

prowadzone są tylko dwie pary przewodów chłodniczych. Sterowanie pracą jednostek 

wewnętrznych za pomocą sterowników naściennych. 

Dla potrzeb chłodnic central w wybranych układach wentylacyjnych projektuje się agregaty 

chłodu. Montaż poszczególnych agregatów na dachu budynku . Agregaty z modułami pracy 

całorocznej oraz zestawem przyłączeniowym do central. 

Instalację chłodu wykonać z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika chłodniczego 

R410a wg PN EN 12735-1. 

Rozgałęzienia wykonać wyłącznie przy pomocy specjalnych trójników dostarczanych przez 

dostawcę urządzeń klimatyzacyjnych. Łączenie przewodów z kształtkami wykonać przez 

lutowanie lutem twardym wg PN-EN 1044. Przewody mocować do stropu lub ścian przy 

pomocy uchwytów z wkładką termiczną. Po zmontowaniu instalację przedmuchać azotem. 

Próbę szczelności wykonać azotem na maksymalne ciśnienie robocze zalecane przez 

producenta w DTR urządzeń na okres 24 godzin. Instalację napełnić czynnikiem chłodniczym 

R410a . 

Wszystkie przewody zaizolować otulinami do przewodów chłodniczych . Otuliny łączyć przy 

pomocy klejenia dla pełnej szczelności izolacji. Grubość izolacji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, przy czym dla przewodów prowadzonych na zewnątrz budynku stosować 

podwójną grubość izolacji i płaszcz ochronny z blachy stalowej ocyn
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Do układu kanalizacji sanitarnej odprowadzane będą skropliny z projektowanych jednostek 

wewnętrznych klimatyzatorów. Włączenie skroplin w instalację kanalizacji wykonać poprzez 

syfony z wodną i mechaniczną blokadą antyzapachową. Przewody odprowadzające skropliny 

wykonać z rur PVC. Z poszczególnych urządzeń skropliny zbierane będą do ciągów 

kanalizacyjnych prowadzonych pod stropem poszczególnych kondygnacji ze spadkiem w 

kierunku odpływu. Włączenie odpływu skroplin do kanalizacji sanitarnej poprzez przerwę 

powietrzną z wykorzystaniem syfonu kulowego z wodną i mechaniczną blokadą 

antyzapachową. Jednostki wewnętrzne kasetonowe wyposażone w pompki skroplin. Spadek 

przewodu odprowadzającego skropliny wykonać ze spadkiem zgodnym z instrukcją montażu 

klimatyzatora. Główne przewody zbiorcze, odprowadzające skropliny, prowadzone 

w przestrzeni stropu podwieszonego, prowadzić ze spadkiem 1% w kierunku odpływu. 

15.6.5 Kurtyny powietrzne 

Dla zabezpieczenia przed napływem zimnego powietrza na wejściach do budynku 

zaprojektowano montaż kurtyn powietrznych zasilanych elektrycznie. Kurtyny powietrzne 

zamówić z pełną automatyką, umożliwiającą uruchamianie kurtyn w momencie otwarcia 

drzwi i wyłączenie ich po zamknięciu drzwi. 

15.6.6 Wytyczne branżowe 

15.6.6.1 Branża instalacji elektrycznych i automatyki 

- Załączanie pracy central wentylacyjnych, wentylatorów zgodnie z opisem poszczególnych 

układów, 

Zaprojektować zasilenie i zabezpieczenie przed porażeniem silników elektrycznych 

w centralach, wentylatorach, układach chłodniczych VRF, kurtynach powietrznych 

zgodnie z wytycznymi i przekazanymi kartami doboru urządzeń. 

15.6.6.2 Branża budowlana 

- Wykonać otworowanie w elementach konstrukcyjnych dla potrzeb przejść elementów 

instalacyjnych. 

Uwzględnić lokalizację elementów nawiewnych 

sufitów podwieszanych. 

wywiewnych przy projektowaniu 

- W pomieszczeniach sanitarnych stosować drzwi z kratką w dole. 

- Zaprojektować konstrukcje wsporcze pod urządzenia wentylacyjne i chłodnicze . 

Przewidzieć ramy konstrukcyjne pod centrale. 

Przygotować otwory montażowe i drogi ewakuacyjne dla wprowadzenia urządzeń 

wentylacyjnych. 

Przewidzieć konstrukcje ws orcze dla urządzeń wentylacyjnych/chłodniczych. 
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15.6. 7 Wykonawstwo. 

Jako elementy rozprowadzające powietrze projektuje się kanały z blachy stalowej 

ocynkowanej. 

- Całość robót wykonać zgodnie z 11 Warunkami Technicznymi" wydanymi przez COBRTI 

lnstal oraz z obowiązującymi normami i przepisami. 

Przewody i kształtki prostokątne wykonać zgodnie z BN-88/8865-04 o połączeniach 

kołnierzowych z blachy ocynkowanej . 

- W kanałach o szerokości powyżej SOOmm zamontować wsporniki usztywniające oraz 

wykonać wzmocnienia powierzchni kanału nawiewnego i wywiewnego. 

Przewody okrągłe wykonać w technologii Spiro. 

Przewody wentylacyjne podwieszać do stropów za pomocą typowych zawiesi 

podciągów. 

- Wszystkie kolana wentylacyjne wykonać z łopatkami kierującymi. 

Podczas wykonywania prac zachować warunki BHP. 

15.7 Zbiornik pożarowy 

Projektowany zbiornik pożarowy zasilany będzie z wewnętrznej instalacji wody na terenie 

inwestycji. Ze zbiornika wody ppoż. zasilany będzie hydrant zewnętrzny oraz będzie 

wewnętrzna instalacja wody ppoż . w projektowanym budynku oraz w projektowanym 

parkingu podziemnym . 

Dla potrzeb Inwestycji zaprojektowano podziemny zbiornik wody ppoż. o pojemności 110m3 

zlokalizowany częściowo na terenie zielonym oraz ciągu jezdnym służący jako zapas wody 

dla celów zewnętrznego gaszenia pożaru (zasila zewnętrzny hydrant) oraz wewnętrznego 

gaszenia pożaru w projektowanym budynku oraz projektowanym parkingu. Zaprojektowano 

podziemny zbiornik retencyjny 2 x DN2600mm o pojemności 110 m3 z rur strukturalnych, 

wykonanych z jednorodnego materiału PEHD. Konstrukcja zbiorników stanowiących baterię 

(w zakresie ścianek rury tworzącej oraz dekli) jest jednolita, dwuścienna o ściance 

zewnętrznej i wewnętrznej gładkiej (nie karbowanej) wzmocnionej wewnętrznym profilem 

strukturalnym. Dennice i rury tworzące korpus zbiornika połączone są trwale metodą 

spawania ekstruzyjnego. Rury tworzące korpus zbiornika posiadają sztywność obwodową 

wynoszącą min. SN8 kN/m2, potwierdzoną badaniem zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 

ISO 9969. Wewnętrzne ścianki zbiornika posiadają naniesione w sposób trwały napisy 

identyfikujące wyrób tzn. klasę sztywności obwodowej wraz z numerem normy (np. SN 8 

kN/m2 wg PN-EN ISO 9969). Dodatkowo rury te posiadają takie same napisy na powierzchni 

zewnętrznej, z powtarzalnością co 1 m. Rury służące do budowy kor e rsiai;j · .. WARSZAWY 
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aprobaty techniczne ITB oraz IBDIM do stosowania w kanalizacji deszczowej i sanitarnej (nie 

dopuszcza się zbiorników wykonywanych z płyt PE i elementów nie wykorzystywanych jako 

pełnowartościowe rury stosowane w kanalizacji deszczowej i sanitarnej). Same zbiorniki 

posiadają Aprobatę Techniczną ITB. 

Sztywności kominów rewizyjnych lub włazowych muszą być dostosowane do warunków 

gruntowo-wodnych. W przypadku posadowienia zbiorników w strefie występowania 

wysokiego poziomu wód gruntowych producent musi dostarczyć obliczenia lub narzędzie do 

ich wykonania w zakresie sprawdzenia stateczności posadowienia zbiornika ze względu na 

warunek wyporu. W przypadku posadowienia zbiorników pod powierzchnią terenu 

producent musi dostarczyć obliczenia lub narzędzie do ich wykonania w zakresie obliczeń 

statycznych właściwych dla rury stanowiącej korpus zbiornika. 

Zbiorniki posiadają dwa kominy przystosowane są do do przykrycia płytami: odciążającymi i 

przykrywczymi. Przewiduje się zastosowanie płyty odciążającej oraz włazów żeliwnych o śr. 

600mm . Zbiorniki wyposażone w drabinki złazowe, przewód wentylacyjny o śr. 110 PEHD 

oraz kompletną armaturę tłoczną i obejście testujące kompletne. Na przewodzie zasilającym 

zbiorniki zamontować zawór pływakowy do napełnienia zbiorników DN 50. Napełnienie 

zbiorników realizować w okresie nocnym, gdy nie ma rozbioru na potrzeby socjalne. 

Zbiorniki wyposażone w przelew awaryjny, odprowadzający nadmiar wod do kanalizacji. 

Zaprojektowano pompę wielostopniową punkty pracy: wydajność 21/s, wys. podn. 55mH20; 

wydajność 101/s, moc elektr. 5,5kW; 230V. Szczegóły zgodnie z częścią rysunkową. 

15.8 Zbiorniki retencyjne 

Projektowana kanalizacja deszczowa odprowadza wody z dachu projektowanego budynku 

oraz terenu do retencyjnego zbiornika wód deszczowych o pojemności 35m3. Projektowana 

kanalizacja deszczowa odprowadza wody z projektowanego parkingu oraz terenu do 

retencyjnego zbiornika wód deszczowych o pojemności 20m3. Wody z poszczególnych 

zbiorników odprowadzane będą do kanalizacji ogólnospławnej poprzez regulatory 

przepływu. 

Projektuje sie zbiorniki w postaci walca o poziomej osi posadowienia. Zbiornik wykonany 

z rury strukturalnej PEHD oraz płyt połączonych ze sobą techniką spawania i zgrzewania. 

Wymiary poszczególnych zbiorników: średnica - 2,0m, długość - 11,5m, pojemność - 35m3 

oraz średnica - 1,5m, długość - 12,0m, pojemność - 20m3. Zbiorniki wyposażony są w dwa 

szczelne kominki włazowe o śr. 800mm. Każdy wyposażony we właz żeliwny o śr. 600mm Kl. 

0400 umieszczony na pokrywie betonowej o śr. lOOOmm i pierścieniu odciążającym 

URZĄD MIASTA STOl.ECZHEGO WARSZA'#V 
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przewód wentylacyjny o śr. 160mm, zakończony wywiewką wentylacyjną, wyprowadzoną na 

teren zielony; przewód doprowadzający wody o śr.315 PVC; przewód przelewowy do 

kanalizacji deszczowej o śr. 160PVC. Zbiornik o pojemności 20m3 wyposażony jest w żeliwne 

włazy wentylowane dn600 klasy 0400; przewód doprowadzający wody o śr.250 PVC; 

przewód przelewowy do kanalizacji deszczowej o śr. 160PVC. Szczegóły w części rysunkowej. 

16. ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

SILNOPRĄDOWYCH 

16.1 Ogólne dane energetyczne i zasilanie główne 

Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączeniowymi gr. Ili/IV (nr ND\ TN\I 1727\2018) 

wydanymi przez lnnogy Stoen Operator Sp. z o.o. 10.12.2018 r budynek zasilony zostanie 

linią kablową SN-lSkV po stronie Stoen Operator Sp. z o.o. i linią kablową nN 230/400V po 

stronie Inwestora. Granica stron pomiędzy podmiotami to zaciski głowic w polu 

odejściowym rozdzielnicy SN Stoen Operator. Aby spełnić powyższe warunki projektuje się 

stację transformatorową na terenie Inwestora z wydzielonym pomieszczeniem PZO dla 

Stoen Operator. 

Z rozdzielnicy nN projektowanej stacji zasilone zostaną budynek projektowany i istniejący. 

Kabel nN wykorzystywany w obecnym czasie do zasilenia budynku istniejącego zostanie 

wykorzystany do zasilania rezerwowego budynku nowo projektowanego. 

Linie kablowe nN wychodzące z nowej stacji w układzie TN-C instalacje w budynku TN-S 

Bilans mocy: 

Szacowana moc zainstalowana budynku 

Współczynnik jednoczesności 

Szacowana moc szczytowa budynku 

Szacowana moc przyłączeniowa podstawowa 

Szacowana moc przyłączeniowa rezerwowa 

Prąd obciążenia szczytowy 

Napięcie zasilania 

16.2 Zasilanie budynku i rozdzielnia główna nN - RGNN: 

RGNN projektuje się podzielić na sekcje: 

• zasilania i kontroli pracy sieci, 

800,00kW, 

kj=0,75 

600,00kW 

Ppp = 600,0 kW 

Ppr = 100,0 kW 

In= 470A 

Un = 230/400V 

• pożarową - zasilaną z sieci energetyki (zasilanie podstawowe i rezerwowe}, 

• obwodów ogólnych - zasilaną z sieci energetyki zawodowej, 

• obwodów krytycznych - zasilaną z sieci energetyki zawodowej (zasilanie 

podstawowe i rezerwowe). URZĄD MłASTA ;;>TOŁt~lNt:IJO Wkf<SlAVVr 
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Dodatkowo dla głównego punktu dystrybucji sieci należy przewidzieć lokalny układ UPS. 

RGNN przewiduje się wykonać w oparciu o typowe szafy rozdzielcze metalowe z 

przedziałami kablowymi. Szafy dostosować do ilości i typu aparatów, zdolności zwarciowej 

oraz obciążenia prądowego z separacją wewnętrzna w formie 3a. 

Ochrona przepięciowa: ograniczniki przepięć klasy B+C w rozdzielnicy głównej oraz klasy C w 

tablicach lokalnych. Układ ochrony przed porażeniem po stronie nN - samoczynne 

wyłączenie zasilania. Dodatkowa ochrona od porażeń - wyłączniki przeciwporażeniowe 

różnicowoprądowe zainstalowane w rozdzielnicach piętrowych i technologicznych. 

16.3 Wewnętrzne linie zasilające, rozdzielnice i tablice elektryczne: 

Wszystkie instalacje elektryczne, w tym WLZ-ty, w budynku przewiduje się wykonać 

przewodami miedzianymi pięciożytowymi w układzie TN-S. 

Należy wykonać osobne wewnętrzne linie zasilające (WLZ-ty) dla obwodów 

oświetleniowych, sitowych, komputerowych, technologicznych, bezpieczeństwa, awaryjnych 

tablic piętrowych, rozdzielnic wentylacyjnych, punktów dystrybucji sieci, systemów 

słaboprądowych, kontrolno-pomiarowych, zasilających urządzenia (w tym na prąd stały OC} i 

innych wymaganych dla prawidłowego działania budynku. 

Rozdzielnicę główną niskiego napięcia (RGNN) planuje się zlokalizować na parterze, w 

wydzielonym pożarowo pomieszczeniu przylegającym do ściany zewnętrznej, przez którą 

zostanie do budynku wprowadzona zewnętrzna linia zasilająca. Lokalizację rozdzielnic 

piętrowych należy dobrać na etapie projekty wykonawczego, stosując zwartą i czytelną 

architekturę instalacji, tj. powtarzając lokalizację urządzeń w pionie na każdej kondygnacji i 

prowadząc piony instalacyjne w wydzielonych szachtach . Rozdzielnice wykonać jako 

modułowe, zamykane na klucz, zachowując właściwy stopień szczelności (dla pomieszczeń 

wilgotnych min. IP 44}, za pomocą szaf metalowych lub tworzywowych wbudowanych w 

ściany lub wewnątrz dostępnych z korytarza przez drzwi pomieszczeń technicznych 

szachtów instalacji elektrycznych . Oszynowanie rozdzielnic wykonać jako miedziane. 

Rozdzielnice wyposażyć w wyłączniki zasilania, rozłączniki bezpiecznikowe wielkiej mocy, 

zabezpieczenie przepięciowe we wszystkich fazach i przewodzie neutralnym oraz wszystkie 

niezbędne urządzenia (wyposażenie) wymagane dla prawidłowego działania instalacji. W 

poszczególnych rozdzielnicach piętrowych zastosować zabezpieczenia zwarciowe, 

nadprądowe i przeciążeniowe dla obwodów oświetleniowych i sitowych danej części 

budynku . 

Rozdzielnice zasilające UPS-y należy umieścić obok zasilaczy awaryjnych UPS. UPS-y muszą 

posiadać własne rozdzielnice WLZ-tów oraz kontrolne systemy obejściowe . Z każdego układu 
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wyłącznika prądu PWP, usytuowanego przy wejściu głównym do budynku, sterującego 

cewką wybijakową wyłącznika głównego zlokalizowanego w RGNN. Liczbę układów UPS 

należy dobrać zależnie od zastosowanych rozwiązań mających za zadanie zapewnienie 

zasilania awaryjnego do określonych grup odbiorników. 

Zasilanie dźwigów przewidzianych w budynku planuje się wykonać kablami o wymaganej 

klasie odporności pożarowej, prowadzonymi na systemach kablowych tej samej klasy, z 

sekcji pożarowej w RGNN zasilanej sprzed głównego wyłącznika prądu. 

16.3.1 Prowadzenie przewodów 

Do prowadzenia poziomów instalacyjnych należy stosować kanały kablowe metalowe 

perforowane (siatkowe) montowane nad sufitem podwieszonym, w jednej komorze 

prowadząc instalacje silnoprądowe, w drugiej słaboprądowe. Liczbę i szerokość korytek 

należy dobrać stosownie do prowadzonej liczby przewodów, uwzględniając bezwzględną 

potrzebę pozostawienia 25% wolnego miejsca jako rezerwę na przyszłość. Korytka należy 

układać (podwieszać do ścian i/lub stropów) w pomieszczeniach technicznych oraz w 

przestrzeniach instalacyjnych nad sufitami podwieszonymi. Podobnie należy je układać w 

pionowych szachtach, gdzie korytka należy mocować na płask do ścian szachtów lub 

prostopadle do nich, na wspornikach systemowych. Dostęp do wszystkich odcinków koryt 

kablowych musi zostać zapewniony przez rewizje systemowe zamontowane w 

podwieszanych sufitach i obudowach pełnych, których rozmieszczenie i liczbę należy dobrać 

zgodnie z zasadami na etapie skoordynowanego ze sobą projektowania wykonawczego 

instalacji silnoprądowych i słaboprądowych. 

W każdym narożu każdego pomieszczenia projektuje się wykonanie pionów kablowych z rur 

karbowanych puszką instalacyjna przy podłodze. Ilość rur dobrana z zapasem na 

prowadzenie instalacji przyszłości. 

16.4 Instalacja oświetlenia ogólnego (podstawowego): 

Do oświetlenia pomieszczeń projektuje się wykorzystywać oprawy oświetleniowe 

fluorescencyjne lub LED i jako uzupełnienie żarowe lub halogenowe. Zasilanie obwodów 

oświetleniowych 3-przewodowe (L, N, PE) . Doboru typu oświetlenia i konkretnych wzorów 

opraw należy dokonać na etapie projektu wykonawczego w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Przewiduje się stosować oprawy nastropowe, modułowe do stropów podwieszonych i/lub 

naścienne w zależności od charakteru pomieszczenia i jego zabudowy. Zastosowane będą 

oprawy o właściwym dla danego pomieszczenia stopniu szczelności (bardzo duża wilgotność 

w niektórych pomieszczeniach) . Oprawy jarzeniowe wyposażone w stateczniki 

elektroniczne, przystosowane do pracy przy stanowiskach komputerowych oraz urządzenia 
URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 
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przyjęte zgodnie z normami i wymaganiami poszczególnych stanowisk pracy. Instalacja 

wykonana jako wtynkowa przewodami miedzianymi w układzie TN-5. Osprzęt wtynkowy. 

Łączenia wykonywane wewnątrz puszek osprzętowych. Doświetlone wydzielone stanowiska 

pracy. 

Zalecane trasy układania przewodów na ścianach powinny się znajdować: 

• dla tras poziomych: 

o SH-g: 30cm pod gotową powierzchnia sufitu, równolegle do sufitu, 

o SG-d: 30cm powyżej gotowej powierzchni podłogi, równolegle do niej, 

• dla tras pionowych lScm od ościeżnic bądź linii zbiegu ścian 

Łączniki umieszczone obok drzwi nie niżej niż 110 cm i nie wyżej niż 140cm ponad gotową 

powierzchnią podłogi. Łączniki i wypusty przyłączeniowe, które muszą być umieszczone poza 

zalecanymi strefami instalowania powinny być zasilane liniami biegnącymi prostopadle do 

najbliżej położonej poziomej strefy instalacyjnej. Osprzęt narażony na bryzgi wody powinien 

posiadać stopień ochrony co najmniej IP44. 

Sterowanie oświetleniem wykonać łącznikami pojedynczymi, świecznikowymi, zwiernymi 

(współpracujące z przekaźnikami bistabilnymi) lub panelami dotykowymi w integracji z 

systemem BMS. Wentylatory kanałowe w pomieszczeniach łazienek (pomieszczeń) zasilić 

przewodem z obwodu oświetleniowego danego pomieszczenia. Załączanie wentylatorami 

łącznikiem oświetleniowym. Dla korytarzy i klatek schodowych stosować łączniki 

podświetlane. 

16.5 Instalacja oświetlenia administracyjnego 

Na zewnątrz budynku przewiduje się wykonać oświetlenie informujące o numerze 

administracyjnym budynku, podświetlić napisy z nazwą obiektu i tablicami informacyjnymi 

oraz wszelkie urządzenia wymagające oświetlenia w nocy lub doprowadzenia zasilania. 

Dodatkowo należy przewidzieć system gniazd i wypustów na budynku i w terenie do 

zasilania np. terenowych urządzeń gospodarczych, ozdób świątecznych itp. itd. 

Na terenie budynku przy wejściu należy zamontować tablicę multimedialną informująca 

interesantów o rozkładzie funkcji w poszczególnych pomieszczeniach budynku. 

16.6 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych, które powinny funkcjonować w czasie pożaru 

należy wykonać przewodami lub kablami o żyłach miedzianych w układzie sieci TN-5. 

Zasilanie wymienionych urządzeń należy poprowadzić z sekcji PPOŻ rozdzielnicy głównej. 

Przewody zasilające (minimum PH90} wraz z mocowaniami (minimum E90}, tworzące razem 
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parametrach umożliwiających funkcjonowanie zasilanych urządzeń przy znamionowych 

parametrach w warunkach wysokiej temperatury przez wymagany czas ich pracy. W celu 

spełnienia powyższego należy stosować typy kabli i uchwytów wyszczególnione w graficznej 

części niniejszego opracowania. 

Projektuje się przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP}, odcinający dopływ prądu do 

wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których 

funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru . W roli przeciwpożarowego wyłącznika 

prądu stosuje się wyłącznik zabudowany w sekcji głównej zasilania, wyposażony w cewkę 

wzrostową, sterowaną ręcznym przyciskiem uruchamiającym, który powinien być 

umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu i odpowiednio oznakowany. Ręczny 

przycisk uruchamiający należy zasilić kablem o klasie PH90 na uchwytach E90. Układ 

zasilający należy realizować w układzie z autonomicznym przełączaniem faz zasilających (w 

przypadku braku jednej z faz}. 

Montaż PWP zgodnie z lokalizacja pokazaną na rzutach parteru budynków na H=l,4 od 

gotowej posadzki lub gruntu. Dokładną lokalizacją przycisku ustalić na etapie wykonawstwa 

w porozumieniu z Inwestorem i rzeczoznawcą ds. ppoż. 

16.7 Obwody zasilające odbiory pożarowe 

Przewody i kable wraz z zamocowaniami (zespoły kablowe) stosowane w systemach 

zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie p rzeciwpożarowej będą zapewniać 

ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału w warunkach pożaru przez 

wymagany czas do ich uruchomienia i działania. Zasada ta powinna być traktowana jako 

nadrzędna w projekcie wykonawczym . 

Wszystkie urządzenia, których praca jest niezbędna w czasie pożaru (centrala SSP, 

centrale oddymiania w klatkach schodowych, zestaw hydroforowy w układzie zasilania 

instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, centrale zasilająco-sterujące wentylacji 

oddymiającej w garażu, obwód przeciwpożarowego wyłącznika prądu , zasilacze do urządzeń 

przeciwpożarowych, sterowane zamknięcia przeciwpożarowe, wentylatory przedsionków 

przeciwpożarowych, wzgl. inne urządzenia, które zostaną wskazane na etapie sporządzania 

projektów wykonawczych i scenariusza pożarowego jako funkcjonujące w przypadku 

pożaru) będą zasilane sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu, kablami o klasie 

(zespołami kablowymi) min. PH90/E90. 

Dopuszcza się zapewnienie zasilania urząd zeń, których funkcjonowanie jest 

niezbędne podczas pożaru (np. przeciwpożarowych klap odcinających}, przez indywidualnie 

ustalony czas wynikający z przyjętego scenariusza i założonego t y: . za.d ~enia (np. jeżeli 
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przerwa w dostawie energii do sterowanego urządzenia spowoduje jego właściwe 

zadziałanie możliwe jest stosowanie kabla bez odporności ogniowej). 

Kable będą prowadzone w ramach tzw. zespołów kablowych składających się z kabli 

oraz systemu mocowań. Odpowiednią odporność ogniową będą posiadały zespoły kablowe. 

Kable będą montowane na dopuszczonych do tego celu uchwytach. Zespoły kablowe będą 

prowadzone w taki sposób, aby nie było zagrożenia ich uszkodzenia w czasie pożaru, np. 

przez spadające elementy wyposażenia. Zespoły kablowe powinny posiadać certyfikat 

potwierdzający ich właściwości pożarowe (E 90) odnoszący się do zespołu jako zestawu 

określonych wyrobów (konkretny kabel wraz z konkretnym mocowaniem). 

Zespoły kablowe służące do zasilania urządzeń przeciwpożarowych prowadzone 

będą odrębnymi trasami w stosunku do pozostałych obwodów budynku. 

16.8 Instalacja oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego kierunkowego 

bezpieczeństwa (zapasowego) 

Projektuje się awaryjne oświetlenie ewakuacyjne z oprawami z funkcją testowania 

zgodnie z wymaganiami Polskich Norm PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oświetlenia. 

Oświetlenie awaryjne oraz PN-EN 50172: 2005 Systemy awaryjnego oświetlenia 

ewakuacyjnego. Oświetlenie to obejmie: 

- toalety, 

- sale audytoryjne, 

- czytelnię, 

- bufet, 

- salę senatu, 

- sekretariaty, 

- pomieszczenia techniczne, 

- magazyny/archiwa, 

- szatnię, 

- laboratoria, 

- drogi ewakuacyjne. 

Czas działania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wynosił będzie co najmniej 1 

godzinę (moduły awaryjne opraw zapewnią ich działanie przez ten czas; moduły wraz z 

oprawami stanowią jeden wyrób dopuszczony do stosowania w ochronie 

przeciwpożarowej). Wszystkie oprawy projektowanego oświetlenia powinny spełniać 

wymagania normy PN-EN 60598-2-22. Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania 

, ietleniowe do oświetlenia awaryjnego i posiadać w tym zakresie 

· CNBOP. 
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Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne będzie uruchamiać się automatycznie w 

przypadku zaniku napięcia podstawowego nie później niż w czasie 2 s i będzie osiągało 50 % 

wymaganego natężenia oświetlenia w ciągu 5 s, natomiast pełny poziom natężenia 

oświetlenia osiągnięty będzie w czasie nie dłuższym niż 60 s. 

Dla dróg ewakuacyjnych średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż 

środkowej linii drogi ewakuacyjnej będzie wynosiło nie mniej niż 5 lx, a na centralnym pasie 

drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia będzie 

wynosiło co najmniej 2,5 lx (na ciągach komunikacyjnych szerszych niż 2 m natężenie 

oświetlenia na poziomie podłogi co najmniej 2,5 lx będzie utrzymywane na całej 

powierzchni, z wyłączeniem wyodrębnionego obwodowego pasa o szerokości 0,5 m). 

W pomieszczeniach natężenie oświetlenia nie będzie mniejsze niż 0,5 lx na poziomie 

podłogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej (z wyłączeniem wyodrębnionego 

obwodowego pasa o szerokości 0,5 m), przy czym w pomieszczeniach rozdzielni 

elektrycznych, z których zasilane są urządzenia funkcjonujące w czasie pożaru, w 

pomieszczeniu z centralami zasilająco-sterującymi instalacją oddymiania garażu, w 

pomieszczeniu, w którym umieszczono CSP (i przy samym CSP), oraz w pompowni 

przeciwpożarowej natężenie to będzie wynosiło nie mniej niż 5 lx. 

Hydranty wewnętrzne, gaśnice, przyciski przeciwpożarowego wyłącznika prądu, 

przyciski oddymiania oraz wyjścia ewakuacyjne (wewnątrz i na zewnątrz) będą oświetlone 

oświetleniem awaryjnym o natężeniu mierzonym przy podłodze co najmniej 5 lx, które 

będzie miało taką wartość w odległości co najmniej 2 mod tych urządzeń i wyjść. 

Stosunek maksymalnego do minimalnego natężenia oświetlenia wzdłuż 

centralnej linii drogi ewakuacyjnej oraz w strefie otwartej nie powinien być większy niż 

40:1. 

Ponadto w piwnicy, na drogach ewakuacyjnych i przy wyjściach ewakuacyjnych 

projektuje się podświetlane znaki bezpieczeństwa - ewakuacyjne z piktogramem zgodnym z 

Polskimi Normami (pracujące na jasno). Oprawy te będą posiadały również moduły 

awaryjnego potrzymania zasilania na co najmniej 1 godzinę. 

16.9 Instalacja siłowa 

Dla odbiorników jednofazowych instalacja 3-przewodowa, a dla trójfazowych 

5-przewodowa. Sposób prowadzenia - analogicznie jak w poz. 3.3. 

Odbiorniki technologiczne zasilić bezpośrednio, za pośrednictwem rozłączników 

remontowych lub gniazd wtykowych 1 i 3-fazowych odpowiednio 3 lub 5-cioma 

przewodami, przy czym przewody muszą mieć izolację na napięci . IASTASTOŁECZNEGO WARSZAWY 
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Dla urządzeń zasilanych poprzez gniazda wtykowe zastosować gniazda typu 

przemysłowego. Instalację należy układać n/t w korytach kablowych i w rurach 

instalacyjnych z PCV. Podczas wykonywania zasilania urządzeń technologicznych należy 

uwzględnić sposób zasilania i zabezpieczenia obwodów wg DTR dostarczonych wraz z 

urządzeniem oraz wytycznymi technologicznymi. Osprzęt przyjąć wg. wytycznych Inwestora 

w nawiązaniu do wymaganego wyposażenia technologicznego i ogólnego dla danego 

pomieszczenia. 

Zasilanie układów wentylacyjnych wykonać z dedykowanych obwodów, zgodnie 

ze schematami rozdzielnic. AKPiA układów wentylacyjnych, pozostaje po stronie branży 

sanitarnej. Branża elektryczna zasila wskazane w technologii urządzenia lub szafki 

sterownicze. Ewentualne wymagane przez producenta zabezpieczenia termiczne 

wentylatorów (np. wyłączniki termiczne) powinny zostać dobrane i dostarczone wraz z 

wentylatorem. Zasilanie poszczególnych elementów należy skoordynować i uzgodnić na 

budowie z wykonawcą klimatyzacji i wentylacji. Zgodnie z normą EN 60204-1, wszystkie 

wentylatory należy podłączać przez rozłączniki serwisowe montowane w pobliżu 

wentylatora, lub na korpusie wentylatora. 

Szczegółowe rozwiązania zasilania poszczególnych odbiorników siłowych 

wentylacyjnych, klimatyzacyjnych technologicznych będzie uzgodnione i wykonane na 

etapie projektu wykonawczego 

16.10 Instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia 230 VAC 

We wszystkich pomieszczeniach przewiduje się wykonać osobne obwody gniazd 

wtyczkowych ogólnego przeznaczenia dostosowując ilość gniazd i ich lokalizację do 

charakteru i zagospodarowania poszczególnych pomieszczeń oraz wymagań Zamawiającego . 

Gniazda instalować w miejscach dogodnych dla użytkowników, w łazienkach i toaletach 

ponad kranami wody. Instalacja 3-przewodowa (L, N, PE). Gniazda umieszczane w ścianach 

powinny być umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysokości 30 cm 

ponad gotową powierzchnią podłogi. Wszystkie gniazda muszą posiadać bolec ochronny, do 

którego należy podłączyć przewód ochronny PE. Osprzęt narażony na bryzgi wody powinien 

posiadać stopień ochrony co najmniej IP44. Gniazda wtyczkowe, które muszą być 

umieszczone poza zalecanymi strefami instalowania powinny być zasilane liniami 

biegnącymi prostopadle do najbliżej położonej poziomej strefy instalacyjnej. 

Obwody wyprowadzać z tablic piętrowych, z odrębnych sekcji i zabezpieczać wyłącznikami 

różnicowoprądowymi. Stosować przewody miedziane. Przewody prowadzić między 

gniazdami bez stosowania puszek pośrednich. Poszczególne gniazda muszą być opisane w 
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piętrowych. Dodatkowo należy przewidzieć wykonanie systemu gniazd, urządzeń i 

wypustów na budynku i w terenie do zasilania i sterowania pracą urządzeń utrzymania 

porządku terenu np. kosiarek do trawy czy system automatycznego podlewania zieleni. 

W każdym pomieszczeniu wykonać minimum jedno gniazdo techniczne podwójne dla 

serwisu sprzątającego - kolor zielony, dla którego wykonać osobny obwód zasilania 

odseparowany od pozostałych instalacji 230V w pomieszczeniu - proponowana lokalizacja 

gniazda przy wyjściu z każdego pomieszczenia. 

16.11 Sieć dedykowana dla okablowania strukturalnego 

W budynku planuje się wykonać wydzielone obwody zasilania gniazd wtyczkowych 

dedykowanych dla okablowania strukturalnego. Dla każdego stanowiska komputerowego 

należy przewidzieć zestaw minimum 2 gniazd DATA 230VAC i 2 gniazd zasilania ogólnego. 

Lokalizację stanowisk komputerowych należy nawiązać do instalacji sieci strukturalnej (LAN} 

i zagospodarowania poszczególnych pomieszczeń. 

16.12 Instalacja ochrony od porażeń 

Żyły PEN projektowanych linii kablowych NN należy rozdzielić w tablicach główych 

na N i PE, miejsce rozdziału skutecznie uziemić przez przyłączenie do uziomu. 

Projektowane instalacje wewnętrzne w układzie TN-S. Instalację dla napięcia 

wyższego niż 50 V - wykonać jako 3-przewodową i 5-przewodową (przewód fazowy L lub Ll, 

L2, L3, przewód neutralny N i ochronny PE). 

Jako środek ochrony podstawowej(ochrony przed dotykiem bezpośrednim) 

projektuje się izolację podstawową części czynnych, jako środek ochrony przy 

uszkodzeniu(ochrona przy dotyku pośrednim) projektuje się samoczynne wyłączenie 

zasilania(zastosowano urządzenia nadprądowe i/lub różnicowoprądowe - zgodnie z PN-HD 

60364-4-41:2009 punkt 411.4.4 oraz 411.4.5). Ochronę uzupełniającą projektuje się poprzez 

zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych i/lub połączeń wyrównawczych 

miejscowych. 

Dla prawidłowego zrealizowania samoczynnego wyłączenia w układzie TN-S należy 

wszystkie części przewodzące dostępne instalacji przyłączyć do uziemionego przewodu 

ochronnego PE, a miejsce połączenia przewodu PE i N skutecznie uziemić. 

Samoczynne wyłączenie zasilania powinien zapewnić (w każdym miejscu instalacji) 

odpowiedni prąd zwarciowy powstały w przypadku zwarcia pomiędzy przewodem fazowym i 

przewodem ochronnym lub częścią przewodzącą dostępną . 

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 
. URZĄD DZIELNfCY OCHOTA 

·NYDZIAŁ ARCHITEKTURY 1 BUDOWNłCTWA 
dła DZIELNICY OCHOTA 

ul. Grójecka 17a, 02-021 warszawa 
teł. 22 578 36 09, fax: 895 oo 78 

73 



EMGIEproJekt Sp. Z O . O. 25-342 Kielce, ul. Mazurska 14, tel. (+41) 343-27-02; fax. (+41) 344-19-91 ; e-mail: biuro@emgieprojektpl 

16.13 Wytyczne zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji 

W miejscach przejść przewodów, kabli, tras kablowych, etc. przez ściany i stropy 

oddzielenia przeciwpożarowego (np. wydzielające pomieszczenia techniczne, gospodarcze i 

komórki od strefy pożarowej garażu, strefy pożarowe garażu między sobą, garaż od części 

nadziemnej budynku, strefy pożarowe ZL Ili i ZL IV) projektuje się przepusty o klasie 

odporności ogniowej El przegrody (w tym przypadku zasadniczo El 120; dla stropu pomiędzy 

strefami ZL Ili i ZL IV - El 60). 

Przepusty w ścianach i stropach, dla których wymagana jest klasa odporności 

ogniowej co najmniej REI/El 60, wydzielonych pożarowo przestrzeni budynku, które nie 

stanowią odrębnych stref pożarowych (tzw. "pomieszczenia zamknięte", jak klatki 

schodowe, przedsionki przeciwpożarowe, pomieszczenie z CSP, pomieszczenia na odpady, 

korytarze prowadzące z klatek schodowych na zewnątrz budynku), będą zabezpieczone w 

opisany powyżej sposób w przypadku, gdy ich średnica będzie przekraczała 4 cm. 

Podział na strefy pożarowe oraz pomieszczenia zamknięte ze ścianami i stropami, 

dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej co najmniej REI/El 60, przedstawiono 

w części architektonicznej projektu. 

Ww. przepusty należy wykonywać, gdy sama instalacja jest już ukończona. 

Zastosowane wyroby do wykonywania ww. zabezpieczeń będą dopuszczone do 

obrotu zgodnie z przepisami o wyrobach budowlanych i wykonywane zgodnie z 

dokumentacją zastosowanego systemu (oceną techniczną albo aprobatą techniczną oraz 

instrukcją producenta). Po wykonaniu uszczelnień zostaną one odpowiednio opisane z 

podaniem typu uszczelnienia, jego odporności ogniowej i daty wykonania . 

Dokumentacja dotycząca wykonania ww. zabezpieczeń zostanie przekazana 

inwestorowi. 

W przedsionkach przeciwpożarowych zostaną zastosowane osłony lub obudowy 

przewodów i kabli elektrycznych (z wyjątkiem w nich wykorzystywanych oraz stosowanych 

w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej -

PH90/E90) o klasie odporności ogniowej co najmniej El 60 (z materiałów niepalnych). 

Dźwigi osobowe będą miały możliwość realizacji zjazdu na wyznaczony przystanek po 

otrzymaniu sygnału z SSP oraz będą wyposażone w moduły z podtrzymaniem 

akumulatorowym, umożliwiające awaryjny dojazd wind na najbliższy przystanek po zaniku 

napięcia (np. w czasie pożaru) . 

Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu 

terenu, będą zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do jego wnętrza. Kanały 

URZĄD i 1'91:3 · .~ , p. w postaci rur instalacyjnych) na wejściu do budynku będą 
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dodatkowo zabezpieczone poprzez wykonanie przepustu o klasie odporności ogniowej co 

najmniej El 120. 

16.14 Instalacja odgromowa, uziemiająca i wyrównania potencjałów 

Przykrycie budynków - dach płaski kryty papą. 

Przewiduje się ochronę w IV stopniu ochrony z wykorzystaniem zwodów poziomych niskich 

mocowanych na uchwytach przystosowanych do typu dachu, 

Zwody pionowe zaprojektować i wykonać w oparciu o DFe/Zn 8mm L=l,25m mocowane na 

szczytach kominów. 

Przewody odprowadzające DFe/Zn 8mm układać od złącza kontrolnego przy poziomie 

gruntu do poziomu dachu. Zwraca się uwagę na odpowiednie (łagodne) przejście zwodów z 

dachu do połączenia z przewodem odprowadzającym, 

Złącza kontrolne instalować w studzienkach probierczych. Rury i rynny deszczowe 

(metalowe) połączyć w ich górnej części drutem stalowym DFe/Zn 8mm ze zwodami 

poziomymi. 

Wykorzystać projektowany uziom sztuczny i fundamentowy oraz uziom pionowy pogrążany 

Do uziomu przyłączyć rury metalowe uzbrojenia podziemnego - obejmami typowymi (w 

przypadku wyrażenia zgody przez zarządcę danego medium) oraz wszystkie elementy 

zbrojenia. 

W ramach ochrony przepięciowej należy zaprojektować ograniczniki przepięć. W 

pomieszczeniach technicznych należy zabudować główne szyny wyrównawcze GSW. 

Należy wykonać połączenia wyrównawcze główne (Dyżo lx6mm2 
- od szyny PE do punktu 

połączenia wyrównawczego) i miejscowe (DYżo lx4mm 2 
- od punktu połączenia 

wyrównawczego do części przewodzącej, można stosować przewody DYżo lx2,Smm2 pod 

warunkiem zastosowania ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi }, łączące przewody 

ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku. Połączeniami 

wyrównawczymi, należy objąć: instalację wodociągową wykonaną z przewodów 

metalowych, metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej, instalację ogrzewczą wodną 

wykonaną z przewodów metalowych, metalowe elementy szybów i maszynowni dźwigów, 

metalowe elementy przewodów i wkładów kominowych, metalowe elementy przewodów i 

urządzeń do wentylacji i klimatyzacji, metalowe elementy obudowy urządzeń instalacji 

telekomunikacyjnej. 

Należy przyłączyć do przewodu PE obudowy metalowe wszystkich urządzeń 

technologicznych oraz metalowe kanały wentylacyjne i metalowe rury mediów. 
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16.15 Uwagi końcowe 

Całość instalacji wykonać zgodnie z normami, przepisami BHP oraz w koordynacji z 

pozostałymi branżami procesu budowlanego obiektu. 

Roboty elektryczne wykonywać sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnień od Inwestora oraz po 

uzyskaniu pozwolenia na budowę. Prace należy prowadzić zgodnie z przedstawionym 

projektem oraz aktualnie obowiązującymi przepisami i normami. Wszelkie zmiany w trakcie 

realizacji robót związanych z wykonawstwem objętych niniejszym projektem instalacji, 

winny być uzgodnione z autorem opracowania i inspektorem nadzoru budowlanego oraz 

potwierdzone wpisem do dziennika budowlanego. 

Użyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urządzenia powinny być dopuszczone 

do stosowania w budownictwie w trybie określonym rozporządzeniem MGPiB z dn. 

19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 

budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8.02.1995r.). 

Elementy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych 

wykonywanych na obiekcie. Dla uniknięcia niezgodności - wymiary wszystkich elementów 

przed wbudowaniem należy obowiązkowo sprawdzić na miejscu montażu. 

Wszystkie rysunki branżowe rozpatrywać łącznie z rzutami podstawowymi. W przypadku 

jakichkolwiek rozbieżności stanu bieżącego budowy i projektowanego należy poinformować 

projektanta. Wszelkie odstępstwa od projektu wynikające z zastosowania innych 

materiałów, rozwiązań konstrukcyjnych lub technologii, należy uzgodnić z projektantem i 

Inwestorem. 

Montaż urządzeń i materiałów należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producentów 

urządzeń i materiałów. Dokumentacja montażowa leży po stronie Wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inwestorowi aprobat 

technicznych, certyfikatów zgodności, świadectw dopuszczenia, instrukcji obsługi, 

schematów oraz DTR wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń. 

Można stosować oprawy i urządzenia innych producentów, niż podano w projekcie, w 

przypadku posiadania tych samych parametrów technicznych, a przede wszystkim po 

uzyskaniu zgody i akceptacji Projektanta oraz Inwestora. 

17. ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
SŁABOPRĄDOWYCH 

17.1 System sygnalizacji pożaru 

Projektuje się System Sygnalizacji Pożarowej z ochroną całkowitą i podłączeniem do stacji 
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Głównym elementem proponowanego systemu sygnalizacji pożarowej jest 

mikroprocesorowa centrala obsługująca do 8 linii dozorowych z możliwością pracy w sieci. 

Należy zastosować centralę sygnalizacji pożarowej umożliwiającą integrację projektowanego 

systemu sygnalizacji pożarowej z projektowanym systemem sygnalizacji pożarowej budynku 

garażu podziemnego. 

Proponuje się zainstalowanie głównej centrali sygnalizacji pożaru w pomieszczeniu ochrony 

na poziomie parteru. 

Zgodnie z wytycznymi proponuje się budowę drugiej centrali sygnalizacji pożaru w 

pomieszczeniu recepcji budynku C. Centrala ta byłaby równoległym polem obsługi jednostki 

głównej. Obie centrale połączone zostaną siecią kablową . Takie rozmieszczenie central 

umożliwi obsługę projektowanego systemu z dwóch punktów dozoru obiektu. 

Proponowane centrale opierają się na wydajnej technologii pętli dozorowej. Odporna na 

zwarcia i przerwy w obwodzie pętla dozorowa zapewnia maksymalną niezawodność 

działania oraz niskie koszty instalacji. Poprzez pętlę centralka współpracuje z wszystkimi 

typami jedno i wielosensorowych czujek analogowych. 

Podstawowe parametry jakie powinna posiadać projektowana centrala sygnalizacji 

pożarowej: 

• w pełni redundantna, modułowa centrala sygnalizacji pożarowej, 

• zdecentralizowana architektura systemu, 

• możliwość pracy w, 

• wyjścia i algorytmy sterujące, 

• różne protokoły komunikacyjne do integracji z systemami automatyki budynków i 

systemami nadrzędnymi. 

Elementy liniowe 

Elementy liniowe systemu sygnalizacji pożarowej pracują w układzie linii dozorowej 

pętlowej z indywidualnym adresowaniem następujących elementów: 

• punktowych czujek wielosensorowych, 

• ręcznych ostrzegaczy pożarowych, 

• modułów sterujących we/wy. 

Wszystkie zaprojektowane w systemie elementy pracujące w pętli dozorowej wyposażone 

są w obustronne izolatory zwarć dla uzyskania wysokiej odporności systemu na uszkodzenia 

typu 11 przerwa" lub 11 zwarcie" . 

Pełna adresowalność instalacji sygnalizacji pożarowej umożliwia m. in. identyfikację miejsca 

pożaru z dokładnością do pojedynczego punktu adresowego, tj. czujki lub ręcznego 
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(sterujących) i funkcji monitorujących poszczególnym adresowanym wyjściom sterującym i 

wejściom monitorującym w modułach włączonych w pętlę dozorową i zainstalowanych w 

różnych miejscach obiektu. 

Nie przewiduje się zastosowania w obiekcie czujek z izotopem promieniotwórczym. 

Programowanie wszystkich elementów peryferyjnych, jak również kontrola poprawności 

połączeń fizycznych między nimi przeprowadzane są z jednego miejsca, za pomocą 

komputera klasy PC (notebook). Wszystkie czujki i przyciski będą posiadały indywidualny 

adres w systemie, co pozwoli na dokładną lokalizację punktu, z którego może zostać 

wywołany alarm. Każdy element w instalacji, w tym grupy dozorowe, detektory, przyciski, 

elementy sterujące, zostaną opisane w centrali indywidualnymi tekstami, dostosowanymi 

do potrzeb użytkownika. 

Adresowalny system sygnalizacji pożarowej umożliwia detekcję pożaru z dokładnością do 

pojedynczej czujki. Dodatkowo zastosowanie w każdym elemencie pętlowym obustronnego 

zintegrowanego izolatora zwarć umożliwia swobodne prowadzenie linii pętlowej przez różne 

strefy pożarowe. 

Poprzez zastosowanie powyższych rozwiązań proponowany system zapewnia dużą 

niezawodność i bezpieczeństwo. 

Zakres ochrony 

Zakres ochrony, jak i rozmieszczenie czujek wykonano zgodnie z założeniami przyjętymi w 

niniejszym projekcie budowlanym. 

W obiekcie zabezpieczeniem systemem SSP podlegają przestrzenie właściwe (z wyjątkiem 

małych pomieszczeń sanitarnych), klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia techniczne 

oraz przestrzenie między-stropowe w miejscu ich występowania. 

Instalacja SSP obejmuje ochroną wszystkie pomieszczenia właściwe czujkami uniwersalnymi 

o szerokim spektrum wykrywania pożarów (dla czujki na stropie widocznym: od TFl do TF8, 

dla czujki na stropie właściwym: TF2-TF5). 

Ręczne uruchomienie sygnału ala rmu ogólnego li stopnia będzie następowało poprzez 

ręczne ostrzegacze pożarowe. Ponadto zastosowano elementy sterowania i kontroli 

montowanych bezpośrednio w linii dozorowej (moduły wyposażone w wejścia nadzorowane 

i wyjścia sterujące) celem realizacji funkcji sterowniczych i kontrolnych. Realizacja funkcji 

wykonawczych następuje automatycznie po wykryciu przez centralę zagrożenia 

pożarowego. W przypadku wykrycia zagrożenia pożarowego SSP będzie przesyłał sygnały : 

• załączające sygnalizację akustyczną, 

• zam v_kaiące . kl 
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• uruchamiające grawitacyjne systemy oddymiania klatek schodowych, 

• sterujące windami, 

• zwalniające kontrole dostępu w drzwiach na drodze ewakuacji. 

Sterowanie wyłączaniem central wentylacyjnych, otwieraniem klap oddymiających, 

otwieranie drzwi stanowiących wyjścia ewakuacyjne czy załączanie sygnalizacji akustycznej 

obsługiwane jest poprzez odpowiednie wyjścia przekaźnikowe centrali systemu lub pętlowe 

moduły sterujące. 

Bilans zasilania awaryjnego systemu 

Dobierając wielkość baterii akumulatorów rezerwowych dla centrali należy kierować się 

zasadą, iż jej pojemność, w przypadku zaniku napięcia sieci, powinna wystarczyć 

przynajmniej na: 

• 4 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy służby serwisowe są 

stale dostępne i dysponują odpowiednim wyposażeniem, umożliwiającym 

szybkie usunięcie awarii; 

• 30 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy zapewniona jest 

możliwość naprawy awarii zasilania przez służby serwisowe w ciągu 24 h (np. w 

wyniku zawarcia odpowiedniej umowy z firmą prowadzącą konserwację 

instalacji); 

• 72 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy powyższe warunki nie 

są spełnione . 

Dodatkowo w obliczeniach należy uwzględnić wymaganą 0,5 h pracę systemu w stanie 

alarmowania . 

Zalecany czas pracy awaryjnej systemu dla zdecydowanej większości instalacji wynosi 30h w 

stanie dozorowania i 0,5 h pracy w stanie alarmowania. 

Dla precyzyjnego obliczenia pojemności baterii akumulatorów rezerwowych można posłużyć 

się wzorem : 

QAh = 1,25 *(I doz * Tdoz +l al* Tal ) = Ah 

gdzie: 

QAh wymagana pojemność akumulatorów w Ah 

1,25 współczynnik zwiększenie pojemności akumulatorów o 25% 

na skutek ewentualnych strat ich pojemności w wyniku starzenia 

Ido z pobór prądu przez instalację w stanie dozorowania w A 

Tdoz wymagany czas pracy systemu, równy 4 h, 30 h lub li MIASTASTOt.EClNEGO WAKSlAV'V. 

lal 

Tal 
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(Jeżeli uszkodzenie będzie natychmiast zgłaszane przez lokalny lub zdalny nadzór, 

a w zawartej umowie o konserwację zapewnia się dokonanie naprawy w czasie krótszym niż 

24 h, minimalna pojemność baterii akumulatorów zasilania rezerwowego może być 

zmniejszona z 72 h do 30 h. Czas ten można dalej skrócić aż do 4 h, jeżeli przez całą dobę na 

miejscu są do dyspozycji części zamienne, służby remontowe i awaryjny zespół 

prądotwórczy [PN-E-08350-14:2002]) 

Okablowanie systemu 

Instalacje przewodową systemu sygnalizacji pożary należy wykonać certyfikowanymi kabli, 

dedykowanych dla systemów sygnalizacji pożarowej z podziałem na: 

• Pętle dozorowe 

o Trudnopalny kabel ekranowany typu HTKSHekw PH90 lx2xl, 

• sieć międzycentralowa 

o Światłowód jednomodowy lub uniepalniony kabel ekranowany typu 

HTKSHekw lx2xl PH90. 

• Wskaźniki zadziałania 

o Uniepalniony kabel typu YnTKSYekw 2x2xl, 

• Linie sterownicze, sygnalizacyjne 

o Niepalny kabel HTKSH PH90 lx2xl,4 lub HDGs PH90 3x2,5 

ułożonymi w miarę możliwości sposobu montażu: 

• W rurkach instalacyjnych w przestrzeniach zamkniętych, 

• W korytkach przewidzianych dla systemu sygnalizacji pożarowej, 

• Pod tynkiem w pionowych zejściach instalacji, 

• Na tynku w listwach. 

17.2 Scenariusz pożarowy 

Scenariusz pożarowy zostanie opracowany na etapie projektu wykonawczego uwzględniając 

sterowanie zabudowanymi na obiekcie urządzeniami pożarowymi, w tym: sygnalizacją 

akustyczną, klapami pożarowymi, grawitacyjnym systemem oddymiania klatek schodowych, 

systemem kontroli dostępu, dźwigami towarowymi i osobowymi, drzwiami pożarowymi itp .. 

17.3 Elektroniczna szafka na klucze {Depozytor kluczy) 

Proponuje się budowę systemu wydawania kluczy opartego na rozwiązaniu SAIK KEY. 

Proponuje się lokalizację elektronicznej szafki na klucze w pomieszczeniu recepcji na 

parterze. 

Proponowany system SAIK KEY to elektroniczne szafki do przechowywania i zarządzania 
URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WAR.SZA'WY 
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Klucze połączone są z metalowymi brelokami wyposażonymi w elektroniczne chipy, na 

których zapisane są informacje dotyczące klucza i uprawnień do korzystania z niego. Breloki 

umieszczane i blokowane są w panelu głównym depozytora. Dostęp do nich jest chroniony 

poprzez: 

• stalową obudowę depozytora, 

• drzwi, które są standardowo wyposażone w bezpieczną szybę warstwową z folią 

antywłamaniową, 

• blokadę breloka, która zwalniana jest po wybraniu konkretnego klucza przez 

uprawnioną osobę, 

• syrenę alarmową umieszczoną wewnątrz depozytora, 

Każdy klucz znajdujący się w depozytorze jest chroniony i tylko uprawnione osoby mają do 

niego dostęp. Identyfikacja klucza odbywa się za pomocą zaprogramowanego 

elektronicznego breloka trwale połączonego z kluczem poprzez stalową kłódkę. Dzięki temu 

zwrot breloka możliwy jest zarówno do dowolnego otworu, jak i dowolnego depozytora w 

przypadku, jeśli użytkownik korzysta z kilku urządzeń w jednym obiekcie i administrator 

systemu dokonał takiej konfiguracji. 

Maksymalna ilość kluczy w jednej szafce wynosi 188 szt. przy wymiarach 90x148cm. 

Szczegółowy zakres zostanie przygotowany na etapie projektu wykonawczego. 

17.4 System telewizji dozorowej (CCTV) 

Proponuje się budowę systemu telewizji dozorowej w oparciu o rozwiązania IP. 

Proponowany system zarządza wieloma źródłami sygnału wizyjnego pochodzącymi z 

różnych podsystemów zbierając je do jednego, centralnego punktu i wyświetlając je 

użytkownikom w jasnej, przejrzystej postaci. 

Oprogramowanie inteligentnie określa możliwości każdego podsystemu niezależnie od 

miejsca jego instalacji, zapewniając zarządzanie sygnałem wizyjnym z poziomu jednej 

aplikacji. Te podsystemy mogą być zbudowane z krosownic analogowych lub rejestratorów 

cyfrowych/sieciowych, umożliwiając przełączanie dowolnego sygnału wizyjnego z dowolnej 

kamery na dowolny analogowy bądź cyfrowy monitor obecny w systemie. Użytkownicy 

mogą w pełni łączyć zalety systemów analogowych oraz systemów IP, chroniąc tym samym 

poniesione wcześniej inwestycje. 

Cechy szczególne: 

• rozbudowany, kompleksowy interfejs użytkownika umożliwiający podgląd wielu 

sygnałów wizyj·nych z j·ednego, centralnego punktu, URZĄD MIA~'fA •>"•vlt.:CLt.1t1.11,,... •'i1Ju\~'-.rwv, 
URZĄD DZIELNICY OCHOTA 

. . , . . . , . WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 1 8UDOWNtCTWA 
• przywileje operatorow wynikające z ich rol w systemie, elfa DZIELNICY OCHOTA 

ul. Grójecka 17a, 02·021 Warszawa 
• redundantna konfiguracja serwera zwiększająca niezawodność systemu, teł. 22 578 36 09, fax: 895 oo 78 
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• możliwość logowania się i pracy operatorów w systemie w swoim języku, 

• możliwość przesyłania poszczególnych scen korzystając z funkcji natychmiastowej 

wiadomości (instant message) przez operatorów 

• funkcja automatycznego wykrywania kamer podłączonych do systemu poprzez 

rejestratory sieciowe Rapid Eye, Fusion, IP Engine oraz Enterprise 

•tryb zarządzania zdarzeniami umożliwia tworzenie pojedynczego filmu z kilku kamer, z 

różnych odcinków czasowych, które mogą być odtwarzane sekwencyjnie lub 

równocześnie podczas widoku „salvo" 

• możliwość weryfikacji zdarzeń i alarmów poprzez równoczesny podgląd alarmu 

wizyjnego na różnych etapach. W przypadku każdego zdarzenia alarmowego 

użytkownicy mogą przeglądać nagrania przed alarmem, po alarmie oraz w trakcie 

alarmu jak również oglądać transmisję na żywo z kamery, która uruchomiła alarm. 

Zakres dozoru kamer wewnętrznych kopułkowych megapikselowych: 

• korytarz- wejście główne, 

• korytarze- wejścia do sal seminaryjno- konferencyjnych i Senatu, 

Zakres dozoru kamer zewnętrznych megapikselowych (min. IP56): 

• teren zewnętrzny projektowanego obiektu, 

Proponuje się zastosowanie kamery wewnętrznej, która jest kopułkową kamerą 

megapikselową o maksymalnej rozdzielczości obrazu 3 megapiksele. Cechą wyróżniającą jest 

obiektyw typu moto-zoom umożliwiający zdalną regulację pola widzenia i ostrości obrazu. 

Dzięki oświetlaczowi IR kamera może pracować w warunkach niedostatecznego oświetlenia 

lub w całkowitej ciemności. 

Dodatkową zaletą są stosunkowo małe rozmiary obudowy, jak na kamerę z obiektywem 

zmiennoogniskowym. Obudowa kamery jest szczelna, a kamera, jako całość, odporna na 

akty wandalizmu. 

Proponuje się zastosowanie kamery zewnętrznej, która jest kamerą IP z kompresją H.264 o 

maksymalnej rozdzielczości obrazu 1920x1080. Dzięki oświetlaczowi IR kamera może 

pracować w warunkach niedostatecznego oświetlenia lub w całkowitej ciemności. Kamera 

ma szczelną obudowę - posiada klasę ochrony IP66 oraz szeroki temperaturowy zakres 

pracy, co pozwala jej na pracę na zewnątrz pomieszczeń. 

17.5 Zintegrowana sieć teletechniczna (LAN) 

Proponuje się wykonanie instalacji teleinformatycznej (w postaci okablowania 

strukturalnego) oraz wydzielonej sieci zasilającej w postaci punktów elektryczno-logicznych 
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aby całe łącze - tzw. Permanent Link tworzył klasę F - gwarantującą na odcinku maksimum 

90 metrów przepustowość lGb. System oparto o kabel kategorii 7 oraz specjalne końcówki 

kablowe. 

W celu optycznej identyfikacji wymaga się, aby wszystkie elementy okablowania (w 

szczególności: panele krosowe, gniazda, kabel, kable krosowe, płyty czołowe gniazd, 

prowadnice kablowe) były oznaczone takim samym logiem systemu lub nazwą tego samego 

producenta. System okablowania strukturalnego musi obejmować kompletne rozwiązanie 

dla techniki miedzianej i światłowodowej, telekomunikacyjnej oraz szaf teleinformatycznych 

wraz z osprzętem. Wszystkie powyższe elementy muszą stanowić jeden i pełny system 

okablowania i pochodzić z jednorodnej oferty handlowej od jednego producenta. Elementy 

systemu okablowania powinny szczególnie być nastawione na uniwersalność, skalowalność, 

łatwość w montażu oraz prostotę i przejrzystość całości rozwiązań. 

Zastosowanie rozwiązań jednego producenta dla sieci LAN musi być w takim stopniu w jakim 

pozwoli to na uzyskanie min. 25 letniej gwarancji systemowej oraz zapewni dopasowanie i 

kompatybilność elektromagnetyczną wszystkich elementów systemu okablowania 

strukturalnego. Wykonawca autoryzujący system okablowania strukturalnego musi posiadać 

uprawnienia do objęcia zainstalowanego systemu, co najmniej 25 letnią systemową 

gwarancją niezawodności, udzielaną przez producenta okablowania. 

Okablowanie miedziane ma być prowadzone 4-parowym podwójnie ekranowanym kablem 

typu S/FTP (PiMF} kat.7 (wymagane oznaczenie na kablu) 

Kabel musi posiadać trwałe rozróżnienie kolorystyczne dedykowane dla kategorii. 

Bezpieczeństwo na przyszłość i ochronę inwestycji zapewnia szerokość pasma kabla: 1000 

MHz (kat. 7 = 600 MHz}. Kabel nadaje się do zastosowań z protokołem 10 Gb/s lub do 

zastosowań multimedialnych (wideo, dane, głos). 

Kabel nadaje się do instalacji pionowych i poziomych w okablowaniu strukturalnym dla 

wszystkich zastosowań klasy od D do F, takich jak: telefon, ISDN, Ethernet 10-BaseT, Fast 

Ethernet 100-BaseTX, Gigabit Ethernet 1000-Base Ti 1000-Base TX, 10 Gigabit Ethernet lOG

BaseT, Token Ring 4/16, ATM 155 Mbit/s, Cabie Sharing, VoIP (Voice over IP}, PoE (Power 

over Ethernet). 

Proponuje się budowę Głównego Punktu Dystrybucji Sieci (GPD} w pomieszczeniu 

serwerowni na poziomie 1 piętra. Dodatkowo należy wykonać światłowodowe połączenia 

między- budynkowe D-B i D-C. 

Budowa takiej struktury sieci powinna być optymalnym rozwiązanie dla tego obiektu. 

Instalacja kablowa w przypadku pomieszczeń sal audytoryjnych będzie prowadzona z 
URZĄD MłA~:HA ~TUt.tCl~uv 

wykorzystaniem kanałów podłogowych. Proponuje się aby cios · ai t a L"'oJ/~·n..:r ir;:.q 
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 1 8UOOWNtCTW1 

dla DZIELNłCV OCHOTA 
ut Gł'Ojecka 17a, 02.021 war1iaw1 

teł. 22 578 36 oo. fa": 895 no 1t1 

83 



EMGIEproJ&kt Sp. Z O . O. 25-342 Kielce, ul. Mazurska 14, tel. (+41) 343-27-02; fax. (+41) 344-19-91 ; e-mail: biuro@emgieprojektpl 

studentów/słuchaczy na tych salach był możliwy za pośrednictwem sieci bezprzewodowej 

WiFi. 

Gniazda LAN należy montować w połączeniu z gniazdami dedykowanej sieci zasilającej 230V 

AC jako punkt elektryczno- logiczny tzw. PEL. 

Pionowe trasy kablowe prowadzić w przewidzianych/projektowanych pionach kablowych z 

wykorzystaniem drabinek kablowych. 

Poziome trasy kablowe prowadzić na korytach kablowych przewidzianych dla instalacji 

teletechnicznych, które zostaną zabudowane na ciągach komunikacyjnych. 

W pomieszczeniach laboratoryjnych instalację kablową układać natynkowa w listwach 

elektroinstalacyjnych. 

Dla pomieszczeń technicznych, laboratoriów oraz zestawów meblowych w pracowniach 

komputerowych oraz gniazdach na katedrach konferencyjno- seminaryjnych przewiduje się 

gniazda LAN w wykonaniu natynkowym. 

Dodatkowo należy przewidzieć punkty ostępowe Wi-Fi po dwa na każdym poziomie 

budynku oraz dodatkowo dla sal audytoryjnych. 

Lokalizacja gniazd LAN zostanie wskazana w projekcie wykonawczym. 

18. DOSTĘPNOŚĆ I UDOGODNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Projektowany budynek "D" został zaplanowany jako obiekt przyjazny osobom 

niepełnosprawnym: 

• z niepełnosprawnością ruchu, 

• poruszającym się na wózkach inwalidzkich, 

• słabowidzących i niewidomych, 

• niedosłyszących i niesłyszących 

• osób o niskim wzroście. 

W zakresie komunikacji: 

Dostęp do parteru budynku bezpośrednio z poziomu ciągu pieszego (bez schodów). 

Zastosowano ciągi komunikacyjne o odpowiedniej szerokości i wysokości, bez spadków i 

zmian poziomów, z przestrzenią manewrową dla wózków inwalidzkich. 

Na głównych ciągach komunikacyjnych projektuje się ścieżki dotykowe dla osób z dysfunkcją 

wzroku. Schody ze stopniami bez nosków, z dwoma poziomami poręczy, po obu stronach 

schodów, z oznaczeniem wizualnym krawędzi stopni oraz zmianę faktury podsadzki przed 

schodami. 

Swobodną komunikację w pionie z kolei zapewniają dźwigi osobowe przystosowane do 

potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym dźwig ułatwiający komunikację z budynkiem "B" 
STOlEC HEGO WAASZAWY 

URZĄD M . 1 1 ·i.ql. ruó pjś rterów). 
W'fD'lJ.AŁ ARCHITE.t<TUR'I ł 9UOOWNłCTWA 

dła OZIELNłCY OCHOT,t. 
ul Grójeeka 17a. 02-021 warszawa 
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Winda wyposażona w panel zewnętrzny z komunikacją świetlną i dźwiękową oraz panel 

wewnętrzny z komunikacją głosową. Przyciski paneli z oznaczeniami dotykowymi (wypukłe 

cyfry i oznaczenia w alfabecie Braille'a). Drzwi otwierane i zamykane automatycznie z 

czujkami podczerwieni zatrzymującymi zamykanie przed fizycznym kontaktem z 

przedmiotem lub osobą . 

Materiały wykończeniowe: 

Nie stosuje sie powierzchni połyskliwych. Ściany podłogi w kolorach wzajemnie 

kontrastujących. Powierzchnie podłóg antypoślizgowe. Nie projektuje się wycieraczek, 

dywanów ani wykładzin luźno położonych, pozostałe przyklejone równo z posadzką. 

Wszelkie detale instalacyjne w strefach komunikacji zlicowane z powierzchnią ścian. 

Drzwi: 

Ościeżnice drzwiowe kontrastujące z kolorem ściany. Przeszklone powierzchnie skrzydeł 

wykonane z bezpiecznych materiałów oraz oznakowane w sposób widoczny. Klamki w 

kształcie litery "L" lub "C". Przed drzwiami tabliczki informujące o funkcji pomieszczenia w 

formie wizualnej i dotykowej (alfabet Braille'a) . 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne: 

Na każdej kondygnacji budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób 

niepełnosprawnych. 

Miejsca postojowe : 

Zaprojektowano 23 miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością. Miejsca te o 

wymiarach Sx3,6m oraz 6x3,6m zlokalizowane są w pobliżu wejść do budynków. 

Oznakowanie miejsc postojowych znakiem poziomym P-18 z symbolem P-24 lub znakiem 

poziomym P-20 ze znakiem P-24 oraz znakiem pionowym B-18a z tabliczką T-29. Miejsca 

pomalowane na całej powierzchni na kolor niebieski. 

Gniazda, włączniki, oświetlenie, ogrzewanie: 

Instalacja gniazd i włączników na wysokościach dostępnych dla osób poruszających się na 

wózkach. 

Oświetlenie równomierne. Projektuje się osłony źródeł światła i ciepła. 

19. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE I ZAGADNIENIA BHP DLA 

OBIEKTU 

Przeznaczeniem planowanego do realizacji budynku, będzie funkcja dydaktyczno-naukowa. 

Budowa budynku "D" pozwoli na zwiększenie liczby miejsc dydaktycznych na uczelni o 200. 

W budynku, został zaprojektowany układ przestrzenny i uwzględniając szkicowy obraz 

potrzeb przedstawiony przez I n we stora 

pomieszczeniom. 

przykładowo zostały nadane funkcje 

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WA/ł.SZAWY 
URZĄD OZłElNICV OCHOTA 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 1 BUDOWNICTWA 
dla DZIELNfCY OCHOTA 

ul. GrOJecka 17a, 02-021 Warszawa 
tet. 22 s1a 36 o9. tax: a95 00 7f 
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W budynku nie zakłada się jednoczesności wykorzystywania wszystkich pomieszczeń na 

poszczególnych kondygnacjach. 

Wykorzystywanie pomieszczeń, powinno być dostosowane do potrzeb Inwestora, z 

uwzględnieniem wymogów stawianych przez obowiązujące przepisy techniczno-budowlane, 

ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ochrony przeciwpożarowej, bhp oraz 

higieniczno-sanitarnych. Zaprojektowany budynek posiada pomieszczenia o charakterze 

oświatowym, administracyjno-biurowym, powierzchnię pod wynajem na parterze ( z 

proponowaną funkcją bufetu z zapleczem -

tę powierzchnię należy objąć odrębnym opracowaniem projektowym , którego rozwiązania 

należy uzgodnić z właściwymi służbami ), w budynku znajdują się sale wykładowe - dla 100 

osób, dla 200 osób, Sala Senatu - dla 110 osób, czytelnia, w budynku znajdują się też 

szatnie, magazyny, pomieszczenia gospodarcze oraz pomieszczenia obsługi technicznej 

budynku. 

Szatnie - zaprojektowano jako szatnie w systemie automatycznym bezobsługowym -

pomieszczenia szatni znajdują się na kondygnacji podziemnej, na której nie przewiduje się 

żadnych pomieszczeń pracy ani innych pomieszczeń na pobyt ludzi. 

Stałe miejsca pracy posiadają oświetlenie naturalne, zlokalizowane są powyżej powierzchni 

otaczającego terenu. 

W budynku w pomieszczeniach, w których nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla 

zdrowia, przeznaczone na stały lub czasowy pobyt ludzi, o minimalnej wysokości 3,0 m -

dopuszcza się organizację stanowisk nauki, pracy i innych celów, dla więcej niż 4 osób. W 

przypadku obniżenia wysokości pomieszczeń do przedziału 2,50 -;- 3,0 m dopuszcza się w 

nich organizację nie więcej niż 4 stanowisk pracy. ( Pomieszczenia do pracy i innych celów, w 

których występują czynniki uc i ążliwe lub szkodliwe dla zdrowia powinny mieć minimalną 

wysokość w świetle 3,3 m.) 

W obrębie wszystkich pomieszczeń obiektu nie przewiduje się możliwości składowania i 

prowadzenia prac z materiałami łatwopalnymi oraz grożącymi wybuchem . Ze względu na 

warunki ochrony przeciwpożarowej budynku, obliczona, zgodnie z zasadami podanymi w 

PN-B-02852:2001P 11 0chrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia 

ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru", maksymalna gęstość 

obciążenia ogniowego strefy pożarowej, w której znajdą się magazyny, nie może przekraczać 

wartości Q = 4000 MJ/m 2
• Obowiązek przeprowadzenia przedmiotowych obliczeń i 

dotrzymania określonego warunku spoczywa na użytkowniku/administratorze budynku. 

Obliczen~& .~ l~y . · :··· ~~ przed etapem zagospodarowywania i zapełniania magazynów. 
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W pomieszczeniach archiwów nie przewiduje się możliwości składowania i prowadzenia prac 

z materiałami łatwopalnymi lub grożącymi wybuchem. 

Na każdej z kondygnacji użytkowej zaprojektowano węzły sanitarne osobne dla kobiet i 

mężczyzn. Zorganizowano również wydzielone sanitariaty bez barier dla osób 

niepełnosprawnych. 

Zakłada się, że w budynku, na poszczególnych kondygnacjach: parter, IV piętro - nie będzie 

jednoczesności wykorzystywania wszystkich pomieszczeń. 

Na parterze zakłada się, że sale będą wykorzystywane naprzemiennie. Na parterze zakłada 

się, że jeśli pokryją się godziny wykorzystania Sali na 100 osób oraz Sali na 200 osób -

przerwy w wykładach dla Sali na 100 osób i dla Sali na 200 osób będą organizowane 

„mijankowa" - nie będą trwały w tym samym czasie. Dotyczy to również czasu zakończenia 

wykładów. 

20. WPŁYW OBIEKTÓW NA ŚRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I BUDYNKI 
SĄSIEDNIE 

Zapotrzebowanie wody oraz jej jakość, jakość i sposób odprowadzenia ścieków - określone 

w części opracowania dotyczącej instalacji sanitarnych. 

Emisja zanieczyszczeń: gazowych, zapachowych, pyłowych i płynnych, ich rodzaje, ilość i 

zasięg rozprzestrzeniania się: nie występuje. 

Rodzaj i ilości wytwarzanych odpadów: odpady nieużytkowe stałe, należy kierować do 

śmietnika odpadów komunalnych, zlokalizowanego poza granicą opracowania. Odpady 

użytkowe czasowo będą przechowywane w zamykanych pojemnikach, w projektowanym, 

przeznaczonym do tego celu śmietniku kontenerowym zewnętrznym, oznaczonym w części 

graficznej projektu zagospodarowania terenu. 

Emisja hałasu, wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego innych zakłóceń 

(parametry i zasięg ich rozprzestrzeniania się) : nie występuje. 

Wpływ obiektów na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 

powierzchniowe i podziemne: przedmiotowy budynek nie będzie miał ujemnego wpływu na 

powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne w otaczającym go 

sąsiedztwie. Istniejący drzewostan w postaci drzew i krzewów na części obszaru koliduje z 

elementami projektowanej inwestycji, w związku z czym przewiduje się wycinkę części 

nasadzeń nie mających większego znaczenia biologicznego. Wycinkę drzew i krzewów należy 

przeprowadzić w oparciu o decyzję właściwego miejscowo Wydziału Ochrony Środowiska, 

obowiązek uzyskania, której spoczywa na Inwestorze. 
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21. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Określenia granic obszaru oddziaływania obiektu dokonano na podstawie następujących 

przepisów prawa: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. Nr 75, poz. 69 z późn. zmianami) w tym: 

o Dział li. Zabudowa i zagospodarowanie działki 

• Rozdział 1, Usytuowanie budynku§ 13.1. 

• Rozdział 3, Miejsca postojowe dla samochodów osobowych §18, 19. 

• Rozdział 4, Miejsca gromadzenia odpadów stałych 

• Rozdział 8, Zieleń i urządzenie rekreacyjne, § 40. 

o Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe 

• Rozdział 7, Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo 

pożarowe 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 

z późn. zmianami) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z 

późn. zmianami) 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 

2014 r., poz. 1446) 

Ustalono, że zakres oddziaływania obiektu nie wykracza poza granice działek, na których 

został zaprojektowany. 

22. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
Według Załącznika Nr 4 do niniejszego opracowania. 

23. UWAGI 

• Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu organizacji robót 

budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony pożarowej obiektów 

istniejących w trakcie budowy, w tym dróg i dojazdów pożarowych, dostępności 

wody do zewnętrznego gaszenia itd.) 

• ewentualnie występujących w projekcie określeń materiałów, systemów i 

technologii za pomocą znaków towarowych i nazw handlowych użyto w celu 
STOl NEGO WARSZAWV . , . , . , 
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każdym przypadku dopuszcza się stosowanie materiałów rozwiązań 

równoważnych, co najmniej o takich samych lub lepszych parametrach, 

• wymiary i odległości przyjęte w projekcie należy sprawdzić i korygować z natury. 

Dotyczy to w szczególności zabudowy otworów stolarką i ślusarką okienną i 

drzwiową, które przed skierowaniem elementów do produkcji wymagają dokładnej 

weryfikacji. W przypadku stwierdzenia rozbieżności, wątpliwości wyjaśnić z 

jednostką projektową, 

• w pomieszczeniach mokrych - o ile wystąpią prace w tym zakresie - należy 

ukształtować normatywne spadki do kratek, 

• obróbki blacharskie wykonać we wszystkich potrzebnych miejscach zgodnie ze 

sztuką budowlaną, 

• materiały i wyroby budowlane w I gatunku . Wszystkie użyte materiały muszą 

posiadać atesty i muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie, 

• roboty budowlane wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 

odbioru oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem przepisów BHP i p.poż., 

pod nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem koordynacji robót budowlanych, 

instalacyjnych i wykończeniowych, 

• wszystkie roboty prowadzić zgodnie z instrukcjami technologicznymi producentów 

(dystrybutorów), przy bezwzględnym zachowaniu narzuconych w nich reżimów 

technologicznych, 

• prace specjalistyczne powierzyć jednostkom wyspecjalizowanym z uzyskaniem 

odpowiedniego atestu, 

• wszystkie rysunki należy rozpatrywać łącznie z rysunkami pozostałych branż 

opisami technicznymi, 

• wszystkie zmiany i wątpliwości konsultować z nadzorem autorskim, 

• niniejszy projekt podlega ochronie prawami autorskimi. 
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