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Jednoczenie oświadczam, że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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1. DANE OGÓLNE 

1.1 Inwestor 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 

02‐353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40. 

1.2 Dane ewidencyjne 

Nieruchomość  położona  jest w Warszawie  przy  ulicy  Szczęśliwickiej  40  na  działkach  o  numerach  ew. 

12/13, 12/15 i 19 w obrębie 2‐02‐03 (własność Zamawiającego) oraz na działkach o numerach ew. 12/7 

i 42 z obrębu 2‐02‐03 (wieczyste użytkowanie Zamawiającego). 

1.3 Jednostka projektowa 

EMGIEprojekt Sp. z o.o., 25‐342 Kielce, ul. Mazurska 14. 

1.4 Przedmiot projektu wielobranżowego 

Budowa budynku oświatowo‐dydaktycznego stanowiącego rozbudowę kompleksu Akademii Pedagogiki 

Specjalnej w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 40. 

1.5 Zakres niniejszego opracowania 

 przyłącze wody ze studnią wodomierzową, 

 renowacja przyłącza kanalizacji sanitarnej, 

 wewnętrzna instalacja wody prowadzona na zewnątrz budynku, 

 wewnętrzna instalacja wody hydrantowej prowadzona na zewnątrz budynku, 

 zbiornik wody do celów ppoż., 

 wewnętrzne  instalacje  kanalizacji  sanitarnej,  deszczowej  i  ogólnospławnej  prowadzone  na 

zewnątrz budynku, 

 zbiornik retencyjny wód deszczowych. 

Niniejsze  opracowanie  obejmuje  instalacje  dla  potrzeb  projektowanego  budynku  oświatowo‐

dydaktycznego stanowiącego rozbudowę kompleksu Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie przy 

ulicy Szczęśliwickiej 40, przewidzianego do realizacji w  I etapie. Do projektowanych  instalacji włączone 

zostaną  instalacje dla potrzeb projektowanego  garażu podziemnego przewidzianego do  realizacji w  II 

etapie – instalacje dla garażu wg odrębnego opracowania. 

1.6 Podstawa opracowania 

 Umowa Nr ZP/U/02/16 z dnia 8.04.2016 zawarta w Warszawie pomiędzy Akademią Pedagogiki 

Specjalnej  im.  Marii  Grzegorzewskiej  w  Warszawie;  02‐353  Warszawa,  ul.  Szczęśliwicka  40, 

a EMGIEprojekt Sp. z o.o., ul. Górna 20, 25‐415 Kielce, 

 Umowa Nr 4/DIiR/2018 z dnia 14.09.2018 zawarta w Warszawie pomiędzy Akademią Pedagogiki 

Specjalnej  im.  Marii  Grzegorzewskiej  w  Warszawie;  02‐353  Warszawa,  ul.  Szczęśliwicka  40, 

a EMGIEprojekt Sp. z o.o., ul. Mazurska 14, 25‐342 Kielce, 

 "Program  Funkcjonalno‐Użytkowy  ‐  Budowa  budynku  dydaktyczno‐naukowego  z  parkingiem 

naziemnym  dla  Akademii  Pedagogiki  Specjalnej  im.  Marii  Grzegorzewskiej  w  Warszawie 

w systemie "zaprojektuj  i wykonaj" opracowany przez firmę CEILING Sp. z o.o. w styczniu 2016 

roku, 

 aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
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 archiwalna  dokumentacja  budynku  "B"  i  budynku  "C"  Akademii  Pedagogiki  Specjalnej 

w Warszawie, 

 "Inwentaryzacja  obiektów  istniejących,  uzbrojenia  terenu  i  zieleni w  zakresie  niezbędnym  do 

zaprojektowania  budynku  dydaktyczno‐naukowego  "D"  Akademii  Pedagogiki  Specjalnej  im. 

Marii Grzegorzewskiej w Warszawie" wykonana w czerwcu 2016 roku,  

 "Program  funkcjonalno‐użytkowy  rozbudowy  zespołu  budynków  oświatowo‐naukowych 

Akademii  Pedagogiki  Specjalnej  im.  Marii  Grzegorzewskiej  w  Warszawie  o  nowy  budynek 

dydaktyczno‐naukowy "D"; Adres: Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, dz. nr ew. 12/7, 42, 19, 12/13 

i 12/15, obręb 2‐02‐03 " z października 2018 roku,  

 Opinia  geotechniczna wraz  z  dokumentacją  badań  podłoża  gruntowego  dla  potrzeb  projektu 

budowlanego budynku  "D" Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie  (dz. nr ew. 12/7, 19 

oraz 42) wykonana przez firmę Geobud S.C. w czerwcu 2016 roku, 

 Decyzja  nr  47/2018  o  warunkach  zabudowy  wydana  przez  Zarząd  Dzielnicy  Ochota  Miasta 

Stołecznego Warszawy 18.12.2018r. (znak: UD‐V‐WAB.6730.43.2018.ENA), 

 Warunki  techniczne  zaopatrzenia  w  wodę  i  odprowadzenia  ścieków  oraz  wód  opadowych 

z projektowanego budynku dydaktyczno‐naukowego "D" z parkingiem naziemnym dla Akademii 

Pedagogiki Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej przy ulicy Szczęśliwickiej 40/Kopińskiej, dz. nr 

ew.  12/13,  12/15,  19,  12/7  i  42,  obręb  2‐02‐03  w  Warszawie  wydane  przez  Miejskie 

Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  m.  st.  Warszawie  S.A.  31.08.  2016  r.  (znak: 

PRO/DGR/WSW/WSK/660/840/226669/16/6482), 

 Warunki  techniczne  przyłączenia  do  sieci  wodociągowej  i  kanalizacyjnej  dla  projektowanego 

garażu  podziemnego  jednokondygnacyjnego  zlokalizowanego  na  terenie Akademii  Pedagogiki 

Specjalnej  im. M. Grzegorzewskiej  przy  ul.  Szczęśliwickiej  40  na  dz.  nr  ew.  12/13,  12/15,  19 

z obrębu  2‐02‐03  w  dzielnicy  Ochota  w Warszawie  wydane  przez Miejskie  Przedsiębiorstwo 

Wodociągów  i  Kanalizacji  w  m.  st.  Warszawie  S.A.,  pismo  z  dnia  29.11.2018r.  znak: 

PRO.DRP.669.3088.2018.313342.18.EB.AWi. 

 Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej dla budynku dydaktyczno – naukowego 

dla  Akademii  Pedagogiki  Specjalnej  im.  Marii  Grzegorzewskiej  przy  ul.  Szczęśliwickiej  40 

w Warszawie, pismo znak: PRO.DGR.660.2785.2017.116873.17.AWR z dnia 12.04.2017r. wydane 

przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. ST. Warszawie Spółka Akcyjna 

  Akceptacja  tras  przyłączy  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  zlokalizowanych  dla  potrzeb 

projektowanego budynku dydaktyczno – naukowego „D”; oraz garażu podziemnego na terenie 

Akademii Pedagogiki Specjalnej  im. M. Grzegorzewskiej zlokalizowanych przy ul. Szczęśliwickiej 

40 na dz. nr ew. 12/13, 12/15, 19, 42 i 12/7 z obrębu 2‐02‐03 w dzielnicy Ochota w Warszawie, 

pismo znak: PRO.DRP.669.2845.2019.171575.19.MG z dnia 05.07.2019r. wydane przez Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. ST. Warszawie Spółka Akcyjna 

 Protokół  z narady  koordynacyjnej  z dnia  16.07.2019r., w  sprawie usytuowania projektowanej 

sieci uzbrojenia terenu, znak sprawy BG.6630.1646.2019 

 Raport z inspekcji kontrolnej TV przyłącza kanalizacji sanitarnej 

 Projekt zagospodarowania terenu. 

 Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych 

 obowiązujące w Polsce regulacje prawne, a w szczególności: 

o ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami), 
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o ustawa  z  dnia  07  lipca  1994  roku  ‐  Prawo  budowlane  (Dz. U. Nr  89  z  1994  r.,  poz.  414 

z późniejszymi zmianami), 

o rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki  i  ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 

z późniejszymi zmianami), 

o ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2018 r., poz. 620 

z późniejszymi zmianami), 

o rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  7  czerwca  2010  r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,  innych obiektów budowlanych  i  terenów 

(Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719 z późniejszymi zmianami), 

o rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  lipca  2009  r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  (Dz. U. Nr 124 

z 2009 r., poz. 1030), 

 standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej. 

 Karty katalogowe i instrukcje montażu urządzeń i armatury. 

2. CHARAKTERYSTYKA LOKALIZACJI INWESTYCJI 

Nieruchomość  położona  jest w Warszawie  przy  ulicy  Szczęśliwickiej  40  na  działkach  o  numerach  ew. 

12/13, 12/15 i 19 w obrębie 2‐02‐03 (własność Zamawiającego) oraz działkach o numerach ew. 12/7 i 42 

z obrębu 2‐02‐03 (wieczyste użytkowanie Zamawiającego). 

Obszar  inwestycji  nie  jest  ujęty  w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  m.  st. 

Warszawy. 

Teren jest w większości ogrodzony, a działki zagospodarowane. Sąsiedztwo inwestycji stanowią obiekty 

dydaktyczne  i szkoleniowe APS wraz z  infrastrukturą, obiekty użyteczności publicznej, mieszkalne oraz 

park. 

 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

W  ramach  przewidzianego  do  wykonania  zakresu  zadania  planuje  się  dostosowanie  istniejącego 

zagospodarowania  terenu wokół budynku do nowej  funkcji oraz zapewnienia wymaganej  ilości miejsc 

postojowych.  Zakres  zmiany  sposobu  zagospodarowania  terenu  i  przebudowy  istniejących  instalacji 

uzbrojenia terenu obejmuje: 

 rozbiórkę istniejących ciągów pieszych, jezdnych i pieszo‐jezdnych w granicach opracowania, 

 zabudowę budynku "D" zgodnie z wytycznymi branży architektonicznej, 

 zabudowę elementów małej architektury oraz obiektów pomocniczych: podziemnego zbiornika 

na wodę do celów pożarowych V=110m3 z pompownią, podziemnych zbiorników retencyjnych 

V=20m3  (II  etap  inwestycji  –  wg  odrębnego  opracowania)  i  V=35m3  (I  etap  inwestycji),  2 

przepompowni wód deszczowych (po jednej dla każdego z etapów inwestycji, przy czym II etap 

wg odrębnego opracowania), 2 studni rozprężnych (po  jednej dla każdego z etapów  inwestycji, 

przy  czym  II  etap  wg  odrębnego  opracowania),  separatora  substancji  ropopochodnych 

zintegrowanego  z osadnikiem  (II etap  inwestycji – wg odrębnego opracowania), oraz 2  studni 

z regulatorem  przepływu  (po  jednej  dla  każdego  z etapów  inwestycji,  przy  czym  II  etap  wg 

odrębnego opracowania), 

 zmiany ukształtowania terenu w wymaganym zakresie, 
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 organizację  na  terenie  1  hydrantu  DN80  nadziemnego  do  zewnętrznego  gaszenia  pożaru 

o wydajności 10dm3/s, 

 organizację wewnętrznych ciągów pieszych, jezdnych i pieszo‐jezdnych, 

 przebudowę i rozbudowę istniejących parkingów naziemnych z nawierzchnią ażurową, 

 budowę parkingu podziemnego (II etap inwestycji wg odrębnego opracowania), 

 połączenie  planowanych  ciągów  pieszych  i  jezdnych  z  ciągami  pieszymi  i  jezdnymi  (pieszo‐

jezdnymi) istniejącymi, 

 organizację  terenów  zieleni  niskiej  urządzonej,  w  tym  również  wycinkę  drzew  i  krzewów 

kolidujących  z  planowaną  zabudową  oraz wykonanie  nasadzeń  kompensacyjnych  (o  ile  takie 

zostaną nakazane decyzją zezwalającą za prowadzenie wycinki drzew i krzewów), 

 przebudowę przyłącza wodociągowego w zakresie  zgodnym  z niniejszą dokumentacją  (studnia 

wodomierzowa), 

 demontaż,  przebudowa  i  rozbudowa  istniejących  sieci  wewnętrznych:  wodociągowej 

i kanalizacyjnej na terenie inwestycji, 

 demontaż i przebudowa sieci cieplnej kolidującej z planowaną inwestycją, 

 budowę przyłącza elektroenergetycznego średniego napięcia, 

 budowa stacji transformatorowej średniego napięcia (w budynku "D"), 

 budowę oświetlenia terenu w wymaganym zakresie, 

 budowę nowego ogrodzenia terenu. 

 

4. WARUNKI GRUNTOWO‐WODNE 

4.1 Ogólna charakterystyka warunków geotechnicznych i hydrogeologicznych 

Warunki gruntowe‐wodne rozpoznano na podstawie "Opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań 

podłoża  gruntowego dla potrzeb projektu budowlanego budynku  "D" Akademii Pedagogiki  Specjalnej 

w Warszawie (dz. nr ew. 12/7, 19 oraz 42) wykonanej przez firmę Geobud S.C. w czerwcu 2016 roku. 

4.2 Wnioski i zalecenia 

Podłoże  stanowią  rodzime,  plejstoceńskie  grunty  mineralne,  nośność  podłoża  jest  dostateczna  dla 

przyjęcia obliczeniowych nacisków wynoszących maksymalnie 180 kPa. 

Zgodnie z klasyfikacją przedstawioną w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012  r.,  w  podłożu  analizowanego  terenu  występują  proste  warunki 

gruntowe,  dzięki  czemu  projektowany  budynek  „D”  Akademii  Pedagogiki  Specjalnej  wraz 

z projektowaną infrastrukturą, może być zakwalifikowany do drugiej kategorii geotechnicznej. 

W związku z powyższym nie jest wymagane wykonanie dokumentacji geologiczno‐inżynierskiej. 

 

5. INFORMACJE OGÓLNOTECHNICZNE 

Inwestycja objęta niniejszym opracowaniem obejmować będzie: 

‐  fragment  przyłącza  wody  wraz  ze  studnią  wodomierzową  projektowaną  (istniejąca  studnia 

wodomierzowa  z wodomierzem DN50  zostanie  zdemontowana,  nowoprojektowana  studnia w  nowej 

lokalizacji z uwagi na zmiany w zagospodarowaniu), 

‐ renowację przyłącza kanalizacji ogólnospławnej metodą bezwykopową, 

‐  przebudowę  i  rozbudowę  wewnętrznej  instalacji  wody  zasilającej  budynek  istniejący  APS, 

projektowany budynek dydaktyczny APS oraz projektowany zbiornik wody do celów ppoż., 
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‐ wewnętrzną  instalację wody hydrantowej prowadzoną na zewnątrz wraz ze zbiornikiem  i pompownią 

wody  hydrantowej,  projektowanym  nadziemnym  hydrantem  zewnętrznym  HPø80,  doprowadzeniem 

wody hydrantowej do projektowanego budynku dydaktycznego  i możliwością  rozbudowy dla potrzeb 

objętego odrębnym opracowaniem garażu podziemnego, 

‐ przebudowę i rozbudowę wewnętrznej instalacji kanalizacji ogólnospławnej prowadzonej na zewnątrz 

budynków, 

‐ wewnętrzną kanalizację sanitarną prowadzoną na zewnątrz projektowanego budynku odprowadzającą 

ścieki sanitarne z projektowanego budynku do projektowanej wewnętrznej kanalizacji ogólnospławnej, 

‐  wewnętrzną  kanalizację  deszczową  prowadzoną  na  zewnątrz  projektowanego  budynku 

odprowadzającą wody opadowe  z projektowanego budynku  i wpustu do projektowanej wewnętrznej 

kanalizacji  ogólnospławnej, wraz  z  projektowanym  zbiornikiem  retencyjnym,  regulatorem  przepływu, 

przepompownią wód deszczowych,  studnią  rozprężną  i możliwością  rozbudowy dla potrzeb objętego 

odrębnym opracowaniem garażu podziemnego. 

Istniejące przyłącze wody  jest w dobrym  stanie  technicznym  i umożliwia dalszą  eksploatację,  jedynie 

studnia wodomierzowa z uwagi na projektowaną zmianę nawierzchni wymaga przebudowy, tym samym 

projektuje  się przebudowę  istniejącego przyłącza wody od węzła  „1” do  studni wodomierzowej wraz 

z wymianą wyposażenia studni wodomierzowej – szczegóły w części rysunkowej opracowania. 

Projektowany  odcinek  przyłącza  wodociągowego  zasilany  będzie  z  istniejącego  przewodu 

wodociągowego  żeliwnego  DN200  w  ul.  Szczęśliwickiej  poprzez  istniejące  przyłącze  żeliwne  DN80  ‐ 

szczegóły w  części  rysunkowej  opracowania.  Projektowane  przyłącze  oraz  projektowana wewnętrzna 

instalacja  wody  prowadzona  na  zewnątrz  budynku  wykonane  zostaną  z  rur  z  żeliwa  sferoidalnego 

wodociągowego zgodnie z normą PN‐EN 545:2010 Rury, kształtki  i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego 

oraz ich złącza do rurociągów wodnych – Wymagania i metody badań. Minimalna grubość ścianki 4,4mm 

klasa minimum 40. Przewody winny odpowiadać „Standardom materiałowym do budowy przewodów 

wodociągowych”  stanowiącym  załącznik  nr  2  do  „Wytycznych  do  opracowywania  dokumentacji 

technicznych oraz budowy przewodów i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni 

kanalizacyjnych” Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.. 

Przewód zasilający zbiornik pożarowy wykonany zostanie z rur z polietylenu PE SDR 11 do wody pitnej, 

na  ciśnienie  nominalne  1  MPa,  zgodnie  z  normą  PN‐EN  12201‐2+A1:2013‐12  Systemy  przewodów 

rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  przesyłania  wody  oraz  do  ciśnieniowej  kanalizacji  deszczowej 

i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 2: Rury. 

Istniejące przyłącze wyposażone  jest w  zasuwę odcinającą w miejscu włączenia w wodociąg.  Zasuwa 

w dobrym stanie technicznym przewidziana do dalszej eksploatacji. 

Włączenie projektowanego przyłącza DN80 z żeliwa sferoidalnego w  istniejące przyłącze żeliwne DN80  

wykonane  zostanie  przy  użyciu  kołnierzy  specjalnych  z funkcją  zabezpieczenia  przed  przesunięciem, 

szczegóły w części rysunkowej opracowania. 

Na  trasie  projektowanej  wewnętrznej  instalacji  wody  w  miejscach  odejść  zasileń  poszczególnych 

budynków oraz w miejscu odejścia na zasilanie zbiornika ppoż. zabudowane zostaną zasuwy odcinające 

kołnierzowe,  długie.  Projektuje  się  zasuwy DN80  i DN50 wykonane  z  żeliwa  sferoidalnego.  Szczegóły 

zgodnie z częścią rysunkową niniejszego opracowania. 

Z  uwagi  na  brak  istniejącego  hydrantu w  odległości  do  75 m  od  projektowanego  budynku  zachodzi 

konieczność wykonania zbiornika pożarowego oraz wewnętrznej instalacji hydrantowej prowadzonej na 

zewnątrz budynku z zabudowanym hydrantem nadziemnym DN80. Zaprojektowano zbiornik pożarowy 

systemowy  wyposażony  w  zbiornik  hydroforni  z  zabudowanym  zestawem  podnoszenia  ciśnienia. 

Zbiornik o pojemności 110 m3. Zbiornik  zasilał będzie projektowany hydrant  zewnętrzny, wewnętrzną 
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instalację hydrantową w projektowanym budynku dydaktycznym oraz docelowo  (II etap  inwestycji wg 

odrębnego  opracowania)  instalację  hydrantową  w  garażu  podziemnym.  Na  trasie  projektowanej 

wewnętrznej  instalacji wody hydrantowej w miejscach odejścia zasilania do projektowanego hydrantu, 

projektowanego budynku dydaktycznego oraz projektowanego garażu podziemnego przewidzianego do 

realizacji w II etapie zabudowane zostaną zasuwy odcinające kołnierzowe, długie. Projektuje się zasuwy 

DN80 wykonane z żeliwa sferoidalnego. Szczegóły zgodnie z częścią rysunkową niniejszego opracowania. 

Na  projektowanym  odcinku  przyłącza  wody  zabudowana  zostanie  studnia  wodomierzowa.  Dobór 

wodomierza w  części obliczeniowej niniejszego opracowania. Wodomierz w  zakresie dostawy MPWiK 

w Warszawie. W studni wodomierzowej zabudowany zostanie wodomierz, zasuwy kołnierzowe klinowe 

długie DN80 przed i za wodomierzem, zasuwa kołnierzowa klinowa krótka DN80 i zawór antyskażeniowy 

typ  EA  DN80.  Szczegóły  w  części  rysunkowej  opracowania.  Komora  studni  żelbetowa  o  wymiarach 

wewnętrznych w rzucie 2,6mx1,0m. Właz żeliwny DN600 z dwoma pokrywami, z których wierzchnia jest 

przystosowana  do  ruchu  kołowego  lub  pieszego.  Studnia  wyposażona  w  stopnie  złazowe  oraz 

zagłębienie  na  wodę  o wymiarach  30x30x15cm.  Wejście  i  wyjście  przewodów  ze  studni  elastyczne 

w wykonaniu gazo i wodoszczelnym. 

Instalacja hydrantowa wykonana  zostanie  z  rur  z polietylenu PE  SDR 11 do wody pitnej, na  ciśnienie 

nominalne  1  MPa,  zgodnie  z  normą  PN‐EN  12201‐2+A1:2013‐12  Systemy  przewodów  rurowych 

z tworzyw  sztucznych  do  przesyłania wody  oraz  do  ciśnieniowej  kanalizacji  deszczowej  i  sanitarnej  – 

Polietylen (PE) – Część 2: Rury. 

Zgodnie  z  obliczeniami  łączne  zapotrzebowanie  wody  dla  budynków  istniejących  i  projektowanych 

wynosi 4,66 dm3/s = 16,8 m3/h. Tym  samym  zgodnie  z  zaleceniami MPWiK w Warszawie dobiera  się 

wodomierz DN50 o przepływie Q3=25 m
3/h i Qn=15 m

3/h. 

Projektowany  budynek  dydaktyczny  posiada  jedną  kondygnację  podziemną  i  5  kondygnacji 

nadziemnych,  projektowany  łącznik  posiada  jedną  kondygnacje  podziemną,  a  projektowany  garaż 

podziemny,  przewidziany  do  realizacji  w  II  etapie  (wg  odrębnego  opracowania)  posiada  jedną 

kondygnację podziemną. 

Istniejące  przyłącze  kanalizacji ogólnospławnej na odcinku od  studni oznaczonej w  części  rysunkowej 

symbolem  „S16”  do  kolektora  kanalizacji  biegnącego  wzdłuż  ulicy  Szczęśliwickiej  należy  poddać 

renowacji, przez założenie rękawa. Przyłącze wykonane z rur Ø200 kamionkowych. Kolektor kanalizacji 

biegnący wzdłuż ul. Szczęśliwickiej wykonany z przewodów betonowych 1,3x1,6m.  W części rysunkowej 

opracowania  zaznaczony  został  odcinek,  który  należy  poddać  bezwykopowej  renowacji.  Należy 

zastosować  metodę  elastycznego  rękawa  uszczelniającego.  Metoda  ta  polega  na  wyłożeniu  na 

wewnętrznej  powierzchni  kanału  wykładziny  z rozciągniętego  rękawa,  dopasowanego  do  kształtu 

remontowanego kanału. Rękaw elastyczny wykonany  jest z poliestrowej włókniny o strukturze filcowej 

absorbującej  żywice,  pokryty  elastyczną  powłoką  poliuretanową,  polipropylenową  lub  polietylenową. 

Włóknina nasączona jest żywicami poliestrowymi. Wykładzina po utwardzeniu stanowi zastępczy kanał, 

wzmacnia pęknięcia  i wypełnia ubytki  kanału, uszczelnia  kanał  i  zapobiega  infiltracji wód  i  eksfiltracji 

ścieków. Stan przewodów istniejąc. przyłącza kan. umożliwia wykonanie renowacji w wyżej wymieniony 

sposób. Szczegółowy opis sposobu wykonania renowacji wg punktu 10 niniejszej dokumentacji. 

Do  przyłącza  kanalizacji  ogólnospławnej,  po  jego  renowacji,  w  studnię  oznaczoną  symbolem  „S16” 

włączona  zostanie  projektowana  wewnętrzna  kanalizacja  ogólnospławna  prowadzona  na  zewnątrz. 

Studnia  „S16”  wykonana  zostanie  w miejsce  demontowanej  studni  zabudowanej  na  przyłączu  –  do 

studni  włączone  zostanie  przyłącze  kD150  z  istniejącego  budynku  –  szczegóły  w  części  rysunkowej 

niniejszej  dokumentacji.  Do  projektowanej  kanalizacji  ogólnospławnej  odprowadzane  będą  ścieki 

z istniejącego budynku (włączone do projektowanych studni: „S10”‐ 2x DN150 i „S16” – 1xDN150), ścieki 
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sanitarne  i  deszczowe  z  projektowanego  budynku  dydaktycznego, wody  opadowe  z  projektowanego 

wpustu przy projektowanym budynku oraz wody opadowe  i drenarskie  z przewidzianego do  realizacji 

w II  etapie  inwestycji  garażu  podziemnego.  Garaż  podziemny  wraz  z  drenażem,  zbiornikiem 

retencyjnym, przepompownią i systemem przewodów wg odrębnego opracowania. W części rysunkowej 

na  planie  sytuacyjnym  wskazane  zostały  elementy  wg  odrębnego  opracowania.  Do  kanalizacji 

ogólnospławnej  odprowadzane  będą  również  wody  przelewowe  ze  zbiornika  pożarowego.  W  celu 

zabezpieczenia zbiornika pożarowego przed przepływem zwrotnym, na odpływie przelewu zbiornika do 

studzienki oznaczonej symbolem „S20” zabudowana zostanie klapa końcowa DN150. Szczegóły zgodnie 

z częścią rysunkową niniejszego opracowania. 

Średnica  istniejącego  przyłącza  oraz  projektowanej  kanalizacji  ogólnospławnej  wystarczająca  dla 

docelowych potrzeb, w  tym odprowadzenia  ścieków  z przewidzianego do  realizacji w  II etapie garażu 

podziemnego. 

Dla  projektowanego  budynku  dydaktycznego  ścieki  sanitarne  odprowadzane  będą  dwoma  ciągami 

w kierunku  południowo‐zachodnim.  Ścieki  sanitarne  odprowadzane  będą  do  projektowanej  studni 

kanalizacji  ogólnospławnej  oznaczonej  w  części  rysunkowej  opracowania  symbolem  „S4”.  W  celu 

zabezpieczenia  budynku  przed  cofaniem  się  ścieków  z  kanalizacji  ogólnospławnej  na  ciągach 

odprowadzających  ścieki  z  kondygnacji  podziemnej,  w  budynku,  zabudowane  zostaną  zawory 

przeciwzalewowe  z  pompką  umożliwiającą  odprowadzanie  ścieków  podczas  przepływu  zwrotnego. 

Zaprojektowano po jednym zaworze na każdym z dwóch wyjść kanalizacji sanitarnej – szczegóły w części 

rysunkowej niniejszego opracowania. 

Z  projektowanego  budynku  dydaktycznego  ścieki  deszczowe  odprowadzane  będą wyłącznie  z  dachu 

budynku i schodów prowadzących na poziom piwnic. 

Ścieki  deszczowe  z  dachu  projektowanego  budynku  odprowadzane  będą  systemem  wpustów 

dachowych,  przewodów  odpływowych  w  systemie  podciśnieniowym  z  rozprężeniem  pod  stropem 

piwnic  i  wyprowadzeniem  na  zewnątrz  dwoma  ciągami  kanalizacji  deszczowej.  Do  kanalizacji 

odprowadzane będą  również  ścieki deszczowe  ze  schodów prowadzących na poziom piwnic,  zbierane 

w studni  zabudowanej  w  posadzce  piwnic,  wyposażonej  w  pompkę  umożliwiającą  przepompowanie 

zebranych ścieków deszczowych do podstropowej kanalizacji deszczowej. Pompka wyposażona w zawór 

zwrotny  zapobiegający  napływowi  wody  z  kanalizacji  deszczowej  do  studni.  Ścieki  z  terenu  przy 

projektowanym  budynku  zbierane  będą  projektowanym  wpustem  ulicznym  z  zasyfonowanym 

odpływem.  Ścieki  deszczowe  z  projektowanego  budynku  i  wpustu  ulicznego  przy  projektowanym 

budynku odprowadzane będą do projektowanego  systemowego  zbiornika  retencyjnego o pojemności 

35 m3.  Ze  zbiornika  ścieki odprowadzane  są poprzez  studnię  z  zabudowanym  regulatorem  przepływu 

o maksymalnej  przepustowości  7dm3/s  (zgodnie  z  warunkami  odprowadzania  wód  deszczowych 

wydanymi przez MPWiK w Warszawie  ‐ warunki w  załączeniu) do projektowanej przepompowni wód 

deszczowych. Dobór regulatora  i przepompowni w załączeniu. Z uwagi na fakt, że ścieki deszczowe do 

przepompowni dopływają ze studni z zabudowanym regulatorem przepływu, przepompownię dobrano 

na przepływ  zgodny  z przepływem  regulatora  tj. 7dm3/s. Przepompownia wyposażona będzie w dwie 

pompy  działające  naprzemiennie  –  szczegóły  zgodnie  z  załącznikiem  do  niniejszej  dokumentacji. 

Z przepompowni  ścieki deszczowe odprowadzane będą do  systemowej  studni  rozprężnej, a następnie 

do projektowanej  studzienki  kanalizacji ogólnospławnej oznaczonej w  części  rysunkowej opracowania 

symbolem „S4”. 

W  II  etapie  inwestycji  obejmującym  wykonanie  garażu  podziemnego  do  projektowanej  kanalizacji 

ogólnospławnej włączone  zostaną  ścieki  z  odwodnienia  garażu  podziemnego  (posadzka  i  pochylnia), 

oraz  wody  z  drenażu  opaskowego.  Rozwiązania  te  wg  odrębnego  opracowania.  Ścieki  z  II  etapu 
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odprowadzane będą do projektowanego w II etapie zbiornika retencyjnego o pojemności 20m3. Zbiornik 

z systemem podczyszczania, regulacją ilości odprowadzanych ścieków i przepompowanią wg odrębnego 

opracowania.  Dla  garażu  zgodnie  z warunkami wydanymi  przez MPWiK  (warunki w  załączeniu)  ilość 

odprowadzanych do kanalizacji ogólnospławnej ścieków ograniczona zostanie do 4dm3/s. 

Przewody kanalizacji sanitarnej oraz przewody odprowadzające wody z przelewu zbiornika pożarowego 

należy wykonać z przewodów PVC  (polichlorek winylu)  ‐ rury o  ściance  litej  jednowarstwowej, klasy S, 

kielichowe łączone na uszczelki; sztywność obwodowa min. SN 8 kN/m2. Rury powinny charakteryzować 

się odpornością na wysoką temperaturę. 

Przewody kanalizacji deszczowej należy wykonać z przewodów PVC (polichlorek winylu) ‐ rury o ściance 

litej jednowarstwowej, klasy S, kielichowe łączone na uszczelki; sztywność obwodowa min. SN 8 kN/m2. 

Rury powinny charakteryzować się odpornością na wysoką temperaturę. Odcinki kanalizacji deszczowej 

od  budynku  do  zbiornika  retencyjnego  oraz  od  zbiornika  retencyjnego  do  pompowni  ścieków  należy 

wykonać z przewodów PVC ciśnieniowych, z uwagi na możliwość okresowej pracy pod ciśnieniem – przy 

spiętrzeniu  kanalizacji.  Przewód  tłoczny  z  przepompowni  do  studni  rozprężnej  wykonać  z  rur  PE 

ciśnieniowych. Szczegóły zgodnie z częścią rysunkową opracowania. 

Przewody kanalizacji ogólnospławnej z uwagi na posadowienie poniżej 4,0m wykonane zostaną z rur PP 

(polipropylen)  ‐  rury  o  ściance  litej  jednowarstwowej,  kielichowe  łączone  na  uszczelki,  sztywność 

obwodowa  minimalna  SN  8  kN/m2.  Rury  powinny  charakteryzować  się  odpornością  na  wysoką 

temperaturę. 

 

6. DEMONTAŻE 

W  części  rysunkowej opracowania  zostały wskazane elementy  instalacji przeznaczone do demontażu. 

Przewody,  armaturę  i  studzienki  wskazane  do  demontażu,  należy  trwale  zdemontować  (również 

geodezyjnie) i wywieźć do utylizacji. 

Istniejące przewody przyłącza wody od miejsca projektowanego włączenia do  studni wodomierzowej 

należy zdemontować. Do demontażu przewidziano również istniejącą studnię wodomierzową. 

Istniejące przewody  instalacji wody od  studni wodomierzowej prowadzone w  kierunku południowo –

zachodnim do istniejącego budynku należy zdemontować. 

Istniejącą  kanalizację  ogólnospławną  (przewody  i  studzienki)  na  odcinku  od  studzienki  oznaczonej 

symbolem  „S10”  do  studzienki  oznaczonej  symbolem  „S16”  należy  trwale  zdemontować  i  zastąpić 

kanalizacją projektowaną. 

 

7. PRZYŁĄCZE WODY I WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY PROWADZONA NA 

ZEWNĄTRZ BUDYNKU 

7.1 Opis  projektowanej  inwestycji  ‐  przyłącze  wody  i  wewnętrzna  instalacja  wody 

prowadzona na zewnątrz budynku 

Istniejące przyłącze wody  jest w dobrym  stanie  technicznym  i umożliwia dalszą  eksploatację,  jedynie 

studnia wodomierzowa z uwagi na projektowaną zmianę nawierzchni wymaga przebudowy, tym samym 

projektuje  się przebudowę  istniejącego przyłącza wody od węzła  „1” do  studni wodomierzowej wraz 

z wymianą  wyposażenia  studni  wodomierzowej  –  szczegóły  w  części  rysunkowej  opracowania. 

W istniejącej studni wodomierzowej zabudowany jest wodomierz DN50. 

Projektowany  odcinek  przyłącza  wodociągowego  zasilany  będzie  z  istniejącego  przewodu 

wodociągowego  żeliwnego  DN200  w  ul.  Szczęśliwickiej  poprzez  istniejące  przyłącze  żeliwne  DN80  ‐ 
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szczegóły w  części  rysunkowej  opracowania.  Projektowane  przyłącze  oraz  projektowana wewnętrzna 

instalacja  wody  prowadzona  na  zewnątrz  budynku  wykonane  zostaną  z  rur  z  żeliwa  sferoidalnego 

wodociągowego zgodnie z normą PN‐EN 545:2010 Rury, kształtki  i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego 

oraz ich złącza do rurociągów wodnych – Wymagania i metody badań. Minimalna grubość ścianki 4,4mm 

klasa minimum 40. Przewody winny odpowiadać „Standardom materiałowym do budowy przewodów 

wodociągowych”  stanowiącym  załącznik  nr  2  do  „Wytycznych  do  opracowywania  dokumentacji 

technicznych oraz budowy przewodów i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni 

kanalizacyjnych”  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  m.  st.  Warszawie  S.A.. 

Projektowane  przewody  żeliwne  o  średnicy  DN80  o  połączeniach  elastycznych  kielichowych 

z uszczelkami  gumowymi.  Należy  zachować  minimalną  odległość  0,60  m  w  świetle  pomiędzy 

połączeniami kielichowymi. Łuki dwukielichowe – szczegóły w części rysunkowej opracowania.  

Przewód zasilający zbiornik pożarowy wykonany zostanie z rur z polietylenu PE SDR 11 do wody pitnej, 

na  ciśnienie  nominalne  1  MPa,  zgodnie  z  normą  PN‐EN  12201‐2+A1:2013‐12  Systemy  przewodów 

rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  przesyłania  wody  oraz  do  ciśnieniowej  kanalizacji  deszczowej 

i sanitarnej  –  Polietylen  (PE)  –  Część  2:  Rury.  Przewody  PE  100  SDR  11  (PN10)  ø63x5,8mm.  Rury  PE 

o połączeniach poprzez zgrzewanie elektrooporowe. 

Istniejące przyłącze wyposażone  jest w  zasuwę odcinającą w miejscu włączenia w wodociąg.  Zasuwa 

w dobrym stanie technicznym przewidziana do dalszej eksploatacji. 

Włączenie projektowanego przyłącza z żeliwa sferoidalnego DN80 w  istniejące przyłącze żeliwne DN80 

wykonane  zostanie  przy  użyciu  kołnierzy  specjalnych  z żeliwa  sferoidalnego  z  zabezpieczeniem  przed 

przesunięciem DN80, szczegóły w części rysunkowej opracowania. 

Na  trasie  projektowanej  wewnętrznej  instalacji  wody  w  miejscach  odejść  zasileń  poszczególnych 

budynków oraz w miejscu odejścia na zasilanie zbiornika ppoż. zabudowane zostaną zasuwy odcinające 

kołnierzowe,  długie.  Projektuje  się  zasuwy DN80  i DN50 wykonane  z  żeliwa  sferoidalnego.  Szczegóły 

zgodnie  z  częścią  rysunkową niniejszego opracowania.  Zasuwy muszą  spełniać wymagania Miejskiego 

Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  m.  st.  Warszawie  S.A.  ujęte  w  „Wytycznych  do 

opracowywania  dokumentacji  technicznych  oraz  budowy  przewodów  i  przyłączy  wodociągowych 

i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” tj. być wykonane na ciśnienie nominalne min. 1 

MPa oraz spełniać następujące wymagania: 

1)  Elementy  zasuw  muszą  być  wykonane  z  żeliwa  sferoidalnego,  o  wytrzymałości  na  rozciąganie 

minimum  400  MPa,  oraz  zabezpieczone  antykorozyjnie  (wewnątrz  i  zewnątrz)  poprzez  pokrywanie 

żywicą  epoksydową w  technologii  fluidyzacyjnej,  zapewniające minimalną  grubość warstwy min.  250 

μm, przyczepność 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą  iskrową 3000 V,  zgodnie  z  zaleceniami 

jakości i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RAL. 

2) Kołnierze  zasuw muszą być gładkie  z przylgami  zwymiarowane  i owiercone na  ciśnienie nominalne 

min. 1 MPa.  

3)  Zasuwy muszą  posiadać  przelot  gładki,  pełny,  nominalny  bez  gniazda w miejscu  zamknięcia,  a  ich 

budowa musi umożliwiać wymianę uszczelnienia pod ciśnieniem. 

4) Zasuwy muszą posiadać następujące elementy: 

a) klin zasuw pokryty powłoką, dopuszczony do kontaktu z wodą pitną, z gumy EPDM  lub NBR:  
w przypadku klina z żeliwa sferoidalnego całkowicie zewnętrznie  i wewnętrznie;  w przypadku 
klina z mosiądzu minimum na powierzchni styku pomiędzy klinem a wewnętrzną powierzchnią 

korpusu  zasuwy. Wymagane  jest  prowadzenie  klina w  prowadnicach  stanowiących  integralną 

część korpusu zasuw klinowych kołnierzowych 
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b) wrzeciono niewznoszące, przystosowane do napędu  ręcznego, wykonane  ze  stali nierdzewnej, 

z jednego elementu bez zawężeń średnicy z walcowanym polerowanym gwintem, wyposażone 

w niskotarciowe podkładki ślizgowe 

c) uszczelkę między korpusem a pokrywą 

d) nakrętkę klina i tuleję wykonane z mosiądzu utwardzanego powierzchniowo 

e) trzpień posiadający, co najmniej potrójne uszczelnienie z gumy EPDM lub NBR (uszczelkami typu 

O‐ring i podkładką poliamidową) 

f) śruby łączące korpus z pokrywą, wykonane ze stali nierdzewnej, łby śrub wpuszczane w pokrywę 

i zabezpieczone masą  zalewową  na  gorąco  lub  pokrywa  bezśrubowa  –  gwarantująca  100  % 

szczelność, brak ognisk korozji. 

Zasuwy  należy  wyposażyć  w  obudowy  teleskopowe  z  kapturem  (kaptur  umiejscowiony  w  skrzynce 

ulicznej). Zasuwy muszą być sterowane za pomocą obudów teleskopowych do zasuw, umożliwiających 

z poziomu  gruntu  sterowanie,  zamykanie  i  otwieranie  zasuw,  oraz  zrównanie  obudowy  z  poziomem 

ulicy,  dzięki  rozsuwaniu  lub  wsuwaniu  rur  teleskopowych,  osłonowych  i  przedłużacza  wrzeciona. 

Obudowa  teleskopowa  po  wydłużeniu  musi:    zachować  swoją  długość  i  nie  może  ulegać 

samoczynnemu złożeniu. Obudowy teleskopowe zasuw należy zaopatrzyć w nadstawkę wykonaną z rur 

z PVC DZ 160 mm od dolnej krawędzi kaptura obudowy do co najmniej 5 cm w skrzynce. Skrzynki uliczne 

do  zasuw muszą być wykonane  z  żeliwa,  z kołnierzem okrągłym  i pokrywą okrągłą. Korpus  i pokrywa 

skrzynki ulicznej do zasuw muszą być wykonane z żeliwa. Skrzynki i pokrywy skrzynki ulicznej muszą być 

zabezpieczone przed korozją. Zabezpieczenia antykorozyjne muszą być w kolorze czarnym, bitumiczne. 

Wymagana  obróbka  mechaniczna  powierzchni  styku  pokrywy  i  korpusu  skrzynki  ulicznej  do  zasuw 

i przepustnic.  Na  pokrywie  skrzynki  ulicznej  do  zasuw  muszą  być  umieszczone  w  sposób  trwały 

następujące dane: 

a) symbol: W”  

b) nazwa: „MPWiK S.A. Warszawa”. 

Do oznakowania zasuw stosuje się tabliczki informacyjne: 

a)  wykonane  z  tworzywa  sztucznego,  produkowane  w  technologii  wtrysku  dwukolorowego, 

z wciskanymi na zatrzask cyframi (kostkami). Dopuszcza się tolerancję wymiarów do 1mm 

b)  wykonane  z  materiału  o  dużej  wytrzymałości  na  uszkodzenia  mechaniczne  oraz  odporności  na 

działanie promieni ultrafioletowych 

c)  dodatkowo  zabezpieczone  przed  złamaniem,  poprzez  wzmocnienie  krawędzi  bocznych  na  całym 

obwodzie. 

Wszelkie  elementy  przyłącza  wody  i  wewnętrznej  instalacji  wody  winny  spełniać  wymagania 

„Wytycznych  do  opracowywania  dokumentacji  technicznych  oraz  budowy  przewodów  i  przyłączy 

wodociągowych  i  kanalizacyjnych  oraz  przepompowni  kanalizacyjnych”  Miejskiego  Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. 

Na  projektowanym  odcinku  przyłącza wody  zabudowana  zostanie  studnia wodomierzowa.  Istniejąca 

studnia  wodomierzowa  przeznaczona  do  demontażu.  Dobór  wodomierza  w  części  obliczeniowej 

niniejszego opracowania. Wodomierz w zakresie dostawy MPWiK w Warszawie. Zgodnie z obliczeniami 

łączne  zapotrzebowanie wody dla budynków  istniejących  i projektowanych wynosi 4,66 dm3/s  = 16,8 

m3/h. Tym  samym  zgodnie  z  zaleceniami MPWiK w Warszawie dobiera  się wodomierz  śrubowy DN50 

o przepływie Q3=25 m
3/h  i Qn=15 m

3/h, rozstaw pod wodomierz L=810mm. Wodomierz do poziomego 

zainstalowania. 

W studni wodomierzowej zabudowany zostanie wodomierz śrubowy DN50, zasuwy kołnierzowe klinowe 

długie DN80 przed i za wodomierzem, zasuwa kołnierzowa klinowa krótka DN80 i zawór antyskażeniowy 
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typ EA DN80. Szczegóły w części  rysunkowej opracowania. Komora studni  żelbetowa, prefabrykowana 

z betonu o klasie wytrzymałości minimalnej C35/45, o nasiąkliwości betonu 5%  i wodoszczelności W10. 

Wymiary wewnętrzne w  rzucie 2,6mx1,0m.  Ściany  i  strop powinny posiadać współczynnik przenikania 

ciepła zapewniający utrzymanie temperatury + 4°C. Właz żeliwny DN600 z dwiema pokrywami, z których 

wierzchnia jest przystosowana do ruchu kołowego lub pieszego. Studnia wyposażona w stopnie złazowe 

oraz zagłębienie na wodę o wymiarach 30x30x15cm. Wejście i wyjście przewodów ze studni elastyczne 

w wykonaniu gazo i wodoszczelnym. 

Stopnie złazowe: rozmieszczone w pionie co 0,25 m do 0,30 m, w poziomie 0,26 m, w odległości 0,15 m 

od  ściany  studzienki;  wykonane  z  żeliwa  szarego  klasy  minimum  EN‐GJL‐200;  zabezpieczone 

antykorozyjnie  lakierem  asfaltowym/  bitumicznym;  osadzone w  gniazdach  na  zaprawie  cementowej. 

Stopnie złazowe mogą być również wykonane z prętów stalowych ocynkowanych, o średnicy 30 mm lub 

prętów stalowych, o średnicy 30 mm, pokrytych tworzywem, o strukturze antypoślizgowej. 

Po  przeanalizowaniu  warunków  przyłączenia  się  do  istniejącego  wodociągu,  wysokości  ciśnienia 

w miejscu włączenia  i oporów na przyłączu  i  instalacji wewnętrznej oraz geometrycznych parametrów 

projektowanego  budynku  dydaktycznego  zachodzi  konieczność  zastosowania  zestawu  hydroforowego 

podnoszącego  ciśnienie  dla  potrzeb  wody  na  cele  socjalno‐bytowe.  Zestaw  zabudowany  zostanie 

w pomieszczeniu zlokalizowanym bezpośrednio na wejściu  instalacji wody do budynku. Dobór zestawu 

wg projektu wykonawczego wewnętrznych instalacji wod.‐kan. stanowiącego odrębne opracowanie. 

Ciśnienie dyspozycyjne w sieci wynosi Hdysp=0,25 MPa. 

7.2 Usytuowanie i układ wysokościowy 

Przyłącze wodociągowe zlokalizowano w terenie zielonym, a projektowaną wewnętrzną instalację wody 

prowadzoną na zewnątrz budynków w terenie zielonym i ciągach pieszo – jezdnych. Wszystkie przewody 

wodociągowe  wody  zimnej  muszą  być  ułożone  w  wykopie  o  głębokości  min.  2,0m  na  podsypce 

piaskowej  grubości  20  cm  dla  rur  żeliwnych  i  15  cm  dla  rur  PE.  Średnie  zagłębienie  przyłącza 

wodociągowego  wynosi  2,48m  (głębokość  wynika  z  posadowienia  istniejącego  przyłącza  wody 

przeznaczonego  do  dalszej  eksploatacji  –  szczegóły  w  części  rysunkowej  opracowania).  Średnie 

zagłębienie wewnętrznej instalacji wody wynosi 1,80m. 

 Szczegółowe rozwiązanie przedstawiono na mapie sytuacyjno – wysokościowej i profilach podłużnych. 

7.3 Głębokość ułożenia przewodów 

Przyłącze wodociągowe  zaprojektowano na  głębokości 2,48‐2,50m  (głębokość wynika  z posadowienia 

istniejącego  przyłącza wody  przeznaczonego  do  dalszej  eksploatacji  –  szczegóły w  części  rysunkowej 

opracowania).  Przewody  wewnętrznej  instalacji  wody  prowadzone  na  zewnątrz  budynków 

zaprojektowano  na  głębokości  1,75  ‐  2,50m.  Szczegóły  zgodnie  z  częścią  rysunkową  niniejszego 

opracowania. 

7.4 Przewody 

Projektowane  przyłącze  oraz  projektowana  wewnętrzna  instalacja  wody  prowadzona  na  zewnątrz 

budynku  wykonane  zostaną  z  rur  z  żeliwa  sferoidalnego  wodociągowego  zgodnie  z  normą  PN‐EN 

545:2010 Rury, kształtki  i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz  ich złącza do rurociągów wodnych – 

Wymagania  i metody  badań. Minimalna  grubość  ścianki  4,4mm  klasa minimum  40.  Przewody winny 

odpowiadać  „Standardom  materiałowym  do  budowy  przewodów  wodociągowych”  stanowiącym 

załącznik nr 2 do „Wytycznych do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodów 

i przyłączy  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  oraz  przepompowni  kanalizacyjnych”  Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów  i Kanalizacji w m.  st. Warszawie  S.A.. Projektowane przewody  żeliwne 
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o średnicy DN80 o połączeniach elastycznych kielichowych z uszczelkami gumowymi. Należy zachować 

minimalną  odległość  0,60 m  w  świetle  pomiędzy  połączeniami  kielichowymi.  Łuki  dwukielichowe  – 

szczegóły w części rysunkowej opracowania.  

Przewód zasilający zbiornik pożarowy wykonany zostanie z rur z polietylenu PE SDR 11 do wody pitnej, 

na  ciśnienie  nominalne  1  MPa,  zgodnie  z  normą  PN‐EN  12201‐2+A1:2013‐12  Systemy  przewodów 

rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  przesyłania  wody  oraz  do  ciśnieniowej  kanalizacji  deszczowej 

i sanitarnej  –  Polietylen  (PE)  –  Część  2:  Rury.  Przewody  PE  100  SDR  11  (PN10)  ø63x5,8mm.  Rury  PE 

o połączeniach poprzez zgrzewanie elektrooporowe. 

7.5 Zasuwy 

Na  trasie  projektowanej  wewnętrznej  instalacji  wody  w  miejscach  odejść  zasileń  poszczególnych 

budynków oraz w miejscu odejścia na zasilanie zbiornika ppoż. zabudowane zostaną zasuwy odcinające 

kołnierzowe, długie. Projektuje się zasuwy DN80 i DN50 wykonane z żeliwa sferoidalnego. Zasuwy muszą 

spełniać wymagania Miejskiego  Przedsiębiorstwa Wodociągów  i  Kanalizacji w m.  st. Warszawie  S.A. 

ujęte  w  „Wytycznych  do  opracowywania  dokumentacji  technicznych  oraz  budowy  przewodów 

i przyłączy wodociągowych  i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych”  tj. być wykonane na 

ciśnienie nominalne min. 1 MPa oraz spełniać następujące wymagania: 

1)  Elementy  zasuw  muszą  być  wykonane  z  żeliwa  sferoidalnego,  o  wytrzymałości  na  rozciąganie 

minimum  400  MPa,  oraz  zabezpieczone  antykorozyjnie  (wewnątrz  i  zewnątrz)  poprzez  pokrywanie 

żywicą  epoksydową w  technologii  fluidyzacyjnej,  zapewniające minimalną  grubość warstwy min.  250 

μm, przyczepność 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą  iskrową 3000 V,  zgodnie  z  zaleceniami 

jakości i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RAL. 

2) Kołnierze  zasuw muszą być gładkie  z przylgami  zwymiarowane  i owiercone na  ciśnienie nominalne 

min. 1 MPa.  

3)  Zasuwy muszą  posiadać  przelot  gładki,  pełny,  nominalny  bez  gniazda w miejscu  zamknięcia,  a  ich 

budowa musi umożliwiać wymianę uszczelnienia pod ciśnieniem. 

4) Zasuwy muszą posiadać następujące elementy: 

a) klin zasuw pokryty powłoką, dopuszczony do kontaktu z wodą pitną, z gumy EPDM  lub NBR:  
w przypadku klina z żeliwa sferoidalnego całkowicie zewnętrznie  i wewnętrznie;  w przypadku 
klina z mosiądzu minimum na powierzchni styku pomiędzy klinem a wewnętrzną powierzchnią 

korpusu  zasuwy. Wymagane  jest  prowadzenie  klina w  prowadnicach  stanowiących  integralną 

część korpusu zasuw klinowych kołnierzowych 

b) wrzeciono niewznoszące, przystosowane do napędu  ręcznego, wykonane  ze  stali nierdzewnej, 

z jednego elementu bez zawężeń średnicy z walcowanym polerowanym gwintem, wyposażone 

w niskotarciowe podkładki ślizgowe 

c) uszczelkę między korpusem a pokrywą 

d) nakrętkę klina i tuleję wykonane z mosiądzu utwardzanego powierzchniowo 

e) trzpień posiadający, co najmniej potrójne uszczelnienie z gumy EPDM lub NBR (uszczelkami typu 

O‐ring i podkładką poliamidową) 

f) śruby łączące korpus z pokrywą, wykonane ze stali nierdzewnej, łby śrub wpuszczane w pokrywę 

i zabezpieczone masą  zalewową  na  gorąco  lub  pokrywa  bezśrubowa  –  gwarantująca  100  % 

szczelność, brak ognisk korozji. 

Zasuwy  należy  wyposażyć  w  obudowy  teleskopowe  z  kapturem  (kaptur  umiejscowiony  w  skrzynce 

ulicznej). Zasuwy muszą być sterowane za pomocą obudów teleskopowych do zasuw, umożliwiających 

z poziomu  gruntu  sterowanie,  zamykanie  i  otwieranie  zasuw,  oraz  zrównanie  obudowy  z  poziomem 

ulicy,  dzięki  rozsuwaniu  lub  wsuwaniu  rur  teleskopowych,  osłonowych  i  przedłużacza  wrzeciona. 
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Obudowa  teleskopowa  po  wydłużeniu  musi:    zachować  swoją  długość  i  nie  może  ulegać 

samoczynnemu złożeniu. Obudowy teleskopowe zasuw należy zaopatrzyć w nadstawkę wykonaną z rur 

z PVC DZ 160 mm od dolnej krawędzi kaptura obudowy do co najmniej 5 cm w skrzynce. Skrzynki uliczne 

do  zasuw muszą być wykonane  z  żeliwa,  z kołnierzem okrągłym  i pokrywą okrągłą. Korpus  i pokrywa 

skrzynki ulicznej do zasuw muszą być wykonane z żeliwa. Skrzynki i pokrywy skrzynki ulicznej muszą być 

zabezpieczone przed korozją. Zabezpieczenia antykorozyjne muszą być w kolorze czarnym, bitumiczne. 

Wymagana  obróbka  mechaniczna  powierzchni  styku  pokrywy  i  korpusu  skrzynki  ulicznej  do  zasuw 

i przepustnic.  Na  pokrywie  skrzynki  ulicznej  do  zasuw  muszą  być  umieszczone  w  sposób  trwały 

następujące dane: 

a) symbol: W”  

b) nazwa: „MPWiK S.A. Warszawa”. 

7.6 Bloki oporowe 

Bloki oporowe należy wykonać przy: 

a) łukach 11°, 22,5°, 30°, 45°, 90°, 

b) trójnikach. 

Przy uzbrojeniu przewodów wodociągowych należy stosować bloki podporowe. 

Ściany  oporowe  bloków  powinny  przylegać  do  nienaruszonego  gruntu  i  zapewnić  stateczność  bloku. 

W przypadku braku możliwości  spełnienia  tego warunku, należy przestrzeń między  tylną  ścianą bloku 

a gruntem  rodzimym  zalać  betonem  klasy  B15  przygotowanym  na  miejscu.  Bloki  oporowe  należy 

wykonać  zgodnie  z normą BN‐81/9192‐05. Bloki wykonać  z betonu  lanego  klasy B‐15  lub  zastosować 

prefabrykowane.  Powierzchnie  bloków  należy  zaizolować  przed  korozją  powłoką  bitumiczną.  Blok  od 

rurociągu należy oddzielić dwoma warstwami suchej papy lub grubą folią budowlaną. 

7.7 Wytyczne realizacji 

7.7.1 Roboty przygotowawcze 

W związku z przewidywanym równoczesnym wykonywaniem instalacji kanalizacji i instalacji wody, prace 

należy zsynchronizować. Przed przystąpieniem do realizacji należy wytyczyć trasę przewodów, oznaczyć 

w  terenie  istniejące  uzbrojenie  oraz  zabezpieczyć  teren  budowy.  Tyczenie  trasy  przewodów  oraz 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą winien wykonać uprawniony geodeta. Przed przystąpieniem 

do  robót  ziemnych  przekopami  kontrolnymi  wykonanymi  ręcznie  należy  zlokalizować  w  terenie 

faktyczne  położenie  istniejącego  uzbrojenia,  w  tym  istniejącego  przyłącza  wody  w  miejscu 

projektowanego włączenia. 

O  terminie  przystąpienia  do  robót  należy  powiadomić  wszystkie  instytucje,  w  gestii  których  leży 

konserwacja i eksploatacja istniejącego uzbrojenia.  

Przyłącze  wody  oraz  wewnętrzna  instalacja  wody mogą  być  wykonane  przez  jednostkę  posiadającą 

odpowiednie uprawnienia do wykonywania tych prac, pod nadzorem osób uprawnionych. 

7.7.2 Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w normie PN‐B‐10736. 

Przewiduje się wykopy wąskoprzestrzenne o  ścianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi 

i balami  drewnianymi. Wykopy wykonywać mechanicznie  –  80%  i  ręcznie  20%.  Przy  skrzyżowaniach 

z istniejącym  uzbrojeniem  oraz  w miejscu  włączenia  projektowanego  przewodu  w  istniejący,  roboty 

ziemne  należy  wykonywać  bezwzględnie  ręcznie.  Wykopy  zabezpieczyć  taśmą  i  znakami 

ostrzegawczymi. Dla  sprawnego układania  rurociągów  zaleca  się  składowanie wykopanego  gruntu po 

jednej stronie wykopu. 
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Wykopy należy  zasypać piaskiem  z  zagęszczeniem warstwami 20  cm, do wskaźnika  zagęszczenia 0,98 

w chodniku, pod drogą stopień zagęszczenia 1,0. 

7.7.3 Odwodnienie wykopów na czas budowy 

W przypadku występowania w podłożu gruntów gliniastych w okresach deszczowych może następować 

akumulacja wody w górnych warstwach podłoża gruntowego. Należy wówczas przewidzieć konieczność 

odwodnienia wykopów na czas budowy. Przyjęto odwodnienie powierzchniowe poprzez wykonanie na 

dnie  wykopu  warstwy  filtracyjnej  piaskowo‐żwirowej  –  grubość  warstwy  0,2m  (15cm  żwiru  i  5  cm 

piasku).  W  najniższym  punkcie  wykopu  wykonać  studzienkę  zbiorczą  z  kręgów  betonowych    800 
zapuszczonych  na  głębokość  1,0 m  poniżej  dna  wykopu.  Ze  studni  zbiorczej  wodę  odpompowywać 

pompami  przeponowymi  o  napędzie  spalinowym.  Wodę  przepompować  do  studni  osadnikowych 

zlokalizowanych  na  powierzchni  terenu.  Po  zakończeniu  pompowania  wody  z  wykopów  warstwę 

filtracyjną przerwać co 20‐30cm ekranem z iłu lub dobrze ubitej gliny plastycznej, celem zabezpieczenia 

gruntu przed stałym odwodnieniem. 

7.7.4 Roboty montażowe 

Montaż rur w suchym wykopie na podsypce z piasku – grubość warstwy – 0,15m dla rur PE i 0,20m dla 

rur żeliwnych. Podbudowę należy zagęścić i ukształtować kąt posadowienia rury 90o i z projektowanym 

spadkiem. Przyjęta szerokość wykopu powinna być utrzymana do wysokości 30cm ponad górne lico rury. 

Rury  układać  oznaczeniami  do  góry. Minimalna  szerokość  obsypki  po  obu  stronach  rury  i  nad  rurą 

powinna wynosić min. 30,0cm. Rury należy zasypywać piaskiem 30cm, powyżej gruntem rodzimym. 

Montaż rur wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania  i odbioru sieci wodociągowych ‐ 

Wymagania  techniczne COBRTI  INSTAL Zeszyt nr 3 oraz zgodnie z  instrukcją wydaną przez producenta 

rur dla rur z PE i dla rur żeliwnych. 

Rury PE ciśnieniowe należy łączyć poprzez zgrzewanie elektrooporowe. W metodzie tej wykorzystuje się 

kształtki  PE  z  wbudowanym  elementem  grzejnym.  Kształtka  elektrooporowa  posiada  wbudowany 

element  grzejny  w  postaci  spiralnie  zwiniętego  drutu  oporowego  i  zatopionego  w  wewnętrznej 

powierzchni  kształtki. Podczas przepływu prądu elektrycznego przez drut, wydzielające  się  ciepło  topi 

polietylen  na  wewnętrznej  powierzchni  kształtki  elektrooporowej  i  zewnętrznych  powierzchniach 

łączonych elementów. Pełną wytrzymałość połączenie uzyskuje po ostygnięciu. Zgrzewanie rozpoczyna 

się od przygotowania końcówek łączonych elementów. Ich powierzchnie czołowe winny być prostopadłe 

do osi  i wolne od wiórów, zadziorów  itp. Z powierzchni  łączonych elementów należy usunąć utlenioną 

warstwę polietylenu i oczyścić. Następnie elementy zestawia się i unieruchamia specjalnymi przyrządami 

(zaciskami montażowymi), po czym do zacisków kształtki podłącza się kable zgrzewarki elektrooporowej 

i  rozpoczyna  właściwy  proces  zgrzewania.  Po  pomyślnym  zakończeniu  zgrzewania  i  upływie  czasu 

chłodzenia  można  zdemontować  zaciski  montażowe.  Szczegółowy  opis  metody  zgrzewania 

elektrooporowego  oraz  dane  techniczne  procesu  zgrzewania wg  instrukcji  producenta  rur.  Zasady  te 

winny być ściśle przestrzegane. 

Dla rur żeliwnych – montaż rur w suchym wykopie na podsypce z piasku – grubość warstwy – 0,20 m. 

Montaż  rur  żeliwnych wykonywać zgodnie  z warunkami  technicznymi wydanymi przez COBRTI  INSTAL 

oraz zgodnie z instrukcją wydaną przez producenta rur. 

Po  zamontowaniu  rurociągu  zasypka  przewodu w warstwie  ochronnej  tj.  do wysokości  0,3 m  ponad 

wierzch  rury  z  wyłączeniem  odcinków  połączeń  rur.  Tak  przygotowany  odcinek  wodociągu  poddać 

próbie szczelności, zgodnie z normą PN‐B/10725 z XII 1997 r. Próbę szczelności wykonać na ciśnienie 1,0 

MPa.  Odcinek  wodociągu  można  uznać  za  szczelny,  jeżeli  przy  zamkniętym  dopływie  wody  pod 

ciśnieniem próbnym w czasie 30 min. nie będzie spadku ciśnienia. 
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Wykonane  uzbrojenie,  przed  zasypaniem  wykopów  należy  zgłosić  do  odbioru  technicznego  z  pełną 

inwentaryzacją geodezyjną. Inwentaryzacją należy objąć również rury osłonowe. 

7.7.5 Zasypka przewodów 

Przed zasypaniem przewodów należy  je poddać  inwentaryzacji  (przez uprawnionego geodetę)  i zgłosić 

do odbioru. Inwentaryzacją należy objąć również rury osłonowe. 

Zasypka wykopów do wysokości 0,3 m piaskiem lub ziemią bez kamieni. Obsypka do poziomu 10‐15 cm 

powyżej górnej powierzchni  rury zagęszczana  ręcznie. Obsypkę ubijać warstwami o maks. grubości 25 

cm.  Powyżej  zasypka  gruntem  rodzimym.  Zasypując wykop  grunt  dobrze  zagęszczać warstwami. Nad 

przewodem  wodociągowym  z  PE  (30  cm  nad  wierzchem  rury)  umieścić  taśmę  ostrzegawczo  – 

lokalizacyjną  koloru  niebieskiego  szerokości  20cm  z  zatopioną  wkładką  metalową.  Końcówki  taśmy 

wyprowadzić do skrzynek zasuw. Taśmę łączyć w sposób zapewniający trwałą przewodność elektryczną. 

Po wykonaniu przyłącza teren przywrócić do stanu pierwotnego, a w miejscach projektowanych zmian 

w terenie wykonać docelowe nawierzchnie. 

7.7.6 Płukanie i dezynfekcja 

Po  pozytywnej  próbie  szczelności  i  zasypaniu  wykopów  należy  wykonać  dezynfekcję  przewodów 

wodociągowych  roztworem  podchlorynu  sodu  (250 mg/l).  Po  48  h  należy  przeprowadzić  intensywne 

płukanie  przewodów  z  prędkością  nie  mniejszą  niż  1  m/s,  tak,  aby  woda  spełniała  wymagania 

rozporządzenia Ministra  Zdrowia  z  dnia  29 marca  2007  r. w  sprawie  jakości wody  przeznaczonej  do 

spożycia przez  ludzi  (Dz. U. Nr  61, poz.  417,  z późn.  zm.). Następnie władze  sanitarne winny pobrać 

próbkę wody do analizy bakteriologicznej. Po otrzymaniu pozytywnych wyników unstalację wody można 

przekazać do eksploatacji. 

7.7.7 Skrzyżowania z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem 

Nowoprojektowane  przewody  krzyżują  się  z  istniejącymi  przewodami  wewnętrznej  instalacji  wody 

przeznaczonymi  do  demontażu,  istniejącymi  i  projektwanymi  kablami  elektrycznymi,  istniejącymi 

kablami  elektrycznymi  przeznaczonymi  do  demontażu,  projektowaną  kanalizacją  ogólnosplawną  – 

szczegóły w części rysunkowej opracowania. Skrzyżowania są bezkolizyjne. W pobliżu uzbrojenia roboty 

ziemne wykonywać bezwzględnie  ręcznie. Prowadząc wykop  istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć 

przed  zniszczeniem. Kable  elektryczne, w miejscu  skrzyżowania  z projektowanymi przewodami wody, 

zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi PS  110 x 100mm prod. AROT L = 3,0m. 

Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia, które nie zostało naniesione na mapie sytuacyjno‐wysokościowej. 

7.7.8 Inwentaryzacja 

Prace  inwentaryzacyjne  winny  być  zlecone  uprawnionej  jednostce  geodezyjnej  i  wykonane  przed 

zasypaniem  wykopów.  Inwentaryzacją  należy  objąć  również  rury  ochronne.  Wykonawca  winien 

dostarczyć  do  MPWiK  dokumentację  powykonawczą  w  postaci  plików  wektorowych  SHP 

z wprowadzonymi  obiektami  sieci  wodociągowej  i  kanalizacyjnej  na  podstawie  współrzędnych 

geodezyjnych uzyskanych z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

7.7.9 Oznakowanie 

Do oznakowania zasuw stosuje się tabliczki informacyjne: 

a)  wykonane  z  tworzywa  sztucznego,  produkowane  w  technologii  wtrysku  dwukolorowego, 

z wciskanymi na zatrzask cyframi (kostkami). Dopuszcza się tolerancję wymiarów do 1mm 

b)  wykonane  z  materiału  o  dużej  wytrzymałości  na  uszkodzenia  mechaniczne  oraz  odporności  na 

działanie promieni ultrafioletowych 

c)  dodatkowo  zabezpieczone  przed  złamaniem,  poprzez  wzmocnienie  krawędzi  bocznych  na  całym 

obwodzie. 
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Nad  przewodem  wodociągowym  z  PE  (30  cm  nad  wierzchem  rury)  umieścić  taśmę  ostrzegawczo  – 

lokalizacyjną  koloru  niebieskiego  szerokości  20cm  z  zatopioną  wkładką  metalową.  Końcówki  taśmy 

wyprowadzić do skrzynek zasuw. Taśmę łączyć w sposób zapewniający trwałą przewodność elektryczną. 

Po wykonaniu przyłącza teren przywrócić do stanu pierwotnego, a w miejscach projektowanych zmian 

w terenie wykonać docelowe nawierzchnie. 

7.8 Uwagi końcowe 

 Przed  wykonywaniem  robót  (przekopami  kontrolnymi)  ustalić  aktualne  rzędne  posadowienia 

istniejącego  przyłącza  wody  w  miejscu  projektowanego  włączenia  oraz  rzędne  istniejącej 

infrastruktury podziemnej w miejscach skrzyżowań z projektowanymi przewodami. 

 Wykopy zabezpieczyć zaporami, taśmami i znakami ostrzegawczymi. 

 Przy  skrzyżowaniach  z  istniejącym  uzbrojeniem  oraz  w miejscu  włączenia  w  istniejące  przyłącze 

wykopy wykonywać ręcznie. 

 Po montażu instalacji należy ją oznakować zgodnie z normą PN‐86/B‐09100. 

 Po wykonaniu instalacji dokonać inwentaryzacji powykonawczej w zakresie usytuowania poziomego 

oraz wysokościowego przewodów i armatury. Inwentaryzacją objąć również rury osłonowe. 

 Całość robót wykonać zgodnie z projektem oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano  –  montażowych  –  wydanymi  przez  COBRTI  Instal  oraz  zgodnie  z  „Wytycznymi  do 

opracowywania  dokumentacji  technicznych  oraz  budowy  przewodów  i  przyłączy wodociągowych 

i kanalizacyjnych  oraz  przepompowni  kanalizacyjnych”  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów 

i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.. 

 Całość robót wykonywać z przestrzeganiem zasad BHP. 

 Montaż  przyłącza  i  wewnętrznej  instalacji  wody  należy  wykonać  z  materiałów  dopuszczonych 

i atestowanych  przez  właściwe  instytucje  państwowe  do  tego  upoważnione  firm  posiadających 

wdrożony system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 9001. 

 Wszystkie  elementy  projektowanego  przyłącza  i  projektownej  wewnętrznej  instalacji  wody 

prowadzonej  na  zewnątrz  budynku  muszą  spełniać  wymagania  podane  w  „Wytycznych  do 

opracowywania  dokumentacji  technicznych  oraz  budowy  przewodów  i  przyłączy wodociągowych 

i kanalizacyjnych  oraz  przepompowni  kanalizacyjnych”  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów 

i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.. 

 

UWAGA: 

Przed  przystąpieniem  do  robót  bezwzględnie  sprawdzić  rzędne  posadowienia  istniejącego  przyłącza 

wody  w  miejscu  projektowanego  włączenia  oraz  rzędne  istniejącej  infrastruktury  w  miejscach 

skrzyżowań  z  projektowanymi  instalacjami.  W  przypadku  stwierdzenia  istotnych  rozbieżności, 

z przyjętymi na profilach rzędnymi, powiadomić projektanta. Projektant w ramach nadzoru autorskiego 

dokona ewentualnych korekt posadowienia projektowanych przewodów. 

7.9 Dobór wodomierza 

Dobór wodomierza zgodnie z zaleceniami MPWiK w Warszawie. 

Projektowany hydrant zewnętrzny oraz hydranty wewnętrzne w projektowanym budynku dydaktycznym 

i przewidzianym do realizacji w II etapie garażu podziemnym zasilane będą z projektowanego zbiornika 

wody  do  celów  ppoż.,  który  napełniany  będzie  okresowo,  napełnianie  zbiornika  realizowane  będzie 

w nocy,  gdy  obiekt  nie  pracuje,  tym  samym  do  doboru  wodomierza  zarówno  wydajności 

projektowanych hydrantów, jak i napełnianie zbiornika nie są uwzględniane. 
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Cele  ppoż.  wewn.  (w  projektowanym  budynku  dydaktycznym)  –  zasilane  z  projetowanego 

zbiornika ppoż.: 

2 jednocześnie działające hydranty HP52  q = 2x2,5 dm3/s = 5 dm3/s = 18,0 m3/h 

W projektowanym budynku dydaktycznym zabudowane zostaną: 

hydranty DN25 – szt. 18 

hydranty DN52 – szt. 2 

zawory hydrantowe DN52 – szt. 14 

 

Cele  ppoż.  wewn.  (w  projektowanym  budynku  garażu  podziemnego  –  II  etap  inwestycji  wg 

odrębnego opracowania) – zasilane z projetowanego zbiornika ppoż.: 

2 jednocześnie działające hydranty HP33  q = 2x1,5 dm3/s = 3 dm3/s = 10,8 m3/h 

W projektowanym garażu podziemnym zabudowane zostaną: 

hydranty DN33 – szt. 3 

 

Cele ppoż. wewn. (w istniejących budynkach): 

2 jednocześnie działające hydranty HP25  q = 2x1,0 dm3/s = 2 dm3/s = 7,2 m3/h 

Cele socjalno ‐ bytowe: 

Zestawienie przyborów sanitarnych – stan docelowy (budynki istniejące i projektowane) 

Armatura  RAZEM 

Przepływ 

jednostkowy 

dm3/s 

Łącznie 

dm3/s 

Umywalka  201  0,14  28,14 

Bidet  2  0,14  0,28 

Płuczka ustępowa  159  0,13  20,67 

Natrysk  10  0,3  3,00 

Zlew gospodarczy  6  0,14  0,84 

Zlewozmywak  18  0,14  2,52 

Pisuar  30  0,3  9,00 

Zawór ze złączką do węża  42  0,3  12,60 

RAZEM:  77,05 

Przepływ dla doboru wodomierza wyliczona jak dla budynku biurowych i administracyjnych tj. 

Qs = 0,4 *(Σqn)
0,54 + 0,48 

Normatywny wypływ wody  z  punktów  czerpalnych  dla  budynków  istniejących  i  projektowanych 

wynosi: ∑qn=77,05 dm3/s 

Dla ∑qn = 77,05 dm3/s przepływ obliczeniowy wody dla celów sanitarnych wynosi: 

Qs = 4,66 dm
3/s = 16,8 m3/h 

Qppoż.wewn. = 7,2m
3/h ≤ Qs = 16,8 m

3/h 

 

QW = Qs 

 

QW = 16,8 m
3/h 

 

Dla  powyższych  wartości  dobiera  się  wodomierz  o  wartości  strumienia  ciągłego  Q3  =  25 m3/h, 



EMGIEprojekt Sp. z o.o.  25-342 Kielce, ul. Mazurska 14, tel. (+41) 343-27-02; fax. (+41) 344-19-91; e-mail: biuro@emgieprojekt.pl 

 

 

25 

nominalnym przepływie Qn = 15 m3/h, średnicy DN50, rozstaw pod wodomierz 810mm. Wodomierz 

do poziomego zainstalowania. 

7.10 Sprawdzenie średnicy przyłącza wodociągowego  

Dla  średnicy  przyłącza  wodociągowego  żeliwnego  DN80  i  przepływu  16,8m3/h  prędkość  wynosi 

0,93m/s. Średnica przyłącza istniejącego i projektowanego wystarczająca dla docelowych potrzeb. 

Napełnianie zbiornika wody dla potrzeb ppoż. wyłącznie w nocy, gdy obiekt nie pracuje  ‐ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami zbiornik winien być napełniany w czasie nie dłuższym niż 72 godziny, 

pojemność  zbiornika  110 m3,  zakładając  przepływ  przy  napełnianiu  rzędu  2,0  dm3/s  (napełnianie 

przewodem  Ø63x3,8)  zbiornik  napełniony  zostanie  w  ciągu  16  godzin  (dwie  noce)  warunek 

spełniony, średnica przyłącza wystarczająca dla potrzeb napełniania zbiornika pożarowego. 

7.11 Bilans wody  

Zapotrzebowanie na wodę dla całej inwestycji przedstawia się następująco: 

‐ cele socjalno – bytowe 

Q = 4,66 dm3/s = 16,8 m3/h 

‐ zapotrzebowanie dobowe 

Qdobowe = 53,0 m
3/dobę 

 

Cele ppoż. wewn. (w projektowanym budynku garażu podziemnego – II etap inwestycji wg odrębnego 

opracowania) – zasilane z projetowanego zbiornika ppoż.: 

2 jednocześnie działające hydranty HP33  q = 2x1,5 dm3/s = 3 dm3/s = 10,8 m3/h 

 

Cele ppoż. wewn. (w istniejących budynkach): 

2 jednocześnie działające hydranty HP25  q = 2x1,0 dm3/s = 2 dm3/s = 7,2 m3/h 

 

Cele ppoż. wewn. (w istniejących budynkach): 

2 jednocześnie działające hydranty HP25  q = 2x1,0 dm3/s = 2 dm3/s = 7,2 m3/h 

 

8. WEWNĘTRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA 

8.1 Opis projektowanej inwestycji – wewnętrzna instalacja hydrantowa 

Z  uwagi  na  brak  istniejącego  hydrantu w  odległości  do  75 m  od  projektowanego  budynku  zachodzi 

konieczność wykonania zbiornika pożarowego oraz wewnętrznej instalacji hydrantowej prowadzonej na 

zewnątrz budynku z zabudowanym hydrantem nadziemnym DN80. Zaprojektowano zbiornik pożarowy 

systemowy  wyposażony  w  zbiornik  hydroforni  z  zabudowanym  zestawem  podnoszenia  ciśnienia. 

Zbiornik o pojemności 110 m3. Zbiornik  zasilał będzie projektowany hydrant  zewnętrzny, wewnętrzną 

instalację  hydrantową  w  projektowanym  budynku  dydaktycznym  oraz  docelowo  (II  etap  inwestycji) 

instalację hydrantową w garażu podziemnym. 

Instalacja hydrantowa wykonana  zostanie  z  rur  z polietylenu PE  SDR 11 do wody pitnej, na  ciśnienie 

nominalne  1  MPa,  zgodnie  z  normą  PN‐EN  12201‐2+A1:2013‐12  Systemy  przewodów  rurowych 

z tworzyw  sztucznych  do  przesyłania wody  oraz  do  ciśnieniowej  kanalizacji  deszczowej  i  sanitarnej  – 

Polietylen  (PE) – Część 2: Rury. Przewody winny odpowiadać „Standardom materiałowym do budowy 

przewodów  wodociągowych”  stanowiącym  załącznik  nr  2  do  „Wytycznych  do  opracowywania 

dokumentacji technicznych oraz budowy przewodów  i przyłączy wodociągowych  i kanalizacyjnych oraz 
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przepompowni  kanalizacyjnych”  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  m.  st. 

Warszawie  S.A..  Przewody  PE  100  SDR  11  (PN16)  ø90x8,2mm  oraz  ø110x10,0mm.  Rury  PE 

o połączeniach poprzez zgrzewanie elektrooporowe. 

Na  trasie  projektowanej wewnętrznej  instalacji wody  hydrantowej w miejscach  odejścia  zasilania  do 

projektowanego  hydrantu,  projektowanego  budynku  dydaktycznego  oraz  projektowanego  garażu 

podziemnego  przewidzianego  do  realizacji  w  II  etapie  zabudowane  zostaną  zasuwy  odcinające, 

kołnierzowe, długie. Projektuje  się  zasuwy DN80 wykonane  z  żeliwa  sferoidalnego.  Szczegóły  zgodnie 

z częścią  rysunkową  niniejszego  opracowania.  Zasuwy  muszą  spełniać  wymagania  Miejskiego 

Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  m.  st.  Warszawie  S.A.  ujęte  w  „Wytycznych  do 

opracowywania  dokumentacji  technicznych  oraz  budowy  przewodów  i  przyłączy  wodociągowych 

i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” tj. być wykonane na ciśnienie nominalne min. 1 

MPa oraz spełniać następujące wymagania: 

1)  Elementy  zasuw  muszą  być  wykonane  z  żeliwa  sferoidalnego,  o  wytrzymałości  na  rozciąganie 

minimum  400  MPa,  oraz  zabezpieczone  antykorozyjnie  (wewnątrz  i  zewnątrz)  poprzez  pokrywanie 

żywicą  epoksydową w  technologii  fluidyzacyjnej,  zapewniające minimalną  grubość warstwy min.  250 

μm, przyczepność 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą  iskrową 3000 V,  zgodnie  z  zaleceniami 

jakości i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RAL. 

2) Kołnierze  zasuw muszą być gładkie  z przylgami  zwymiarowane  i owiercone na  ciśnienie nominalne 

min. 1 MPa.  

3)  Zasuwy muszą  posiadać  przelot  gładki,  pełny,  nominalny  bez  gniazda w miejscu  zamknięcia,  a  ich 

budowa musi umożliwiać wymianę uszczelnienia pod ciśnieniem. 

4) Zasuwy muszą posiadać następujące elementy: 

a) klin zasuw pokryty powłoką, dopuszczony do kontaktu z wodą pitną, z gumy EPDM  lub NBR:  
w przypadku klina z żeliwa sferoidalnego całkowicie zewnętrznie  i wewnętrznie;  w przypadku 
klina z mosiądzu minimum na powierzchni styku pomiędzy klinem a wewnętrzną powierzchnią 

korpusu  zasuwy. Wymagane  jest  prowadzenie  klina w  prowadnicach  stanowiących  integralną 

część korpusu zasuw klinowych kołnierzowych 

b) wrzeciono niewznoszące, przystosowane do napędu  ręcznego, wykonane  ze  stali nierdzewnej, 

z jednego elementu bez zawężeń średnicy z walcowanym polerowanym gwintem, wyposażone 

w niskotarciowe podkładki ślizgowe 

c) uszczelkę między korpusem a pokrywą 

d) nakrętkę klina i tuleję wykonane z mosiądzu utwardzanego powierzchniowo 

e) trzpień posiadający, co najmniej potrójne uszczelnienie z gumy EPDM lub NBR (uszczelkami typu 

O‐ring i podkładką poliamidową) 

f) śruby łączące korpus z pokrywą, wykonane ze stali nierdzewnej, łby śrub wpuszczane w pokrywę 

i zabezpieczone masą  zalewową  na  gorąco  lub  pokrywa  bezśrubowa  –  gwarantująca  100  % 

szczelność, brak ognisk korozji. 

Zasuwy  należy  wyposażyć  w  obudowy  teleskopowe  z  kapturem  (kaptur  umiejscowiony  w  skrzynce 

ulicznej). Zasuwy muszą być sterowane za pomocą obudów teleskopowych do zasuw, umożliwiających 

z poziomu  gruntu  sterowanie,  zamykanie  i  otwieranie  zasuw,  oraz  zrównanie  obudowy  z  poziomem 

ulicy,  dzięki  rozsuwaniu  lub  wsuwaniu  rur  teleskopowych,  osłonowych  i  przedłużacza  wrzeciona. 

Obudowa  teleskopowa  po  wydłużeniu  musi:    zachować  swoją  długość  i  nie  może  ulegać 

samoczynnemu złożeniu. Obudowy teleskopowe zasuw należy zaopatrzyć w nadstawkę wykonaną z rur 

z PVC DZ 160 mm od dolnej krawędzi kaptura obudowy do co najmniej 5 cm w skrzynce. Skrzynki uliczne 

do  zasuw muszą być wykonane  z  żeliwa,  z kołnierzem okrągłym  i pokrywą okrągłą. Korpus  i pokrywa 
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skrzynki ulicznej do zasuw muszą być wykonane z żeliwa. Skrzynki i pokrywy skrzynki ulicznej muszą być 

zabezpieczone przed korozją. Zabezpieczenia antykorozyjne muszą być w kolorze czarnym, bitumiczne. 

Wymagana  obróbka  mechaniczna  powierzchni  styku  pokrywy  i  korpusu  skrzynki  ulicznej  do  zasuw 

i przepustnic.  Na  pokrywie  skrzynki  ulicznej  do  zasuw  muszą  być  umieszczone  w  sposób  trwały 

następujące dane: 

a) symbol: W”  

b) nazwa: „MPWiK S.A. Warszawa”. 

Do oznakowania zasuw stosuje się tabliczki informacyjne: 

a)  wykonane  z  tworzywa  sztucznego,  produkowane  w  technologii  wtrysku  dwukolorowego, 

z wciskanymi na zatrzask cyframi (kostkami). Dopuszcza się tolerancję wymiarów do 1mm 

b)  wykonane  z  materiału  o  dużej  wytrzymałości  na  uszkodzenia  mechaniczne  oraz  odporności  na 

działanie promieni ultrafioletowych 

c)  dodatkowo  zabezpieczone  przed  złamaniem,  poprzez  wzmocnienie  krawędzi  bocznych  na  całym 

obwodzie. 

Wszelkie  elementy  instalacji  wody  hydrantowej  winny  spełniać  wymagania  „Wytycznych  do 

opracowywania  dokumentacji  technicznych  oraz  budowy  przewodów  i  przyłączy  wodociągowych 

i kanalizacyjnych  oraz  przepompowni  kanalizacyjnych”  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów 

i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. 

8.2 Usytuowanie i układ wysokościowy 

Wewnętrzna instalacja hydrantowa zlokalizowana na zewnątrz budynku zlokalizowana została w terenie 

zielonym  i  ciągach  pieszo  –  jezdnych.  Wszystkie  przewody  wodociągowe  wody  zimnej  muszą  być 

ułożone w wykopie o głębokości min. 2,0m na podsypce piaskowej grubości 15 cm dla rur PE. Średnie 

zagłębienie instalacji hydrantowej wynosi 1,85m. 

 Szczegółowe rozwiązanie przedstawiono na mapie sytuacyjno – wysokościowej i profilu podłużnym. 

8.3 Głębokość ułożenia przewodów 

Wewnętrzną  instalację  hydrantową  zaprojektowano  na  głębokości  1,75‐2,18m  –  szczegóły  w  części 

rysunkowej opracowania. 

8.4 Przewody 

Instalacja hydrantowa wykonana  zostanie  z  rur  z polietylenu PE  SDR 11 do wody pitnej, na  ciśnienie 

nominalne  1  MPa,  zgodnie  z  normą  PN‐EN  12201‐2+A1:2013‐12  Systemy  przewodów  rurowych 

z tworzyw  sztucznych  do  przesyłania wody  oraz  do  ciśnieniowej  kanalizacji  deszczowej  i  sanitarnej  – 

Polietylen  (PE) – Część 2: Rury. Przewody winny odpowiadać „Standardom materiałowym do budowy 

przewodów  wodociągowych”  stanowiącym  załącznik  nr  2  do  „Wytycznych  do  opracowywania 

dokumentacji technicznych oraz budowy przewodów  i przyłączy wodociągowych  i kanalizacyjnych oraz 

przepompowni  kanalizacyjnych”  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  m.  st. 

Warszawie  S.A..  Przewody  PE  100  SDR  11  (PN16)  ø90x8,2mm  oraz  ø110x10,0mm.  Rury  PE 

o połączeniach poprzez zgrzewanie elektrooporowe. 

8.5 Zasuwy 

Na  trasie  projektowanej wewnętrznej  instalacji wody  hydrantowej w miejscach  odejścia  zasilania  do 

projektowanego  hydrantu,  projektowanego  budynku  dydaktycznego  oraz  projektowanego  garażu 

podziemnego  przewidzianego  do  realizacji  w  II  etapie  zabudowane  zostaną  zasuwy  odcinające, 

kołnierzowe, długie. Projektuje  się  zasuwy DN80 wykonane  z  żeliwa  sferoidalnego.  Szczegóły  zgodnie 
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z częścią  rysunkową  niniejszego  opracowania.  Zasuwy  muszą  spełniać  wymagania  Miejskiego 

Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  m.  st.  Warszawie  S.A.  ujęte  w  „Wytycznych  do 

opracowywania  dokumentacji  technicznych  oraz  budowy  przewodów  i  przyłączy  wodociągowych 

i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” tj. być wykonane na ciśnienie nominalne min. 1 

MPa oraz spełniać następujące wymagania: 

1)  Elementy  zasuw  muszą  być  wykonane  z  żeliwa  sferoidalnego,  o  wytrzymałości  na  rozciąganie 

minimum  400  MPa,  oraz  zabezpieczone  antykorozyjnie  (wewnątrz  i  zewnątrz)  poprzez  pokrywanie 

żywicą  epoksydową w  technologii  fluidyzacyjnej,  zapewniające minimalną  grubość warstwy min.  250 

μm, przyczepność 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą  iskrową 3000 V,  zgodnie  z  zaleceniami 

jakości i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RAL. 

2) Kołnierze  zasuw muszą być gładkie  z przylgami  zwymiarowane  i owiercone na  ciśnienie nominalne 

min. 1 MPa.  

3)  Zasuwy muszą  posiadać  przelot  gładki,  pełny,  nominalny  bez  gniazda w miejscu  zamknięcia,  a  ich 

budowa musi umożliwiać wymianę uszczelnienia pod ciśnieniem. 

4) Zasuwy muszą posiadać następujące elementy: 

a) klin zasuw pokryty powłoką, dopuszczony do kontaktu z wodą pitną, z gumy EPDM  lub NBR:  
w przypadku klina z żeliwa sferoidalnego całkowicie zewnętrznie  i wewnętrznie;  w przypadku 
klina z mosiądzu minimum na powierzchni styku pomiędzy klinem a wewnętrzną powierzchnią 

korpusu  zasuwy. Wymagane  jest  prowadzenie  klina w  prowadnicach  stanowiących  integralną 

część korpusu zasuw klinowych kołnierzowych 

b) wrzeciono niewznoszące, przystosowane do napędu  ręcznego, wykonane  ze  stali nierdzewnej, 

z jednego elementu bez zawężeń średnicy z walcowanym polerowanym gwintem, wyposażone 

w niskotarciowe podkładki ślizgowe 

c) uszczelkę między korpusem a pokrywą 

d) nakrętkę klina i tuleję wykonane z mosiądzu utwardzanego powierzchniowo 

e) trzpień posiadający, co najmniej potrójne uszczelnienie z gumy EPDM lub NBR (uszczelkami typu 

O‐ring i podkładką poliamidową) 

f) śruby łączące korpus z pokrywą, wykonane ze stali nierdzewnej, łby śrub wpuszczane w pokrywę 

i zabezpieczone masą  zalewową  na  gorąco  lub  pokrywa  bezśrubowa  –  gwarantująca  100  % 

szczelność, brak ognisk korozji. 

Zasuwy  należy  wyposażyć  w  obudowy  teleskopowe  z  kapturem  (kaptur  umiejscowiony  w  skrzynce 

ulicznej). Zasuwy muszą być sterowane za pomocą obudów teleskopowych do zasuw, umożliwiających 

z poziomu  gruntu  sterowanie,  zamykanie  i  otwieranie  zasuw,  oraz  zrównanie  obudowy  z  poziomem 

ulicy,  dzięki  rozsuwaniu  lub  wsuwaniu  rur  teleskopowych,  osłonowych  i  przedłużacza  wrzeciona. 

Obudowa  teleskopowa  po  wydłużeniu  musi:    zachować  swoją  długość  i  nie  może  ulegać 

samoczynnemu złożeniu. Obudowy teleskopowe zasuw należy zaopatrzyć w nadstawkę wykonaną z rur 

z PVC DZ 160 mm od dolnej krawędzi kaptura obudowy do co najmniej 5 cm w skrzynce. Skrzynki uliczne 

do  zasuw muszą być wykonane  z  żeliwa,  z kołnierzem okrągłym  i pokrywą okrągłą. Korpus  i pokrywa 

skrzynki ulicznej do zasuw muszą być wykonane z żeliwa. Skrzynki i pokrywy skrzynki ulicznej muszą być 

zabezpieczone przed korozją. Zabezpieczenia antykorozyjne muszą być w kolorze czarnym, bitumiczne. 

Wymagana  obróbka  mechaniczna  powierzchni  styku  pokrywy  i  korpusu  skrzynki  ulicznej  do  zasuw 

i przepustnic.  Na  pokrywie  skrzynki  ulicznej  do  zasuw  muszą  być  umieszczone  w  sposób  trwały 

następujące dane: 

a) symbol: W”  

b) nazwa: „MPWiK S.A. Warszawa”. 
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8.6 Hydrant 

8.6.1 Wymagania materiałowe dotyczące hydrantu 

Hydrant  nadziemny  powinien  być  wykonany  zgodnie  z  normą  PN‐EN  1074‐6:2009  Armatura 

wodociągowa  –  Wymagania  użytkowe  i  badania  sprawdzające.  Część  6:  Hydranty,  na  ciśnienie 

nominalne 1,6 MPa oraz spełniać następujące wymagania: 

1)  Konstrukcja  musi  umożliwiać  wymiany  części  wewnętrznych  hydrantu  (przy  zamkniętej  zasuwie 

odcinającej). 

2) Kołnierze muszą być owiercone i zwymiarowane zgodnie z normą PN‐EN 1092‐2:1999 Kołnierze i ich 

połączenia  –  Kołnierze  okrągłe  do  rur,  armatury,  łączników  i  osprzętu  z  oznaczeniem  PN  –  Kołnierze 

żeliwne. 

3)  Wrzeciono  zaworu  musi  być  wykonane  ze  stali  nierdzewnej  z  gwintem  walcowanym  na  zimno, 

uszczelnione minimum dwiema uszczelkami typu o‐ring i pierścieniem zgarniającym. 

4) Elementy zamykające (grzybek zaworu) musi być wykonane z żeliwa nawulkanizowanego gumą EPDM 

lub NBR. 

5)  Posiadać  automatyczny  system  odwadniania,  uruchamiający  się  samoczynnie  po  zamknięciu, 

wykonany z niekorodujących materiałów. 

6) Uszczelki powinny być wykonane z gumy EPDM lub NBR. 

7) Śruby i podkładki muszą być wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. 

8.6.2 Wymagane elementy hydrantu nadziemnego 

1) Trzpień wykonany ze stali nierdzewnej. 

2) Dwa wloty typu B (75). 

3) Podwójne zamknięcie i zabezpieczenie w przypadku złamania. 

4) Kolumna wykonana z metali nierdzewnych lub z żeliwa sferoidalnego lub ze stali ze wszystkich stron 

ocynkowana ogniowo z zewnętrzną dwuskładnikową powłoką poliuretanową. 

 

8.7 Bloki oporowe 

Bloki oporowe należy wykonać przy: 

a) łukach 11°, 22,5°, 30°, 45°, 90°, 

b) trójnikach, 

c) korkach, 

d) kolanach ze stopką. 

Przy uzbrojeniu przewodów wodociągowych należy stosować bloki podporowe. 

Ściany  oporowe  bloków  powinny  przylegać  do  nienaruszonego  gruntu  i  zapewnić  stateczność  bloku. 

W przypadku braku możliwości  spełnienia  tego warunku, należy przestrzeń między  tylną  ścianą bloku 

a gruntem  rodzimym  zalać  betonem  klasy  B15  przygotowanym  na  miejscu.  Bloki  oporowe  należy 

wykonać  zgodnie  z normą BN‐81/9192‐05. Bloki wykonać  z betonu  lanego  klasy B‐15  lub  zastosować 

prefabrykowane.  Powierzchnie  bloków  należy  zaizolować  przed  korozją  powłoką  bitumiczną.  Blok  od 

rurociągu należy oddzielić dwoma warstwami suchej papy lub grubą folią budowlaną. 

8.8 Wytyczne realizacji 

8.8.1 Roboty przygotowawcze 

W związku z przewidywanym równoczesnym wykonywaniem instalacji kanalizacji i instalacji wody, prace 

należy zsynchronizować. Przed przystąpieniem do realizacji należy wytyczyć trasę przewodów, oznaczyć 

w  terenie  istniejące  uzbrojenie  oraz  zabezpieczyć  teren  budowy.  Tyczenie  trasy  przewodów  oraz 
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geodezyjną inwentaryzację powykonawczą winien wykonać uprawniony geodeta. Przed przystąpieniem do 
robót ziemnych przekopami kontrolnymi wykonanymi ręcznie należy zlokalizować w terenie faktyczne położenie 
istniejącego uzbrojenia. 
O  terminie  przystąpienia  do  robót  należy  powiadomić  wszystkie  instytucje,  w  gestii  których  leży 

konserwacja i eksploatacja istniejącego uzbrojenia.  

Wewnętrzna  instalacja  wody  może  być  wykonana  przez  jednostkę  posiadającą  odpowiednie 

uprawnienia do wykonywania tych prac, pod nadzorem osób uprawnionych. 

8.8.2 Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w normie PN‐B‐10736. 

Przewiduje się wykopy wąskoprzestrzenne o  ścianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi 

i balami  drewnianymi. Wykopy wykonywać mechanicznie  –  80%  i  ręcznie  20%.  Przy  skrzyżowaniach 

z istniejącym  uzbrojeniem  oraz  w miejscu  włączenia  projektowanego  przewodu  w  istniejący,  roboty 

ziemne  należy  wykonywać  bezwzględnie  ręcznie.  Wykopy  zabezpieczyć  taśmą  i  znakami 

ostrzegawczymi. Dla  sprawnego układania  rurociągów  zaleca  się  składowanie wykopanego  gruntu po 

jednej stronie wykopu. 

Wykopy należy  zasypać piaskiem  z  zagęszczeniem warstwami 20  cm, do wskaźnika  zagęszczenia 0,98 

w chodniku, pod drogą stopień zagęszczenia 1,0. 

8.8.3 Odwodnienie wykopów na czas budowy 

W przypadku występowania w podłożu gruntów gliniastych w okresach deszczowych może następować 

akumulacja wody w górnych warstwach podłoża gruntowego. Należy wówczas przewidzieć konieczność 

odwodnienia wykopów na czas budowy. Przyjęto odwodnienie powierzchniowe poprzez wykonanie na 

dnie  wykopu  warstwy  filtracyjnej  piaskowo‐żwirowej  –  grubość  warstwy  0,2m  (15cm  żwiru  i  5  cm 

piasku).  W  najniższym  punkcie  wykopu  wykonać  studzienkę  zbiorczą  z  kręgów  betonowych    800 
zapuszczonych  na  głębokość  1,0 m  poniżej  dna  wykopu.  Ze  studni  zbiorczej  wodę  odpompowywać 

pompami  przeponowymi  o  napędzie  spalinowym.  Wodę  przepompować  do  studni  osadnikowych 

zlokalizowanych  na  powierzchni  terenu.  Po  zakończeniu  pompowania  wody  z  wykopów  warstwę 

filtracyjną przerwać co 20‐30cm ekranem z iłu lub dobrze ubitej gliny plastycznej, celem zabezpieczenia 

gruntu przed stałym odwodnieniem. 

8.8.4 Roboty montażowe 

Montaż rur w suchym wykopie na podsypce z piasku – grubość warstwy – 0,15m dla rur PE. Podbudowę 

należy  zagęścić  i  ukształtować  kąt  posadowienia  rury  90o  i  z  projektowanym  spadkiem.  Przyjęta 

szerokość wykopu  powinna  być  utrzymana  do wysokości  30cm  ponad  górne  lico  rury.  Rury  układać 

oznaczeniami do góry. Minimalna szerokość obsypki po obu stronach rury  i nad rurą powinna wynosić 

min. 30,0cm. Rury należy zasypywać piaskiem 30cm, powyżej gruntem rodzimym. 

Montaż rur wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania  i odbioru sieci wodociągowych ‐ 

Wymagania  techniczne COBRTI  INSTAL Zeszyt nr 3 oraz zgodnie z  instrukcją wydaną przez producenta 

rur dla rur z PE. 

Rury PE ciśnieniowe należy łączyć poprzez zgrzewanie elektrooporowe. W metodzie tej wykorzystuje się 

kształtki  PE  z  wbudowanym  elementem  grzejnym.  Kształtka  elektrooporowa  posiada  wbudowany 

element  grzejny  w  postaci  spiralnie  zwiniętego  drutu  oporowego  i  zatopionego  w  wewnętrznej 

powierzchni  kształtki. Podczas przepływu prądu elektrycznego przez drut, wydzielające  się  ciepło  topi 

polietylen  na  wewnętrznej  powierzchni  kształtki  elektrooporowej  i  zewnętrznych  powierzchniach 

łączonych elementów. Pełną wytrzymałość połączenie uzyskuje po ostygnięciu. Zgrzewanie rozpoczyna 

się od przygotowania końcówek łączonych elementów. Ich powierzchnie czołowe winny być prostopadłe 

do osi  i wolne od wiórów, zadziorów  itp. Z powierzchni  łączonych elementów należy usunąć utlenioną 

warstwę polietylenu i oczyścić. Następnie elementy zestawia się i unieruchamia specjalnymi przyrządami 
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(zaciskami montażowymi), po czym do zacisków kształtki podłącza się kable zgrzewarki elektrooporowej 

i  rozpoczyna  właściwy  proces  zgrzewania.  Po  pomyślnym  zakończeniu  zgrzewania  i  upływie  czasu 

chłodzenia  można  zdemontować  zaciski  montażowe.  Szczegółowy  opis  metody  zgrzewania 

elektrooporowego  oraz  dane  techniczne  procesu  zgrzewania wg  instrukcji  producenta  rur.  Zasady  te 

winny być ściśle przestrzegane. 

Po  zamontowaniu  rurociągu  zasypka  przewodu w warstwie  ochronnej  tj.  do wysokości  0,3 m  ponad 

wierzch  rury  z  wyłączeniem  odcinków  połączeń  rur.  Tak  przygotowany  odcinek  wodociągu  poddać 

próbie szczelności, zgodnie z normą PN‐B/10725 z XII 1997 r. Próbę szczelności wykonać na ciśnienie 1,0 

MPa.  Odcinek  wodociągu  można  uznać  za  szczelny,  jeżeli  przy  zamkniętym  dopływie  wody  pod 

ciśnieniem próbnym w czasie 30 min. nie będzie spadku ciśnienia. 

Wykonane  uzbrojenie,  przed  zasypaniem  wykopów  należy  zgłosić  do  odbioru  technicznego  z  pełną 

inwentaryzacją geodezyjną. Inwentaryzacją należy objąć również rury osłonowe. 

8.8.5 Zasypka przewodów 

Przed zasypaniem przewodów należy  je poddać  inwentaryzacji  (przez uprawnionego geodetę)  i zgłosić 

do odbioru. Inwentaryzacją należy objąć również rury osłonowe. 

Zasypka wykopów do wysokości 0,3 m piaskiem lub ziemią bez kamieni. Obsypka do poziomu 10‐15 cm 

powyżej górnej powierzchni  rury zagęszczana  ręcznie. Obsypkę ubijać warstwami o maks. grubości 25 

cm.  Powyżej  zasypka  gruntem  rodzimym.  Zasypując wykop  grunt  dobrze  zagęszczać warstwami. Nad 

przewodem  wodociągowym  z  PE  (30  cm  nad  wierzchem  rury)  umieścić  taśmę  ostrzegawczo  – 

lokalizacyjną  koloru  niebieskiego  szerokości  20cm  z  zatopioną  wkładką  metalową.  Końcówki  taśmy 

wyprowadzić do skrzynek zasuw. Taśmę łączyć w sposób zapewniający trwałą przewodność elektryczną. 

Po wykonaniu przyłącza teren przywrócić do stanu pierwotnego, a w miejscach projektowanych zmian 

w terenie wykonać docelowe nawierzchnie. 

8.8.6 Płukanie i dezynfekcja 

Po  pozytywnej  próbie  szczelności  i  zasypaniu  wykopów  należy  wykonać  dezynfekcję  przewodów 

wodociągowych  roztworem  podchlorynu  sodu  (250 mg/l).  Po  48  h  należy  przeprowadzić  intensywne 

płukanie  przewodów  z  prędkością  nie  mniejszą  niż  1  m/s,  tak,  aby  woda  spełniała  wymagania 

rozporządzenia Ministra  Zdrowia  z  dnia  29 marca  2007  r. w  sprawie  jakości wody  przeznaczonej  do 

spożycia przez  ludzi  (Dz. U. Nr  61, poz.  417,  z późn.  zm.). Następnie władze  sanitarne winny pobrać 

próbkę wody do analizy bakteriologicznej. Po otrzymaniu pozytywnych wyników unstalację wody można 

przekazać do eksploatacji. 

8.8.7 Skrzyżowania z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem 

Nowoprojektowane  przewody  instalacji  hydrantowej  krzyżują  się  z  projektwanymi  kablami 

elektrycznymi –  szczegóły w  części  rysunkowej opracowania. Skrzyżowania  są bezkolizyjne. W pobliżu 

uzbrojenia  roboty  ziemne wykonywać  bezwzględnie  ręcznie.  Prowadząc wykop  istniejące  uzbrojenie 

należy zabezpieczyć przed zniszczeniem. Kable elektryczne, w miejscu  skrzyżowania z projektowanymi 

przewodami wody, zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi PS  110 x 100mm prod. AROT L = 

3,0m. 

Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia, które nie zostało naniesione na mapie sytuacyjno‐wysokościowej. 

8.8.8 Inwentaryzacja 

Prace  inwentaryzacyjne  winny  być  zlecone  uprawnionej  jednostce  geodezyjnej  i  wykonane  przed 

zasypaniem  wykopów.  Inwentaryzacją  należy  objąć  również  rury  ochronne.  Wykonawca  winien 

dostarczyć  do  MPWiK  dokumentację  powykonawczą  w  postaci  plików  wektorowych  SHP 

z wprowadzonymi  obiektami  sieci  wodociągowej  i  kanalizacyjnej  na  podstawie  współrzędnych 

geodezyjnych uzyskanych z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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8.8.9 Oznakowanie 

Do oznakowania zasuw stosuje się tabliczki informacyjne: 

a)  wykonane  z  tworzywa  sztucznego,  produkowane  w  technologii  wtrysku  dwukolorowego, 

z wciskanymi na zatrzask cyframi (kostkami). Dopuszcza się tolerancję wymiarów do 1mm 

b)  wykonane  z  materiału  o  dużej  wytrzymałości  na  uszkodzenia  mechaniczne  oraz  odporności  na 

działanie promieni ultrafioletowych 

c)  dodatkowo  zabezpieczone  przed  złamaniem,  poprzez  wzmocnienie  krawędzi  bocznych  na  całym 

obwodzie. 

Nad  przewodem  wodociągowym  z  PE  (30  cm  nad  wierzchem  rury)  umieścić  taśmę  ostrzegawczo  – 

lokalizacyjną  koloru  niebieskiego  szerokości  20cm  z  zatopioną  wkładką  metalową.  Końcówki  taśmy 

wyprowadzić do skrzynek zasuw. Taśmę łączyć w sposób zapewniający trwałą przewodność elektryczną. 

Po wykonaniu przyłącza teren przywrócić do stanu pierwotnego, a w miejscach projektowanych zmian 

w terenie wykonać docelowe nawierzchnie. 

8.9 Uwagi końcowe 

 Przed  wykonywaniem  robót  (przekopami  kontrolnymi)  ustalić  aktualne  rzędne  istniejącej 

infrastruktury podziemnej w miejscach skrzyżowań z projektowanymi przewodami. 

 Wykopy zabezpieczyć zaporami, taśmami i znakami ostrzegawczymi. 

 Przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonywać ręcznie. 

 Po montażu instalacji należy ją oznakować zgodnie z normą PN‐86/B‐09100. 

 Po wykonaniu instalacji dokonać inwentaryzacji powykonawczej w zakresie usytuowania poziomego 

oraz wysokościowego przewodów i armatury. Inwentaryzacją objąć również rury osłonowe. 

 Całość robót wykonać zgodnie z projektem oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano  –  montażowych  –  wydanymi  przez  COBRTI  Instal  oraz  zgodnie  z  „Wytycznymi  do 

opracowywania  dokumentacji  technicznych  oraz  budowy  przewodów  i  przyłączy wodociągowych 

i kanalizacyjnych  oraz  przepompowni  kanalizacyjnych”  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów 

i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.. 

 Całość robót wykonywać z przestrzeganiem zasad BHP. 

 Montaż  instalacji hydrantowej należy wykonać  z materiałów dopuszczonych  i atestowanych przez 

właściwe  instytucje  państwowe  do  tego  upoważnione  firm  posiadających  wdrożony  system 

zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 9001. 

 Wszystkie  elementy  projektowanej wewnętrznej  instalacji  hydrantowej  prowadzonej  na  zewnątrz 

budynku  muszą  spełniać  wymagania  podane  w  „Wytycznych  do  opracowywania  dokumentacji 

technicznych  oraz  budowy  przewodów  i  przyłączy  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  oraz 

przepompowni  kanalizacyjnych” Miejskiego  Przedsiębiorstwa Wodociągów  i  Kanalizacji  w m.  st. 

Warszawie S.A.. 

 

 

 

UWAGA: 

Przed przystąpieniem do  robót bezwzględnie sprawdzić  rzędne posadowienia  istniejącej  infrastruktury 

w miejscach  skrzyżowań  z  projektowanymi  instalacjami.  W  przypadku  stwierdzenia  istotnych 

rozbieżności, z przyjętymi na profilach rzędnymi, powiadomić projektanta. Projektant w ramach nadzoru 

autorskiego dokona ewentualnych korekt posadowienia projektowanych przewodów. 
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9. ZBIORNIK WODY DO CELÓW PPOŻ. 

Z  uwagi  na  brak  istniejącego  hydrantu w  odległości  do  75 m  od  projektowanego  budynku  zachodzi 

konieczność wykonania zbiornika pożarowego oraz wewnętrznej instalacji hydrantowej prowadzonej na 

zewnątrz budynku z zabudowanym hydrantem nadziemnym DN80. Zaprojektowano zbiornik pożarowy 

systemowy  wyposażony  w  zbiornik  hydroforni  z  zabudowanym  zestawem  podnoszenia  ciśnienia. 

Zbiornik pożarowy o pojemności 110 m3. Projektowany zbiornik pożarowy zasilany będzie z wewnętrznej 

instalacji  wody  prowadzonej  na  zewnątrz  budynku  na  terenie  inwestycji.  Napełnianie  zbiornika 

pożarowego w nocy (czas napełniania: 2 noce – 16 godzin). 

Zaprojektowano  podziemny  zbiornik  wody  ppoż.  zlokalizowany  częściowo  na  terenie  zielonym  oraz 

częściowo w  ciągu  jezdnym,  służący  jako  zapas wody dla  celów  zewnętrznego gaszenia pożaru  (zasila 

zewnętrzny  hydrant)  oraz wewnętrznego  gaszenia  pożaru w  projektowanym  budynku  dydaktycznym 

i projektowanym  w  II  etapie  inwestycji  garażu  podziemnym.  Zaprojektowano  podziemny  zbiornik 

retencyjny  2  x  DN2600mm  o  pojemności  110 m3  z  rur  strukturalnych, wykonanych  z  jednorodnego 

materiału PEHD. Konstrukcja zbiorników stanowiących baterię  (w zakresie  ścianek  rury  tworzącej oraz 

dekli)  jest  jednolita,  dwuścienna  o  ściance  zewnętrznej  i  wewnętrznej  gładkiej  (nie  karbowanej) 

wzmocnionej wewnętrznym profilem strukturalnym. Dennice i rury tworzące korpus zbiornika połączone 

są  trwale  metodą  spawania  ekstruzyjnego.  Rury  tworzące  korpus  zbiornika  posiadają  sztywność 

obwodową wynoszącą min. SN8 kN/m2, potwierdzoną badaniem zgodnie z obowiązującą normą PN‐EN 

ISO  9969. Wewnętrzne  ścianki  zbiornika  posiadają  naniesione w  sposób  trwały  napisy  identyfikujące 

wyrób tzn. klasę sztywności obwodowej wraz z numerem normy (np. SN 8 kN/m2 wg PN‐EN ISO 9969). 

Dodatkowo rury te posiadają takie same napisy na powierzchni zewnętrznej, z powtarzalnością co 1 m. 

Rury służące do budowy korpusu zbiornika posiadają aprobaty techniczne ITB oraz IBDIM do stosowania 

w kanalizacji deszczowej i sanitarnej (nie dopuszcza się zbiorników wykonywanych z płyt PE i elementów 

nie wykorzystywanych  jako  pełnowartościowe  rury  stosowane w  kanalizacji  deszczowej  i  sanitarnej). 

Same zbiorniki posiadają Aprobatę Techniczną ITB. 

Sztywności  kominów  rewizyjnych  lub  włazowych  muszą  być  dostosowane  do  warunków  gruntowo‐

wodnych. W  przypadku  posadowienia  zbiorników  w  strefie  występowania  wysokiego  poziomu  wód 

gruntowych  producent  musi  dostarczyć  obliczenia  lub  narzędzie  do  ich  wykonania  w  zakresie 

sprawdzenia  stateczności  posadowienia  zbiornika  ze  względu  na  warunek  wyporu.  W  przypadku 

posadowienia zbiorników pod powierzchnią terenu producent musi dostarczyć obliczenia  lub narzędzie 

do ich wykonania w zakresie obliczeń statycznych właściwych dla rury stanowiącej korpus zbiornika. 

Zbiorniki  posiadają  dwa  kominy  przystosowane  są  do  do  przykrycia  płytami:  odciążającymi 

i przykrywczymi. Przewiduje  się  zastosowanie płyty odciążającej oraz włazów  żeliwnych o  śr. 600mm. 

Zbiorniki  wyposażone  w  drabinki  złazowe,  przewód  wentylacyjny  o  śr.  110  PEHD  oraz  kompletną 

armaturę  tłoczną  i  obejście  testujące  kompletne.  Na  przewodzie  zasilającym  zbiorniki  zamontować 

zawór  pływakowy  do  napełnienia  zbiorników  DN  50.  Napełnienie  zbiorników  realizować  w  okresie 

nocnym,  gdy  nie  ma  rozbioru  na  potrzeby  socjalne.  Zbiorniki  wyposażone  w  przelew  awaryjny, 

odprowadzający  nadmiar  wód  do  kanalizacji.  Zaprojektowano  pompę  wielostopniową  punkty  pracy: 

wydajność  2l/s,  wysokość  podnoszenia  55mH2O;  wydajność  5l/s,  wysokość  podnoszenia  55mH2O; 

wydajność 10l/s, moc elektr. 5,5kW; 230V. Szczegóły zgodnie z częścią rysunkową. 

 

10. RENOWACJA ISTNIEJĄCEGO PRZYŁĄCZA KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ 

Istniejące  przyłącze  kanalizacji ogólnospławnej na odcinku od  studni oznaczonej w  części  rysunkowej 

symbolem  „S16”  do  kolektora  kanalizacji  biegnącego  wzdłuż  ulicy  Szczęśliwickiej  należy  poddać 
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renowacji,  przez  założenie  rękawa.  Przyłącze  wykonane  z  rur  kamionkowych  DN200.  W  części 

rysunkowej opracowania zaznaczony został odcinek, który należy poddać bezwykopowej renowacji. Stan 

istniejącego  przyłącza  zgodnie  z  ekspertyzą  TV  umożliwia  renowację  z  wykorzystaniem  rękawa 

uszczelniającego. Tym samym należy zastosować metodę elastycznego rękawa uszczelniającego. Metoda 

ta  polega  na  wyłożeniu  na  wewnętrznej  powierzchni  kanału  wykładziny  z  rozciągniętego  rękawa, 

dopasowanego  do  kształtu  remontowanego  kanału.  Rękaw  elastyczny  wykonany  jest  z  poliestrowej 

włókniny  o  strukturze  filcowej  absorbującej  żywice,  pokryty  elastyczną  powłoką  poliuretanową, 

polipropylenową  lub polietylenową. Włóknina nasączona  jest  żywicami poliestrowymi. Wykładzina po 

utwardzeniu  stanowi  zastępczy  kanał, wzmacnia  pęknięcia  i wypełnia  ubytki  kanału,  uszczelnia  kanał 

i zapobiega infiltracji wód i eksfiltracji ścieków. 

Do  przyłącza  kanalizacji  ogólnospławnej,  po  jego  renowacji,  w  studnię  oznaczoną  symbolem  „S16” 

włączona zostanie projektowana wewnętrzna kanalizacja ogólnospławna prowadzona na zewnątrz oraz 

istniejąca kanalizacja kD150 z budynku istniejącego – szczegóły w części rysunkowej opracowania. 

Sposób wykonania renowacji: 

Na  początku  kanał  należy  oczyścić: mechanicznie  lub  hydrodynamicznie.  Następnie  należy  wykonać 

inspekcję kanału za pomocą kamery TV i ocenę jego stanu tzn. stopnia oczyszczenia powierzchni kanału, 

wielkości ubytków i pęknięć ścianek. Instalację rękawa uszczelniającego rozpocząć od wprowadzenia do 

oczyszczonego kanału cienkiej  folii z polietylenu, nylonu  lub włókna poliestrowego dostosowanego do 

kształtu  kanału  przy  pomocy  sprężonego  powietrza  lub wody w  celu  uniemożliwienia  napływu wód 

gruntowych do remontowanego kanału. Rękaw uszczelniający nasączony żywicą zamontować wewnątrz 

kanału.  Instalację  rękawa  uszczelniającego  prowadzić  miarowo  przy  użyciu  taśmociągu  z  systemem 

rolek.  Niedopuszczalne  jest  montowanie  rękawa  uszczelniającego  w  sposób  mogący  prowadzić  do 

zgniatania  filcu  powodując  lokalne  przemieszczanie  żywic.  Rękaw  uszczelniający  powinien  być 

odwracany  pod  wpływem  ciśnienia  hydrostatycznego  wody  dobranego  w  taki  sposób,  aby  uzyskać 

przenicowanie  rękawa od punktu początkowego do punktu końcowego  i utrzymanie  rękawa w  stanie 

ścisłego przylegania do ścianek kanału. Podczas instalacji należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić 

do przeciążenia włókien materiału  rękawa. Po  zakończeniu procesu  instalacji  rękawa uszczelniającego 

należy  z  niezależnego  źródła  wprowadzić  ciepło  (gorąca  woda  lub  para  wodna)  wymagane  do 

utwardzenia  żywicy. Wymagane  jest  użycie  odpowiedniego  źródła  ciepła  i  urządzenia  do  cyrkulacji. 

Czynności związane z procesem utwardzania żywicy należy wykonać zgodnie z procedurą producenta. 

11. WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ 

I OGÓLNOSPŁAWNEJ PROWADZONA NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU 

Do  przyłącza  kanalizacji  ogólnospławnej,  po  jego  renowacji,  w  studnię  oznaczoną  symbolem  „S16” 

włączona zostanie projektowana wewnętrzna kanalizacja ogólnospławna prowadzona na zewnątrz. Do 

projektowanej kanalizacji ogólnospławnej odprowadzane będą ścieki z  istniejącego budynku (włączone 

do  projektowanych  studni:  „S10”‐  2x  DN150  i  „S16”  –  1xDN150,  ścieki  sanitarne  i  deszczowe 

z projektowanego  budynku  dydaktycznego,  wody  opadowe  z  projektowanego  wpustu  przy 

projektowanym budynku dydaktycznym oraz wody opadowe i drenarskie z przewidzianego do realizacji 

w II etapie inwestycji garażu podziemnego. Do kanalizacji ogólnospławnej odprowadzane będą również 

wody  przelewowe  ze  zbiornika  pożarowego.  W  celu  zabezpieczenia  zbiornika  pożarowego  przed 

przepływem  zwrotnym,  na  odpływie  przelewu  zbiornika  do  studzienki  oznaczonej  symbolem  „S20” 

zabudowana  zostanie  klapa  końcowa  DN150.  Szczegóły  zgodnie  z  częścią  rysunkową  niniejszego 

opracowania.  Klapa  przystosowana  do  ścieków  bez  fekaliów  wykonana  z  tworzywa  sztucznego. 

Zamykanie klapy samoczynne. 
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Średnica  istniejącego  przyłącza  oraz  projektowanej  kanalizacji  ogólnospławnej  wystarczająca  dla 

docelowych potrzeb, w  tym odprowadzenia  ścieków  z przewidzianego do  realizacji w  II etapie garażu 

podziemnego. 

Dla  projektowanego  budynku  dydaktycznego  ścieki  sanitarne  odprowadzane  będą  dwoma  ciągami 

w kierunku  południowo‐zachodnim.  Ścieki  sanitarne  odprowadzane  będą  do  projektowanej  studni 

kanalizacji  ogólnospławnej  oznaczonej  w  części  rysunkowej  opracowania  symbolem  „S4”.  W  celu 

zabezpieczenia  budynku  przed  cofaniem  się  ścieków  z  kanalizacji  ogólnospławnej  na  ciągach 

odprowadzających  ścieki  z  kondygnacji  podziemnej,  w  budynku,  zabudowane  zostaną  zawory 

przeciwzalewowe  z  pompką  umożliwiającą  odprowadzanie  ścieków  podczas  przepływu  zwrotnego. 

Zaprojektowano po jednym zaworze na każdym z dwóch wyjść kanalizacji sanitarnej – szczegóły w części 

rysunkowej  niniejszego  opracowania.  Zawory  do  ścieków  zawierających  fekalia.  Zawory 

przeciwzalewowe  DN200  z  funkcją  pompowania  ścieków  w  kierunku  przeciwnym  do  przepływu 

zwrotnego.  Zawór  działa w  sposób  ciągły  z wykorzystaniem  naturalnego  spadku, w  czasie  przepływu 

zwrotnego  automatycznie  włącza  się  pompa,  która  bezpiecznie  odprowadza  ścieki  w  kierunku 

przeciwnym  do  przepływu  zwrotnego. Mechanizm  rozdrabniający  zapewnia  rozdrabnianie  odpadów 

stałych. 

Z  projektowanego  budynku  dydaktycznego  ścieki  deszczowe  odprowadzane  będą wyłącznie  z  dachu 

budynku i schodów prowadzących na poziom piwnic. 

Ścieki  deszczowe  z  dachu  projektowanego  budynku  odprowadzane  będą  systemem  wpustów 

dachowych,  przewodów  odpływowych  w  systemie  podciśnieniowym  z  rozprężeniem  pod  stropem 

piwnic  i  wyprowadzeniem  na  zewnątrz  dwoma  ciągami  kanalizacji  deszczowej.  Do  kanalizacji 

odprowadzane będą  również  ścieki deszczowe  ze  schodów prowadzących na poziom piwnic,  zbierane 

w studni  zabudowanej  w  posadzce  piwnic,  wyposażonej  w  pompkę  umożliwiającą  przepompowanie 

zebranych ścieków deszczowych do podstropowej kanalizacji deszczowej. Pompka wyposażona w zawór 

zwrotny zapobiegający napływowi wody z kanalizacji deszczowej do studni. 

Ścieki  z  terenu  przy  projektowanym  budynku  zbierane  będą  projektowanym  wpustem  ulicznym 

z zasyfonowanym odpływem. Wpust betonowy z osadnikiem ø500mm – szczegóły w części rysunkowej 

niniejszego opracowania.  

Ścieki  deszczowe  z  projektowanego  budynku  i  wpustu  ulicznego  przy  projektowanym  budynku 

odprowadzane będą do projektowanego systemowego zbiornika retencyjnego o pojemności 35 m3. 

Zaprojektowano zbiornik systemowy wykonany z rury strukturalnej PEHD w postaci walca o poziomej osi 

posadowienia  (o  sztywności  obwodowej  8  kN/m2),  oraz  płyt  połączonych  ze  sobą  techniką  spawania 

i zgrzewania,  wyposażony  w dwa  szczelne  kominki  włazowe  ø800  mm,  króćce  wlotowy  (ø315PVC) 

i wylotowy  (ø160PVC)  oraz  dwa  króćce  wentylacji  grawitacyjnej  (ø160PVC).  Średnica  wewnętrzna 

zbiornika 2,0 m, długość 11,5 m. Pojemność 35m3. Zbiornik wyposażony w dwie drabiny złazowe, włazy 

żeliwne DN600 klasy D‐400. Szczegóły w części rysunkowej niniejszego opracowania. 

Przed  rozpoczęciem  robót  ziemnych  związanych  z  posadowieniem  zbiornika  należy  obniżyć  poziom 

wody w  gruncie  do  40  cm  poniżej  poziomu  dna wykopu. Wymiary wykopu muszą  być  dobrane  do 

wymiarów zbiornika i do poziomu posadowienia wlotu zbiornika. Dno wykopu wykonać o wymiarach co 

najmniej  1  m  większych  od  wymiarów  zbiornika.  Szczegóły  posadowienia  zbiornika  wg  branży 

konstrukcyjnej.  Przy  wykonywaniu  wykopu  zapewnić  stateczność  skarp  i  ścian  wykopu.  Przed 

przystąpieniem  do montażu  należy  sprawdzić  stan  zewnętrzny  i  wewnętrzny  zbiornika,  stan miejsc 

szczególnie narażonych na uszkodzenia w czasie transportu  i magazynowania  i potwierdzić czy zbiornik 

nadaje się do montażu. Montaż zbiornika należy wykonać wg instrukcji montażu producenta zbiornika. 
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Wylot ze zbiornika należy zabezpieczyć siatką ze stali nierdzewnej  lub tworzywa w celu zabezpieczenia 

regulatora przepływu (wymóg prawidłowego montażu regulatora). 

Ze zbiornika ścieki odprowadzane są do studni z zabudowanym regulatorem przepływu o maksymalnej 

przepustowości  7  dm3/s  (zgodnie  z  warunkami  odprowadzania  wód  deszczowych  wydanymi  przez 

MPWiK  w  Warszawie  ‐  warunki  w  załączeniu).  Regulator  zabudowany  będzie  w  typowej  studni 

kanalizacyjnej ø1200mm betonowej, wykonanej z kręgów łączonych na uszczelki gumowe. Zastosowanie 

regulatora  przepływu  umożliwia  zredukowanie  nawalnego  i  nagłego  przepływu  wód  deszczowych 

w sieci.  Zaprojektowano  regulator  stożkowy  hydrodynamiczny.  Ciecz  dopływa  do  urządzenia  przez 

króciec wlotowy umieszczony w większej podstawie stożka, dzięki czemu nadawany jest jej ruch wirowy. 

W ruchu tym prędkość obwodowa zwiększa się wraz ze zbliżaniem się strugi cieczy do osi stożka, a dzięki 

sile odśrodkowej w komorze wirowej wytwarza  się  rdzeń powietrzny, który zmniejsza efektywne pole 

otworu  wylotowego,  skutecznie  dławiąc  przepływ.  Montaż  regulatora  należy  wykonać  zgodnie 

z instrukcją dostarczoną przez producenta. Dobór regulatora w załączeniu. 

Ścieki  deszczowe  poprzez  regulator  odprowadzane  są  do  projektowanej  przepompowni  wód 

deszczowych.  Z  uwagi  na  fakt,  że  ścieki  deszczowe  do  przepompowni  dopływają  ze  studni 

z zabudowanym  regulatorem przepływu, przepompownię dobrano na przepływ  zgodny  z przepływem 

regulatora  tj. 7dm3/s. Przepompownia wyposażona będzie w dwie pompy działające naprzemiennie – 

szczegóły zgodnie z załącznikiem do niniejszej dokumentacji. 

Przepompownia  systemowa  kompletna  zabudowana w  zbiorniku betonowym Dw=1500mm,  z betonu 

wibroprasowanego  kl.  C35/45,  wodoszczelnego  (W8),  o  nasiąkliwości  do  5%  oraz mrozoodpornego. 

Zbiornik  przystosowany  do  posadowienia  w  terenie  najezdnym.  Korpus  przepompowni  nie  wymaga 

dodatkowego zabezpieczenia przeciwwyporowego. 

Przepompownia wyposażona w dwie pompy przeznaczone do pracy naprzemiennej. W przypadku awarii 

zasilania  odprowadzenie  z  przepompowni  poprzez  przelew  awaryjny.  Szczegóły w  części  rysunkowej 

opracowania. Przepompownia wyposażona we właz  żeliwny klasy D‐400. Pompy o mocy 1,2kW każda, 

punkt  pracy  pompy  Q=7  dm3/s,  H=2,3mH2O.  Piony  tłoczne  DN80  wyposażone  w  zawory  zwrotne 

i zawory odcinające. 

Parametry techniczne pompy: 

‐ wykonanie materiałowe: korpus hydrauliczny i korpus silnika wykonane z żeliwa szarego EN‐GJL‐250, 

‐ temperatura medium Tmax = 40 st. C; 

‐  zespół  hydrauliczny:  pompa  z  silnikiem  zatapialnym,  wirnik  o  swobodnym  strumieniu  do mediów 

zawierających gazy lub powietrze z dużymi lub długowłóknistymi składnikami 

‐ wielkość swobodnego przelotu: 65 mm 

‐ króciec tłoczny: DN 65; 

‐ króciec stopy sprzęgającej: DN 65; 

‐ pompa napędzana klatkowym silnikiem w klasie izolacji H = 180oC, o stopniu ochrony IP68; 

‐ uszczelnienia: kombinacja uszczelnień mechanicznych i uszczelnienia wargowego w komorze olejowej, 

od strony medium SiC/SiC (węglik krzemu/węglik krzemu), uszczelnienie wału od strony silnika NBR 

Przepompownia  wyposażona  w  rozdzielnicę  zasilająco  ‐  sterowniczą.  Podstawowym  zadaniem 

rozdzielnicy zasilająco – sterowniczej jest bezobsługowe automatyczne uruchamianie pomp w zależności 

od poziomu ścieków w pompowni. 

Funkcje rozdzielnicy: 

• sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne, 

• alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zużywaniu się pomp), 

• czasowe załączanie pomp w przypadku małego napływu cieczy, 
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• pomiar poziomu ścieków za pomocą sondy hydrostatycznej oraz 2 pływaków, 

• zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho”, 

• możliwość spompowania ścieków poniżej suchobiegu, 

•  awaryjne  sterowanie  pracą  pomp  poprzez  dwa  wyłączniki  pływakowe  (w  przypadku  awarii  sondy 

hydrostatycznej lub sterownika PLC), 

•  sygnalizacja  optyczno  –  akustyczna  stanów  awaryjnych,  z  możliwością  odłączenia  sygnału 

akustycznego, 

• sygnalizacja pracy i awarii pomp, 

• możliwość blokowania równoległej pracy pomp, 

• możliwość ustawienia limitu czasu pracy pomp, 

• zliczanie czasu pracy i ilości załączeń pomp – realizowane przez sterownik PLC, 

• możliwość awaryjnego zasilenia układu z agregatu prądotwórczego poprzez wtykę 400VAC 5P. 

Zabezpieczenia szafy sterowniczej: 

• zabezpieczenie różnicowoprądowe, 

• zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C, 

• zabezpieczenie od zaniku bądź złej kolejności faz napięcia zasilającego, 

• zabezpieczenie przeciążeniowe, termiczne silników pomp, 

• zabezpieczenie nadmiarowo‐prądowe układu sterowania. 

Obudowa szafy sterowniczej: 

Na  rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowę  z  alucynku  z  cokołem oraz  z podwójnymi drzwiami 

o stopniu ochrony IP 65. 

Szafa przystosowana do wkopania. 

Na  wewnętrznych  drzwiach  rozdzielnicy  zamontowane  będą:  panel  LCD,  przełączniki  Auto‐0‐Ręka, 

lampki pracy i awarii pomp, przełącznik Sieć‐0‐Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC. 

Wyposażenie szaf sterowniczych: 

• sterownik mikroprocesorowy PLC Jazz z wyświetlaczem, 

• ogranicznik przepięć kl. C, 

• wyłącznik różnicowoprądowy, 

• pływakowe sygnalizatory poziomu 2 szt., 

• sonda hydrostatyczna, 

• rozruch bezpośredni, dla mocy 5,5 kW softstart, 

• zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania, 

• czujnik kontroli i zaniku faz CKF, 

• przełączniki Auto‐0‐Ręka, 

• przełącznik Sieć‐0‐Agregat, 

• wyłączniki silnikowe, 

• ogrzewanie szafy z termostatem, 

• gn. 230VAC, 

• wtyka agregatu 400VAC, 

• zasilacz impulsowy 24VDC, 

• sygnalizator optyczno – dźwiękowy z opcją wyłączenia dźwięku, 

• przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu, 

• lampki pracy i awarii pomp 

Z przepompowni  ścieki deszczowe odprowadzane będą do  systemowej  studni  rozprężnej, a następnie 

do projektowanej  studzienki  kanalizacji ogólnospławnej oznaczonej w  części  rysunkowej opracowania 
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symbolem  „S4”.  Studnia  rozprężna  tworzywowa  ø600mm.  Kineta  wyposażona  w  przegrodę,  kineta 

z dopływem  przewodem  tłocznym  i  odpływem  grawitacyjnym.  Studnia  wyposażona  w  betonowy 

pierścień odciążający i właz żeliwny klasy D‐400. 

W  II  etapie  inwestycji  obejmującym  wykonanie  garażu  podziemnego  do  projektowanej  kanalizacji 

ogólnospławnej włączone  zostaną  ścieki  z  odwodnienia  garażu  podziemnego  (posadzka  i  pochylnia), 

oraz  wody  z  drenażu  opaskowego.  Ścieki  te  odprowadzane  będą  do  projektowanego  w  II  etapie 

zbiornika  retencyjnego  o  pojemności  20m3.  Zbiornik  z  systemem  podczyszczania,  regulacją  ilości 

odprowadzanych  ścieków  i  przepompowanią  wg  odrębnego  opracowania.  Dla  garażu  zgodnie 

z warunkami  wydanymi  przez  MPWiK  (warunki  w  załączeniu)  ilość  odprowadzanych  do  kanalizacji 

ogólnospławnej ścieków ograniczona zostanie do 4dm3/s. 

Przewody kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przelew awaryjny z przepompowni wód deszczowych oraz 

przewody odprowadzające wody  z przelewu  zbiornika pożarowego należy wykonać  z przewodów PVC 

(polichlorek winylu)  ‐  rury  o  ściance  litej  jednowarstwowej,  klasy  S,  kielichowe  łączone  na  uszczelki; 

sztywność  obwodowa min.  SN  8  kN/m2.  Rury  powinny  charakteryzować  się  odpornością  na wysoką 

temperaturę. 

Odcinki kanalizacji deszczowej od budynku do zbiornika retencyjnego oraz od zbiornika retencyjnego do 

przepompowni  ścieków  należy  wykonać  z  przewodów  PVC  ciśnieniowych,  z  uwagi  na  możliwość 

okresowej  pracy  pod  ciśnieniem  –  przy  spiętrzeniu  kanalizacji.  Przewód  tłoczny  z  przepompowni  do 

studni  rozprężnej wykonać  z  rur  PE  ciśnieniowych.  PE  100  SDR  17  PN  10  (90x5,4)  Szczegóły  zgodnie 

z częścią rysunkową opracowania. 

Przewody kanalizacji ogólnospławnej z uwagi na posadowienie poniżej 4,0m wykonane zostaną z rur PP 

(polipropylen)  ‐  rury  o  ściance  litej  jednowarstwowej,  kielichowe  łączone  na  uszczelki,  sztywność 

obwodowa  minimalna  SN  8  kN/m2.  Rury  powinny  charakteryzować  się  odpornością  na  wysoką 

temperaturę. 

Z  uwagi  na  prowadzenie  przewodów  kanalizacji  ogólnospławnej  ze  spadkiem  0,5%  przewody  należy 

okresowo płukać w celu uniknięcia gromadzenia nieczystości na dnie przewodów. 

11.1 Usytuowanie i układ wysokościowy 

Projektowane przewody wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone na zewnątrz budynku 

zlokalizowano  w  terenie  zielonym  i  ciągach  pieszo  –  jezdnych.  Zagłębienie  przewodów  kanalizacji 

sanitarnej wynosi od 1,56 do 2,56 m. 

Projektowane  przewody  wewnętrznej  instalacji  kanalizacji  deszczowej  prowadzone  na  zewnątrz 

budynku  zlokalizowano  w  terenie  zielonym  i  ciągach  pieszo  –  jezdnych.  Zagłębienie  przewodów 

kanalizacji deszczowej wynosi od 0,95 do 3,52 m. 

Projektowane  przewody  wewnętrznej  instalacji  kanalizacji  ogólnospławnej  prowadzone  na  zewnątrz 

budynku  zlokalizowano  w  terenie  zielonym  i  ciągach  pieszo  –  jezdnych.  Zagłębienie  przewodów 

kanalizacji ogólnospławnej wynosi od 2,31 do 4,98 m. 

Szczegółowa trasa  i wysokości posadowienia przewodów zostały przedstawione na mapie sytuacyjno – 

wysokościowej oraz na profilach podłużnych. Wszystkie stosowane rury i kształtki winny mieć atest ITB. 

Posadowienie kanałów i zasypka wykopów zgodnie z opisem. 

11.2 Skrzyżowania projektowanych przewodów z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem 

Nowoprojektowane przewody kanalizacji sanitarnej krzyżują się z projektowaną kanalizacją deszczową 

oraz projektowanym kablem elektrycznym – szczegóły w części rysunkowej opracowania. 

Nowoprojektowane przewody kanalizacji deszczowej krzyżują się z projektwanym kablem elektrycznym, 

oraz projektowaną kanalizacją sanitarną – szczegóły w części rysunkowej opracowania. 
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Nowoprojektowane przewody  kanalizacji ogólnospławnej  krzyżują  się  z  istniejącymi  i projektowanymi 

przewodami  wewnętrznej  instalacji  wody,  istniejącymi  i  projektwanymi  kablami  elektrycznymi, 

istniejącymi  kablami  elektrycznymi  przeznaczonymi  do  demontażu,  istniejącym  przyłączem  gazu  – 

szczegóły w części rysunkowej opracowania. 

Skrzyżowania  są bezkolizyjne. W pobliżu uzbrojenia  roboty  ziemne wykonywać bezwzględnie  ręcznie. 

Prowadząc  wykop  istniejące  uzbrojenie  należy  zabezpieczyć  przed  zniszczeniem.  Kable  elektryczne, 

w miejscu  skrzyżowania  z  projektowanymi  przewodami  wody,  zabezpieczyć  rurami  ochronnymi 

dwudzielnymi PS  110 x 100mm prod. AROT L = 3,0m. 

Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia, które nie zostało naniesione na mapie sytuacyjno‐wysokościowej. 

W  miejscu  przejścia  przewodów  kanalizacji  sanitarnej  i  kanalizacji  deszczowej  pod  projektowanymi 

schodami  przewody  kanalizacyjne  zabezpieczyć  rurami  osłonowymi. W  rurach  osłonowych  przewody 

kanalizacyjne prowadzić na płozach w rozstawie co 1,0 m; końce rur zabezpieczyć manszetami z HDPE. 

Rury ozsłonowe zabezpieczone antykorozyjnie. 

11.3 Sposób wykonania robót ziemnych 

11.3.1 Roboty przygotowawcze 

W związku z przewidywanym równoczesnym wykonywaniem instalacji kanalizacji i instalacji wody, prace 

należy zsynchronizować. Przed przystąpieniem do realizacji należy wytyczyć trasę przewodów, oznaczyć 

w  terenie  istniejące  uzbrojenie  oraz  zabezpieczyć  teren  budowy.  Tyczenie  trasy  przewodów  oraz 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą winien wykonać uprawniony geodeta. Przed przystąpieniem 

do  robót  ziemnych  przekopami  kontrolnymi  wykonanymi  ręcznie  należy  zlokalizować  w  terenie 

faktyczne  położenie  istniejącego  uzbrojenia, w  tym  istniejącej  kanalizacji w miejscu  projektowanego 

włączenia. 

O  terminie  przystąpienia  do  robót  należy  powiadomić  wszystkie  instytucje,  w  gestii  których  leży 

konserwacja i eksploatacja istniejącego uzbrojenia.  

Instalacje  kanalizacji mogą  być wykonane  przez  jednostkę  posiadającą  odpowiednie  uprawnienia  do 

wykonywania tych prac, pod nadzorem osób uprawnionych. 

11.3.2 Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w normie PN‐B‐10736. 

Przy  wykonywaniu  wykopów  należy  zapewnić  stateczność  ścian  wykopu.  Przewiduje  się  wykopy 

wąskoprzestrzenne o  ścianach pionowych umocnionych wypraskami  stalowymi  i balami drewnianymi. 

Wykopy wykonywać mechanicznie – 80% i ręcznie 20%. Przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem 

oraz w miejscu włączenia  projektowanego  przewodu w  istniejący,  roboty  ziemne  należy wykonywać 

bezwzględnie ręcznie. Wykopy zabezpieczyć taśmą i znakami ostrzegawczymi. Dla sprawnego układania 

rurociągów zaleca się składowanie wykopanego gruntu po jednej stronie wykopu w odległości 1,0m od 

krawędzi wykopu. 

Wykopy należy  zasypać piaskiem  z  zagęszczeniem warstwami 20  cm, do wskaźnika  zagęszczenia 0,98 

w chodniku, pod drogą stopień zagęszczenia 1,0. 

11.3.3 Odwodnienie wykopów na czas budowy 

W przypadku występowania w podłożu gruntów gliniastych w okresach deszczowych może następować 

akumulacja wody w górnych warstwach podłoża gruntowego. Należy wówczas przewidzieć konieczność 

odwodnienia wykopów na czas budowy. Przyjęto odwodnienie powierzchniowe poprzez wykonanie na 

dnie  wykopu  warstwy  filtracyjnej  piaskowo‐żwirowej  –  grubość  warstwy  0,2m  (15cm  żwiru  i  5  cm 

piasku).  W  najniższym  punkcie  wykopu  wykonać  studzienkę  zbiorczą  z  kręgów  betonowych    800 
zapuszczonych  na  głębokość  1,0 m  poniżej  dna  wykopu.  Ze  studni  zbiorczej  wodę  odpompowywać 

pompami  przeponowymi  o  napędzie  spalinowym.  Wodę  przepompować  do  studni  osadnikowych 
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zlokalizowanych  na  powierzchni  terenu.  Po  zakończeniu  pompowania  wody  z  wykopów  warstwę 

filtracyjną przerwać co 20‐30cm ekranem z iłu lub dobrze ubitej gliny plastycznej, celem zabezpieczenia 

gruntu przed stałym odwodnieniem. 

11.3.4 Roboty montażowe 

Montaż  rur w  suchym wykopie na podsypce z piasku – grubość warstwy – 0,20m. Podbudowę należy 

zagęścić  i  ukształtować  kąt  posadowienia  rury  90o  i  z  projektowanym  spadkiem.  Rury  układać 

oznaczeniami do góry. Przyjęta  szerokość wykopu powinna być utrzymana do wysokości 30cm ponad 

górne lico rury. Minimalna szerokość obsypki po obu stronach rury powinna wynosić min. 30,0cm. Przy 

zagęszczaniu pierwszych warstw używać sprzętu lekkiego – wibratory, ubijaki do 200kG. Wykopy należy 

zasypać  piaskiem  z  zagęszczeniem  warstwami  20  cm,  do  wskaźnika  zagęszczenia  0,98  w  chodniku 

i terenie zielonym oraz 1,0 w jezdni. Rury należy zasypywać piaskiem 30cm, powyżej gruntem rodzimym. 

Zwraca  się  uwagę  na  szczególnie  staranne  wykonanie  przejść  rur  przez  ściany  studzienek,  przy 

zastosowaniu  króćców  i  elementów  dostudziennych,  tak  aby  była  zapewniona  szczelność 

i przegubowość rurociągów. 

Przed  zasypaniem  przewodów  przeprowadzić  próbę  szczelności  na  eksfiltrację  przewodów  oraz 

studzienek  rewizyjnych  zgodnie  z  normą  PN‐EN‐1610:2002,  wykonać  inwentaryzację  geodezyjną 

(inwentaryzacją objąć również rury osłonowe) i zgłosić do odbioru. 

11.4 Rury kanalizacyjne 

Przewody kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przelew awaryjny z przepompowni wód deszczowych oraz 

przewody odprowadzające wody  z przelewu  zbiornika pożarowego należy wykonać  z przewodów PVC 

(polichlorek winylu)  ‐  rury  o  ściance  litej  jednowarstwowej,  klasy  S,  kielichowe  łączone  na  uszczelki; 

sztywność  obwodowa min.  SN  8  kN/m2.  Rury  powinny  charakteryzować  się  odpornością  na wysoką 

temperaturę. 

Zaprojektowano rury: 

  160x4,7 mm (PVC‐U SDR 34, SN8) 

  200x5,9 mm (PVC‐U SDR 34, SN8) 

Odcinki kanalizacji deszczowej od budynku do zbiornika retencyjnego oraz od zbiornika retencyjnego do 

przepompowni  ścieków  należy  wykonać  z  przewodów  PVC  ciśnieniowych,  z  uwagi  na  możliwość 

okresowej pracy pod ciśnieniem – przy spiętrzeniu kanalizacji. 

Zaprojektowano rury: 

  160x6,2 mm (PVC‐U SDR 26, PN10) 

  200x7,7 mm (PVC‐U SDR 26, PN10) 

  250x9,6 mm (PVC‐U SDR 26, PN10) 

  315x12,1 mm (PVC‐U SDR 26, PN10) 

Przewód tłoczny z przepompowni do studni rozprężnej wykonać z rur PE ciśnieniowych. PE 100 SDR 17 

PN 10 (90x5,4). 

Przewody kanalizacji ogólnospławnej z uwagi na posadowienie poniżej 4,0m wykonane zostaną z rur PP 

(polipropylen)  ‐  rury  o  ściance  litej  jednowarstwowej,  kielichowe  łączone  na  uszczelki,  sztywność 

obwodowa  minimalna  SN  8  kN/m2.  Rury  powinny  charakteryzować  się  odpornością  na  wysoką 

temperaturę. 

Zaprojektowano rury: 

  200x6,9 mm (PP S 14, SN8) 
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11.5 Wpust uliczny 

Ścieki  z  terenu  przy  projektowanym  budynku  zbierane  będą  projektowanym  wpustem  ulicznym 

z zasyfonowanym odpływem. Wpust z osadnikiem ø500mm – szczegóły w części rysunkowej niniejszego 

opracowania. Zaprojektowano wpust betonowy składający się z następujących elementów: 

‐ osadnika o wysokości 1000 mm 

‐ nadstawek betonowych o wysokościach 750 mm i 500 mm 

‐ podstawy betonowej ø 920 mm, wysokości 150 mm z otworem 340 x 480 mm pod właz żeliwny 

‐ pierścienia dystansowego ø 920/680 mm i wysokości 250 mm 

‐ pierścienia odciążającego ø 1120/680 mm i wysokości 150 mm 

‐ wpust uliczny żeliwny 300 x 440 mm 

11.6 Studzienki kanalizacyjne 

W miejscu włączenia  poszczególnych  ciągów  kanalizacji,  zmiany  kierunku,  oraz w miejscu włączenia 

w istniejące  przyłącze  kanalizacji  ogólnospławnej,  przewidziano montaż  studni  rewizyjnych.  Szczegóły 

w części rysunkowej niniejszego opracowania.  

Projektowaną  studzienkę  rozprężną  należy  wykonać  jako  systemową  tworzywową  ø600mm.  Kineta 

wyposażona w przegrodę, kineta z dopływem przewodem tłocznym i odpływem grawitacyjnym. Studnia 

wyposażona w betonowy pierścień odciążający i właz żeliwny klasy D‐400. Do studni włączony zostanie 

przelew awaryjny z przepompowni – włączenie typu „In situ” przewodem ø 160 mm PVC. 

Na trasie projektowanego odpływu z przelewu awaryjnego zbiornika pożarowego zabudowana zostanie 

studnia systemowa tworzywowa ø600mm. Studnia wyposażona w betonowy pierścień odciążający i właz 

żeliwny klasy D‐400. 

Pozostałe  studnie  na  trasie  projektowanej  kanalizacji  projektuje  się  z  kręgów  betonowych  lub 

żelbetowych  ø1000  mm  i  ø1200  mm  przykrytych  płytą  żelbetową  z  włazem  żeliwnym  klasy  D‐400 

i średnicy DN600mm. 

Studnie ø1000 mm i ø1200 mm wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych lub żelbetowych 

łączonych  na  uszczelki  gumowe,  zapewniające  całkowitą  szczelność,  wykonanych  z  betonu 

o wytrzymałości klasy C 35/45, wodoszczelności W10, nasiąkliwości poniżej 5% i mrozoodporności F150, 

z zamontowanymi fabrycznie stopniami złazowymi z żeliwa szarego klasy minimum EN‐GJL‐200. Stopnie 

złazowe  zabezpieczone  antykorozyjnie  lakierem  asfaltowym/  bitumicznym,  osadzone w  gniazdach  na 

zaprawie cementowej. Alternatywnie stopnie wykonane z prętów stalowych ocynkowanych o  średnicy 

30  mm  lub  prętów  stalowych  o  średnicy  30  mm,  fabrycznie  pokrytych  tworzywem  o  strukturze 

antypoślizgowej.  Stopnie  złazowe  rozmieszczone w pionie  co 0,25 m do 0,30 m, w poziomie 0,26 m, 

w odległości 0,15 m od ściany studzienki. 

Projektowane  studnie wyposażyć we włazy  kanałowe  okrągłe,  o  średnicy  DN  600 mm,  klasy  D  400, 

z korpusem z żeliwa o wysokości w zakresie 140 mm ÷ 150 mm. Należy stosować pokrywy wentylowane 

z  wypełnieniem  betonowym  klasy  C  35/45.  Głębokość  korpusu  musi  mieścić  się  w  zakresie  140  ÷ 

150 mm, a głębokość osadzenia pokrywy w korpusie włazu kanałowego musi wynosić minimum 50 mm. 

Włazy  kanałowe  muszą  być  w  całości  zabezpieczone  antykorozyjnie.  Powierzchnia  styku  pokrywy 

i korpusu  musi  być  obrobiona  mechanicznie.  Włazy  kanałowe  muszą  posiadać  certyfikat  Instytutu 

Odlewnictwa  lub  innej  jednostki  uprawnionej  do  certyfikacji  wyrobów  odlewniczych.  Do  regulacji 

wysokości  osadzenia  włazu  należy  stosować  prefabrykowane  pierścienie  dystansowe  z  betonu 

o parametrach jak kręgi betonowe. 

Studnie  wyposażone  w  prefabrykowane  kinety,  z  zamontowanymi  przejściami  szczelnymi, 

uniemożliwiającymi infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. 
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Studzienki wykonane z elementów prefabrykowanych należy posadowić na płycie żelbetowej z betonu C 

12/15 o grubości minimum 0,15 m i o średnicy większej od średnicy zewnętrznej studzienki o minimum 

0,10 m. Kinetę dla  studzienek betonowych należy wykonać  z betonu klasy minimum C 50. Szczelność 

połączeń elementów i króćców powinna wynosić minimum 0,5 bara. 

Zewnętrzne  i  wewnętrzne  powierzchnie  betonowe  studzienek  i  płyty  stropowe  należy  zabezpieczyć 

powłoką antykorozyjną całkowicie odcinającą dostęp środowiska agresywnego. Należy stosować izolacje 

bezpieczne  dla  środowiska.  Przeprowadzić  próbę  szczelności  studni  na  eksfiltrację  zgodnie  z  PN‐EN‐

1610. 

11.7 Uwagi końcowe 

 Przed  wykonywaniem  robót  (przekopami  kontrolnymi)  ustalić  aktualne  rzędne  posadowienia 

istniejącego przyłącza kanalizacji ogólnospławnej w miejscu projektowanego włączenia oraz rzędne 

istniejącej infrastruktury podziemnej w miejscach skrzyżowań z projektowanymi przewodami. 

 Wykopy zabezpieczyć zaporami, taśmami i znakami ostrzegawczymi. 

 Przy  skrzyżowaniach  z  istniejącym  uzbrojeniem  oraz  w miejscu  włączenia  w  istniejące  przyłącze 

wykopy wykonywać ręcznie. 

 Po wykonaniu instalacji dokonać inwentaryzacji powykonawczej w zakresie usytuowania poziomego 

oraz wysokościowego przewodów  i elementów  instalacji kanalizacji.  Inwentaryzacją objąć  również 

rury osłonowe. 

 Całość robót wykonać zgodnie z projektem oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano  –  montażowych  –  wydanymi  przez  COBRTI  Instal  oraz  zgodnie  z  „Wytycznymi  do 

opracowywania  dokumentacji  technicznych  oraz  budowy  przewodów  i  przyłączy wodociągowych 

i kanalizacyjnych  oraz  przepompowni  kanalizacyjnych”  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów 

i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.. 

 Całość robót wykonywać z przestrzeganiem zasad BHP. 

 Montaż  instalacji  kanalizacji  należy  wykonać  z materiałów  dopuszczonych  i  atestowanych  przez 

właściwe  instytucje  państwowe  do  tego  upoważnione  firm  posiadających  wdrożony  system 

zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 9001. 

 Montaż i układanie rurociągów wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur. 

 Wszelkie  napotkane  w  trakcie  robót  niezinwentaryzowane  podziemne  uzbrojenie  terenu, 

natychmiast zgłosić Inspektorowi Nadzoru. 

 Przy  odbiorze  poszczególnych  sieci  należy  sprawdzić:  jakość  użytych  materiałów,  staranność 

wykonanych  połączeń,  wymiary,  rzędne,  prostolinijność  osi  w  planie  oraz  przeprowadzić  próby 

szczelności. 

 Wszystkie elementy projektowanej  instalacji kanalizacji prowadzonej na  zewnątrz budynku muszą 

spełniać wymagania  podane w  „Wytycznych  do  opracowywania  dokumentacji  technicznych  oraz 

budowy  przewodów  i  przyłączy  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  oraz  przepompowni 

kanalizacyjnych” Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.. 

 

UWAGA: 

Przed  przystąpieniem  do  robót  bezwzględnie  sprawdzić  rzędne  posadowienia  istniejącego  przyłącza 

w miejscu  projektowanego  włączenia  oraz  rzędne  istniejącej  infrastruktury  w miejscach  skrzyżowań 

z projektowanymi  instalacjami.  W  przypadku  stwierdzenia  istotnych  rozbieżności,  z  przyjętymi  na 

profilach  rzędnymi,  powiadomić  projektanta.  Projektant  w  ramach  nadzoru  autorskiego  dokona 

ewentualnych korekt posadowienia projektowanych przewodów. 
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12. ZBIORNIK RETENCYJNY WÓD DESZCZOWYCH DLA POTRZEB 

PROJEKTOWANEGO BUDYNKU EDUKACJI I TERENU PRZY BUDYNKU 

Ścieki  deszczowe  z  projektowanego  budynku  i  wpustu  ulicznego  przy  projektowanym  budynku 

odprowadzane  będą  do  projektowanego  systemowego  zbiornika  retencyjnego  o  pojemności  35 m3. 

Zaprojektowano zbiornik systemowy wykonany z rury strukturalnej PEHD w postaci walca o poziomej osi 

posadowienia  (o  sztywności  obwodowej  8  kN/m2),  oraz  płyt  połączonych  ze  sobą  techniką  spawania 

i zgrzewania,  wyposażony  w  dwa  szczelne  kominki  włazowe  ø800  mm,  króćce  wlotowy  (ø315PVC) 

i wylotowy  (ø160PVC)  oraz  dwa  króćce  wentylacji  grawitacyjnej  (ø160PVC).  Średnica  wewnętrzna 

zbiornika 2,0 m, długość 11,5 m. Pojemność 35m3. Zbiornik wyposażony w dwie drabiny złazowe, włazy 

żeliwne  DN600  klasy  D‐400  umieszczone  na  pokrywie  betonowej  o  śr.  1000mm  i pierścieniu 

odciążającym  betonowym  o  śr.  100mm.  Szczegóły  w  części  rysunkowej  niniejszego  opracowania. 

Zbiornik wyposażony w dwa przewody wentylacyjne o śr. 160mm, zakończone wywiewką wentylacyjną, 

wyprowadzoną na teren zielony. 

Przed  rozpoczęciem  robót  ziemnych  związanych  z  posadowieniem  zbiornika  należy  obniżyć  poziom 

wody w  gruncie  do  40  cm  poniżej  poziomu  dna wykopu. Wymiary wykopu muszą  być  dobrane  do 

wymiarów zbiornika i do poziomu posadowienia wlotu zbiornika. Dno wykopu wykonać o wymiarach co 

najmniej  1  m  większych  od  wymiarów  zbiornika.  Szczegóły  posadowienia  zbiornika  wg  branży 

konstrukcyjnej.  Przy  wykonywaniu  wykopu  zapewnić  stateczność  skarp  i  ścian  wykopu.  Przed 

przystąpieniem  do montażu  należy  sprawdzić  stan  zewnętrzny  i  wewnętrzny  zbiornika,  stan miejsc 

szczególnie narażonych na uszkodzenia w czasie transportu  i magazynowania  i potwierdzić czy zbiornik 

nadaje się do montażu. Montaż zbiornika należy wykonać wg instrukcji montażu producenta zbiornika. 

Wylot ze zbiornika należy zabezpieczyć siatką ze stali nierdzewnej  lub tworzywa w celu zabezpieczenia 

regulatora przepływu (wymóg prawidłowego montażu regulatora). 

13. ILOŚĆ ŚCIEKÓW SANITARNYCH ODPROWADZANA DO KANALIZACJI 

Z PROJEKTOWANEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO I BUDYNKÓW 

ISTNIEJĄCYCH 

Ilość  ścieków  sanitarnych  odprowadzana  do  kanalizacji  z  budynków  istniejących  i  budynku 

projektowanego wynosiła będzie: 

Qmax = 4,66 dm
3/s = 16,8 m3/h 

Qdobowe = 53,0 m
3/dobę 

 

14. ILOŚĆ ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH ODPROWADZANA Z PROJEKTOWANEGO 

BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO I TERENU PRZY PROJEKTOWANYM BUDYNKU 

Powierzchnia zabudowy projektowanej (dach)  1344 m2    ψ = 1,0 

Ciągi pieszo – jezdne          300 m2    ψ = 0,9 

Powierzchnia zredukowana      1614 m2 

Dla  deszczu  miarodajnego  o  natężeniu  131  dm3/(s*ha)  (czas  trwania  deszczu  15  min)  ilość  wód 

deszczowych wynosi 19,0 m3. 

Dla  deszczu  miarodajnego  o  natężeniu  108  dm3/(s*ha)  (czas  trwania  deszczu  20  min)  ilość  wód 

deszczowych wynosi 20,9 m3. 

Poniżej obliczenia natężenia deszczu miarodajnego i ilości wód deszczowych. 
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Wartość miarodajnego natężenia deszczu wyznaczono w oparciu o poniższe założenia: 

 

gdzie:    c   ‐ częstotliwość występowania deszczu [lata] 

t     ‐ czas trwania deszczu [min] 

dla:  P  =  20%  ‐  prawdopodobieństwo  pojawienia  się  deszczu,  zgodnie  z  zaleceniem  dla  kolektorów 

w dużych miastach (według Błaszczyk) – C = 5 

t = 15 min ‐ czas trwania deszczu miarodajnego 

 

] 

Natężenie deszczu miarodajnego:    131 l/s/ha 

Czas trwania deszczu miarodajnego:        15 min 

 

 

gdzie:     ‐ powierzchnia spływu wód deszczowych [ha] 

     ‐ natężenie deszczu miarodajnego [l/s/ha] 

     ‐ współczynnik spływu zależny od rodzaju terenu [‐] 

     ‐ współczynnik opóźnienia [‐] 

Przyjęte współczynniki: 

     – dla poszczególnych typów powierzchni: odpowiednio: 

Powierzchnia zabudowy (dach)     = 1,00 

Ciągi pieszo – jezdne       = 0,90 

     ‐ 1 

     ‐ 131 l/s/ha 

Q=21,14 dm3/s 

Objętość wód deszczowych przyjętego do obliczeń deszczu miarodajnego o natężeniu 131l/s/ha 

trwającego 15 min wynosi: 

 [m3] 

W=0,06*21,14*15 = 19,0 m3 

Sprawdzenie dla deszczu 20 minutowego t = 20min 

Wartość miarodajnego natężenia deszczu: 
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dla:  P  =  20%  ‐  prawdopodobieństwo  pojawienia  się  deszczu,  zgodnie  z  zaleceniem  dla 

kolektorów w dużych miastach (według Błaszczyk) – C = 5 

t = 20 min ‐ czas trwania deszczu miarodajnego 

] 

Natężenie deszczu miarodajnego:      108 l/s/ha 

Czas trwania deszczu miarodajnego:        20 min 

 

Q=17,43 dm3/s 

Objętość wód deszczowych przyjętego do obliczeń deszczu miarodajnego o natężeniu 108l/s/ha 

trwającego 20 min wynosi: 

 [m3] 

W=0,06*17,43*20 = 20,9 m3 

 

15. DOBÓR ZBIORNIKA RETENCYJNEGO 

Zgodnie z warunkami odprowadzania wód deszczowych wydanymi przez MPWiK w Warszawie ‐ warunki 

w  załączeniu,  maksymalna  ilość  odprowadzanych  wód  deszczowych  dla  projektowanego  budynku 

dydaktycznego wynosi  7dm3/s. Nadmiar wód deszczowych  retencjonowany  będzie w  projektowanym 

zbiornik wód deszczowych. 

Określenie wymaganej pojemności zbiornika retencyjnego 

 

 [m3] 

gdzie:      ‐ obliczeniowy dopływ ścieków deszczowych [dm3/s] 

   ‐ czas trwania deszczu [min] 

Obliczeniowy dopływ ścieków deszczowych ze zlewni: 

 

gdzie:      ‐ powierzchnia zlewni zredukowana [ha] Fzred =F x   x   

  ‐ natężenie deszczu [dm3/s/ha] 

 

 



EMGIEprojekt Sp. z o.o.  25-342 Kielce, ul. Mazurska 14, tel. (+41) 343-27-02; fax. (+41) 344-19-91; e-mail: biuro@emgieprojekt.pl 

 

 

46 

Natężenie deszczu: 

  ] 

gdzie:    c   ‐ częstotliwość występowania deszczu [lata] 

t     ‐ czas trwania deszczu [min] 

Obliczeniowy czas magazynowania wody w zbiorniku: 

   

gdzie:       ‐ czas trwania deszczu miarodajnego [min] 

    ‐ czas dopływu do zbiornika [min] 

  ‐ założone natężenie wypływu ze zbiornika [dm3/s] 

  ‐ obliczeniowy dopływ ścieków deszczowych ze zlewni [dm3/s] 

Natężenie wypływu ze zbiornika: 

Do obliczenia natężenia wypływu  ze  zbiornika przyjęto wartość  zgodnie  z warunkami odprowadzania 

wód deszczowych wydanymi przez MPWiK w Warszawie ‐ warunki w załączeniu, tj. 7dm3/s. 

Objętość odpływu przy założonym natężeniu odpływu:  

 

 [m3] 

gdzie:      ‐ założone natężenie wypływu ze zbiornika [dm3/s] 

  ‐ czas magazynowania wody w zbiorniku [min] 

Obliczeniowa objętość zbiornika retencyjnego:  

 
Zestawienie danych i wyników obliczeń: 

Obliczenia  zbiornika  retencyjnego wykonano dla  kilku wartości  czasów  trwania deszczu miarodajnego 

i do doboru przyjęto największą z obliczonych wartości. 

‐ częstotliwość występowania deszczu miarodajnego:  c = 5 lat 

‐ czas dopływu             = 0 min 

‐ założone natężenie odpływu ze zbiornika    =7,0dm3/s 

‐ zredukowana powierzchnia zlewni:      Fzred = 1614,0 m
2 

 

Tabelaryczne zestawienie wyników: 

t [min]  10  15  20  25  30  45  60  90  120  150  180 

q [dm3/s/ha]  172  131  108  93  82  63  52  39  33  28  25 

Qdop [dm
3/s]  27,7  21,1  17,4  15,0  13,3  10,1  8,3  6,4  5,2  4,5  4,0 

Wdop [m
3]  16,6  19,0  20,9  22,5  23,9  27,3  30,1  34,4  37,8  40,7  43,2 

T [min]  10  15  20  25  30  45  60  90  120  150  180 

Wodp [m
3]  4,2  6,3  8,4  10,5  12,6  18,9  25,2  37,8  50,4  63,0  75,6 

Vzb [m
3]  12,4  12,7  12,5  12,0  11,3  8,4  4,9  ‐  ‐  ‐  ‐ 
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Z uwagi na możliwość wystąpienia deszczu ponadnormatywnego przyjęto zbiornik ze współczynnikiem 

bezpieczeństwa 2,75, tj. o pojemności min 12,7*2,75=34,9 m3. 

Dobrano  zbiornik  systemowy  wykonany  z  rury  strukturalnej  PEHD  w  postaci  walca  o  poziomej  osi 

posadowienia  (o  sztywności  obwodowej  8  kN/m2),  oraz  płyt  połączonych  ze  sobą  techniką  spawania 

i zgrzewania,  wyposażony  w  dwa  szczelne  kominki  włazowe  ø800  mm,  króćce  wlotowy  (ø315PVC) 

i wylotowy  (ø160PVC)  oraz  dwa  króćce  wentylacji  grawitacyjnej  (ø160PVC).  Średnica  wewnętrzna 

zbiornika 2,0 m, długość 11,5 m. Pojemność 35m3. Zbiornik wyposażony w dwie drabiny złazowe, włazy 

żeliwne DN600 klasy D‐400. Szczegóły w części rysunkowej niniejszego opracowania. 

 

16. DOBÓR REGULATORA PRZEPŁYWU 

Ze  zbiornika  retencyjnego  ścieki odprowadzane  są do  studni  z  zabudowanym  regulatorem przepływu 

o maksymalnej  przepustowości  7  dm3/s  (zgodnie  z  warunkami  odprowadzania  wód  deszczowych 

wydanymi przez MPWiK w Warszawie ‐ warunki w załączeniu). Regulator zabudowany będzie w typowej 

studni  kanalizacyjnej  ø1200mm  betonowej,  wykonanej  z  kręgów  łączonych  na  uszczelki  gumowe. 

Zastosowanie  regulatora  przepływu  umożliwia  zredukowanie  nawalnego  i  nagłego  przepływu  wód 

deszczowych  w  sieci.  Zaprojektowano  regulator  stożkowy  hydrodynamiczny.  Ciecz  dopływa  do 

urządzenia przez  króciec wlotowy umieszczony w większej podstawie  stożka, dzięki  czemu nadawany 

jest jej ruch wirowy. W ruchu tym prędkość obwodowa zwiększa się wraz ze zbliżaniem się strugi cieczy 

do  osi  stożka,  a  dzięki  sile  odśrodkowej  w  komorze  wirowej  wytwarza  się  rdzeń  powietrzny,  który 

zmniejsza efektywne pole otworu wylotowego, skutecznie dławiąc przepływ. Montaż regulatora należy 

wykonać zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta. Dobór regulatora w załączeniu. 

Ścieki  deszczowe  poprzez  regulator  odprowadzane  są  do  projektowanej  przepompowni  wód 

deszczowych. 

Karta doboru regulatora przepływu w załączeniu. 

 

17. DOBÓR PRZEPOMPOWNI WÓD DESZCZOWYCH 

Ścieki  deszczowe  poprzez  regulator  odprowadzane  są  do  projektowanej  przepompowni  wód 

deszczowych.  Z  uwagi  na  fakt,  że  ścieki  deszczowe  do  przepompowni  dopływają  ze  studni 

z zabudowanym  regulatorem przepływu, przepompownię dobrano na przepływ  zgodny  z przepływem 

regulatora  tj. 7dm3/s. Przepompownia wyposażona będzie w dwie pompy działające naprzemiennie – 

szczegóły zgodnie z załącznikiem do niniejszej dokumentacji. 

Przepompownia  systemowa  kompletna  zabudowana w  zbiorniku betonowym Dw=1500mm,  z betonu 

wibroprasowanego  kl.  C35/45,  wodoszczelnego  (W8),  o  nasiąkliwości  do  5%  oraz mrozoodpornego. 

Zbiornik  przystosowany  do  posadowienia  w  terenie  najezdnym.  Korpus  przepompowni  nie  wymaga 

dodatkowego zabezpieczenia przeciwwyporowego. 

Przepompownia wyposażona w dwie pompy przeznaczone do pracy naprzemiennej. W przypadku awarii 

zasilania  odprowadzenie  z  przepompowni  poprzez  przelew  awaryjny.  Szczegóły w  części  rysunkowej 

opracowania. Przepompownia wyposażona we właz  żeliwny klasy D‐400. Pompy o mocy 1,2kW każda, 

punkt  pracy  pompy  Q=7  dm3/s,  H=2,3mH2O.  Piony  tłoczne  DN80  wyposażone  w  zawory  zwrotne 

i zawory odcinające. 

Parametry techniczne pompy: 

‐ wykonanie materiałowe: korpus hydrauliczny i korpus silnika wykonane z żeliwa szarego EN‐GJL‐250, 

‐ temperatura medium Tmax = 40 st. C; 
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‐  zespół  hydrauliczny:  pompa  z  silnikiem  zatapialnym,  wirnik  o  swobodnym  strumieniu  do mediów 

zawierających gazy lub powietrze z dużymi lub długowłóknistymi składnikami 

‐ wielkość swobodnego przelotu: 65 mm 

‐ króciec tłoczny: DN 65; 

‐ króciec stopy sprzęgającej: DN 65; 

‐ pompa napędzana klatkowym silnikiem w klasie izolacji H = 180oC, o stopniu ochrony IP68; 

‐ uszczelnienia: kombinacja uszczelnień mechanicznych i uszczelnienia wargowego w komorze olejowej, 

od strony medium SiC/SiC (węglik krzemu/węglik krzemu), uszczelnienie wału od strony silnika NBR 

Przepompownia  wyposażona  w  rozdzielnicę  zasilająco  ‐  sterowniczą.  Podstawowym  zadaniem 

rozdzielnicy zasilająco – sterowniczej jest bezobsługowe automatyczne uruchamianie pomp w zależności 

od poziomu ścieków w pompowni. 

Funkcje rozdzielnicy: 

• sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne, 

• alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zużywaniu się pomp), 

• czasowe załączanie pomp w przypadku małego napływu cieczy, 

• pomiar poziomu ścieków za pomocą sondy hydrostatycznej oraz 2 pływaków, 

• zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho”, 

• możliwość spompowania ścieków poniżej suchobiegu, 

•  awaryjne  sterowanie  pracą  pomp  poprzez  dwa  wyłączniki  pływakowe  (w  przypadku  awarii  sondy 

hydrostatycznej lub sterownika PLC), 

•  sygnalizacja  optyczno  –  akustyczna  stanów  awaryjnych,  z  możliwością  odłączenia  sygnału 

akustycznego, 

• sygnalizacja pracy i awarii pomp, 

• możliwość blokowania równoległej pracy pomp, 

• możliwość ustawienia limitu czasu pracy pomp, 

• zliczanie czasu pracy i ilości załączeń pomp – realizowane przez sterownik PLC, 

• możliwość awaryjnego zasilenia układu z agregatu prądotwórczego poprzez wtykę 400VAC 5P. 

Zabezpieczenia szafy sterowniczej: 

• zabezpieczenie różnicowoprądowe, 

• zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C, 

• zabezpieczenie od zaniku bądź złej kolejności faz napięcia zasilającego, 

• zabezpieczenie przeciążeniowe, termiczne silników pomp, 

• zabezpieczenie nadmiarowo‐prądowe układu sterowania. 

Obudowa szafy sterowniczej: 

Na  rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowę  z  alucynku  z  cokołem oraz  z podwójnymi drzwiami 

o stopniu ochrony IP 65. 

Szafa przystosowana do wkopania. 

Na  wewnętrznych  drzwiach  rozdzielnicy  zamontowane  będą:  panel  LCD,  przełączniki  Auto‐0‐Ręka, 

lampki pracy i awarii pomp, przełącznik Sieć‐0‐Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC. 

Wyposażenie szaf sterowniczych: 

• sterownik mikroprocesorowy PLC Jazz z wyświetlaczem, 

• ogranicznik przepięć kl. C, 

• wyłącznik różnicowoprądowy, 

• pływakowe sygnalizatory poziomu 2 szt., 

• sonda hydrostatyczna, 
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• rozruch bezpośredni, dla mocy 5,5 kW softstart, 

• zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania, 

• czujnik kontroli i zaniku faz CKF, 

• przełączniki Auto‐0‐Ręka, 

• przełącznik Sieć‐0‐Agregat, 

• wyłączniki silnikowe, 

• ogrzewanie szafy z termostatem, 

• gn. 230VAC, 

• wtyka agregatu 400VAC, 

• zasilacz impulsowy 24VDC, 

• sygnalizator optyczno – dźwiękowy z opcją wyłączenia dźwięku, 

• przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu, 

• lampki pracy i awarii pomp 

Z przepompowni  ścieki deszczowe odprowadzane będą do  systemowej  studni  rozprężnej, a następnie 

do projektowanej  studzienki  kanalizacji ogólnospławnej oznaczonej w  części  rysunkowej opracowania 

symbolem  „S4”.  Studnia  rozprężna  tworzywowa  ø600mm.  Kineta  wyposażona  w  przegrodę,  kineta 

z dopływem  przewodem  tłocznym  i  odpływem  grawitacyjnym.  Studnia  wyposażona  w  betonowy 

pierścień odciążający i właz żeliwny klasy D‐400. 

Karta doboru przepompowni w załączeniu. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA  

I SPRAWDZAJĄCEGO DO OKRĘGOWEJ IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-27 roku przez:

Pani Renata Kapusta o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0239/01

adres zamieszkania ul. Urzędnicza 3a/39, 25-729 Kielce

jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Wojciech Płaza, Przewodniczący Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SWK-DKG-9YD-RME *

Podpis jest prawidłowy







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-05 roku przez:

Pani Irmina Kwaśniewska o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0044/07

adres zamieszkania ul. Biskupa M. Jaworskiego 18/28, 25-430 Kielce

jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-08-01 do 2020-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Wojciech Płaza, Przewodniczący Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SWK-ND7-7EK-PMG *

Podpis jest prawidłowy
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

WARUNKI TECHNICZNE ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW ORAZ WÓD 

OPADOWYCH Z PROJEKTOWANEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNO – NAUKOWEGO „D” 

Z PARKINGIEM NAZIEMNYM DLA AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII 

GRZEGORZEWSKIEJ PRZY UL. SZCZĘŚLIWICKIEJ 40 / KOPIŃSKIEJ, DZ. NR EW. 12/13, 12/15, 19, 

12/7 I 42, OBRĘB 2‐02‐03 W WARSZAWIE, PISMO ZNAK: 

PRO/DGR/WSW/WSK/660/840/226669/16/6482 Z DNIA 31.08.2016R. 

WYDANE PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 

W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ 

DLA PROJEKTOWANEGO GARAŻU PODZIEMNEGO JEDNOKONDYGNACYJNEGO 

ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ 

IM. M. GRZEGORZEWSKIEJ PRZY UL. SZCZĘŚLIWICKIEJ 40 NA DZ. NR EW. 12/13, 12/15, 19 

Z OBRĘBU 2‐02‐03 W DZIELNICY OCHOTA W WARSZAWIE, PISMO ZNAK: 

PRO.DRP.669.3088.2018.313342.18.EB.AWI Z DNIA 29.11.2018R. WYDANE PRZEZ MIEJSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA BUDYNKU 

DYDAKTYCZNO – NAUKOWEGO DLA AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII 

GRZEGORZEWSKIEJ PRZY UL. SZCZĘŚLIWICKIEJ 40 W WARSZAWIE, PISMO ZNAK: 

PRO.DGR.660.2785.2017.116873.17.AWR Z DNIA 12.04.2017R. WYDANE PRZEZ MIEJSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 

AKCEPTACJA TRAS PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH ZLOKALIZOWANYCH 

DLA POTRZEB PROJEKTOWANEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNO – NAUKOWEGO „D”; 

ORAZ GARAŻU PODZIEMNEGO NA TERENIE AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ 

IM. M. GRZEGORZEWSKIEJ ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. SZCZĘŚLIWICKIEJ 40 NA DZ. NR EW. 

12/13, 12/15, 19, 42 I 12/7 Z OBRĘBU 2‐02‐03 W DZIELNICY OCHOTA W WARSZAWIE, PISMO 

ZNAK: PRO.DRP.669.2845.2019.171575.19.MG Z DNIA 05.07.2019R. WYDANE PRZEZ MIEJSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ Z DNIA 16.07.2019R., W SPRAWIE USYTUOWANIA 

PROJEKTOWANEJ SIECI UZBROJENIA TERENU, ZNAK SPRAWY BG.6630.1646.2019 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 

RAPORT Z INSPEKCJI KONTROLNEJ TV PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ 



 
 
 

Tel. Nr: 
Fax Nr: 
Email: 

Miasto: 

 / Sekcje główne
Nazwa projektu Projekt nr: Praca nr: Data:

Szczęśliwicka 40    

Szczęśliwicka 40   //   Strona: 1

Nr St. początkowa St. końcowa Data Ulica Kaseta wideo nr Materiał m (m)

1 S1 S2 Szczęśliwicka 40 Kamionka-regularny ukł. 14,81 14,81

2 S2 Trasa Szczęśliwicka 40 Kamionka-regularny ukł. 27,67 27,67

Rozmiar rury:  200 = 42,48 m  (42,48 m)

Wszystkie sekcje = 42,48 m  (42,48 m)



 
 
 

Tel. Nr: 
Fax Nr: 
Email: 

Miasto: Warszawa

Informacje o projekcie
Nazwa projektu: Numer projektu: Odpowiedzialny: Data:

Szczęśliwicka 40   2019-04-04

Szczęśliwicka 40   //   Strona: 2

Klient
Odpowiedzialny:
Wydział:
Skrzynka pocztowa:
Ulica:
Miasto, Kod:
Telefon:
Faks:
Telefon komórkowy:
E-mail:

EMGIEprojekt Sp. z o.o.

Szczęśliwicka 40

Mazurska 14
25-342   Kielce

Zarządzający projektem
Odpowiedzialny:
Wydział:
Skrzynka pocztowa:
Ulica:
Miasto, Kod:
Telefon:
Faks:
Telefon komórkowy:
E-mail:

Wykonawca
Odpowiedzialny:
Wydział:
Skrzynka pocztowa:
Ulica:
Miasto, Kod:
Telefon:
Faks:
Telefon komórkowy:
E-mail:



 
 
 

Tel. Nr: 
Fax Nr: 
Email: 

Miasto: Warszawa

Raport z inspekcji
Data: Praca nr: Pogoda: Operator: Numer sekcji: Właściciel:

Obecny: Pojazd: Kamera: Nastawiać: Wyczyszczone: Poziom:

Ulica od studni: Mapa nr 1 Od studni:
Ulica do studni: Mapa nr 2 Do studni:
Miasto: Wideo nr: Długość sekcji:
Dzielnica: Nośnik nr 1: Długość rury:

Powód inspekcji: Kształt:
Rodzaj sekcji: Średnica/Wysokość:
Rok ulozenia: Materiał:
Materiał okładziny: Dlugosc inspekcji:

Uwagi:

2019-04-04    1  

      

Szczęśliwicka 40

Warszawa

S1
S2
14,81 m

inspekcja kontrolna
200 mm
Kamionka-regularny ukł.

1:120 Pozycja Obserwacja Zdjęcie

Szczęśliwicka 40   //   Strona: 3

0,00 Węzeł początkowy, Studzienka włazowa, S1

2,30 1_1_2_04042019_141720_A.J
PG

Wiele pęknięć ścian przewodu,  Szerokość pęknięcia w mm: 1 mm, od
10 do 2 godz.

6,18 1_1_3_04042019_141904_A.J
PG

Niezależne drobne korzenie, Zmniejszenie przekroju poprzecznego: 2
%, od 7 do 3 godz.

7,25 1_1_4_04042019_142021_A.J
PG

Niezależne drobne korzenie, Zmniejszenie przekroju poprzecznego: 2
%, od 11 do 4 godz.

11,24 1_1_5_04042019_142153_A.J
PG

Niezależne drobne korzenie, Zmniejszenie przekroju poprzecznego: 2
%, od 4 do 9 godz.

13,42 1_1_6_04042019_142305_A.J
PG

Wiele pęknięć ścian przewodu,  Szerokość pęknięcia w mm: 2 mm, od
10 do 2 godz.

14,81 Węzeł końcowy,Studzienka włazowa, S2

S1

S2

STR no def STR peak STR mean STR total STR grade SER no def SER peak SER mean SER total SER grade



 
 
 

Tel. Nr: 
Fax Nr: 
Email: 

Miasto Warszawa

Zdjęcia z inspekcji
Miasto: Ulica: Data: Numer sekcji: Numer pracy:

Warszawa Szczęśliwicka 40  1  

Szczęśliwicka 40   //   Strona: 4

 

Zdjęcie: 1_1_2_04042019_141720_A.JPG
2,3m, Wiele pęknięć ścian przewodu,  Szerokość pęknięcia w mm: 1 mm, od 10 do 2 godz.

 

Zdjęcie: 1_1_3_04042019_141904_A.JPG
6,18m, Niezależne drobne korzenie, Zmniejszenie przekroju poprzecznego: 2 %, od 7 do 3 godz.



 
 
 

Tel. Nr: 
Fax Nr: 
Email: 

Miasto Warszawa

Zdjęcia z inspekcji
Miasto: Ulica: Data: Numer sekcji: Numer pracy:

Warszawa Szczęśliwicka 40  1  

Szczęśliwicka 40   //   Strona: 5

 

Zdjęcie: 1_1_4_04042019_142021_A.JPG
7,25m, Niezależne drobne korzenie, Zmniejszenie przekroju poprzecznego: 2 %, od 11 do 4
godz.

 

Zdjęcie: 1_1_5_04042019_142153_A.JPG
11,24m, Niezależne drobne korzenie, Zmniejszenie przekroju poprzecznego: 2 %, od 4 do 9
godz.



 
 
 

Tel. Nr: 
Fax Nr: 
Email: 

Miasto Warszawa

Zdjęcia z inspekcji
Miasto: Ulica: Data: Numer sekcji: Numer pracy:

Warszawa Szczęśliwicka 40  1  

Szczęśliwicka 40   //   Strona: 6

 

Zdjęcie: 1_1_6_04042019_142305_A.JPG
13,42m, Wiele pęknięć ścian przewodu,  Szerokość pęknięcia w mm: 2 mm, od 10 do 2 godz.



0,0 0,7 1,5 2,2 3,0 3,7 4,4 5,2 5,9 6,7 7,4 8,1 8,9 9,6 10,4 11,1 11,8 12,6 13,3 14,1 14,8 Pozycja

0,22Rzędna

0,19

0,16

0,13

0,10

0,07

0,04

0,02

-0,01

-0,04

-0,07

-0,10

-0,13

-0,16

-0,19

1 : 75

1 
: 3

Obliczona rzędna

Rura

Sekcja: 1 Inspekcja: Szczęśliwicka 40
Miasto: Warszawa Ulica: Szczęśliwicka 40 Data: 2019-04-04 Operator:

Kształt rury: Wysokość rury: 200,00 Szerokość rury: 0,00

   S1
   Rzędna początkowa: 0,00

S2   
Rzędna końcowa: -0,17   

Długość sekcji: 14,81

Spadki [%]
Zmierzone: -1,14

~~>
|--->

Szczęśliwicka 40   //   Strona: 7



 
 
 

Tel. Nr: 
Fax Nr: 
Email: 

Miasto: Warszawa

Raport z inspekcji
Data: Praca nr: Pogoda: Operator: Numer sekcji: Właściciel:

Obecny: Pojazd: Kamera: Nastawiać: Wyczyszczone: Poziom:

Ulica od studni: Mapa nr 1 Od studni:
Ulica do studni: Mapa nr 2 Do studni:
Miasto: Wideo nr: Długość sekcji:
Dzielnica: Nośnik nr 1: Długość rury:

Powód inspekcji: Kształt:
Rodzaj sekcji: Średnica/Wysokość:
Rok ulozenia: Materiał:
Materiał okładziny: Dlugosc inspekcji:

Uwagi:

2019-04-04    2  

      

Szczęśliwicka 40

Warszawa

S2
Trasa
27,67 m

inspekcja kontrolna
200 mm
Kamionka-regularny ukł.

1:225 Pozycja Obserwacja Zdjęcie

Szczęśliwicka 40   //   Strona: 8

0,00 Węzeł początkowy, Studzienka włazowa, S2

0,87 2_1_2_04042019_142545_A.J
PG

Wiele pęknięć ścian przewodu,  Szerokość pęknięcia w mm: 1 mm, od
11 do 2 godz.

7,21 2_1_3_04042019_142742_A.J
PG

Niezależne drobne korzenie, Zmniejszenie przekroju poprzecznego: 1
%, od 11 do 2 godz.

11,68 2_1_4_04042019_142909_A.J
PG

Odłożone osady twarde tj beton,  Wysokość osadów: 5 %, od 5 do 8
godz.

16,79 2_1_5_04042019_143048_A.J
PG

Wiele pęknięć ścian przewodu,  Szerokość pęknięcia w mm: 1 mm, od
12 do 12 godz.

20,35 2_1_6_04042019_143208_A.J
PG

Odłożone osady twarde tj beton,  Wysokość osadów: 20 %, od 9 do 3
godz.

27,02 2_1_7_04042019_143432_A.J
PG

Korzeń zbity, Zmniejszenie przekroju poprzecznego: 20 %, od 7 do 12
godz.

27,67 Węzeł końcowy, Wylot, Trasa / głowny kanał

S2

Trasa

STR no def STR peak STR mean STR total STR grade SER no def SER peak SER mean SER total SER grade



 
 
 

Tel. Nr: 
Fax Nr: 
Email: 

Miasto Warszawa

Zdjęcia z inspekcji
Miasto: Ulica: Data: Numer sekcji: Numer pracy:

Warszawa Szczęśliwicka 40  2  

Szczęśliwicka 40   //   Strona: 9

 

Zdjęcie: 2_1_2_04042019_142545_A.JPG
0,87m, Wiele pęknięć ścian przewodu,  Szerokość pęknięcia w mm: 1 mm, od 11 do 2 godz.

 

Zdjęcie: 2_1_3_04042019_142742_A.JPG
7,21m, Niezależne drobne korzenie, Zmniejszenie przekroju poprzecznego: 1 %, od 11 do 2
godz.



 
 
 

Tel. Nr: 
Fax Nr: 
Email: 

Miasto Warszawa

Zdjęcia z inspekcji
Miasto: Ulica: Data: Numer sekcji: Numer pracy:

Warszawa Szczęśliwicka 40  2  

Szczęśliwicka 40   //   Strona: 10

 

Zdjęcie: 2_1_4_04042019_142909_A.JPG
11,68m, Odłożone osady twarde tj beton,  Wysokość osadów: 5 %, od 5 do 8 godz.

 

Zdjęcie: 2_1_5_04042019_143048_A.JPG
16,79m, Wiele pęknięć ścian przewodu,  Szerokość pęknięcia w mm: 1 mm, od 12 do 12 godz.



 
 
 

Tel. Nr: 
Fax Nr: 
Email: 

Miasto Warszawa

Zdjęcia z inspekcji
Miasto: Ulica: Data: Numer sekcji: Numer pracy:

Warszawa Szczęśliwicka 40  2  

Szczęśliwicka 40   //   Strona: 11

 

Zdjęcie: 2_1_6_04042019_143208_A.JPG
20,35m, Odłożone osady twarde tj beton,  Wysokość osadów: 20 %, od 9 do 3 godz.

 

Zdjęcie: 2_1_7_04042019_143432_A.JPG
27,02m, Korzeń zbity, Zmniejszenie przekroju poprzecznego: 20 %, od 7 do 12 godz.



0,0 1,4 2,8 4,2 5,5 6,9 8,3 9,7 11,1 12,5 13,8 15,2 16,6 18,0 19,4 20,8 22,1 23,5 24,9 26,3 27,7 Pozycja

0,32Rzędna

0,13

-0,06

-0,24

-0,43

-0,62

-0,80

-0,99

-1,18

-1,36

-1,55

-1,74

-1,92

-2,11

-2,30

1 : 139

1 
: 1

9

Obliczona rzędna

Rura

Sekcja: 2 Inspekcja: Szczęśliwicka 40
Miasto: Warszawa Ulica: Szczęśliwicka 40 Data: 2019-04-04 Operator:

Kształt rury: Wysokość rury: 200,00 Szerokość rury: 0,00

   S2
   Rzędna początkowa: 0,00

Trasa   
Rzędna końcowa: -2,18   

Długość sekcji: 27,67

Spadki [%]
Zmierzone: -7,87

~~>
|--->

Szczęśliwicka 40   //   Strona: 12
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ZAŁĄCZNIK NR 8 

OŚWIADCZENIE O KOORDYNACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ 
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ZAŁĄCZNIK NR 9 

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE 

BUDOWLANE 
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ZAŁĄCZNIK NR 10 
OŚWIADCZENIE INWESTORA O ZAPOZNANIU SIĘ Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ 
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ZAŁĄCZNIK NR 11 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z PODPISAMI RZECZOZNAWCÓW 
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ZAŁĄCZNIK NR 12 

OSADNIK 



KARTA KATALOGOWA | OS-O 1200/1,0

Osadnik poziomy 

2017 

Typ urządzenia

Dw/Vcz*

Średnica 

Dw [mm]

Powierzchnia 

osadnika Ap 

[m
2
]

Objętość 

czynna Vcz

[m
3
]

Hw**

[mm]

Amin***

[mm]

Śred. rur 

wlot/wylot 

DN

[mm]

Dopuszczalna 

grubość 

warstwy osadu 

[cm]

Masa 

całkowita

[kg]

OS-O 1200/1,0 1200 1,13 1,0 1050 850 max 600 44 3750

*)   Dw [mm] – średnica wewnętrzna osadnika 

       Vcz [m3] – objętość czynna osadnika 

**) Dopuszcza się inną różnicę pomiędzy wlotem a wylotem z urządzenia 

***) Zwiększenie wartości Amin poprzez zastosowanie dodatkowych kręgów nadbudowy. Dla rur o średnicach mniejszych od maksymalnej 

średnicy DN wartość Amin może być mniejsza. 

Zwiększenie wymiaru Hw powoduje zmniejszenie o odpowiednią wartość wymiaru A. 

Specyfikacje techniczne na każde urządzenie z 
typoszeregu, wraz z opisem technicznym i możliwymi 
modyfikacjami wymiarów, znajdują się na stronie 
www.ecol-unicon.com 

Osadnik OS-O objęty jest Aprobatą Techniczną 
AT/2015-08-0231/A2. Korpus wykonany zgodnie z 
normą PN-EN 1917 oraz Krajową Oceną Techniczną, z 
betonu klasy co najmniej C35/45, wodoszczelnego 
≥W8, o nasiąkliwości poniżej 5%, mrozoodpornego 
F150 w wodzie i F50 w 2% NaCl, odpornego na 
substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1. Korpus 
posiada atest NIZP-PZH o nr HK/W/0501/01/2017 
ważny do 2020-06-07.

1
0
3
0

 

1
0
5
0

 

1200 

8
5
0

 

max 

600 



KARTA KATALOGOWA | OS-O 1200/1,0

Osadnik poziomy 

2017 

OPIS TECHNICZNY 

Osadnik  OS-O to urządzenie służące do podczyszczania ścieków z 
łatwo opadającej zawiesiny o gęstości większej niż 1 kg/dm3. 
Stosowany jest do oczyszczania ścieków miejskich, drogowych, 
obiektowych (np. drogi, parkingi, myjnie, stacje benzynowe, stacje 
transformatorowe), przemysłowych (place przemysłowe, składowe 
i przeładunkowe, porty). 
Osadniki zapewniają:  
• skuteczne podczyszczanie ścieków z zawiesiny ogólnej
• zabezpieczenie przed nadmierną ilością zawiesin

dopływających do urządzeń (np. przed separatorami,
zbiornikami retencyjnymi).

Osadnik posiada Aprobatę Techniczną Instytutu Ochrony 
Środowiska AT/2015-08-0231/A2 i oznakowanie znakiem
budowlanym. 

Parametry pracy 
Osadnik OS-O charakteryzują następujące parametry: 
Dw =  1200 mm – średnica wewnętrzna osadnika 
Vcz =  1,0 m3 – objętość czynna osadnika 
Maksymalny przepływ ścieków kierowany do osadnika oraz 
wymaganą skuteczność usuwania zawiesin określa projektant np. 
na podstawie wytycznych doboru osadnika.  

Budowa 
Korpus stanowi studnia betonowa EU zbudowana z 
prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych, 
wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, C40/50 lub 
C45/55, wodoszczelnego ≥W8, o nasiąkliwości poniżej 5% 
(opcjonalnie poniżej 4%), mrozoodpornego F150 w wodzie i F50 w 
2% NaCl. Beton przebadany pod względem odporności na 
substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1, w związku z czym nie są 
stosowane powłoki wewnętrzne. Korpus betonowy produkowany 
jest zgodnie z normą PN-EN 1917 oraz Krajową Oceną Techniczną,
przystosowany do obciążenia badawczego 300kN (wg PN-EN 
1917). Korpus posiada atest NIZP-PZH o nr HK/W/0501/01/2017 
ważny do 2020-06-07. W zależności od lokalizacji osadnika
stosowane są włazy żeliwne lub żeliwno-betonowe o klasach A15, 
B125, C250 i D400. W celu dostosowania wierzchu pokrywy 
osadnika do rzędnej terenu stosuje się dodatkową nadbudowę z 
kręgów betonowych o średnicy odpowiadającej średnicy korpusu. 
W przypadku dużego zagłębienia kanalizacji można zastosować 
płytę redukcyjną i komin z kręgów Dw 1000 mm. Wlot i wylot 
standardowo umieszczone są w osi osadnika. Możliwe jest inny kąt 
pomiędzy wlotem i wylotem, jak również podłączenie kilku 
wlotów.  

Wyposażenie 
Do wyposażenia standardowego urządzenia należy specjalnie 
ukształtowany deflektor umieszczony na wlocie osadnika. 
Wymusza on odpowiedni przepływ ścieków zwiększając 
efektywność działania urządzenia. Wyposażenie wewnętrzne 
wykonane jest ze stali nierdzewnej 1.4301, wyróżniającej się dużą 
odpornością chemiczną oraz wytrzymałością mechaniczną. 

Bezpieczeństwo 
Osadnik zabezpieczony jest przed wypłukaniem zgromadzonych 
zanieczyszczeń poprzez zapewnienie odpowiedniej pojemności 
czynnej, liczonej w oparciu o maksymalny dopływ do układu 
(konieczne obliczenie wymaganej głębokości). Instalacja alarmowa 
z czujnikami poziomu warstwy osadu umożliwia zdalne 
monitorowanie pracy urządzenia, ogranicza koszty eksploatacji 
oraz zwiększa bezpieczeństwo ekologiczne w przypadku awarii. 
Instalacja alarmowa może być zasilana 230V, bateryjnie bądź 
solarnie.  

Eksploatacja 
Czyszczenie osadnika może odbywać się z powierzchni terenu i nie 
wymaga schodzenia do wnętrza urządzenia. Kontrole ilości 
zgromadzonych zanieczyszczeń oraz kontrole wyposażenia 
wewnętrznego wykonuje się nie rzadziej niż raz na pół roku. 

Składowanie 
Elementy prefabrykowane należy składować w pozycji zabudowy. 
Teren składowania powinien być poziomy, równy, odwodniony 
oraz w miarę możliwości utwardzony. W przypadku składowania w 
terenie nieutwardzonym, pierwszy element powinien być ułożony 
na klockach drewnianych (lub innych). Prefabrykaty można 
składować w słupkach, oddzielając kolejne elementy drewnianymi 
przekładkami. Wysokość słupków nie powinna przekraczać 2 m dla 
kręgów i pokryw. 

Przygotowanie podłoża i posadowienie 
Sposób posadowienia korpusu separatora w gruncie powinien być 
określony w dokumentacji technicznej. W przypadku: 
• gruntów nośnych - dno wykopu w miejscu posadowienia

korpusu można przygotować wykonując podbudowę grubości
15 cm z betonu C8/10, względnie usypując warstwę grubego
żwiru lub pospółki grubości min. 15 cm i zagęszczając aż do 
uzyskania odpowiedniej rzędnej oraz stopnia zagęszczenia
zgodnie z projektem.

• wysokiego poziomu wód gruntowych - sposób posadowienia
powinien uwzględniać możliwość wyporu zbiornika. W
sytuacji, gdy siła wyporu przewyższa ciężar pustego zbiornika,
należy wykonać odsadzkę przeciwwyporową lub specjalną
płytę, do której należy go zakotwić. Obliczenia statyczne należy
wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. Posadowienie
elementów studni powinno odbywać się z zachowaniem:
określonej kolejności, właściwych rzędnych, kątów wlot–
wylot, pionowości konstrukcji.

Spełnienie wymogów prawnych 
Prawidłowo dobrane osadniki Ecol-Unicon podczyszczają ścieki z 
zawiesin mineralnych, posiadają oznakowanie znakiem 
budowlanym i spełniają wymagania określone przez: 
• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r.

(Dz.U. 2014 poz. 1800): < 100 mg/dm3 zawiesiny ogólnej w
odprowadzanych ściekach.
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1. Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt  technologiczny hydrodynamicznego regulatora przepływu o cylindrycznej 

komorze wirowej.  

2.Warunki brzegowe zastosowania projektowanego regulatora przepływu: 

• maksymalna dyspozycyjna wysokość spiętrzenia (1)   Hmax  = 2,0 m, 

• maksymalnej  wartości odpływu z regulatora    Qmax = 7,0 dm3/s.  
 (1)  - wysokość spiętrzenia mierzona nad dnem studzienki regulatora 

3. Zasada działania projektowanego regulatora przepływu. 

 

Ciecz dopływa do urządzenia przez króciec wlotowy umieszczony w większej podstawie stożka, dzięki czemu 

nadawany jest jej ruch wirowy. W ruchu tym prędkość obwodowa zwiększa się wraz ze zbliżaniem się strugi 

cieczy do osi stożka, a dzięki sile odśrodkowej w komorze wirowej wytwarza się rdzeń powietrzny, który 

zmniejsza efektywne pole otworu wylotowego, skutecznie dławiąc  przepływ. 

Zasadę działania regulatora oparto na schemacie obliczeniowym „ wypływ z małego otworu niezatopionego” 

opisanego zależnością : 

,  gdzie: 

 - natężenie przepływu [ m3/s ]  

 - współczynnik wydatku [-], wyznaczony doświadczalnie 

 - powierzchnia przekroju otworu wlotowego regulatora [ m2] 

 - przyspieszenie ziemskie [ m/s2] 

 - wysokość spiętrzenia wody w zbiorniku retencyjnym [m]. 

4. Ustalenie wymiarów projektowanego regulatora przepływu. 

• średnica otworu wlotowego   d1 -  62 mm, 
• średnica otworu wylotowego   d2 -   80  mm  
• średnica komory wirowej (stożka)   D  -   236  mm, 
• wysokość komory wirowej    hs -  118 mm, 

 

Dobrano regulator o symbolu : AQUAFIX-RGS 7,0 / 2,0 

Wyniki obliczeń przedstawiono w poniższej tabeli, gdzie: 

h  -  wysokość  spiętrzenia przed regulatorem, 

Q  -  wydajność  regulatora, 

W załączeniu tabela z wynikami obliczeń oraz wykres przepustowości regulatora w funkcji spiętrzenia wody. 
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h [m] Q[l/s] 

0,05 1,1 

0,1 1,6 

0,2 2,2 

0,3 2,7 

0,4 3,1 

0,5 3,5 

0,6 3,8 

0,7 4,1 

0,8 4,4 

0,9 4,7 

1 4,9 

1,1 5,18 

1,2 5,41 

1,3 5,6 

1,4 5,8 

1,5 6,1 

1,6 6,3 

1,7 6,4 

1,8 6,6 

1,9 6,8 

2 7,0 

2,1 7,2 

2,2 7,3 

 

 

CHARAKTERYSTYKA REGULATORA PRZEPŁYWU AQUAFIX-RGS 7,0 / 2,0 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Opis z instrukcją obsługi  
regulatora przepływu wód deszczowych 

typu AQUAFIX RGS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

HAURATON Polska Sp. z o.o. 
ul. Ostrowska 398 

61-312 Poznań 
tel.: 61/ 66 25 444, fax: 61/ 66 25 440 

http://www.hauraton.com.pl 
e-mail: hauraton@hauraton.com.pl 
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Wstęp 
 
Regulatory przepływu stosuje się w celu regulacji (ograniczania) przepływu cieków wodnych 
kanalizacji deszczowej. 
Zastosowanie regulatora przepływu umożliwia zredukowanie nawalnego i nagłego 
przepływu ścieków w sieci. Pozwala również na podłączenie nowych zlewni do istniejących 
kolektorów nie przeciążając ich. 
Działanie regulatora powoduje spiętrzenie wody, a co za tym idzie konieczne jest zawsze 
zastosowanie odpowiednio dobranego zbiornika retencyjnego przed regulatorem. Jest to 
bardzo ważne, gdyż brak lub zbyt mały zbiornik retencyjny przed regulatorem może być 
przyczyną podtapiania zlewni, z której wody odprowadzane są przez regulator! 
Regulatory AQUAFIX RGS można również stosować w układach sieci bez zbiorników 
retencyjnych ale z odpowiednio zabudowanym obejściem hydraulicznym. 
 
Opis budowy regulatora. 
 
Regulator przepływu wód deszczowych wykonany jest ze stali kwasoodpornej. Ma on kształt 
stożka ściętego z większym otworem na odpływie umieszczonym wyprowadzonym z 
mniejszej podstawy stożka. W większej podstawie stożka regulatora znajduje się dopływ 
wykonany w formie ukośnej rurki o mniejszej niż odpływ średnicy. Wymiary regulatora 
dobierane są każdorazowo przez projektanta urządzenia stosownie do zadanej wartości 
przepływu i wysokości spiętrzenia wody nad otworem odpływowym oraz średnicy rury 
kanalizacyjnej. Regulator przepływu wód deszczowych montowany jest na stałe na wlocie do 
kanału odpływowego ze studni regulatora lub zbiornika retencyjnego. 
 
Zasada działania regulatora polega na tym, że ciecz dopływa do urządzenia przez króciec 
dopływowy umieszczony pod odpowiednim kątem do podstawy stożka, dzięki czemu 
nadawany jest jej ruch wirowy. W ruchu tym prędkość obwodowa zwiększa się wraz ze 
zbliżaniem się strugi cieczy do osi stożka, a dzięki sile odśrodkowej w komorze wirowej 
wytwarza się rdzeń powietrzny, który zmniejsza efektywne pole otworu odpływowego, 
skutecznie dławiąc przepływ. 
 
Warunki montażu regulatora w zbiorniku/studni. 
 
Umiejscowienie regulatora w zbiorniku/studni musi zapewniać dostęp do niego przez osoby 
dokonujące serwisu sieci kanalizacyjnej. 
Montażu regulatora dokonują pracownicy wyznaczeni przez firmę HAURATON Polska Sp. z 
o.o. lub inne upoważnione osoby. 
Regulator musi być zabezpieczony przed jego zablokowaniem poprzez zastosowanie np. 
odpowiedniej kraty zlokalizowanej w obiekcie kanalizacyjnym przed regulatorem. Brak 
zabezpieczenia regulatora może grozić spiętrzeniem wody w systemie kanalizacyjnym w 
przypadku jego zablokowania i zalaniem obsługiwanej zlewni. 
W takim przypadku firma HAURATON Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za 
ewentualne powstałe szkody. 
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Serwisowanie regulatora przepływu wód deszczowych. 
 
Regulator ze względu na swoją budowę nie wymaga szczególnych zabiegów serwisowych. 
Jest urządzeniem działającym bez konieczności dostarczania energii z zewnątrz oraz nie 
posiada żadnych ruchomych części. 
Serwis regulatora polega jedynie na wizualnym sprawdzeniu jego stanu podczas każdej 
rutynowej kontroli fragmentu sieci kanalizacyjnej, w której regulator został zamontowany.  
Stan regulatora trzeba też sprawdzić po każdym nietypowym zajściu mogącym mieć wpływ 
na jego stan. 
Dodatkowo sprawdzenia stanu regulatora należy dokonać po każdym wyjątkowo nawalnym 
opadzie lub w przypadku stwierdzenia utrzymywania się podwyższonego stanu wody w 
kanalizacji przed regulatorem. Taki objaw może świadczyć o mechanicznym zatkaniu 
regulatora. 
W takiej sytuacji konieczne jest odpompowanie wody ze zbiornika, w którym znajduje się 
regulator i usunięcie przedmiotu zatykającego regulator. 
Podczas udrażniania regulatora należy uważać aby mechanicznie nie uszkodzić jego 
obudowy. W przypadku gdy nastąpi uszkodzenie urządzenia konieczne jest powiadomienie 
firmy HAURATON Polska Sp. z o.o., której pracownicy dokonają stosownej naprawy. 
Podczas inspekcji sieci kanalizacyjnej w której zamontowany jest regulator niedopuszczalne 
jest stawanie na urządzenie przez osoby jej dokonujące oraz opieranie na nim np. drabinki 
czy jakichkolwiek innych przedmiotów. 
Harmonogram czynności obsługowych regulatora przedstawiono w Tabeli 1. 
 
Podczas inspekcji urządzenia zejście pracownika do wnętrza zbiornika, w którym znajduje się 
regulator uwarunkowane jest spełnieniem kilku podstawowych wymogów: 

 pracownik może wejść do zbiornika/studni jedynie po jej przewietrzeniu i jeśli to 
konieczne opróżnieniu, 

 wejście może się odbywać jedynie gdy jest asekurowane przez drugiego pracownika, 
 absolutnie niedopuszczalne jest schodzenie do zbiornika/studni bez asysty drugiej 

osoby! 
 zabronione jest używanie otwartego ognia, palenia tytoniu itp. zarówno  

we wnętrzu zbiornika/studni urządzenia jak i w jego okolicy w czasie czynności 
serwisowych, 

 wszelkie urządzenia elektryczne używane w trakcie inspekcji regulatora powinny być 
w wykonaniu iskrobezpiecznym 

 
UWAGA: serwisem sieci kanalizacyjnych ich czyszczeniem i naprawą, zajmują się 
wyspecjalizowane firmy. Jeżeli właściciel lub administrator sieci kanalizacyjnej i 
zabudowanych w nich urządzeń dokonuje podobnych czynności samodzielnie musi pamiętać, 
że jest zobowiązany do stosowania się do szeregu przepisów w szczególności z zakresu BHP i 
ochrony środowiska. Należy pamiętać, że ich nieznajomość nie zwalnia z ponoszenia 
odpowiedzialności w przypadku ich nie przestrzegania. 
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Gwarancja 
 
Firma HAURATON Polska Sp. z o.o. udziela 24 miesięcznej gwarancji na wyprodukowany 
Regulator Przepływu Wód Deszczowych. Warunkiem honorowania gwarancji jest 
przestrzeganie zapisów niniejszej instrukcji. 
Potwierdzeniem udzielenia gwarancji jest dostarczona wraz z urządzeniem karta 
gwarancyjna. 
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Tabela nr 1. Harmonogram częstości inspekcji regulatora. 
Okres 

 
doraźnie 

 
dwa tygodnie 

 
miesiąc 

 
kwartał 

 
pół roku 

 
rok 

 
 

kontrola stanu 
regulatora, po 

stwierdzeniu zajścia 
nietypowych zdarzeń 
(ewentualny serwis) 

 

  
 
 

 
 

 
kontrola stanu 

regulatora 
(ewentualny 

serwis) 

 
 

Przestrzeganie tego harmonogramu jest warunkiem uznania gwarancji. Jednak każdy właściciel (użytkownik) 
regulatora może dokonywać częstszych kontroli stanu urządzenia co jest jak najbardziej wskazane. Nie 
dopuszcza się jednak wydłużania wymienionych okresów między poszczególnymi inspekcjami. W przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości w czasie kontroli doraźnej regulatora konieczne jest przeprowadzenie jego 
obsługi. 
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Karta inspekcyjna 
 
Regulator przepływu wód deszczowych AQUAFIX RGS........................... 
Zainstalowany w/przy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

 
Numer 
wpisu 

 
Data wpisu 

 
Nazwisko 

kontrolującego 

 
Firma dokonująca kontroli 

 
Zakres wykonanych czynności 

 
Opis stanu regulatora 

 
Uwagi 

 
Podpis 

 
 
 
 

       

 
 
 
 

       

 
 
 
 

       

 
 
 
 

       

 
 
 
 

       

 
 
 
 

       

 
 
 
 

       

 
 
 
 

       

 
 
 
 

       

 
 
 
 

       

 
 
 
 

       

 
 
 
 

       

 
 
 
 

       

 
 
 
 

       

Osoba dokonująca wpisów wypełnia tylko te rubryki które jej dotyczą. 



 
 

Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Ostrowska 398 61-312 Poznań 

 

Tel.: 61/ 66 25 444, fax: 61/ 66 25 440, www.hauraton.com.pl , e-mail: hauraton@hauraton.com.pl  

NIP: 7781342301       REGON: 631257450      KRS: 0000147845     XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

Kapitał zakładowy: 200.000 PLN 

 

 

Instrukcja Montażu Regulatora 
 

W zależności od rodzaju regulatora jego montaż może przebiegać na dwa sposoby. 

 

Sposób pierwszy (regulator wkładany bezpośrednio w rurę): 

1. Włożyć regulator w rurę odpływową ze zbiornika retencyjnego lub studzienki regulatora i przymierzyć 

czy adapter regulatora weń wchodzi (może być to ciasne pasowanie), 

2. Natrasować miejsca wierceń, w które będą wkręcone kotwy mocujące regulator, 

3. Wyciągnąć regulator z rury, 

4. Wywiercić otwory w natrasowanych miejscach, 

5. Włożyć w otwory kołki rozporowe, 

6. Nanieść grubą warstwę masy uszczelniającej (K+D) na wewnętrzną ściankę rury, w którą ma być 

włożony regulator, 

7. Włożyć regulator w rurę po czym wkręcić kotwy, 

8. Uszczelnić dodatkowo szczelinę w miejscu styku regulatora z rurą za pomocą masy uszczelniającej, 

 

Sposób drugi (regulator z zespolonym kołnierzem przykręcany do ścianki zbiornika): 

1. Przyłożyć regulator kołnierzem do rury odpływowej ze zbiornika tak aby otwór regulatora w kołnierzu 

znajdował się w jednej osi z otworem odpływowym ze zbiornika, 

2. Natrasować miejsca wierceń, w które będą wkręcone kotwy mocujące regulator, 

3. Wyjąć regulator ze zbiornika, 

4. Wywiercić otwory w natrasowanych miejscach, 

5. Włożyć w otwory kołki rozporowe, 

6. Nanieść grubą warstwę masy uszczelniającej (K+D) na tę część kołnierza regulatora, która będzie 

przyłożona do ścianki zbiornika, 

7. Przyłożyć regulator kołnierzem do ścianki zbiornika po czym wkręcić kotwy, 

8. Uszczelnić dodatkowo szczelinę w miejscu styku kołnierza ze ścianką zbiornika za pomocą masy 

uszczelniającej, 

 

W przypadku montażu regulatora, który nie jest bezpośrednio położony na dnie zbiornika, należy wykonać 

dodatkowe mocowanie (stelaż), do którego należy przytwierdzić regulator. 

 

W przypadku gdy w zestawie znajduje się opaska stalowa należy nią dodatkowo przytwierdzić regulator 

opasując rurę regulatora. W opasce znajdują się dwa otwory, które należy przytwierdzić kotwami do dna 

zbiornika. Aby zwiększyć stabilność takiego mocowania można dodatkowo przynitować opaskę do regulatora. 

Jednak ta metoda jest stosowana sporadycznie w wyjątkowych sytuacjach.  
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PRZEPOMPOWNIA WÓD DESZCZOWYCH 



Dobór pompowni ścieków EPS produkcji ECOL-UNICON Sp z.o.o.                                                         08.08.2019

PWD2
XWP31701

Schemat obliczeniowy i oznaczenia 

Parametry obliczeniowe 

→ Rodzaj dopływających ścieków Deszczowe

→ Wydatek obliczeniowy pompowni 7 l/s

→ Ilość pomp w pompowni 2 szt. 

→ Praca pomp Naprzemienna

→ Pion tłoczny w pompowni DN  80

→ 106,36 m n.p.m.               DN 160

→ Rurociągł tłoczny PE 100 SDR 17 PN 10 (90x79,2)                  L = 2,5 m            Htło = 107,62 m n.p.m.

→ Rzędna terenu i położenie pompowni 109,85 m n.p.m.            Lokalizacja:     Teren Najezdny

→ 107,6 m n.p.m.            

→ Średnica zbiornika 1500 mm            

Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa ul. Szczęśliwa 

PD / 1500-4,2 / N-80 / TP50V17/2D EU

Maksymalna rzędna rurociągłu tłocznego

Rzędna najniższego wlotu

Ddop - średnica rurociągu dopływającego [mm]

Hdop - rzędna dna najniższego wlotu [m n.p.m.]

Htło - rzędna osi rurociągu tłocznego [m n.p.m.]

L      - długość rurociągu tłocznego [m]

Hter - rzędna terenu lokalizacji pompowni [m n.p.m.]

Hpok - rzędna pokrywy korpusu pompowni [m n.p.m.]

Hdno - rzędna dna korpusu pompowni [m n.p.m.]

Hgeo - geometryczna wysokośc podnoszenia [m]

Hgmax - maksymalna rzędna podnoszenia [m n.p.m.]                            

Hśr - średni poziom ścieków w pompowni [m n.p.m.]                              

H     - całkowita wysokość korpusu pompowni [m]



Dobór pompowni ścieków EPS produkcji ECOL-UNICON Sp z.o.o.                                                         08.08.2019

Wysokość podnoszenia

Hp = Hgeo + Hm + Hl [m]

gdzie: Hp = 2,3 m Qp = 7 l/s

Hgeo = Hgmax - Hśr  [m]      Hgeo = 1,5 m  

 

     Hm = 0,5 m

         Hm wewnątrz pompowni = 0,5 m

gdzie:          Hm na rurociągu tłocznym = 0 m

     Hl = 0,3 m

         Hl wewnątrz pompowni = 0,2 m

gdzie:            dla  DN 80   oraz   V = 1,4  m/s

         Hl na rurociągu tłocznym = 0,1 m

           dla  PE 100 SDR 17 PN 10 (90x79,2)  /  V= 1,43  m/s  / L= 2,5 m

           dla  PE 100 SDR 17 PN 10 (90x79,2)  /  V= 0,21 m/s  / L= 0 m

           dla  PE 100 SDR 17 PN 10 (90x79,2)  /  V= 0,21 m/s  / L= 0 m

Dobór pompy

Dla obliczoniowego punktu pracy dobrano pompy:

TYP: producent: HOMA

moc: 1,2 kW

wirnik: Vortex

Wysokość i pojemność retencyjna

h = 0,3   m
gdzie:          dla zbiornika o średnicy wewnętrznej 1500 mm

Vu = 0,42   m3
gdzie:

    

Rzędne i wymiary zbiornika

= 106,66 m n.p.m.

= 106,26 m n.p.m.

= 106,11 m n.p.m.

= 105,96 m n.p.m.

= 105,86 m n.p.m.

= 105,46 m n.p.m.

Całkowite wymiary zbiornika: H = 4,20 m

Dzb = 1500 mm

Obliczeniowy punkt pracy

TP50V17/2D EU

Hm - strat miejscowych[m] 

Hl   - suma strat liniowych [m] 

ξ - współczynnik strat miejscowych

V - prędkość przepływu [m/s]

g - przyspieszenie ziemskie [m/s2]

λ -współczynnik strat linowych

V - prędkość przepływu [m/s]

L - długość rurociągu tłocznego [m]

d - średnica wewnętrzna rurociągu 

tłocznego [m]

g - przyspieszenie ziemskie [m/s2]

Vn - objętość retencyjna pompowni [m3]

F - pole przekroju poprzecznego zbiornika [m2] 

Q - wydatek pompowni [l/s]

n - ilośc załączeń pomp na godzinę (10-30) [1/h]
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Nazwa elementu szt.

Pompa HOMA

TP50V17/2D EU

P= 1,2 kW

2 Stopa sprzęgająca 2

3 Prowadnice  rurowe - stal 1.4301 4

4 Łańcuch do pomp - A4 2

5 Szafa sterownicza Ecol-Unicon 1

6 Orurowanie DN80 - stal 1.4301 2

7 Zasuwa DN80 2

8 Zawór zwrotny kulowy DN80 2

9 Kołnierz normowy DN80 1

10 Zbiornik Beton C35/45 fi1500 H=4,2m 1

11 Właz żeliwny EU-D400 960x960 GJ  1

12 Wentylacja PE/PVC 1

13 Drabina ze stopniami antypoślizgowymi do dna stal 1.4307 CE 1

14 Pomost eksploatacyjny  (Stal 1.4301 + krata TWS) 1

15 Poręcz złazowa  wysuwana (stal 1.4301) 1

16 Deflektor BRAK

17 Instalacja płucząca BRAK

18 Hydromechaniczny zawór płuczący BRAK

19 Instalacja spustowa BRAK

20 Skrzynka uliczna do zasuw 2

21 Trzpień do sterowania zasuwami 2

1

SCHEMAT INFORMACYJNY POMPOWNI EPS
Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa ul. Szczęśliwa    -  Pompownia PWD2

PD / 1500-4,2 / N-80 / TP50V17/2D EU

2

Pompownia jako całość musi posiadać deklarację 

właściwości użytkowych oraz oznakowanie CE 

potwierdzające zgodność z PN-EN 12050-1:2002. 

Dodatkowo musi posiadać krajową deklarację właściwości 

użytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym 

potwierdzające zgodność z Krajową Oceną Techniczną na 

urządzenia z układami pompowymi. 



Dane techniczne pompowni EPS

ECOL-UNICON Sp. z o.o. ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk

Nazwa inwestycji Akademia Pedagogiki Specjalnej. Budowa sieci kanalizacji deszczowej

Adres inwestycji Warszawa, Szczęśliwicka

Nazwa pompowni Typ pompowni Nr wyceny

PD/1500 x 4,20/N-80/TP50V17/2D EUPD 31701

• Parametry pompowni
Nazwa pompowni Q [l/s] Hp [m] Ilość pomp Praca pomp Układ pracy pomp Medium

7,00PD 2,30 2 naprzemienna 1+1 Ścieki deszczowe

• Pompy

Nazwa pompowni Producent pomp Typ pompy Sposób montażu P1 [kW] P2 [kW] In [A] Zasilanie 

HOMAPD TP50V17/2D EU stopa sprzęgająca 1,60 1,20 2,90 400,00

Parametry techniczne pompy:

--  wykonanie materiałowe: korpus hydrauliczny i korpus silnika są wykonane z żeliwa szarego EN-GJL-250, 

--  temperatura medium Tmax = 40 st. C;

--  zespół hydrauliczny: pompa z silnikiem zatapialnym z wirnik o swobodnym strumieniu do mediów zawierających gazy lub

powietrze z dużymi lub długowłóknistymi składnikami

--  wielkość swobodnego przelotu: 65 mm

--  króciec tłoczny: DN 65;

--  króciec stopy sprzęgającej: DN 65;

--  pompa napędzana jest klatkowym silnikiem w klasie izolacji H = 180oC, o stopniu ochrony IP68;

--  uszczelnienia: kombinacja uszczelnień mechanicznych i uszczelnienia wargowego w komorze olejowej, od strony medium

SiC/SiC (węglik krzemu/węglik krzemu), uszczelnienie wału od strony silnika NBR

• Sterowanie

Nazwa pompowni Rodzaj rozruchu Lokalizacja szafy Standard sterowania

bezpośredniPD na cokole obok zbiornika standard

Wyposażenie

przedłużenie kabli 

Opis szafy

OPIS OGÓLNY
 
       Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilająco – sterowniczej jest bezobsługowe automatyczne uruchamianie pomp w
zależności od poziomu ścieków w pompowni. 
 
Funkcje rozdzielnicy:
• sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne,
• alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zużywaniu się pomp),
• czasowe załączanie pomp w przypadku małego napływu cieczy,
• załączenie dwóch pomp co 11 cykl, w celu zwiększenia ciśnienia w rurociągu tłocznym (w przypadku możliwości
jednoczesnej pracy pomp),
• pomiar poziomu ścieków za pomocą sondy hydrostatycznej oraz 2 pływaków,
• zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho”,
• możliwość spompowania ścieków poniżej suchobiegu,
• awaryjne sterowanie pracą pomp poprzez dwa wyłączniki pływakowe (w przypadku awarii sondy hydrostatycznej lub
sterownika PLC),
• sygnalizacja optyczno – akustyczna stanów awaryjnych, z możliwością odłączenia sygnału akustycznego,
• sygnalizacja pracy i awarii pomp,
• opóźnienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,
• niejednoczesny start pomp,
• możliwość blokowania równoległej pracy pomp,
• możliwość ustawienia limitu czasu pracy pomp,
• zliczanie czasu pracy i ilości załączeń pomp – realizowane przez sterownik PLC,
• możliwość awaryjnego zasilenia układu z agregatu prądotwórczego poprzez wtykę 400VAC 5P.
 
 
 
Zabezpieczenia szafy sterowniczej:
 
• zabezpieczenie różnicowoprądowe,
• zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C,
• zabezpieczenie od zaniku bądź złej kolejności faz napięcia zasilającego,
• zabezpieczenie przeciążeniowe, termiczne silników pomp,
• zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe układu sterowania.
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Dane techniczne pompowni EPS

ECOL-UNICON Sp. z o.o. ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk

Obudowa szafy sterowniczej:
 
Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowę z alucynku z cokołem oraz z podwójnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65. 
Szafa przystosowana do wkopania obok/posadowienia na pokrywie pompowni.
 
Na wewnętrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane będą: panel LCD, przełączniki Auto-0-Ręka, lampki pracy i awarii
pomp, przełącznik Sieć-0-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC.
 
Wyposażenie szaf sterowniczych:
 
• sterownik mikroprocesorowy PLC Jazz z wyświetlaczem,
• ogranicznik przepięć kl. C,
• wyłącznik różnicowoprądowy,
• pływakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.,
• sonda hydrostatyczna, 
• rozruch bezpośredni, dla mocy 5,5 kW softstart, 
• zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania,
• czujnik kontroli i zaniku faz CKF,
• przełączniki Auto-0-Ręka,
• przełącznik Sieć-0-Agregat,
• wyłączniki silnikowe,
• ogrzewanie szafy z termostatem,
• gn. 230VAC,
• wtyka agregatu 400VAC,
• zasilacz impulsowy 24VDC,
• sygnalizator optyczno – dźwiękowy z opcją wyłączenia dźwięku,
• przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu,
• lampki pracy i awarii pomp

UWAGA
 Oferta nie uwzględnia kosztów (o ile nie wskazano inaczej):

 • zaprojektowania oraz wykonania złącz kablowych;
 • zaprojektowania oraz doprowadzenia zasilania do rozdzielnic;

 • zaprojektowania oraz wykonania uziomów przepompowni; 
 • zaprojektowania oraz wykonania zabudowy (np. cegłą klinkierową, itp.) rozdzielnic zasilająco-sterujących przepompowni;

 • dostawy latarni oraz jej montażu i podłączenia;
 • dostawy agregatu prądotwórczego wraz z układem SZR oraz jego montażu i podłączenia;

 • prac ziemnych związanych z ułożeniem kabli i przewodów zasilających, sterowniczych, 
  komunikacyjnych oraz uziemienia.
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Dane techniczne pompowni EPS

ECOL-UNICON Sp. z o.o. ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk

• KOMORA GŁÓWNA

• Korpus

Nazwa pompowni Opis korpusu Ilość studni Śr. korpusu Wys. korpusu Opcje korpusu

Betonowy 300KNPD 1 1500 4,20 C35/45

Zbiornik betonowy 300kN / 120kN.
• Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementów betonowych i żelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy
C35/45, wodoszczelnego (W8), o nasiąkliwości do 5% oraz mrozoodpornego. Zbiorniki wykonywane są zgodnie z aprobatą
techniczną IK, spełniającej wymagania normy PN-EN 1917 lub zgodnie z aprobatami technicznymi IBDiM oraz ITB.
 
• Zbiorniki mogą być posadawiane w trudnych warunkach gruntowo-wodnych oraz na terenach obciążonych ruchem pojazdów. W
przypadku występowania wysokich poziomów wód gruntowych możliwe jest wykonanie odsadzek przeciwwyporowych. Zastosowanie
elementów dennych o średnicy DN1000-DN1200 przy poziomie wód gruntowych >5.0m powyżej posadowienia, a dla średnic
DN1500-DN3000 >3.0m, wg indywidualnych wytycznych producenta. 
 
• Elementy składowe zbiorników:
o Dennica - element stanowiący monolityczne połączenie kręgu z płytą żelbetową lub betonową.
o Kręgi -  elementy betonowe, wykonywane przy zastosowaniu zbrojeń obwodowych, łączonych na felce wg DIN 4034 cz. I,
uszczelki międzykręgowe (dla średnic DN1000, DN1200, DN1500) lub felce wg DIN 4034 cz.II, przy pomocy zaprawy
wodoszczelnej lub klejów montażowych (dla średnic DN2000, DN2500, DN3000).
o Pokrywa – płyta żelbetowa przystosowana do montażu włazów, przykryć włazowych lub przejść technologicznych.

• Wyposa żenie

Nazwa pompowni Rodzaj wyposażenia Materiał Ilość

PD

WŁAZ EU 960X960 D400 ŻELIWO SFEROIDALNE 1

Standard PVC/PP 110 1

Drabina do dna CE szer. 300mm stal 1.4307 stal 1.4307 (304L) 1

Pomost eksploatacyjny z kartą TWS stal 1.4301 (304) 1

Poręcz wysuwana stal 1.4301 (304) 1

1Elementy montażowe

• Orurowanie

Nazwa pompowni Śr. r. 
tłocznego

Śr. króćca 
pompy

Materiał kołnierzyMateriał rur Typ uszczelnienia r. 
tłocznego

Materiał uszczelnieniaŚr. na wy.

80PD 65 80 stal 1.4301 (304) stal 1.4301 (304) konfix stal 1.4301 (304)

Orurowanie i kształtki (o grubości ścianki min. 2,00mm) wewnątrz komory będą wykonane ze stali w gat. jak powyżej, zakończone kołnierzem normowym.UWAGA

• Armatura

Nazwa pompowni Typ armatury DN Ilość Uwagi

PD

80 2Zawór zwrotny kulowy

80 2Zasuwa miękkouszczelniona kółko

UWAGA

----
Zawór zwrotny kulowy:
• Wykonanie wg. normy PN-EN 12050-4,
• Dla DN 32-40 połączenia gwintowane  wg normy PN-EN ISO 228-1, ciśnienie  PN10,
• Dla DN > 40 połączenia kołnierzowe i owiercenie  wg normy PN-EN 1092-2, ciśnienie  PN10,
• Długość zabudowy krótka wg normy PN-EN 558,
• Korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego GJS 400,
• Kula wykonana z aluminium nawulkanizowana gumą NBR (dla średnic DN 50-100 i DN 500) lub z żeliwa sferoidalnego (dla
DN 125-400). Twardość gumy jest zoptymalizowana, by zapobiec utknięciu kuli w siedzisku,
• Samoczyszczący i pełno przelotowy, kula obraca się podczas pracy co eliminuje ryzyko osadzenia zanieczyszczeń na kuli,
• Gładki przelot eliminuje ryzyko gromadzenia osadów na dnie,
• Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów,
• Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5005,
• Śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej.
----
Zasuwa miękkouszczelniana:
• Wykonanie wg. normy 1171, EN1074-1 i EN 1074-2,
• Połączenia kołnierzowe i owiercenie  wg normy PN-EN 1092-2, ciśnienie  PN10,
• Długość zabudowy krótka wg PN-EN 558-1, ser. 14,
• Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego GJS 500,
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Dane techniczne pompowni EPS

ECOL-UNICON Sp. z o.o. ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk

• Klin pokryty EPDM,
• Uszczelnienie klina - NBR,
• Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów,
• Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5017,
• Śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej.

Pompownia jako całość musi posiadać deklarację właściwości użytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzające zgodność z PN-EN 12050-1:2002. Dodatkowo musi posiadać 
krajową deklarację właściwości użytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzające zgodność z Krajową Oceną Techniczną na urządzenia z układami 
pompowymi. 

INFORMACJE DODATKOWE

**** KONIEC ...
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ZAWÓR ZWROTNY I KLAPA KOŃCOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UP 18 2013

Nr art.
Wielk.
nom.Opis produktuProdukt

Zawory zwrotne
do ścieków bez fekaliów według normy PN EN 13564

Klapa końcowa KeSSel
do ścieków bez fekaliów 
z tworzywa sztucznego, DN .....

Do stosowania jako element zamykający.
Zamykanie klapy samoczynne.

Dopływ do przyłączenia rury PVC 
według DIN 19534.

DN 100 L: 120 mm
DN 125 L: 136 mm
DN 150 L: 142 mm
DN 200 L: 170 mm

Zawór zwrotny jednoklapowy KeSSel 
Multitube
do ścieków bez fekaliów, do zabudowy na swobodnym przewodzie
kanalizacyjnym, z tworzywa sztucznego, DN .....

Zamykanie klapy samoczynne.

Dane w mm:

DN 250 A: 485  B: 455  C:  730  D: 260  E: 60
DN 300 A: 490  B: 470  C:  825  D: 320  E: 35
DN 400 A: 600  B: 610  C:  900  D: 410  E: 30
DN 500 A: 730  B: 700  C: 1230  D: 515  E: 40
z opaską zaciskową*, do podłączenia do wszystkich 
rodzajów tworzyw, z których wykonane są rury.

Możliwość połączeń z następującymi średnicami zewnętrznymi
opasek zaciskowych:

DN 250: 250 - 275 mm DN 500: 495 - 525 mm
DN 300: 310 - 335 mm
DN 400: 385 - 410 mm

Klapa końcowa KeSSel
do ścieków bez fekaliów 
z tworzywa sztucznego, DN .....

Do stosowania jako element zamykający.
Zamykanie klapy samoczynne.

Dane w mm:

DN 250 DA: 250   H: 400   L: 220 B1: 345 B2: 280
DN 300 DA: 315   H: 450   L: 225 B1: 400 B2: 410
bez opaski zaciskowej, przyłącze według DIN 19534

DN 400   DA: 405   H: 420   L: 295   B1: 417 
DN 500   DA: 506   H: 528   L: 320   B1: 522 
DN 600   DA: 638   H: 659   L: 345   B1: 659
z opaską zaciskową*, do podłączenia do wszystkich
tworzyw, z których wykonane są rury.

Możliwość przejścia do następujących średnic 
zewnętrznych opasek zaciskowych:
DN 405: 385 - 410 mm
DN 506: 495 - 525 mm
DN 638: 605 - 638 mm

DN 100

DN 125

DN 150

DN 200

79 100

79 125

79 150

79 200

DN 250

DN 300

DN 400

DN 500

71 250

71 300

71 400

71 500

DN 250

DN 300

DN 400

DN 500

DN 600

79 250

79 300

79 400

79 500

79 600

PN eN 13564 typ 0

PN eN 13564 typ 0

PN eN 13564 typ 0

* Dzięki opaskom zaciskowym możliwe jest przyłączenie różnych średnic rur.
Od różnicy średnic zewnętrznych > 12 mm konieczne są pierścienie wyrównawcze.

Zastrzega się możliwość zmian technicznych
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SRP
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ZWD1

PWD1

PWD2
SRS

SRzzO

OLOL

- separator ropopochodnych zintegrowany z osadnikiemSRzzO

- studnia z regulatorem przepływuSRP

- wewnętrzna inst. kan. deszczowej

- wewnętrzna inst. kan. sanitarnej

- wewnętrzna inst. wody pożarowej

- wewnętrzna inst. wody użytkowej

- przyłącze wody

- wewnętrzna inst. kan. ogólnospławnej

- kan. z odwodnienia posadzki garażu wg odrębnego oprac.

- drenaż - II etap inwestycji wg odrębnego oprac.

- zbiornik wody do celów ppoż. V=110m3ZWP

- zbiornik wody deszczowej V=20m3 - II etap inwestycjiZWD1

- zbiornik wody deszczowej V=35m3ZWD2

- przepompownia wód deszczowych proj. garażu - II etap inwestycjiPWD1

- przepompownia wód deszczowych proj. budynkuPWD2

- studnia rozprężna systemowaSRS

Legenda:

- obszar inwestycji = Granica obszaru oddziaływania inwestycji

- granica opracowania

- projektowany budynek "D" Akademii Pedagogiki Specjalnej

- projektowany parking podziemny na 57 miejsc

- zarys projektowanego, podziemnego łącznika

- ciągi pieszo-jezdne utwardzone kostką betonową

- ciągi piesze utwardzone kostką betonową

- zieleń niska urządzona

- miejsca parkingowe dla samochodów osobowych

- nasadzenie liściaste i iglaste przewidziane do usunięcia

- nasadzenia liściaste usunięte
- parking dla rowerów
- projektowana klatka schodowa do podziemnego parkingu
- projektowany hydrant naziemny

ABCD...Q

Nr3
WU

WU

WU - wpust uliczny kanalizacji deszczowej

- oświetlenie zewnętrzne przewidziane do demontażu

- projektowane oświetlenie zewnętrzne

- wewnętrzna linia zasilająca oświetlenie zewnętrzne

- wewnętrzna linia zasilająca oświetlenie zewnętrzne 

OL - odwodnienie liniowe

- istniejący zjazd podlegający remontowi

Nr 1

do demontażu

Nr 2

Nr 3

SRS

- przyłącze sieci cieplnej wg odrębnego oprac.
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Nr 1
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Projektowany parking podziemny
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