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1. DANE OGÓLNE 

1.1 Inwestor 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 

02‐353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40. 

1.2 Dane ewidencyjne 

Nieruchomość położona  jest w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 40 na działkach o numerach   ew.  

12/13, 12/15 i 19 w obrębie 2‐02‐03 (własność Zamawiającego) oraz na działkach o numerach ew. 12/7 i 

42 z obrębu 2‐02‐03 (wieczyste użytkowanie Zamawiającego). 

1.3 Jednostka projektowa 

EMGIEprojekt Sp. z o.o., 25‐342 Kielce, ul. Mazurska 14. 

1.4 Przedmiot projektu wielobranżowego 

Budowa budynku dydaktycznno‐naukowego stanowiącego rozbudowę kompleksu Akademii Pedagogiki 

Specjalnej w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 40. 

1.5 Zakres niniejszego opracowania 

 Rozwiązania z zakresu wewnętrznych instalacji sanitarnych. 

1.6 Podstawa opracowania 

 Umowa Nr ZP/U/02/16 z dnia 8.04.2016 zawarta w Warszawie pomiędzy Akademią Pedagogiki 

Specjalnej  im.  Marii  Grzegorzewskiej  w  Warszawie;  02‐353  Warszawa,  ul.  Szczęśliwicka  40, 

a EMGIEprojekt Sp. z o.o., ul. Górna 20, 25‐415 Kielce, 

 Umowa Nr 4/DIiR/2018 z dnia 14.09.2018 zawarta w Warszawie pomiędzy Akademią Pedagogiki 

Specjalnej  im.  Marii  Grzegorzewskiej  w  Warszawie;  02‐353  Warszawa,  ul.  Szczęśliwicka  40, 

a EMGIEprojekt Sp. z o.o., ul. Mazurska 14, 25‐342 Kielce, 

 "Program  Funkcjonalno‐Użytkowy  ‐  Budowa  budynku  dydaktyczno‐naukowego  z  parkingiem 

naziemnym  dla  Akademii  Pedagogiki  Specjalnej  im.  Marii  Grzegorzewskiej  w  Warszawie 

w systemie "zaprojektuj  i wykonaj" opracowany przez firmę CEILING Sp. z o.o. w styczniu 2016 

roku, 

 aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

 archiwalna  dokumentacja  budynku  "B"  i  budynku  "C"  Akademii  Pedagogiki  Specjalnej 

w Warszawie, 
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 "Inwentaryzacja  obiektów  istniejących,  uzbrojenia  terenu  i  zieleni w  zakresie  niezbędnym  do 

zaprojektowania  budynku  dydaktyczno‐naukowego  "D"  Akademii  Pedagogiki  Specjalnej  im. 

Marii Grzegorzewskiej w Warszawie" wykonana w czerwcu 2016 roku,  

 "Program  funkcjonalno‐użytkowy  rozbudowy  zespołu  budynków  oświatowo‐naukowych 

Akademii  Pedagogiki  Specjalnej  im.  Marii  Grzegorzewskiej  w  Warszawie  o  nowy  budynek 

dydaktyczno‐naukowy "D"; Adres: Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, dz. nr ew. 12/7, 42, 19, 12/13 

i 12/15, obręb 2‐02‐03 " z października  2018 roku,  

 Opinia  geotechniczna wraz  z  dokumentacją  badań  podłoża  gruntowego  dla  potrzeb  projektu 

budowlanego budynku  "D" Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie  (dz. nr ew. 12/7, 19 

oraz 42) wykonana przez firmę Geobud S.C. w czerwcu 2016 roku,    

 Decyzja  nr  47/2018  o  warunkach  zabudowy  wydana  przez  Zarząd  Dzielnicy  Ochota  Miasta 

Stołecznego Warszawy 18.12.2018r. (znak: UD‐V‐WAB.6730.43.2018.ENA), 

 Warunki techniczne przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej (nr ewidencyjny obiektu 

PS4‐15‐0130_2)  wydane  przez  Veolia  Energia  Warszawa  S.A.  16.08.2016  r.  (nr  sprawy: 

VWAW/TT/16/1620800/1), 

 Aktualizacja  warunków  technicznych  przyłączenia  węzła  cieplnego  do  sieci  ciepłowniczej  (nr 

ewidencyjny obiektu PS4‐15‐0130_2) wydane przez Veolia Energia Warszawa S.A. 11.06.2018 r. 

(nr sprawy: VWAW/TT/18/1811009/1), 

 Warunki  techniczne  zaopatrzenia  w  wodę  i  odprowadzenia  ścieków  oraz  wód  opadowych 

z projektowanego budynku dydaktyczno‐naukowego "D" z parkingiem naziemnym dla Akademii 

Pedagogiki Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej przy ulicy Szczęśliwickiej 40/Kopińskiej, dz. nr 

ew.  12/13,  12/15,  19,  12/7  i  42,  obręb  2‐02‐03  w  Warszawie  wydane  przez  Miejskie 

Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  m.  st.  Warszawie  S.A.  31.08.  2016  r.  (znak: 

PRO/DGR/WSW/WSK/660/840/226669/16/6482), 

 Warunki  przyłączenia  do  sieci  elektroenergetycznej  gr.  III/IV  (nr ND\TN\I  1727\2018) wydane 

przez Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. 10.12.2018 r. 

 Projekt budowlany Rozbudowy Zespołu Budynków Oświatowo‐Naukowych Akademii Pedagogiki 

Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie o nowy budynek dydaktyczno‐naukowy "D" 

opracowany w marcu 2019 r. przez EMGIEprojekt Sp. z o.o. 25‐342 Kielce, ul. Mazurska 14 

 Projekt  budowlano‐wykonawczy  przyłącza  wody,  przyłącza  kanalizacji,  wewnętrznej  instalacji 

wody  użytkowej,  wody  hydrantowej,  kanalizacji  sanitarnej,  deszczowej  i  ogólnospławnej 

prowadzonych  na  zewnątrz  budynku  dla  potrzeb  Rozbudowy  Zespołu  Budynków Oświatowo‐

Naukowych  Akademii  Pedagogiki  Specjalnej  im. Marii  Grzegorzewskiej w Warszawie  o  nowy 

budynek dydaktyczno‐naukowy "D" opracowany w  lipcu 2019  r. przez EMGIEprojekt Sp. z o.o. 

25‐342 Kielce, ul. Mazurska 14 
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 obowiązujące w Polsce regulacje prawne, a w szczególności: 

o ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami), 

o ustawa  z  dnia  07  lipca  1994  roku  ‐  Prawo  budowlane  (Dz. U. Nr  89  z  1994  r.,  poz.  414 

z późniejszymi zmianami), 

o rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki  i  ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 

z późniejszymi zmianami), 

o ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147 z 2002 r., poz. 

1229 z późniejszymi zmianami), 

o rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  7  czerwca  2010  r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,  innych obiektów budowlanych  i  terenów 

(Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719), 

o rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  lipca  2009  r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  (Dz. U. Nr 124 

z 2009 r., poz. 1030), 

o rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dn.  26  września  1997  r.  w sprawie 

ogólnych   przepisów   bezpieczeństwa  i higieny pracy  (Dz. U. Nr 129  z 1997  r., poz. 844  z 

późniejszymi zmianami). 

 standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej. 

1.7 Przeznaczenie i kategoria obiektów budowlanych 

Projektowany  budynek  "D"  będzie  posiadał  funkcję  dydaktyczno‐naukową  (kategoria  obiektów 

budowlanych ‐ IX) i stanowić będzie rozbudowę kompleksu Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie 

przy ulicy Szczęśliwickiej 40. 

Budynek będzie zawierać m.in.: pomieszczenia biurowe administracyjne, sale dydaktyczne i laboratoria, 

sale  audytoryjne  wraz  z  wymaganym  zapleczem,  salę  senatu,  sanitariaty,  szatnie,  archiwum, 

pomieszczenia  techniczne  i magazynowe.  Budowa  budynku  "D"  pozwoli  na  zwiększenie  liczby miejsc 

dydaktycznych na uczelni o 200.   

2. ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU INSTALACJI SANITARNYCH 

2.1 Instalacja wody zimnej hydrantowej do celów przeciwpożarowych 

Woda  pożarowa  dla  potrzeb  wewnętrznego  gaszenia  pożaru  doprowadzona  będzie  do  budynku 

z podziemnego  zbiornika  wody  pożarowej.  Zbiornik  systemowy  o  pojemności  110m3  wyposażony 

w zbiornik  hydroforni  z  zabudowanym  zestawem  podnoszenia  ciśnienia.  Zbiornik  wraz  z  instalacją 
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doprowadzającą  wodę  ze  zbiornika  do  projektowanego  budynku,  wg  stanowiącego  odrębne 

opracowanie  projektu  budowlano‐wykonawczego  przyłącza wody,  przyłącza  kanalizacji, wewnętrznej 

instalacji  wody  użytkowej,  wody  hydrantowej,  kanalizacji  sanitarnej,  deszczowej  i  ogólnospławnej 

prowadzonych na  zewnątrz budynku dla potrzeb Rozbudowy Zespołu Budynków Akademii Pedagogiki 

Specjalnej  im.  Marii  Grzegorzewskiej  w  Warszawie  o  nowy  budynek  dydaktyczno‐naukowy  "D" 

opracowany w lipcu 2019 r. przez EMGIEprojekt Sp. z o.o. 25‐342 Kielce, ul. Mazurska 14. 

Zbiornik wody  ppoż.  zlokalizowany  częściowo  na  terenie  zielonym  oraz  częściowo w  ciągu  jezdnym, 

służący  jako  zapas  wody  dla  celów  zewnętrznego  gaszenia  pożaru  (zasila  zewnętrzny  hydrant)  oraz 

wewnętrznego gaszenia pożaru w projektowanym budynku dydaktycznym  i projektowanym w  II etapie 

inwestycji garażu podziemnym. 

Na przewodzie zasilającym zbiornik zamontowany zostanie zawór pływakowy do napełnienia zbiorników 

DN 50. Napełnienie zbiorników realizować w okresie nocnym, gdy nie ma rozbioru na potrzeby socjalne. 

Zbiorniki  wyposażone  w  przelew  awaryjny,  odprowadzający  nadmiar  wód  do  kanalizacji. 

Zaprojektowano pompę wielostopniową punkty pracy: wydajność 2l/s, wysokość podnoszenia 55mH2O; 

wydajność 5l/s, wysokość podnoszenia 55mH2O; wydajność 10l/s, moc elektr. 5,5kW; 230V. 

Wewnętrzna  instalację wody do celów ppoż. należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych ze szwem 

wg PN‐H‐74200:1998 o połączeniach gwintowanych. Po wykonaniu instalacji wykonać próbę ciśnieniową 

na  ciśnienie  0,9MPa.  Przed  oddaniem  do  eksploatacji  sprawdzić  ciśnienie  i  wydatek  na  hydrantach 

i zaworach hydrantowych, z badania sporządzić protokół. Po uzyskaniu pozytywnych wyników instalację 

można przekazać do eksploatacji. 

Prowadzenie  przewodów  na  specjalnej,  systemowej  konstrukcji  wsporczej  mocowanej  do  stropu, 

przeznaczonej do przewodów rurowych, ze spełnieniem poniższych wymagań: 

 uchwyty przewodów rurowych powinny mieć taką wytrzymałość, aby w przypadku wystąpienia 

dodatkowych obciążeń – na skutek upadku na przewody przedmiotów usytuowanych powyżej, 

nie powstały uszkodzenia uniemożliwiające prawidłowe działanie hydrantów, 

 ogrzanie uchwytów od  20oC do  200oC nie powinno  zmniejszyć  ich wytrzymałości o więcej niż 

25%, 

 nie należy stosować materiałów palnych na uchwyty, 

 materiał uchwytu powinien mieć grubość co najmniej 3mm, 

 minimalna głębokość zakotwienia kołków pod uchwyty 30mm, 

 uchwyty przewodów powinny bezpośrednio  łączyć przewody z budynkiem  i nie powinny służyć 

jako  uchwyty  dla  innych  przedmiotów  lub  urządzeń,  elementy  budynku,  do  których 

przymocowane  będą  uchwyty  z  przewodami,  powinny  mieć  dostateczną  wytrzymałość 

mechaniczną lub należy zastosować dodatkowe połączenia do elementów nośnych budynku, 

 maksymalna odległość pomiędzy uchwytami nie może być większa niż 3 m. 
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Instalację  zaprojektować  jako  nawodnioną,  rozgałęzioną.  Zaprojektowane  zostały  piony  hydrantowe 

doprowadzające wodę surową do: 

‐ hydrantów 25 (wszystkie kondygnacje), 

‐  hydrantów  52  w  strefie  pożarowej  PM    2000    <  Q  <  4000  MJ/m2  na  kondygnacji  ‐1  przy 

magazynach archiwów 

‐ zaworów hydrantowych 52 zlokalizowanych na klatkach schodowych. 

Zawory hydrantowe umieścić w szafkach systemowych na klatkach schodowych. Szczegółowa lokalizacja 

projektowanych  zaworów  hydrantowych  zgodna  z  częścią  rysunkową  niniejszego  opracowania. 

Dodatkowo na elewacji od strony drogi pożarowej należy zabudować podwójną nasadę tłoczną 2xDN75 

(wysokość nad poziomem urządzonego  terenu 0,7 m ± 0,1 m). Nasada  służyła będzie do  awaryjnego 

zasilania  instalacji  z zaworami  hydrantowymi  52  (Z52).  Projektowane  hydranty  DN25  i  DN52  należy 

umieścić w specjalnych szafkach, zamykanych na zamek patentowy. Hydranty 25 wyposażone w węże 

półsztywne  i prądownice o maksymalnym zasięgu 33 m (30 m długości węża + 3 m zasięgu strumienia 

wody). Hydranty wewnętrzne  52 wyposażone w węże płasko składane o długości 20 m. 

Lokalizacja hydrantów, wnęki i ich obudowy zgodnie z zasadami w uzgodnieniu z opracowaniem branży 

architektonicznej. 

Zawory odcinające hydrantów wewnętrznych oraz zawory hydrantowe należy umieszczać na wysokości 

1,35  0,1 m od poziomu podłogi. 

Piony  i podejścia do hydrantów należy  izolować  termicznie warstwą  ze  sztywnej pianki poliolefinowej 

o grubości 9 mm spełniającej obowiązujące wymagania w zakresie ppoż.  (alternatywnie  izolacja wełną 

mineralną gr. 2 cm spełniającą obowiązujące wymagania w zakresie ppoż.). Izolacja zabezpieczona folią 

aluminiową. 

Na podejściu do nasady hydrantowej  zaprojektowano  zawór odcinający,  zwrotny  i  zawór  spustowy – 

szczegóły w części rysunkowej opracowania. 

Przewody stalowe ocynkowane nie wymagają specjalnej ochrony antykorozyjnej. 

Przejścia  przez  strefy  ppoż.  uszczelnić  masą  ogniochronną  z  atestem  oraz  zabezpieczyć  pojedynczą 

taśmą ogniochronną  z  zastosowaniem osłony ogniochronnej. Dla  ścian  zabezpieczenie wykonać  z obu 

stron  ściany,  a dla  stropów  tylko  od  spodu. Wszystkie  przejścia  ppoż.  oznaczyć  tabliczkami  zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Dopuszcza  się  zastosowanie  innego  typu  zabezpieczeń, pod warunkiem 

zachowania wymaganej odporności przejścia i posiadania wymaganych atestów i dopuszczeń. 

Przy przejściach przewodów przez przegrody budowlane (z wyłączeniem przejść przez przegrody ppoż.) 

należy stosować przepust w tulei ochronnej. 
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2.2 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej 

Zimna woda w  budynku  przeznaczona  jest  na  cele  bytowe,  porządkowe.  Należy  ją  doprowadzić  do 

budynku  projektowaną wewnętrzną  instalacją wody  prowadzoną  na  zewnątrz  budynku,  którą  należy 

wykonać wg  stanowiącego odrębne opracowanie projektu budowlano‐wykonawczego przyłącza wody, 

przyłącza kanalizacji, wewnętrznej  instalacji wody użytkowej, wody hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, 

deszczowej  i  ogólnospławnej  prowadzonych  na  zewnątrz  budynku  dla  potrzeb  Rozbudowy  Zespołu 

Budynków  Oświatowo‐Naukowych  Akademii  Pedagogiki  Specjalnej  im.  Marii  Grzegorzewskiej 

w Warszawie  o  nowy  budynek  dydaktyczno‐naukowy  "D"  opracowany  w  lipcu  2019  r.  przez 

EMGIEprojekt Sp. z o.o. 25‐342 Kielce, ul. Mazurska 14. 

Na wejściu wody do budynku należy zamontować główny zawór odcinający oraz projektowany zestaw 

wodomierzowy,  które  należy  umieścić  w  oddzielnym  pomieszczeniu  zlokalizowanym  na  najniższej 

kondygnacji budynku – tzw. hydroforni. W węźle wodomierzowym należy zabudować filtr siatkowy do 

wody  zimnej,  zawór antyskażeniowy  typ EA DN80 oraz wodomierz ultradźwiękowy Q3=16m
3/h DN40. 

Szczegółowy  wykaz  armatury  węzła  wodomierzowego  zgodnie  z  częścią  rysunkową  niniejszego 

opracowania. W celu zapewnienia wymaganego ciśnienia w  instalacji wody użytkowej zaprojektowano 

zestaw  podnoszenia  ciśnienia,  zlokalizowany  w wydzielonym  pomieszczeniu  na  poziomie  piwnic 

(Hydrofornia).  Zestaw  należy  wyposażyć  w  obejście  z  zaworem  odcinającym  umożliwiające  podanie 

wody  na  budynek  z  pominięciem  zestawu  podnoszenia  ciśnienia  –  szczegóły  w  części  rysunkowej 

opracowania.  Zaprojektowano  zestaw  podnoszenia  ciśnienia  w  formie  kompaktowego  urządzenia 

wyposażonego kompletnie. Zestaw składa się z dwóch normalnie zasysających, równolegle połączonych, 

pionowych wysokociśnieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej w wykonaniu dławnicowym, przy 

czym  każda  pompa  jest  wyposażona  w  przetwornicę  częstotliwości.  Gotowe  do  podłączenia 

z orurowaniem  ze  stali  nierdzewnej,  zamontowane  na  ramie  głównej,  z  urządzeniem 

sterującym/regulacyjnym  dysponującym  wszystkimi  wymaganymi  urządzeniami  pomiarowymi 

i sterującymi. 

Wyposażenie zestawu: 

‐ Dwie wysokociśnieniowe pompy wirowe ze stali nierdzewnej 

‐ Rama główna ze stali ocynkowanej elektrolitycznie z amortyzatorami drgań o regulowanej wysokości 

do zaawansowanej izolacji dźwiękochłonnej 

‐ Zawór odcinający po stronie ssawnej i tłocznej każdej pompy 

‐ Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym po stronie tłocznej każdej pompy 

‐  Ciśnieniowe  naczynie  przeponowe  8  l,  PN16  z  armaturą  przelotową  zgodnie  z  DIN  4807,  strona 

ciśnieniowa 

‐ Czujnik ciśnienia (4‐20 mA), strona ciśnieniowa 

‐ Manometr, po stronie tłocznej 
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‐  Automatyczne  sterowanie  pompą  za  pomocą  całkowicie  elektronicznego  urządzenia  w  obudowie 

z blachy  stalowej,  stopień ochrony  IP 54,  składające  się  z wewnętrznego układu  zasilania napięciem 

sterującym,  mikroprocesora  z  Soft  PLC,  analogowych  i  cyfrowych  modułów  wejść  i  wyjść,  do 

sterowania pompami elektronicznymi za pomocą przetwornicy częstotliwości 

‐ Wyświetlacz LCD  (podświetlany) do wskazywania danych  roboczych, parametrów  regulatora, stanów 

roboczych pomp, komunikatów o awarii i danych z pamięci 

‐ Diody do wskazywania stanu urządzenia (praca/usterka) 

‐ Zamykany wyłącznik główny 

‐ Licznik godzin pracy dla każdej pompy i całej instalacji 

‐ Licznik cykli przełączania dla każdej pompy i całej instalacji 

‐ Pamięć ostatnich 16 usterek 

W celu ułatwienia konserwacji, zalecany obszar roboczy wokół zestawu powinien wynosić 1 metr. 

Zestaw  kompletny  z  pełną  automatyką.  Zestaw  należy  połączyć  z  instalacją  budynku  poprzez  króćce 

amortyzacyjne. 

Dla potrzeb opomiarowania  zużycia wody dla bufetu  zaprojektowane  zostały  zestawy wodomierzowe 

dla  opomiarowania  wody  zimnej  ciepłej  i  cyrkulacyjnej  z  zabudowanymi  wodomierzami 

ultradźwiękowymi.  Dodatkowo  opomiarowanie  zaprojektowane  zostało  dla  pomieszczenia  węzła 

cieplnego  i  pomieszczenia  separatora  tłuszczu.  Zestawy  wodomierzowe  należy  wyposażyć 

w wodomierze  ultradźwiękowe,  zawory  odcinające  i  zwrotne  –  szczegóły  w  części  rysunkowej 

opracowania. 

Przewody  zimnej  wody  użytkowej  należy  wykonać  z  rur  tworzywowych  systemowych  z PE‐RT 

wielowarstwowych  z  wkładką  aluminiową  (min.  10  bar  przy  temp.  70oC)  przeznaczonych  dla  wody 

pitnej. Stosować kształtki  i połączenia dedykowane dla zaprojektowanego systemu  rur. Rury  i kształtki 

jednego producenta. 

Woda  zimna  doprowadzana  będzie  do  urządzeń  sanitarnych,  nawilżaczy  (w  szafach  klimatyzacji 

precyzyjnej) oraz podlewania zieleni na zewnątrz budynku. Szafy klimatyzacji precyzyjnej zlokalizowane 

na  poziomie  piwnic  w pomieszczeniu  archiwum.  Na  odejściu  wody  dla  potrzeb  nawilżaczy  szaf 

klimatyzacji  precyzyjnej  oraz  złączki  do  podlewania  zieleni  zabudować  należy  filtr  siatkowy  do wody 

zimnej  DN25  oraz  zawór  antyskażeniowy  typ  EA  DN25  –  szczegóły w  części  rysunkowej  niniejszego 

opracowania. 

Szafki z zaworami do podlewania zieleni zlokalizowane na ścianach zewnętrznych budynku na poziomie 

parteru.  W  każdej  szafce  zlokalizowany  zawór  wraz  z  szybkozłączką  3/4".  Zawory  w  wykonaniu 

mrozoodpornym.  Przewody  od  zaworów  ze  złączką  należy wykonać  za  spadkiem w  kierunku  pionów 

z zaworami spustowymi oraz do zaworów ze złączkami. Piony zlokalizowane wewnątrz budynku. Zawory 

spustowe zakończone 20cm nad posadzką. Szczegóły w rysunkowej części opracowania. 
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Na  wszystkich  odgałęzieniach  należy  zastosować  kulowe  zawory  odcinające  oraz  kulowe  zawory 

odcinające  z kurkiem  spustowym.  Zawory  odcinające  również  na  podejściu  do  wszystkich  baterii, 

urządzeń sanitarnych i technologicznych. 

Temperatura c.w.u. +60oC. Ciepła woda przygotowywana w węźle cieplnym, zlokalizowanym w piwnicy, 

w wydzielonym  pomieszczeniu.  Projektowana  instalacja  zasilana  z  projektowanego  węzła  cieplnego. 

Instalacja c.w.u. poddawana musi być okresowej dezynfekcji termicznej w celu zapobiegania  legionelli. 

Przegrzew instalacji w okresie nocnym. 

Przewody  wody  ciepłej  i  cyrkulacyjnej  wykonane  będą  z  systemowych  rur  tworzywowych  z  PE‐RT 

wielowarstwowych  z wkładką aluminiową  (min. 10 bar przy  temp. 70oC) przeznaczonych dla  instalacji 

wody  ciepłej.  Stosować  kształtki  i  połączenia  dedykowane  dla  zaprojektowanego  systemu  rur.  Rury 

i kształtki  jednego  producenta.  Prowadzenie  przewodów  na  specjalnej  konstrukcji  wsporczej  pod 

stropem,  w  bruzdach  ściennych.  Wszystkie  przewody  pionowe  i  poziome  w  pomieszczeniach 

eksponowanych oraz pomieszczeniach związanych z przechowywaniem, przygotowaniem  i konsumpcją 

żywności należy wykonać, jako skryte – pod tynkiem, w przestrzeni stropu podwieszonego w obudowach 

lokalnych. Stropy i obudowy zgodnie z projektem architektury. 

2.2.1 Armatura, biały montaż 

Armatura  odcinająca  i  czerpalna  na  ciśnienie  10  bar.  Przy  umywalkach  baterie  bezdotykowe 

umywalkowe stojące z zaworem mieszającym i uchwytem regulującym temperaturę. Zasilana 6V baterią 

litową. Bateria wyposażona w elastyczne przyłącza do wody, filtry siatkowe i zawory zwrotne. 

Miski  ustępowe  ceramiczne  wiszące,  zaokrąglone  montowane  na  stelażach  podtynkowych 

systemowych. Do spłukiwania  przycisk dwudzielny. Deski samoopadające.  

Umywalki  ceramiczne  ok.  660x440mm,  niecka  na  środku.  Pisuary  ceramiczne  białe  bez  pokrywy  z 

dopływem z tyłu.  

Projektowany standard białego montażu na poziomie serii Nexo firmy Roca, Style formy Koło czy Facile 

firmy Cersanit.  

Przy zlewozmywakach baterie zlewozmywakowe mieszakowe jednouchwytowe stojące z długą wylewką. 

Przy  zlewach  gospodarczych  baterie  zlewozmywakowe mieszakowe  jednouchwytowe  ścienne  z  długą 

wylewką.  Projektuje  się  zastosowanie  urządzeń  o  zmniejszonym  poborze  wody  (płuczki  ustępowe 

z przyciskiem dwudzielnym, baterie mieszakowe z perlatorami). 

Na wszystkich  odgałęzieniach  należy  zastosować  kulowe  zawory  odcinające  oraz  kulowe  zawory 

odcinające  z  kurkiem  spustowym  Zawory  odcinające  również  na  podejściu  do  wszystkich  baterii, 

urządzeń sanitarnych i technologicznych. Przy zaworach ze złączką do węża należy zamontować zawory 

antyskażeniowe HA216 DN3/4”. Alternatywnie zawory z wbudowanym przerywaczem strugi. Na pionach 

cyrkulacyjnych zaprojektowano wielofunkcyjne termostatyczne zawory cyrkulacyjne w celu zapewnienia 

wzrostu wydajności i stabilizacji temperatury.   
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2.2.2 Izolacja ciepłochronna. 

Główne rurociągi rozprowadzające będą izolowane termicznie warstwą ze sztywnej pianki poliolefinowej 

spełniającej  obowiązujące  wymagania  w  zakresie  ppoż..  Alternatywnie  izolacja  z  wełny  mineralnej 

w płaszczu aluminiowym spełniająca wymagania w zakresie ppoż.. 

Woda zimna   – grubość 13 mm 

Woda ciepła i cyrkulacyjna ‐ dla średnicy wewnętrznej do 22 mm – grubość 20 mm 

‐ dla średnicy wewnętrznej od 22 do 35 mm – grubość 30 mm 

‐  dla  średnicy  wewnętrznej  od  35  do  100  mm  –  grubość  izolacji  równa 

średnicy wewnętrznej rury 

Należy zastosować izolację z płaszczem ochronnym z folii aluminiowej. 

Montaż izolacji zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta. 

Przewody prowadzone w posadzce i bruzdach ściennych zaizolować izolacją cieplną do szlicht gr. 6 mm.  

2.2.3 Zabezpieczenie przed korozją. 

Przewody  stalowe  ocynkowane  oraz  przewody  z  tworzyw  sztucznych,  ze  względu  na  ich  znaczną 

odporność na korozję nie wymagają specjalnej ochrony. 

2.2.4 Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów. 

Punkty stałe  i kompensacje przewodów z  tworzywa sztucznego  (w  tym  również pionowych odcinków) 

wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur. 

2.2.5 Przejścia przewodów przez przegrody budowlane. 

Przejścia  przewodów  przez  przegrody  oddzielające  strefy  ppoż.,  przegrody  wydzieleń  pożarowych, 

elementy konstrukcyjne (w tym stropy), należy wykonać o odporności przegrody przez którą przechodzą. 

Dla ścian zabezpieczenie wykonać z obu stron ściany a dla stropów tylko od spodu. Sposób wykonania 

przejścia ppoż. ściśle wg instrukcji producenta. 

Przy przejściach przewodów przez przegrody budowlane (z wyłączeniem przejść przez przegrody ppoż., 

przegrody wydzieleń  pożarowych,  elementy  konstrukcyjne  ‐w  tym  stropy)  należy  stosować  przepust 

w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. 

Tuleja  winna  być  rurą  o  średnicy  wewnętrznej  większej  od  średnicy  zewnętrznej  rury  przewodu  co 

najmniej  o  2  cm  (przy  przejściu  przez  przegrodę  pionową).  Tuleja  ochronna  winna  być  dłuższa  niż 

grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony. Dla rur przewodów z  tworzywa sztucznego 

zaleca  się  stosować  tuleje  ochronne  też  z  tworzywa  sztucznego.  Przestrzeń  między  rurą  przewodu 

a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem  trwale plastycznym nie działającym korozyjnie 

na  rurę, umożliwiającym  jej wzdłużne przemieszczanie  się  i utrudniającym powstanie w niej naprężeń 

ścinających. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. 

Brak tulei dopuszczalny jest tylko w dwóch przypadkach, a mianowicie gdy:  

‐ rura na całej długości muru ma szczelną izolację, 
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‐  otwór  przełazowy  wykonany  jest  przez  wiercenie  otwornicą  diamentową,  a  przestrzeń  pomiędzy 

otworem a rurą wypełniona została materiałem trwale elastycznym. 

W  przypadku  prowadzenia  przewodów  w  bruzdach  w  ścianach  żelbetowych  i  konstrukcyjnych, 

głębokość  bruzd  pod  przewody  i sposób  ich wykonywania  ustalić  z  branżą  konstrukcyjną.  Przy  braku 

możliwości wykonywania bruzd, przewody układać wzdłuż ścian w obudowach miejscowych. Obudowy 

zgodnie z wytycznymi branży architektonicznej. 

2.2.6 Próba ciśnieniowa. 

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy przeprowadzić próbę ciśnieniową na ciśnienie 0,6 MPa. 

Po przeprowadzeniu próby  ciśnieniowej,  instalację należy przepłukać w  celu usunięcia  zanieczyszczeń 

montażowych.  Płukanie  należy  przeprowadzić  przy  pełnym  ciśnieniu  dyspozycyjnym,  całkowicie 

otwartych  wszystkich  zaworach  czerpalnych  oraz  usuniętych  korkach  zaślepiających.  Po  płukaniu 

instalację należy napełnić wodą filtrowaną tak, aby nigdzie nie pozostały poduszki powietrza. 

2.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej: 

Zaprojektowano  kanalizację  sanitarną  z  rur PVC przeznaczonych do  instalacji  kanalizacji wewnętrznej. 

Poziomy  kanalizacji  prowadzić  pod  stropem  piwnic,  w  taki  sposób  by  ścieki  z budynku  mogły  być 

odprowadzane w sposób grawitacyjny. Należy wykonać niezależną instalację kanalizacji dla kondygnacji 

nadziemnych  oraz  odrębne  przewody  dla  odprowadzenia  kanalizacji  z  poziomu  piwnic.  Połączenie 

przewodów  kanalizacji  kondygnacji  nadziemnych  z  przewodami  odprowadzającymi  ścieki  z  poziomu 

piwnic zaprojektowano w miejscu włączenia  instalacji kanalizacji prowadzonej na zewnątrz w  instalację 

budynku – szczegóły w części rysunkowej opracowania. W celu zabezpieczenia budynku przed cofaniem 

się ścieków z kanalizacji ogólnospławnej na ciągach odprowadzających ścieki z kondygnacji podziemnej, 

w budynku, zabudowane zostaną zawory przeciwzalewowe do ścieków zawierających fekalia, z pompką 

umożliwiającą  odprowadzanie  ścieków  podczas  przepływu  zwrotnego.  Zaprojektowano  po  jednym 

zaworze na  każdym  z dwóch wyjść  kanalizacji  sanitarnej  –  szczegóły w  części  rysunkowej niniejszego 

opracowania. 

Ścieki  sanitarne  z urządzeń  sanitarnych  zabudowanych na poziomie piwnic odprowadzane będą przez 

projektowane agregaty pompujące. W miejscach odprowadzania ścieków fekalnych agregaty pompujące 

wyposażone w  rozdrabniacze.  Ścieki  z  posadzki  i  zlewu w wymiennikowni  odprowadzane  do  studni 

schładzającej.  W  miejscach  gdzie  wymagane  jest  odwodnienie  posadzki  (dotyczy  poziomu  piwnic 

z wyłączeniem  pomieszczenia  wymiennikowni)  należy  zabudować  agregaty  pompujące  zintegrowane 

z kratką ściekową – szczegóły w części rysunkowej opracowania. Przewody tłoczne kanalizacji wykonać 

z rur PE ciśnieniowych. Włączenie przewodów tłocznych w kanalizację podstropową wykonywać od góry 

w  sposób  uniemożliwiający  napływ  ścieków  do  przewodu  tłocznego  z  kanalizacji  podstropowej. 

Kanalizację  podstropową  należy  odpowietrzyć  przez  kanalizację  obsługującą  wyższe  kondygnacje. 
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Włączenie odpowietrzenie w  sposób uniemożliwiający napływ  ścieków  z kondygnacji nadziemnych do 

kanalizacji obsługującej poziom piwnic. 

Przewody pionowe instalacji kanalizacji sanitarnej oraz podejścia do urządzeń należy skryć pod tynkiem 

(w  obudowach).  W  dolnej  części  piony  należy  wyposażyć  w  rewizje.  W  szachtach  wydzielonych 

pożarowo  należy  zabudować  rewizje w wykonaniu  pożarowym  zgodnym  z  przegrodą, w której  będą 

zamontowane. Obudowy pionów i przewodów podstropowych zgodnie z projektem architektonicznym. 

Część pionów należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurami wywiewnymi z PVC ø110mm, a część 

pionów  wyprowadzić  w  przestrzeń  stropu  podwieszonego  i  zakończyć  automatycznymi  zaworami 

napowietrzającym. 

W  pomieszczeniu  wymiennikowni  projektuje  się  studnię  schładzającą.  Przewody  do  studzienki 

schładzającej  oraz  przewody  od  szaf  klimatyzacji  precyzyjnej  wykonać  z rur  żeliwnych.  Przewody 

odprowadzać będą wody z odwodnienia instalacji grzewczych do studni schładzającej. W pomieszczeniu 

zabudowane  zostaną  żeliwne  wpusty  podłogowe  w  wykonaniu  odpornym  na  działanie  wysokich 

temperatur. W  studni  schładzającej  zabudowana  zostanie  pompka  z  pływakiem  (moc  elektr.  0,5kW) 

umożliwiająca odprowadzenie do kanalizacji wód pochodzących z  instalacji grzewczych (po schłodzeniu 

w  studni  schładzającej). W  studni  schładzającej  zabudować  należy  pompkę  pływakową  wyposażona 

w zawór zwrotny. 

Na wylotach kanalizacyjnych zastosować tuleje gazoszczelne. 

Przewody przechodzące przez przegrody pożarowe oraz przez elementy konstrukcyjne należy wykonać 

w odporności ogniowej przegrody, przez którą przechodzą. 

Przejścia  przez  strefy  ppoż.  uszczelnić  masą  ogniochronną  z  atestem  oraz  zabezpieczyć  pojedynczą 

taśmą  ogniochronną  lub  z zastosowaniem  osłony  ogniochronnej.  Dla  ścian  zabezpieczenie  wykonać 

z obu stron ściany a dla stropów tylko od spodu. Wszystkie przejścia ppoż. oznaczyć tabliczkami zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Dopuszcza  się  zastosowanie  innego  typu  zabezpieczeń, pod warunkiem 

zachowania wymaganej odporności przejścia i posiadania wymaganych atestów i dopuszczeń. 

Przy przejściach przewodów przez przegrody budowlane (z wyłączeniem przejść przez przegrody ppoż.) 

należy stosować tuleje ochronne. 

Piony  kanalizacyjne  i  przewody  podstropowe  zaizolować  akustycznie  (alternatywnie  wykonać 

w systemie kanalizacji niskoszumowej). 

Do  kanalizacji  sanitarnej  odprowadzane  będą  skropliny  z  jednostek  wewnętrznych  klimatyzatorów. 

Włączenie  odpływu  skroplin  do  kanalizacji  sanitarnej  wykonać  poprzez  przerwę  powietrzną 

z wykorzystaniem syfonów z wodną  i mechaniczną blokadą antyzapachową. Przewody odprowadzające 

skropliny wykonać  z rur  PVC w  sposób  zapewniający  stały  spadek w kierunku odpływu. W przypadku 

braku  możliwości  grawitacyjnego  odprowadzenia  skroplin  zastosować  pompki  skroplin.  Spadki 

przewodów odprowadzających skropliny zgodnie z DTR klimatyzatorów.  
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2.4 Instalacja kanalizacji deszczowej: 

Ścieki  deszczowe  z  dachu  odprowadzane  będą  w  systemie  podciśnieniowego  odwodnienia  dachu. 

Rozprężenie  zaprojektowane zostało w budynku przed wyjściem przez  ścianę zewnętrzną. Odcinek po 

rozprężeniu należy wykonać z przewodów Ø250PVC ciś. Ścieki deszczowe z tarasów odprowadzane będą 

w  systemie grawitacyjnym. Przewody na poziomie piwnic w wykonać  z PVC  ciśnieniowego. Wszystkie 

przewody  kanalizacji  deszczowej  izolowane  izolacją  ze  sztywnej  pianki  poliolefinowej  spełniającej 

obowiązujące wymagania w zakresie ppoż.. Wszystkie wpusty dachowe i tarasowe ogrzewane. 

Ścieki deszczowe z zejścia zewnętrznego na poziom piwnic zbierane będą przez wycieraczkę systemową 

z  odprowadzeniem  do  projektowanej  studzienki,  w  której  zabudowana  zostanie  pompa  pływakowa 

wyposażona w  zawór  zwrotny, moc elektr. pompy 2,2kW. Właz do  studni wypełniony gresem. Wody 

opadowe  ze  studni  przepompowywane  będą  do  kanalizacji  deszczowej  podstropowej.  Przewody  od 

systemowej wycieraczki oraz przewody tłoczne kanalizacji deszczowej odprowadzające wody opadowe 

ze  studni należy wykonać  z  rur ciśnieniowych HDPE, a przewody kanalizacji deszczowej podstropowej 

z rur Ø200PVCciś. Szczegóły w części rysunkowej opracowania. 

Włączenie  przewodów  tłocznych  w  kanalizację  podstropową  wykonywać  od  góry  w  sposób 

uniemożliwiający napływ ścieków do przewodu tłocznego z kanalizacji podstropowej. 

Przewody  pionowe  instalacji  kanalizacji  deszczowej  należy  skryć  w  obudowach.  Obudowy  pionów  i 

przewodów podstropowych zgodnie z projektem architektonicznym. 

Na wylotach kanalizacyjnych zastosować tuleje gazoszczelne. 

Przewody przechodzące przez przegrody pożarowe oraz przez elementy konstrukcyjne należy wykonać 

w odporności ogniowej przegrody, przez którą przechodzą. 

Przejścia  przez  strefy  ppoż.  uszczelnić  masą  ogniochronną  z  atestem  oraz  zabezpieczyć  pojedynczą 

taśmą  ogniochronną  lub  z zastosowaniem  osłony  ogniochronnej.  Dla  ścian  zabezpieczenie  wykonać 

z obu stron ściany a dla stropów tylko od spodu. Wszystkie przejścia ppoż. oznaczyć tabliczkami zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Dopuszcza  się  zastosowanie  innego  typu  zabezpieczeń, pod warunkiem 

zachowania wymaganej odporności przejścia i posiadania wymaganych atestów i dopuszczeń. 

Przy przejściach przewodów przez przegrody budowlane (z wyłączeniem przejść przez przegrody ppoż.) 

należy stosować tuleje ochronne. 

Piony  kanalizacji  deszczowej  i  przewody  podstropowe  zaizolować  akustycznie  i  termicznie 

z zastosowaniem izolacji systemowej producenta systemu podciśnieniowego. 

2.5 Instalacja centralnego ogrzewania: 

2.5.1 Źródło ciepła 

Źródłem  ciepła dla projektowanej  instalacji  c.o. w budynku będzie wymiennikownia  zlokalizowana na 

poziomie  piwnic  w wydzielonym  pomieszczeniu.  Doprowadzenie  ciepła  do  węzła  z  istniejącej  sieci 
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cieplnej,  która  zostanie  przebudowana,  gdyż  koliduje  z projektowanym  budynkiem.  Sieć  cieplna 

w obrębie  budynku  prowadzona  będzie  w  kanale.  Sieć  cieplna  dostępna  na  całej  długości  w  celu 

konserwacji i ewentualnej wymiany elementów. Sieć cieplna wykonana w systemie preizolowanym.  

Projekt węzła cieplnego wg odrębnego opracowania. 

2.5.2 Opis instalacji c.o. 

Instalacja  c.o.  grzejnikowego  stanowi  jedną  sekcję.  Instalacja  c.o.  zasila  poszczególne  rozdzielacze 

strefowe. Grzejniki zasilane są w systemie rozdzielaczowym. Jedynie w obrębie piwnic w projektowanym 

łączniku  grzejniki  zasilane  bezpośrednio  z  pionów  instalacji  c.o.  Szczegóły  w  części  rysunkowej 

opracowania. Dla potrzeb indywidualnego rozliczenia ciepła dla pomieszczeń bufetu przy rozdzielaczach 

w obrębie pomieszczenia 4075 projektuje się ciepłomierze kompaktowy mechaniczny qp=0,6 m3h DN15. 

Szczegóły w części rysunkowej opracowania. 

2.5.3 Zasilanie instalacji 

‐ z rozdzielaczy w pomieszczeniu wymiennikowni. System ogrzewania wodny‐pompowy o parametrach 

70/50°C z rozdziałem mieszanym. System ogrzewania dwururowy. 

2.5.4 Elementy grzejne 

Dla  instalacji  ogrzewania  grzejnikowego  przyjęto  grzejniki  panelowe  z  dolnym  zasilaniem,  grzejniki 

panelowe  w  wykonaniu  higienicznym  dla  pomieszczeń  laboratoriów  oraz  grzejniki  łazienkowe. 

Lokalizacja poszczególnych grzejników zgodnie z częścią rysunkową niniejszego opracowania.  

Wszystkie grzejniki zasilane „od ściany”. Jedynie grzejniki zlokalizowane przy fasadach szklanych zasilane 

od  dołu,  grzejniki  te  należy  posadowić  na  stojakach.  Podejście  do  grzejników  w bruździe  ściennej 

poprzez wygięcie  sprężyną  systemową bez używania kolan zaprasowywanych. Podłączenie do zespołu 

grzejnikowego poprzez złączkę 16/¾. 

Dopuszcza się zastosowanie grzejników  innych  firm. Warunkiem zamiany  jest zachowanie parametrów 

technicznych  poszczególnych  grzejników  i  przyjętego  standardu  oraz  uzyskanie  akceptacji  Inwestora 

i projektanta. 

2.5.5 Rurociągi 

15.4.5.1. Sieć rozdzielcza 

Główne  przewody  zasilające  prowadzone  pod  stropem  wykonać  z  rur  tworzywowych  z  wkładką 

aluminiową przeznaczonych do instalacji c.o. oraz dla średnic powyżej DN32 z rur stalowych czarnych ze 

szwem.  Przewody  prowadzone  w  posadzce  wykonać  z  rur  tworzywowych  z  wkładką  aluminiową 

przeznaczonych do instalacji c.o. posiadających barierę antydyfuzyjną. 

Rurociągi wraz z kształtkami zaprojektowano, jako jednolity system jednego producenta. 

Prowadzenie  przewodów  –  pod  stropem  zgodnie  z  częścią  rysunkową  opracowania.  Piony  należy 

prowadzić  w  szachtach  i  bruzdach  ściennych.  Przejścia  głównych  przewodów  rozdzielczych  przez 
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przegrody o podwyższonej odporności ogniowej oraz przez elementy konstrukcyjne należy prowadzić z 

użyciem przepustów instalacyjnych o odporności ogniowej równej odporności ogniowej ściany.   

Przewody  należy  prowadzić  ze  spadkiem  3‰ w  kierunku  odwodnień. Od  rozdzielaczy  strefowych  do 

grzejników  przewody  prowadzić  w posadzce,  z  lekkim  nadmiarem  w  celu  umożliwienia  prawidłowej 

pracy  rurociągu  ze względu  na  rozszerzalność  liniową.  Rury w  posadzce  należy  prowadzić w  izolacji 

cieplnej do szlicht gr. 6 mm. Minimalny promień gięcia rur wynosi ok. 10 średnic zewnętrznych rury. 

W  przypadku  prowadzenia  przewodów  w  bruzdach  w  ścianach  żelbetowych  oraz  bruzdach  płyty, 

głębokość bruzd pod przewody i sposób ich wykonywania ustalić z branżą konstrukcyjną. 

15.4.5.2. Przewody za rozdzielaczami 

Przewody od rozdzielaczy do poszczególnych grzejników należy wykonać z rur tworzywowych z wkładką 

aluminiową  przeznaczonych  do  instalacji  c.o.  posiadających  barierę  antydyfuzyjną.  Przewody  od 

rozdzielacza  do  poszczególnych  grzejników  należy  prowadzić  po możliwie  najkrótszej  trasie  z  lekkim 

nadmiarem w celu umożliwienia prawidłowej pracy rurociągu ze względu na rozszerzalność liniową. Rury 

zasilające  poszczególne  grzejniki  należy  prowadzić w  izolacji  cieplnej  do  szlicht  gr.  6 mm. Minimalny 

promień gięcia  rur wynosi ok. 10  średnic zewnętrznych  rury. Rozdzielacze należy wyposażyć w zawory 

regulacyjne, odpowietrzające i zawory odcinające. 

15.4.5.3. Zabezpieczenie przed korozją 

Przewody stalowe czarne zabezpieczyć antykorozyjnie i termicznie.  

Izolacja antykorozyjna: 

A. Przygotowanie podłoża: 

Powierzchnię  przygotowaną  do  malowania  należy  przeszczotkować,  stosując  do  tego  celu  twarde 

szczotki (nie stalowe), następnie odpylić i odtłuścić. 

B. Wyszczególnienie kolejnych warstw powłoki malarskiej: 

1 × podkład ftalowy modyfikowany schnący na powietrzu UNIKOR ‐ SWA 3231‐024 

1 × emalia ftalowa specjalna olejoodporna o symb. 3169‐656‐XXX 

C. Technologia nanoszenia powłoki: 

Wyroby malarskie należy przygotować i stosować zgodnie z instrukcją producenta oraz normą PN ‐ 79/H 

‐ 79070. 

Należy sprawdzić czy wyroby posiadają atest producenta i czy termin gwarancji nie został przekroczony. 

Przygotowanie  farby  do  malowania  polega  na  ewentualnym  usunięciu  kożucha,  dokładnym  jej 

wymieszaniu, rozcieńczeniu do lepkości roboczej oraz przefiltrowaniu. 

Farba  podkładowa  wymieniona  w  karcie,  dostarczona  przez  wytwórcę  posiada  lepkość  240÷300  a, 

należy ją rozcieńczyć benzyną do lakierów do lepkości roboczej 60÷70 x wg. Kubka Forda nr 4 w temp. ± 

20 °C. 
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Lepkość  robocza  dla  emalii  mierzona  kubkiem  Forbda  nr  4  w  temp  20  °C  powinna  wynosić  przy 

nakładaniu  pędzlem  90÷120  x,  przy  natrysku  40÷60  sek.  Do  rozcieńczania  jej  należy  stosować 

rozcieńczalnik jw. Czas schnięcia dla farby podkładowej ‐ 48 godzin, dla emalii ‐ 24 godziny. 

Grubość powłoki malarskiej powinna wynosić 60 mikronów. Po wykonaniu powłoki należy ją sezonować 

przez 7 dni. 

D. Warunki BHP i ppoż. 

Składnikami toksycznymi farby podkładowej i emalii są: 

ksylen, butanol i benzyna do lakierów. 

Ze względu  na  zawartość  łatwopalnych  i  toksycznych  składników należy przestrzegać obowiązujących 

przepisów BHP i ppoż. zwłaszcza przy pracy w pomieszczeniach zamkniętych. 

E. Konserwacja powłoki malarskiej. 

Stan powłoki należy  kontrolować  co 12 miesięcy. Nie dopuszczać do  zanieczyszczenia,  które wymaga 

całkowitego usunięcia starej powłoki. 

Prace konserwacyjne powłok malarskich należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN‐71/H‐

97053. 

Przewody  z  tworzyw  sztucznych,  ze  względu  na  ich  znaczną  odporność  na  korozję  nie  wymagają 

specjalnej ochrony.  

15.4.5.4. Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów 

W  przypadku  zastosowania  przewodów  z  tworzyw  sztucznych  w  celu  przejęcia  wydłużeń  linowych 

przewodów, zastosować elementy kompensujące, punkty stałe oraz elementy przesuwne, które należy 

wykonać  zgodnie  z instrukcją  dostarczoną  przez  producenta  rur.  Podstawową  zasadą  przy 

wbudowywaniu  kompensatora  jest,  aby  był  umieszczony  w  środku  pomiędzy  punktami  stałymi  lub 

dwoma  odgałęzieniami  oraz  aby  w  osi  symetrii  kompensator  był mocowany  punktem  stałym.  Przy 

połączeniach pionów z poziomami wykonać ramiona kompensacyjne o długości 0,3m. Przewody stalowe 

układać w sposób zapewniający samokompensację. 

Przewody prowadzone w posadzce należy układać z lekkim nadmiarem w celu umożliwienia prawidłowej 

pracy rurociągu ze względu na rozszerzalność liniową. 

Kompensacje  i  punkty  stale  wykonać  również  na  pionach  instalacji  c.o.  zgodnie  z  zaleceniami 

producenta. 

2.5.6 Armatura odcinająca 

15.4.6.1. Na rurociągach rozprowadzających 

‐ zawory odcinające kulowe i zawory odcinające kulowe z kurkiem spustowym. 

15.4.6.2. Zawory grzejnikowe 

Zaprojektowane grzejniki poziome posiadają wbudowany korpus zaworu  termostatycznego z regulacją 

wstępną.  Dodatkowo  projektuje  się  głowice  termostatyczne.  Głowice  termostatyczne  z  blokadą 
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całkowitego zamknięcia dopływu czynnika. Dodatkowo dla grzejników  łazienkowych na zasilaniu zawór 

termostatyczny, z regulacją wstępną. 

15.4.6.3. Przy podejściu pod grzejniki 

Wszystkie  grzejniki  zasilane  będą  „ze  ściany”.  Podejście  do  grzejników  w  bruździe  ściennej  poprzez 

wygięcie  sprężyną  systemową  bez  używania  kolan  zaprasowywanych.  Podłączenie  do  zespołu 

grzejnikowego  poprzez  złączkę  16/¾.  Dla  grzejników  łazienkowych  na  powrocie  zawór  odcinający 

kątowy. 

2.5.7 Odpowietrzenie instalacji 

‐  za  pośrednictwem  automatycznych  odpowietrzników  pływakowych  zlokalizowanych  na  sieci 

rozdzielczej, przy rozdzielaczach oraz zaworów odpowietrzających na grzejnikach. 

2.5.8 Regulacja instalacji 

‐  odbywać  się  będzie  przy  pomocy  odpowiednio  dobranych  średnic  rurociągów,  oraz  odpowiedniej 

nastawy  wstępnej  zaworu  termostatycznego  przy  grzejnikach,  oraz  zaworów  regulacyjnych  różnicy 

ciśnień przy podejściu do poszczególnych rozdzielaczy, oraz na odgałęzieniach  instalacji. Na powrocie z 

rozdzielacza  zaprojektowano automatyczny  zawór  równoważący  z kapilarą współpracujący  z  zaworem 

odcinającym na  zasilaniu wyposażonym w gniazdo do włączenia  rurki  impulsowej. Nastawy  i  średnice 

zaworów podane zostały w części rysunkowej niniejszego opracowania. 

2.5.9 Próby ciśnieniowe 

‐ na zimno i na gorąco wykonać na ciśnienie p = 0,6 MPa w czasie trwania t = 30 min. 

2.5.10 Izolacja termiczna 

Sieć  rozdzielczą  należy  izolować  otuliną  z  pianki  poliolefinowej  spełniającej  obowiązujące wymagania 

w zakresie ppoż. Grubość izolacji: 

‐ dla średnicy wewnętrznej do 22 mm – grubość 20 mm 

‐ dla średnicy wewnętrznej od 22 do 35 mm – grubość 30 mm 

‐ dla średnicy wewnętrznej od 35 do 100 mm – grubość izolacji równa średnicy wewnętrznej rury 

Przewody prowadzone w posadzce zaizolować izolacją cieplną do szlicht gr. 6 mm. 

Izolację zabezpieczyć płaszczem z folii aluminiowej. 

2.5.11 Warunki wykonania 

 Całość  robót wykonać  zgodnie  z wytycznymi  budowlanymi  oraz  z  „Warunkami  technicznymi” 

wydanymi przez COBRTI Instal oraz instrukcją dostarczoną przez producenta rur. 

 Przed przekazaniem do eksploatacji,  instalację c.o. dokładnie wyregulować. Do regulacji należy 

przystąpić po 3 dobowym okresie działania instalacji. 

 Rurociągi przechodzące przez ściany prowadzić w tulejach ochronnych. 

 Przejścia  przez  strefy  ppoż.  wykonać  w  odporności  przegrody,  przez  którą  przechodzą  i 

uszczelnić masą ogniochronną z atestem. 
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 Przy przejściach przewodów przez przegrody budowlane (z wyłączeniem przejść przez przegrody 

ppoż.)  należy  stosować  tuleje  ochronne.  W  tulei  ochronnej  nie  może  znajdować  się  żadne 

połączenie rury, tuleja winna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej 

rury przewodu: 

‐ co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

‐ co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja winna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a przy 

przejściu  przez  strop  powinna wystawać  około  2  cm  powyżej  posadzki.  Nie  dotyczy  to  tulei 

ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych  (gałązek), których wylot ze ściany powinien być 

osłonięty  tarcza ochronną). Przestrzeń między  rurą przewodu  a  tuleją ochronną powinna być 

wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym 

jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 

Brak tulei dopuszczalny jest tylko w dwóch przypadkach, a mianowicie gdy:  

‐ rura na całej długości muru ma szczelną izolację, 

‐  otwór  przełazowy  wykonany  jest  przez  wiercenie  otwornicą  diamentową,  a  przestrzeń 

pomiędzy otworem a rurą wypełniona została materiałem trwale elastycznym. 

 Na  przewodach  zasilających  i  powrotnych  zastosować  króćce  do  podłączenia  termostatów, 

manometrów, odpowietrzników i spustów. 

 Należy  zapewnić  odpowietrzenie  w najwyższych  punktach  instalacji,  a  odwodnienie  w 

najniższych. 

 Na zaizolowanych rurociągach oznaczyć kierunki przepływu czynnika. 

 W przypadku  zmian prowadzenia przewodów należy  zapewnić odpowietrzenie w najwyższych 

punktach instalacji, a odwodnienie w najniższych. 

 W przypadku prowadzenia przewodów w bruzdach w  ścianach  żelbetowych,  głębokość bruzd 

pod przewody i sposób ich wykonywania ustalić z branżą konstrukcyjną. 

2.6 Instalacja ciepła technologicznego dla potrzeb wentylacji mechanicznej 

Źródłem  ciepła  dla  projektowanej  instalacji  c.t. w  budynku  będzie wymiennikownia  zlokalizowana  na 

poziomie  piwnic  w wydzielonym  pomieszczeniu.  Dostarcza  czynnik  grzewczy  do  nagrzewnic 

projektowanych  central  wentylacyjnych  zlokalizowanych  na  poziomie  piwnic  oraz  na  dachu.  System 

ogrzewania wodny  ‐  pompowy  o  parametrach  70/50°C  z  rozdziałem mieszanym.  System  ogrzewania 

dwururowy. Dla potrzeb ciepła technologicznego w pomieszczeń pod wynajem w obrębie bufetu należy 

doprowadzić przewody  i zakończyć  je zaślepionymi króćcami na potrzeby dalszej rozbudowy  instalacji. 

W celu rozliczenia ciepła dla ww pomiesczeń w obrębie pomieszczenia 4075 projektuje się ciepłomierz 

kompaktowy mechaniczny qp=1,5 m3h DN20. Szczegóły w części rysunkowej opracowania. 
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2.6.1 Rurociągi 

‐  Główne  przewody  zasilające  prowadzone  pod  stropem  wykonać  z  rur  tworzywowych  z  wkładką 

aluminiową przeznaczonych do instalacji c.o. oraz dla średnic powyżej DN32 z rur stalowych czarnych ze 

szwem. Prowadzenie przewodów – pod stropem konstrukcyjnym na konstrukcjach wsporczych. Przejścia 

głównych  przewodów  rozdzielczych  przez  przegrody  o podwyższonej  odporności  ogniowej  oraz  przez 

elementy konstrukcyjne należy prowadzić z użyciem przepustów  instalacyjnych o odporności ogniowej 

równej  odporności  ogniowej  ściany.    Przewody  należy  prowadzić  ze  spadkiem  3‰  w  kierunku 

odwodnień.  Przy połączeniach pionów z poziomami wykonać ramiona kompensacyjne o długości 0,3 m. 

Przewody  prowadzone  na  dachu  należy  zabezpieczyć  systemowym  kablem  grzejnym  montowanym 

obwodowo. 

2.6.2 Armatura odcinająca 

‐ zawory odcinające kulowe gwintowane. 

2.6.3 Odpowietrzenie instalacji 

Odpowietrzenie zaprojektowano zgodnie z PN‐91/B‐02420 zastosowano spadki = 5‰. 

‐  Zaprojektowano  automatyczne  odpowietrzniki  (najwyższe  punkty  instalacji).  Na  pionie  (najwyższe 

podejście)  odpowietrzenie  wykonać  poprzez  zwiększenie  średnicy  o jedną  dymensję  i  założenie 

odpowietrznika. 

‐ Odwodnienie w najniższych punktach, pod pionami (korki). 

2.6.4 Regulacja instalacji 

‐ odbywać  się będzie przy pomocy odpowiednio dobranych  średnic  rurociągów oraz nastaw  zaworów 

regulacyjnych  przy  nagrzewnicach  central  wentylacyjnych.  Do  regulacji  zaprojektowano  zawory 

regulacyjno‐pomiarowe.  Dla  zapewnienia  obiegu  przez  nagrzewnice  central  wentylacyjnych 

zamontowane zostaną systemowe węzły pompowe dedykowane dla urządzenia central wentylacyjnych 

(węzły  należy  zamówić  razem  z  centralami  wentylacyjnymi). W skład  zestawu  pompowego  wchodzi 

pompa obiegowa i zawór trójdrogowy współpracujący z automatyką centrali. 

2.6.5 Próby ciśnieniowe 

‐ na zimno i na gorąco wykonać na ciśnienie p = 0,6 MPa w czasie trwania t = 30 min. 

2.6.6 Izolacja antykorozyjna 

Przewody stalowe czarne zabezpieczyć antykorozyjnie analogicznie jak dla przewodów c.o..  

2.6.7 Izolacja termiczna 

Sieć  rozdzielczą  należy  izolować  wełną  mineralną  z  płaszczem  z  folii  aluminiowej  spełniającą 

obowiązujące wymagania w zakresie ppoż.. 

Stosować  grubości  izolacji  wg  następującego  zestawienia  (zgodnie  z  Załącznikiem  Nr  2  do 

Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  listopada  2008  r.  zmieniającego  rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie): 
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Średnica  Grubość izolacji termicznej o  = 0,035 W/(m•K) 

DN  Zasilanie [mm]  Powrót [mm] 

poniżej 25  20  20 

25  30  30 

32  30  30 

Powyżej DN32  Jak średnica wewnętrzna rury  Jak średnica wewnętrzna rury 

Izolację przewodów wykonać wg instrukcji montażu dostarczonej przez producenta. 

Należy zastosować izolację z płaszczem ochronnym z folii aluminiowej. 

Przewody  prowadzone  na  dachu  zabezpieczyć  podwójną  grubością  izolacji  i dodatkowo  systemowym 

kablem  grzewczym  montowanym  obwodowo.  Izolację  zabezpieczyć  płaszczem  z  blachy  stalowej 

ocynkowanej. 

Należy stosować izolację o następujących parametrach: 

Otulina z wełny skalnej pokryta zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną. 

Właściwości ogniochronne: 

Euroklasa reakcji na ogień A2L – s1, d0 zgodnie z EN14303:2009 (EN 13501‐1). 

Palność – produkt podstawowy niepalny. 

Właściwości termiczne: 

Deklarowana przewodność cieplna w 10°C, λ10 = 0,034 W/mK. 

Deklarowana przewodność cieplna w 50°C, λ50 = 0,037 W/mK. 

Właściwości wilgotnościowe: 

Nasiąkliwość wodą (krótkotrwała) WS, Wp ≤ 1 kg/m² zgodnie z EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609). 

Opór dyfuzyjny pary wodnej MV2 zgodnie z EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13469). 

Pompy  obiegowe  i  zawory  izolować  z  zastosowaniem  okładzin  systemowych.  Zawory  regulacyjne 

izolować łupinami izolacyjnymi systemowymi. Całość armatury zaizolować. 

Alternatywnie  izolacja  systemowa  z  pianki  poliolefinowej  spełniającej  obowiązujące  wymagania 

w zakresie ppoż. Grubość izolacji: 

‐ dla średnicy wewnętrznej do 22 mm – grubość 20 mm 

‐ dla średnicy wewnętrznej od 22 do 35 mm – grubość 30 mm 

‐ dla średnicy wewnętrznej od 35 do 100 mm – grubość izolacji równa średnicy wewnętrznej rury 

Przewody prowadzone w posadzce zaizolować izolacją cieplną do szlicht gr. 6 mm. 

Izolację zabezpieczyć płaszczem z folii aluminiowej. 

2.6.8 Warunki wykonania 

‐ Całość robót wykonać zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru instalacji ogrzewczych – zeszyt 6” wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz instrukcją dostarczoną 

przez producenta rur. 
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‐ Izolację przewodów wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta. 

‐  Przed  przekazaniem  do  eksploatacji  instalację  c.t.  dokładnie  wyregulować.  Do  regulacji  należy 

przystąpić po 3 dobowym okresie działania instalacji. 

‐ Rurociągi przechodzące przez ściany prowadzić w tulejach ochronnych. 

‐ Przejścia przez strefy ppoż. uszczelnić masą ogniochronną z atestem. Przepusty instalacyjne o średnicy 

powyżej 4 cm przechodzące przez przegrody konstrukcyjne wykonać w klasie odporności przegrody. 

‐  Na  przewodach  zasilających  i  powrotnych  zastosować  króćce  do  podłączenia  termostatów, 

manometrów, odpowietrzników i spustów. 

‐ Na zaizolowanych rurociągach oznaczyć kierunki przepływu czynnika. 

‐ Należy zapewnić odpowietrzenie w najwyższych punktach instalacji, a odwodnienie w najniższych. 

‐ Przewody mocować z użyciem wsporników z podkładką antywibracyjną przeznaczonych do  instalacji 

grzewczych. 

2.7 Instalacja wentylacji mechanicznej i chłodu 

Zadaniem  wentylacji  mechanicznej  i  chłodu  jest  stworzenie  i  utrzymanie  właściwych  warunków 

klimatycznych we wszystkich pomieszczeniach budynku. 

Ilość powietrza wentylacyjnego należy wyznaczyć na podstawie: 

 ilości przebywających osób i normatywów dla pozostałych pomieszczeń. 

System wentylacji  stanowią niezależne układy nawiewno – wywiewne  i współpracujące  z nimi układy 

wywiewne  z pomieszczeń  typu:  sanitariaty.  Należy  zaprojektować wentylację mechaniczną  pracującą 

w oparciu o centrale wentylacyjne nawiewno – wywiewne z odzyskiem ciepła, wentylatory wywiewne. 

Część central zlokalizowanych będzie w pomieszczeniach piwnicznych. Pozostałe centrale zlokalizowane 

na dachu obiektu  (z zastosowaniem maskownic architektonicznych). Z centralami współpracować będą 

układy wywiewne  z pomieszczeń  takich  jak: węzeł  cieplny,  pomieszczenia  elektryczne,  pomieszczenia 

technologii bufetu (wg. projektu Najemcy bufetu), itp. 

Dla  central  zlokalizowanych w pomieszczeniach  świeże powietrze należy dostarczać poprzez  czerpnie 

ścienne. Spód czerpni min. 2,0 m nad terenem. 

Wentylacja pomieszczeń węzłów sanitarnych niezależna w stosunku do pozostałych pomieszczeń. 

Zaprojektowana  instalacja  wentylacji  zapewniała  będzie  niezależną  pracę  dla  wydzielonych  grup 

pomieszczeń.  Centrale  oraz  agregaty  chłodu  montowane  na  wibroizolatorach.  Pomieszczenie 

wentylatorni na poziomie piwnic zabezpieczone akustycznie (izolacja akustyczna stropów i ścian).  

Należy  zastosować  przewody  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  prostokątne  typu  AI,  przewody  SPIRO. 

Wszystkie  podejścia  kanałów  do  elementów  nawiewnych  lub  wywiewnych  mocowanych  w  stropie 

podwieszonym  wykonać  za  pomocą  kanałów  tłumiących.  Łączenie  kanałów  na  nasuwki. W  obrębie 

pomieszczeń  kuchennych  łączenie  elementów  nawiewnych  i wywiewnych  z  kanałami  „na  sztywno”. 
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Instalacja wentylacji bufetu wg odrębnego opracowania Najemcy części gastronomicznej, wykonana na 

podstawie projektu technologicznego. 

Elementami  nawiewnymi  lub  wywiewnymi  dla  wszystkich  układów  będą  anemostaty  nawiewne 

i wywiewne, zawory wentylacyjne, kratki wentylacyjne.. 

Regulacja  przepływów  oraz  wyrównanie  ciśnień  w instalacji  realizowane  będzie  dzięki  odpowiednio 

rozmieszczonym przepustnicom. W celu wytłumienia hałasu powstającego w kanałach wentylacyjnych 

należy zastosować tłumiki płytowe. 

Przewiduje się pracę instalacji wentylacji 24 h/dobę. 

Układ N1/W1, N11/W11, Wt11, Ws, We 

Układ N1/W1  zaprojekowano  dla  pokoi  biurowych  zlokalizowanych  na  poziomie  parteru,  1,  2  oraz  3 

piętra. Układ N11/W11 dla pokoi biurowych zlokalizowanych na poziomie 4 piętra. Centrale nawiewno – 

wywiewne  z wymiennikami  ciepła  zlokalizowane  zostały  na  dachu  budynku.  Centrale  wyposażone 

w nagrzewnice  wodne,  chłodnice  powietrza,  wymienniki  obrotowe,  moduły  pompowe,  sekcje 

wentylatorów  –  nawiewnych  i wywiewnych,  filtry  powietrza.  Centrale  należy wyposażyć w falowniki. 

Centrale  należy  zakupić  z  pełną  automatyką.  Zrezygnowano  z  tłumików w centralach, w miejsce  tych 

tłumików  zaprojektowane  zostały  tłumiki  płytowe  kanałowe.  Powietrze  do  układów  wentylacyjnych 

zasysane jest poprzez czerpnie. Spód czerpni min. 40cm ponad warstwami wykończeniowe dachu. 

Powietrze nawiewane do pomieszczeń poddane wstępnej obróbce w centrali (filtrowanie, ogrzewanie, 

chłodzenie). Nawiew/wywiew powietrza za pomocą anemostatów wirowych, zaworów wentylacyjnych 

oraz kratek wentylacyjnych. Podłączenie elementów wentylacyjnych do układu kanałowego przewodami 

elastycznymi tłumiącymi. 

Z  układem  nawiewnym  N11/W11  współpracuje  niezależny  układ  wywiewny  Wt11  z  łazienki 

zlokalizowanej na poziomie 4 piętra. Wywiew  z  zastosowaniem wentylatora  kanałowego. Wentylator 

w wykonaniu  cichym.  Łączenie  wentylatora  z  układem  kanałowym  z  zastosowaniem  złącz 

przeciwdrganiowych. Wentylator należy wyposażyć w regulator obrotów. Wyrzut z wentylatora ponad 

dach  poprzez  wyrzutnię  dachową.  Jako  elementy  wywiewne  projektuje  się  zawory  wentylacyjne. 

Łączenie  zaworów  z  układem  kanałów  za  pomocą  elastycznych  przewodów  tłumiących.  Praca 

wentylatora sprzęgnięta z pracą centrali N11/W11. 

Z  układem  nawiewnym  N1/W1  współpracuje  niezależny  układ  wywiewny  Ws  z  serwerowni 

zlokalizowanej na poziomie 1 piętra. Wywiew  z  zastosowaniem wentylatora  kanałowego. Wentylator 

w wykonaniu  cichym.  Łączenie  wentylatora  z  układem  kanałowym  z  zastosowaniem  złącz 

przeciwdrganiowych.  Wentylator  należy  wyposażyć  w  regulator  obrotów  oraz  termostat 

pomieszczeniowy.  Wyrzut  z  wentylatora  ponad  dach  poprzez  wyrzutnię  dachową.  Jako  elementy 

wywiewne projektuje się kratki wentylacyjne. Praca wentylatora sprzęgnięta z pracą centrali N1/W1. 
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Z  układem  nawiewnym  N1/W1  współpracuje  niezależny  układ  wywiewny  We  z  pomieszczenia 

RGNN/UPS zlokalizowanej na poziomie parteru. Nawiew powietrza do pomieszczenia z centrali N1. Dla 

pozostałych pomieszczeń elektrycznych zlokalizowanych na poziomie parteru  ‐ stacja  trafo, rozdzielnia 

SN, rozdzielnia PZO, nawiew poprzez systemowe kraty nawiewne montowane w drzwiach wejściowych 

do  poszczególnych  pomieszczeń.  Kraty  nawiewne wg  branży  elektrycznej. Wywiew  z  poszczególnych 

pomieszczeń  z  zastosowaniem  niezależnych  dla  każdego  pomieszczenia  wentylatorów  kanałowych. 

Wentylatory w wykonaniu cichym. Łączenie wentylatorów z układem kanałowym z zastosowaniem złącz 

przeciwdrganiowych.  Wentylatory  należy  wyposażyć  w  regulatory  obrotów  oraz  termostaty 

pomieszczeniowe.  Wyrzut  z  wentylatorów  ponad  dach  poprzez  wyrzutnie  dachowe.  Jako  elementy 

wywiewne  projektuje  się  zawory  wentylacyjne.  Praca  wentylatora  w  pomieszczeniu  RGNN/UPS 

sprzęgnięta z pracą centrali N1/W1. 

Kanały wentylacyjne prowadzone bezpośrednio pod stropem, w przestrzeni stropu podwieszonego. Na 

kanałach  wentylacyjnych  należy  urządzić  rewizje,  umożliwiające  okresowe  czyszczenie  wentylacji. 

W miejscach montażu,  rewizji, przepustnic, klap ppoż. należy urządzić  rewizje w obudowie  lub stropie 

podwieszanym umożliwiające ich obsługę. Wielkość rewizji winna umożliwiać obsługę ww. elementów. 

Załączanie układu N1/W1, N11/W11 do pracy w pomieszczeniu ochrony. 

Układ N2/W2 

Układ N2/W2 zaprojektowano dla sali senatu zlokalizowanej na poziomie 4 piętra. Centrala nawiewno – 

wywiewna  z wymiennikiem ciepła  zlokalizowana  została na dachu budynku. Centrala wyposażona  jest 

w nagrzewnicę  wodną,  chłodnicę  powietrza,  wymiennik  obrotowy,  moduł  pompowy,  sekcje 

wentylatorów  –  nawiewnego  i wywiewnego,  filtry  powietrza.  Centralę  należy wyposażyć w  falowniki. 

Centralę  należy  zakupić  z  pełną  automatyką.  Zrezygnowano  z  tłumików  w centrali,  w miejsce  tych 

tłumików  zaprojektowane  zostały  tłumiki  płytowe  kanałowe.  Powietrze  do  układu  wentylacyjnego 

zasysane jest poprzez czerpnię. Spód czerpni min. 40cm ponad warstwami wykończeniowe dachu. 

Powietrze nawiewane do pomieszczeń poddane wstępnej obróbce w centrali (filtrowanie, ogrzewanie, 

chłodzenie). Nawiew/wywiew powietrza za pomocą anemostatów wirowych, zaworów wentylacyjnych. 

Podłączenie elementów wentylacyjnych do układu kanałowego przewodami elastycznymi tłumiącymi. 

Kanały wentylacyjne prowadzone bezpośrednio pod stropem, w przestrzeni stropu podwieszonego. Na 

kanałach wentylacyjnych  należy  urządzić  rewizje,  umożliwiające  okresowe  czyszczenie  wentylacji. W 

miejscach montażu,  rewizji,  przepustnic,  klap  ppoż.  należy  urządzić  rewizje w  obudowie  lub  stropie 

podwieszanym umożliwiające ich obsługę. Wielkość rewizji winna umożliwiać obsługę ww. elementów. 

Załączanie układu N2/W2 do pracy w pomieszczeniu sali senatu. 

Układ N3/W3, N4/W4, W4a, W4b 

Układy  N3/W3,  N4/W4  zaprojektowano  dla  sal  audytoryjnych  zlokalizowanych  na  poziomie  1,  2,  3 

piętra. Centrale nawiewno – wywiewne z wymiennikami ciepła zlokalizowane zostały na dachu budynku. 
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Centrale  wyposażone  w nagrzewnice  wodne,  chłodnice  powietrza,  wymienniki  obrotowe,  moduły 

pompowe,  sekcje  wentylatorów  –  nawiewnych  i wywiewnych,  filtry  powietrza.  Centrale  należy 

wyposażyć  w  falowniki.  Centrale  należy  zakupić  z  pełną  automatyką.  Zrezygnowano  z  tłumików 

w centralach, w miejsce tych tłumików zaprojektowane zostały tłumiki płytowe kanałowe. Powietrze do 

układów wentylacyjnych  zasysane  jest  poprzez  czerpnie.  Spód  czerpni min.  40cm  ponad warstwami 

wykończeniowe dachu. 

Powietrze nawiewane do pomieszczeń poddane wstępnej obróbce w centrali (filtrowanie, ogrzewanie, 

chłodzenie). Nawiew/wywiew  powietrza  za  pomocą  anemostatów wirowych.  Podłączenie  elementów 

wentylacyjnych do układu kanałowego przewodami elastycznymi tłumiącymi. 

Załączenie  układów  do  wentylowania  poszczególnych  sal  będzie  niezależne.  W  przypadku 

niewykorzystywania  jednej  z  sal układ wentylacyjny będzie wyłączony,  a uruchomienie wentylacji dla 

którejkolwiek  sali  następować  będzie  poprzez  wyłącznik  ścienny  zlokalizowany  w  danej  sali.  Po 

uruchomieniu wentylacji nastąpi otwarcie regulatorów VAV odpowiadających za nawiew powietrza do 

danej  sali  i wyregulowanie  ich  pozycji  do  wartości  zadanej  na  sterowniku.  Za  regulatorami  VAV 

projektuje się montaż prostokątnych tłumików akustycznych. Regulator VAV w wykonaniu cichym. 

Z układem nawiewnym N4/W4 współpracują niezależne układy wywiewne z pomieszczeń  laboratorium 

na poziomie 1 piętra  (układ W4a)  i 2 piętra  (układ W4b). Wywiew z ww pomieszczeń  zastosowaniem 

niezależnych  wentylatorów  kanałowych.  Wentylatory  w wykonaniu  cichym.  Łączenie  wentylatorów 

z układem  kanałowym  z  zastosowaniem  złącz  przeciwdrganiowych.  Wentylatory  należy  wyposażyć 

w regulatory obrotów. Wyrzut z wentylatorów ponad dach poprzez wyrzutnie dachowe. Jako elementy 

wywiewne  projektuje  się  anemostaty wywiewne  ze  skrzynkami  rozprężnymi.  Łączenie  anemostatów 

z układem  kanałów  za  pomocą  elastycznych  przewodów  tłumiących.  Praca wentylatorów  sprzęgnięta 

z pracą centrali N4/W4. 

Kanały wentylacyjne prowadzone bezpośrednio pod stropem, w przestrzeni stropu podwieszonego. Na 

kanałach  wentylacyjnych  należy  urządzić  rewizje,  umożliwiające  okresowe  czyszczenie  wentylacji. 

W miejscach  montażu,  rewizji,  przepustnic,  klap  ppoż.,  regulatorów  VAV  należy  urządzić  rewizje 

w obudowie  lub  stropie podwieszanym umożliwiające  ich obsługę. Wielkość  rewizji winna umożliwiać 

obsługę ww. elementów. 

Załączanie układu N3/W3, N4/W4 do pracy w pomieszczeniu ochrony. 

Układ N5/W5 

Układ N5/W5 zaprojetowano dla sali multimed. na poziomie parteru. Centrala nawiewno – wywiewna 

z obrotowym  wymiennikiem  ciepła,  nagrzewnicą  wodną,  chłodnicą  freonową  zlokalizowana 

w pomieszczeniu wentylatorni  na  poziomie  piwnic.  Centralę  należy wyposażyć w  falowniki.  Centralę 

należy  zakupić  z  pełną  automatyką.  Zrezygnowano  z tłumików  w  centrali,  w miejsce  tych  tłumików 

zaprojektowane  zostały  tłumiki  kanałowe.  Powietrze  do  układu  wentylacyjnego  zasysane  jest  za 



EMGIEprojekt Sp. z o.o.  25-342 Kielce, ul. Mazurska 14, tel. (+41) 343-27-02; fax. (+41) 344-19-91; e-mail: biuro@emgieprojekt.pl 

 

 

28 

pośrednictwem czerpni ściennej. Spód czerpni min. 2,0 m nad poziomem terenu. Powietrze zasysane do 

centrali, poprzez kanały wentylacyjne, uzdatnione  jest w centrali. Wyrzut powietrza kanałami poprzez 

wyrzutnię ścienną.  

Powietrze nawiewane do pomieszczeń poddane wstępnej obróbce w centrali (filtrowanie, ogrzewanie, 

chłodzenie).  Nawiew/wywiew  powietrza  za  pośrednictwem  anemostatów  wirowych.  Podłączenie 

elementów wentylacyjnych do układu kanałowego przewodami elastycznymi tłumiącymi.  

Kanały wentylacyjne prowadzone bezpośrednio pod stropem, w przestrzeni stropu podwieszonego. Na 

kanałach wentylacyjnych  należy  urządzić  rewizje,  umożliwiające  okresowe  czyszczenie  wentylacji. W 

miejscach montażu,  rewizji,  przepustnic,  klap  ppoż.  należy  urządzić  rewizje w  obudowie  lub  stropie 

podwieszanym umożliwiające ich obsługę. Wielkość rewizji winna umożliwiać obsługę ww. elementów. 

Załączanie układu N5/W5 do pracy w pomieszczeniu ochrony. 

Układ N6/W6 

Układ  N6/W6  zaprojektowano  dla  sali  dla  100  osób  na  poziomie  parteru.  Centrala  nawiewno  – 

wywiewna z obrotowym wymiennikiem ciepła, nagrzewnicą wodną, chłodnicą  freonową zlokalizowana 

w pomieszczeniu wentylatorni  na  poziomie  piwnic.  Centralę  należy wyposażyć w  falowniki.  Centralę 

należy  zakupić  z  pełną  automatyką.  Zrezygnowano  z tłumików  w  centrali,  w miejsce  tych  tłumików 

zaprojektowane  zostały  tłumiki  kanałowe.  Powietrze  do  układu  wentylacyjnego  zasysane  jest  za 

pośrednictwem czerpni ściennej. Spód czerpni min. 2,0 m nad poziomem terenu. Powietrze zasysane do 

centrali, poprzez kanały wentylacyjne, uzdatnione  jest w centrali. Wyrzut powietrza kanałami poprzez 

wyrzutnię ścienną.  

Powietrze nawiewane do pomieszczeń poddane wstępnej obróbce w centrali (filtrowanie, ogrzewanie, 

chłodzenie).  Nawiew/wywiew  powietrza  za  pośrednictwem  anemostatów  wirowych.  Podłączenie 

elementów wentylacyjnych do układu kanałowego przewodami elastycznymi tłumiącymi.  

Kanały wentylacyjne prowadzone bezpośrednio pod stropem, w przestrzeni stropu podwieszonego. Na 

kanałach wentylacyjnych  należy  urządzić  rewizje,  umożliwiające  okresowe  czyszczenie  wentylacji. W 

miejscach montażu,  rewizji,  przepustnic,  klap  ppoż.  należy  urządzić  rewizje w  obudowie  lub  stropie 

podwieszanym umożliwiające ich obsługę. Wielkość rewizji winna umożliwiać obsługę ww. elementów. 

Załączanie układu N6/W6 do pracy w pomieszczeniu ochrony. 

Układ N7/W7, W7b, Ww 

Układ  N7/W7  zaprojektowano  dla  pomieszczeń  szatni  oraz  pom.  technicznych  na  poziomie  piwnicy. 

Centrala nawiewno – wywiewna z obrotowym wymiennikiem ciepła, nagrzewnicą wodną zlokalizowana 

w  pomieszczeniu wentylatorni  na  poziomie  piwnic.  Centralę  należy wyposażyć w  falowniki.  Centralę 

należy  zakupić  z  pełną  automatyką.  Zrezygnowano  z tłumików  w  centrali,  w miejsce  tych  tłumików 

zaprojektowane  zostały  tłumiki  kanałowe.  Powietrze  do  układu  wentylacyjnego  zasysane  jest  za 

pośrednictwem czerpni ściennej. Spód czerpni min. 2,0 m nad poziomem terenu. Powietrze zasysane do 
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centrali, poprzez kanały wentylacyjne, uzdatnione  jest w centrali. Wyrzut powietrza kanałami poprzez 

wyrzutnię ścienną.  

Powietrze nawiewane do pomieszczeń poddane wstępnej obróbce w centrali (filtrowanie, ogrzewanie). 

Nawiew/wywiew  powietrza  za  pośrednictwem  anemostatów  wirowych,  zaworów  oraz  kratek 

wentylacyjnych.  Podłączenie  elementów  wentylacyjnych  do  układu  kanałowego  przewodami 

elastycznymi tłumiącymi. 

Z układem nawiewnym N7/W7 współpracuje niezależny układ wywiewny z pomieszczenia separatora na 

poziomie  piwnicy  (układ W7b). Wywiew  z  pomieszczenia  z  zastosowaniem  niezależnego wentylatora 

kanałowego.  Wentylator  w wykonaniu  cichym.  Łączenie  wentylatora  z układem  kanałowym 

z zastosowaniem złącz przeciwdrganiowych. Wentylator należy wyposażyć w regulator obrotów. Wyrzut 

z wentylatora ponad dach poprzez wyrzutnię dachową.  Jako elementy wywiewne projektuje się kratki 

wentylacyjne.  Wywiew  z  dwóch  poziomów  ‐  pod  stropem  oraz  nad  posadzką.  Praca  wentylatora 

sprzęgnięta z pracą centrali N7/W7. 

Z  układem  nawiewnym  N7/W7  współpracuje  niezależny  układ  wywiewny  z  pomieszczenia 

wymiennikowni  na  poziomie  piwnicy  (układ  Ww).  Wywiew  z  pomieszczenia  z  zastosowaniem 

niezależnego  wentylatora  kanałowego.  Wentylator  w wykonaniu  cichym.  Łączenie  wentylatora 

z układem  kanałowym  z zastosowaniem  złącz  przeciwdrganiowych.  Wentylator  należy  wyposażyć 

w regulator  obrotów  oraz  termostat  pomieszczeniowy.  Wyrzut  z  wentylatora  ponad  dach  poprzez 

wyrzutnię  dachową.  Jako  element wywiewny  projektuje  się  kratkę wentylacyjną. Układ wentylacyjny 

zapewnia 5 wymian/godz. Praca wentylatora sprzęgnięta z pracą centrali N7/W7. 

Kanały wentylacyjne prowadzone bezpośrednio pod stropem, w przestrzeni stropu podwieszonego. Na 

kanałach wentylacyjnych  należy  urządzić  rewizje,  umożliwiające  okresowe  czyszczenie  wentylacji. W 

miejscach montażu,  rewizji,  przepustnic,  klap  ppoż.  należy  urządzić  rewizje w  obudowie  lub  stropie 

podwieszanym umożliwiające ich obsługę. Wielkość rewizji winna umożliwiać obsługę ww. elementów. 

Załączanie układu N7/W7 do pracy w pomieszczeniu ochrony. 

Układ N8/W8 

Układ N8/W8  zaprojektowano  dla magazynów  archiwów  na  poziomie  piwnicy.  Centrala  nawiewno  – 

wywiewna z obrotowym wymiennikiem ciepła, nagrzewnicą wodną, chłodnicą  freonową zlokalizowana 

w  pomieszczeniu wentylatorni  na  poziomie  piwnic.  Centralę  należy wyposażyć w  falowniki.  Centralę 

należy  zakupić  z  pełną  automatyką.  Zrezygnowano  z tłumików  w  centrali,  w miejsce  tych  tłumików 

zaprojektowane  zostały  tłumiki  kanałowe.  Powietrze  do  układu  wentylacyjnego  zasysane  jest  za 

pośrednictwem czerpni ściennej. Spód czerpni min. 2,0 m nad poziomem terenu. Powietrze zasysane do 

centrali, poprzez kanały wentylacyjne, uzdatnione  jest w centrali. Wyrzut powietrza kanałami poprzez 

wyrzutnię ścienną.  
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Powietrze nawiewane do pomieszczeń poddane wstępnej obróbce w centrali (filtrowanie, ogrzewanie, 

chłodzenie).  Nawiew/wywiew  powietrza  za  pośrednictwem  kratek  wentylacyjnych.  Podłączenie 

elementów wentylacyjnych do układu kanałowego przewodami elastycznymi tłumiącymi.  

Kanały wentylacyjne prowadzone bezpośrednio pod stropem, w przestrzeni stropu podwieszonego. Na 

kanałach wentylacyjnych  należy  urządzić  rewizje,  umożliwiające  okresowe  czyszczenie  wentylacji. W 

miejscach montażu,  rewizji,  przepustnic,  klap  ppoż.  należy  urządzić  rewizje w  obudowie  lub  stropie 

podwieszanym umożliwiające ich obsługę. Wielkość rewizji winna umożliwiać obsługę ww. elementów. 

Załączanie układu N8/W8 do pracy w pomieszczeniu ochrony. 

Dodatkowo  dla  pomieszczenia  archiwum  projektuje  się  układ  klimatyzacji  oparty  na  działaniu  szaf 

klimatyzacji precyzyjnej. Jednostki zewnętrzne dla poszczególnych szaf zlokalizowane na dachu budynku. 

Układ N9/W9 

Układ  N9/W9  zaprojektowano  dla  pomieszczeń  sanitariatów  zlokalizowanych  na  wszystkich 

kondygnacjach.  Centrala  nawiewno  –  wywiewna  z glikolowym  wymiennikiem  ciepła  zlokalizowana 

została  na  dachu  budynku.  Centrala  wyposażona  jest  w nagrzewnicę  wodną,  chłodnicę  powietrza, 

wymiennik  glikolowy,  moduł  pompowy,  sekcje  wentylatorów  –  nawiewnego  i wywiewnego,  filtry 

powietrza.  Centralę  należy  wyposażyć  w  falowniki.  Centralę  należy  zakupić  z  pełną  automatyką. 

Zrezygnowano z tłumików w centrali, w miejsce tych tłumików zaprojektowane zostały tłumiki płytowe 

kanałowe. Powietrze do układu wentylacyjnego zasysane jest poprzez czerpnię. Spód czerpni min. 40cm 

ponad warstwami wykończeniowe dachu. 

Powietrze nawiewane do pomieszczeń poddane wstępnej obróbce w centrali (filtrowanie, ogrzewanie, 

chłodzenie). Nawiew/wywiew powietrza za pomocą anemostatów wirowych, zaworów wentylacyjnych. 

Podłączenie elementów wentylacyjnych do układu kanałowego przewodami elastycznymi tłumiącymi. 

Kanały wentylacyjne prowadzone bezpośrednio pod stropem, w przestrzeni stropu podwieszonego. Na 

kanałach wentylacyjnych  należy  urządzić  rewizje,  umożliwiające  okresowe  czyszczenie  wentylacji. W 

miejscach montażu,  rewizji,  przepustnic,  klap  ppoż.  należy  urządzić  rewizje w  obudowie  lub  stropie 

podwieszanym umożliwiające ich obsługę. Wielkość rewizji winna umożliwiać obsługę ww. elementów. 

Załączanie układu N9/W9 do pracy w pomieszczeniu ochrony. 

Układ N10a/W10a 

Układ N10a/W10a  zaprojektowano  dla  jadalni  na poziomie  parteru.  Centrala  nawiewno  – wywiewna 

z obrotowym  wymiennikiem  ciepła,  nagrzewnicą  wodną,  chłodnicą  freonową  zlokalizowana  w 

pomieszczeniu wentylatorni na poziomie piwnic. Centralę należy wyposażyć w falowniki. Centralę należy 

zakupić  z  pełną  automatyką.  Zrezygnowano  z tłumików  w  centrali,  w  miejsce  tych  tłumików 

zaprojektowane  zostały  tłumiki  kanałowe.  Powietrze  do  układu  wentylacyjnego  zasysane  jest  za 

pośrednictwem czerpni ściennej. Spód czerpni min. 2,0 m nad poziomem terenu. Powietrze zasysane do 
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centrali, poprzez kanały wentylacyjne, uzdatnione  jest w centrali. Wyrzut powietrza kanałami poprzez 

wyrzutnię ścienną.  

Powietrze nawiewane do pomieszczenia poddane wstępnej obróbce w centrali (filtrowanie, ogrzewanie, 

chłodzenie). Szczegółowe rozwiązania wg projektu Najemcy części gastronomicznej. 

Dodatkowo  dla  potrzeb  wywiewu  powietrza  z  pomieszczeń  związanych  z  częścią  technologiczną 

zapewniono kanały wywiewne wyprowadzone ponad dach budynku. Dla potrzeb ewentualnej centrali 

wentylacyjnej  obsługującej  część  technologiczną  powierzchni  gastronomicznej  projektuje  się  czerpnię 

ścienną. Spód czerpni min. 2,0m nad poziome  terenu. Szczegółowe  rozwiązania wg projektu Najemcy 

części gastronomicznej.   

Załączanie układu N10a/W10a oraz pozostałych układów obsługujących przestrzeń  gastronomiczną w 

bufecie. 

Wentylacja grawitacyjna klatek schodowych, wind wg branży architektonicznej. 

2.7.1 Izolacja termiczna 

Kanały wentylacyjne  prowadzące  powietrze  zewnętrzne,  powietrze  po  odzysku  ciepła  należy  ocieplić 

matami z wełny mineralnej gr. 80 mm w płaszczu z folii aluminiowej. Pozostałe przewody wentylacyjne 

zaizolować  matami  z wełny  mineralnej  grubości  40  mm  w płaszczu  z folii  aluminiowej.  Na  dachu 

przewody zabezpieczyć płaszczem z blachy ocynkowanej. 

2.7.2 Tłumienie hałasu. 

W  celu  wytłumienia  hałasu  powstającego  w  kanałach  wentylacyjnych,  w  poszczególnych  układach 

zaprojektowano  kanałowe  tłumiki  szumu.  W  instalacjach  nawiewnych    i  wywiewnych    tłumiki 

zaprojektowano  przed  i  za  centralami  wentylacyjnymi  oraz  wentylatorami  kanałowymi.  Dodatkowo 

wentylatory  wyrzutowe  w  wykonaniu  cichym.  Elementy  nawiewne  i  wywiewne  instalacji  wentylacji 

podłączane będą z zastosowaniem przewodów tłumiących elastycznych.  

2.7.3 Klapy ppoż. 

Wszystkie przewody wentylacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego 

wyposażone  w  przeciwpożarowe  klapy  odcinające  o  klasie  odporności  ogniowej  równej  klasie 

odporności  ogniowej  elementu  oddzielenia  przeciwpożarowego  z  uwagi  na  szczelność  ogniową, 

izolacyjność  ogniową  i  dymoszczelność  (E  I  S).  Klapy wyposażone w  siłowniki  ze  sprężyną  powrotną 

U=24V AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi 

2.7.4 Instalacja chłodnicza 

Instalacja  chłodnicza obsługuje wybrane pomieszczenia. System  chłodzenia oparto na klimatyzatorach 

utrzymujących  w  pomieszczeniach  biurowych  oraz  Sali  Senatu  dla  warunków  obliczeniowych 

temperaturę 24°C. Projektuje się rozwiązanie ochładzania powietrza z wykorzystaniem klimatyzatorów z 

zastosowaniem systemu VRF. 



EMGIEprojekt Sp. z o.o.  25-342 Kielce, ul. Mazurska 14, tel. (+41) 343-27-02; fax. (+41) 344-19-91; e-mail: biuro@emgieprojekt.pl 

 

 

32 

W  celu  odebrania  zysków  ciepła  z  pomieszczenia  UPS  projektuje  się  klimatyzatory  w  układzie  split 

z modułem pracy całorocznej. Projektuje się dwa układy split z modułem pracy naprzemiennej. 

W  celu odebrania  zysków  ciepła  z pomieszczenia  serwerowni projektuje  się  klimatyzatory w układzie 

VRF z modułem pracy całorocznej. Projektuje się dwa układy VRF z modułem pracy naprzemiennej. 

Dla pomieszczeń obsługiwanych z układów VRF, projektuje się  jednostki wewnętrzne kasetonowe oraz 

ścienne. Przewody chłodnicze będą prowadzone w przestrzeni międzystropowej ‐  istotnym  jest fakt, że 

w  systemie  VRF  do  skraplacza  od  kilku  jednostek  prowadzone  są  tylko  dwie  pary  przewodów 

chłodniczych. Sterowanie pracą jednostek wewnętrznych za pomocą  sterowników naściennych. 

Dla  potrzeb  chłodnic  central w wybranych  układach wentylacyjnych  projektuje  się  agregaty  chłodu. 

Montaż  poszczególnych  agregatów  na  dachu  budynku.  Agregaty  z modułami  pracy  całorocznej  oraz 

zestawem przyłączeniowym do central. 

Szczegóły wg rysunkowej części opracowania oraz kart doboru układów chłodniczych. 

Dla potrzeb pomieszczenia archiwum na poziomie piwnicy projektuje się szafy klimatyzacji precyzyjnej. 

Każda szafa wyposażona w nagrzewnicę elektryczną, nawilżacz i osuszacz, sterownik mikroprocesorowy, 

regulator  ciśnienia  skraplania,  pompkę  skroplin.  Z  każdą  szafą  klimatyzacji  współpracuje  oddzielny 

skraplacz  zewnętrzny  zlokalizowany  na  dachu  budynku.  Nawiew  schłodzonego  powietrza 

w pomieszczeniu dołem. 

Instalację chłodu wykonać z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika chłodniczego R410a wg PN 

EN 12735‐1. 

Rozgałęzienia  wykonać  wyłącznie  przy  pomocy  specjalnych  trójników  dostarczanych  przez  dostawcę 

urządzeń klimatyzacyjnych. Łączenie przewodów z kształtkami  wykonać przez lutowanie lutem twardym 

wg PN‐EN 1044. Przewody mocować do stropu  lub ścian przy pomocy uchwytów z wkładką termiczną. 

Po  zmontowaniu  instalację przedmuchać  azotem. Próbę  szczelności wykonać  azotem na maksymalne 

ciśnienie  robocze  zalecane przez producenta w DTR urządzeń na okres 24  godzin.  Instalację napełnić 

czynnikiem chłodniczym R410a. 

Wszystkie  przewody  zaizolować  otulinami  do  przewodów  chłodniczych.  Otuliny  łączyć  przy  pomocy 

klejenia dla pełnej szczelności izolacji. Grubość izolacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy czym 

dla  przewodów  prowadzonych  na  zewnątrz  budynku  stosować  podwójną  grubość  izolacji  i  płaszcz 

ochronny z blachy stalowej ocynkowanej. 

Do  układu  kanalizacji  sanitarnej  odprowadzane  będą  skropliny  z  projektowanych  jednostek 

wewnętrznych  klimatyzatorów. Włączenie  skroplin w  instalację  kanalizacji wykonać  poprzez  syfony  z 

wodną i mechaniczną blokadą antyzapachową. Przewody odprowadzające skropliny wykonać z rur PVC. 

Z  poszczególnych  urządzeń  skropliny  zbierane  będą  do  ciągów  kanalizacyjnych  prowadzonych  pod 

stropem poszczególnych kondygnacji ze spadkiem w kierunku odpływu. Włączenie odpływu skroplin do 

kanalizacji  sanitarnej  poprzez  przerwę  powietrzną  z wykorzystaniem  syfonu  kulowego  z  wodną  i 
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mechaniczną  blokadą  antyzapachową.  Jednostki  wewnętrzne  kasetonowe  wyposażone  w  pompki 

skroplin.  Spadek  przewodu  odprowadzającego  skropliny wykonać  ze  spadkiem  zgodnym  z  instrukcją 

montażu  klimatyzatora.  Główne  przewody  zbiorcze,  odprowadzające  skropliny,  prowadzone 

w przestrzeni stropu podwieszonego, prowadzić ze spadkiem 1% w kierunku odpływu.  

2.7.5 Kurtyny powietrzne 

Dla  zabezpieczenia  przed  napływem  zimnego  powietrza  na  wejściach  do  budynku  zaprojektowano 

montaż kurtyn powietrznych zasilanych elektrycznie. Kurtyny powietrzne zamówić z pełną automatyką, 

umożliwiającą uruchamianie kurtyn w momencie otwarcia drzwi i wyłączenie ich po zamknięciu drzwi. 

2.7.6 Wytyczne branżowe 

2.7.6.1 Branża instalacji elektrycznych i automatyki 

‐ Załączanie pracy central wentylacyjnych, wentylatorów zgodnie z opisem poszczególnych układów, 

‐ Zaprojektować  zasilenie  i  zabezpieczenie  przed  porażeniem  silników  elektrycznych  w centralach, 

wentylatorach, układach chłodniczych VRF oraz split, szafach klimatyzacji precyzyjnej  i skraplaczach, 

kurtynach powietrznych zgodnie z wytycznymi i przekazanymi kartami doboru urządzeń. 

‐ zasilić regulatory VAV,  

‐ zasilić klapy pożarowe, 

‐ wentylatory wyposażyć w regulatory obrotów oraz termostaty pomieszczeniowe, 

‐ zaprojektować system detekcji freonu. 

2.7.6.2 Branża budowlana 

‐ Wykonać otworowanie w elementach konstrukcyjnych dla potrzeb przejść elementów instalacyjnych. 

‐ Uwzględnić  lokalizację  elementów  nawiewnych  i  wywiewnych  przy  projektowaniu  sufitów 

podwieszanych. 

‐ W pomieszczeniach sanitarnych stosować drzwi z kratką w dole. 

‐ Zaprojektować konstrukcje  wsporcze pod urządzenia wentylacyjne i chłodnicze. 

‐ Wykonać ramy konstrukcyjne pod centrale. 

‐ Przygotować otwory montażowe i drogi ewakuacyjne dla wprowadzenia urządzeń wentylacyjnych. 

‐ Wykonać konstrukcje wsporcze dla urządzeń wentylacyjnych/chłodniczych. 

2.7.7 Wykonawstwo. 

‐ Jako elementy rozprowadzające powietrze projektuje się kanały z blachy stalowej ocynkowanej. 

‐ Całość  robót wykonać  zgodnie  z  „Warunkami  Technicznymi”  wydanymi  przez  COBRTI  Instal  oraz 

z obowiązującymi normami i przepisami. 

‐ Przewody  i  kształtki  prostokątne wykonać  zgodnie  z BN‐88/8865‐04  o połączeniach  kołnierzowych 

z blachy ocynkowanej. 

‐ W  kanałach  o szerokości  powyżej  500mm  zamontować  wsporniki  usztywniające  oraz  wykonać 

wzmocnienia powierzchni kanału nawiewnego i wywiewnego. 
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‐ Przewody okrągłe wykonać w technologii Spiro. 

‐ Przewody wentylacyjne podwieszać do stropów za pomocą typowych zawiesi i podciągów. 

‐ Wszystkie kolana wentylacyjne wykonać z łopatkami kierującymi. 

‐ Podczas wykonywania prac zachować warunki BHP.  

 

              Projektant  (spec. sanitarna):     

     

 

              mgr inż. Renata Kapusta   
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ZAŁĄCZNIK 1 

KARTY URZĄDZEŃ 
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Grubość izolacji

Izolacja

Masa zestawu  (+/- 10%)*

40 mm

Pianka poliuretanowa

822 Kg

SFP Zimą (EN 13779)

SFP Latem (EN 13779)

Ecodesign

Klasa efektywności
energetycznej

2,19 kW/m³/s

2,19 kW/m³/s

Tak (2018 +)

A

Rozmiar

Zestaw Ciśnienie dyspozycyjne 300 Pa

Typ

Aplikacja

Oznaczenie projektowe

RecoveryRotaryVertical

Zewnętrzny

N1/W1 - pokoje biurowe

Ciśnienie dyspozycyjne

Wydajność wywiewu

400 Pa

7240,00 m³/h

Wydajność nawiewu 7860,00 m³/h

Nazwa projektu APS, Akademia Pedagogiki
Specjalnej - Warszawa

2016

Widok Paneli Inspekcyjnych

Komentarz 1:
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Widok lewy Widok prawy

Widok Górny
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Rzut ramy z góry, w świetle obudowy centrali

Wymiary [mm]

Wlot powietrza nawiew FF 1340x695 Lt 2984 Hi 755 Wi 1400

Wylot powietrza
nawiew

FF 1340x695 LtA 3334 H 925 W 1480

L1 2984 H2 1760

Wlot powietrza wywiew FF 1340x695 L2 2252 Hf 90

Wylot powietrza
wywiew

FF 1340x695 L21 366

L22 366

Cechy urządzenia

Konstrukcja wykonana z paneli PUR (40mm) zabezpieczonych od strony zewnętrznej warstwą Alucynku, od wewnętrznej powłoką
cynkową z warstwą polimerową,

Wytrzymałość mechaniczna obudowy -1000 Pa ÷ 1000 Pa < 2mm (D1 - PN EN 1886: 2008)

Szczelność obudowy: (MB): (-400) Pa - 0,05 l/sm² (L1 - EN 1886:2007), (+700) Pa - 0,13 l/sm² (L1 - PN-EN 1886:2008); (RU): -400 Pa -
0,09 l/sm² (L1 - PN-EN 1886:2008), +400 Pa - 0,93 l/sm² (L1 - EN 1886:2007)

Współczynnik przenikania ciepła dla obudowy K= 0,6 W/m²K (T2 - PN EN 1886: 2008),

Współczynnik mostków ciepła - Kb =0,52 (TB3 - PN EN 1886: 2008)

Warunki projektowe

Powietrze zewnętrzne Powietrze wywiewane

Gęstość powietrza wykorzystana do obliczeń: Rzeczywista

Referencyjna temperatura powietrza zewnętrznego -20,0 °C

Lato 32,0 °C 45 % 24,0 °C 50 %

Zima -20,0 °C 100 % 20,0 °C 40 %
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Nawiew

Krótki filtr kieszeniowy

Bag[7.0]/300

Klasa Energochłonności Filtra E

Praca zimą Praca latem

Średni spadek ciśnienia 138 Pa Średni spadek ciśnienia 145 Pa

Wstępny spadek ciśnienia 76 Pa Wstępny spadek ciśnienia 90 Pa

Końcowy spadek ciśnienia 200 Pa Końcowy spadek ciśnienia 200 Pa

Prędkość powietrza 2,06 m/s Prędkość powietrza 2,03 m/s

Regenerator obrotowy

Praca zimą Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH -20,0 °C/100 % Powietrze wlotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Powietrze wylotowe DBT/RH 11,9 °C/40 % Powietrze wylotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Prędkość powietrza 2,42 m/s Prędkość powietrza 2,42 m/s

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 101 Pa/0 Pa Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 101 Pa/0 Pa

Moc odzysku energii Jawna / Całkowita 72,7 kW/88,6 kW Moc odzysku energii Jawna / Całkowita 0,0 kW/0,0 kW

Sprawność rzeczywista / przepływ
zbalansowany

80 %/78 % Sprawność rzeczywista / przepływ
zbalansowany

0 %/0 %

Sprawność sucha zimą 78 % Sprawność sucha zimą 0 %

Praca zimą Praca latem

Wywiew Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/RH 20,0 °C/40 % Powietrze wlotowe DBT/RH 24,0 °C/50 %

Powietrze wylotowe DBT/RH -7,0 °C/95 % Powietrze wylotowe DBT/RH 24,0 °C/50 %

Prędkość powietrza 3,00 m/s Prędkość powietrza 3,00 m/s

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 141 Pa/0 Pa Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 141 Pa/0 Pa

Bajpas Odzysku Nie Eco Design Class Eco Design

Przepustnica Pow. Nie Napięcie nominalne 1 V/50 ph/0 Hz

Regenerator Obrotowy Max nieszczelność 3%
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Nagrzewnica wodna

Ilość rzędów 2 Przyłącze Zasilanie/Powrót: 1
1/4"/1 1/4"

Standard Circuits 8,2 [dm^3] WCL VVS075 SH.St.St.Std

Czynnik Water Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar

Zawartość glikolu 0,00 % Maksymalna temperatura czynnika 160,0 °C

Praca zimą Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH 6,9 °C/50 % Powietrze wlotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Powietrze wylotowe DBT/RH 20,0 °C/21 % Powietrze wylotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Prędkość powietrza 2,57 m/s Prędkość powietrza 2,57 m/s

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 49 Pa/0 Pa Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 49 Pa/0 Pa

Całkowita moc grzewcza 34,7 kW Całkowita moc grzewcza 0,0 kW

Temperatura czynnika 50,0 °C/30,0 °C Temperatura czynnika 50,0 °C/30,0 °C

Przepływ czynnika 1,49 m³/h Przepływ czynnika 0,00 m³/h

Spadek ciśnienia czynnika 1,50 kPa Spadek ciśnienia czynnika 0,00 kPa

Chłodnica z bezpośrednim odparowaniem

Sekcje 1 Przyłącze
Zasilanie/Powrót:
Ø22/Ø28

13,05 [dm^3] DX VVS075 3R-1 SH.Cu.St.Std

Czynnik R410A Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar

Maksymalna temperatura robocza 42,0 °C

Praca zimą Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH 20,0 °C/21 % Powietrze wlotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Powietrze wylotowe DBT/RH 20,0 °C/21 % Powietrze wylotowe DBT/RH 20,0 °C/75 %

Prędkość powietrza 2,54 m/s Prędkość powietrza 2,54 m/s

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 97 Pa/0 Pa Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 97 Pa/64 Pa

Moc chłodnicza: Jawna/Całkowita 0,0 kW/0,0 kW Moc chłodnicza: Jawna/Całkowita 31,9 kW/48,2 kW

Temperatora odparowania 6,0 °C Temperatora odparowania 6,0 °C

Przepływ czynnika 0,00 m³/h Przepływ czynnika 0,82 m³/h

Spadek ciśnienia czynnika 0,00 kPa Spadek ciśnienia czynnika 25,51 kPa

Wentylator Plug

Zespół wentylatorowy Wentylator główny Ilość w sekcji x 1

Standard montażu zespołu wentylatora FLX1 (Uszczelka) Standard powietrza Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gęstości
powietrza

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego 

Parametry wentylatora uwzględniają fakt jego zabudowy w centrali 
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Całk. ciśnienie statyczne 785 Pa Sprawność wirnika: Statyczna /
Całkowita

71 %/76 %

Ciśnienie dynamiczne 57 Pa Moc na wale 2,41 kW x 1

Ciśnienie dyspozycyjne 400 Pa Obroty robocze 1778 1/min

Ciśnienie Całkowite 842 Pa Standard Podłączenia Wentylatora FLX1 (Uszczelka)

Silnik AC_IE2_F_112M_IMB3_4p_4_50x 1

FLA 8,6 A MCA 10,7 A

MCB 16,0 A

Zabudowa silnika IMB3 Prąd nominalny 8,5 A x 1

Wielkość fizyczna / IEC 112M Obroty nominalne 1460 1/min

Napięcie Robocze 400 V/3 ph Moc nominalna 4,00 kW x 1

Napięcie Znamionowe Silnika 400 V/3 ph/50 Hz Wersja Silnika Standard

Podłączenie zasilania 

Regulator silnika Punkt przyłączeniowy Nie uwzględniona w doborze

Ilość regulatorów silnika w sekcji 1 Napięcie zasilania regulatora silnika 400/3/50 V/ph/Hz

Ustawienie regulatora silnika 61 Hz Moc nominalna regulatora silnika 4,00 kW x 1

Regulator silnika w doborze Uwzględniono VFD HMI Nie

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika Nie Karta ModBus do 1f VFD Tak

Praca zimą Praca latem

Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabrudzonych

2,89 kW Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabrudzonych

2,88 kW

Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

2,68 kW Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

2,69 kW

SFP dla filtrów czystych 1,23 kW/m³/s SFP dla filtrów czystych 1,25 kW/m³/s

Dane akustyczne

Poziom mocy
akustycznej [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]

Wlot [dB(A)] 0,0 46,0 58,5 62,6 59,4 52,3 38,8 31,3 65,6

Wylot [dB(A)] 0,0 55,0 68,4 74,3 74,7 73,0 68,5 62,8 79,7

Otoczenie [dB(A)] 0,0 43,0 62,4 63,3 62,7 59,0 36,5 21,8 68,2

Poziom ciśnienia
akustycznego w odl.

1m [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]

[dB(A)] 0,0 32,0 51,4 52,3 51,7 48,0 25,5 10,8 57,2
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Wywiew

Krótki filtr kieszeniowy

Bag[5.0]/300

Praca zimą Praca latem

Średni spadek ciśnienia 74 Pa Średni spadek ciśnienia 74 Pa

Wstępny spadek ciśnienia 49 Pa Wstępny spadek ciśnienia 48 Pa

Końcowy spadek ciśnienia 100 Pa Końcowy spadek ciśnienia 100 Pa

Prędkość powietrza 1,90 m/s Prędkość powietrza 1,87 m/s

Wentylator Plug

Zespół wentylatorowy Wentylator główny Ilość w sekcji x 1

Standard montażu zespołu wentylatora FLX1 (Uszczelka) Standard powietrza Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gęstości
powietrza

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego 

Parametry wentylatora uwzględniają fakt jego zabudowy w centrali  

Całk. ciśnienie statyczne 516 Pa Sprawność wirnika: Statyczna /
Całkowita

58 %/67 %

Ciśnienie dynamiczne 77 Pa Moc na wale 1,77 kW x 1

Ciśnienie dyspozycyjne 300 Pa Obroty robocze 2032 1/min

Ciśnienie Całkowite 592 Pa Standard Podłączenia Wentylatora FLX1 (Uszczelka)

Silnik AC_IE2_F_100L_IMB3_4p_2.2_50x 1

FLA 8,2 A MCA 10,3 A

MCB 16,0 A

Zabudowa silnika IMB3 Prąd nominalny 8,1 A x 1

Wielkość fizyczna / IEC 100L Obroty nominalne 1435 1/min

Napięcie Robocze 230 V/3 ph Moc nominalna 2,20 kW x 1

Napięcie Znamionowe Silnika 230 V/3 ph/50 Hz Wersja Silnika Standard

Podłączenie zasilania 
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Regulator silnika Punkt przyłączeniowy Nie uwzględniona w doborze

Ilość regulatorów silnika w sekcji 1 Napięcie zasilania regulatora silnika 230/1/50 V/ph/Hz

Ustawienie regulatora silnika 71 Hz Moc nominalna regulatora silnika 2,20 kW x 1

Regulator silnika w doborze Uwzględniono VFD HMI Nie

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika Nie Karta ModBus do 1f VFD Tak

Praca zimą Praca latem

Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabrudzonych

2,18 kW Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabrudzonych

2,17 kW

Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

2,09 kW Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

2,09 kW

SFP dla filtrów czystych 1,04 kW/m³/s SFP dla filtrów czystych 1,04 kW/m³/s

Dane akustyczne

Poziom mocy
akustycznej [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]

Wlot [dB(A)] 0,0 52,5 65,9 71,8 72,1 70,5 65,0 59,4 77,1

Wylot [dB(A)] 0,0 55,2 68,6 74,5 74,8 73,2 68,6 63,0 79,8

Otoczenie [dB(A)] 0,0 43,2 62,6 63,5 62,8 59,2 36,6 22,0 68,3

Poziom ciśnienia
akustycznego w odl.

1m [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]

[dB(A)] 0,0 32,2 51,6 52,5 51,8 48,2 25,6 11,0 57,3

Węzeł pompowy (zespół regulacji mocy nagrzewnicy wodnej)

Węzeł pompowy (zespół regulacji
mocy nagrzewnicy wodnej)
zapewnia płynną regulację mocy
grzewczej oraz skuteczne
zabezpieczenie
przeciwzamrożeniowe. Układ WPG
składa się z: obudowy wykonanej z
EPP, termo-manometrów, filtra
siatkowego., pompy wodnej,
trójdrogowego zaworu z siłownikiem,
zaworów odcinającyh od źródła
ciepła.

Nazwa: Resp_Controls_HydronicCoilsControls_Water_Pu
mp_GroupWPG-25-060-10

Do nagrzewnic: 1

Typ: Ilość 1

Napięcie
znamionowe

230/1/50 WPG Kvs 10,00

Prąd nominalny 0,5 A

Akcesoria otworów wlotowych i wylotowych Nawiew Wywiew

Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny

Otwory wlotu i wylotu powietrza Nawiew Wywiew

Frontowy 1340x695Wlot powietrza Frontowy 1340x695

Frontowy 1340x695Wylot powietrza Frontowy 1340x695

Przepustnica powietrza Nawiew Wywiew

TakWlot powietrza Nie

NieWylot powietrza Tak

Połączenia elastyczne Nawiew Wywiew

NieWlot powietrza Tak

TakWylot powietrza Nie
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Czerpnia / Wyrzutnia Nawiew Wywiew

TakWlot powietrza Nie

NieWylot powietrza Tak

Pozostałe Akcesoria

Daszek ROOF_1 1 Ilość

Automatyka

Kod Funkcyjny

Kod Aplikacji

Czujnik Wiodący Duct Exhaust

Panel Operatorski Opcje

HMI Advanced (Konfiguracyjny) Tak

HMI Basic (Użytkownika) Tak

Rozdzielnia automatyki Tak

Siłowniki przepustnic

Nazwa Kod Komplet

Siłownik przepustnicy pow. ON-OFF S 10Nm 1ADMP.ACT.SET ON-OFF S 10Nm

Siłownik przepustnicy pow. ON-OFF 10Nm 1ADMP.ACT.SET ON-OFF 10Nm

Czujniki temperatury

Nazwa Kod Komplet

Kanałowy czujnik temperatury NTC 10k 4Temp. Sensor NTC10k (Duct)

Przetworniki i wyłączniki

Nazwa Kod Komplet

Presostat Ciśnienia Powietrza PRESS.SWITCH 2

Czujnik przeciwzamrożeniowy (frost) FRST.SWTCH 1

Dane do Rozporządzenia KE 1253/2014

L.P. Parametr Jednostka Wartość

1 Nazwa producenta

2 Identyfikator produktu

3 Deklarowany typ SWNM - DSW

4 Rodzaj zainstalowanego napędu
Układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej
wentylatora

5 Rodzaj układu odzysku ciepła Inny

6 Sprawność cieplna odzysku ciepła % 78,00

7 Znamionowe natężenie przepływu w SWNM 2,18 / 2,01

8 Efektywny pobór mocy kW 2,89 / 2,18

9 Wewnętrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint w/m³/s 340,95 / 456,53

10 Prędkość Czołowa m/s 2,40

11 Znamionowe ciśnienie zewnętrzne Pa 400,00 / 300,00

12 Spadek ciśnienia wewnętrznego części pełniących funkcje
wentylacyjne Δps,int

Pa 201,96 / 217,54

13 Spadek ciśnienia wewnętrznego części nie pełniących funkcje
wentylacyjne Δps,add

Pa 182,80 / -2,03

14 Sprawność statyczna wentylatorów wykorzystywanych zgodnie
z rozporządzeniem (UE) nr 327/2011

% 65,40 / 64,50

15 Deklarowany maksymalnhy stopień zewnętrznych przecieków
powietrza

% 0,01 / 0,01
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16 Efektywność energetyczna filtrów (rodzaj/klasa/roczne zużycie
energii)

Bag / M5 / -  / Bag / G4 / -

17 Opis mechanizmu wizualnego ostrzegania o konieczności
wymiany filtra w SWNM

Obsługiwany przez system automatyki

18 Poziom mocy akustycznej emitowanej przezobudowę LWA dB 73

19 Adres strony intenetowej zawierającej instrukcję demontażu

20 Zgodność z Ecodesign Tak (2018 +)

Sekcje do transportu

Wysokość [mm]Szerokość [mm]Długość [mm]Masa [Kg]Sekcje transportowe

1 311 1126 1480 1760

2 168 1492 1480 835

3 278 1858 1480 925

Wymiary transportowe sekcji
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Grubość izolacji

Izolacja

Masa zestawu  (+/- 10%)*

40 mm

Pianka poliuretanowa

514 Kg

SFP Zimą (EN 13779)

SFP Latem (EN 13779)

Ecodesign

Klasa efektywności
energetycznej

2,17 kW/m³/s

2,17 kW/m³/s

Tak (2018 +)

A

Rozmiar

Zestaw Ciśnienie dyspozycyjne 300 Pa

Typ

Aplikacja

Oznaczenie projektowe

RecoveryRotaryVertical

Zewnętrzny

N2/W2 - sala senatu

Ciśnienie dyspozycyjne

Wydajność wywiewu

350 Pa

4200,00 m³/h

Wydajność nawiewu 4200,00 m³/h

Nazwa projektu APS, Akademia Pedagogiki
Specjalnej - Warszawa

2016

Widok Paneli Inspekcyjnych

Komentarz 1:
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Widok lewy Widok prawy

Widok Górny
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Rzut ramy z góry, w świetle obudowy centrali

Wymiary [mm]

Wlot powietrza nawiew FF 1028x440 Lt 2618 Hi 500 Wi 1088

Wylot powietrza
nawiew

FF 1028x440 LtA 2968 H 670 W 1168

L1 2618 H2 1250

Wlot powietrza wywiew FF 1028x440 L2 1886 Hf 90

Wylot powietrza
wywiew

FF 1028x440 L21 366

L22 366

Cechy urządzenia

Konstrukcja wykonana z paneli PUR (40mm) zabezpieczonych od strony zewnętrznej warstwą Alucynku, od wewnętrznej powłoką
cynkową z warstwą polimerową,

Wytrzymałość mechaniczna obudowy -1000 Pa ÷ 1000 Pa < 2mm (D1 - PN EN 1886: 2008)

Szczelność obudowy: (MB): (-400) Pa - 0,05 l/sm² (L1 - EN 1886:2007), (+700) Pa - 0,13 l/sm² (L1 - PN-EN 1886:2008); (RU): -400 Pa -
0,09 l/sm² (L1 - PN-EN 1886:2008), +400 Pa - 0,93 l/sm² (L1 - EN 1886:2007)

Współczynnik przenikania ciepła dla obudowy K= 0,6 W/m²K (T2 - PN EN 1886: 2008),

Współczynnik mostków ciepła - Kb =0,52 (TB3 - PN EN 1886: 2008)

Warunki projektowe

Powietrze zewnętrzne Powietrze wywiewane

Gęstość powietrza wykorzystana do obliczeń: Rzeczywista

Referencyjna temperatura powietrza zewnętrznego -20,0 °C

Lato 32,0 °C 45 % 24,0 °C 50 %

Zima -20,0 °C 100 % 20,0 °C 40 %
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Nawiew

Krótki filtr kieszeniowy

Bag[7.0]/300

Klasa Energochłonności Filtra E

Praca zimą Praca latem

Średni spadek ciśnienia 139 Pa Średni spadek ciśnienia 146 Pa

Wstępny spadek ciśnienia 78 Pa Wstępny spadek ciśnienia 92 Pa

Końcowy spadek ciśnienia 200 Pa Końcowy spadek ciśnienia 200 Pa

Prędkość powietrza 2,16 m/s Prędkość powietrza 2,13 m/s

Regenerator obrotowy

Praca zimą Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH -20,0 °C/100 % Powietrze wlotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Powietrze wylotowe DBT/RH 13,1 °C/38 % Powietrze wylotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Prędkość powietrza 2,22 m/s Prędkość powietrza 2,22 m/s

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 92 Pa/0 Pa Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 92 Pa/0 Pa

Moc odzysku energii Jawna / Całkowita 40,3 kW/49,1 kW Moc odzysku energii Jawna / Całkowita 0,0 kW/0,0 kW

Sprawność rzeczywista / przepływ
zbalansowany

83 %/78 % Sprawność rzeczywista / przepływ
zbalansowany

0 %/0 %

Sprawność sucha zimą 79 % Sprawność sucha zimą 0 %

Praca zimą Praca latem

Wywiew Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/RH 20,0 °C/40 % Powietrze wlotowe DBT/RH 24,0 °C/50 %

Powietrze wylotowe DBT/RH -5,9 °C/95 % Powietrze wylotowe DBT/RH 24,0 °C/50 %

Prędkość powietrza 3,00 m/s Prędkość powietrza 3,00 m/s

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 141 Pa/0 Pa Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 141 Pa/0 Pa

Bajpas Odzysku Nie Eco Design Class Eco Design

Przepustnica Pow. Nie Napięcie nominalne 1 V/50 ph/0 Hz

Regenerator Obrotowy Max nieszczelność 3%
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Nagrzewnica wodna

Ilość rzędów 2 Przyłącze Zasilanie/Powrót: 1"/1"

3,25 [dm^3] WCL VVS040 SH.St.St.Std

Czynnik Water Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar

Zawartość glikolu 0,00 % Maksymalna temperatura czynnika 160,0 °C

Praca zimą Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH 8,1 °C/50 % Powietrze wlotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Powietrze wylotowe DBT/RH 20,0 °C/23 % Powietrze wylotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Prędkość powietrza 2,64 m/s Prędkość powietrza 2,64 m/s

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 51 Pa/0 Pa Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 51 Pa/0 Pa

Całkowita moc grzewcza 16,8 kW Całkowita moc grzewcza 0,0 kW

Temperatura czynnika 50,0 °C/30,0 °C Temperatura czynnika 50,0 °C/30,0 °C

Przepływ czynnika 0,73 m³/h Przepływ czynnika 0,00 m³/h

Spadek ciśnienia czynnika 0,98 kPa Spadek ciśnienia czynnika 0,00 kPa

Chłodnica z bezpośrednim odparowaniem

Sekcje 1 Przyłącze
Zasilanie/Powrót:
5/8''/Ø28

6,49 [dm^3] DX VVS040 3R-1 SH.Cu.St.Std

Czynnik R410A Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar

Maksymalna temperatura robocza 42,0 °C

Praca zimą Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH 20,0 °C/23 % Powietrze wlotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Powietrze wylotowe DBT/RH 20,0 °C/23 % Powietrze wylotowe DBT/RH 20,0 °C/76 %

Prędkość powietrza 2,60 m/s Prędkość powietrza 2,60 m/s

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 102 Pa/0 Pa Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 102 Pa/68 Pa

Moc chłodnicza: Jawna/Całkowita 0,0 kW/0,0 kW Moc chłodnicza: Jawna/Całkowita 17,0 kW/25,3 kW

Temperatora odparowania 6,0 °C Temperatora odparowania 6,0 °C

Przepływ czynnika 0,00 m³/h Przepływ czynnika 0,43 m³/h

Spadek ciśnienia czynnika 0,00 kPa Spadek ciśnienia czynnika 16,53 kPa

Wentylator Plug

Zespół wentylatorowy Wentylator główny Ilość w sekcji x 1

Standard montażu zespołu wentylatora FLX1 (Uszczelka) Standard powietrza Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gęstości
powietrza

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

Parametry wentylatora uwzględniają fakt jego zabudowy w centrali

Wentylator PLUG_VS_355_AF_Px 1
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Całk. ciśnienie statyczne 733 Pa Sprawność wirnika: Statyczna /
Całkowita

70 %/76 %

Ciśnienie dynamiczne 65 Pa Moc na wale 1,22 kW x 1

Ciśnienie dyspozycyjne 350 Pa Obroty robocze 2519 1/min

Ciśnienie Całkowite 798 Pa Standard Podłączenia Wentylatora FLX1 (Uszczelka)

Silnik AC_IE2_F_90L_IMB3_4p_1.5_50x 1

FLA 5,6 A MCA 7,0 A

MCB 10,0 A

Zabudowa silnika IMB3 Prąd nominalny 5,5 A x 1

Wielkość fizyczna / IEC 90L Obroty nominalne 1430 1/min

Napięcie Robocze 230 V/3 ph Moc nominalna 1,50 kW x 1

Napięcie Znamionowe Silnika 230 V/3 ph/50 Hz Wersja Silnika Standard

Podłączenie zasilania 

Regulator silnika Punkt przyłączeniowy Nie uwzględniona w doborze

Ilość regulatorów silnika w sekcji 1 Napięcie zasilania regulatora silnika 230/1/50 V/ph/Hz

Ustawienie regulatora silnika 88 Hz Moc nominalna regulatora silnika 1,50 kW x 1

Regulator silnika w doborze Uwzględniono VFD HMI Nie

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika Nie Karta ModBus do 1f VFD Tak

Praca zimą Praca latem

Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabrudzonych

1,53 kW Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabrudzonych

1,53 kW

Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

1,42 kW Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

1,43 kW

SFP dla filtrów czystych 1,22 kW/m³/s SFP dla filtrów czystych 1,24 kW/m³/s

Dane akustyczne

Poziom mocy
akustycznej [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]

Wlot [dB(A)] 0,0 45,2 57,7 61,8 58,5 51,4 37,9 30,5 64,8

Wylot [dB(A)] 0,0 54,2 67,6 73,5 73,8 72,1 67,6 62,0 78,8

Otoczenie [dB(A)] 0,0 42,2 61,6 62,5 61,8 58,1 35,6 21,0 67,3

Poziom ciśnienia
akustycznego w odl.

1m [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]

[dB(A)] 0,0 31,2 50,6 51,5 50,8 47,1 24,6 10,0 56,3
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Wywiew

Krótki filtr kieszeniowy

Bag[5.0]/300

Praca zimą Praca latem

Średni spadek ciśnienia 80 Pa Średni spadek ciśnienia 79 Pa

Wstępny spadek ciśnienia 59 Pa Wstępny spadek ciśnienia 58 Pa

Końcowy spadek ciśnienia 100 Pa Końcowy spadek ciśnienia 100 Pa

Prędkość powietrza 2,16 m/s Prędkość powietrza 2,13 m/s

Wentylator Plug

Zespół wentylatorowy Wentylator główny Ilość w sekcji x 1

Standard montażu zespołu wentylatora FLX1 (Uszczelka) Standard powietrza Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gęstości
powietrza

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego 

Parametry wentylatora uwzględniają fakt jego zabudowy w centrali          

Całk. ciśnienie statyczne 520 Pa Sprawność wirnika: Statyczna /
Całkowita

67 %/75 %

Ciśnienie dynamiczne 65 Pa Moc na wale 0,91 kW x 1

Ciśnienie dyspozycyjne 300 Pa Obroty robocze 2335 1/min

Ciśnienie Całkowite 585 Pa Standard Podłączenia Wentylatora FLX1 (Uszczelka)

Silnik AC_IE2_F_90L_IMB3_4p_1.5_50x 1

FLA 5,6 A MCA 7,0 A

MCB 10,0 A

Zabudowa silnika IMB3 Prąd nominalny 5,5 A x 1

Wielkość fizyczna / IEC 90L Obroty nominalne 1430 1/min

Napięcie Robocze 230 V/3 ph Moc nominalna 1,50 kW x 1

Napięcie Znamionowe Silnika 230 V/3 ph/50 Hz Wersja Silnika Standard

Podłączenie zasilania 
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Regulator silnika Punkt przyłączeniowy Nie uwzględniona w doborze

Ilość regulatorów silnika w sekcji 1 Napięcie zasilania regulatora silnika 230/1/50 V/ph/Hz

Ustawienie regulatora silnika 82 Hz Moc nominalna regulatora silnika 1,50 kW x 1

Regulator silnika w doborze Uwzględniono VFD HMI Nie

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika Nie Karta ModBus do 1f VFD Tak

Praca zimą Praca latem

Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabrudzonych

1,14 kW Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabrudzonych

1,14 kW

Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

1,11 kW Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

1,11 kW

SFP dla filtrów czystych 0,95 kW/m³/s SFP dla filtrów czystych 0,95 kW/m³/s

Dane akustyczne

Poziom mocy
akustycznej [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]

Wlot [dB(A)] 0,0 50,0 63,4 69,3 69,7 68,0 62,6 56,9 74,6

Wylot [dB(A)] 0,0 52,7 66,1 72,0 72,4 70,7 66,2 60,5 77,4

Otoczenie [dB(A)] 0,0 40,7 60,1 61,0 60,4 56,7 34,2 19,5 65,9

Poziom ciśnienia
akustycznego w odl.

1m [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]

[dB(A)] 0,0 29,7 49,1 50,0 49,4 45,7 23,2 8,5 54,9

Węzeł pompowy (zespół regulacji mocy nagrzewnicy wodnej)

Węzeł pompowy (zespół regulacji
mocy nagrzewnicy wodnej)
zapewnia płynną regulację mocy
grzewczej oraz skuteczne
zabezpieczenie
przeciwzamrożeniowe. Układ WPG
składa się z: obudowy wykonanej z
EPP, termo-manometrów, filtra
siatkowego., pompy wodnej,
trójdrogowego zaworu z siłownikiem,
zaworów odcinającyh od źródła
ciepła.

Nazwa: Resp_Controls_HydronicCoilsControls_Water_Pu
mp_GroupWPG-25-060-6.3

Do nagrzewnic: 1

Typ: Ilość 1

Napięcie
znamionowe

230/1/50 WPG Kvs 6,30

Prąd nominalny 0,5 A

Akcesoria otworów wlotowych i wylotowych Nawiew Wywiew

Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny

Otwory wlotu i wylotu powietrza Nawiew Wywiew

Frontowy 1028x440Wlot powietrza Frontowy 1028x440

Frontowy 1028x440Wylot powietrza Frontowy 1028x440

Przepustnica powietrza Nawiew Wywiew

TakWlot powietrza Nie

NieWylot powietrza Tak

Połączenia elastyczne Nawiew Wywiew

NieWlot powietrza Tak

TakWylot powietrza Nie
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Czerpnia / Wyrzutnia Nawiew Wywiew

TakWlot powietrza Nie

NieWylot powietrza Tak

Pozostałe Akcesoria

Daszek ROOF_1 1 Ilość

Automatyka

Kod Funkcyjny

Kod Aplikacji

Czujnik Wiodący Duct Exhaust

Panel Operatorski Opcje

HMI Advanced (Konfiguracyjny) Tak

HMI Basic (Użytkownika) Tak

Rozdzielnia automatyki Tak

Siłowniki przepustnic

Nazwa Kod Komplet

Siłownik przepustnicy pow. ON-OFF S 10Nm 1ADMP.ACT.SET ON-OFF S 10Nm

Siłownik przepustnicy pow. ON-OFF 10Nm 1ADMP.ACT.SET ON-OFF 10Nm

Czujniki temperatury

Nazwa Kod Komplet

Kanałowy czujnik temperatury NTC 10k 4Temp. Sensor NTC10k (Duct)

Przetworniki i wyłączniki

Nazwa Kod Komplet

Presostat Ciśnienia Powietrza PRESS.SWITCH 2

Czujnik przeciwzamrożeniowy (frost) FRST.SWTCH 1

Dane do Rozporządzenia KE 1253/2014

L.P. Parametr Jednostka Wartość

1 Nazwa producenta

2 Identyfikator produktu

3 Deklarowany typ SWNM - DSW

4 Rodzaj zainstalowanego napędu
Układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej
wentylatora

5 Rodzaj układu odzysku ciepła Inny

6 Sprawność cieplna odzysku ciepła % 79,00

7 Znamionowe natężenie przepływu w SWNM 1,17 / 1,17

8 Efektywny pobór mocy kW 1,53 / 1,14

9 Wewnętrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint w/m³/s 351,65 / 439,88

10 Prędkość Czołowa m/s 2,43

11 Znamionowe ciśnienie zewnętrzne Pa 350,00 / 300,00

12 Spadek ciśnienia wewnętrznego części pełniących funkcje
wentylacyjne Δps,int

Pa 196,09 / 233,58

13 Spadek ciśnienia wewnętrznego części nie pełniących funkcje
wentylacyjne Δps,add

Pa 187,27 / -13,26

14 Sprawność statyczna wentylatorów wykorzystywanych zgodnie
z rozporządzeniem (UE) nr 327/2011

% 64,70 / 64,70

15 Deklarowany maksymalnhy stopień zewnętrznych przecieków
powietrza

% 0,01 / 0,01
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16 Efektywność energetyczna filtrów (rodzaj/klasa/roczne zużycie
energii)

Bag / M5 / -  / Bag / G4 / -

17 Opis mechanizmu wizualnego ostrzegania o konieczności
wymiany filtra w SWNM

Obsługiwany przez system automatyki

18 Poziom mocy akustycznej emitowanej przezobudowę LWA dB 72

19 Adres strony intenetowej zawierającej instrukcję demontażu

20 Zgodność z Ecodesign Tak (2018 +)

Sekcje do transportu

Wysokość [mm]Szerokość [mm]Długość [mm]Masa [Kg]Sekcje transportowe

1 198 1126 1168 1250

2 94 1126 1168 580

3 174 1492 1168 670

Wymiary transportowe sekcji
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Grubość izolacji

Izolacja

Masa zestawu  (+/- 10%)*

40 mm

Pianka poliuretanowa

850 Kg

SFP Zimą (EN 13779)

SFP Latem (EN 13779)

Ecodesign

Klasa efektywności
energetycznej

2,21 kW/m³/s

2,21 kW/m³/s

Tak (2018 +)

A

Rozmiar

Zestaw Ciśnienie dyspozycyjne 350 Pa

Typ

Aplikacja

Oznaczenie projektowe

RecoveryRotaryVertical

Zewnętrzny

N3/W3 - sale audytoryjne

Ciśnienie dyspozycyjne

Wydajność wywiewu

450 Pa

7470,00 m³/h

Wydajność nawiewu 7470,00 m³/h

Nazwa projektu APS, Akademia Pedagogiki
Specjalnej - Warszawa

2016

Widok Paneli Inspekcyjnych

Komentarz 1:
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Widok lewy Widok prawy

Widok Górny
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Rzut ramy z góry, w świetle obudowy centrali

Wymiary [mm]

Wlot powietrza nawiew FF 1340x695 Lt 2984 Hi 755 Wi 1400

Wylot powietrza
nawiew

FF 1340x695 LtA 3334 H 925 W 1480

L1 2984 H2 1760

Wlot powietrza wywiew FF 1340x695 L2 2618 Hf 90

Wylot powietrza
wywiew

FF 1340x695 L22 366

Cechy urządzenia

Konstrukcja wykonana z paneli PUR (40mm) zabezpieczonych od strony zewnętrznej warstwą Alucynku, od wewnętrznej powłoką
cynkową z warstwą polimerową,

Wytrzymałość mechaniczna obudowy -1000 Pa ÷ 1000 Pa < 2mm (D1 - PN EN 1886: 2008)

Szczelność obudowy: (MB): (-400) Pa - 0,05 l/sm² (L1 - EN 1886:2007), (+700) Pa - 0,13 l/sm² (L1 - PN-EN 1886:2008); (RU): -400 Pa -
0,09 l/sm² (L1 - PN-EN 1886:2008), +400 Pa - 0,93 l/sm² (L1 - EN 1886:2007)

Współczynnik przenikania ciepła dla obudowy K= 0,6 W/m²K (T2 - PN EN 1886: 2008),

Współczynnik mostków ciepła - Kb =0,52 (TB3 - PN EN 1886: 2008)

Warunki projektowe

Powietrze zewnętrzne Powietrze wywiewane

Gęstość powietrza wykorzystana do obliczeń: Rzeczywista

Referencyjna temperatura powietrza zewnętrznego -20,0 °C

Lato 32,0 °C 45 % 24,0 °C 50 %

Zima -20,0 °C 100 % 20,0 °C 40 %
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Nawiew

Krótki filtr kieszeniowy

Bag[7.0]/300

Klasa Energochłonności Filtra E

Praca zimą Praca latem

Średni spadek ciśnienia 134 Pa Średni spadek ciśnienia 141 Pa

Wstępny spadek ciśnienia 69 Pa Wstępny spadek ciśnienia 81 Pa

Końcowy spadek ciśnienia 200 Pa Końcowy spadek ciśnienia 200 Pa

Prędkość powietrza 1,96 m/s Prędkość powietrza 1,93 m/s

Regenerator obrotowy

Praca zimą Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH -20,0 °C/100 % Powietrze wlotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Powietrze wylotowe DBT/RH 13,0 °C/38 % Powietrze wylotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Prędkość powietrza 2,30 m/s Prędkość powietrza 2,30 m/s

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 95 Pa/0 Pa Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 95 Pa/0 Pa

Moc odzysku energii Jawna / Całkowita 71,5 kW/87,0 kW Moc odzysku energii Jawna / Całkowita 0,0 kW/0,0 kW

Sprawność rzeczywista / przepływ
zbalansowany

83 %/78 % Sprawność rzeczywista / przepływ
zbalansowany

0 %/0 %

Sprawność sucha zimą 78 % Sprawność sucha zimą 0 %

Praca zimą Praca latem

Wywiew Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/RH 20,0 °C/40 % Powietrze wlotowe DBT/RH 24,0 °C/50 %

Powietrze wylotowe DBT/RH -5,8 °C/95 % Powietrze wylotowe DBT/RH 24,0 °C/50 %

Prędkość powietrza 3,10 m/s Prędkość powietrza 3,10 m/s

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 146 Pa/0 Pa Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 146 Pa/0 Pa

Bajpas Odzysku Nie Eco Design Class Eco Design

Przepustnica Pow. Nie Napięcie nominalne 1 V/50 ph/0 Hz

Regenerator Obrotowy Max nieszczelność 3%
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Nagrzewnica wodna

Ilość rzędów 2 Przyłącze Zasilanie/Powrót: 1
1/4"/1 1/4"

Standard Circuits 8,2 [dm^3] WCL VVS075 SH.St.St.Std

Czynnik Water Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar

Zawartość glikolu 0,00 % Maksymalna temperatura czynnika 160,0 °C

Praca zimą Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH 8,0 °C/50 % Powietrze wlotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Powietrze wylotowe DBT/RH 20,0 °C/23 % Powietrze wylotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Prędkość powietrza 2,46 m/s Prędkość powietrza 2,46 m/s

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 45 Pa/0 Pa Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 45 Pa/0 Pa

Całkowita moc grzewcza 30,2 kW Całkowita moc grzewcza 0,0 kW

Temperatura czynnika 50,0 °C/30,0 °C Temperatura czynnika 50,0 °C/30,0 °C

Przepływ czynnika 1,30 m³/h Przepływ czynnika 0,00 m³/h

Spadek ciśnienia czynnika 1,21 kPa Spadek ciśnienia czynnika 0,00 kPa

Chłodnica z bezpośrednim odparowaniem

Sekcje 1 Przyłącze
Zasilanie/Powrót:
Ø22/Ø28

13,05 [dm^3] DX VVS075 3R-1 SH.Cu.St.Std

Czynnik R410A Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar

Maksymalna temperatura robocza 42,0 °C

Praca zimą Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH 20,0 °C/23 % Powietrze wlotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Powietrze wylotowe DBT/RH 20,0 °C/23 % Powietrze wylotowe DBT/RH 20,0 °C/75 %

Prędkość powietrza 2,41 m/s Prędkość powietrza 2,41 m/s

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 89 Pa/0 Pa Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 89 Pa/59 Pa

Moc chłodnicza: Jawna/Całkowita 0,0 kW/0,0 kW Moc chłodnicza: Jawna/Całkowita 30,3 kW/46,0 kW

Temperatora odparowania 6,0 °C Temperatora odparowania 6,0 °C

Przepływ czynnika 0,00 m³/h Przepływ czynnika 0,78 m³/h

Spadek ciśnienia czynnika 0,00 kPa Spadek ciśnienia czynnika 23,33 kPa

Wentylator Plug

Zespół wentylatorowy Wentylator główny Ilość w sekcji x 1

Standard montażu zespołu wentylatora FLX1 (Uszczelka) Standard powietrza Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gęstości
powietrza

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego 

Parametry wentylatora uwzględniają fakt jego zabudowy w centrali 
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Całk. ciśnienie statyczne 814 Pa Sprawność wirnika: Statyczna /
Całkowita

71 %/76 %

Ciśnienie dynamiczne 51 Pa Moc na wale 2,37 kW x 1

Ciśnienie dyspozycyjne 450 Pa Obroty robocze 1761 1/min

Ciśnienie Całkowite 865 Pa Standard Podłączenia Wentylatora FLX1 (Uszczelka)

Silnik AC_IE2_F_112M_IMB3_4p_4_50x 1

FLA 8,6 A MCA 10,7 A

MCB 16,0 A

Zabudowa silnika IMB3 Prąd nominalny 8,5 A x 1

Wielkość fizyczna / IEC 112M Obroty nominalne 1460 1/min

Napięcie Robocze 400 V/3 ph Moc nominalna 4,00 kW x 1

Napięcie Znamionowe Silnika 400 V/3 ph/50 Hz Wersja Silnika Standard

Podłączenie zasilania 

Regulator silnika Punkt przyłączeniowy Nie uwzględniona w doborze

Ilość regulatorów silnika w sekcji 1 Napięcie zasilania regulatora silnika 400/3/50 V/ph/Hz

Ustawienie regulatora silnika 60 Hz Moc nominalna regulatora silnika 4,00 kW x 1

Regulator silnika w doborze Uwzględniono VFD HMI Nie

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika Nie Karta ModBus do 1f VFD Tak

Praca zimą Praca latem

Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabrudzonych

2,84 kW Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabrudzonych

2,82 kW

Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

2,62 kW Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

2,62 kW

SFP dla filtrów czystych 1,26 kW/m³/s SFP dla filtrów czystych 1,28 kW/m³/s

Dane akustyczne

Poziom mocy
akustycznej [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]

Wlot [dB(A)] 0,0 46,0 58,4 62,5 59,3 52,2 38,7 31,3 65,5

Wylot [dB(A)] 0,0 55,0 68,3 74,2 74,6 72,9 68,4 62,8 79,6

Otoczenie [dB(A)] 0,0 43,0 62,3 63,2 62,6 58,9 36,4 21,8 68,1

Poziom ciśnienia
akustycznego w odl.

1m [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]

[dB(A)] 0,0 32,0 51,3 52,2 51,6 47,9 25,4 10,8 57,1
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Wywiew

Krótki filtr kieszeniowy

Bag[5.0]/300

Praca zimą Praca latem

Średni spadek ciśnienia 76 Pa Średni spadek ciśnienia 76 Pa

Wstępny spadek ciśnienia 52 Pa Wstępny spadek ciśnienia 51 Pa

Końcowy spadek ciśnienia 100 Pa Końcowy spadek ciśnienia 100 Pa

Prędkość powietrza 1,96 m/s Prędkość powietrza 1,93 m/s

Wentylator Plug

Sekcja wentylatora PLUG_DD_500_4,00_4

Zespół wentylatorowy Wentylator główny Ilość w sekcji x 1

Standard montażu zespołu wentylatora FLX1 (Uszczelka) Standard powietrza Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gęstości
powietrza

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego 

Parametry wentylatora uwzględniają fakt jego zabudowy w centrali 

Całk. ciśnienie statyczne 572 Pa Sprawność wirnika: Statyczna /
Całkowita

70 %/76 %

Ciśnienie dynamiczne 51 Pa Moc na wale 1,70 kW x 1

Ciśnienie dyspozycyjne 350 Pa Obroty robocze 1596 1/min

Ciśnienie Całkowite 623 Pa Standard Podłączenia Wentylatora FLX1 (Uszczelka)

Silnik AC_IE2_F_112M_IMB3_4p_4_50x 1

FLA 8,6 A MCA 10,7 A

MCB 16,0 A

Zabudowa silnika IMB3 Prąd nominalny 8,5 A x 1

Wielkość fizyczna / IEC 112M Obroty nominalne 1460 1/min

Napięcie Robocze 400 V/3 ph Moc nominalna 4,00 kW x 1

Napięcie Znamionowe Silnika 400 V/3 ph/50 Hz Wersja Silnika Standard

Podłączenie zasilania 
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Regulator silnika Punkt przyłączeniowy Nie uwzględniona w doborze

Ilość regulatorów silnika w sekcji 1 Napięcie zasilania regulatora silnika 400/3/50 V/ph/Hz

Ustawienie regulatora silnika 55 Hz Moc nominalna regulatora silnika 4,00 kW x 1

Regulator silnika w doborze Uwzględniono VFD HMI Nie

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika Nie Karta ModBus do 1f VFD Tak

Praca zimą Praca latem

Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabrudzonych

2,04 kW Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabrudzonych

2,04 kW

Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

1,96 kW Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

1,96 kW

SFP dla filtrów czystych 0,95 kW/m³/s SFP dla filtrów czystych 0,94 kW/m³/s

Dane akustyczne

Poziom mocy
akustycznej [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]

Wlot [dB(A)] 0,0 50,2 63,5 69,4 69,8 68,1 62,7 57,1 74,7

Wylot [dB(A)] 0,0 52,9 66,2 72,1 72,5 70,8 66,3 60,7 77,5

Otoczenie [dB(A)] 0,0 40,9 60,2 61,1 60,5 56,8 34,3 19,7 66,0

Poziom ciśnienia
akustycznego w odl.

1m [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]

[dB(A)] 0,0 29,9 49,2 50,1 49,5 45,8 23,3 8,7 55,0

Węzeł pompowy (zespół regulacji mocy nagrzewnicy wodnej)

Węzeł pompowy (zespół regulacji
mocy nagrzewnicy wodnej)
zapewnia płynną regulację mocy
grzewczej oraz skuteczne
zabezpieczenie
przeciwzamrożeniowe. Układ WPG
składa się z: obudowy wykonanej z
EPP, termo-manometrów, filtra
siatkowego., pompy wodnej,
trójdrogowego zaworu z siłownikiem,
zaworów odcinającyh od źródła
ciepła.

Nazwa: Resp_Controls_HydronicCoilsControls_Water_Pu
mp_GroupWPG-25-060-10

Do nagrzewnic: 1

Typ: Ilość 1

Napięcie
znamionowe

230/1/50 WPG Kvs 10,00

Prąd nominalny 0,5 A

Akcesoria otworów wlotowych i wylotowych Nawiew Wywiew

Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny

Otwory wlotu i wylotu powietrza Nawiew Wywiew

Frontowy 1340x695Wlot powietrza Frontowy 1340x695

Frontowy 1340x695Wylot powietrza Frontowy 1340x695

Przepustnica powietrza Nawiew Wywiew

TakWlot powietrza Nie

NieWylot powietrza Tak

Połączenia elastyczne Nawiew Wywiew

NieWlot powietrza Tak

TakWylot powietrza Nie
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Czerpnia / Wyrzutnia Nawiew Wywiew

TakWlot powietrza Nie

NieWylot powietrza Tak

Pozostałe Akcesoria

Daszek ROOF_1 1 Ilość

Automatyka

Kod Funkcyjny

Kod Aplikacji

Czujnik Wiodący Duct Exhaust

Panel Operatorski Opcje

HMI Advanced (Konfiguracyjny) Tak

HMI Basic (Użytkownika) Tak

Rozdzielnia automatyki Tak

Siłowniki przepustnic

Nazwa Kod Komplet

Siłownik przepustnicy pow. ON-OFF S 10Nm 1ADMP.ACT.SET ON-OFF S 10Nm

Siłownik przepustnicy pow. ON-OFF 10Nm 1ADMP.ACT.SET ON-OFF 10Nm

Czujniki temperatury

Nazwa Kod Komplet

Kanałowy czujnik temperatury NTC 10k 4Temp. Sensor NTC10k (Duct)

Przetworniki i wyłączniki

Nazwa Kod Komplet

Presostat Ciśnienia Powietrza PRESS.SWITCH 2

Czujnik przeciwzamrożeniowy (frost) FRST.SWTCH 1

Dane do Rozporządzenia KE 1253/2014

L.P. Parametr Jednostka Wartość

1 Nazwa producenta

2 Identyfikator produktu

3 Deklarowany typ SWNM - DSW

4 Rodzaj zainstalowanego napędu
Układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej
wentylatora

5 Rodzaj układu odzysku ciepła Inny

6 Sprawność cieplna odzysku ciepła % 79,00

7 Znamionowe natężenie przepływu w SWNM 2,08 / 2,08

8 Efektywny pobór mocy kW 2,84 / 2,04

9 Wewnętrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint w/m³/s 313,77 / 390,53

10 Prędkość Czołowa m/s 2,28

11 Znamionowe ciśnienie zewnętrzne Pa 450,00 / 350,00

12 Spadek ciśnienia wewnętrznego części pełniących funkcje
wentylacyjne Δps,int

Pa 186,85 / 227,26

13 Spadek ciśnienia wewnętrznego części nie pełniących funkcje
wentylacyjne Δps,add

Pa 177,04 / -5,39

14 Sprawność statyczna wentylatorów wykorzystywanych zgodnie
z rozporządzeniem (UE) nr 327/2011

% 65,40 / 65,40

15 Deklarowany maksymalnhy stopień zewnętrznych przecieków
powietrza

% 0,01 / 0,01
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16 Efektywność energetyczna filtrów (rodzaj/klasa/roczne zużycie
energii)

Bag / M5 / -  / Bag / G4 / -

17 Opis mechanizmu wizualnego ostrzegania o konieczności
wymiany filtra w SWNM

Obsługiwany przez system automatyki

18 Poziom mocy akustycznej emitowanej przezobudowę LWA dB 73

19 Adres strony intenetowej zawierającej instrukcję demontażu

20 Zgodność z Ecodesign Tak (2018 +)

Sekcje do transportu

Wysokość [mm]Szerokość [mm]Długość [mm]Masa [Kg]Sekcje transportowe

1 311 1126 1480 1760

2 198 1858 1480 835

3 278 1858 1480 925

Wymiary transportowe sekcji
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Grubość izolacji

Izolacja

Masa zestawu  (+/- 10%)*

40 mm

Pianka poliuretanowa

861 Kg

SFP Zimą (EN 13779)

SFP Latem (EN 13779)

Ecodesign

Klasa efektywności
energetycznej

2,29 kW/m³/s

2,29 kW/m³/s

Tak (2018 +)

A

Rozmiar

Zestaw Ciśnienie dyspozycyjne 350 Pa

Typ

Aplikacja

Oznaczenie projektowe

RecoveryRotaryVertical

Zewnętrzny

N4/W4 - sale audytoryjne

Ciśnienie dyspozycyjne

Wydajność wywiewu

450 Pa

7840,00 m³/h

Wydajność nawiewu 8480,00 m³/h

Nazwa projektu APS, Akademia Pedagogiki
Specjalnej - Warszawa

2016

Widok Paneli Inspekcyjnych

Komentarz 1:
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Widok lewy Widok prawy

Widok Górny
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Rzut ramy z góry, w świetle obudowy centrali

Wymiary [mm]

Wlot powietrza nawiew FF 1340x695 Lt 2984 Hi 755 Wi 1400

Wylot powietrza
nawiew

FF 1340x695 LtA 3334 H 925 W 1480

L1 2984 H2 1760

Wlot powietrza wywiew FF 1340x695 L2 2618 Hf 90

Wylot powietrza
wywiew

FF 1340x695 L21 366

Cechy urządzenia

Konstrukcja wykonana z paneli PUR (40mm) zabezpieczonych od strony zewnętrznej warstwą Alucynku, od wewnętrznej powłoką
cynkową z warstwą polimerową,

Wytrzymałość mechaniczna obudowy -1000 Pa ÷ 1000 Pa < 2mm (D1 - PN EN 1886: 2008)

Szczelność obudowy: (MB): (-400) Pa - 0,05 l/sm² (L1 - EN 1886:2007), (+700) Pa - 0,13 l/sm² (L1 - PN-EN 1886:2008); (RU): -400 Pa -
0,09 l/sm² (L1 - PN-EN 1886:2008), +400 Pa - 0,93 l/sm² (L1 - EN 1886:2007)

Współczynnik przenikania ciepła dla obudowy K= 0,6 W/m²K (T2 - PN EN 1886: 2008),

Współczynnik mostków ciepła - Kb =0,52 (TB3 - PN EN 1886: 2008)

Warunki projektowe

Powietrze zewnętrzne Powietrze wywiewane

Gęstość powietrza wykorzystana do obliczeń: Rzeczywista

Referencyjna temperatura powietrza zewnętrznego -20,0 °C

Lato 32,0 °C 45 % 24,0 °C 50 %

Zima -20,0 °C 100 % 20,0 °C 40 %
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Nawiew

Krótki filtr kieszeniowy

Bag[7.0]/300

Klasa Energochłonności Filtra E

Praca zimą Praca latem

Średni spadek ciśnienia 144 Pa Średni spadek ciśnienia 152 Pa

Wstępny spadek ciśnienia 89 Pa Wstępny spadek ciśnienia 105 Pa

Końcowy spadek ciśnienia 200 Pa Końcowy spadek ciśnienia 200 Pa

Prędkość powietrza 2,22 m/s Prędkość powietrza 2,19 m/s

Regenerator obrotowy

Praca zimą Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH -20,0 °C/100 % Powietrze wlotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Powietrze wylotowe DBT/RH 11,7 °C/40 % Powietrze wylotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Prędkość powietrza 2,61 m/s Prędkość powietrza 2,61 m/s

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 109 Pa/0 Pa Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 109 Pa/0 Pa

Moc odzysku energii Jawna / Całkowita 77,8 kW/94,6 kW Moc odzysku energii Jawna / Całkowita 0,0 kW/0,0 kW

Sprawność rzeczywista / przepływ
zbalansowany

79 %/77 % Sprawność rzeczywista / przepływ
zbalansowany

0 %/0 %

Sprawność sucha zimą 77 % Sprawność sucha zimą 0 %

Praca zimą Praca latem

Wywiew Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/RH 20,0 °C/40 % Powietrze wlotowe DBT/RH 24,0 °C/50 %

Powietrze wylotowe DBT/RH -6,6 °C/95 % Powietrze wylotowe DBT/RH 24,0 °C/50 %

Prędkość powietrza 3,25 m/s Prędkość powietrza 3,25 m/s

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 154 Pa/0 Pa Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 154 Pa/0 Pa

Bajpas Odzysku Nie Eco Design Class Eco Design

Przepustnica Pow. Nie Napięcie nominalne 1 V/50 ph/0 Hz

Regenerator Obrotowy Max nieszczelność 3%
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Nagrzewnica wodna

Ilość rzędów 2 Przyłącze Zasilanie/Powrót: 1
1/4"/1 1/4"

Standard Circuits 8,2 [dm^3] WCL VVS075 SH.St.St.Std

Czynnik Water Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar

Zawartość glikolu 0,00 % Maksymalna temperatura czynnika 160,0 °C

Praca zimą Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH 6,7 °C/50 % Powietrze wlotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Powietrze wylotowe DBT/RH 20,0 °C/21 % Powietrze wylotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Prędkość powietrza 2,77 m/s Prędkość powietrza 2,77 m/s

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 55 Pa/0 Pa Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 55 Pa/0 Pa

Całkowita moc grzewcza 38,0 kW Całkowita moc grzewcza 0,0 kW

Temperatura czynnika 50,0 °C/30,0 °C Temperatura czynnika 50,0 °C/30,0 °C

Przepływ czynnika 1,64 m³/h Przepływ czynnika 0,00 m³/h

Spadek ciśnienia czynnika 1,73 kPa Spadek ciśnienia czynnika 0,00 kPa

Chłodnica z bezpośrednim odparowaniem

Sekcje 2 Przyłącze
Zasilanie/Powrót:
2x5/8''/2xØ28

9,79 [dm^3] DX VVS075 3R-2 SH.Cu.St.Std

Czynnik R410A Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar

Maksymalna temperatura robocza 42,0 °C

Praca zimą Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH 20,0 °C/21 % Powietrze wlotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Powietrze wylotowe DBT/RH 20,0 °C/21 % Powietrze wylotowe DBT/RH 20,0 °C/75 %

Prędkość powietrza 2,74 m/s Prędkość powietrza 2,74 m/s

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 111 Pa/0 Pa Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 111 Pa/74 Pa

Moc chłodnicza: Jawna/Całkowita 0,0 kW/0,0 kW Moc chłodnicza: Jawna/Całkowita 34,4 kW/51,7 kW

Temperatora odparowania 6,0 °C Temperatora odparowania 6,0 °C

Przepływ czynnika 0,00 m³/h Przepływ czynnika 0,88 m³/h

Spadek ciśnienia czynnika 0,00 kPa Spadek ciśnienia czynnika 29,04 kPa

Wentylator Plug

Zespół wentylatorowy Wentylator główny Ilość w sekcji x 1

Standard montażu zespołu wentylatora FLX1 (Uszczelka) Standard powietrza Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gęstości
powietrza

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego 

Parametry wentylatora uwzględniają fakt jego zabudowy w centrali 
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Całk. ciśnienie statyczne 869 Pa Sprawność wirnika: Statyczna /
Całkowita

71 %/76 %

Ciśnienie dynamiczne 66 Pa Moc na wale 2,89 kW x 1

Ciśnienie dyspozycyjne 450 Pa Obroty robocze 1892 1/min

Ciśnienie Całkowite 935 Pa Standard Podłączenia Wentylatora FLX1 (Uszczelka)

Silnik AC_IE2_F_112M_IMB3_4p_4_50x 1

FLA 8,6 A MCA 10,7 A

MCB 16,0 A

Zabudowa silnika IMB3 Prąd nominalny 8,5 A x 1

Wielkość fizyczna / IEC 112M Obroty nominalne 1460 1/min

Napięcie Robocze 400 V/3 ph Moc nominalna 4,00 kW x 1

Napięcie Znamionowe Silnika 400 V/3 ph/50 Hz Wersja Silnika Standard

Podłączenie zasilania 

Regulator silnika Punkt przyłączeniowy Nie uwzględniona w doborze

Ilość regulatorów silnika w sekcji 1 Napięcie zasilania regulatora silnika 400/3/50 V/ph/Hz

Ustawienie regulatora silnika 65 Hz Moc nominalna regulatora silnika 4,00 kW x 1

Regulator silnika w doborze Uwzględniono VFD HMI Nie

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika Nie Karta ModBus do 1f VFD Tak

Praca zimą Praca latem

Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabrudzonych

3,47 kW Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabrudzonych

3,45 kW

Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

3,26 kW Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

3,28 kW

SFP dla filtrów czystych 1,39 kW/m³/s SFP dla filtrów czystych 1,41 kW/m³/s

Dane akustyczne

Poziom mocy
akustycznej [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]

Wlot [dB(A)] 0,0 47,2 59,7 63,8 60,5 53,5 39,9 32,5 66,8

Wylot [dB(A)] 0,0 56,2 69,6 75,5 75,8 74,2 69,6 64,0 80,8

Otoczenie [dB(A)] 0,0 44,2 63,6 64,5 63,8 60,2 37,6 23,0 69,3

Poziom ciśnienia
akustycznego w odl.

1m [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]

[dB(A)] 0,0 33,2 52,6 53,5 52,8 49,2 26,6 12,0 58,3
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Wywiew

Krótki filtr kieszeniowy

Bag[5.0]/300

Praca zimą Praca latem

Średni spadek ciśnienia 79 Pa Średni spadek ciśnienia 78 Pa

Wstępny spadek ciśnienia 57 Pa Wstępny spadek ciśnienia 56 Pa

Końcowy spadek ciśnienia 100 Pa Końcowy spadek ciśnienia 100 Pa

Prędkość powietrza 2,05 m/s Prędkość powietrza 2,02 m/s

Wentylator Plug

Zespół wentylatorowy Wentylator główny Ilość w sekcji x 1

Standard montażu zespołu wentylatora FLX1 (Uszczelka) Standard powietrza Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gęstości
powietrza

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego 

Parametry wentylatora uwzględniają fakt jego zabudowy w centrali 

Całk. ciśnienie statyczne 582 Pa Sprawność wirnika: Statyczna /
Całkowita

69 %/76 %

Ciśnienie dynamiczne 57 Pa Moc na wale 1,83 kW x 1

Ciśnienie dyspozycyjne 350 Pa Obroty robocze 1644 1/min

Ciśnienie Całkowite 639 Pa Standard Podłączenia Wentylatora FLX1 (Uszczelka)

Silnik AC_IE2_F_112M_IMB3_4p_4_50x 1

FLA 8,6 A MCA 10,7 A

MCB 16,0 A

Zabudowa silnika IMB3 Prąd nominalny 8,5 A x 1

Wielkość fizyczna / IEC 112M Obroty nominalne 1460 1/min

Napięcie Robocze 400 V/3 ph Moc nominalna 4,00 kW x 1

Napięcie Znamionowe Silnika 400 V/3 ph/50 Hz Wersja Silnika Standard

Podłączenie zasilania 
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Regulator silnika Punkt przyłączeniowy Nie uwzględniona w doborze

Ilość regulatorów silnika w sekcji 1 Napięcie zasilania regulatora silnika 400/3/50 V/ph/Hz

Ustawienie regulatora silnika 56 Hz Moc nominalna regulatora silnika 4,00 kW x 1

Regulator silnika w doborze Uwzględniono VFD HMI Nie

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika Nie Karta ModBus do 1f VFD Tak

Praca zimą Praca latem

Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabrudzonych

2,20 kW Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabrudzonych

2,20 kW

Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

2,13 kW Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

2,12 kW

SFP dla filtrów czystych 0,98 kW/m³/s SFP dla filtrów czystych 0,98 kW/m³/s

Dane akustyczne

Poziom mocy
akustycznej [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]

Wlot [dB(A)] 0,0 50,7 64,1 70,0 70,3 68,6 63,2 57,6 75,2

Wylot [dB(A)] 0,0 53,4 66,8 72,7 73,0 71,3 66,8 61,2 78,0

Otoczenie [dB(A)] 0,0 41,4 60,8 61,7 61,0 57,3 34,8 20,2 66,5

Poziom ciśnienia
akustycznego w odl.

1m [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]

[dB(A)] 0,0 30,4 49,8 50,7 50,0 46,3 23,8 9,2 55,5

Węzeł pompowy (zespół regulacji mocy nagrzewnicy wodnej)

Węzeł pompowy (zespół regulacji
mocy nagrzewnicy wodnej)
zapewnia płynną regulację mocy
grzewczej oraz skuteczne
zabezpieczenie
przeciwzamrożeniowe. Układ WPG
składa się z: obudowy wykonanej z
EPP, termo-manometrów, filtra
siatkowego., pompy wodnej,
trójdrogowego zaworu z siłownikiem,
zaworów odcinającyh od źródła
ciepła.

Nazwa: Resp_Controls_HydronicCoilsControls_Water_Pu
mp_GroupWPG-25-060-10

Do nagrzewnic: 1

Typ: Ilość 1

Napięcie
znamionowe

230/1/50 WPG Kvs 10,00

Prąd nominalny 0,5 A

Akcesoria otworów wlotowych i wylotowych Nawiew Wywiew

Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny

Otwory wlotu i wylotu powietrza Nawiew Wywiew

Frontowy 1340x695Wlot powietrza Frontowy 1340x695

Frontowy 1340x695Wylot powietrza Frontowy 1340x695

Przepustnica powietrza Nawiew Wywiew

TakWlot powietrza Nie

NieWylot powietrza Tak

Połączenia elastyczne Nawiew Wywiew

NieWlot powietrza Tak

TakWylot powietrza Nie
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Czerpnia / Wyrzutnia Nawiew Wywiew

TakWlot powietrza Nie

NieWylot powietrza Tak

Pozostałe Akcesoria

Daszek ROOF_1 1 Ilość

Automatyka

Kod Funkcyjny

Kod Aplikacji

Czujnik Wiodący Duct Exhaust

Panel Operatorski Opcje

HMI Advanced (Konfiguracyjny) Tak

HMI Basic (Użytkownika) Tak

Rozdzielnia automatyki Tak

Siłowniki przepustnic

Nazwa Kod Komplet

Siłownik przepustnicy pow. ON-OFF S 10Nm 1ADMP.ACT.SET ON-OFF S 10Nm

Siłownik przepustnicy pow. ON-OFF 10Nm 1ADMP.ACT.SET ON-OFF 10Nm

Czujniki temperatury

Nazwa Kod Komplet

Kanałowy czujnik temperatury NTC 10k 4Temp. Sensor NTC10k (Duct)

Przetworniki i wyłączniki

Nazwa Kod Komplet

Presostat Ciśnienia Powietrza PRESS.SWITCH 2

Czujnik przeciwzamrożeniowy (frost) FRST.SWTCH 1

Dane do Rozporządzenia KE 1253/2014

L.P. Parametr Jednostka Wartość

1 Nazwa producenta

2 Identyfikator produktu

3 Deklarowany typ SWNM - DSW

4 Rodzaj zainstalowanego napędu
Układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej
wentylatora

5 Rodzaj układu odzysku ciepła Inny

6 Sprawność cieplna odzysku ciepła % 78,00

7 Znamionowe natężenie przepływu w SWNM 2,36 / 2,18

8 Efektywny pobór mocy kW 3,47 / 2,20

9 Wewnętrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint w/m³/s 384,42 / 421,54

10 Prędkość Czołowa m/s 2,59

11 Znamionowe ciśnienie zewnętrzne Pa 450,00 / 350,00

12 Spadek ciśnienia wewnętrznego części pełniących funkcje
wentylacyjne Δps,int

Pa 227,08 / 243,24

13 Spadek ciśnienia wewnętrznego części nie pełniących funkcje
wentylacyjne Δps,add

Pa 192,32 / -11,01

14 Sprawność statyczna wentylatorów wykorzystywanych zgodnie
z rozporządzeniem (UE) nr 327/2011

% 65,40 / 65,40

15 Deklarowany maksymalnhy stopień zewnętrznych przecieków
powietrza

% 0,01 / 0,01
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16 Efektywność energetyczna filtrów (rodzaj/klasa/roczne zużycie
energii)

Bag / M5 / -  / Bag / G4 / -

17 Opis mechanizmu wizualnego ostrzegania o konieczności
wymiany filtra w SWNM

Obsługiwany przez system automatyki

18 Poziom mocy akustycznej emitowanej przezobudowę LWA dB 74

19 Adres strony intenetowej zawierającej instrukcję demontażu

20 Zgodność z Ecodesign Tak (2018 +)

Sekcje do transportu

Wysokość [mm]Szerokość [mm]Długość [mm]Masa [Kg]Sekcje transportowe

1 311 1126 1480 1760

2 198 1858 1480 835

3 289 1858 1480 925

Wymiary transportowe sekcji
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Grubość izolacji

Izolacja

Masa zestawu  (+/- 10%)*

40 mm

Pianka poliuretanowa

666 Kg

SFP Zimą (EN 13779)

SFP Latem (EN 13779)

Ecodesign

Klasa efektywności
energetycznej

2,30 kW/m³/s

2,30 kW/m³/s

Tak (2018 +)

A

Rozmiar

Zestaw Ciśnienie dyspozycyjne 300 Pa

Typ

Aplikacja

Oznaczenie projektowe

RecoveryRotaryVertical

Wewnętrzny

N5/W5 - sala multimedialna

Ciśnienie dyspozycyjne

Wydajność wywiewu

350 Pa

6100,00 m³/h

Wydajność nawiewu 6100,00 m³/h

Nazwa projektu APS, Akademia Pedagogiki
Specjalnej - Warszawa

2016

Widok Paneli Inspekcyjnych

Komentarz 1:
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Widok lewy Widok prawy

Widok Górny
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Rzut ramy z góry, w świetle obudowy centrali

Wymiary [mm]

Wlot powietrza nawiew FF 1199x575 Lt 2984 Hi 635 Wi 1259

Wylot powietrza
nawiew

FF 1199x575 LtA 3314 H 805 W 1339

L1 2984 H2 1520

Wlot powietrza wywiew FF 1199x575 L2 2252 Hf 90

Wylot powietrza
wywiew

FF 1199x575 L21 366

L22 366

Cechy urządzenia

Konstrukcja wykonana z paneli PUR (40mm) zabezpieczonych od strony zewnętrznej warstwą Alucynku, od wewnętrznej powłoką
cynkową z warstwą polimerową,

Wytrzymałość mechaniczna obudowy -1000 Pa ÷ 1000 Pa < 2mm (D1 - PN EN 1886: 2008)

Szczelność obudowy: (MB): (-400) Pa - 0,05 l/sm² (L1 - EN 1886:2007), (+700) Pa - 0,13 l/sm² (L1 - PN-EN 1886:2008); (RU): -400 Pa -
0,09 l/sm² (L1 - PN-EN 1886:2008), +400 Pa - 0,93 l/sm² (L1 - EN 1886:2007)

Współczynnik przenikania ciepła dla obudowy K= 0,6 W/m²K (T2 - PN EN 1886: 2008),

Współczynnik mostków ciepła - Kb =0,52 (TB3 - PN EN 1886: 2008)

Warunki projektowe

Powietrze zewnętrzne Powietrze wywiewane

Gęstość powietrza wykorzystana do obliczeń: Rzeczywista

Referencyjna temperatura powietrza zewnętrznego -20,0 °C

Lato 32,0 °C 45 % 24,0 °C 50 %

Zima -20,0 °C 100 % 20,0 °C 40 %
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Nawiew

Krótki filtr kieszeniowy

Bag[7.0]/300

Klasa Energochłonności Filtra E

Praca zimą Praca latem

Średni spadek ciśnienia 139 Pa Średni spadek ciśnienia 146 Pa

Wstępny spadek ciśnienia 78 Pa Wstępny spadek ciśnienia 92 Pa

Końcowy spadek ciśnienia 200 Pa Końcowy spadek ciśnienia 200 Pa

Prędkość powietrza 2,12 m/s Prędkość powietrza 2,08 m/s

Regenerator obrotowy

Praca zimą Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH -20,0 °C/100 % Powietrze wlotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Powietrze wylotowe DBT/RH 12,9 °C/38 % Powietrze wylotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Prędkość powietrza 2,35 m/s Prędkość powietrza 2,35 m/s

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 98 Pa/0 Pa Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 98 Pa/0 Pa

Moc odzysku energii Jawna / Całkowita 58,2 kW/70,8 kW Moc odzysku energii Jawna / Całkowita 0,0 kW/0,0 kW

Sprawność rzeczywista / przepływ
zbalansowany

82 %/78 % Sprawność rzeczywista / przepływ
zbalansowany

0 %/0 %

Sprawność sucha zimą 78 % Sprawność sucha zimą 0 %

Praca zimą Praca latem

Wywiew Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/RH 20,0 °C/40 % Powietrze wlotowe DBT/RH 24,0 °C/50 %

Powietrze wylotowe DBT/RH -5,7 °C/95 % Powietrze wylotowe DBT/RH 24,0 °C/50 %

Prędkość powietrza 3,18 m/s Prędkość powietrza 3,18 m/s

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 150 Pa/0 Pa Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 150 Pa/0 Pa

Bajpas Odzysku Nie Eco Design Class Eco Design

Przepustnica Pow. Nie Napięcie nominalne 1 V/50 ph/0 Hz

Regenerator Obrotowy Max nieszczelność 3%
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Nagrzewnica wodna

Ilość rzędów 2 Przyłącze Zasilanie/Powrót: 1
1/4"/1 1/4"

Standard Circuits 4,71 [dm^3] WCL VVS055 SH.St.St.Std

Czynnik Water Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar

Zawartość glikolu 0,00 % Maksymalna temperatura czynnika 160,0 °C

Praca zimą Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH 7,9 °C/50 % Powietrze wlotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Powietrze wylotowe DBT/RH 20,0 °C/23 % Powietrze wylotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Prędkość powietrza 2,65 m/s Prędkość powietrza 2,65 m/s

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 51 Pa/0 Pa Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 51 Pa/0 Pa

Całkowita moc grzewcza 24,9 kW Całkowita moc grzewcza 0,0 kW

Temperatura czynnika 50,0 °C/30,0 °C Temperatura czynnika 50,0 °C/30,0 °C

Przepływ czynnika 1,07 m³/h Przepływ czynnika 0,00 m³/h

Spadek ciśnienia czynnika 1,15 kPa Spadek ciśnienia czynnika 0,00 kPa

Chłodnica z bezpośrednim odparowaniem

Sekcje 1 Przyłącze
Zasilanie/Powrót:
Ø22/Ø35

9,42 [dm^3] DX VVS055 3R-1 SH.Cu.St.Std

Czynnik R410A Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar

Maksymalna temperatura robocza 42,0 °C

Praca zimą Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH 20,0 °C/23 % Powietrze wlotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Powietrze wylotowe DBT/RH 20,0 °C/23 % Powietrze wylotowe DBT/RH 20,0 °C/77 %

Prędkość powietrza 2,60 m/s Prędkość powietrza 2,60 m/s

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 102 Pa/0 Pa Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 102 Pa/70 Pa

Moc chłodnicza: Jawna/Całkowita 0,0 kW/0,0 kW Moc chłodnicza: Jawna/Całkowita 24,7 kW/36,2 kW

Temperatora odparowania 6,0 °C Temperatora odparowania 6,0 °C

Przepływ czynnika 0,00 m³/h Przepływ czynnika 0,61 m³/h

Spadek ciśnienia czynnika 0,00 kPa Spadek ciśnienia czynnika 5,91 kPa

Wentylator Plug

Zespół wentylatorowy Wentylator główny Ilość w sekcji x 1

Standard montażu zespołu wentylatora FLX1 (Uszczelka) Standard powietrza Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gęstości
powietrza

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego 

Parametry wentylatora uwzględniają fakt jego zabudowy w centrali 
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Całk. ciśnienie statyczne 739 Pa Sprawność wirnika: Statyczna /
Całkowita

65 %/69 %

Ciśnienie dynamiczne 54 Pa Moc na wale 1,94 kW x 1

Ciśnienie dyspozycyjne 350 Pa Obroty robocze 2004 1/min

Ciśnienie Całkowite 793 Pa Standard Podłączenia Wentylatora FLX1 (Uszczelka)

Silnik AC_IE2_F_100L_IMB3_4p_2.2_50x 1

FLA 8,2 A MCA 10,3 A

MCB 16,0 A

Zabudowa silnika IMB3 Prąd nominalny 8,1 A x 1

Wielkość fizyczna / IEC 100L Obroty nominalne 1435 1/min

Napięcie Robocze 230 V/3 ph Moc nominalna 2,20 kW x 1

Napięcie Znamionowe Silnika 230 V/3 ph/50 Hz Wersja Silnika Standard

Podłączenie zasilania 

Regulator silnika Punkt przyłączeniowy Nie uwzględniona w doborze

Ilość regulatorów silnika w sekcji 1 Napięcie zasilania regulatora silnika 230/1/50 V/ph/Hz

Ustawienie regulatora silnika 70 Hz Moc nominalna regulatora silnika 2,20 kW x 1

Regulator silnika w doborze Uwzględniono VFD HMI Nie

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika Nie Karta ModBus do 1f VFD Tak

Praca zimą Praca latem

Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabrudzonych

2,38 kW Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabrudzonych

2,37 kW

Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

2,19 kW Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

2,21 kW

SFP dla filtrów czystych 1,30 kW/m³/s SFP dla filtrów czystych 1,32 kW/m³/s

Dane akustyczne

Poziom mocy
akustycznej [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]

Wlot [dB(A)] 0,0 46,0 58,5 62,6 59,3 52,2 38,7 31,3 65,6

Wylot [dB(A)] 0,0 55,0 68,4 74,3 74,6 72,9 68,4 62,8 79,6

Otoczenie [dB(A)] 0,0 43,0 62,4 63,3 62,6 58,9 36,4 21,8 68,1

Poziom ciśnienia
akustycznego w odl.

1m [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]

[dB(A)] 0,0 36,0 55,4 56,3 55,6 51,9 29,4 14,8 61,1
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Wywiew

Krótki filtr kieszeniowy

Bag[5.0]/300

Praca zimą Praca latem

Średni spadek ciśnienia 79 Pa Średni spadek ciśnienia 79 Pa

Wstępny spadek ciśnienia 59 Pa Wstępny spadek ciśnienia 58 Pa

Końcowy spadek ciśnienia 100 Pa Końcowy spadek ciśnienia 100 Pa

Prędkość powietrza 2,12 m/s Prędkość powietrza 2,08 m/s

Wentylator Plug

Zespół wentylatorowy Wentylator główny Ilość w sekcji x 1

Standard montażu zespołu wentylatora FLX1 (Uszczelka) Standard powietrza Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gęstości
powietrza

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego 

Parametry wentylatora uwzględniają fakt jego zabudowy w centrali 

Całk. ciśnienie statyczne 529 Pa Sprawność wirnika: Statyczna /
Całkowita

63 %/69 %

Ciśnienie dynamiczne 54 Pa Moc na wale 1,43 kW x 1

Ciśnienie dyspozycyjne 300 Pa Obroty robocze 1842 1/min

Ciśnienie Całkowite 583 Pa Standard Podłączenia Wentylatora FLX1 (Uszczelka)

Silnik AC_IE2_F_100L_IMB3_4p_2.2_50x 1

FLA 8,2 A MCA 10,3 A

MCB 16,0 A

Zabudowa silnika IMB3 Prąd nominalny 8,1 A x 1

Wielkość fizyczna / IEC 100L Obroty nominalne 1435 1/min

Napięcie Robocze 230 V/3 ph Moc nominalna 2,20 kW x 1

Napięcie Znamionowe Silnika 230 V/3 ph/50 Hz Wersja Silnika Standard

Podłączenie zasilania 
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Regulator silnika Punkt przyłączeniowy Nie uwzględniona w doborze

Ilość regulatorów silnika w sekcji 1 Napięcie zasilania regulatora silnika 230/1/50 V/ph/Hz

Ustawienie regulatora silnika 64 Hz Moc nominalna regulatora silnika 2,20 kW x 1

Regulator silnika w doborze Uwzględniono VFD HMI Nie

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika Nie Karta ModBus do 1f VFD Tak

Praca zimą Praca latem

Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabrudzonych

1,76 kW Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabrudzonych

1,76 kW

Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

1,70 kW Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

1,70 kW

SFP dla filtrów czystych 1,00 kW/m³/s SFP dla filtrów czystych 1,00 kW/m³/s

Dane akustyczne

Poziom mocy
akustycznej [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]

Wlot [dB(A)] 0,0 50,6 63,9 69,9 70,2 68,5 63,1 57,5 75,1

Wylot [dB(A)] 0,0 53,3 66,6 72,6 72,9 71,2 66,7 61,1 77,9

Otoczenie [dB(A)] 0,0 41,3 60,6 61,6 60,9 57,2 34,7 20,1 66,4

Poziom ciśnienia
akustycznego w odl.

1m [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]

[dB(A)] 0,0 34,3 53,6 54,6 53,9 50,2 27,7 13,1 59,4

Węzeł pompowy (zespół regulacji mocy nagrzewnicy wodnej)

Węzeł pompowy (zespół regulacji
mocy nagrzewnicy wodnej)
zapewnia płynną regulację mocy
grzewczej oraz skuteczne
zabezpieczenie
przeciwzamrożeniowe. Układ WPG
składa się z: obudowy wykonanej z
EPP, termo-manometrów, filtra
siatkowego., pompy wodnej,
trójdrogowego zaworu z siłownikiem,
zaworów odcinającyh od źródła
ciepła.

Nazwa: Resp_Controls_HydronicCoilsControls_Water_Pu
mp_GroupWPG-25-060-10

Do nagrzewnic: 1

Typ: Ilość 1

Napięcie
znamionowe

230/1/50 WPG Kvs 10,00

Prąd nominalny 0,5 A

Akcesoria otworów wlotowych i wylotowych Nawiew Wywiew

Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny

Otwory wlotu i wylotu powietrza Nawiew Wywiew

Frontowy 1199x575Wlot powietrza Frontowy 1199x575

Frontowy 1199x575Wylot powietrza Frontowy 1199x575

Przepustnica powietrza Nawiew Wywiew

TakWlot powietrza Nie

NieWylot powietrza Tak

Połączenia elastyczne Nawiew Wywiew

TakWlot powietrza Tak

TakWylot powietrza Tak
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Automatyka

Kod Funkcyjny

Kod Aplikacji

Czujnik Wiodący Duct Exhaust

Panel Operatorski Opcje

HMI Advanced (Konfiguracyjny) Tak

HMI Basic (Użytkownika) Tak

Rozdzielnia automatyki Tak

Siłowniki przepustnic

Nazwa Kod Komplet

Siłownik przepustnicy pow. ON-OFF S 10Nm 1ADMP.ACT.SET ON-OFF S 10Nm

Siłownik przepustnicy pow. ON-OFF 10Nm 1ADMP.ACT.SET ON-OFF 10Nm

Czujniki temperatury

Nazwa Kod Komplet

Kanałowy czujnik temperatury NTC 10k 4Temp. Sensor NTC10k (Duct)

Przetworniki i wyłączniki

Nazwa Kod Komplet

Presostat Ciśnienia Powietrza PRESS.SWITCH 2

Czujnik przeciwzamrożeniowy (frost) FRST.SWTCH 1

Dane do Rozporządzenia KE 1253/2014

L.P. Parametr Jednostka Wartość

1 Nazwa producenta

2 Identyfikator produktu

3 Deklarowany typ SWNM - DSW

4 Rodzaj zainstalowanego napędu
Układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej
wentylatora

5 Rodzaj układu odzysku ciepła Inny

6 Sprawność cieplna odzysku ciepła % 79,00

7 Znamionowe natężenie przepływu w SWNM 1,69 / 1,69

8 Efektywny pobór mocy kW 2,38 / 1,76

9 Wewnętrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint w/m³/s 384,20 / 473,69

10 Prędkość Czołowa m/s 2,42

11 Znamionowe ciśnienie zewnętrzne Pa 350,00 / 300,00

12 Spadek ciśnienia wewnętrznego części pełniących funkcje
wentylacyjne Δps,int

Pa 202,41 / 241,61

13 Spadek ciśnienia wewnętrznego części nie pełniących funkcje
wentylacyjne Δps,add

Pa 186,89 / -12,60

14 Sprawność statyczna wentylatorów wykorzystywanych zgodnie
z rozporządzeniem (UE) nr 327/2011

% 64,50 / 64,50

15 Deklarowany maksymalnhy stopień zewnętrznych przecieków
powietrza

% 0,01 / 0,01

16 Efektywność energetyczna filtrów (rodzaj/klasa/roczne zużycie
energii)

Bag / M5 / -  / Bag / G4 / -

17 Opis mechanizmu wizualnego ostrzegania o konieczności
wymiany filtra w SWNM

Obsługiwany przez system automatyki

18 Poziom mocy akustycznej emitowanej przezobudowę LWA dB 73

19 Adres strony intenetowej zawierającej instrukcję demontażu
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20 Zgodność z Ecodesign Tak (2018 +)

Sekcje do transportu

Wysokość [mm]Szerokość [mm]Długość [mm]Masa [Kg]Sekcje transportowe

1 253 1126 1339 1520

2 150 1492 1339 715

3 240 1858 1339 805

Wymiary transportowe sekcji
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Grubość izolacji

Izolacja

Masa zestawu  (+/- 10%)*

40 mm

Pianka poliuretanowa

410 Kg

SFP Zimą (EN 13779)

SFP Latem (EN 13779)

Ecodesign

Klasa efektywności
energetycznej

2,15 kW/m³/s

2,15 kW/m³/s

Tak (2018 +)

A

Rozmiar

Zestaw Ciśnienie dyspozycyjne 300 Pa

Typ

Aplikacja

Oznaczenie projektowe

RecoveryRotaryVertical

Wewnętrzny

N6/W6 - sala 100 osób

Ciśnienie dyspozycyjne

Wydajność wywiewu

350 Pa

3000,00 m³/h

Wydajność nawiewu 3000,00 m³/h

Nazwa projektu APS, Akademia Pedagogiki
Specjalnej - Warszawa

2016

Widok Paneli Inspekcyjnych

Komentarz 1:
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Widok lewy Widok prawy

Widok Górny
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Rzut ramy z góry, w świetle obudowy centrali

Wymiary [mm]

Wlot powietrza nawiew FF 821x440 Lt 2618 Hi 500 Wi 881

Wylot powietrza
nawiew

FF 821x440 LtA 2948 H 670 W 961

L1 2618 H2 1250

Wlot powietrza wywiew FF 821x440 L2 1886 Hf 90

Wylot powietrza
wywiew

FF 821x440 L21 366

L22 366

Cechy urządzenia

Konstrukcja wykonana z paneli PUR (40mm) zabezpieczonych od strony zewnętrznej warstwą Alucynku, od wewnętrznej powłoką
cynkową z warstwą polimerową,

Wytrzymałość mechaniczna obudowy -1000 Pa ÷ 1000 Pa < 2mm (D1 - PN EN 1886: 2008)

Szczelność obudowy: (MB): (-400) Pa - 0,05 l/sm² (L1 - EN 1886:2007), (+700) Pa - 0,13 l/sm² (L1 - PN-EN 1886:2008); (RU): -400 Pa -
0,09 l/sm² (L1 - PN-EN 1886:2008), +400 Pa - 0,93 l/sm² (L1 - EN 1886:2007)

Współczynnik przenikania ciepła dla obudowy K= 0,6 W/m²K (T2 - PN EN 1886: 2008),

Współczynnik mostków ciepła - Kb =0,52 (TB3 - PN EN 1886: 2008)

Warunki projektowe

Powietrze zewnętrzne Powietrze wywiewane

Gęstość powietrza wykorzystana do obliczeń: Rzeczywista

Referencyjna temperatura powietrza zewnętrznego -20,0 °C

Lato 32,0 °C 45 % 24,0 °C 50 %

Zima -20,0 °C 100 % 20,0 °C 40 %
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Nawiew

Krótki filtr kieszeniowy

Bag[7.0]/300

Klasa Energochłonności Filtra E

Praca zimą Praca latem

Średni spadek ciśnienia 136 Pa Średni spadek ciśnienia 142 Pa

Wstępny spadek ciśnienia 71 Pa Wstępny spadek ciśnienia 84 Pa

Końcowy spadek ciśnienia 200 Pa Końcowy spadek ciśnienia 200 Pa

Prędkość powietrza 1,89 m/s Prędkość powietrza 1,86 m/s

Regenerator obrotowy

Praca zimą Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH -20,0 °C/100 % Powietrze wlotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Powietrze wylotowe DBT/RH 12,6 °C/38 % Powietrze wylotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Prędkość powietrza 2,55 m/s Prędkość powietrza 2,55 m/s

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 107 Pa/0 Pa Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 107 Pa/0 Pa

Moc odzysku energii Jawna / Całkowita 28,3 kW/34,4 kW Moc odzysku energii Jawna / Całkowita 0,0 kW/0,0 kW

Sprawność rzeczywista / przepływ
zbalansowany

82 %/77 % Sprawność rzeczywista / przepływ
zbalansowany

0 %/0 %

Sprawność sucha zimą 77 % Sprawność sucha zimą 0 %

Praca zimą Praca latem

Wywiew Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/RH 20,0 °C/40 % Powietrze wlotowe DBT/RH 24,0 °C/50 %

Powietrze wylotowe DBT/RH -5,4 °C/95 % Powietrze wylotowe DBT/RH 24,0 °C/50 %

Prędkość powietrza 3,44 m/s Prędkość powietrza 3,44 m/s

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 163 Pa/0 Pa Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 163 Pa/0 Pa

Bajpas Odzysku Nie Eco Design Class Eco Design

Przepustnica Pow. Nie Napięcie nominalne 1 V/50 ph/0 Hz

Regenerator Obrotowy Max nieszczelność 3%
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Nagrzewnica wodna

Ilość rzędów 2 Przyłącze Zasilanie/Powrót: 1"/1"

2,93 [dm^3] WCL VVS030 SH.St.St.Std

Czynnik Water Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar

Zawartość glikolu 0,00 % Maksymalna temperatura czynnika 160,0 °C

Praca zimą Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH 7,6 °C/50 % Powietrze wlotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Powietrze wylotowe DBT/RH 20,0 °C/22 % Powietrze wylotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Prędkość powietrza 2,47 m/s Prędkość powietrza 2,47 m/s

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 45 Pa/0 Pa Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 45 Pa/0 Pa

Całkowita moc grzewcza 12,5 kW Całkowita moc grzewcza 0,0 kW

Temperatura czynnika 50,0 °C/30,0 °C Temperatura czynnika 50,0 °C/30,0 °C

Przepływ czynnika 0,54 m³/h Przepływ czynnika 0,00 m³/h

Spadek ciśnienia czynnika 1,25 kPa Spadek ciśnienia czynnika 0,00 kPa

Chłodnica z bezpośrednim odparowaniem

Sekcje 1 Przyłącze
Zasilanie/Powrót:
5/8''/Ø28

4,96 [dm^3] DX VVS030 3R-1 SH.Cu.St.Std

Czynnik R410A Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar

Maksymalna temperatura robocza 42,0 °C

Praca zimą Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH 20,0 °C/22 % Powietrze wlotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Powietrze wylotowe DBT/RH 20,0 °C/22 % Powietrze wylotowe DBT/RH 20,0 °C/75 %

Prędkość powietrza 2,43 m/s Prędkość powietrza 2,43 m/s

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 91 Pa/0 Pa Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 91 Pa/60 Pa

Moc chłodnicza: Jawna/Całkowita 0,0 kW/0,0 kW Moc chłodnicza: Jawna/Całkowita 12,2 kW/18,4 kW

Temperatora odparowania 6,0 °C Temperatora odparowania 6,0 °C

Przepływ czynnika 0,00 m³/h Przepływ czynnika 0,31 m³/h

Spadek ciśnienia czynnika 0,00 kPa Spadek ciśnienia czynnika 18,03 kPa

Wentylator Plug

Zespół wentylatorowy Wentylator główny Ilość w sekcji x 1

Standard montażu zespołu wentylatora FLX1 (Uszczelka) Standard powietrza Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gęstości
powietrza

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego 

Parametry wentylatora uwzględniają fakt jego zabudowy w centrali 
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Całk. ciśnienie statyczne 728 Pa Sprawność wirnika: Statyczna /
Całkowita

71 %/76 %

Ciśnienie dynamiczne 52 Pa Moc na wale 0,85 kW x 1

Ciśnienie dyspozycyjne 350 Pa Obroty robocze 2709 1/min

Ciśnienie Całkowite 780 Pa Standard Podłączenia Wentylatora FLX1 (Uszczelka)

Silnik AC_IE2_F_90S_IMB3_2p_1.5_50x 1

FLA 5,6 A MCA 7,0 A

MCB 10,0 A

Zabudowa silnika IMB3 Prąd nominalny 5,5 A x 1

Wielkość fizyczna / IEC 90S Obroty nominalne 2885 1/min

Napięcie Robocze 230 V/3 ph Moc nominalna 1,50 kW x 1

Napięcie Znamionowe Silnika 230 V/3 ph/50 Hz Wersja Silnika Standard

Podłączenie zasilania 

Regulator silnika Punkt przyłączeniowy Nie uwzględniona w doborze

Ilość regulatorów silnika w sekcji 1 Napięcie zasilania regulatora silnika 230/1/50 V/ph/Hz

Ustawienie regulatora silnika 47 Hz Moc nominalna regulatora silnika 1,50 kW x 1

Regulator silnika w doborze Uwzględniono VFD HMI Nie

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika Nie Karta ModBus do 1f VFD Tak

Praca zimą Praca latem

Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabrudzonych

1,09 kW Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabrudzonych

1,08 kW

Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

0,99 kW Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

1,00 kW

SFP dla filtrów czystych 1,20 kW/m³/s SFP dla filtrów czystych 1,22 kW/m³/s

Dane akustyczne

Poziom mocy
akustycznej [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]

Wlot [dB(A)] 0,0 44,0 56,4 60,6 57,3 50,2 36,7 29,3 63,5

Wylot [dB(A)] 0,0 53,0 66,3 72,3 72,6 70,9 66,4 60,8 77,6

Otoczenie [dB(A)] 0,0 41,0 60,3 61,3 60,6 56,9 34,4 19,8 66,1

Poziom ciśnienia
akustycznego w odl.

1m [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]

[dB(A)] 0,0 34,0 53,3 54,3 53,6 49,9 27,4 12,8 59,1
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Wywiew

Krótki filtr kieszeniowy

Bag[5.0]/300

Praca zimą Praca latem

Średni spadek ciśnienia 77 Pa Średni spadek ciśnienia 76 Pa

Wstępny spadek ciśnienia 54 Pa Wstępny spadek ciśnienia 53 Pa

Końcowy spadek ciśnienia 100 Pa Końcowy spadek ciśnienia 100 Pa

Prędkość powietrza 1,89 m/s Prędkość powietrza 1,86 m/s

Wentylator Plug

Zespół wentylatorowy Wentylator główny Ilość w sekcji x 1

Standard montażu zespołu wentylatora FLX1 (Uszczelka) Standard powietrza Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gęstości
powietrza

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego 

Parametry wentylatora uwzględniają fakt jego zabudowy w centrali 

Całk. ciśnienie statyczne 540 Pa Sprawność wirnika: Statyczna /
Całkowita

69 %/76 %

Ciśnienie dynamiczne 52 Pa Moc na wale 0,65 kW x 1

Ciśnienie dyspozycyjne 300 Pa Obroty robocze 2506 1/min

Ciśnienie Całkowite 592 Pa Standard Podłączenia Wentylatora FLX1 (Uszczelka)

Silnik AC_IE2_F_90S_IMB3_2p_1.5_50x 1

FLA 5,6 A MCA 7,0 A

MCB 10,0 A

Zabudowa silnika IMB3 Prąd nominalny 5,5 A x 1

Wielkość fizyczna / IEC 90S Obroty nominalne 2885 1/min

Napięcie Robocze 230 V/3 ph Moc nominalna 1,50 kW x 1

Napięcie Znamionowe Silnika 230 V/3 ph/50 Hz Wersja Silnika Standard

Podłączenie zasilania 
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Regulator silnika Punkt przyłączeniowy Nie uwzględniona w doborze

Ilość regulatorów silnika w sekcji 1 Napięcie zasilania regulatora silnika 230/1/50 V/ph/Hz

Ustawienie regulatora silnika 43 Hz Moc nominalna regulatora silnika 1,50 kW x 1

Regulator silnika w doborze Uwzględniono VFD HMI Nie

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika Nie Karta ModBus do 1f VFD Tak

Praca zimą Praca latem

Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabrudzonych

0,83 kW Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabrudzonych

0,83 kW

Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

0,80 kW Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

0,79 kW

SFP dla filtrów czystych 0,95 kW/m³/s SFP dla filtrów czystych 0,95 kW/m³/s

Dane akustyczne

Poziom mocy
akustycznej [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]

Wlot [dB(A)] 0,0 48,7 62,1 68,0 68,4 66,7 61,3 55,6 73,3

Wylot [dB(A)] 0,0 51,4 64,8 70,7 71,1 69,4 64,9 59,2 76,1

Otoczenie [dB(A)] 0,0 39,4 58,8 59,7 59,1 55,4 32,9 18,2 64,6

Poziom ciśnienia
akustycznego w odl.

1m [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]

[dB(A)] 0,0 32,4 51,8 52,7 52,1 48,4 25,9 11,2 57,6

Węzeł pompowy (zespół regulacji mocy nagrzewnicy wodnej)

Węzeł pompowy (zespół regulacji
mocy nagrzewnicy wodnej)
zapewnia płynną regulację mocy
grzewczej oraz skuteczne
zabezpieczenie
przeciwzamrożeniowe. Układ WPG
składa się z: obudowy wykonanej z
EPP, termo-manometrów, filtra
siatkowego., pompy wodnej,
trójdrogowego zaworu z siłownikiem,
zaworów odcinającyh od źródła
ciepła.

Nazwa: Resp_Controls_HydronicCoilsControls_Water_Pu
mp_GroupWPG-25-060-4.0

Do nagrzewnic: 1

Typ: Ilość 1

Napięcie
znamionowe

230/1/50 WPG Kvs 4,00

Prąd nominalny 0,5 A

Akcesoria otworów wlotowych i wylotowych Nawiew Wywiew

Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny

Otwory wlotu i wylotu powietrza Nawiew Wywiew

Frontowy 821x440Wlot powietrza Frontowy 821x440

Frontowy 821x440Wylot powietrza Frontowy 821x440

Przepustnica powietrza Nawiew Wywiew

TakWlot powietrza Nie

NieWylot powietrza Tak

Połączenia elastyczne Nawiew Wywiew

TakWlot powietrza Tak

TakWylot powietrza Tak
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Automatyka

Kod Funkcyjny

Kod Aplikacji

Czujnik Wiodący Duct Exhaust

Panel Operatorski Opcje

HMI Advanced (Konfiguracyjny) Tak

HMI Basic (Użytkownika) Tak

Rozdzielnia automatyki Tak

Siłowniki przepustnic

Nazwa Kod Komplet

Siłownik przepustnicy pow. ON-OFF S 10Nm 1ADMP.ACT.SET ON-OFF S 10Nm

Siłownik przepustnicy pow. ON-OFF 10Nm 1ADMP.ACT.SET ON-OFF 10Nm

Czujniki temperatury

Nazwa Kod Komplet

Kanałowy czujnik temperatury NTC 10k 4Temp. Sensor NTC10k (Duct)

Przetworniki i wyłączniki

Nazwa Kod Komplet

Presostat Ciśnienia Powietrza PRESS.SWITCH 2

Czujnik przeciwzamrożeniowy (frost) FRST.SWTCH 1

Dane do Rozporządzenia KE 1253/2014

L.P. Parametr Jednostka Wartość

1 Nazwa producenta

2 Identyfikator produktu

3 Deklarowany typ SWNM - DSW

4 Rodzaj zainstalowanego napędu
Układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej
wentylatora

5 Rodzaj układu odzysku ciepła Inny

6 Sprawność cieplna odzysku ciepła % 78,00

7 Znamionowe natężenie przepływu w SWNM 0,83 / 0,83

8 Efektywny pobór mocy kW 1,09 / 0,83

9 Wewnętrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint w/m³/s 357,53 / 452,14

10 Prędkość Czołowa m/s 2,31

11 Znamionowe ciśnienie zewnętrzne Pa 350,00 / 300,00

12 Spadek ciśnienia wewnętrznego części pełniących funkcje
wentylacyjne Δps,int

Pa 199,78 / 246,20

13 Spadek ciśnienia wewnętrznego części nie pełniących funkcje
wentylacyjne Δps,add

Pa 178,28 / -6,35

14 Sprawność statyczna wentylatorów wykorzystywanych zgodnie
z rozporządzeniem (UE) nr 327/2011

% 58,30 / 58,30

15 Deklarowany maksymalnhy stopień zewnętrznych przecieków
powietrza

% 0,01 / 0,01

16 Efektywność energetyczna filtrów (rodzaj/klasa/roczne zużycie
energii)

Bag / M5 / -  / Bag / G4 / -

17 Opis mechanizmu wizualnego ostrzegania o konieczności
wymiany filtra w SWNM

Obsługiwany przez system automatyki

18 Poziom mocy akustycznej emitowanej przezobudowę LWA dB 71

19 Adres strony intenetowej zawierającej instrukcję demontażu
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20 Zgodność z Ecodesign Tak (2018 +)

Sekcje do transportu

Wysokość [mm]Szerokość [mm]Długość [mm]Masa [Kg]Sekcje transportowe

1 157 1126 961 1250

2 81 1126 961 580

3 153 1492 961 670

Wymiary transportowe sekcji
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Grubość izolacji

Izolacja

Masa zestawu  (+/- 10%)*

40 mm

Pianka poliuretanowa

557 Kg

SFP Zimą (EN 13779)

SFP Latem (EN 13779)

Ecodesign

Klasa efektywności
energetycznej

1,68 kW/m³/s

1,74 kW/m³/s

Tak (2018 +)

A+

Rozmiar

Zestaw Ciśnienie dyspozycyjne 300 Pa

Typ

Aplikacja

Oznaczenie projektowe

RecoveryRotaryVertical

Wewnętrzny

N7/W7 - pomieszczenia piwnica

Ciśnienie dyspozycyjne

Wydajność wywiewu

350 Pa

4490,00 m³/h

Wydajność nawiewu 5220,00 m³/h

Nazwa projektu APS, Akademia Pedagogiki
Specjalnej - Warszawa

2016

Widok Paneli Inspekcyjnych

Komentarz 1:
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Widok lewy Widok prawy

Widok Górny
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Rzut ramy z góry, w świetle obudowy centrali

Wymiary [mm]

Wlot powietrza nawiew FF 1199x575 Lt 2618 Hi 635 Wi 1259

Wylot powietrza
nawiew

FF 1199x575 LtA 2948 H 805 W 1339

L1 2252 H2 1520

Wlot powietrza wywiew FF 1199x575 L2 2252 Hf 90

Wylot powietrza
wywiew

FF 1199x575 L21 366

L12 366

Cechy urządzenia

Konstrukcja wykonana z paneli PUR (40mm) zabezpieczonych od strony zewnętrznej warstwą Alucynku, od wewnętrznej powłoką
cynkową z warstwą polimerową,

Wytrzymałość mechaniczna obudowy -1000 Pa ÷ 1000 Pa < 2mm (D1 - PN EN 1886: 2008)

Szczelność obudowy: (MB): (-400) Pa - 0,05 l/sm² (L1 - EN 1886:2007), (+700) Pa - 0,13 l/sm² (L1 - PN-EN 1886:2008); (RU): -400 Pa -
0,09 l/sm² (L1 - PN-EN 1886:2008), +400 Pa - 0,93 l/sm² (L1 - EN 1886:2007)

Współczynnik przenikania ciepła dla obudowy K= 0,6 W/m²K (T2 - PN EN 1886: 2008),

Współczynnik mostków ciepła - Kb =0,52 (TB3 - PN EN 1886: 2008)

Warunki projektowe

Powietrze zewnętrzne Powietrze wywiewane

Gęstość powietrza wykorzystana do obliczeń: Rzeczywista

Referencyjna temperatura powietrza zewnętrznego -20,0 °C

Lato 32,0 °C 45 % 24,0 °C 50 %

Zima -20,0 °C 100 % 20,0 °C 40 %
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Nawiew

Krótki filtr kieszeniowy

Bag[7.0]/300

Klasa Energochłonności Filtra E

Praca zimą Praca latem

Średni spadek ciśnienia 128 Pa Średni spadek ciśnienia 134 Pa

Wstępny spadek ciśnienia 57 Pa Wstępny spadek ciśnienia 67 Pa

Końcowy spadek ciśnienia 200 Pa Końcowy spadek ciśnienia 200 Pa

Prędkość powietrza 1,81 m/s Prędkość powietrza 1,78 m/s

Regenerator obrotowy

Praca zimą Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH -20,0 °C/100 % Powietrze wlotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Powietrze wylotowe DBT/RH 11,7 °C/41 % Powietrze wylotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Prędkość powietrza 2,01 m/s Prędkość powietrza 2,01 m/s

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 83 Pa/0 Pa Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 83 Pa/0 Pa

Moc odzysku energii Jawna / Całkowita 47,9 kW/58,6 kW Moc odzysku energii Jawna / Całkowita 0,0 kW/0,0 kW

Sprawność rzeczywista / przepływ
zbalansowany

79 %/79 % Sprawność rzeczywista / przepływ
zbalansowany

0 %/0 %

Sprawność sucha zimą 79 % Sprawność sucha zimą 0 %

Praca zimą Praca latem

Wywiew Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/RH 20,0 °C/40 % Powietrze wlotowe DBT/RH 24,0 °C/50 %

Powietrze wylotowe DBT/RH -8,7 °C/95 % Powietrze wylotowe DBT/RH 24,0 °C/50 %

Prędkość powietrza 2,34 m/s Prędkość powietrza 2,34 m/s

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 108 Pa/0 Pa Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 108 Pa/0 Pa

Bajpas Odzysku Nie Eco Design Class Eco Design

Przepustnica Pow. Nie Napięcie nominalne 1 V/50 ph/0 Hz

Regenerator Obrotowy Max nieszczelność 3%
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Nagrzewnica wodna

Ilość rzędów 2 Przyłącze Zasilanie/Powrót: 1
1/4"/1 1/4"

Standard Circuits 4,71 [dm^3] WCL VVS055 SH.St.St.Std

Czynnik Water Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar

Zawartość glikolu 0,00 % Maksymalna temperatura czynnika 160,0 °C

Praca zimą Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH 6,7 °C/50 % Powietrze wlotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Powietrze wylotowe DBT/RH 20,0 °C/21 % Powietrze wylotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Prędkość powietrza 2,26 m/s Prędkość powietrza 2,26 m/s

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 39 Pa/0 Pa Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 39 Pa/0 Pa

Całkowita moc grzewcza 23,4 kW Całkowita moc grzewcza 0,0 kW

Temperatura czynnika 50,0 °C/30,0 °C Temperatura czynnika 50,0 °C/30,0 °C

Przepływ czynnika 1,01 m³/h Przepływ czynnika 0,00 m³/h

Spadek ciśnienia czynnika 1,05 kPa Spadek ciśnienia czynnika 0,00 kPa

Wentylator Plug

Zespół wentylatorowy Wentylator główny Ilość w sekcji x 1

Standard montażu zespołu wentylatora FLX1 (Uszczelka) Standard powietrza Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gęstości
powietrza

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego 

Parametry wentylatora uwzględniają fakt jego zabudowy w centrali 

Całk. ciśnienie statyczne 600 Pa Sprawność wirnika: Statyczna /
Całkowita

69 %/76 %

Ciśnienie dynamiczne 63 Pa Moc na wale 1,27 kW x 1

Ciśnienie dyspozycyjne 350 Pa Obroty robocze 2144 1/min

Ciśnienie Całkowite 663 Pa Standard Podłączenia Wentylatora FLX1 (Uszczelka)

Silnik AC_IE2_F_90L_IMB3_4p_1.5_50x 1

FLA 5,6 A MCA 7,0 A

MCB 10,0 A

Zabudowa silnika IMB3 Prąd nominalny 5,5 A x 1

Wielkość fizyczna / IEC 90L Obroty nominalne 1430 1/min

Napięcie Robocze 230 V/3 ph Moc nominalna 1,50 kW x 1

Napięcie Znamionowe Silnika 230 V/3 ph/50 Hz Wersja Silnika Standard

Podłączenie zasilania 
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Regulator silnika Punkt przyłączeniowy Nie uwzględniona w doborze

Ilość regulatorów silnika w sekcji 1 Napięcie zasilania regulatora silnika 230/1/50 V/ph/Hz

Ustawienie regulatora silnika 75 Hz Moc nominalna regulatora silnika 1,50 kW x 1

Regulator silnika w doborze Uwzględniono VFD HMI Nie

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika Nie Karta ModBus do 1f VFD Tak

Praca zimą Praca latem

Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabrudzonych

1,60 kW Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabrudzonych

1,67 kW

Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

1,43 kW Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

1,52 kW

SFP dla filtrów czystych 0,99 kW/m³/s SFP dla filtrów czystych 1,02 kW/m³/s

Dane akustyczne

Poziom mocy
akustycznej [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]

Wlot [dB(A)] 0,0 46,3 58,7 62,9 60,5 55,2 46,2 38,8 66,3

Wylot [dB(A)] 0,0 53,5 66,8 72,8 73,1 71,4 66,9 61,3 78,1

Otoczenie [dB(A)] 0,0 41,5 60,8 61,8 61,1 57,4 34,9 20,3 66,6

Poziom ciśnienia
akustycznego w odl.

1m [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]

[dB(A)] 0,0 34,5 53,8 54,8 54,1 50,4 27,9 13,3 59,6

Wywiew

Krótki filtr kieszeniowy

Bag[5.0]/300

Praca zimą Praca latem

Średni spadek ciśnienia 66 Pa Średni spadek ciśnienia 66 Pa

Wstępny spadek ciśnienia 32 Pa Wstępny spadek ciśnienia 31 Pa

Końcowy spadek ciśnienia 100 Pa Końcowy spadek ciśnienia 100 Pa

Prędkość powietrza 1,56 m/s Prędkość powietrza 1,53 m/s

Wentylator Plug

Zespół wentylatorowy Wentylator główny Ilość w sekcji x 1

Standard montażu zespołu wentylatora FLX1 (Uszczelka) Standard powietrza Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gęstości
powietrza

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego 

Parametry wentylatora uwzględniają fakt jego zabudowy w centrali 
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Całk. ciśnienie statyczne 474 Pa Sprawność wirnika: Statyczna /
Całkowita

69 %/76 %

Ciśnienie dynamiczne 47 Pa Moc na wale 0,86 kW x 1

Ciśnienie dyspozycyjne 300 Pa Obroty robocze 1873 1/min

Ciśnienie Całkowite 521 Pa Standard Podłączenia Wentylatora FLX1 (Uszczelka)

Silnik AC_IE2_F_90L_IMB3_4p_1.5_50x 1

FLA 5,6 A MCA 7,0 A

MCB 10,0 A

Zabudowa silnika IMB3 Prąd nominalny 5,5 A x 1

Wielkość fizyczna / IEC 90L Obroty nominalne 1430 1/min

Napięcie Robocze 230 V/3 ph Moc nominalna 1,50 kW x 1

Napięcie Znamionowe Silnika 230 V/3 ph/50 Hz Wersja Silnika Standard

Podłączenie zasilania 

Regulator silnika Punkt przyłączeniowy Nie uwzględniona w doborze

Ilość regulatorów silnika w sekcji 1 Napięcie zasilania regulatora silnika 230/1/50 V/ph/Hz

Ustawienie regulatora silnika 65 Hz Moc nominalna regulatora silnika 1,50 kW x 1

Regulator silnika w doborze Uwzględniono VFD HMI Nie

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika Nie Karta ModBus do 1f VFD Tak

Praca zimą Praca latem

Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabrudzonych

1,08 kW Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabrudzonych

1,08 kW

Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

1,01 kW Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

1,01 kW

SFP dla filtrów czystych 0,81 kW/m³/s SFP dla filtrów czystych 0,81 kW/m³/s

Dane akustyczne

Poziom mocy
akustycznej [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]

Wlot [dB(A)] 0,0 48,2 61,5 67,4 67,8 66,1 60,7 55,1 72,7

Wylot [dB(A)] 0,0 50,9 64,2 70,1 70,5 68,8 64,3 58,7 75,5

Otoczenie [dB(A)] 0,0 38,9 58,2 59,1 58,5 54,8 32,3 17,7 64,0

Poziom ciśnienia
akustycznego w odl.

1m [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]

[dB(A)] 0,0 31,9 51,2 52,1 51,5 47,8 25,3 10,7 57,0

Węzeł pompowy (zespół regulacji mocy nagrzewnicy wodnej)
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Węzeł pompowy (zespół regulacji
mocy nagrzewnicy wodnej)
zapewnia płynną regulację mocy
grzewczej oraz skuteczne
zabezpieczenie
przeciwzamrożeniowe. Układ WPG
składa się z: obudowy wykonanej z
EPP, termo-manometrów, filtra
siatkowego., pompy wodnej,
trójdrogowego zaworu z siłownikiem,
zaworów odcinającyh od źródła
ciepła.

Nazwa: Resp_Controls_HydronicCoilsControls_Water_Pu
mp_GroupWPG-25-060-10

Do nagrzewnic: 1

Typ: Ilość 1

Napięcie
znamionowe

230/1/50 WPG Kvs 10,00

Prąd nominalny 0,5 A

Akcesoria otworów wlotowych i wylotowych Nawiew Wywiew

Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny

Otwory wlotu i wylotu powietrza Nawiew Wywiew

Frontowy 1199x575Wlot powietrza Frontowy 1199x575

Frontowy 1199x575Wylot powietrza Frontowy 1199x575

Przepustnica powietrza Nawiew Wywiew

TakWlot powietrza Nie

NieWylot powietrza Tak

Połączenia elastyczne Nawiew Wywiew

TakWlot powietrza Tak

TakWylot powietrza Tak

Pozostałe Akcesoria

CSNG.SPR_1 1 Ilość

Automatyka

Kod Funkcyjny

Kod Aplikacji

Czujnik Wiodący Duct Exhaust

Panel Operatorski Opcje

HMI Advanced (Konfiguracyjny) Tak

HMI Basic (Użytkownika) Tak

Rozdzielnia automatyki Tak

Siłowniki przepustnic

Nazwa Kod Komplet

Siłownik przepustnicy pow. ON-OFF S 10Nm 1ADMP.ACT.SET ON-OFF S 10Nm

Siłownik przepustnicy pow. ON-OFF 10Nm 1ADMP.ACT.SET ON-OFF 10Nm

Czujniki temperatury

Nazwa Kod Komplet

Kanałowy czujnik temperatury NTC 10k 4Temp. Sensor NTC10k (Duct)

Przetworniki i wyłączniki

Nazwa Kod Komplet

Presostat Ciśnienia Powietrza PRESS.SWITCH 2
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Czujnik przeciwzamrożeniowy (frost) FRST.SWTCH 1

Dane do Rozporządzenia KE 1253/2014

L.P. Parametr Jednostka Wartość

1 Nazwa producenta

2 Identyfikator produktu

3 Deklarowany typ SWNM - DSW

4 Rodzaj zainstalowanego napędu
Układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej
wentylatora

5 Rodzaj układu odzysku ciepła Inny

6 Sprawność cieplna odzysku ciepła % 80,00

7 Znamionowe natężenie przepływu w SWNM 1,45 / 1,25

8 Efektywny pobór mocy kW 1,60 / 1,08

9 Wewnętrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint w/m³/s 292,24 / 287,71

10 Prędkość Czołowa m/s 2,07

11 Znamionowe ciśnienie zewnętrzne Pa 350,00 / 300,00

12 Spadek ciśnienia wewnętrznego części pełniących funkcje
wentylacyjne Δps,int

Pa 159,52 / 158,04

13 Spadek ciśnienia wewnętrznego części nie pełniących funkcje
wentylacyjne Δps,add

Pa 90,94 / 16,08

14 Sprawność statyczna wentylatorów wykorzystywanych zgodnie
z rozporządzeniem (UE) nr 327/2011

% 66,20 / 66,20

15 Deklarowany maksymalnhy stopień zewnętrznych przecieków
powietrza

% 0,01 / 0,01

16 Efektywność energetyczna filtrów (rodzaj/klasa/roczne zużycie
energii)

Bag / M5 / -  / Bag / G4 / -

17 Opis mechanizmu wizualnego ostrzegania o konieczności
wymiany filtra w SWNM

Obsługiwany przez system automatyki

18 Poziom mocy akustycznej emitowanej przezobudowę LWA dB 72

19 Adres strony intenetowej zawierającej instrukcję demontażu

20 Zgodność z Ecodesign Tak (2018 +)

Sekcje do transportu

Wysokość [mm]Szerokość [mm]Długość [mm]Masa [Kg]Sekcje transportowe

1 253 1126 1339 1520

2 132 1492 1339 715

3 144 1126 1339 805

Wymiary transportowe sekcji

Strona: 9/9

2019-10-04 11:58:22



Dane techniczne dla pozycji 7

Strona: 10/0

2019-10-04 11:58:22



Dane techniczne dla pozycji 8

Grubość izolacji

Izolacja

Masa zestawu  (+/- 10%)*

40 mm

Pianka poliuretanowa

355 Kg

SFP Zimą (EN 13779)

SFP Latem (EN 13779)

Ecodesign

Klasa efektywności
energetycznej

1,84 kW/m³/s

1,88 kW/m³/s

Tak (2018 +)

A+

Rozmiar

Zestaw Ciśnienie dyspozycyjne 300 Pa

Typ

Aplikacja

Oznaczenie projektowe

RecoveryRotaryVertical

Wewnętrzny

N8/W8 - magazyny/archiwa +5 kW

Ciśnienie dyspozycyjne

Wydajność wywiewu

350 Pa

2000,00 m³/h

Wydajność nawiewu 2000,00 m³/h

Nazwa projektu APS, Akademia Pedagogiki
Specjalnej - Warszawa

2016

Widok Paneli Inspekcyjnych

Komentarz 1:
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Widok lewy Widok prawy

Widok Górny
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Rzut ramy z góry, w świetle obudowy centrali

Wymiary [mm]

Wlot powietrza nawiew FF 821x313 Lt 2618 Hi 368 Wi 881

Wylot powietrza
nawiew

FF 821x313 LtA 2948 H 538 W 961

L1 2618 H2 986

Wlot powietrza wywiew FF 821x313 L2 1886 Hf 90

Wylot powietrza
wywiew

FF 821x313 L21 366

L22 366

Cechy urządzenia

Konstrukcja wykonana z paneli PUR (40mm) zabezpieczonych od strony zewnętrznej warstwą Alucynku, od wewnętrznej powłoką
cynkową z warstwą polimerową,

Wytrzymałość mechaniczna obudowy -1000 Pa ÷ 1000 Pa < 2mm (D1 - PN EN 1886: 2008)

Szczelność obudowy: (MB): (-400) Pa - 0,05 l/sm² (L1 - EN 1886:2007), (+700) Pa - 0,13 l/sm² (L1 - PN-EN 1886:2008); (RU): -400 Pa -
0,09 l/sm² (L1 - PN-EN 1886:2008), +400 Pa - 0,93 l/sm² (L1 - EN 1886:2007)

Współczynnik przenikania ciepła dla obudowy K= 0,6 W/m²K (T2 - PN EN 1886: 2008),

Współczynnik mostków ciepła - Kb =0,52 (TB3 - PN EN 1886: 2008)

Warunki projektowe

Powietrze zewnętrzne Powietrze wywiewane

Gęstość powietrza wykorzystana do obliczeń: Rzeczywista

Referencyjna temperatura powietrza zewnętrznego -20,0 °C

Lato 32,0 °C 45 % 24,0 °C 50 %

Zima -20,0 °C 100 % 20,0 °C 40 %
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Nawiew

Krótki filtr kieszeniowy

Bag[7.0]/300

Klasa Energochłonności Filtra E

Praca zimą Praca latem

Średni spadek ciśnienia 136 Pa Średni spadek ciśnienia 142 Pa

Wstępny spadek ciśnienia 71 Pa Wstępny spadek ciśnienia 84 Pa

Końcowy spadek ciśnienia 200 Pa Końcowy spadek ciśnienia 200 Pa

Prędkość powietrza 1,74 m/s Prędkość powietrza 1,71 m/s

Regenerator obrotowy

Praca zimą Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH -20,0 °C/100 % Powietrze wlotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Powietrze wylotowe DBT/RH 13,7 °C/38 % Powietrze wylotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Prędkość powietrza 1,86 m/s Prędkość powietrza 1,86 m/s

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 76 Pa/0 Pa Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 76 Pa/0 Pa

Moc odzysku energii Jawna / Całkowita 19,5 kW/23,9 kW Moc odzysku energii Jawna / Całkowita 0,0 kW/0,0 kW

Sprawność rzeczywista / przepływ
zbalansowany

84 %/80 % Sprawność rzeczywista / przepływ
zbalansowany

0 %/0 %

Sprawność sucha zimą 80 % Sprawność sucha zimą 0 %

Praca zimą Praca latem

Wywiew Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/RH 20,0 °C/40 % Powietrze wlotowe DBT/RH 24,0 °C/50 %

Powietrze wylotowe DBT/RH -6,3 °C/95 % Powietrze wylotowe DBT/RH 24,0 °C/50 %

Prędkość powietrza 2,51 m/s Prędkość powietrza 2,51 m/s

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 117 Pa/0 Pa Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 117 Pa/0 Pa

Bajpas Odzysku Nie Eco Design Class Eco Design

Przepustnica Pow. Nie Napięcie nominalne 1 V/50 ph/0 Hz

Regenerator Obrotowy Max nieszczelność 3%
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Nagrzewnica wodna

Ilość rzędów 3 Przyłącze Zasilanie/Powrót: 1"/1"

3,2 [dm^3] WCL VVS021 SH.St.St.Std

Czynnik Water Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar

Zawartość glikolu 0,00 % Maksymalna temperatura czynnika 160,0 °C

Praca zimą Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH 8,7 °C/50 % Powietrze wlotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Powietrze wylotowe DBT/RH 27,4 °C/15 % Powietrze wylotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Prędkość powietrza 2,37 m/s Prędkość powietrza 2,37 m/s

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 62 Pa/0 Pa Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 62 Pa/0 Pa

Całkowita moc grzewcza 12,6 kW Całkowita moc grzewcza 0,0 kW

Temperatura czynnika 50,0 °C/30,0 °C Temperatura czynnika 50,0 °C/30,0 °C

Przepływ czynnika 0,54 m³/h Przepływ czynnika 0,00 m³/h

Spadek ciśnienia czynnika 1,25 kPa Spadek ciśnienia czynnika 0,00 kPa

Chłodnica z bezpośrednim odparowaniem

Sekcje 1 Przyłącze
Zasilanie/Powrót:
5/8''/Ø28

3,54 [dm^3] DX VVS021 3R-1 SH.Cu.St.Std

Czynnik R410A Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar

Maksymalna temperatura robocza 42,0 °C

Praca zimą Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH 27,4 °C/15 % Powietrze wlotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Powietrze wylotowe DBT/RH 20,0 °C/24 % Powietrze wylotowe DBT/RH 20,0 °C/76 %

Prędkość powietrza 2,27 m/s Prędkość powietrza 2,30 m/s

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 61 Pa/61 Pa Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 83 Pa/56 Pa

Moc chłodnicza: Jawna/Całkowita 5,0 kW/5,0 kW Moc chłodnicza: Jawna/Całkowita 8,1 kW/12,1 kW

Temperatora odparowania 6,0 °C Temperatora odparowania 6,0 °C

Przepływ czynnika 0,08 m³/h Przepływ czynnika 0,21 m³/h

Spadek ciśnienia czynnika 1,38 kPa Spadek ciśnienia czynnika 7,20 kPa

Wentylator Plug

771.3.570 250|0.7kW|1.58x1

Zespół wentylatorowy Wentylator główny Ilość w sekcji x 1

Standard montażu zespołu wentylatora FLX1 (Uszczelka) Standard powietrza Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gęstości
powietrza

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego 

Parametry wentylatora uwzględniają fakt jego zabudowy w centrali 

Strona: 5/10

2019-10-04 11:58:23



Dane techniczne dla pozycji 8

Całk. ciśnienie statyczne 685 Pa Sprawność wirnika: Statyczna /
Całkowita

70 %/76 %

Ciśnienie dynamiczne 58 Pa Moc na wale 0,54 kW x 1

Ciśnienie dyspozycyjne 350 Pa Obroty robocze 3448 1/min

Ciśnienie Całkowite 743 Pa Standard Podłączenia Wentylatora FLX1 (Uszczelka)

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.58p_0.7_50x 1

EC_IE4_F_IMB14_71_1.58p_T

FLA 3,4 A MCA 4,3 A

MCB 6,0 A

Zabudowa silnika IMB14 Prąd nominalny 2,6 A x 1

Wielkość fizyczna / IEC 71 Obroty nominalne 4000 1/min

Napięcie Robocze 230 V/3 ph Moc nominalna 0,70 kW x 1

Napięcie Znamionowe Silnika 230 V/1 ph/50 Hz Wersja Silnika Standard

Podłączenie zasilania 

Regulator silnika Punkt przyłączeniowy Nie uwzględniona w doborze

Ilość regulatorów silnika w sekcji 1 Napięcie zasilania regulatora silnika 230/1/50 V/ph/Hz

Ustawienie regulatora silnika 43 Hz Moc nominalna regulatora silnika 0,75 kW x 1

Regulator silnika w doborze Uwzględniono VFD HMI Nie

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika Nie Karta ModBus do 1f VFD Tak

Praca zimą Praca latem

Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabrudzonych

0,62 kW Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabrudzonych

0,64 kW

Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

0,57 kW Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

0,59 kW

SFP dla filtrów czystych 1,03 kW/m³/s SFP dla filtrów czystych 1,08 kW/m³/s

Dane akustyczne

Poziom mocy
akustycznej [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]

Wlot [dB(A)] 0,0 43,1 55,5 59,7 56,4 49,3 35,8 28,4 62,6

Wylot [dB(A)] 0,0 52,1 65,4 71,4 71,7 70,0 65,5 59,9 76,7

Otoczenie [dB(A)] 0,0 40,1 59,4 60,4 59,7 56,0 33,5 18,9 65,2

Poziom ciśnienia
akustycznego w odl.

1m [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]

[dB(A)] 0,0 33,1 52,4 53,4 52,7 49,0 26,5 11,9 58,2
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Wywiew

Krótki filtr kieszeniowy

Bag[5.0]/300

Praca zimą Praca latem

Średni spadek ciśnienia 77 Pa Średni spadek ciśnienia 76 Pa

Wstępny spadek ciśnienia 54 Pa Wstępny spadek ciśnienia 53 Pa

Końcowy spadek ciśnienia 100 Pa Końcowy spadek ciśnienia 100 Pa

Prędkość powietrza 1,74 m/s Prędkość powietrza 1,71 m/s

Wentylator Plug

771.3.570 250|0.7kW|1.58x1

Zespół wentylatorowy Wentylator główny Ilość w sekcji x 1

Standard montażu zespołu wentylatora FLX1 (Uszczelka) Standard powietrza Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gęstości
powietrza

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego 

Parametry wentylatora uwzględniają fakt jego zabudowy w centrali 

Całk. ciśnienie statyczne 494 Pa Sprawność wirnika: Statyczna /
Całkowita

68 %/76 %

Ciśnienie dynamiczne 58 Pa Moc na wale 0,41 kW x 1

Ciśnienie dyspozycyjne 300 Pa Obroty robocze 3211 1/min

Ciśnienie Całkowite 552 Pa Standard Podłączenia Wentylatora FLX1 (Uszczelka)

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.58p_0.7_50x 1

EC_IE4_F_IMB14_71_1.58p_T

FLA 3,4 A MCA 4,3 A

MCB 6,0 A

Zabudowa silnika IMB14 Prąd nominalny 2,6 A x 1

Wielkość fizyczna / IEC 71 Obroty nominalne 4000 1/min

Napięcie Robocze 230 V/3 ph Moc nominalna 0,70 kW x 1

Napięcie Znamionowe Silnika 230 V/1 ph/50 Hz Wersja Silnika Standard

Podłączenie zasilania 

Strona: 7/10

2019-10-04 11:58:23



Dane techniczne dla pozycji 8

Regulator silnika Punkt przyłączeniowy Nie uwzględniona w doborze

Ilość regulatorów silnika w sekcji 1 Napięcie zasilania regulatora silnika 230/1/50 V/ph/Hz

Ustawienie regulatora silnika 40 Hz Moc nominalna regulatora silnika 0,75 kW x 1

Regulator silnika w doborze Uwzględniono VFD HMI Nie

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika Nie Karta ModBus do 1f VFD Tak

Praca zimą Praca latem

Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabrudzonych

0,47 kW Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabrudzonych

0,47 kW

Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

0,45 kW Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

0,45 kW

SFP dla filtrów czystych 0,81 kW/m³/s SFP dla filtrów czystych 0,81 kW/m³/s

Dane akustyczne

Poziom mocy
akustycznej [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]

Wlot [dB(A)] 0,0 47,9 61,3 67,2 67,5 65,8 60,4 54,8 72,4

Wylot [dB(A)] 0,0 50,6 64,0 69,9 70,2 68,5 64,0 58,4 75,2

Otoczenie [dB(A)] 0,0 38,6 58,0 58,9 58,2 54,5 32,0 17,4 63,7

Poziom ciśnienia
akustycznego w odl.

1m [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]

[dB(A)] 0,0 31,6 51,0 51,9 51,2 47,5 25,0 10,4 56,7

Węzeł pompowy (zespół regulacji mocy nagrzewnicy wodnej)

Węzeł pompowy (zespół regulacji
mocy nagrzewnicy wodnej)
zapewnia płynną regulację mocy
grzewczej oraz skuteczne
zabezpieczenie
przeciwzamrożeniowe. Układ WPG
składa się z: obudowy wykonanej z
EPP, termo-manometrów, filtra
siatkowego., pompy wodnej,
trójdrogowego zaworu z siłownikiem,
zaworów odcinającyh od źródła
ciepła.

Nazwa: Resp_Controls_HydronicCoilsControls_Water_Pu
mp_GroupWPG-25-060-4.0

Do nagrzewnic: 1

Typ: Ilość 1

Napięcie
znamionowe

230/1/50 WPG Kvs 4,00

Prąd nominalny 0,5 A

Akcesoria otworów wlotowych i wylotowych Nawiew Wywiew

Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny

Otwory wlotu i wylotu powietrza Nawiew Wywiew

Frontowy 821x313Wlot powietrza Frontowy 821x313

Frontowy 821x313Wylot powietrza Frontowy 821x313

Przepustnica powietrza Nawiew Wywiew

TakWlot powietrza Nie

NieWylot powietrza Tak

Połączenia elastyczne Nawiew Wywiew

TakWlot powietrza Tak

TakWylot powietrza Tak
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Automatyka

Kod Funkcyjny

Kod Aplikacji

Czujnik Wiodący Duct Exhaust

Panel Operatorski Opcje

HMI Advanced (Konfiguracyjny) Tak

HMI Basic (Użytkownika) Tak

Rozdzielnia automatyki Tak

Siłowniki przepustnic

Nazwa Kod Komplet

Siłownik przepustnicy pow. ON-OFF S 10Nm 1ADMP.ACT.SET ON-OFF S 10Nm

Siłownik przepustnicy pow. ON-OFF 10Nm 1ADMP.ACT.SET ON-OFF 10Nm

Czujniki temperatury

Nazwa Kod Komplet

Kanałowy czujnik temperatury NTC 10k 4Temp. Sensor NTC10k (Duct)

Przetworniki i wyłączniki

Nazwa Kod Komplet

Presostat Ciśnienia Powietrza PRESS.SWITCH 2

Czujnik przeciwzamrożeniowy (frost) FRST.SWTCH 1

Dane do Rozporządzenia KE 1253/2014

L.P. Parametr Jednostka Wartość

1 Nazwa producenta

2 Identyfikator produktu

3 Deklarowany typ SWNM - DSW

4 Rodzaj zainstalowanego napędu
Układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej
wentylatora

5 Rodzaj układu odzysku ciepła Inny

6 Sprawność cieplna odzysku ciepła % 81,00

7 Znamionowe natężenie przepływu w SWNM 0,56 / 0,56

8 Efektywny pobór mocy kW 0,63 / 0,47

9 Wewnętrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint w/m³/s 281,39 / 344,86

10 Prędkość Czołowa m/s 2,31

11 Znamionowe ciśnienie zewnętrzne Pa 350,00 / 300,00

12 Spadek ciśnienia wewnętrznego części pełniących funkcje
wentylacyjne Δps,int

Pa 171,34 / 201,46

13 Spadek ciśnienia wewnętrznego części nie pełniących funkcje
wentylacyjne Δps,add

Pa 163,67 / -7,87

14 Deklarowany maksymalnhy stopień zewnętrznych przecieków
powietrza

% 0,01 / 0,01

15 Efektywność energetyczna filtrów (rodzaj/klasa/roczne zużycie
energii)

Bag / M5 / -  / Bag / G4 / -

16 Opis mechanizmu wizualnego ostrzegania o konieczności
wymiany filtra w SWNM

Obsługiwany przez system automatyki

17 Poziom mocy akustycznej emitowanej przezobudowę LWA dB 70

18 Adres strony intenetowej zawierającej instrukcję demontażu

19 Zgodność z Ecodesign Tak (2018 +)
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Sekcje do transportu

Wysokość [mm]Szerokość [mm]Długość [mm]Masa [Kg]Sekcje transportowe

1 152 1126 961 986

2 59 1126 961 448

3 126 1492 961 538

Wymiary transportowe sekcji
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Grubość izolacji

Izolacja

Masa zestawu  (+/- 10%)*

40 mm

Pianka poliuretanowa

253 Kg

SFP Zimą (EN 13779)

SFP Latem (EN 13779)

Ecodesign

Klasa efektywności
energetycznej

2,31 kW/m³/s

2,46 kW/m³/s

Tak (2018 +)

C

Rozmiar

Zestaw

Typ

Aplikacja

Oznaczenie projektowe

SinglePairGlycolHorizontalParallel

Wewnętrzny

N9/W9 - toalety

Ciśnienie dyspozycyjne 350 Pa

Wydajność nawiewu 3460,00 m³/h

Nazwa projektu APS, Akademia Pedagogiki
Specjalnej - Warszawa

2016

Widok Paneli Inspekcyjnych

Komentarz 1:
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Widok lewy Widok prawy

Widok Górny

Wymiary [mm]

Wlot powietrza nawiew FF 1028x440 Lt 2224 Hid 500 Wi 1088

Wylot powietrza
nawiew

FF 1028x440 LtA 2554 Hiu 500 W 1168

Hi 500

H 670

Hf 90

Cechy urządzenia

Konstrukcja wykonana z paneli PUR (40mm) zabezpieczonych od strony zewnętrznej warstwą Alucynku, od wewnętrznej powłoką
cynkową z warstwą polimerową,

Wytrzymałość mechaniczna obudowy -1000 Pa ÷ 1000 Pa < 2mm (D1 - PN EN 1886: 2008)
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Szczelność obudowy: (MB): (-400) Pa - 0,05 l/sm² (L1 - EN 1886:2007), (+700) Pa - 0,13 l/sm² (L1 - PN-EN 1886:2008); (RU): -400 Pa -
0,09 l/sm² (L1 - PN-EN 1886:2008), +400 Pa - 0,93 l/sm² (L1 - EN 1886:2007)

Współczynnik przenikania ciepła dla obudowy K= 0,6 W/m²K (T2 - PN EN 1886: 2008),

Współczynnik mostków ciepła - Kb =0,52 (TB3 - PN EN 1886: 2008)

Warunki projektowe

Powietrze zewnętrzne Powietrze wywiewane

Gęstość powietrza wykorzystana do obliczeń: Rzeczywista

Referencyjna temperatura powietrza zewnętrznego -20,0 °C

Lato 32,0 °C 45 % 24,0 °C 50 %

Zima -20,0 °C 100 % 20,0 °C 40 %

Nawiew

Krótki filtr kieszeniowy

Bag[7.0]/300

Klasa Energochłonności Filtra E

Praca zimą Praca latem

Średni spadek ciśnienia 127 Pa Średni spadek ciśnienia 131 Pa

Wstępny spadek ciśnienia 53 Pa Wstępny spadek ciśnienia 63 Pa

Końcowy spadek ciśnienia 200 Pa Końcowy spadek ciśnienia 200 Pa

Prędkość powietrza 1,78 m/s Prędkość powietrza 1,75 m/s

Nagrzewnica glikolowa

Glikol Ethylene Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar

Zawartość glikolu 30 % Maks. Temp pracy 160,0 °C

Sprawność temp. zima 75 % Resp_Recovery_SensibleEfficiencyDry
Winter_Name

70 %

Sprawność temp. (przepływ
zrównoważony) zima

68 % Sprawność temp. lato 0 %

Nazwa odzysku Odzysk
Glikolowy H

Liczba rzędów 12 Podłączenia 1 1/4"/1
1/4"

Standard Circuits 21,13 [dm^3] WCL VVS040 SH.St.St.Std

Praca zimą Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH -20,0 °C/100 % Powietrze wlotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Powietrze wylotowe DBT/RH 10,1 °C/8 % Powietrze wylotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Prędkość powietrza 2,02 m/s Prędkość powietrza 2,02 m/s

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 272 Pa/272 Pa Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 272 Pa/0 Pa

Temp. czynnika Wlot/Wylot 15,9 °C/-10,9 °C Temp. czynnika Wlot/Wylot 0,0 °C/0,0 °C

Strumień czynnika 1,23 m³/h Strumień czynnika 0,00 m³/h

Opory przepływu czynnika 99,75 kPa Opory przepływu czynnika 0,00 kPa

Moc odzysku energii Jawna / Całkowita 34,8 kW/34,8 kW Moc odzysku energii Jawna / Całkowita 0,0 kW/0,0 kW

Strona: 3/14

2019-10-04 11:58:23



Dane techniczne dla pozycji 9

Nazwa odzysku Odzysk
Glikolowy C

Liczba rzędów 12 Podłączenia 1 1/4"/1
1/4"

Standard Circuits 21,13 [dm^3] WCL VVS040 SH.St.St.Std

Praca zimą Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH 20,0 °C/40 % Powietrze wlotowe DBT/RH 24,0 °C/50 %

Powietrze wylotowe DBT/RH -2,1 °C/100 % Powietrze wylotowe DBT/RH 24,0 °C/50 %

Prędkość powietrza 2,23 m/s Prędkość powietrza 2,23 m/s

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 339 Pa/262 Pa Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 339 Pa/0 Pa

Temp. czynnika Wlot/Wylot -10,9 °C/16,0 °C Temp. czynnika Wlot/Wylot 0,0 °C/0,0 °C

Strumień czynnika 1,23 m³/h Strumień czynnika 0,00 m³/h

Opory przepływu czynnika 99,74 kPa Opory przepływu czynnika 0,00 kPa

Całkowita Moc Odzysku 34,8 kW Całkowita Moc Odzysku 0,0 kW

Eco Design Class Eco Design

Odzysk Glikolowy H Max nieszczelność 0%

Nagrzewnica wodna

Ilość rzędów 2 Przyłącze Zasilanie/Powrót: 1"/1"

3,25 [dm^3] WCL VVS040 SH.St.St.Std

Czynnik Water Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar

Zawartość glikolu 0,00 % Maksymalna temperatura czynnika 160,0 °C

Praca zimą Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH 5,1 °C/10 % Powietrze wlotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Powietrze wylotowe DBT/RH 20,0 °C/4 % Powietrze wylotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Prędkość powietrza 2,16 m/s Prędkość powietrza 2,16 m/s

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 36 Pa/0 Pa Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 36 Pa/0 Pa

Całkowita moc grzewcza 17,3 kW Całkowita moc grzewcza 0,0 kW

Temperatura czynnika 50,0 °C/30,0 °C Temperatura czynnika 50,0 °C/30,0 °C

Przepływ czynnika 0,74 m³/h Przepływ czynnika 0,00 m³/h

Spadek ciśnienia czynnika 1,01 kPa Spadek ciśnienia czynnika 0,00 kPa

Wentylator Plug

Zespół wentylatorowy Wentylator główny Ilość w sekcji x 1

Standard montażu zespołu wentylatora FLX1 (Uszczelka) Standard powietrza Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gęstości
powietrza

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego 

Parametry wentylatora uwzględniają fakt jego zabudowy w centrali 
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Całk. ciśnienie statyczne 785 Pa Sprawność wirnika: Statyczna /
Całkowita

71 %/75 %

Ciśnienie dynamiczne 44 Pa Moc na wale 1,05 kW x 1

Ciśnienie dyspozycyjne 350 Pa Obroty robocze 2372 1/min

Ciśnienie Całkowite 829 Pa Standard Podłączenia Wentylatora FLX1 (Uszczelka)

Silnik AC_IE2_F_90L_IMB3_4p_1.5_50x 1

FLA 5,6 A MCA 7,0 A

MCB 10,0 A

Zabudowa silnika IMB3 Prąd nominalny 5,5 A x 1

Wielkość fizyczna / IEC 90L Obroty nominalne 1430 1/min

Napięcie Robocze 230 V/3 ph Moc nominalna 1,50 kW x 1

Napięcie Znamionowe Silnika 230 V/3 ph/50 Hz Wersja Silnika Standard

Podłączenie zasilania 

Regulator silnika Punkt przyłączeniowy Nie uwzględniona w doborze

Ilość regulatorów silnika w sekcji 1 Napięcie zasilania regulatora silnika 230/1/50 V/ph/Hz

Ustawienie regulatora silnika 83 Hz Moc nominalna regulatora silnika 1,50 kW x 1

Regulator silnika w doborze Uwzględniono VFD HMI Nie

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika Nie Karta ModBus do 1f VFD Tak

Praca zimą Praca latem

Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabrudzonych

1,32 kW Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabrudzonych

1,38 kW

Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

1,20 kW Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

1,26 kW

SFP dla filtrów czystych 1,25 kW/m³/s SFP dla filtrów czystych 1,27 kW/m³/s

Dane akustyczne

Poziom mocy
akustycznej [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]

Wlot [dB(A)] 0,0 46,0 59,4 63,5 62,0 55,9 42,3 34,0 67,1

Wylot [dB(A)] 0,0 53,2 66,6 72,5 72,8 71,2 66,6 61,0 77,8

Otoczenie [dB(A)] 0,0 41,2 60,6 61,5 60,8 57,2 34,6 20,0 66,3

Poziom ciśnienia
akustycznego w odl.

1m [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]

[dB(A)] 0,0 34,2 53,6 54,5 53,8 50,2 27,6 13,0 59,3

Węzeł pompowy (zespół regulacji mocy nagrzewnicy wodnej)
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Węzeł pompowy (zespół regulacji
mocy nagrzewnicy wodnej)
zapewnia płynną regulację mocy
grzewczej oraz skuteczne
zabezpieczenie
przeciwzamrożeniowe. Układ WPG
składa się z: obudowy wykonanej z
EPP, termo-manometrów, filtra
siatkowego., pompy wodnej,
trójdrogowego zaworu z siłownikiem,
zaworów odcinającyh od źródła
ciepła.

Nazwa: Resp_Controls_HydronicCoilsControls_Water_Pu
mp_GroupWPG-25-060-6.3

Do nagrzewnic: 1

Typ: Ilość 1

Napięcie
znamionowe

230/1/50 WPG Kvs 6,30

Prąd nominalny 0,5 A

Akcesoria otworów wlotowych i wylotowych Nawiew Wywiew

Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny

Otwory wlotu i wylotu powietrza Nawiew Wywiew

Frontowy 1028x440Wlot powietrza Frontowy 1028x440

Frontowy 1028x440Wylot powietrza Frontowy 1028x440

Przepustnica powietrza Nawiew Wywiew

TakWlot powietrza Nie

NieWylot powietrza Tak

Połączenia elastyczne Nawiew Wywiew

TakWlot powietrza Tak

TakWylot powietrza Tak

Automatyka

Kod Funkcyjny

Kod Aplikacji

Czujnik Wiodący

Panel Operatorski Opcje

HMI Advanced (Konfiguracyjny) Tak

HMI Basic (Użytkownika) Tak

Rozdzielnia automatyki Tak

Siłowniki przepustnic

Nazwa Kod Komplet

Siłownik przepustnicy pow. ON-OFF S 10Nm 1ADMP.ACT.SET ON-OFF S 10Nm

Siłownik przepustnicy pow. ON-OFF 10Nm 1ADMP.ACT.SET ON-OFF 10Nm

Czujniki temperatury

Nazwa Kod Komplet

Kanałowy czujnik temperatury NTC 10k 3Temp. Sensor NTC10k (Duct)

Przetworniki i wyłączniki

Nazwa Kod Komplet

Presostat Ciśnienia Powietrza PRESS.SWITCH 2

Czujnik przeciwzamrożeniowy (frost) FRST.SWTCH 1

Dane do Rozporządzenia KE 1253/2014
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L.P. Parametr Jednostka Wartość

1 Nazwa producenta

2 Identyfikator produktu

3 Deklarowany typ SWNM - DSW

4 Rodzaj zainstalowanego napędu
Układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej
wentylatora

5 Rodzaj układu odzysku ciepła Z medium pośredniczącym

6 Sprawność cieplna odzysku ciepła % 70,00

7 Znamionowe natężenie przepływu w SWNM 0,96 / 1,00

8 Efektywny pobór mocy kW 1,32 / 1,16

9 Wewnętrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint w/m³/s 601,44 / 661,85

10 Prędkość Czołowa m/s 2,09

11 Znamionowe ciśnienie zewnętrzne Pa 350,00 / 300,00

12 Spadek ciśnienia wewnętrznego części pełniących funkcje
wentylacyjne Δps,int

Pa 342,84 / 407,27

13 Spadek ciśnienia wewnętrznego części nie pełniących funkcje
wentylacyjne Δps,add

Pa 92,25 / 3,27

14 Sprawność statyczna wentylatorów wykorzystywanych zgodnie
z rozporządzeniem (UE) nr 327/2011

% 64,70 / 64,70

15 Deklarowany maksymalnhy stopień zewnętrznych przecieków
powietrza

% 0,01 / 0,01

16 Efektywność energetyczna filtrów (rodzaj/klasa/roczne zużycie
energii)

Bag / M5 / -  / Bag / G4 / -

17 Opis mechanizmu wizualnego ostrzegania o konieczności
wymiany filtra w SWNM

Obsługiwany przez system automatyki

18 Poziom mocy akustycznej emitowanej przezobudowę LWA dB 71

19 Adres strony intenetowej zawierającej instrukcję demontażu

20 Zgodność z Ecodesign Tak (2018 +)

Sekcje do transportu

Wysokość [mm]Szerokość [mm]Długość [mm]Masa [Kg]Sekcje transportowe

1 237 2224 1168 670

Wymiary transportowe sekcji
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Grubość izolacji

Izolacja

Masa zestawu  (+/- 10%)*

40 mm

Pianka poliuretanowa

209 Kg

SFP Zimą (EN 13779)

SFP Latem (EN 13779)

Ecodesign

Klasa efektywności
energetycznej

2,31 kW/m³/s

2,46 kW/m³/s

Tak (2018 +)

C

Rozmiar

Zestaw Ciśnienie dyspozycyjne 300 Pa

Typ

Aplikacja

Oznaczenie projektowe

SinglePairGlycolHorizontalParallel

Wewnętrzny

N9/W9 - toalety

Wydajność wywiewu 3610,00 m³/h

Nazwa projektu APS, Akademia Pedagogiki
Specjalnej - Warszawa

2016

Widok Paneli Inspekcyjnych

Komentarz 1:
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Widok lewy Widok prawy

Widok Górny

Wymiary [mm]

Wlot powietrza wywiew FF 1028x440 Lt 1858 Hid 500 Wi 1088

Wylot powietrza
wywiew

FF 1028x440 LtA 2188 Hiu 500 W 1168

Hi 500

H 670

Hf 90

Cechy urządzenia

Konstrukcja wykonana z paneli PUR (40mm) zabezpieczonych od strony zewnętrznej warstwą Alucynku, od wewnętrznej powłoką
cynkową z warstwą polimerową,

Wytrzymałość mechaniczna obudowy -1000 Pa ÷ 1000 Pa < 2mm (D1 - PN EN 1886: 2008)
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Szczelność obudowy: (MB): (-400) Pa - 0,05 l/sm² (L1 - EN 1886:2007), (+700) Pa - 0,13 l/sm² (L1 - PN-EN 1886:2008); (RU): -400 Pa -
0,09 l/sm² (L1 - PN-EN 1886:2008), +400 Pa - 0,93 l/sm² (L1 - EN 1886:2007)

Współczynnik przenikania ciepła dla obudowy K= 0,6 W/m²K (T2 - PN EN 1886: 2008),

Współczynnik mostków ciepła - Kb =0,52 (TB3 - PN EN 1886: 2008)

Warunki projektowe

Powietrze zewnętrzne Powietrze wywiewane

Gęstość powietrza wykorzystana do obliczeń: Rzeczywista

Referencyjna temperatura powietrza zewnętrznego -20,0 °C

Lato 32,0 °C 45 % 24,0 °C 50 %

Zima -20,0 °C 100 % 20,0 °C 40 %

Wywiew

Krótki filtr kieszeniowy

Bag[5.0]/300

Praca zimą Praca latem

Średni spadek ciśnienia 72 Pa Średni spadek ciśnienia 72 Pa

Wstępny spadek ciśnienia 44 Pa Wstępny spadek ciśnienia 43 Pa

Końcowy spadek ciśnienia 100 Pa Końcowy spadek ciśnienia 100 Pa

Prędkość powietrza 1,86 m/s Prędkość powietrza 1,83 m/s

Chłodnica glikolowa

Glikol Ethylene Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar

Zawartość glikolu 30 % Maks. Temp pracy 160,0 °C

Sprawność temp. zima 75 % Resp_Recovery_SensibleEfficiencyDry
Winter_Name

70 %

Sprawność temp. (przepływ
zrównoważony) zima

68 % Sprawność temp. lato 0 %

Nazwa odzysku Odzysk
Glikolowy C

Liczba rzędów 12 Podłączenia 1 1/4"/1
1/4"

Standard Circuits 21,13 [dm^3] WCL VVS040 SH.St.St.Std

Praca zimą Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH -20,0 °C/100 % Powietrze wlotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Powietrze wylotowe DBT/RH 10,1 °C/8 % Powietrze wylotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Prędkość powietrza 2,02 m/s Prędkość powietrza 2,02 m/s

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 272 Pa/272 Pa Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 272 Pa/0 Pa

Temp. czynnika Wlot/Wylot 15,9 °C/-10,9 °C Temp. czynnika Wlot/Wylot 0,0 °C/0,0 °C

Strumień czynnika 1,23 m³/h Strumień czynnika 0,00 m³/h

Opory przepływu czynnika 99,75 kPa Opory przepływu czynnika 0,00 kPa

Moc odzysku energii Jawna / Całkowita 34,8 kW/34,8 kW Moc odzysku energii Jawna / Całkowita 0,0 kW/0,0 kW
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Nazwa odzysku Odzysk
Glikolowy C

Liczba rzędów 12 Podłączenia 1 1/4"/1
1/4"

Standard Circuits 21,13 [dm^3] WCL VVS040 SH.St.St.Std

Praca zimą Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH 20,0 °C/40 % Powietrze wlotowe DBT/RH 24,0 °C/50 %

Powietrze wylotowe DBT/RH -2,1 °C/100 % Powietrze wylotowe DBT/RH 24,0 °C/50 %

Prędkość powietrza 2,23 m/s Prędkość powietrza 2,23 m/s

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 339 Pa/262 Pa Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 339 Pa/0 Pa

Temp. czynnika Wlot/Wylot -10,9 °C/16,0 °C Temp. czynnika Wlot/Wylot 0,0 °C/0,0 °C

Strumień czynnika 1,23 m³/h Strumień czynnika 0,00 m³/h

Opory przepływu czynnika 99,74 kPa Opory przepływu czynnika 0,00 kPa

Całkowita Moc Odzysku 34,8 kW Całkowita Moc Odzysku 0,0 kW

Eco Design Class Eco Design

Odzysk Glikolowy C Max nieszczelność 0%

Wentylator Plug

Zespół wentylatorowy Wentylator główny Ilość w sekcji x 1

Standard montażu zespołu wentylatora FLX1 (Uszczelka) Standard powietrza Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gęstości
powietrza

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

Parametry wentylatora uwzględniają fakt jego zabudowy w centrali

Wentylator PLUG_VS_355_AF_Px 1

Całk. ciśnienie statyczne 711 Pa Sprawność wirnika: Statyczna /
Całkowita

71 %/76 %

Ciśnienie dynamiczne 41 Pa Moc na wale 0,92 kW x 1

Ciśnienie dyspozycyjne 300 Pa Obroty robocze 2268 1/min

Ciśnienie Całkowite 751 Pa Standard Podłączenia Wentylatora FLX1 (Uszczelka)

Silnik AC_IE2_F_90L_IMB3_4p_1.5_50x 1

FLA 5,6 A MCA 7,0 A

MCB 10,0 A

Zabudowa silnika IMB3 Prąd nominalny 5,5 A x 1

Wielkość fizyczna / IEC 90L Obroty nominalne 1430 1/min

Napięcie Robocze 230 V/3 ph Moc nominalna 1,50 kW x 1

Napięcie Znamionowe Silnika 230 V/3 ph/50 Hz Wersja Silnika Standard

Podłączenie zasilania 
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Regulator silnika Punkt przyłączeniowy Nie uwzględniona w doborze

Ilość regulatorów silnika w sekcji 1 Napięcie zasilania regulatora silnika 230/1/50 V/ph/Hz

Ustawienie regulatora silnika 79 Hz Moc nominalna regulatora silnika 1,50 kW x 1

Regulator silnika w doborze Uwzględniono VFD HMI Nie

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika Nie Karta ModBus do 1f VFD Tak

Praca zimą Praca latem

Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabrudzonych

1,16 kW Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabrudzonych

1,26 kW

Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

1,11 kW Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

1,21 kW

SFP dla filtrów czystych 1,20 kW/m³/s SFP dla filtrów czystych 1,21 kW/m³/s

Dane akustyczne

Poziom mocy
akustycznej [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]

Wlot [dB(A)] 0,0 47,8 61,2 67,1 66,5 63,1 53,1 47,5 71,2

Wylot [dB(A)] 0,0 50,5 63,9 69,8 69,2 65,8 56,7 51,1 74,0

Otoczenie [dB(A)] 0,0 38,5 57,9 58,8 57,2 51,8 24,7 10,1 63,1

Poziom ciśnienia
akustycznego w odl.

1m [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]

[dB(A)] 0,0 31,5 50,9 51,8 50,2 44,8 17,7 3,1 56,1

Węzeł pompowy (zespół regulacji mocy nagrzewnicy wodnej)

Węzeł pompowy (zespół regulacji
mocy nagrzewnicy wodnej)
zapewnia płynną regulację mocy
grzewczej oraz skuteczne
zabezpieczenie
przeciwzamrożeniowe. Układ WPG
składa się z: obudowy wykonanej z
EPP, termo-manometrów, filtra
siatkowego., pompy wodnej,
trójdrogowego zaworu z siłownikiem,
zaworów odcinającyh od źródła
ciepła.

Nazwa: Resp_Controls_HydronicCoilsControls_Water_Pu
mp_GroupWPG-25-060-6.3

Do nagrzewnic: 1

Typ: Ilość 1

Napięcie
znamionowe

230/1/50 WPG Kvs 6,30

Prąd nominalny 0,5 A

Akcesoria otworów wlotowych i wylotowych Nawiew Wywiew

Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny

Otwory wlotu i wylotu powietrza Nawiew Wywiew

Frontowy 1028x440Wlot powietrza Frontowy 1028x440

Frontowy 1028x440Wylot powietrza Frontowy 1028x440

Przepustnica powietrza Nawiew Wywiew

TakWlot powietrza Nie

NieWylot powietrza Tak

Połączenia elastyczne Nawiew Wywiew

TakWlot powietrza Tak
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TakWylot powietrza Tak

Automatyka

Kod Funkcyjny

Kod Aplikacji

Czujnik Wiodący

Panel Operatorski Opcje

HMI Advanced (Konfiguracyjny) Tak

HMI Basic (Użytkownika) Tak

Rozdzielnia automatyki Tak

Siłowniki przepustnic

Nazwa Kod Komplet

Siłownik przepustnicy pow. ON-OFF S 10Nm 1ADMP.ACT.SET ON-OFF S 10Nm

Siłownik przepustnicy pow. ON-OFF 10Nm 1ADMP.ACT.SET ON-OFF 10Nm

Czujniki temperatury

Nazwa Kod Komplet

Kanałowy czujnik temperatury NTC 10k 3Temp. Sensor NTC10k (Duct)

Przetworniki i wyłączniki

Nazwa Kod Komplet

Presostat Ciśnienia Powietrza PRESS.SWITCH 2

Czujnik przeciwzamrożeniowy (frost) FRST.SWTCH 1

Sekcje do transportu

Wysokość [mm]Szerokość [mm]Długość [mm]Masa [Kg]Sekcje transportowe

1 207 1858 1168 670

Wymiary sekcji transportowych (Wywiew)
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Grubość izolacji

Izolacja

Masa zestawu  (+/- 10%)*

40 mm

Pianka poliuretanowa

350 Kg

SFP Zimą (EN 13779)

SFP Latem (EN 13779)

Ecodesign

Klasa efektywności
energetycznej

1,83 kW/m³/s

1,84 kW/m³/s

Tak (2018 +)

A+

Rozmiar

Zestaw Ciśnienie dyspozycyjne 300 Pa

Typ

Aplikacja

Oznaczenie projektowe

RecoveryRotaryVertical

Wewnętrzny

N10a/W10a - jadalnia

Ciśnienie dyspozycyjne

Wydajność wywiewu

350 Pa

2040,00 m³/h

Wydajność nawiewu 2000,00 m³/h

Nazwa projektu APS, Akademia Pedagogiki
Specjalnej - Warszawa

2016

Widok Paneli Inspekcyjnych

Komentarz 1:
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Widok lewy Widok prawy

Widok Górny
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Rzut ramy z góry, w świetle obudowy centrali

Wymiary [mm]

Wlot powietrza nawiew FF 821x313 Lt 2618 Hi 368 Wi 881

Wylot powietrza
nawiew

FF 821x313 LtA 2948 H 538 W 961

L1 2618 H2 986

Wlot powietrza wywiew FF 821x313 L2 1886 Hf 90

Wylot powietrza
wywiew

FF 821x313 L21 366

L22 366

Cechy urządzenia

Konstrukcja wykonana z paneli PUR (40mm) zabezpieczonych od strony zewnętrznej warstwą Alucynku, od wewnętrznej powłoką
cynkową z warstwą polimerową,

Wytrzymałość mechaniczna obudowy -1000 Pa ÷ 1000 Pa < 2mm (D1 - PN EN 1886: 2008)

Szczelność obudowy: (MB): (-400) Pa - 0,05 l/sm² (L1 - EN 1886:2007), (+700) Pa - 0,13 l/sm² (L1 - PN-EN 1886:2008); (RU): -400 Pa -
0,09 l/sm² (L1 - PN-EN 1886:2008), +400 Pa - 0,93 l/sm² (L1 - EN 1886:2007)

Współczynnik przenikania ciepła dla obudowy K= 0,6 W/m²K (T2 - PN EN 1886: 2008),

Współczynnik mostków ciepła - Kb =0,52 (TB3 - PN EN 1886: 2008)

Warunki projektowe

Powietrze zewnętrzne Powietrze wywiewane

Gęstość powietrza wykorzystana do obliczeń: Rzeczywista

Referencyjna temperatura powietrza zewnętrznego -20,0 °C

Lato 32,0 °C 45 % 24,0 °C 50 %

Zima -20,0 °C 100 % 20,0 °C 40 %
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Nawiew

Krótki filtr kieszeniowy

Bag[7.0]/300

Klasa Energochłonności Filtra E

Praca zimą Praca latem

Średni spadek ciśnienia 136 Pa Średni spadek ciśnienia 142 Pa

Wstępny spadek ciśnienia 71 Pa Wstępny spadek ciśnienia 84 Pa

Końcowy spadek ciśnienia 200 Pa Końcowy spadek ciśnienia 200 Pa

Prędkość powietrza 1,74 m/s Prędkość powietrza 1,71 m/s

Regenerator obrotowy

Praca zimą Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH -20,0 °C/100 % Powietrze wlotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Powietrze wylotowe DBT/RH 13,9 °C/37 % Powietrze wylotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Prędkość powietrza 1,86 m/s Prędkość powietrza 1,86 m/s

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 76 Pa/0 Pa Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 76 Pa/0 Pa

Moc odzysku energii Jawna / Całkowita 19,6 kW/24,0 kW Moc odzysku energii Jawna / Całkowita 0,0 kW/0,0 kW

Sprawność rzeczywista / przepływ
zbalansowany

85 %/80 % Sprawność rzeczywista / przepływ
zbalansowany

0 %/0 %

Sprawność sucha zimą 80 % Sprawność sucha zimą 0 %

Praca zimą Praca latem

Wywiew Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/RH 20,0 °C/40 % Powietrze wlotowe DBT/RH 24,0 °C/50 %

Powietrze wylotowe DBT/RH -6,0 °C/95 % Powietrze wylotowe DBT/RH 24,0 °C/50 %

Prędkość powietrza 2,56 m/s Prędkość powietrza 2,56 m/s

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 119 Pa/0 Pa Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 119 Pa/0 Pa

Bajpas Odzysku Nie Eco Design Class Eco Design

Przepustnica Pow. Nie Napięcie nominalne 1 V/50 ph/0 Hz

Regenerator Obrotowy Max nieszczelność 3%
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Nagrzewnica wodna

Ilość rzędów 2 Przyłącze Zasilanie/Powrót: 1"/1"

1,77 [dm^3] WCL VVS021 SH.St.St.Std

Czynnik Water Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar

Zawartość glikolu 0,00 % Maksymalna temperatura czynnika 160,0 °C

Praca zimą Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH 8,9 °C/50 % Powietrze wlotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Powietrze wylotowe DBT/RH 20,0 °C/24 % Powietrze wylotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Prędkość powietrza 2,35 m/s Prędkość powietrza 2,35 m/s

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 41 Pa/0 Pa Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 41 Pa/0 Pa

Całkowita moc grzewcza 7,5 kW Całkowita moc grzewcza 0,0 kW

Temperatura czynnika 50,0 °C/30,0 °C Temperatura czynnika 50,0 °C/30,0 °C

Przepływ czynnika 0,32 m³/h Przepływ czynnika 0,00 m³/h

Spadek ciśnienia czynnika 0,87 kPa Spadek ciśnienia czynnika 0,00 kPa

Chłodnica z bezpośrednim odparowaniem

Sekcje 1 Przyłącze
Zasilanie/Powrót:
5/8''/Ø28

3,54 [dm^3] DX VVS021 3R-1 SH.Cu.St.Std

Czynnik R410A Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar

Maksymalna temperatura robocza 42,0 °C

Praca zimą Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH 20,0 °C/24 % Powietrze wlotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Powietrze wylotowe DBT/RH 20,0 °C/24 % Powietrze wylotowe DBT/RH 20,0 °C/76 %

Prędkość powietrza 2,30 m/s Prędkość powietrza 2,30 m/s

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 83 Pa/0 Pa Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 83 Pa/56 Pa

Moc chłodnicza: Jawna/Całkowita 0,0 kW/0,0 kW Moc chłodnicza: Jawna/Całkowita 8,1 kW/12,1 kW

Temperatora odparowania 6,0 °C Temperatora odparowania 6,0 °C

Przepływ czynnika 0,00 m³/h Przepływ czynnika 0,21 m³/h

Spadek ciśnienia czynnika 0,00 kPa Spadek ciśnienia czynnika 7,20 kPa

Wentylator Plug

771.3.570 250|0.7kW|1.58x1

Zespół wentylatorowy Wentylator główny Ilość w sekcji x 1

Standard montażu zespołu wentylatora FLX1 (Uszczelka) Standard powietrza Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gęstości
powietrza

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego 

Parametry wentylatora uwzględniają fakt jego zabudowy w centrali 
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Całk. ciśnienie statyczne 686 Pa Sprawność wirnika: Statyczna /
Całkowita

70 %/76 %

Ciśnienie dynamiczne 58 Pa Moc na wale 0,54 kW x 1

Ciśnienie dyspozycyjne 350 Pa Obroty robocze 3450 1/min

Ciśnienie Całkowite 745 Pa Standard Podłączenia Wentylatora FLX1 (Uszczelka)

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.58p_0.7_50x 1

EC_IE4_F_IMB14_71_1.58p_T

FLA 3,4 A MCA 4,3 A

MCB 6,0 A

Zabudowa silnika IMB14 Prąd nominalny 2,6 A x 1

Wielkość fizyczna / IEC 71 Obroty nominalne 4000 1/min

Napięcie Robocze 230 V/3 ph Moc nominalna 0,70 kW x 1

Napięcie Znamionowe Silnika 230 V/1 ph/50 Hz Wersja Silnika Standard

Podłączenie zasilania 

Regulator silnika Punkt przyłączeniowy Nie uwzględniona w doborze

Ilość regulatorów silnika w sekcji 1 Napięcie zasilania regulatora silnika 230/1/50 V/ph/Hz

Ustawienie regulatora silnika 43 Hz Moc nominalna regulatora silnika 0,75 kW x 1

Regulator silnika w doborze Uwzględniono VFD HMI Nie

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika Nie Karta ModBus do 1f VFD Tak

Praca zimą Praca latem

Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabrudzonych

0,63 kW Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabrudzonych

0,62 kW

Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

0,57 kW Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

0,58 kW

SFP dla filtrów czystych 1,03 kW/m³/s SFP dla filtrów czystych 1,05 kW/m³/s

Dane akustyczne

Poziom mocy
akustycznej [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]

Wlot [dB(A)] 0,0 43,1 55,6 59,7 56,4 49,3 35,8 28,4 62,6

Wylot [dB(A)] 0,0 52,1 65,5 71,4 71,7 70,0 65,5 59,9 76,7

Otoczenie [dB(A)] 0,0 40,1 59,5 60,4 59,7 56,0 33,5 18,9 65,2

Poziom ciśnienia
akustycznego w odl.

1m [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]

[dB(A)] 0,0 33,1 52,5 53,4 52,7 49,0 26,5 11,9 58,2
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Wywiew

Krótki filtr kieszeniowy

Bag[5.0]/300

Praca zimą Praca latem

Średni spadek ciśnienia 78 Pa Średni spadek ciśnienia 77 Pa

Wstępny spadek ciśnienia 56 Pa Wstępny spadek ciśnienia 55 Pa

Końcowy spadek ciśnienia 100 Pa Końcowy spadek ciśnienia 100 Pa

Prędkość powietrza 1,77 m/s Prędkość powietrza 1,74 m/s

Wentylator Plug

771.3.570 250|0.7kW|1.58x1

Zespół wentylatorowy Wentylator główny Ilość w sekcji x 1

Standard montażu zespołu wentylatora FLX1 (Uszczelka) Standard powietrza Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gęstości
powietrza

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego 

Parametry wentylatora uwzględniają fakt jego zabudowy w centrali 

Całk. ciśnienie statyczne 497 Pa Sprawność wirnika: Statyczna /
Całkowita

67 %/75 %

Ciśnienie dynamiczne 61 Pa Moc na wale 0,42 kW x 1

Ciśnienie dyspozycyjne 300 Pa Obroty robocze 3256 1/min

Ciśnienie Całkowite 558 Pa Standard Podłączenia Wentylatora FLX1 (Uszczelka)

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.58p_0.7_50x 1

EC_IE4_F_IMB14_71_1.58p_T

FLA 3,4 A MCA 4,3 A

MCB 6,0 A

Zabudowa silnika IMB14 Prąd nominalny 2,6 A x 1

Wielkość fizyczna / IEC 71 Obroty nominalne 4000 1/min

Napięcie Robocze 230 V/3 ph Moc nominalna 0,70 kW x 1

Napięcie Znamionowe Silnika 230 V/1 ph/50 Hz Wersja Silnika Standard

Podłączenie zasilania 
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Regulator silnika Punkt przyłączeniowy Nie uwzględniona w doborze

Ilość regulatorów silnika w sekcji 1 Napięcie zasilania regulatora silnika 230/1/50 V/ph/Hz

Ustawienie regulatora silnika 41 Hz Moc nominalna regulatora silnika 0,75 kW x 1

Regulator silnika w doborze Uwzględniono VFD HMI Nie

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika Nie Karta ModBus do 1f VFD Tak

Praca zimą Praca latem

Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabrudzonych

0,48 kW Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabrudzonych

0,48 kW

Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

0,47 kW Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

0,47 kW

SFP dla filtrów czystych 0,82 kW/m³/s SFP dla filtrów czystych 0,82 kW/m³/s

Dane akustyczne

Poziom mocy
akustycznej [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]

Wlot [dB(A)] 0,0 48,2 61,5 67,5 67,8 66,1 60,7 55,1 72,7

Wylot [dB(A)] 0,0 50,9 64,2 70,2 70,5 68,8 64,3 58,7 75,5

Otoczenie [dB(A)] 0,0 38,9 58,2 59,2 58,5 54,8 32,3 17,7 64,0

Poziom ciśnienia
akustycznego w odl.

1m [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]

[dB(A)] 0,0 31,9 51,2 52,2 51,5 47,8 25,3 10,7 57,0

Węzeł pompowy (zespół regulacji mocy nagrzewnicy wodnej)

Węzeł pompowy (zespół regulacji
mocy nagrzewnicy wodnej)
zapewnia płynną regulację mocy
grzewczej oraz skuteczne
zabezpieczenie
przeciwzamrożeniowe. Układ WPG
składa się z: obudowy wykonanej z
EPP, termo-manometrów, filtra
siatkowego., pompy wodnej,
trójdrogowego zaworu z siłownikiem,
zaworów odcinającyh od źródła
ciepła.

Nazwa: Resp_Controls_HydronicCoilsControls_Water_Pu
mp_GroupWPG-25-060-2.5

Do nagrzewnic: 1

Typ: Ilość 1

Napięcie
znamionowe

230/1/50 WPG Kvs 2,50

Prąd nominalny 0,5 A

Akcesoria otworów wlotowych i wylotowych Nawiew Wywiew

Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny

Otwory wlotu i wylotu powietrza Nawiew Wywiew

Frontowy 821x313Wlot powietrza Frontowy 821x313

Frontowy 821x313Wylot powietrza Frontowy 821x313

Przepustnica powietrza Nawiew Wywiew

TakWlot powietrza Nie

NieWylot powietrza Tak

Połączenia elastyczne Nawiew Wywiew

TakWlot powietrza Tak

TakWylot powietrza Tak
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Automatyka

Kod Funkcyjny

Kod Aplikacji

Czujnik Wiodący Duct Exhaust

Panel Operatorski Opcje

HMI Advanced (Konfiguracyjny) Tak

HMI Basic (Użytkownika) Tak

Rozdzielnia automatyki Tak

Siłowniki przepustnic

Nazwa Kod Komplet

Siłownik przepustnicy pow. ON-OFF S 10Nm 1ADMP.ACT.SET ON-OFF S 10Nm

Siłownik przepustnicy pow. ON-OFF 10Nm 1ADMP.ACT.SET ON-OFF 10Nm

Czujniki temperatury

Nazwa Kod Komplet

Kanałowy czujnik temperatury NTC 10k 4Temp. Sensor NTC10k (Duct)

Przetworniki i wyłączniki

Nazwa Kod Komplet

Presostat Ciśnienia Powietrza PRESS.SWITCH 2

Czujnik przeciwzamrożeniowy (frost) FRST.SWTCH 1

Dane do Rozporządzenia KE 1253/2014

L.P. Parametr Jednostka Wartość

1 Nazwa producenta

2 Identyfikator produktu

3 Deklarowany typ SWNM - DSW

4 Rodzaj zainstalowanego napędu
Układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej
wentylatora

5 Rodzaj układu odzysku ciepła Inny

6 Sprawność cieplna odzysku ciepła % 81,00

7 Znamionowe natężenie przepływu w SWNM 0,56 / 0,57

8 Efektywny pobór mocy kW 0,63 / 0,48

9 Wewnętrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint w/m³/s 281,38 / 356,90

10 Prędkość Czołowa m/s 2,36

11 Znamionowe ciśnienie zewnętrzne Pa 350,00 / 300,00

12 Spadek ciśnienia wewnętrznego części pełniących funkcje
wentylacyjne Δps,int

Pa 171,34 / 207,34

13 Spadek ciśnienia wewnętrznego części nie pełniących funkcje
wentylacyjne Δps,add

Pa 165,03 / -10,21

14 Deklarowany maksymalnhy stopień zewnętrznych przecieków
powietrza

% 0,01 / 0,01

15 Efektywność energetyczna filtrów (rodzaj/klasa/roczne zużycie
energii)

Bag / M5 / -  / Bag / G4 / -

16 Opis mechanizmu wizualnego ostrzegania o konieczności
wymiany filtra w SWNM

Obsługiwany przez system automatyki

17 Poziom mocy akustycznej emitowanej przezobudowę LWA dB 70

18 Adres strony intenetowej zawierającej instrukcję demontażu

19 Zgodność z Ecodesign Tak (2018 +)
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Sekcje do transportu

Wysokość [mm]Szerokość [mm]Długość [mm]Masa [Kg]Sekcje transportowe

1 152 1126 961 986

2 59 1126 961 448

3 124 1492 961 538

Wymiary transportowe sekcji
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Grubość izolacji

Izolacja

Masa zestawu  (+/- 10%)*

40 mm

Pianka poliuretanowa

514 Kg

SFP Zimą (EN 13779)

SFP Latem (EN 13779)

Ecodesign

Klasa efektywności
energetycznej

2,32 kW/m³/s

2,33 kW/m³/s

Tak (2018 +)

A

Rozmiar

Zestaw Ciśnienie dyspozycyjne 300 Pa

Typ

Aplikacja

Oznaczenie projektowe

RecoveryRotaryVertical

Zewnętrzny

N11/W1 - pokoje biurowe (4 p)

Ciśnienie dyspozycyjne

Wydajność wywiewu

400 Pa

4390,00 m³/h

Wydajność nawiewu 4510,00 m³/h

Nazwa projektu APS, Akademia Pedagogiki
Specjalnej - Warszawa

2016

Widok Paneli Inspekcyjnych

Komentarz 1:
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Widok lewy Widok prawy

Widok Górny
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Rzut ramy z góry, w świetle obudowy centrali

Wymiary [mm]

Wlot powietrza nawiew FF 1028x440 Lt 2618 Hi 500 Wi 1088

Wylot powietrza
nawiew

FF 1028x440 LtA 2968 H 670 W 1168

L1 2618 H2 1250

Wlot powietrza wywiew FF 1028x440 L2 1886 Hf 90

Wylot powietrza
wywiew

FF 1028x440 L21 366

L22 366

Cechy urządzenia

Konstrukcja wykonana z paneli PUR (40mm) zabezpieczonych od strony zewnętrznej warstwą Alucynku, od wewnętrznej powłoką
cynkową z warstwą polimerową,

Wytrzymałość mechaniczna obudowy -1000 Pa ÷ 1000 Pa < 2mm (D1 - PN EN 1886: 2008)

Szczelność obudowy: (MB): (-400) Pa - 0,05 l/sm² (L1 - EN 1886:2007), (+700) Pa - 0,13 l/sm² (L1 - PN-EN 1886:2008); (RU): -400 Pa -
0,09 l/sm² (L1 - PN-EN 1886:2008), +400 Pa - 0,93 l/sm² (L1 - EN 1886:2007)

Współczynnik przenikania ciepła dla obudowy K= 0,6 W/m²K (T2 - PN EN 1886: 2008),

Współczynnik mostków ciepła - Kb =0,52 (TB3 - PN EN 1886: 2008)

Warunki projektowe

Powietrze zewnętrzne Powietrze wywiewane

Gęstość powietrza wykorzystana do obliczeń: Rzeczywista

Referencyjna temperatura powietrza zewnętrznego -20,0 °C

Lato 32,0 °C 45 % 24,0 °C 50 %

Zima -20,0 °C 100 % 20,0 °C 40 %
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Nawiew

Krótki filtr kieszeniowy

Bag[7.0]/300

Klasa Energochłonności Filtra E

Praca zimą Praca latem

Średni spadek ciśnienia 145 Pa Średni spadek ciśnienia 153 Pa

Wstępny spadek ciśnienia 90 Pa Wstępny spadek ciśnienia 106 Pa

Końcowy spadek ciśnienia 200 Pa Końcowy spadek ciśnienia 200 Pa

Prędkość powietrza 2,32 m/s Prędkość powietrza 2,28 m/s

Regenerator obrotowy

Praca zimą Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH -20,0 °C/100 % Powietrze wlotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Powietrze wylotowe DBT/RH 12,6 °C/39 % Powietrze wylotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Prędkość powietrza 2,39 m/s Prędkość powietrza 2,39 m/s

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 99 Pa/0 Pa Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 99 Pa/0 Pa

Moc odzysku energii Jawna / Całkowita 42,6 kW/51,9 kW Moc odzysku energii Jawna / Całkowita 0,0 kW/0,0 kW

Sprawność rzeczywista / przepływ
zbalansowany

81 %/78 % Sprawność rzeczywista / przepływ
zbalansowany

0 %/0 %

Sprawność sucha zimą 78 % Sprawność sucha zimą 0 %

Praca zimą Praca latem

Wywiew Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/RH 20,0 °C/40 % Powietrze wlotowe DBT/RH 24,0 °C/50 %

Powietrze wylotowe DBT/RH -6,1 °C/95 % Powietrze wylotowe DBT/RH 24,0 °C/50 %

Prędkość powietrza 3,13 m/s Prędkość powietrza 3,13 m/s

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 148 Pa/0 Pa Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 148 Pa/0 Pa

Bajpas Odzysku Nie Eco Design Class Eco Design

Przepustnica Pow. Nie Napięcie nominalne 1 V/50 ph/0 Hz

Regenerator Obrotowy Max nieszczelność 3%
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Nagrzewnica wodna

Ilość rzędów 2 Przyłącze Zasilanie/Powrót: 1"/1"

3,25 [dm^3] WCL VVS040 SH.St.St.Std

Czynnik Water Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar

Zawartość glikolu 0,00 % Maksymalna temperatura czynnika 160,0 °C

Praca zimą Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH 7,6 °C/50 % Powietrze wlotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Powietrze wylotowe DBT/RH 20,0 °C/22 % Powietrze wylotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Prędkość powietrza 2,83 m/s Prędkość powietrza 2,83 m/s

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 57 Pa/0 Pa Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 57 Pa/0 Pa

Całkowita moc grzewcza 18,8 kW Całkowita moc grzewcza 0,0 kW

Temperatura czynnika 50,0 °C/30,0 °C Temperatura czynnika 50,0 °C/30,0 °C

Przepływ czynnika 0,81 m³/h Przepływ czynnika 0,00 m³/h

Spadek ciśnienia czynnika 1,15 kPa Spadek ciśnienia czynnika 0,00 kPa

Chłodnica z bezpośrednim odparowaniem

Sekcje 1 Przyłącze
Zasilanie/Powrót:
5/8''/Ø28

6,49 [dm^3] DX VVS040 3R-1 SH.Cu.St.Std

Czynnik R410A Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar

Maksymalna temperatura robocza 42,0 °C

Praca zimą Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH 20,0 °C/22 % Powietrze wlotowe DBT/RH 32,0 °C/45 %

Powietrze wylotowe DBT/RH 20,0 °C/22 % Powietrze wylotowe DBT/RH 20,0 °C/76 %

Prędkość powietrza 2,79 m/s Prędkość powietrza 2,79 m/s

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 115 Pa/0 Pa Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 115 Pa/78 Pa

Moc chłodnicza: Jawna/Całkowita 0,0 kW/0,0 kW Moc chłodnicza: Jawna/Całkowita 18,3 kW/27,0 kW

Temperatora odparowania 6,0 °C Temperatora odparowania 6,0 °C

Przepływ czynnika 0,00 m³/h Przepływ czynnika 0,46 m³/h

Spadek ciśnienia czynnika 0,00 kPa Spadek ciśnienia czynnika 18,67 kPa

Wentylator Plug

Zespół wentylatorowy Wentylator główny Ilość w sekcji x 1

Standard montażu zespołu wentylatora FLX1 (Uszczelka) Standard powietrza Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gęstości
powietrza

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego 

Parametry wentylatora uwzględniają fakt jego zabudowy w centrali 
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Całk. ciśnienie statyczne 816 Pa Sprawność wirnika: Statyczna /
Całkowita

70 %/76 %

Ciśnienie dynamiczne 74 Pa Moc na wale 1,46 kW x 1

Ciśnienie dyspozycyjne 400 Pa Obroty robocze 2681 1/min

Ciśnienie Całkowite 890 Pa Standard Podłączenia Wentylatora FLX1 (Uszczelka)

Silnik AC_IE2_F_90L_IMB3_2p_2.2_50x 1

FLA 8,2 A MCA 10,3 A

MCB 16,0 A

Zabudowa silnika IMB3 Prąd nominalny 8,1 A x 1

Wielkość fizyczna / IEC 90L Obroty nominalne 2876 1/min

Napięcie Robocze 230 V/3 ph Moc nominalna 2,20 kW x 1

Napięcie Znamionowe Silnika 230 V/3 ph/50 Hz Wersja Silnika Standard

Podłączenie zasilania 

Regulator silnika Punkt przyłączeniowy Nie uwzględniona w doborze

Ilość regulatorów silnika w sekcji 1 Napięcie zasilania regulatora silnika 230/1/50 V/ph/Hz

Ustawienie regulatora silnika 47 Hz Moc nominalna regulatora silnika 2,20 kW x 1

Regulator silnika w doborze Uwzględniono VFD HMI Nie

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika Nie Karta ModBus do 1f VFD Tak

Praca zimą Praca latem

Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabrudzonych

1,82 kW Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabrudzonych

1,81 kW

Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

1,71 kW Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

1,72 kW

SFP dla filtrów czystych 1,37 kW/m³/s SFP dla filtrów czystych 1,39 kW/m³/s

Dane akustyczne

Poziom mocy
akustycznej [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]

Wlot [dB(A)] 0,0 46,4 58,9 63,0 59,7 52,7 39,1 31,7 66,0

Wylot [dB(A)] 0,0 55,4 68,8 74,7 75,0 73,4 68,8 63,2 80,0

Otoczenie [dB(A)] 0,0 43,4 62,8 63,7 63,0 59,4 36,8 22,2 68,5

Poziom ciśnienia
akustycznego w odl.

1m [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]

[dB(A)] 0,0 32,4 51,8 52,7 52,0 48,4 25,8 11,2 57,5
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Wywiew

Krótki filtr kieszeniowy

Bag[5.0]/300

Praca zimą Praca latem

Średni spadek ciśnienia 82 Pa Średni spadek ciśnienia 82 Pa

Wstępny spadek ciśnienia 65 Pa Wstępny spadek ciśnienia 64 Pa

Końcowy spadek ciśnienia 100 Pa Końcowy spadek ciśnienia 100 Pa

Prędkość powietrza 2,26 m/s Prędkość powietrza 2,22 m/s

Wentylator Plug

Zespół wentylatorowy Wentylator główny Ilość w sekcji x 1

Standard montażu zespołu wentylatora FLX1 (Uszczelka) Standard powietrza Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gęstości
powietrza

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego 

Parametry wentylatora uwzględniają fakt jego zabudowy w centrali 

Całk. ciśnienie statyczne 530 Pa Sprawność wirnika: Statyczna /
Całkowita

66 %/75 %

Ciśnienie dynamiczne 71 Pa Moc na wale 0,98 kW x 1

Ciśnienie dyspozycyjne 300 Pa Obroty robocze 2408 1/min

Ciśnienie Całkowite 601 Pa Standard Podłączenia Wentylatora FLX1 (Uszczelka)

Silnik AC_IE2_F_90L_IMB3_4p_1.5_50x 1

FLA 5,6 A MCA 7,0 A

MCB 10,0 A

Zabudowa silnika IMB3 Prąd nominalny 5,5 A x 1

Wielkość fizyczna / IEC 90L Obroty nominalne 1430 1/min

Napięcie Robocze 230 V/3 ph Moc nominalna 1,50 kW x 1

Napięcie Znamionowe Silnika 230 V/3 ph/50 Hz Wersja Silnika Standard

Podłączenie zasilania 
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Regulator silnika Punkt przyłączeniowy Nie uwzględniona w doborze

Ilość regulatorów silnika w sekcji 1 Napięcie zasilania regulatora silnika 230/1/50 V/ph/Hz

Ustawienie regulatora silnika 84 Hz Moc nominalna regulatora silnika 1,50 kW x 1

Regulator silnika w doborze Uwzględniono VFD HMI Nie

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika Nie Karta ModBus do 1f VFD Tak

Praca zimą Praca latem

Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabrudzonych

1,23 kW Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabrudzonych

1,23 kW

Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

1,20 kW Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

1,20 kW

SFP dla filtrów czystych 0,99 kW/m³/s SFP dla filtrów czystych 0,98 kW/m³/s

Dane akustyczne

Poziom mocy
akustycznej [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]

Wlot [dB(A)] 0,0 50,7 64,0 70,0 70,3 68,6 63,2 57,6 75,2

Wylot [dB(A)] 0,0 53,4 66,7 72,7 73,0 71,3 66,8 61,2 78,0

Otoczenie [dB(A)] 0,0 41,4 60,7 61,7 61,0 57,3 34,8 20,2 66,5

Poziom ciśnienia
akustycznego w odl.

1m [dB(A)]

Częstotliw
ość

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]

[dB(A)] 0,0 30,4 49,7 50,7 50,0 46,3 23,8 9,2 55,5

Węzeł pompowy (zespół regulacji mocy nagrzewnicy wodnej)

Węzeł pompowy (zespół regulacji
mocy nagrzewnicy wodnej)
zapewnia płynną regulację mocy
grzewczej oraz skuteczne
zabezpieczenie
przeciwzamrożeniowe. Układ WPG
składa się z: obudowy wykonanej z
EPP, termo-manometrów, filtra
siatkowego., pompy wodnej,
trójdrogowego zaworu z siłownikiem,
zaworów odcinającyh od źródła
ciepła.

Nazwa: Resp_Controls_HydronicCoilsControls_Water_Pu
mp_GroupWPG-25-060-6.3

Do nagrzewnic: 1

Typ: Ilość 1

Napięcie
znamionowe

230/1/50 WPG Kvs 6,30

Prąd nominalny 0,5 A

Akcesoria otworów wlotowych i wylotowych Nawiew Wywiew

Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny

Otwory wlotu i wylotu powietrza Nawiew Wywiew

Frontowy 1028x440Wlot powietrza Frontowy 1028x440

Frontowy 1028x440Wylot powietrza Frontowy 1028x440

Przepustnica powietrza Nawiew Wywiew

TakWlot powietrza Nie

NieWylot powietrza Tak

Połączenia elastyczne Nawiew Wywiew

NieWlot powietrza Tak

TakWylot powietrza Nie
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Czerpnia / Wyrzutnia Nawiew Wywiew

TakWlot powietrza Nie

NieWylot powietrza Tak

Pozostałe Akcesoria

Daszek ROOF_1 1 Ilość

Automatyka

Kod Funkcyjny

Kod Aplikacji

Czujnik Wiodący Duct Exhaust

Panel Operatorski Opcje

HMI Advanced (Konfiguracyjny) Tak

HMI Basic (Użytkownika) Tak

Rozdzielnia automatyki Tak

Siłowniki przepustnic

Nazwa Kod Komplet

Siłownik przepustnicy pow. ON-OFF S 10Nm 1ADMP.ACT.SET ON-OFF S 10Nm

Siłownik przepustnicy pow. ON-OFF 10Nm 1ADMP.ACT.SET ON-OFF 10Nm

Czujniki temperatury

Nazwa Kod Komplet

Kanałowy czujnik temperatury NTC 10k 4Temp. Sensor NTC10k (Duct)

Przetworniki i wyłączniki

Nazwa Kod Komplet

Presostat Ciśnienia Powietrza PRESS.SWITCH 2

Czujnik przeciwzamrożeniowy (frost) FRST.SWTCH 1

Dane do Rozporządzenia KE 1253/2014

L.P. Parametr Jednostka Wartość

1 Nazwa producenta

2 Identyfikator produktu

3 Deklarowany typ SWNM - DSW

4 Rodzaj zainstalowanego napędu
Układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej
wentylatora

5 Rodzaj układu odzysku ciepła Inny

6 Sprawność cieplna odzysku ciepła % 79,00

7 Znamionowe natężenie przepływu w SWNM 1,25 / 1,22

8 Efektywny pobór mocy kW 1,82 / 1,23

9 Wewnętrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint w/m³/s 389,78 / 475,40

10 Prędkość Czołowa m/s 2,61

11 Znamionowe ciśnienie zewnętrzne Pa 400,00 / 300,00

12 Spadek ciśnienia wewnętrznego części pełniących funkcje
wentylacyjne Δps,int

Pa 219,26 / 248,96

13 Spadek ciśnienia wewnętrznego części nie pełniących funkcje
wentylacyjne Δps,add

Pa 196,65 / -19,11

14 Sprawność statyczna wentylatorów wykorzystywanych zgodnie
z rozporządzeniem (UE) nr 327/2011

% 62,10 / 64,70

15 Deklarowany maksymalnhy stopień zewnętrznych przecieków
powietrza

% 0,01 / 0,01
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16 Efektywność energetyczna filtrów (rodzaj/klasa/roczne zużycie
energii)

Bag / M5 / -  / Bag / G4 / -

17 Opis mechanizmu wizualnego ostrzegania o konieczności
wymiany filtra w SWNM

Obsługiwany przez system automatyki

18 Poziom mocy akustycznej emitowanej przezobudowę LWA dB 73

19 Adres strony intenetowej zawierającej instrukcję demontażu

20 Zgodność z Ecodesign Tak (2018 +)

Sekcje do transportu

Wysokość [mm]Szerokość [mm]Długość [mm]Masa [Kg]Sekcje transportowe

1 198 1126 1168 1250

2 94 1126 1168 580

3 174 1492 1168 670

Wymiary transportowe sekcji
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Agregat dla centrali N1/W1 

1.Wykaz urządzeń 
1.1.Wykaz urządzeń 
Seria:System VRF 

Model Ilość Typ 

1 Jednostka zewnętrzna - pompa ciepła 

1 DX Kit-chłodnica DX 

1 Moduł zaworu rozprężnego 

1 Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym) 

1 Trójnik 

2 Zestaw EEV 

1.2.Wykaz urządzeń 2 (Rury) 
Seria:System VRF 

Długość rury(m) 

12,70 28,58 

Suma 7,5 5,5 

1.3.Wykaz urządzeń 3 (Kalkulacja dodatkowej ilości czynnika chłodniczego) 
Seria:System VRF 

Czynnik chł. kg 

R410A 0,86 

2.Szczegółowe dane jedn. wewn. 
2.1.Tabela skrótów 

Nazwa Nazwa własna urządzenia HC Rzeczywista wydajność grzewcza (z 
kompensacją odszraniania) 

Model Nazwa modelu urządzenia Wydajność 
powietrza 

Przepływ powietrza dostępny dla niskiej i 
wysokiej prędkości wentylatora 

RC C Nominalna wydajność chłodnicza ESP Zewnętrzne ciśnienie statyczne 

RC H Nominalna wydajność grzewcza Dźwięk Ciśnienie akustyczne dla niskiej i wysokiej 
prękości wentylatora 

Temp. C Temperatura wewnętrzna dla chłodzenia MCA Minimalny pobór prądu 

Rq TC Wymagana wydajność chłodnicza WxSxG Wysokość x Szerokość x Głębokość 

TC Łączna rzeczywista wydajność chłodnicza Masa Masa urządzenia 

Rq SC Wymagana jawna moc chłodnicza T. naw. C Temperatura nawiewu dla chłodzenia 

SC Rzeczywista jawna moc chłodnicza T. naw. G Temperatura nawiewu dla grzania 

Temp. G Temperatura wewnętrzna dla grzania HE Pojemność wymiennika ciepła 

Rq HC Wymagana wydajność grzewcza (z 
kompensacją odszraniania) 

Rated Rated current 

2.2.N1W1 (System VRF)  
Nazwa Model RC C 

(kW) 
RC H 
(kW) 

Temp. C 
(C/%) 

Rq TC 
(kW) 

TC 
(kW) 

Rq SC 
(kW) 

SC 
(kW) 

Temp. 
G 

(C) 

Rq HC 
(kW) 

HC 
(kW) 

N1W1 48,2 33,0/67,1 48,2 48,2 0,0 0,0 

3.Szczegółowe dane jedn. zewn. 
3.1.Tabela skrótów 

Nazwa Nazwa własna urządzenia Temp. G Temp. zewn. (termometru suchego) dla 
grzania  

Model Nazwa modelu urządzenia HC Wydajność grzewcza 

EER Wskaźnik efektywności energetycznej 
przy pojemności znamionowej 

MCA Minimalny pobór prądu 

COP Współczynnik efektywności 
energetycznej przy pojemności 
znamionowej 

MFA Prąd głównego bezpiecznika (wyłącznika 
obwodowego) 

RC C Nominalna wydajność chłodnicza WxSxG Wysokość x Szerokość x Głębokość 

RC H Nominalna wydajność grzewcza Masa Masa urządzenia 

Komb. Odsetek połączeń Czynnik chł. Fabrycznie napełniona ilość czynnika 

Temp. C Temp. zewn. (termometru suchego) dla 
chłodzenia 

Rated C Rated current Cooling 

TC Łączna rzeczywista wydajność Rated H Rated current Heating 



chłodnicza 

3.2.Szczegółowe dane jedn. zewn. 
Seria:System VRF 

Nazwa Model EER COP Komb. 
(%) 

RC C 
(kW) 

RC H 
(kW) 

Temp. C 
(C) 

TC 
(kW) 

Temp. 
G 

(C) 

HC 
(kW) 

N1W1 2,7 3,7 96,4 50,0 50,0 35,0 48,2 7,0 5,7 

Nazwa Model Zasilanie Rated C 
(A) 

Rated H 
(A) 

MCA 
(A) 

MFA 
(A) 

WxSxG 
(mm) 

Masa 
(kg) 

Czynnik 
chł. 
(kg) 

Obraz 

N1W1 3N, 400V, 
50Hz 

28.7 21.2 38,7 40 1638x1080x48
0 

217,00 11,80 



Agregat dla centrali N2/W2 

1.Wykaz urządzeń 
1.1.Wykaz urządzeń 
Seria:System VRF 

Model Ilość Typ 

1 Jednostka zewnętrzna - pompa ciepła 

1 DX Kit-chłodnica DX 

1 Moduł zaworu rozprężnego 

1 Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym) 

1 Zestaw EEV 

2 Reducer 

1.2.Wykaz urządzeń 2 (Rury) 
Seria:System VRF 

Długość rury(m) 

 9,52 22,22 

Suma 7,5 7,5 

1.3.Wykaz urządzeń 3 (Kalkulacja dodatkowej ilości czynnika chłodniczego) 
Seria:System VRF 

Czynnik chł. kg 

R410A 0,44 

2.Szczegółowe dane jedn. wewn. 
2.1.Tabela skrótów 

Nazwa Nazwa własna urządzenia HC Rzeczywista wydajność grzewcza (z 
kompensacją odszraniania) 

Model Nazwa modelu urządzenia Wydajność 
powietrza 

Przepływ powietrza dostępny dla niskiej i 
wysokiej prędkości wentylatora 

RC C Nominalna wydajność chłodnicza ESP Zewnętrzne ciśnienie statyczne 

RC H Nominalna wydajność grzewcza Dźwięk Ciśnienie akustyczne dla niskiej i wysokiej 
prękości wentylatora 

Temp. C Temperatura wewnętrzna dla chłodzenia MCA Minimalny pobór prądu 

Rq TC Wymagana wydajność chłodnicza WxSxG Wysokość x Szerokość x Głębokość 

TC Łączna rzeczywista wydajność chłodnicza Masa Masa urządzenia 

Rq SC Wymagana jawna moc chłodnicza T. naw. C Temperatura nawiewu dla chłodzenia 

SC Rzeczywista jawna moc chłodnicza T. naw. G Temperatura nawiewu dla grzania 

Temp. G Temperatura wewnętrzna dla grzania HE Pojemność wymiennika ciepła 

Rq HC Wymagana wydajność grzewcza (z 
kompensacją odszraniania) 

Rated Rated current 

2.2.N2W2 (System VRF)  
Nazwa Model RC C 

(kW) 
RC H 
(kW) 

Temp. C 
(C/%) 

Rq TC 
(kW) 

TC 
(kW) 

Rq SC 
(kW) 

SC 
(kW) 

Temp. 
G 

(C) 

Rq HC 
(kW) 

HC 
(kW) 

N2W2 25,3 33,0/67,1 25,3 25,3 0,0 0,0 

3.Szczegółowe dane jedn. zewn. 
3.1.Tabela skrótów 

Nazwa Nazwa własna urządzenia Temp. G Temp. zewn. (termometru suchego) dla 
grzania  

Model Nazwa modelu urządzenia HC Wydajność grzewcza 

EER Wskaźnik efektywności energetycznej 
przy pojemności znamionowej 

MCA Minimalny pobór prądu 

COP Współczynnik efektywności 
energetycznej przy pojemności 
znamionowej 

MFA Prąd głównego bezpiecznika (wyłącznika 
obwodowego) 

RC C Nominalna wydajność chłodnicza WxSxG Wysokość x Szerokość x Głębokość 

RC H Nominalna wydajność grzewcza Masa Masa urządzenia 

Komb. Odsetek połączeń Czynnik chł. Fabrycznie napełniona ilość czynnika 

Temp. C Temp. zewn. (termometru suchego) dla 
chłodzenia 

Rated C Rated current Cooling 



TC Łączna rzeczywista wydajność 
chłodnicza 

Rated H Rated current Heating 

3.2.Szczegółowe dane jedn. zewn. 
Seria:System VRF 

Nazwa Model EER COP Komb. 
(%) 

RC C 
(kW) 

RC H 
(kW) 

Temp. C 
(C) 

TC 
(kW) 

Temp. 
G 

(C) 

HC 
(kW) 

N2W2 3,26 4,24 90,4 28,0 28,0 35,0 25,3 7,0 5,7 

Nazwa Model Zasilanie Rated C 
(A) 

Rated H 
(A) 

MCA 
(A) 

MFA 
(A) 

WxSxG 
(mm) 

Masa 
(kg) 

Czynnik 
chł. 
(kg) 

Obraz 

N2W2 3N, 400V, 
50Hz 

14.1 11.2 18,9 20 1428x1080x48
0 

177,00 7,50 



Agregat dla centrali N3/W3 

1.Wykaz urządzeń 
1.1.Wykaz urządzeń 
Seria:System VRF 

Model Ilość Typ 

1 Jednostka zewnętrzna - pompa ciepła 

1 DX Kit-chłodnica DX 

1 Moduł zaworu rozprężnego 

1 Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym) 

1 Trójnik 

2 Zestaw EEV 

1.2.Wykaz urządzeń 2 (Rury) 
Seria:System VRF 

Długość rury(m) 

12,70 28,58 

Suma 7,5 5,5 

1.3.Wykaz urządzeń 3 (Kalkulacja dodatkowej ilości czynnika chłodniczego) 
Seria:System VRF 

Czynnik chł. kg 

R410A 0,86 

2.Szczegółowe dane jedn. wewn. 
2.1.Tabela skrótów 

Nazwa Nazwa własna urządzenia HC Rzeczywista wydajność grzewcza (z 
kompensacją odszraniania) 

Model Nazwa modelu urządzenia Wydajność 
powietrza 

Przepływ powietrza dostępny dla niskiej i 
wysokiej prędkości wentylatora 

RC C Nominalna wydajność chłodnicza ESP Zewnętrzne ciśnienie statyczne 

RC H Nominalna wydajność grzewcza Dźwięk Ciśnienie akustyczne dla niskiej i wysokiej 
prękości wentylatora 

Temp. C Temperatura wewnętrzna dla chłodzenia MCA Minimalny pobór prądu 

Rq TC Wymagana wydajność chłodnicza WxSxG Wysokość x Szerokość x Głębokość 

TC Łączna rzeczywista wydajność chłodnicza Masa Masa urządzenia 

Rq SC Wymagana jawna moc chłodnicza T. naw. C Temperatura nawiewu dla chłodzenia 

SC Rzeczywista jawna moc chłodnicza T. naw. G Temperatura nawiewu dla grzania 

Temp. G Temperatura wewnętrzna dla grzania HE Pojemność wymiennika ciepła 

Rq HC Wymagana wydajność grzewcza (z 
kompensacją odszraniania) 

Rated Rated current 

2.2.N3W3 (System VRF)  
Nazwa Model RC C 

(kW) 
RC H 
(kW) 

Temp. C 
(C/%) 

Rq TC 
(kW) 

TC 
(kW) 

Rq SC 
(kW) 

SC 
(kW) 

Temp. 
G 

(C) 

Rq HC 
(kW) 

HC 
(kW) 

N3W3 Chłodnica DX 46,0 33,0/67,1 46,0 46,0 0,0 0,0 

3.Szczegółowe dane jedn. zewn. 
3.1.Tabela skrótów 

Nazwa Nazwa własna urządzenia Temp. G Temp. zewn. (termometru suchego) dla 
grzania  

Model Nazwa modelu urządzenia HC Wydajność grzewcza 

EER Wskaźnik efektywności energetycznej 
przy pojemności znamionowej 

MCA Minimalny pobór prądu 

COP Współczynnik efektywności 
energetycznej przy pojemności 
znamionowej 

MFA Prąd głównego bezpiecznika (wyłącznika 
obwodowego) 

RC C Nominalna wydajność chłodnicza WxSxG Wysokość x Szerokość x Głębokość 

RC H Nominalna wydajność grzewcza Masa Masa urządzenia 

Komb. Odsetek połączeń Czynnik chł. Fabrycznie napełniona ilość czynnika 

Temp. C Temp. zewn. (termometru suchego) dla 
chłodzenia 

Rated C Rated current Cooling 



TC Łączna rzeczywista wydajność 
chłodnicza 

Rated H Rated current Heating 

3.2.Szczegółowe dane jedn. zewn. 
Seria:System VRF 

Nazwa Model EER COP Komb. 
(%) 

RC C 
(kW) 

RC H 
(kW) 

Temp. C 
(C) 

TC 
(kW) 

Temp. 
G 

(C) 

HC 
(kW) 

N3W3 2,7 3,7 92 50,0 50,0 35,0 46,0 7,0 5,7 

Nazwa Model Zasilanie Rated C 
(A) 

Rated H 
(A) 

MCA 
(A) 

MFA 
(A) 

WxSxG 
(mm) 

Masa 
(kg) 

Czynnik 
chł. 
(kg) 

Obraz 

N3W3 3N, 400V, 
50Hz 

28.7 21.2 38,7 40 1638x1080x48
0 

217,00 11,80 



Agregat (1) dla centrali N4/W4 

1.Wykaz urządzeń 
1.1.Wykaz urządzeń 
Seria:System VRF 

Model Ilość Typ 

1 Jednostka zewnętrzna - pompa ciepła 

1 DX Kit-chłodnica DX 

1 Moduł zaworu rozprężnego 

1 Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym) 

1 Zestaw EEV 

2 Reducer 

1.2.Wykaz urządzeń 2 (Rury) 
Seria:System VRF 

Długość rury(m) 

 9,52 22,22 

Suma 7,5 7,5 

1.3.Wykaz urządzeń 3 (Kalkulacja dodatkowej ilości czynnika chłodniczego) 
Seria:System VRF 

Czynnik chł. kg 

R410A 0,44 

2.Szczegółowe dane jedn. wewn. 
2.1.Tabela skrótów 

Nazwa Nazwa własna urządzenia HC Rzeczywista wydajność grzewcza (z 
kompensacją odszraniania) 

Model Nazwa modelu urządzenia Wydajność 
powietrza 

Przepływ powietrza dostępny dla niskiej i 
wysokiej prędkości wentylatora 

RC C Nominalna wydajność chłodnicza ESP Zewnętrzne ciśnienie statyczne 

RC H Nominalna wydajność grzewcza Dźwięk Ciśnienie akustyczne dla niskiej i wysokiej 
prękości wentylatora 

Temp. C Temperatura wewnętrzna dla chłodzenia MCA Minimalny pobór prądu 

Rq TC Wymagana wydajność chłodnicza WxSxG Wysokość x Szerokość x Głębokość 

TC Łączna rzeczywista wydajność chłodnicza Masa Masa urządzenia 

Rq SC Wymagana jawna moc chłodnicza T. naw. C Temperatura nawiewu dla chłodzenia 

SC Rzeczywista jawna moc chłodnicza T. naw. G Temperatura nawiewu dla grzania 

Temp. G Temperatura wewnętrzna dla grzania HE Pojemność wymiennika ciepła 

Rq HC Wymagana wydajność grzewcza (z 
kompensacją odszraniania) 

Rated Rated current 

2.2.N4W4 (System VRF)  
Nazwa Model RC C 

(kW) 
RC H 
(kW) 

Temp. C 
(C/%) 

Rq TC 
(kW) 

TC 
(kW) 

Rq SC 
(kW) 

SC 
(kW) 

Temp. 
G 

(C) 

Rq HC 
(kW) 

HC 
(kW) 

N4W4 26,0 33,0/67,1 26,0 26,0 0,0 0,0 

3.Szczegółowe dane jedn. zewn. 
3.1.Tabela skrótów 

Nazwa Nazwa własna urządzenia Temp. G Temp. zewn. (termometru suchego) dla 
grzania  

Model Nazwa modelu urządzenia HC Wydajność grzewcza 

EER Wskaźnik efektywności energetycznej 
przy pojemności znamionowej 

MCA Minimalny pobór prądu 

COP Współczynnik efektywności 
energetycznej przy pojemności 
znamionowej 

MFA Prąd głównego bezpiecznika (wyłącznika 
obwodowego) 

RC C Nominalna wydajność chłodnicza WxSxG Wysokość x Szerokość x Głębokość 

RC H Nominalna wydajność grzewcza Masa Masa urządzenia 

Komb. Odsetek połączeń Czynnik chł. Fabrycznie napełniona ilość czynnika 

Temp. C Temp. zewn. (termometru suchego) dla 
chłodzenia 

Rated C Rated current Cooling 



TC Łączna rzeczywista wydajność 
chłodnicza 

Rated H Rated current Heating 

3.2.Szczegółowe dane jedn. zewn. 
Seria:System VRF 

Nazwa Model EER COP Komb. 
(%) 

RC C 
(kW) 

RC H 
(kW) 

Temp. C 
(C) 

TC 
(kW) 

Temp. 
G 

(C) 

HC 
(kW) 

N4W4 3,26 4,24 92,9 28,0 28,0 35,0 26,0 7,0 5,7 

Nazwa Model Zasilanie Rated C 
(A) 

Rated H 
(A) 

MCA 
(A) 

MFA 
(A) 

WxSxG 
(mm) 

Masa 
(kg) 

Czynnik 
chł. 
(kg) 

Obraz 

N4W4 3N, 400V, 
50Hz 

14.1 11.2 18,9 20 1428x1080x48
0 

177,00 7,50 



4.Schematy instalacji chłodniczej 
4.1.Orurowanie N4W4 (System VRF) 

 
   Refrig in OU 

(factory) R410A(kg) 
7,50 Add Refrig (piping+extra OU) R410A(kg) 0,44 Total Refrig R410A(kg) 7,94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N4W4 
JZ90 

JZ90 



5.Schematy instalacji elektrycznej 
5.1.Okablowanie N4W4 (System VRF) 

 

JZ90 

N4W4 
JZ90 



5.2.Okablowanie N4W4 (System VRF) 

 
6.Opcje 
N4W4 (System VRF) - JZ90 

Nazwa Model Typ Ilość 

N4W4 UTY-RNRY Sterownik przewodowy (z 
ekranem dotykowym) 

1 

 
7.Szczegółowe dane rur / trójnika / rozgałęźnika 
7.1.Szczegółowe dane trójnika 
7.2.Szczegółowe dane rozgałęźnika 
7.3.Szczegółowe dane rur 
Seria:System VRF 

Nazwa Model  9,52 22,22 

N4W4 JZ90 7,5 7,5 

 
Nazwa Refrig in OU (factory) 

R410A(kg) 
Add Refrig (piping+extra 

OU) R410A(kg) 
Total Refrig R410A(kg) 

N4W4 7,50 0,44 7,94 

 
7.4.Szczegółowe dane rozdzielacza 
7.5.Szczegółowe dane rozdzielacza 
7.6.Dane szczegółowe modułu DX Kit 
N4W4 (System VRF) - JZ90 

Nazwa Moduł sterujący Zestaw EEV Ilość 

N4W4 UTY-VDGX UTP-VX90A 1 

 

N4W4 
JZ90 

JZ90 



Agregat (2) dla centrali N4/W4 

1.Wykaz urządzeń 
1.1.Wykaz urządzeń 
Seria:System VRF 

Model Ilość Typ 

1 Jednostka zewnętrzna - pompa ciepła 

1 DX Kit-chłodnica DX 

1 Moduł zaworu rozprężnego 

1 Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym) 

1 Zestaw EEV 

2 Reducer 

1.2.Wykaz urządzeń 2 (Rury) 
Seria:System VRF 

Długość rury(m) 

 9,52 22,22 

Suma 7,5 7,5 

1.3.Wykaz urządzeń 3 (Kalkulacja dodatkowej ilości czynnika chłodniczego) 
Seria:System VRF 

Czynnik chł. kg 

R410A 0,44 

2.Szczegółowe dane jedn. wewn. 
2.1.Tabela skrótów 

Nazwa Nazwa własna urządzenia HC Rzeczywista wydajność grzewcza (z 
kompensacją odszraniania) 

Model Nazwa modelu urządzenia Wydajność 
powietrza 

Przepływ powietrza dostępny dla niskiej i 
wysokiej prędkości wentylatora 

RC C Nominalna wydajność chłodnicza ESP Zewnętrzne ciśnienie statyczne 

RC H Nominalna wydajność grzewcza Dźwięk Ciśnienie akustyczne dla niskiej i wysokiej 
prękości wentylatora 

Temp. C Temperatura wewnętrzna dla chłodzenia MCA Minimalny pobór prądu 

Rq TC Wymagana wydajność chłodnicza WxSxG Wysokość x Szerokość x Głębokość 

TC Łączna rzeczywista wydajność chłodnicza Masa Masa urządzenia 

Rq SC Wymagana jawna moc chłodnicza T. naw. C Temperatura nawiewu dla chłodzenia 

SC Rzeczywista jawna moc chłodnicza T. naw. G Temperatura nawiewu dla grzania 

Temp. G Temperatura wewnętrzna dla grzania HE Pojemność wymiennika ciepła 

Rq HC Wymagana wydajność grzewcza (z 
kompensacją odszraniania) 

Rated Rated current 

2.2.N4W4 (System VRF)  
Nazwa Model RC C 

(kW) 
RC H 
(kW) 

Temp. C 
(C/%) 

Rq TC 
(kW) 

TC 
(kW) 

Rq SC 
(kW) 

SC 
(kW) 

Temp. 
G 

(C) 

Rq HC 
(kW) 

HC 
(kW) 

N4W4 26,0 33,0/67,1 26,0 26,0 0,0 0,0 

3.Szczegółowe dane jedn. zewn. 
3.1.Tabela skrótów 

Nazwa Nazwa własna urządzenia Temp. G Temp. zewn. (termometru suchego) dla 
grzania  

Model Nazwa modelu urządzenia HC Wydajność grzewcza 

EER Wskaźnik efektywności energetycznej 
przy pojemności znamionowej 

MCA Minimalny pobór prądu 

COP Współczynnik efektywności 
energetycznej przy pojemności 
znamionowej 

MFA Prąd głównego bezpiecznika (wyłącznika 
obwodowego) 

RC C Nominalna wydajność chłodnicza WxSxG Wysokość x Szerokość x Głębokość 

RC H Nominalna wydajność grzewcza Masa Masa urządzenia 

Komb. Odsetek połączeń Czynnik chł. Fabrycznie napełniona ilość czynnika 

Temp. C Temp. zewn. (termometru suchego) dla 
chłodzenia 

Rated C Rated current Cooling 



TC Łączna rzeczywista wydajność 
chłodnicza 

Rated H Rated current Heating 

3.2.Szczegółowe dane jedn. zewn. 
Seria:System VRF 

Nazwa Model EER COP Komb. 
(%) 

RC C 
(kW) 

RC H 
(kW) 

Temp. C 
(C) 

TC 
(kW) 

Temp. 
G 

(C) 

HC 
(kW) 

N4W4 3,26 4,24 92,9 28,0 28,0 35,0 26,0 7,0 5,7 

Nazwa Model Zasilanie Rated C 
(A) 

Rated H 
(A) 

MCA 
(A) 

MFA 
(A) 

WxSxG 
(mm) 

Masa 
(kg) 

Czynnik 
chł. 
(kg) 

Obraz 

N4W4 3N, 400V, 
50Hz 

14.1 11.2 18,9 20 1428x1080x48
0 

177,00 7,50 



Agregat dla centrali N5/W5 

1.Wykaz urządzeń 
1.1.Wykaz urządzeń 
Seria:System VRF 

Model Ilość Typ 

1 Jednostka zewnętrzna - pompa ciepła 

1 DX Kit-chłodnica DX 

1 Moduł zaworu rozprężnego 

1 Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym) 

1 Trójnik 

2 Zestaw EEV 

1.2.Wykaz urządzeń 2 (Rury) 
Seria:System VRF 

Długość rury(m) 

12,70 28,58 

Suma 58,0 56,0 

1.3.Wykaz urządzeń 3 (Kalkulacja dodatkowej ilości czynnika chłodniczego) 
Seria:System VRF 

Czynnik chł. kg 

R410A 6,61 

2.Szczegółowe dane jedn. wewn. 
2.1.Tabela skrótów 

Nazwa Nazwa własna urządzenia HC Rzeczywista wydajność grzewcza (z 
kompensacją odszraniania) 

Model Nazwa modelu urządzenia Wydajność 
powietrza 

Przepływ powietrza dostępny dla niskiej i 
wysokiej prędkości wentylatora 

RC C Nominalna wydajność chłodnicza ESP Zewnętrzne ciśnienie statyczne 

RC H Nominalna wydajność grzewcza Dźwięk Ciśnienie akustyczne dla niskiej i wysokiej 
prękości wentylatora 

Temp. C Temperatura wewnętrzna dla chłodzenia MCA Minimalny pobór prądu 

Rq TC Wymagana wydajność chłodnicza WxSxG Wysokość x Szerokość x Głębokość 

TC Łączna rzeczywista wydajność chłodnicza Masa Masa urządzenia 

Rq SC Wymagana jawna moc chłodnicza T. naw. C Temperatura nawiewu dla chłodzenia 

SC Rzeczywista jawna moc chłodnicza T. naw. G Temperatura nawiewu dla grzania 

Temp. G Temperatura wewnętrzna dla grzania HE Pojemność wymiennika ciepła 

Rq HC Wymagana wydajność grzewcza (z 
kompensacją odszraniania) 

Rated Rated current 

2.2.N5W5 (System VRF)  
Nazwa Model RC C 

(kW) 
RC H 
(kW) 

Temp. C 
(C/%) 

Rq TC 
(kW) 

TC 
(kW) 

Rq SC 
(kW) 

SC 
(kW) 

Temp. 
G 

(C) 

Rq HC 
(kW) 

HC 
(kW) 

N5W5 36,2 33,0/67,1 36,2 36,2 0,0 0,0 

3.Szczegółowe dane jedn. zewn. 
3.1.Tabela skrótów 

Nazwa Nazwa własna urządzenia Temp. G Temp. zewn. (termometru suchego) dla 
grzania  

Model Nazwa modelu urządzenia HC Wydajność grzewcza 

EER Wskaźnik efektywności energetycznej 
przy pojemności znamionowej 

MCA Minimalny pobór prądu 

COP Współczynnik efektywności 
energetycznej przy pojemności 
znamionowej 

MFA Prąd głównego bezpiecznika (wyłącznika 
obwodowego) 

RC C Nominalna wydajność chłodnicza WxSxG Wysokość x Szerokość x Głębokość 

RC H Nominalna wydajność grzewcza Masa Masa urządzenia 

Komb. Odsetek połączeń Czynnik chł. Fabrycznie napełniona ilość czynnika 

Temp. C Temp. zewn. (termometru suchego) dla 
chłodzenia 

Rated C Rated current Cooling 

TC Łączna rzeczywista wydajność Rated H Rated current Heating 



chłodnicza 

3.2.Szczegółowe dane jedn. zewn. 
Seria:System VRF 

Nazwa Model EER COP Komb. 
(%) 

RC C 
(kW) 

RC H 
(kW) 

Temp. C 
(C) 

TC 
(kW) 

Temp. 
G 

(C) 

HC 
(kW) 

N5W5 3,3 3,81 90,5 40,0 40,0 35,0 36,2 7,0 5,7 

Nazwa Model Zasilanie Rated C 
(A) 

Rated H 
(A) 

MCA 
(A) 

MFA 
(A) 

WxSxG 
(mm) 

Masa 
(kg) 

Czynnik 
chł. 
(kg) 

Obraz 

N5W5 3N, 400V, 
50Hz 

18.8 15.1 34,2 40 1638x1080x48
0 

211,00 11,00 



Agregat dla centrali N6/W6 

1.Wykaz urządzeń 
1.1.Wykaz urządzeń 
Seria:System VRF 

Model Ilość Typ 

1 Jednostka zewnętrzna - pompa ciepła 

1 DX Kit-chłodnica DX 

1 Moduł zaworu rozprężnego 

1 Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym) 

1 Zestaw EEV 

2 Reducer 

1.2.Wykaz urządzeń 2 (Rury) 
Seria:System VRF 

Długość rury(m) 

 9,52 19,05 

Suma 65,0 65,0 

1.3.Wykaz urządzeń 3 (Kalkulacja dodatkowej ilości czynnika chłodniczego) 
Seria:System VRF 

Czynnik chł. kg 

R410A 3,77 

2.Szczegółowe dane jedn. wewn. 
2.1.Tabela skrótów 

Nazwa Nazwa własna urządzenia HC Rzeczywista wydajność grzewcza (z 
kompensacją odszraniania) 

Model Nazwa modelu urządzenia Wydajność 
powietrza 

Przepływ powietrza dostępny dla niskiej i 
wysokiej prędkości wentylatora 

RC C Nominalna wydajność chłodnicza ESP Zewnętrzne ciśnienie statyczne 

RC H Nominalna wydajność grzewcza Dźwięk Ciśnienie akustyczne dla niskiej i wysokiej 
prękości wentylatora 

Temp. C Temperatura wewnętrzna dla chłodzenia MCA Minimalny pobór prądu 

Rq TC Wymagana wydajność chłodnicza WxSxG Wysokość x Szerokość x Głębokość 

TC Łączna rzeczywista wydajność chłodnicza Masa Masa urządzenia 

Rq SC Wymagana jawna moc chłodnicza T. naw. C Temperatura nawiewu dla chłodzenia 

SC Rzeczywista jawna moc chłodnicza T. naw. G Temperatura nawiewu dla grzania 

Temp. G Temperatura wewnętrzna dla grzania HE Pojemność wymiennika ciepła 

Rq HC Wymagana wydajność grzewcza (z 
kompensacją odszraniania) 

Rated Rated current 

2.2.N6W6 (System VRF) 
Nazwa Model RC C 

(kW) 
RC H 
(kW) 

Temp. C 
(C/%) 

Rq TC 
(kW) 

TC 
(kW) 

Rq SC 
(kW) 

SC 
(kW) 

Temp. 
G 

(C) 

Rq HC 
(kW) 

HC 
(kW) 

N6W6 18,5 33,0/67,1 18,5 18,5 0,0 0,0 

3.Szczegółowe dane jedn. zewn. 
3.1.Tabela skrótów 

Nazwa Nazwa własna urządzenia Temp. G Temp. zewn. (termometru suchego) dla 
grzania  

Model Nazwa modelu urządzenia HC Wydajność grzewcza 

EER Wskaźnik efektywności energetycznej 
przy pojemności znamionowej 

MCA Minimalny pobór prądu 

COP Współczynnik efektywności 
energetycznej przy pojemności 
znamionowej 

MFA Prąd głównego bezpiecznika (wyłącznika 
obwodowego) 

RC C Nominalna wydajność chłodnicza WxSxG Wysokość x Szerokość x Głębokość 

RC H Nominalna wydajność grzewcza Masa Masa urządzenia 

Komb. Odsetek połączeń Czynnik chł. Fabrycznie napełniona ilość czynnika 

Temp. C Temp. zewn. (termometru suchego) dla 
chłodzenia 

Rated C Rated current Cooling 

TC Łączna rzeczywista wydajność Rated H Rated current Heating 



chłodnicza 

3.2.Szczegółowe dane jedn. zewn. 
Seria:System VRF 

Nazwa Model EER COP Komb. 
(%) 

RC C 
(kW) 

RC H 
(kW) 

Temp. C 
(C) 

TC 
(kW) 

Temp. 
G 

(C) 

HC 
(kW) 

N6W6 3,56 4,82 82,6 22,4 22,4 35,0 18,5 7,0 5,7 

Nazwa Model Zasilanie Rated C 
(A) 

Rated H 
(A) 

MCA 
(A) 

MFA 
(A) 

WxSxG 
(mm) 

Masa 
(kg) 

Czynnik 
chł. 
(kg) 

Obraz 

N6W6 3N, 400V, 
50Hz 

10.8 8.5 18,9 20 1428x1080x48
0 

170,00 7,00 



Agregat dla centrali N8/W8 

1.Wykaz urządzeń 
1.1.Wykaz urządzeń 
Seria:System VRF 

Model Ilość Typ 

1 Jednostka zewnętrzna - pompa ciepła 

1 DX Kit-chłodnica DX 

1 Moduł zaworu rozprężnego 

1 Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym) 

1 Zestaw EEV 

1.2.Wykaz urządzeń 2 (Rury) 
Seria:System VRF 

Długość rury(m) 

 9,52 15,88 

Suma 60,0 60,0 

1.3.Wykaz urządzeń 3 (Kalkulacja dodatkowej ilości czynnika chłodniczego) 
Seria:System VRF 

Czynnik chł. kg 

R410A 3,48 

2.Szczegółowe dane jedn. wewn. 
2.1.Tabela skrótów 

Nazwa Nazwa własna urządzenia HC Rzeczywista wydajność grzewcza (z 
kompensacją odszraniania) 

Model Nazwa modelu urządzenia Wydajność 
powietrza 

Przepływ powietrza dostępny dla niskiej i 
wysokiej prędkości wentylatora 

RC C Nominalna wydajność chłodnicza ESP Zewnętrzne ciśnienie statyczne 

RC H Nominalna wydajność grzewcza Dźwięk Ciśnienie akustyczne dla niskiej i wysokiej 
prękości wentylatora 

Temp. C Temperatura wewnętrzna dla chłodzenia MCA Minimalny pobór prądu 

Rq TC Wymagana wydajność chłodnicza WxSxG Wysokość x Szerokość x Głębokość 

TC Łączna rzeczywista wydajność chłodnicza Masa Masa urządzenia 

Rq SC Wymagana jawna moc chłodnicza T. naw. C Temperatura nawiewu dla chłodzenia 

SC Rzeczywista jawna moc chłodnicza T. naw. G Temperatura nawiewu dla grzania 

Temp. G Temperatura wewnętrzna dla grzania HE Pojemność wymiennika ciepła 

Rq HC Wymagana wydajność grzewcza (z 
kompensacją odszraniania) 

Rated Rated current 

2.2.N8W8 (System VRF)  
Nazwa Model RC C 

(kW) 
RC H 
(kW) 

Temp. C 
(C/%) 

Rq TC 
(kW) 

TC 
(kW) 

Rq SC 
(kW) 

SC 
(kW) 

Temp. 
G 

(C) 

Rq HC 
(kW) 

HC 
(kW) 

N8W8 12,1 33,0/67,1 12,1 12,1 0,0 0,0 

3.Szczegółowe dane jedn. zewn. 
3.1.Tabela skrótów 

Nazwa Nazwa własna urządzenia Temp. G Temp. zewn. (termometru suchego) dla 
grzania  

Model Nazwa modelu urządzenia HC Wydajność grzewcza 

EER Wskaźnik efektywności energetycznej 
przy pojemności znamionowej 

MCA Minimalny pobór prądu 

COP Współczynnik efektywności 
energetycznej przy pojemności 
znamionowej 

MFA Prąd głównego bezpiecznika (wyłącznika 
obwodowego) 

RC C Nominalna wydajność chłodnicza WxSxG Wysokość x Szerokość x Głębokość 

RC H Nominalna wydajność grzewcza Masa Masa urządzenia 

Komb. Odsetek połączeń Czynnik chł. Fabrycznie napełniona ilość czynnika 

Temp. C Temp. zewn. (termometru suchego) dla 
chłodzenia 

Rated C Rated current Cooling 

TC Łączna rzeczywista wydajność 
chłodnicza 

Rated H Rated current Heating 



3.2.Szczegółowe dane jedn. zewn. 
Seria:System VRF 

Nazwa Model EER COP Komb. 
(%) 

RC C 
(kW) 

RC H 
(kW) 

Temp. C 
(C) 

TC 
(kW) 

Temp. 
G 

(C) 

HC 
(kW) 

N8W8 4,17 4,86 100 12,1 13,6 35,0 13,0 7,0 15,2 

Nazwa Model Zasilanie Rated C 
(A) 

Rated H 
(A) 

MCA 
(A) 

MFA 
(A) 

WxSxG 
(mm) 

Masa 
(kg) 

Czynnik 
chł. 
(kg) 

Obraz 

N8W8 1N, 230V, 
50Hz 

12.7 12.3 30 32 1334x970x370 117,00 4,80 



Agregat dla centrali N10a/W10a 

1.Wykaz urządzeń 
1.1.Wykaz urządzeń 
Seria:System VRF 

Model Ilość Typ 

1 Jednostka zewnętrzna 

1 DX Kit-chłodnica DX 

1 Moduł zaworu rozprężnego 

1 Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym) 

1 Zestaw EEV 

1.2.Wykaz urządzeń 2 (Rury) 
Seria:System VRF 

Długość rury(m) 

 9,52 15,88 

Suma 60,0 60,0 

1.3.Wykaz urządzeń 3 (Kalkulacja dodatkowej ilości czynnika chłodniczego) 
Seria:System VRF 

Czynnik chł. kg 

R410A 3,48 

2.Szczegółowe dane jedn. wewn. 
2.1.Tabela skrótów 

Nazwa Nazwa własna urządzenia HC Rzeczywista wydajność grzewcza (z 
kompensacją odszraniania) 

Model Nazwa modelu urządzenia Wydajność 
powietrza 

Przepływ powietrza dostępny dla niskiej i 
wysokiej prędkości wentylatora 

RC C Nominalna wydajność chłodnicza ESP Zewnętrzne ciśnienie statyczne 

RC H Nominalna wydajność grzewcza Dźwięk Ciśnienie akustyczne dla niskiej i wysokiej 
prękości wentylatora 

Temp. C Temperatura wewnętrzna dla chłodzenia MCA Minimalny pobór prądu 

Rq TC Wymagana wydajność chłodnicza WxSxG Wysokość x Szerokość x Głębokość 

TC Łączna rzeczywista wydajność chłodnicza Masa Masa urządzenia 

Rq SC Wymagana jawna moc chłodnicza T. naw. C Temperatura nawiewu dla chłodzenia 

SC Rzeczywista jawna moc chłodnicza T. naw. G Temperatura nawiewu dla grzania 

Temp. G Temperatura wewnętrzna dla grzania HE Pojemność wymiennika ciepła 

Rq HC Wymagana wydajność grzewcza (z 
kompensacją odszraniania) 

Rated Rated current 

2.2.N10AW10A (System VRF)  
Nazwa Model RC C 

(kW) 
RC H 
(kW) 

Temp. C 
(C/%) 

Rq TC 
(kW) 

TC 
(kW) 

Rq SC 
(kW) 

SC 
(kW) 

Temp. 
G 

(C) 

Rq HC 
(kW) 

HC 
(kW) 

N10aW10a 12,1 33,0/67,1 12,1 12,1 0,0 0,0 

3.Szczegółowe dane jedn. zewn. 
3.1.Tabela skrótów 

Nazwa Nazwa własna urządzenia Temp. G Temp. zewn. (termometru suchego) dla 
grzania  

Model Nazwa modelu urządzenia HC Wydajność grzewcza 

EER Wskaźnik efektywności energetycznej 
przy pojemności znamionowej 

MCA Minimalny pobór prądu 

COP Współczynnik efektywności 
energetycznej przy pojemności 
znamionowej 

MFA Prąd głównego bezpiecznika (wyłącznika 
obwodowego) 

RC C Nominalna wydajność chłodnicza WxSxG Wysokość x Szerokość x Głębokość 

RC H Nominalna wydajność grzewcza Masa Masa urządzenia 

Komb. Odsetek połączeń Czynnik chł. Fabrycznie napełniona ilość czynnika 

Temp. C Temp. zewn. (termometru suchego) dla 
chłodzenia 

Rated C Rated current Cooling 

TC Łączna rzeczywista wydajność 
chłodnicza 

Rated H Rated current Heating 



3.2.Szczegółowe dane jedn. zewn. 
Seria:System VRF 

Nazwa Model EER COP Komb. 
(%) 

RC C 
(kW) 

RC H 
(kW) 

Temp. C 
(C) 

TC 
(kW) 

Temp. 
G 

(C) 

HC 
(kW) 

N10AW10A 4,17 4,86 100 12,1 13,6 35,0 13,0 7,0 15,2 

Nazwa Model Zasilanie Rated C 
(A) 

Rated H 
(A) 

MCA 
(A) 

MFA 
(A) 

WxSxG 
(mm) 

Masa 
(kg) 

Czynnik 
chł. 
(kg) 

Obraz 

N10AW10A 1N, 230V, 
50Hz 

12.7 12.3 30 32 1334x970x370 117,00 4,80 



Agregat dla centrali N11/W11 

1.Wykaz urządzeń 
1.1.Wykaz urządzeń 
Seria:System VRF 

Model Ilość Typ 

1 Jednostka zewnętrzna - pompa ciepła 

1 DX Kit-chłodnica DX 

1 Moduł zaworu rozprężnego 

1 Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym) 

1 Zestaw EEV 

2 Reducer 

1.2.Wykaz urządzeń 2 (Rury) 
Seria:System VRF 

Długość rury(m) 

 9,52 22,22 

Suma 7,5 7,5 

1.3.Wykaz urządzeń 3 (Kalkulacja dodatkowej ilości czynnika chłodniczego) 
Seria:System VRF 

Czynnik chł. kg 

R410A 0,44 

2.Szczegółowe dane jedn. wewn. 
2.1.Tabela skrótów 

Nazwa Nazwa własna urządzenia HC Rzeczywista wydajność grzewcza (z 
kompensacją odszraniania) 

Model Nazwa modelu urządzenia Wydajność 
powietrza 

Przepływ powietrza dostępny dla niskiej i 
wysokiej prędkości wentylatora 

RC C Nominalna wydajność chłodnicza ESP Zewnętrzne ciśnienie statyczne 

RC H Nominalna wydajność grzewcza Dźwięk Ciśnienie akustyczne dla niskiej i wysokiej 
prękości wentylatora 

Temp. C Temperatura wewnętrzna dla chłodzenia MCA Minimalny pobór prądu 

Rq TC Wymagana wydajność chłodnicza WxSxG Wysokość x Szerokość x Głębokość 

TC Łączna rzeczywista wydajność chłodnicza Masa Masa urządzenia 

Rq SC Wymagana jawna moc chłodnicza T. naw. C Temperatura nawiewu dla chłodzenia 

SC Rzeczywista jawna moc chłodnicza T. naw. G Temperatura nawiewu dla grzania 

Temp. G Temperatura wewnętrzna dla grzania HE Pojemność wymiennika ciepła 

Rq HC Wymagana wydajność grzewcza (z 
kompensacją odszraniania) 

Rated Rated current 

2.2.N11W11 (System VRF)  
Nazwa Model RC C 

(kW) 
RC H 
(kW) 

Temp. C 
(C/%) 

Rq TC 
(kW) 

TC 
(kW) 

Rq SC 
(kW) 

SC 
(kW) 

Temp. 
G 

(C) 

Rq HC 
(kW) 

HC 
(kW) 

N11W11 27,0 33,0/67,1 27,0 27,0 0,0 0,0 

3.Szczegółowe dane jedn. zewn. 
3.1.Tabela skrótów 

Nazwa Nazwa własna urządzenia Temp. G Temp. zewn. (termometru suchego) dla 
grzania  

Model Nazwa modelu urządzenia HC Wydajność grzewcza 

EER Wskaźnik efektywności energetycznej 
przy pojemności znamionowej 

MCA Minimalny pobór prądu 

COP Współczynnik efektywności 
energetycznej przy pojemności 
znamionowej 

MFA Prąd głównego bezpiecznika (wyłącznika 
obwodowego) 

RC C Nominalna wydajność chłodnicza WxSxG Wysokość x Szerokość x Głębokość 

RC H Nominalna wydajność grzewcza Masa Masa urządzenia 

Komb. Odsetek połączeń Czynnik chł. Fabrycznie napełniona ilość czynnika 

Temp. C Temp. zewn. (termometru suchego) dla 
chłodzenia 

Rated C Rated current Cooling 

TC Łączna rzeczywista wydajność Rated H Rated current Heating 



chłodnicza 

3.2.Szczegółowe dane jedn. zewn. 
Seria:System VRF 

Nazwa Model EER COP Komb. 
(%) 

RC C 
(kW) 

RC H 
(kW) 

Temp. C 
(C) 

TC 
(kW) 

Temp. 
G 

(C) 

HC 
(kW) 

3,26 4,24 96,4 28,0 28,0 35,0 27,0 7,0 5,7 

Nazwa Model Zasilanie Rated C 
(A) 

Rated H 
(A) 

MCA 
(A) 

MFA 
(A) 

WxSxG 
(mm) 

Masa 
(kg) 

Czynnik 
chł. 
(kg) 

Obraz 

3N, 400V, 
50Hz 

14.1 11.2 18,9 20 1428x1080x48
0 

177,00 7,50 



System split - system K5 - RGNN 

1.Wykaz urządzeń 
1.1.Wykaz urządzeń 
Seria:Pojedynczy 

Model Ilość Typ 

1 Jednostka zewnętrzna - pompa ciepła 

1 Ścienny - standardowy 

1 Pilot bezprzewodowy (akcesoria) 

1 Moduł do pracy naprzemiennej, moduł do pracy 
całorocznej  

1.2.Wykaz urządzeń 2 (Rury) 
Seria:Pojedynczy 

Długość rury(m) 

 6,35 12,70 

Suma 8,0 8,0 

1.3.Wykaz urządzeń 3 (Kalkulacja dodatkowej ilości czynnika chłodniczego) 
Seria:Pojedynczy 

Czynnik chł. kg 

R410A 0,00 

2.Szczegółowe dane jedn. wewn. 
2.1.Tabela skrótów 

Nazwa Nazwa własna urządzenia HC Rzeczywista wydajność grzewcza (z 
kompensacją odszraniania) 

Model Nazwa modelu urządzenia Wydajność 
powietrza 

Przepływ powietrza dostępny dla niskiej i 
wysokiej prędkości wentylatora 

RC C Nominalna wydajność chłodnicza ESP Zewnętrzne ciśnienie statyczne 

RC H Nominalna wydajność grzewcza Dźwięk Ciśnienie akustyczne dla niskiej i wysokiej 
prękości wentylatora 

Temp. C Temperatura wewnętrzna dla chłodzenia MCA Minimalny pobór prądu 

Rq TC Wymagana wydajność chłodnicza WxSxG Wysokość x Szerokość x Głębokość 
TC Łączna rzeczywista wydajność chłodnicza Masa Masa urządzenia 

Rq SC Wymagana jawna moc chłodnicza T. naw. C Temperatura nawiewu dla chłodzenia 

SC Rzeczywista jawna moc chłodnicza T. naw. G Temperatura nawiewu dla grzania 

Temp. G Temperatura wewnętrzna dla grzania HE Pojemność wymiennika ciepła 

Rq HC Wymagana wydajność grzewcza (z 
kompensacją odszraniania) 

Rated Rated current 

2.2.Otdr1 (Pojedynczy)  
Nazwa Model RC C 

(kW) 
RC H 
(kW) 

Temp. C 
(C/%) 

Rq TC 
(kW) 

TC 
(kW) 

Rq SC 
(kW) 

SC 
(kW) 

Temp. 
G 

(C) 

Rq HC 
(kW) 

HC 
(kW) 

Indr1 5,20 6,30 27,0/43,4 5,00 5,17 0,50 3,43 20,0 0,50 9,04 

Nazwa Model Wydajność 
powietrza 

(m3/h) 

ESP 
(Pa) 

Dźwięk 
(dB) 

Rated 
(A) 

MCA 
(A) 

WxSxG 
(mm) 

Masa 
(kg) 

Obraz 

Indr1 550-900 26-43 320x998x238 14,00 

3.Szczegółowe dane jedn. zewn. 
3.1.Tabela skrótów 

Nazwa Nazwa własna urządzenia Temp. G Temp. zewn. (termometru suchego) dla 
grzania  

Model Nazwa modelu urządzenia HC Wydajność grzewcza 

EER Wskaźnik efektywności energetycznej 
przy pojemności znamionowej 

MCA Minimalny pobór prądu 

COP Współczynnik efektywności 
energetycznej przy pojemności 
znamionowej 

MFA Prąd głównego bezpiecznika (wyłącznika 
obwodowego) 

RC C Nominalna wydajność chłodnicza WxSxG Wysokość x Szerokość x Głębokość 



RC H Nominalna wydajność grzewcza Masa Masa urządzenia 

Komb. Odsetek połączeń Czynnik chł. Fabrycznie napełniona ilość czynnika 

Temp. C Temp. zewn. (termometru suchego) dla 
chłodzenia 

Rated C Rated current Cooling 

TC Łączna rzeczywista wydajność 
chłodnicza 

Rated H Rated current Heating 

3.2.Szczegółowe dane jedn. zewn. 
Seria:Pojedynczy 

Nazwa Model EER COP Komb. 
(%) 

RC C 
(kW) 

RC H 
(kW) 

Temp. C 
(C) 

TC 
(kW) 

Temp. 
G 

(C) 

HC 
(kW) 

Otdr1 3,42 3,68 100 5,20 6,30 35,0 5,17 7,0 9,04 

Nazwa Model Zasilanie Rated C 
(A) 

Rated H 
(A) 

MCA 
(A) 

MFA 
(A) 

WxSxG 
(mm) 

Masa 
(kg) 

Czynnik 
chł. 
(kg) 

Obraz 

Otdr1 230V , 
50Hz 

6.8 7.6 12,5 20 620x790x290 41,00 1,20 



System split - system K6 - RGNN 

1.Wykaz urządzeń 
1.1.Wykaz urządzeń 
Seria:Pojedynczy 

Model Ilość Typ 

1 Jednostka zewnętrzna - pompa ciepła 

1 Ścienny - standardowy 

1 Pilot bezprzewodowy (akcesoria) 

1 Moduł do pracy naprzemiennej, moduł do pracy 
całorocznej  

1.2.Wykaz urządzeń 2 (Rury) 
Seria:Pojedynczy 

Długość rury(m) 

 6,35 12,70 

Suma 8,0 8,0 

1.3.Wykaz urządzeń 3 (Kalkulacja dodatkowej ilości czynnika chłodniczego) 
Seria:Pojedynczy 

Czynnik chł. kg 

R410A 0,00 

2.Szczegółowe dane jedn. wewn. 
2.1.Tabela skrótów 

Nazwa Nazwa własna urządzenia HC Rzeczywista wydajność grzewcza (z 
kompensacją odszraniania) 

Model Nazwa modelu urządzenia Wydajność 
powietrza 

Przepływ powietrza dostępny dla niskiej i 
wysokiej prędkości wentylatora 

RC C Nominalna wydajność chłodnicza ESP Zewnętrzne ciśnienie statyczne 

RC H Nominalna wydajność grzewcza Dźwięk Ciśnienie akustyczne dla niskiej i wysokiej 
prękości wentylatora 

Temp. C Temperatura wewnętrzna dla chłodzenia MCA Minimalny pobór prądu 

Rq TC Wymagana wydajność chłodnicza WxSxG Wysokość x Szerokość x Głębokość 
TC Łączna rzeczywista wydajność chłodnicza Masa Masa urządzenia 

Rq SC Wymagana jawna moc chłodnicza T. naw. C Temperatura nawiewu dla chłodzenia 

SC Rzeczywista jawna moc chłodnicza T. naw. G Temperatura nawiewu dla grzania 

Temp. G Temperatura wewnętrzna dla grzania HE Pojemność wymiennika ciepła 

Rq HC Wymagana wydajność grzewcza (z 
kompensacją odszraniania) 

Rated Rated current 

2.2.Otdr1 (Pojedynczy)  
Nazwa Model RC C 

(kW) 
RC H 
(kW) 

Temp. C 
(C/%) 

Rq TC 
(kW) 

TC 
(kW) 

Rq SC 
(kW) 

SC 
(kW) 

Temp. 
G 

(C) 

Rq HC 
(kW) 

HC 
(kW) 

Indr1 5,20 6,30 27,0/43,4 5,00 5,17 0,50 3,43 20,0 0,50 9,04 

Nazwa Model Wydajność 
powietrza 

(m3/h) 

ESP 
(Pa) 

Dźwięk 
(dB) 

Rated 
(A) 

MCA 
(A) 

WxSxG 
(mm) 

Masa 
(kg) 

Obraz 

Indr1 550-900 26-43 320x998x238 14,00 

3.Szczegółowe dane jedn. zewn. 
3.1.Tabela skrótów 

Nazwa Nazwa własna urządzenia Temp. G Temp. zewn. (termometru suchego) dla 
grzania  

Model Nazwa modelu urządzenia HC Wydajność grzewcza 

EER Wskaźnik efektywności energetycznej 
przy pojemności znamionowej 

MCA Minimalny pobór prądu 

COP Współczynnik efektywności 
energetycznej przy pojemności 
znamionowej 

MFA Prąd głównego bezpiecznika (wyłącznika 
obwodowego) 

RC C Nominalna wydajność chłodnicza WxSxG Wysokość x Szerokość x Głębokość 



RC H Nominalna wydajność grzewcza Masa Masa urządzenia 

Komb. Odsetek połączeń Czynnik chł. Fabrycznie napełniona ilość czynnika 

Temp. C Temp. zewn. (termometru suchego) dla 
chłodzenia 

Rated C Rated current Cooling 

TC Łączna rzeczywista wydajność 
chłodnicza 

Rated H Rated current Heating 

3.2.Szczegółowe dane jedn. zewn. 
Seria:Pojedynczy 

Nazwa Model EER COP Komb. 
(%) 

RC C 
(kW) 

RC H 
(kW) 

Temp. C 
(C) 

TC 
(kW) 

Temp. 
G 

(C) 

HC 
(kW) 

Otdr1 3,42 3,68 100 5,20 6,30 35,0 5,17 7,0 9,04 

Nazwa Model Zasilanie Rated C 
(A) 

Rated H 
(A) 

MCA 
(A) 

MFA 
(A) 

WxSxG 
(mm) 

Masa 
(kg) 

Czynnik 
chł. 
(kg) 

Obraz 

Otdr1 230V , 
50Hz 

6.8 7.6 12,5 20 620x790x290 41,00 1,20 



System VRF - układ K1 (Sala Senatu) 

1.Wykaz urządzeń 
1.1.Wykaz urządzeń 
Seria:System VRF 

Model Ilość Typ 

1 Jednostka zewnętrzna - pompa ciepła 

6 Kasetonowy 

1 Wired RC(Touch) Z2 

6 Maskownica 

1 Trójnik 

1 Trójnik 

3 Trójnik 

1 Trójnik jednostki zewnętrznej 

1.2.Wykaz urządzeń 2 (Rury) 
Seria:System VRF 

Długość rury(m) 

 9,52 12,70 15,88 19,05 22,22 28,58 

Suma 29,0 11,0 39,5 3,2 2,1 16,2 

1.3.Wykaz urządzeń 3 (Kalkulacja dodatkowej ilości czynnika chłodniczego) 
Seria:System VRF 

Czynnik chł. kg 

R410A 6,01 

2.Szczegółowe dane jedn. wewn. 
2.1.Tabela skrótów 

Nazwa Nazwa własna urządzenia HC Rzeczywista wydajność grzewcza (z 
kompensacją odszraniania) 

Model Nazwa modelu urządzenia Wydajność 
powietrza 

Przepływ powietrza dostępny dla niskiej i 
wysokiej prędkości wentylatora 

RC C Nominalna wydajność chłodnicza ESP Zewnętrzne ciśnienie statyczne 

RC H Nominalna wydajność grzewcza Dźwięk Ciśnienie akustyczne dla niskiej i wysokiej 
prękości wentylatora 

Temp. C Temperatura wewnętrzna dla chłodzenia MCA Minimalny pobór prądu 

Rq TC Wymagana wydajność chłodnicza WxSxG Wysokość x Szerokość x Głębokość 

TC Łączna rzeczywista wydajność chłodnicza Masa Masa urządzenia 

Rq SC Wymagana jawna moc chłodnicza T. naw. C Temperatura nawiewu dla chłodzenia 

SC Rzeczywista jawna moc chłodnicza T. naw. G Temperatura nawiewu dla grzania 

Temp. G Temperatura wewnętrzna dla grzania HE Pojemność wymiennika ciepła 

Rq HC Wymagana wydajność grzewcza (z 
kompensacją odszraniania) 

Rated Rated current 

2.2.Otdr1 (System VRF)
Nazwa Model RC C 

(kW) 
RC H 
(kW) 

Temp. C 
(C/%) 

Rq TC 
(kW) 

TC 
(kW) 

Rq SC 
(kW) 

SC 
(kW) 

Temp. 
G 

(C) 

Rq HC 
(kW) 

HC 
(kW) 

4429_1 9,0 10,0 24,0/45,9 6,0 7,5 0,5 6,2 20,0 0,5 10,0 

4429_2 9,0 10,0 24,0/45,9 6,0 7,5 0,5 6,2 20,0 0,5 10,0 

4429_3 9,0 10,0 24,0/45,9 6,0 7,5 0,5 6,2 20,0 0,5 10,0 

4429_4 9,0 10,0 24,0/45,9 6,0 7,5 0,5 6,2 20,0 0,5 10,0 

4429_5 9,0 10,0 24,0/45,9 6,0 7,5 0,5 6,2 20,0 0,5 10,0 

4429_6 9,0 10,0 24,0/45,9 6,0 7,5 0,5 6,2 20,0 0,5 10,0 

Nazwa Model Wydajność 
powietrza 

(m3/h) 

ESP 
(Pa) 

Dźwięk 
(dB) 

Rated 
(A) 

MCA 
(A) 

WxSxG 
(mm) 

Masa 
(kg) 

Obraz 

4429_1 Wysokie 
 1600 

40 0.42 0,51 288x840x840 27,00 

4429_2 Wysokie 
 1600 

40 0.42 0,51 288x840x840 27,00 

4429_3 Wysokie 
 1600 

40 0.42 0,51 288x840x840 27,00 



4429_4 Wysokie 
 1600 

40 0.42 0,51 288x840x840 27,00 

4429_5 Wysokie 
 1600 

40 0.42 0,51 288x840x840 27,00 

4429_6 Wysokie 
 1600 

40 0.42 0,51 288x840x840 27,00 

3.Szczegółowe dane jedn. zewn. 
3.1.Tabela skrótów 

Nazwa Nazwa własna urządzenia Temp. G Temp. zewn. (termometru suchego) dla 
grzania  

Model Nazwa modelu urządzenia HC Wydajność grzewcza 

EER Wskaźnik efektywności energetycznej 
przy pojemności znamionowej 

MCA Minimalny pobór prądu 

COP Współczynnik efektywności 
energetycznej przy pojemności 
znamionowej 

MFA Prąd głównego bezpiecznika (wyłącznika 
obwodowego) 

RC C Nominalna wydajność chłodnicza WxSxG Wysokość x Szerokość x Głębokość 

RC H Nominalna wydajność grzewcza Masa Masa urządzenia 

Komb. Odsetek połączeń Czynnik chł. Fabrycznie napełniona ilość czynnika 

Temp. C Temp. zewn. (termometru suchego) dla 
chłodzenia 

Rated C Rated current Cooling 

TC Łączna rzeczywista wydajność 
chłodnicza 

Rated H Rated current Heating 

3.2.Szczegółowe dane jedn. zewn. 
Seria:System VRF 

Nazwa Model EER COP Komb. 
(%) 

RC C 
(kW) 

RC H 
(kW) 

Temp. C 
(C) 

TC 
(kW) 

Temp. 
G 

(C) 

HC 
(kW) 

Otdr1 3,69 4,17 96,6 55,9 62,5 35,0 44,8 7,0 60,0 

Nazwa Model Zasilanie Rated C 
(A) 

Rated H 
(A) 

MCA 
(A) 

MFA 
(A) 

WxSxG 
(mm) 

Masa 
(kg) 

Czynnik 
chł. 
(kg) 

Obraz 

Otdr1 3N, 400V, 
50Hz 

62,7 495,00 23,00 

3N, 400V, 
50Hz 

15.4 14.9 50 1 690x930x765 275,00 11,80 

3N, 400V, 
50Hz 

8.8 9.2 30 1 690x930x765 220,00 11,20 



System VRF - układ K2 (pom. biurowe 4 piętro) 

1.Wykaz urządzeń 
1.1.Wykaz urządzeń 
Seria:System VRF 

Model Ilość Typ 

1 VII Pompa ciepła 

1 Zwarty Kasetonowy 

3 Zwarty Kasetonowy 

8 Zwarty Kasetonowy 

3 Zwarty Kasetonowy 

12 Wired RC(Touch) Z2 

15 Maskownica 

5 Trójnik 

2 Trójnik 

3 Trójnik 

4 Trójnik 

1 Trójnik jednostki zewnętrznej 

1.2.Wykaz urządzeń 2 (Rury) 
Seria:System VRF 

Długość rury(m) 

 6,35  9,52 12,70 15,88 19,05 22,22 28,58 34,92 

Suma 18,7 57,1 46,6 76,0 31,5 6,3 14,9 21,3 

1.3.Wykaz urządzeń 3 (Kalkulacja dodatkowej ilości czynnika chłodniczego) 
Seria:System VRF 

Czynnik chł. kg 

R410A 20,17 

2.Szczegółowe dane jedn. wewn. 
2.1.Tabela skrótów 

Nazwa Nazwa własna urządzenia HC Rzeczywista wydajność grzewcza (z 
kompensacją odszraniania) 

Model Nazwa modelu urządzenia Wydajność 
powietrza 

Przepływ powietrza dostępny dla niskiej i 
wysokiej prędkości wentylatora 

RC C Nominalna wydajność chłodnicza ESP Zewnętrzne ciśnienie statyczne 

RC H Nominalna wydajność grzewcza Dźwięk Ciśnienie akustyczne dla niskiej i wysokiej 
prękości wentylatora 

Temp. C Temperatura wewnętrzna dla chłodzenia MCA Minimalny pobór prądu 

Rq TC Wymagana wydajność chłodnicza WxSxG Wysokość x Szerokość x Głębokość 

TC Łączna rzeczywista wydajność chłodnicza Masa Masa urządzenia 

Rq SC Wymagana jawna moc chłodnicza T. naw. C Temperatura nawiewu dla chłodzenia 

SC Rzeczywista jawna moc chłodnicza T. naw. G Temperatura nawiewu dla grzania 

Temp. G Temperatura wewnętrzna dla grzania HE Pojemność wymiennika ciepła 

Rq HC Wymagana wydajność grzewcza (z 
kompensacją odszraniania) 

Rated Rated current 

2.2.Otdr1 (System VRF)  
Nazwa Model RC C 

(kW) 
RC H 
(kW) 

Temp. C 
(C/%) 

Rq TC 
(kW) 

TC 
(kW) 

Rq SC 
(kW) 

SC 
(kW) 

Temp. 
G 

(C) 

Rq HC 
(kW) 

HC 
(kW) 

4416 5,6 6,3 24,0/45,9 4,2 4,6 0,5 3,4 20,0 0,5 6,3 

4417 4,5 5,0 24,0/45,9 3,3 3,7 0,5 2,8 20,0 0,5 5,0 

4418 5,6 6,3 24,0/45,9 4,5 4,6 0,5 3,4 20,0 0,5 6,3 

4415 5,6 6,3 24,0/45,9 4,2 4,6 0,5 3,4 20,0 0,5 6,3 

4414 3,6 4,1 24,0/45,9 2,5 3,0 0,5 2,4 20,0 0,5 4,1 

4413 4,5 5,0 24,0/45,9 3,5 3,7 0,5 2,8 20,0 0,5 5,0 

4401_1 5,6 6,3 24,0/45,9 4,0 4,6 0,5 3,4 20,0 0,5 6,3 

4401_2 5,6 6,3 24,0/45,9 4,0 4,6 0,5 3,4 20,0 0,5 6,3 

4407 4,5 5,0 24,0/45,9 3,6 3,7 0,5 2,8 20,0 0,5 5,0 

4406_1 7,1 8,0 24,0/45,9 5,0 5,9 0,5 4,5 20,0 0,5 8,0 

4406_2 7,1 8,0 24,0/45,9 5,0 5,9 0,5 4,5 20,0 0,5 8,0 



4408 5,6 6,3 24,0/45,9 4,0 4,6 0,5 3,4 20,0 0,5 6,3 

4411 7,1 8,0 24,0/45,9 5,8 5,9 0,5 4,5 20,0 0,5 8,0 

4409_1 5,6 6,3 24,0/45,9 4,0 4,6 0,5 3,4 20,0 0,5 6,3 

4409_2 5,6 6,3 24,0/45,9 4,0 4,6 0,5 3,4 20,0 0,5 6,3 

Nazwa Model Wydajność 
powietrza 

(m3/h) 

ESP 
(Pa) 

Dźwięk 
(dB) 

Rated 
(A) 

MCA 
(A) 

WxSxG 
(mm) 

Masa 
(kg) 

Obraz 

4416 Wysokie 
 710 

41 0.25 0,3 245x570x570 17,00 

4417 Wysokie 
 680 

38 0.24 0,29 245x570x570 15,00 

4418 Wysokie 
 710 

41 0.25 0,3 245x570x570 17,00 

4415 Wysokie 
 710 

41 0.25 0,3 245x570x570 17,00 

4414 Wysokie 
 600 

37 0.20 0,24 245x570x570 15,00 

4413 Wysokie 
 680 

38 0.24 0,29 245x570x570 15,00 

4401_1 Wysokie 
 710 

41 0.25 0,3 245x570x570 17,00 

4401_2 Wysokie 
 710 

41 0.25 0,3 245x570x570 17,00 

4407 Wysokie 
 680 

38 0.24 0,29 245x570x570 15,00 

4406_1 Wysokie 
 1030 

50 0.62 0,75 245x570x570 17,00 

4406_2 Wysokie 
 1030 

50 0.62 0,75 245x570x570 17,00 

4408 Wysokie 
 710 

41 0.25 0,3 245x570x570 17,00 

4411 Wysokie 
 1030 

50 0.62 0,75 245x570x570 17,00 

4409_1 Wysokie 
 710 

41 0.25 0,3 245x570x570 17,00 

4409_2 Wysokie 
 710 

41 0.25 0,3 245x570x570 17,00 

3.Szczegółowe dane jedn. zewn. 
3.1.Tabela skrótów 

Nazwa Nazwa własna urządzenia Temp. G Temp. zewn. (termometru suchego) dla 
grzania  

Model Nazwa modelu urządzenia HC Wydajność grzewcza 

EER Wskaźnik efektywności energetycznej 
przy pojemności znamionowej 

MCA Minimalny pobór prądu 

COP Współczynnik efektywności 
energetycznej przy pojemności 
znamionowej 

MFA Prąd głównego bezpiecznika (wyłącznika 
obwodowego) 

RC C Nominalna wydajność chłodnicza WxSxG Wysokość x Szerokość x Głębokość 

RC H Nominalna wydajność grzewcza Masa Masa urządzenia 

Komb. Odsetek połączeń Czynnik chł. Fabrycznie napełniona ilość czynnika 

Temp. C Temp. zewn. (termometru suchego) dla 
chłodzenia 

Rated C Rated current Cooling 

TC Łączna rzeczywista wydajność 
chłodnicza 

Rated H Rated current Heating 

3.2.Szczegółowe dane jedn. zewn. 
Seria:System VRF 

Nazwa Model EER COP Komb. 
(%) 

RC C 
(kW) 

RC H 
(kW) 

Temp. C 
(C) 

TC 
(kW) 

Temp. 
G 

(C) 

HC 
(kW) 

Otdr1 3,18 3,97 92,4 90,0 100,0 35,0 69,0 7,0 93,5 



Nazwa Model Zasilanie Rated C 
(A) 

Rated H 
(A) 

MCA 
(A) 

MFA 
(A) 

WxSxG 
(mm) 

Masa 
(kg) 

Czynnik 
chł. 
(kg) 

Obraz 

Otdr1 3N, 400V, 
50Hz 

76 592,00 23,60 

3N, 400V, 
50Hz 

22.7 20.2 50 1 690x1 240x7
65 

296,00 11,80 

3N, 400V, 
50Hz 

22.7 20.2 50 1 690x1 240x7
65 

296,00 11,80 



System VRF system K3 - serwerownia 

1.Wykaz urządzeń 
1.1.Wykaz urządzeń 
Seria:System VRF 

Model Ilość Typ 

1 Jednostka zewnętrzna - pompa ciepła 

2 Ścienny 

2 Wired RC(Touch) Z2 

1 Trójnik 

1 Moduł do pracy naprzemiennej, moduł do pracy 
całorocznej  

1.2.Wykaz urządzeń 2 (Rury) 
Seria:System VRF 

Długość rury(m) 

 9,52 15,88 19,05 

Suma 24,0 5,0 19,0 

1.3.Wykaz urządzeń 3 (Kalkulacja dodatkowej ilości czynnika chłodniczego) 
Seria:System VRF 

Czynnik chł. kg 

R410A 1,39 

2.Szczegółowe dane jedn. wewn. 
2.1.Tabela skrótów 

Nazwa Nazwa własna urządzenia HC Rzeczywista wydajność grzewcza (z 
kompensacją odszraniania) 

Model Nazwa modelu urządzenia Wydajność 
powietrza 

Przepływ powietrza dostępny dla niskiej i 
wysokiej prędkości wentylatora 

RC C Nominalna wydajność chłodnicza ESP Zewnętrzne ciśnienie statyczne 

RC H Nominalna wydajność grzewcza Dźwięk Ciśnienie akustyczne dla niskiej i wysokiej 
prękości wentylatora 

Temp. C Temperatura wewnętrzna dla chłodzenia MCA Minimalny pobór prądu 

Rq TC Wymagana wydajność chłodnicza WxSxG Wysokość x Szerokość x Głębokość 
TC Łączna rzeczywista wydajność chłodnicza Masa Masa urządzenia 

Rq SC Wymagana jawna moc chłodnicza T. naw. C Temperatura nawiewu dla chłodzenia 

SC Rzeczywista jawna moc chłodnicza T. naw. G Temperatura nawiewu dla grzania 

Temp. G Temperatura wewnętrzna dla grzania HE Pojemność wymiennika ciepła 

Rq HC Wymagana wydajność grzewcza (z 
kompensacją odszraniania) 

Rated Rated current 

2.2.Otdr1 (System VRF) - 
Nazwa Model RC C 

(kW) 
RC H 
(kW) 

Temp. C 
(C/%) 

Rq TC 
(kW) 

TC 
(kW) 

Rq SC 
(kW) 

SC 
(kW) 

Temp. 
G 

(C) 

Rq HC 
(kW) 

HC 
(kW) 

4110_1 9,0 10,0 27,0/43,4 7,5 9,0 0,5 6,7 20,0 0,5 10,0 

4110_2 9,0 10,0 27,0/43,4 7,5 9,0 0,5 6,7 20,0 0,5 10,0 

Nazwa Model Wydajność 
powietrza 

(m3/h) 

ESP 
(Pa) 

Dźwięk 
(dB) 

Rated 
(A) 

MCA 
(A) 

WxSxG 
(mm) 

Masa 
(kg) 

Obraz 

4110_1 Wysokie 
 1440 

53 0.55 0,66 340x1150x280 18,00 

4110_2 Wysokie 
 1440 

53 0.55 0,66 340x1150x280 18,00 

3.Szczegółowe dane jedn. zewn. 
3.1.Tabela skrótów 

Nazwa Nazwa własna urządzenia Temp. G Temp. zewn. (termometru suchego) dla 
grzania  

Model Nazwa modelu urządzenia HC Wydajność grzewcza 

EER Wskaźnik efektywności energetycznej MCA Minimalny pobór prądu 



przy pojemności znamionowej 

COP Współczynnik efektywności 
energetycznej przy pojemności 
znamionowej 

MFA Prąd głównego bezpiecznika (wyłącznika 
obwodowego) 

RC C Nominalna wydajność chłodnicza WxSxG Wysokość x Szerokość x Głębokość 
RC H Nominalna wydajność grzewcza Masa Masa urządzenia 

Komb. Odsetek połączeń Czynnik chł. Fabrycznie napełniona ilość czynnika 

Temp. C Temp. zewn. (termometru suchego) dla 
chłodzenia 

Rated C Rated current Cooling 

TC Łączna rzeczywista wydajność 
chłodnicza 

Rated H Rated current Heating 

3.2.Szczegółowe dane jedn. zewn. 
Seria:System VRF 

Nazwa Model EER COP Komb. 
(%) 

RC C 
(kW) 

RC H 
(kW) 

Temp. C 
(C) 

TC 
(kW) 

Temp. 
G 

(C) 

HC 
(kW) 

Otdr1 3,56 4,82 80,4 22,4 22,4 35,0 18,0 7,0 20,0 

Nazwa Model Zasilanie Rated C 
(A) 

Rated H 
(A) 

MCA 
(A) 

MFA 
(A) 

WxSxG 
(mm) 

Masa 
(kg) 

Czynnik 
chł. 
(kg) 

Obraz 

Otdr1 3N, 400V, 
50Hz 

10.8 8.5 18,9 20 1428x1080x48
0 

170,00 7,00 



System VRF system K4 - serwerownia 

1.Wykaz urządzeń 
1.1.Wykaz urządzeń 
Seria:System VRF 

Model Ilość Typ 

1 Jednostka zewnętrzna - pompa ciepła 

2 Ścienny 

2 Wired RC(Touch) Z2 

1 Trójnik 

1 Moduł do pracy naprzemiennej, moduł do pracy 
całorocznej  

1.2.Wykaz urządzeń 2 (Rury) 
Seria:System VRF 

Długość rury(m) 

 9,52 15,88 19,05 

Suma 24,0 5,0 19,0 

1.3.Wykaz urządzeń 3 (Kalkulacja dodatkowej ilości czynnika chłodniczego) 
Seria:System VRF 

Czynnik chł. kg 

R410A 1,39 

2.Szczegółowe dane jedn. wewn. 
2.1.Tabela skrótów 

Nazwa Nazwa własna urządzenia HC Rzeczywista wydajność grzewcza (z 
kompensacją odszraniania) 

Model Nazwa modelu urządzenia Wydajność 
powietrza 

Przepływ powietrza dostępny dla niskiej i 
wysokiej prędkości wentylatora 

RC C Nominalna wydajność chłodnicza ESP Zewnętrzne ciśnienie statyczne 

RC H Nominalna wydajność grzewcza Dźwięk Ciśnienie akustyczne dla niskiej i wysokiej 
prękości wentylatora 

Temp. C Temperatura wewnętrzna dla chłodzenia MCA Minimalny pobór prądu 

Rq TC Wymagana wydajność chłodnicza WxSxG Wysokość x Szerokość x Głębokość 
TC Łączna rzeczywista wydajność chłodnicza Masa Masa urządzenia 

Rq SC Wymagana jawna moc chłodnicza T. naw. C Temperatura nawiewu dla chłodzenia 

SC Rzeczywista jawna moc chłodnicza T. naw. G Temperatura nawiewu dla grzania 

Temp. G Temperatura wewnętrzna dla grzania HE Pojemność wymiennika ciepła 

Rq HC Wymagana wydajność grzewcza (z 
kompensacją odszraniania) 

Rated Rated current 

2.2.Otdr1 (System VRF)  
Nazwa Model RC C 

(kW) 
RC H 
(kW) 

Temp. C 
(C/%) 

Rq TC 
(kW) 

TC 
(kW) 

Rq SC 
(kW) 

SC 
(kW) 

Temp. 
G 

(C) 

Rq HC 
(kW) 

HC 
(kW) 

4110_1 9,0 10,0 27,0/43,4 7,5 9,0 0,5 6,7 20,0 0,5 10,0 

4110_2 9,0 10,0 27,0/43,4 7,5 9,0 0,5 6,7 20,0 0,5 10,0 

Nazwa Model Wydajność 
powietrza 

(m3/h) 

ESP 
(Pa) 

Dźwięk 
(dB) 

Rated 
(A) 

MCA 
(A) 

WxSxG 
(mm) 

Masa 
(kg) 

Obraz 

4110_1 Wysokie 
 1440 

53 0.55 0,66 340x1150x280 18,00 

4110_2 Wysokie 
 1440 

53 0.55 0,66 340x1150x280 18,00 

3.Szczegółowe dane jedn. zewn. 
3.1.Tabela skrótów 

Nazwa Nazwa własna urządzenia Temp. G Temp. zewn. (termometru suchego) dla 
grzania  

Model Nazwa modelu urządzenia HC Wydajność grzewcza 

EER Wskaźnik efektywności energetycznej MCA Minimalny pobór prądu 



przy pojemności znamionowej 

COP Współczynnik efektywności 
energetycznej przy pojemności 
znamionowej 

MFA Prąd głównego bezpiecznika (wyłącznika 
obwodowego) 

RC C Nominalna wydajność chłodnicza WxSxG Wysokość x Szerokość x Głębokość 
RC H Nominalna wydajność grzewcza Masa Masa urządzenia 

Komb. Odsetek połączeń Czynnik chł. Fabrycznie napełniona ilość czynnika 

Temp. C Temp. zewn. (termometru suchego) dla 
chłodzenia 

Rated C Rated current Cooling 

TC Łączna rzeczywista wydajność 
chłodnicza 

Rated H Rated current Heating 

3.2.Szczegółowe dane jedn. zewn. 
Seria:System VRF 

Nazwa Model EER COP Komb. 
(%) 

RC C 
(kW) 

RC H 
(kW) 

Temp. C 
(C) 

TC 
(kW) 

Temp. 
G 

(C) 

HC 
(kW) 

Otdr1 3,56 4,82 80,4 22,4 22,4 35,0 18,0 7,0 20,0 

Nazwa Model Zasilanie Rated C 
(A) 

Rated H 
(A) 

MCA 
(A) 

MFA 
(A) 

WxSxG 
(mm) 

Masa 
(kg) 

Czynnik 
chł. 
(kg) 

Obraz 

Otdr1 3N, 400V, 
50Hz 

10.8 8.5 18,9 20 1428x1080x48
0 

170,00 7,00 



5 szt.

5 szt.

5 szt.

2,1 m

53,6 m

23,9 m

37,0 m

23,2 m

2,0 m

1 szt.

1 szt.

6 szt.

9 szt.

3 szt.

1 szt.

14 szt.

3 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

3 szt.

5 szt.

15 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

4 szt.

11 szt.

10 szt.

1 szt.

2 szt.

6 szt.

1 szt.

Lista materiałowa
Odprowadzenie wody 

deszczowej

Numer projektu: 007403_001

Nazwa projektu: Rozbudowa budynków oświat-nauk. Akademii Pedagogiki Specjalnej Warszawa

Wpusty dachowe
Wpust dachowy d56

Kołnierz przyłączeniowy do pokryć bitumicznych

Ilość Nazwa artykułu

Rura PE d56

Rura PE d63

Rura PE d90

Podgrzewacz wpustu typ 7 d56 230V/8W

Przewody
Rura PE d40

Kolano PE d40/45st.

Kolano PE d40/90st.

Elektromufa PE d40

Rura PE d110

Rura PE d125

Kształtki

Elektromufa PE d56

Kolano PE d63/45st.

Kolano PE d63/90st.

Kolano PE d56/45st.

Kolano PE d56/90st.

Zwężka symetryczna PE d56/40

Elektromufa PE d63

Kolano PE d90/45st.

Trójnik PE skośny 45st. d90/40

Trójnik PE skośny 45st. d63/63

Zwężka symetryczna PE d63/56

Zwężka niesymetryczna PE d63/56

Zwężka niesymetryczna PE d90/56

Zwężka niesymetryczna PE d90/63

Kielich kompensacyjny PE d90

Trójnik PE skośny 45st. d90/56

Trójnik PE skośny 45st. d90/90

Czyszczak PE prosty 90st. d90

Zwężka niesymetryczna PE d110/90

Elektromufa PE d110

Zwężka niesymetryczna PE d125/110

Elektromufa PE d90

Kolano PE d110/45st.

Zwężka symetryczna PE d110/90



1 szt.

3 szt.

8 szt.

69 szt.

83 szt.

55 szt.

115,5 m

14 szt.

279 szt.

18 szt.

77 szt.

9 szt.

35 szt.

15 szt.

8 szt.

14 szt.

25 szt.

8 szt.

26 szt.

1 szt.

2 szt.

Płytka montażowa 1/2"

Pręt gwintowany M10/0.5m

Płytka montażowa M10

Elektromufa PE d125

Elementy mocujące
Uchwyt rurowy d40

Klin montażowy

Opaska elektrozgrzewalna PE d56

Uchwyt rurowy d56

Podwieszenie profila montażowego

Profil montażowy

EIement łączący profile montażowe

Regulowany uchwyt rurowy d90 1/2"

Regulowany uchwyt rurowy d90 M10

Uchwyt rurowy d90

Opaska elektrozgrzewalna PE d63

Uchwyt rurowy d63

Opaska elektrozgrzewalna PE d90

Uchwyt rurowy d125

Wskazówka:

Element mocujący do montażu pionowego z kielichem kompensacyjnym jest odpowiedni w przypadku odstępu od ściany wynoszącego 

20 cm. W przypadku innych wartości odstępu od ściany należy zastosować się do innych reguł montażu.

Opaska elektrozgrzewalna PE d110

Uchwyt rurowy d110

Opaska elektrozgrzewalna PE d125



Legenda rurociągów

Typ mocowania
Odcinek (Dz)

Średnica zewnętrzna (d)
Długość (L)

DML =  Mocowanie konwencjonalne (kielich kompensacyjny)
TSs =  Profil montażowy (sztywne)

Legenda symboli

Wpust dachowy

Punkt komunikacji

Kolano 90°

Kolano 2×45°

Czyszczak

Zwężka

Legenda kolorów dla typu mocowania
Profil montażowy (sztywne)

Mocowanie konwencjonalne (kielich kompensacyjny)
Brak mocowania

4D

5D

1D

2D

3D

rozprężenie
+0,00 m
29,4 l/s

TSsDz 390 mm2,40 m

TSs

Dz 4

90 mm

4,50 m

TSs
Dz 7
90 mm
1,20 m

D
M

L
D

z 
8

90
 m

m
11

,2
0 

m

D
M

L
D

z 
5

90
 m

m
1,

0
0 

m

D
M

L
D

z 
6

9
0

 m
m

3
,8

0 
m

TSs
Dz 9
110 mm
0,50 m

TSs

Dz 10

110 mm

4,10 m
TSsDz 11110 mm9,70 m

TSs
Dz 12
90 mm
0,50 m

DML
Dz 37s13
40 mm
0,28 m

TSs
Dz 38
40 mm
1,00 m

Dz 39
40 mm
0,80 m

+21,40 m
Dz 40
4,5 l/s
0,20 m

D
M

L
D

z 
13

9
0

 m
m

4,
2

0
 m

DML
Dz 14
90 mm
0,20 m

TSs
Dz 21s15
90 mm
0,60 m

TSs
Dz 15
90 mm
0,50 m

TSs
Dz 16
56 mm
0,60 m

+21,40 m
Dz 20
7,8 l/s
0,20 m

Dz 19
56 mm
0,80 m

TSsDz 33s22
56 mm28,80 m

TSs

Dz 22

90 mm

6,90 m

TSs

Dz 23

63 m
m

2,90 m

TSs

Dz 34

56 m
m

3,40 m

+21,40 m
Dz 36
4,8 l/s
0,20 m

Dz 35
56 mm
0,80 m

TSsDz 29s23
63 mm10,40 m

TSs

Dz 30

63 m
m

4,70 m

+21,40 m
Dz 32
6,7 l/s
0,20 m

Dz 31
63 mm
0,80 m

TSs
Dz 24
56 mm
0,20 m TSsDz 2556 mm4,00 m

TSs

Dz 26

56 mm

4,20 m

+21,40 m
Dz 28
5,6 l/s
0,20 m

Dz 27
56 mm
0,80 m

TSs

Dz 1

125 mm

2,00 m

TSs

Dz 2

110 m
m

8,90 m

TSs
Dz 17
63 mm
5,10 m

TSsDz 1856 mm10,00 m

Nr projektu:

007403_001

Odpowiedzialny:

Telefon:

Faks:

Projekt:

Rozbudowa budynków oświat-nauk.

Akademii Pedagogiki Specjalnej Warszawa

Opis:

Projekt częściowy: 007403_001

Ulica:

Kod pocztowy:

Miejscowość: Utworzone: 07.10.2019 Zmienione: 07.10.2019
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ZAŁĄCZNIK 2 

SPECYFIKACJA ELEMENTÓW I MATERIAŁÓW 

INSTALACJI WENTYLACJI 



Piwnica

Nazwa: Cz10a

Typ: Czerpny

Opis: Czerpny Cz10a

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

Cz10a 1 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 700 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,14 1,14

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz10a 2 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 700 l= 500 ocynk 0,97 0,97

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz10a 3 1 a= 250 b= 700 l= 300

Cz10a 4 4 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,85 11,40

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz10a 5 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 700 l= 2150 ocynk 4,07 4,07

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz10a 6 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 250 l= 800 ocynk 1,48 1,48

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz10a 7 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 250 l= 7000 ocynk 13,32 13,32

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz10a 8 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 250 l= 2950 ocynk 5,63 5,63

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz10a 9 1 ES Odsadzka symetryczna a= 700 b= 250 e= 570 l= 800 ocynk 1,87 1,87

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz10a 10 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 250 b= 700 d= 800 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 3,36 3,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz10a 11 1 K Przewód prostokątny a= 800 b= 250 l= 850 ocynk 1,76 1,76

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz10a 12 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 800 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,26 1,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi



Cz10a 13 1 K Przewód prostokątny a= 800 b= 250 l= 600 ocynk 1,27 1,27

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz10a 14 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 800 b= 315 d= 250 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,48 1,48

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz10a 15 1 a= 800 b= 315 l= 1500 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz10a 16 1 US Redukcja symetryczna a= 800 b= 315 c= 821 d= 313 l= 300 ocynk 0,68 0,68

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Tłumik prostokątny, tłumienność przy projektowanym przepływie 38dB



Piwnica

Nazwa: Cz5

Typ: Czerpny

Opis: Czerpny Cz5

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

Cz5 1 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 700 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,64 2,64

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz5 2 1 K Przewód prostokątny a= 500 b= 700 l= 700 ocynk 1,70 1,70

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz5 3 1 KP Kanałowa klapa wentylacji pożarowej a= 500 b= 700 l= 300

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz5 4 4 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 500 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 3,60 14,40

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz5 5 1 K Przewód prostokątny a= 500 b= 700 l= 250 ocynk 0,55 0,55

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz5 6 1 K Przewód prostokątny a= 500 b= 700 l= 800 ocynk 1,87 1,87

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz5 7 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 500 l= 7000 ocynk 16,83 16,83

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz5 8 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 500 l= 7650 ocynk 18,29 18,29

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz5 9 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 500 b= 700 d= 1400 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 8,36 8,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz5 10 1 a= 500 b= 1400 l= 2000 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz5 11 1 UA Redukcja asymetryczna a= 500 b= 1400 c= 575 d= 1199 l= 210 e= -101 f= 75 ocynk 0,88 0,88

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary

Tłumik prostokątny, tłumienność przy projektowanym przepływie 29dB



Piwnica

Nazwa: Cz6

Typ: Czerpny

Opis: Czerpny Cz6

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

Cz6 1 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 315 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 3,04 3,04

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz6 2 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 315 l= 150 ocynk 0,24 0,24

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz6 3 1 a= 700 b= 315 l= 300

Cz6 4 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 315 l= 900 ocynk 1,83 1,83

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz6 5 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 700 b= 315 d= 700 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 3,12 3,12

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz6 6 1 UA Redukcja asymetryczna a= 700 b= 700 c= 700 d= 315 l= 400 e= -385 f= 0 ocynk 1,12 1,12

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz6 7 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 315 l= 650 ocynk 1,32 1,32

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz6 8 1 ES Odsadzka symetryczna a= 700 b= 315 e= 385 l= 700 ocynk 1,62 1,62

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz6 9 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 315 l= 2850 ocynk 5,82 5,82

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz6 10 2 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 315 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 3,04 6,09

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz6 11 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 700 l= 1900 ocynk 3,87 3,87

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz6 12 1 ES Odsadzka symetryczna a= 700 b= 315 e= 385 l= 600 ocynk 1,45 1,45

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca 

EIS120 do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną 

powrotną U=24V AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi



Cz6 13 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 315 l= 2200 ocynk 4,44 4,44

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz6 14 1 US Redukcja symetryczna a= 700 b= 315 c= 900 d= 315 l= 500 ocynk 1,22 1,22

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz6 15 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 900 b= 400 d= 315 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,12 2,12

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz6 16 1 K Przewód prostokątny a= 900 b= 400 l= 200 ocynk 0,46 0,46

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz6 17 1 a= 900 b= 400 l= 1500 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz6 18 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 900 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,34 2,34

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz6 19 1 UA Redukcja asymetryczna a= 821 b= 440 c= 900 d= 400 l= 400 e= -40 f= 40 ocynk 1,05 1,05

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Tłumik prostokątny, tłumienność przy projektowanym przepływie 

31dB



Piwnica

Nazwa: Cz7

Typ: Czerpny

Opis: Czerpny Cz7

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

Cz7 1 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 700 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,98 1,98

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz7 2 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 700 l= 800 ocynk 1,78 1,78

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz7 3 1 a= 400 b= 700 l= 300

Cz7 4 4 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 400 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 3,30 13,20

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz7 5 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 700 l= 1150 ocynk 2,49 2,49

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz7 6 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 700 l= 800 ocynk 1,71 1,71

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz7 7 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 700 l= 7000 ocynk 15,43 15,43

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz7 8 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 400 l= 4900 ocynk 10,81 10,81

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz7 9 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 400 b= 700 d= 1200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 6,40 6,40

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz7 10 1 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 1200 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,88 2,88

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz7 11 1 K Przewód prostokątny a= 1200 b= 400 l= 400 ocynk 1,19 1,19

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz7 12 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 45 a= 1200 b= 400 d= 550 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 3,67 3,67

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca 

EIS120 do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną 

powrotną U=24V AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi



Cz7 13 1 K Przewód prostokątny a= 1200 b= 550 l= 1050 ocynk 3,62 3,62

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz7 14 1 a= 1200 b= 550 l= 1500 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz7 15 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1200 b= 550 c= 1199 d= 575 l= 200 e= 25 f= -1 ocynk 0,71 0,71

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Tłumik prostokątny, tłumienność przy projektowanym przepływie 31dB



Piwnica

Nazwa: Cz8

Typ: Czerpny

Opis: Czerpny Cz8

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

Cz8 1 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 700 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,14 1,14

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz8 2 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 700 l= 950 ocynk 1,82 1,82

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz8 3 1 a= 250 b= 700 l= 300

Cz8 4 4 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,85 11,40

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz8 5 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 700 l= 2150 ocynk 4,07 4,07

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz8 6 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 250 l= 800 ocynk 1,48 1,48

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz8 7 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 250 l= 700 ocynk 13,32 13,32

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz8 8 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 250 l= 3750 ocynk 7,15 7,15

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz8 9 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 250 b= 800 d= 700 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 3,36 3,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz8 10 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 800 b= 250 e= 50 f= 50 r= 50 fg= fg ocynk 1,26 1,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz8 11 1 K Przewód prostokątny a= 800 b= 250 l= 650 ocynk 1,38 1,38

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz8 12 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 800 b= 315 d= 250 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,48 1,48

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi



Cz8 13 1 K Przewód prostokątny a= 800 b= 315 l= 900 ocynk 1,98 1,98

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz8 14 1 a= 800 b= 315 l= 1500 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz8 15 1 US Redukcja symetryczna a= 821 b= 313 c= 800 d= 315 l= 300 ocynk 0,68 0,68

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Tłumik prostokątny, tłumienność przy projektowanym przepływie 38dB



Piwnica

Nazwa: N10a

Typ: Nawiewny

Opis: Nawiew N10a

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

N10a 1 3 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 700 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,90 2,70

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N10a 2 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 200 l= 300 ocynk 0,54 0,54

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N10a 3 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 200 l= 150 ocynk 0,27 0,27

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N10a 4 2 a= 200 b= 700 l= 300

N10a 5 5 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,70 13,50

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N10a 6 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 700 l= 8000 ocynk 14,40 14,40

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N10a 7 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 700 l= 3050 ocynk 5,49 5,49

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N10a 8 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 700 l= 3450 ocynk 6,21 6,21

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N10a 9 1 WS Kolano symetryczne alfa= 16 a= 200 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,70 2,70

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N10a 10 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 700 l= 10800 ocynk 19,43 19,43

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N10a 11 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 700 l= 1500 ocynk 2,73 2,73

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N10a 12 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 700 l= 3550 ocynk 6,38 6,38

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi



N10a 13 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 700 l= 600 ocynk 1,08 1,08

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N10a 14 2 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 200 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,70 5,40

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N10a 15 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 700 l= 100 ocynk 0,15 0,15

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N10a 16 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 700 l= 1100 ocynk 1,99 1,99

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N10a 17 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 200 l= 1550 ocynk 2,81 2,81

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N10a 18 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 200 l= 400 ocynk 0,72 0,72

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N10a 19 1 UA Redukcja asymetryczna a= 700 b= 200 c= 800 d= 315 l= 400 e= 115 f= 50 ocynk 0,90 0,90

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N10a 20 1 a= 800 b= 315 l= 1500 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N10a 21 1 US Redukcja symetryczna a= 821 b= 313 c= 800 d= 315 l= 200 ocynk 0,45 0,45

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N10a 22 1 Centrala nawiewno-wywiewna

Tłumik prostokątny, tłumienność przy projektowanym przepływie 38dB



Piwnica

Nazwa: N5

Typ: Nawiewny

Opis: Nawiew N5

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

N5 1 3 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 400 b= 1000 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 5,88 17,64

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 2 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 1000 l= 1200 ocynk 3,28 3,28

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 3 4 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 1000 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,52 10,08

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 4 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 1000 l= 4600 ocynk 12,80 12,80

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 5 1 K Przewód prostokątny a= 1000 b= 400 l= 810 ocynk 2,27 2,27

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 6 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 1000 b= 400 e= 50 f= 50 r= 50 fg= fg ocynk 2,52 2,52

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 7 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 400 b= 1000 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 5,88 5,88

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 8 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 1000 l= 2600 ocynk 7,28 7,28

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 9 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 1000 l= 1450 ocynk 4,00 4,00

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 10 1 WS Kolano symetryczne alfa= 15 a= 400 b= 1000 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 5,88 5,88

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 11 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 400 b= 1000 l= 3250 ocynk 9,08 9,08

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 12 1 WS Kolano symetryczne alfa= 46 a= 400 b= 1000 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 5,88 5,88

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



N5 13 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 1000 l= 600 ocynk 1,60 1,60

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 14 1 K Przewód prostokątny a= 1000 b= 400 l= 1100 ocynk 3,15 3,15

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 15 1 UA Redukcja asymetryczna a= 550 b= 1300 c= 400 d= 1000 l= 1000 e= -300 f= 0 ocynk 3,70 3,70

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 16 1 a= 550 b= 1300 l= 2000 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 17 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1300 b= 550 c= 1199 d= 575 l= 200 e= 25 f= -51 ocynk 0,75 0,75

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 18 1 Centrala nawiewno-wywiewna

Tłumik prostokątny, tłumienność przy projektowanym przepływie 35dB



Piwnica

Nazwa: N6

Typ: Nawiewny

Opis: Nawiew N6

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

N6 1 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 750 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,55 3,11

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N6 2 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 750 l= 200 ocynk 0,41 0,41

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N6 3 1 a= 315 b= 750 l= 300

N6 4 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 315 b= 750 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 3,41 3,41

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N6 5 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 750 l= 1050 ocynk 2,24 2,24

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N6 6 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 60 a= 315 b= 750 d= 900 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 4,25 4,25

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N6 7 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 900 l= 300 ocynk 0,69 0,69

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N6 8 1 WS Kolano symetryczne alfa= 60 a= 315 b= 900 e= 50 f= 65 r= 100 fg= fg ocynk 4,65 4,65

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N6 9 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 900 b= 400 d= 315 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,12 2,12

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N6 10 1 a= 400 b= 900 l= 2000 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N6 11 1 UA Redukcja asymetryczna a= 900 b= 400 c= 821 d= 440 l= 234 e= 40 f= -40 ocynk 0,62 0,62

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N6 12 1 Centrala nawiewno-wywiewna

Wymiary

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca 

EIS120 do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną 

powrotną U=24V AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi

Tłumik prostokątny, tłumienność przy projektowanym przepływie 41dB



Piwnica

Nazwa: N7

Typ: Nawiewny

Opis: Nawiew N7

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

N7 1 1 BO Zaślepka a= 200 b= 250 ocynk 0,05 0,05

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 2 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 400 l= 4600 ocynk 5,52 5,52

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 250 b= 200 g= 250 h= 630 l= 800 e= 400 f= 125

l3= 50

N7 4 1 K1 Kratka wentylacyjna prostokątna L= 630 H= 250 stal

N7 5 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 200 e= 50 f= 50 r= 50 fg= fg ocynk 0,45 0,45

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 6 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,45 0,45

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 9 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 250 c= 200 d= 315 l= 200 ocynk 0,21 0,21

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 200 b= 315 g= 125 h= 160 l= 350 e= 175 f= 100

l3= 50

N7 11 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 125 b= 160 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 12 1 K1 Kratka wentylacyjna prostokątna L= 160 H= 125 stal

N7 13 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 315 l= 650 ocynk 0,67 0,67

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 200 b= 315 g= 200 h= 250 l= 450 e= 225 f= 100

l3= 50

N7 15 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 250 l= 250 ocynk 0,23 0,23

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 16 2 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 250 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

ocynk 0,51 0,51

Wymiary

N7 3 1 TR1*
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
ocynk 0,81 0,81

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 10 1 TR1*
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem + rewizja
ocynk 0,39 0,39

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 14 1 TR1*
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej



N7 17 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 250 l= 4900 ocynk 4,41 4,41

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 18 1 K1 Kratka wentylacyjna prostokątna L= 250 H= 200 stal

N7 19 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 315 l= 4300 ocynk 4,43 4,43

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 20 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 315 d= 100 l= 300 e= 150 f= 100 ocynk 0,33 0,33

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 21 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.35 m ocynk 0,11 0,11

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 22 2 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 100 l= 100 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 23 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 100 l= 1.40 m aluminium 0,28 0,28

N7 24 2 ZW Zawór wentylacyjny D= 100 stal

N7 25 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 315 l= 3700 ocynk 3,81 3,81

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 26 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 315 c= 200 d= 400 l= 200 ocynk 0,24 0,24

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 27 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 400 d= 160 l= 350 e= 175 f= 100 ocynk 0,46 0,46

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 28 4 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 160 l= 160 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 29 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.10 m aluminium 0,34 0,34

N7 30 1 L= 300 H= 300 D= 160 BD= 260 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 31 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 400 l= 1600 ocynk 1,92 1,92

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 32 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 400 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 34 2 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 160 d= 160 g= 80 l= 200 ocynk 0,14 0,29

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym



N7 35 1 TUBE* Przewód okrągły + rewizja d1= 160 l1= 1.25 m ocynk 0,62 0,62

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 36 1 d= 160 l= 296

N7 37 1 ZW Zawór wentylacyjny D= 160 stal

N7 38 1 d= 160 l= 296

N7 39 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,08 1,08

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 40 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 3500 ocynk 4,20 4,20

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 41 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 400 c= 200 d= 450 l= 250 ocynk 0,33 0,33

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 42 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 450 d= 160 l= 350 e= 175 f= 100 ocynk 0,50 0,50

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 43 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.10 m aluminium 0,30 0,30

N7 44 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 450 l= 3550 ocynk 4,62 4,62

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 45 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 450 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 46 1 TR4* Trójnik z odejściem łukowym a= 200 b= 500 d= 160 h= 450 r= 100 l= 750 alfa= 90 ocynk 1,66 1,66

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 47 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.00 m ocynk 0,50 0,50

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 48 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 160 ocynk 0,19 0,38

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 49 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.15 m ocynk 0,06 0,06

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 50 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.55 m ocynk 0,27 0,27

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Przeciwpożarowa okrągła klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 do 

systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi

Przeciwpożarowa okrągła klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 do 

systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi



N7 51 1 TUBE* Przewód okrągły + rewizja d1= 160 l1= 0.60 m ocynk 0,30 0,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 52 1 TC1*
Trójnik symetryczny z odejściem 

prostokąt.
d1= 160 l1= 450 a= 125 b= 250 e= 50 ocynk 0,30 0,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 53 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 125 b= 250 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 54 2 K1 Kratka wentylacyjna prostokątna L= 250 H= 125 stal

N7 55 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 125 l1= 100 ocynk 0,09 0,09

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 56 3 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 125 l= 125 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 57 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.50 m ocynk 0,20 0,20

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 58 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 3 r= 1 d1= 125 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 59 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 6.00 m ocynk 2,36 4,71

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 60 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 2 r= 1 d1= 125 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 61 1 TC1*
Trójnik symetryczny z odejściem 

prostokąt.
d1= 125 l1= 450 a= 125 b= 250 e= 50 ocynk 0,25 0,25

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 62 1 DFA Zaślepka żeńska d1= 125 ocynk 0,03 0,03

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 63 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 500 l= 1100 ocynk 1,54 1,54

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 64 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 500 c= 200 d= 630 l= 300 ocynk 0,50 0,50

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 200 b= 630 g= 200 h= 500 l= 700 e= 350 f= 100

l3= 50

ocynk 1,23 1,23N7 65 1 TR1*
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej



N7 66 5 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 500 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 67 5 K1 Kratka wentylacyjna prostokątna L= 500 H= 200 stal

N7 68 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 630 l= 1500 ocynk 2,49 2,49

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 69 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 630 c= 200 d= 700 l= 400 e= 0 f= 0 ocynk 0,72 0,72

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 200 b= 700 g= 200 h= 500 l= 700 e= 350 f= 100

l3= 50

N7 71 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 700 l= 1050 ocynk 1,89 1,89

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 72 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,70 5,40

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 73 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 700 l= 8600 ocynk 15,48 15,48

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 74 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 700 l= 1400 ocynk 2,52 2,52

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 75 1 UA Redukcja asymetryczna a= 700 b= 250 c= 700 d= 200 l= 350 e= 0 f= 0 ocynk 0,67 0,67

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 76 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 700 d= 200 l= 400 e= 200 f= 125 ocynk 0,81 0,81

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 77 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 78 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.30 m aluminium 0,52 0,52

N7 79 2 L= 400 H= 400 D= 200 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 80 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 700 l= 2100 ocynk 3,99 3,99

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 250 b= 700 g= 100 h= 160 l= 350 e= 175 f= 125

0,72

N7 70 1 TR1*
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
ocynk 1,33 1,33

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym

N7 81 1 TR1*
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
ocynk 0,72

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 



l3= 100

N7 82 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 100 b= 160 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 83 1 K Przewód prostokątny a= 100 b= 160 l= 8700 ocynk 4,52 4,52

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 84 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 100 b= 160 d= 200 g= 80 l= 200 ocynk 0,13 0,13

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 85 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.10 m aluminium 1,02 1,02

N7 86 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 700 l= 3900 ocynk 7,41 7,41

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 87 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,85 2,85

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 88 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 700 l= 1300 ocynk 2,47 2,47

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 89 1 US Redukcja symetryczna a= 250 b= 700 c= 250 d= 800 l= 350 ocynk 0,73 0,73

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 90 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 800 d= 125 l= 300 e= 150 f= 125 ocynk 0,66 0,66

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 91 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.30 m ocynk 0,12 0,12

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 92 2 ZW Zawór wentylacyjny D= 125 stal

N7 93 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 800 l= 700 ocynk 1,47 1,47

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 94 1 TR2*
Trójnik prosty z okrągłym odejściem + 

rewizja
a= 250 b= 800 d= 100 l= 300 e= 150 f= 125 ocynk 0,66 0,66

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 95 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.30 m ocynk 0,09 0,09

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 96 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 800 l= 4500 ocynk 9,45 9,45

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

0,72N7 81 1 TR1*
odejściem

ocynk 0,72
płaszczu z folii 

aluminiowej



N7 97 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 800 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 3,57 3,57

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 98 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 250 b= 800 l= 6800 ocynk 14,21 14,21

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 99 1 ES Odsadzka symetryczna a= 800 b= 250 e= 25 l= 500 ocynk 1,05 1,05

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 100 1 RD1*+0 Przepustnica prostokątna a= 800 b= 250 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 101 1 a= 250 b= 800 l= 300

N7 102 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 800 l= 600 ocynk 1,28 1,28

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 103 1 UA Redukcja asymetryczna a= 800 b= 250 c= 800 d= 315 l= 300 e= 25 f= 0 ocynk 0,67 0,67

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 104 1 TR4* Trójnik z odejściem łukowym a= 315 b= 1000 d= 800 h= 630 r= 100 l= 830 alfa= 90 ocynk 4,02 4,02

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 105 1 UA Redukcja asymetryczna a= 630 b= 250 c= 630 d= 315 l= 300 e= 0 f= 0 ocynk 0,57 0,57

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 106 1 RD1*+0 Przepustnica prostokątna a= 630 b= 250 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 107 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 250 b= 630 l= 13350 ocynk 23,50 23,50

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 108 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 630 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,39 4,79

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 109 1 TR2*
Trójnik prosty z okrągłym odejściem + 

rewizja
a= 250 b= 630 d= 125 l= 300 e= 150 f= 125 ocynk 0,56 0,56

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 110 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.25 m ocynk 0,09 0,09

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi



N7 111 1 d= 125 l= 296

N7 112 1 K Przewód prostokątny a= 630 b= 250 l= 550 ocynk 0,93 0,93

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 113 1 a= 250 b= 630 l= 300

N7 114 1 TR4* Trójnik z odejściem łukowym a= 200 b= 400 d= 160 h= 400 r= 100 l= 700 alfa= 90 ocynk 1,45 1,45

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 115 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 630 l= 1700 ocynk 2,99 2,99

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 250 b= 630 g= 200 h= 500 l= 700 e= 350 f= 125

l3= 50

N7 117 1 K Przewód prostokątny a= 630 b= 250 l= 1900 ocynk 3,34 3,34

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 118 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 500 c= 250 d= 630 l= 400 e= 0 f= 50 ocynk 0,71 0,71

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 119 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 500 l= 1500 ocynk 2,10 2,10

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 200 b= 500 g= 200 h= 500 l= 700 e= 350 f= 100

l3= 50

N7 121 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 500 c= 200 d= 400 l= 500 ocynk 0,71 0,71

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 122 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 1000 ocynk 1,19 1,19

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 200 b= 400 g= 200 h= 630 l= 850 e= 425 f= 100

l3= 50

N7 124 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 630 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 125 2 K1 Kratka wentylacyjna prostokątna L= 630 H= 200 stal

ocynk 1,30

Przeciwpożarowa okrągła klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 do 

systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi

Przeciwpożarowa prostkątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi

N7 116 2 TR1*
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
2,60

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 120 1 TR1*
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem + rewizja
ocynk 1,05 1,05

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 123 1 TR1*
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
ocynk 1,10 1,10

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej



N7 126 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 200 c= 200 d= 400 l= 300 ocynk 0,36 0,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 127 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 128 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 3400 ocynk 2,72 2,72

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 129 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 200 b= 200 d= 630 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,54 1,54

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 130 1 WS Kolano symetryczne alfa= 74 a= 315 b= 1000 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 5,52 5,52

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 131 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 1000 l= 1250 ocynk 3,28 3,28

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 132 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 315 b= 1000 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 5,52 5,52

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 133 1 ES Odsadzka symetryczna a= 1000 b= 315 e= 450 l= 550 ocynk 1,87 1,87

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 134 1 UA Redukcja asymetryczna a= 315 b= 1000 c= 400 d= 800 l= 500 e= -200 f= 0 ocynk 1,31 1,31

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 135 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 800 l= 800 ocynk 1,92 1,92

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 136 2 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 400 b= 800 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 4,08 8,16

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 137 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 800 l= 500 ocynk 1,16 1,16

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 138 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 800 l= 250 ocynk 0,63 0,63

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 400 b= 800 g= 315 h= 315 l= 500 e= 250 f= 200

l3= 50

N7 139 1 TR1*
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
ocynk 1,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

1,26



N7 140 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 315 b= 315 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 141 1 K1 Kratka wentylacyjna prostokątna L= 315 H= 315 stal

N7 142 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 800 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,16 4,32

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 143 1 K Przewód prostokątny a= 800 b= 400 l= 1150 ocynk 2,72 2,72

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 144 1 UA Redukcja asymetryczna a= 800 b= 400 c= 1200 d= 550 l= 900 e= 150 f= 200 ocynk 3,23 3,23

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 145 1 a= 1200 b= 550 l= 1500 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 146 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1200 b= 550 c= 1199 d= 575 l= 200 e= 25 f= -1 ocynk 0,71 0,71

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 147 1 Centrala nawiewno-wywiewna

N7 148 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 125 ocynk 0,12 0,12

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 149 1 L= 300 H= 300 D= 160 BD= 260 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 150 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 630 l= 1400 ocynk 2,47 2,47

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 151 4 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 630 b= 250 e= 50 f= 50 r= 50 fg= fg ocynk 1,06 4,22

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 152 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 250 b= 630 l= 600 ocynk 1,06 1,06

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 153 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 630 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,39 2,39

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N7 1 MFA Złączka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,06

N7 6 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,29

N7 5 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,19

N7 1 MFA Złączka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,03

Tłumik kanałowy prostokątny, tłumienność przy projektowanym przepływie 

31dB

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym



Piwnica

Nazwa: N8

Typ: Nawiewny

Opis: Nawiew N8

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

N8 1 6 K1 Kratka wentylacyjna prostokątna L= 500 H= 200 stal

N8 2 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 200 b= 500 d= 160 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,06 1,06

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N8 3 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 160 l= 3600 ocynk 2,59 2,59

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N8 4 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 160 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N8 5 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 160 c= 200 d= 250 l= 200 ocynk 0,18 0,18

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 200 b= 250 g= 200 h= 500 l= 700 e= 350 f= 100

l3= 50

N8 7 5 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 500 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N8 8 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 250 l= 200 ocynk 0,18 0,18

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N8 9 1 WS Kolano symetryczne alfa= 16 a= 200 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,54 0,54

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N8 10 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 250 l= 4100 ocynk 3,69 3,69

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N8 11 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 400 c= 200 d= 250 l= 300 e= -150 f= 0 ocynk 0,36 0,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 200 b= 400 g= 200 h= 500 l= 700 e= 350 f= 100

l3= 50

N8 13 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 2000 ocynk 2,40 2,40

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

0,91ocynk

Wymiary

12

N8

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

TR1*1

TR1*1

6

0,91

0,70

Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

ocynk
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem + rewizja

N8

0,70



N8 14 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 500 c= 200 d= 400 l= 400 e= -100 f= 0 ocynk 0,56 0,56

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 200 b= 500 g= 200 h= 500 l= 700 e= 350 f= 100

l3= 50

N8 16 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 500 l= 2200 ocynk 3,08 3,08

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N8 17 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 630 c= 200 d= 500 l= 600 e= -130 f= 0 ocynk 1,00 1,00

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 200 b= 630 g= 200 h= 500 l= 700 e= 350 f= 100

l3= 50

N8 19 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 630 l= 2800 ocynk 4,65 4,65

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N8 20 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 630 c= 200 d= 700 l= 400 e= 70 f= 0 ocynk 0,72 0,72

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 200 b= 700 g= 200 h= 500 l= 700 e= 350 f= 100

l3= 50

N8 22 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 700 l= 5500 ocynk 9,90 9,90

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N8 23 2 WS Kolano symetryczne alfa= 20 a= 200 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,70 5,40

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N8 24 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 700 c= 250 d= 500 l= 350 e= -200 f= 0 ocynk 0,63 0,63

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N8 25 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 500 l= 250 ocynk 0,38 0,38

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N8 26 1 a= 250 b= 500 l= 300

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

1

TR1*

1,33

Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
1,05

N8

18

ocynk

1 ocynk 1,05

Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

1,23

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N8

N8

TR1*

15

21

1

1,33

Przeciwpożarowa okrągła klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 do 

systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi

Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem

ocynk

TR1*

1,23



N8 27 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 500 l= 150 ocynk 0,23 0,23

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N8 28 2 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 250 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,65 3,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N8 29 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 500 l= 650 ocynk 0,97 0,97

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N8 30 1 ES Odsadzka symetryczna a= 500 b= 250 e= 355 l= 600 ocynk 1,05 1,05

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N8 31 1 K Przewód prostokątny a= 500 b= 250 l= 2000 ocynk 2,99 2,99

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N8 32 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,65 1,65

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N8 33 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 500 l= 1100 ocynk 1,66 1,66

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N8 34 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 250 b= 800 d= 500 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,94 2,94

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N8 35 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 800 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,26 1,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N8 36 1 K Przewód prostokątny a= 800 b= 250 l= 900 ocynk 1,85 1,85

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N8 37 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 800 b= 315 d= 250 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,48 1,48

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N8 38 1 a= 800 b= 315 l= 1500 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N8 39 1 US Redukcja symetryczna a= 821 b= 313 c= 800 d= 315 l= 200 ocynk 0,45 0,45

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N8 40 1 Centrala nawiewno-wywiewna

Tłumik prostokątny, tłumienność przy projektowanym przepływie 38dB



Piwnica

Nazwa: N9

Typ: Nawiewny

Opis: Nawiew N9

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

N9 1 1 L= 300 H= 300 D= 160 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 2 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.00 m aluminium 0,28 0,28

N9 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.70 m ocynk 0,35 0,35

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 4 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 160 ocynk 0,19 0,19

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 5 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.70 m ocynk 0,85 0,85

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 6 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 160 l= 160 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 7 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 160 l1= 100 ocynk 0,11 0,11

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 8 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 200 d3= 200 l1= 300 ocynk 0,37 0,37

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 9 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.35 m ocynk 0,22 0,22

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 10 2 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 11 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 0.90 m aluminium 0,31 0,31

N9 12 1 L= 400 H= 400 D= 200 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 13 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 200 d3= 125 l1= 200 ocynk 0,25 0,25

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym



N9 14 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 125 l= 125 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 15 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.30 m aluminium 0,33 0,33

N9 16 1 ZW Zawór wentylacyjny D= 125 stal

N9 17 1 TUBE* Przewód okrągły + rewizja d1= 200 l1= 2.70 m ocynk 1,70 1,70

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 18 1 d= 200 l= 296

N9 19 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.20 m ocynk 0,12 0,12

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 20 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 30 r= 1 d1= 200 ocynk 0,10 0,10

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 21 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.15 m ocynk 0,08 0,08

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 22 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 200 ocynk 0,30 0,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 3 MFA Złączka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,18

N9 1 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,05

N9 1 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,04

Przeciwpożarowa okrągła klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 do 

systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi



Piwnica

Nazwa: W10a

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W10a

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W10a 1 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 700 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,90 1,80

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W10a 2 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 200 l= 150 ocynk 0,27 0,27

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W10a 3 1 a= 200 b= 700 l= 300

W10a 4 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 700 l= 11296 ocynk 20,33 20,33

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W10a 5 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,70 2,70

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W10a 6 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 700 l= 600 ocynk 1,08 1,08

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W10a 7 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 700 b= 200 e= 50 f= 50 r= 85 fg= fg ocynk 0,90 0,90

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W10a 8 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 200 l= 6241 ocynk 11,23 11,23

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W10a 9 1 WS Kolano symetryczne alfa= 16 a= 200 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,70 2,70

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W10a 10 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 700 l= 21365 ocynk 38,46 38,46

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W10a 11 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 500 c= 200 d= 700 l= 350 e= 0 f= -25 ocynk 0,63 0,63

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W10a 12 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 500 l= 550 ocynk 0,82 0,82

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi



W10a 13 1 a= 250 b= 500 l= 300

W10a 14 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 500 l= 200 ocynk 0,30 0,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W10a 15 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 500 b= 250 e= 50 f= 50 r= 50 fg= fg ocynk 0,90 1,80

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W10a 16 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,65 3,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W10a 17 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 250 b= 500 l= 2735 ocynk 4,10 4,10

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W10a 18 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 500 l= 1485 ocynk 2,23 2,23

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W10a 19 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 500 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,90 1,80

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W10a 20 1 K Przewód prostokątny a= 500 b= 250 l= 1516 ocynk 2,27 2,27

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W10a 21 1 K Przewód prostokątny a= 500 b= 250 l= 350 ocynk 0,53 0,53

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W10a 22 1 UA Redukcja asymetryczna a= 500 b= 250 c= 800 d= 315 l= 400 e= 65 f= 150 ocynk 0,95 0,95

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W10a 23 1 a= 800 b= 315 l= 1500 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W10a 24 1 US Redukcja symetryczna a= 821 b= 313 c= 800 d= 315 l= 200 ocynk 0,45 0,45

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Tłumik prostokątny, tłumienność przy projektowanym przepływie 38dB

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi



Piwnica

Nazwa: W5

Typ: Nawiewny

Opis: Wywiew W5

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W5 1 3 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 400 b= 1000 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 5,88 17,64

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 2 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 1000 l= 800 ocynk 2,29 2,29

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 3 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 1000 l= 600 ocynk 1,68 1,68

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 4 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 1000 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,52 5,04

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 5 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 1000 l= 4600 ocynk 12,80 12,80

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 6 1 K Przewód prostokątny a= 1000 b= 400 l= 300 ocynk 0,87 0,87

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 7 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 1000 b= 400 e= 50 f= 50 r= 50 fg= fg ocynk 2,52 2,52

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 8 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 400 b= 1000 d= 1000 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 5,88 5,88

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 9 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 1000 l= 5300 ocynk 14,84 14,84

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 10 1 ES Odsadzka symetryczna a= 1000 b= 400 e= 500 l= 800 ocynk 2,64 2,64

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 11 1 WS Kolano symetryczne alfa= 15 a= 400 b= 1000 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 5,88 5,88

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 12 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 400 b= 1000 l= 3900 ocynk 10,88 10,88

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



W5 13 1 WS Kolano symetryczne alfa= 46 a= 400 b= 1000 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 5,88 5,88

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 14 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 1000 l= 1450 ocynk 4,02 4,02

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 15 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 400 b= 1000 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 5,88 5,88

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 16 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 1000 b= 1000 d= 400 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 6,00 6,00

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 17 1 K Przewód prostokątny a= 1000 b= 1000 l= 300 ocynk 1,14 1,14

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 18 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 1000 b= 700 d= 1000 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 7,20 7,20

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 19 1 a= 1000 b= 700 l= 2000 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 20 1 UA Redukcja asymetryczna a= 700 b= 1000 c= 575 d= 1199 l= 400 e= 100 f= -125 ocynk 1,42 1,42

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Tłumik prostokątny, tłumienność przy projektowanym przepływie 33dB



Piwnica

Nazwa: W6

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W6

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W6 1 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 750 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,55 1,55

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W6 2 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 750 l= 200 ocynk 0,41 0,41

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W6 3 1 a= 315 b= 750 l= 300

W6 4 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 315 b= 750 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 3,41 3,41

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W6 5 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 750 l= 2100 ocynk 4,45 4,45

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W6 6 1 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 315 b= 750 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 3,41 3,41

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W6 7 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 750 l= 55 ocynk 1,15 1,15

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W6 8 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 45 a= 315 b= 900 d= 750 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 4,25 4,25

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W6 9 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 900 b= 400 d= 315 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,12 2,12

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W6 10 1 K Przewód prostokątny a= 900 b= 400 l= 100 ocynk 0,30 0,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W6 11 1 a= 900 b= 400 l= 1000 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W6 12 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 900 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,34 2,34

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary

Tłumik prostokątny, tłumienność przy projektowanym przepływie 

22dB

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca 

EIS120 do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną 

powrotną U=24V AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi



W6 13 1 a= 400 b= 900 l= 1000 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W6 14 1 UA Redukcja asymetryczna a= 900 b= 400 c= 821 d= 440 l= 200 e= 40 f= -40 ocynk 0,53 0,53

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Tłumik prostokątny, tłumienność przy projektowanym przepływie 

22dB



Piwnica

Nazwa: W7

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W7

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W7 1 1 ZW Zawór wentylacyjny D= 160 stal

W7 2 2 d= 160 l= 296

W7 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.45 m ocynk 1,23 1,23

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 4 2 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 160 l= 160 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 5 1 TC1*
Trójnik symetryczny z odejściem 

prostokąt.
d1= 160 l1= 360 a= 125 b= 160 e= 50 ocynk 0,25 0,25

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 6 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 125 b= 160 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 7 1 K1 Kratka wentylacyjna prostokątna L= 160 H= 125 stal

W7 8 10 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 160 ocynk 0,19 1,89

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 9 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.15 m ocynk 0,07 0,07

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 10 1 TUBE* Przewód okrągły + rewizja d1= 160 l1= 7.60 m ocynk 3,82 3,82

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 11 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 160 d3= 100 l1= 200 ocynk 0,19 0,19

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 12 3 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 100 l= 100 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 13 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.45 m ocynk 0,14 0,14

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 14 2 OC1* Odsadzka okrągła d1= 100 e= 200 l1= 300 ocynk 0,18 0,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 15 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.70 m ocynk 0,22 0,22

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 16 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 100 l= 1.40 m aluminium 0,30 0,30

W7 17 2 ZW Zawór wentylacyjny D= 100 stal

Wymiary

Przeciwpożarowa okrągła klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 do 

systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi



W7 18 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 3.80 m ocynk 1,92 1,92

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 19 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.70 m ocynk 0,86 0,86

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 20 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 160 b= 250 d= 160 g= 80 l= 200 ocynk 0,17 0,17

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 160 b= 250 g= 160 h= 200 l= 400 e= 200 f= 80

l3= 100

W7 22 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 160 b= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 23 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 160 b= 200 d= 200 g= 80 l= 200 ocynk 0,14 0,14

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 24 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.00 m aluminium 0,34 0,34

W7 25 3 L= 400 H= 400 D= 200 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 26 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 250 l= 2750 ocynk 2,23 2,23

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 27 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 160 c= 250 d= 200 l= 250 e= 40 f= 0 ocynk 0,23 0,23

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 28 1 RD1*+0 Przepustnica prostokątna a= 250 b= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 29 1 TR4* Trójnik z odejściem łukowym a= 200 b= 500 d= 315 h= 250 r= 100 l= 615 alfa= 90 ocynk 1,13 1,13

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 30 1 RD1*+0 Przepustnica prostokątna a= 200 b= 315 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 31 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 315 l= 850 ocynk 0,87 0,87

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 32 1 TR4* Trójnik z odejściem łukowym a= 200 b= 315 d= 160 h= 250 r= 100 l= 500 alfa= 90 ocynk 0,85 0,85

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 33 1 RA Asymetryczne przejście koło/prostokąt a= 160 b= 200 d= 160 g= 40 l= 200 e= -40 f= 0 ocynk 0,14 0,14

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

0,40W7 21 1 TR1*
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
ocynk 0,40

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym



W7 34 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.40 m ocynk 0,69 0,69

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 35 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.35 m ocynk 0,18 0,18

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 36 1 TUBE* Przewód okrągły + rewizja d1= 160 l1= 4.65 m ocynk 2,34 2,34

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 37 1 TUBE* Przewód okrągły + rewizja d1= 160 l1= 7.20 m ocynk 3,62 3,62

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 38 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.15 m ocynk 0,08 0,08

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 39 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.45 m ocynk 0,23 0,23

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 40 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.60 m ocynk 0,80 0,80

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 41 1 TC1*
Trójnik symetryczny z odejściem 

prostokąt. + rewizja
d1= 160 l1= 450 a= 125 b= 250 e= 50 ocynk 0,30 0,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 42 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 125 b= 250 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 43 2 K1 Kratka wentylacyjna prostokątna L= 250 H= 125 stal

W7 44 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 125 l1= 100 ocynk 0,09 0,09

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 45 3 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 125 l= 125 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 46 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 3 r= 1 d1= 125 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 47 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 6.00 m ocynk 2,36 2,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 48 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 2 r= 1 d1= 125 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 49 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 3.00 m ocynk 1,18 1,18

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej



W7 50 1 TC1*
Trójnik symetryczny z odejściem 

prostokąt.
d1= 125 l1= 450 a= 125 b= 250 e= 50 ocynk 0,25 0,25

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 51 1 DFA Zaślepka żeńska d1= 125 ocynk 0,03 0,03

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 52 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 250 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 200 b= 250 d= 200 g= 200 h= 500 l= 700 e= 350

f= 100 l3= 50

W7 54 4 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 500 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 55 5 K1 Kratka wentylacyjna prostokątna L= 500 H= 200 stal

W7 56 2 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 57 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 1300 ocynk 1,04 1,04

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 58 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 200 b= 200 d= 500 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,12 1,12

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 59 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 500 l= 1500 ocynk 2,10 2,10

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 60 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,54 1,54

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 61 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 500 l= 9500 ocynk 13,30 13,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 62 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 500 c= 200 d= 630 l= 300 ocynk 0,50 0,50

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 63 2 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 630 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,71 1,43

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 64 2 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 65 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 2.00 m ocynk 1,26 1,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 53 1 TR1a*
Trójnik redukcyjny z odejściem 

prostokątnym
ocynk 0,70 0,70

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej



W7 66 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.60 m aluminium 0,73 0,73

W7 67 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 630 l= 850 ocynk 1,41 1,41

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 68 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.50 m aluminium 0,64 0,64

W7 69 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 630 l= 700 ocynk 1,61 1,61

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 70 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 630 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,26 4,52

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 71 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 630 l= 6000 ocynk 9,96 9,96

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 72 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 630 l= 7050 ocynk 11,73 11,73

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 73 1 ES Odsadzka symetryczna a= 630 b= 200 e= 25 l= 500 ocynk 0,83 0,83

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 74 1 UA Redukcja asymetryczna a= 315 b= 900 c= 200 d= 630 l= 600 e= -270 f= 0 ocynk 1,46 1,46

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 75 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 315 b= 900 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 76 1 a= 315 b= 900 l= 300

W7 77 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 900 l= 150 ocynk 0,40 0,40

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 900 b= 315 g= 250 h= 630 l= 800 e= 400 f= 450

l3= 50

W7 79 1 WS Kolano symetryczne alfa= 74 a= 315 b= 900 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 4,62 4,62

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 80 6 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 630 b= 250 e= 50 f= 50 r= 50 fg= fg ocynk 1,06 6,34

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 81 1 K Przewód prostokątny a= 630 b= 250 l= 1250 ocynk 2,17 2,17

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi

W7 78 1 TR1*
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
ocynk 2,03 2,03

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej



W7 82 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 630 b= 250 e= 50 f= 50 r= 90 fg= fg ocynk 1,06 1,06

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 83 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 2.55 m ocynk 0,80 0,80

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 84 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 630 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,39 2,39

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 85 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 630 l= 100 ocynk 0,18 0,18

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 86 1 a= 250 b= 630 l= 300

W7 87 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 250 b= 630 l= 1100 ocynk 1,91 1,91

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 88 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 630 d= 100 l= 300 e= 150 f= 125 ocynk 0,55 0,55

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 89 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 500 l= 1050 ocynk 1,47 1,47

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 90 1 USE Redukcja symetryczna d1= 100 d2= 125 l1= 100 ocynk 0,07 0,07

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 91 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.10 m ocynk 0,35 0,35

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 92 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 3.05 m ocynk 0,96 0,96

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 93 2 ZW Zawór wentylacyjny D= 125 stal

W7 94 1 K Przewód prostokątny a= 630 b= 250 l= 550 ocynk 0,97 0,97

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 95 1 K Przewód prostokątny a= 630 b= 250 l= 250 ocynk 0,44 0,44

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 250 b= 630 g= 200 h= 500 l= 700 e= 350 f= 125

l3= 50

W7 97 1 K Przewód prostokątny a= 630 b= 250 l= 1900 ocynk 3,34 3,34

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Przeciwpożarowa  prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi

W7 96 1 TR1*
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem + rewizja
ocynk 1,30 1,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej



a= 250 b= 630 g= 200 h= 500 l= 700 e= 350 f= 125

l3= 50

W7 99 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 630 d= 125 l= 300 e= 150 f= 125 ocynk 0,56 0,56

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 100 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 630 l= 150 ocynk 0,26 0,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 101 1 ATE
Symetryczny trójnik 90 stopni + 

rewizja
d1= 125 d3= 125 l1= 200 ocynk 0,17 0,17

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 102 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.35 m ocynk 0,53 0,53

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 103 1 USE Redukcja symetryczna d1= 125 d2= 100 l1= 100 ocynk 0,07 0,07

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 104 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 500 c= 250 d= 630 l= 400 e= 130 f= 50 ocynk 0,71 0,71

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 105 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 250 b= 630 l= 9500 ocynk 16,67 16,67

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 200 b= 500 g= 200 h= 500 l= 700 e= 350 f= 100

l3= 50

W7 107 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 45 a= 200 b= 500 d= 400 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,40 1,40

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 108 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 300 ocynk 0,36 0,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 109 1 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 200 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,08 1,08

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 110 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 1000 ocynk 1,19 1,19

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 200 b= 400 g= 200 h= 630 l= 850 e= 425 f= 100

l3= 50

W7 112 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 630 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 113 2 K1 Kratka wentylacyjna prostokątna L= 630 H= 200 stal

W7 98 1 TR1*
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
ocynk 1,30 1,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 106 1 TR1*
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
ocynk 1,05 1,05

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 111 1 TR1*
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem + rewizja
ocynk 1,10 1,10

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej



W7 114 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 200 c= 200 d= 400 l= 300 ocynk 0,36 0,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 115 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 3400 ocynk 2,72 2,72

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 116 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 200 b= 200 d= 630 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,54 1,54

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 117 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 900 l= 1500 ocynk 3,60 3,60

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 118 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 315 b= 900 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 4,62 4,62

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 119 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 900 l= 1600 ocynk 3,89 3,89

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 120 2 ES Odsadzka symetryczna a= 900 b= 315 e= 450 l= 600 ocynk 1,82 3,65

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 121 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 900 l= 650 ocynk 1,58 1,58

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 315 b= 900 g= 315 h= 315 l= 500 e= 250 f= 158

l3= 100

W7 123 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 315 b= 315 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 124 1 K1 Kratka wentylacyjna prostokątna L= 315 H= 315 stal

W7 125 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 900 l= 1086 ocynk 2,64 2,64

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 126 2 WS Kolano symetryczne alfa= 20 a= 315 b= 900 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 4,62 9,23

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 127 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 900 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,77 1,77

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 128 1 UA Redukcja asymetryczna a= 315 b= 900 c= 315 d= 1200 l= 930 e= 296 f= fg ocynk 2,82 2,82

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 129 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 1200 b= 550 d= 315 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 3,38 3,38

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 122 1 TR1*
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
ocynk 1,34 1,34

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej



W7 130 1 a= 1200 b= 550 l= 1500 ocynk 0,00

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 131 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1200 b= 550 c= 1199 d= 575 l= 200 e= 25 f= -1 ocynk 0,71 0,71

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 132 2 K Przewód prostokątny a= 630 b= 250 l= 200 ocynk 0,35 0,70

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7 2 MFA Złączka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,12

W7 7 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,33

W7 7 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,26

W7 3 MFA Złączka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,09

Tłumik kanałowy prostokątny, tłumienność przy projektowanym przepływie 

31dB



Piwnica

Nazwa: W7b

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W7b

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W7b 1 1 K1 Kratka wentylacyjna prostokątna L= 125 H= 200 stal

W7b 2 2 TC1*
Trójnik symetryczny z odejściem 

prostokąt.
d1= 125 l1= 400 a= 125 b= 200 e= 50 ocynk 0,22 0,44

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7b 3 1 DFA Zaślepka żeńska d1= 125 ocynk 0,03 0,03

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7b 4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.90 m ocynk 0,75 0,75

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7b 5 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 125 ocynk 0,12 0,23

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7b 6 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.30 m ocynk 0,11 0,11

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7b 7 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 125 l= 125 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7b 8 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 125 b= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7b 9 1 K1 Kratka wentylacyjna prostokątna L= 200 H= 125 stal

W7b 10 2 CS1* Tłumik kanalowy okrągły d= 125 l= 500 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7b 11 1 D= 125 A= 462 polipropylen

W7b 12 1 d= 125 l= 296

Wymiary

Przeciwpożarowa okrągła klapa jednopłaszczyznowa 

odcinająca EIS120 do systemów wentylacji bytowej z 

siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V AC/DC oraz 

wyłącznikami krańcowymi

Wentylator kanałowy do przewodów okrągłych w wykonaniu 

cichym + złącza przecwidrganiowe + regulator obrotów



W7b 13 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.15 m ocynk 0,05 0,05

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7b 5 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,19



Piwnica

Nazwa: W8

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W8

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W8 1 6 K1 Kratka wentylacyjna prostokątna L= 500 H= 200 stal

W8 2 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 200 b= 500 d= 160 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,06 1,06

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W8 3 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 160 l= 5050 ocynk 3,64 3,64

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W8 4 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 160 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,30 0,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W8 5 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 160 l= 900 ocynk 0,65 0,65

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W8 6 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 160 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W8 7 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 160 c= 200 d= 250 l= 200 ocynk 0,18 0,18

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 200 b= 250 g= 200 h= 500 l= 700 e= 350 f= 100

l3= 50

W8 9 5 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 500 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W8 10 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 250 l= 1600 ocynk 1,42 1,42

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W8 11 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,54 0,54

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W8 12 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 250 l= 1150 ocynk 1,03 1,03

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W8 13 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 400 c= 200 d= 250 l= 300 e= -150 f= 0 ocynk 0,36 0,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

TR1* 0,70
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
8 ocynkW8

Wymiary

0,701



a= 200 b= 400 g= 200 h= 500 l= 700 e= 350 f= 100

l3= 50

W8 15 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 400 l= 2400 ocynk 2,88 2,88

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W8 16 1 WS Kolano symetryczne alfa= 16 a= 200 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,08 1,08

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W8 17 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 1500 ocynk 1,80 1,80

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W8 18 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 500 c= 200 d= 400 l= 400 e= -100 f= 0 ocynk 0,56 0,56

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 200 b= 500 g= 200 h= 500 l= 700 e= 350 f= 100

l3= 100

W8 20 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 500 l= 3400 ocynk 4,76 4,76

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W8 21 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 630 c= 200 d= 500 l= 600 e= -130 f= 0 ocynk 1,00 1,00

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 200 b= 630 g= 200 h= 500 l= 700 e= 350 f= 100

l3= 50

W8 23 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 630 l= 2750 ocynk 4,53 4,53

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W8 24 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 200 b= 630 d= 700 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,57 2,57

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W8 25 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 700 l= 1000 ocynk 1,76 1,76

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 200 b= 700 g= 200 h= 500 l= 700 e= 350 f= 100

l3= 50

W8 27 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,70 5,40

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

0,91

1,23

1,12

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

14

22

1,12

1

Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem

0,91

ocynk

TR1*

1,33

ocynk

TR1* ocynk

Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem

1

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

19

Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem

W8

TR1*

W8

Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem

TR1*

1,331

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W8

W8

1,23

1

ocynk

26

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej



W8 28 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 700 l= 4350 ocynk 7,83 7,83

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W8 29 1 a= 200 b= 700 l= 300

W8 30 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 700 l= 4250 ocynk 7,63 7,63

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W8 31 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 700 l= 250 ocynk 0,44 0,44

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W8 32 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 200 b= 800 d= 700 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 3,20 3,20

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W8 33 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 800 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,00 1,00

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W8 34 1 K Przewód prostokątny a= 800 b= 200 l= 150 ocynk 0,26 0,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W8 35 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 800 b= 315 d= 200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,37 1,37

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W8 36 1 a= 800 b= 315 l= 1500 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W8 37 1 US Redukcja symetryczna a= 821 b= 313 c= 800 d= 315 l= 200 ocynk 0,45 0,45

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Tłumik prostokątny, tłumienność przy projektowanym przepływie 38dB

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi



Piwnica

Nazwa: W9

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W9

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W9 1 8 ZW Zawór wentylacyjny D= 125 stal

W9 2 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.80 m aluminium 0,53 0,53

W9 3 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 125 ocynk 0,12 0,35

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 4 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.60 m ocynk 0,24 0,47

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 5 8 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 125 l= 125 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 6 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 125 d3= 125 l1= 200 ocynk 0,17 0,17

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 7 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.60 m aluminium 0,44 0,44

W9 8 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.40 m ocynk 0,16 0,16

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 9 1 ATE
Symetryczny trójnik 90 stopni + 

rewizja
d1= 125 d3= 125 l1= 200 ocynk 0,17 0,17

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 10 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.60 m aluminium 0,44 0,44

W9 11 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 6.00 m ocynk 2,36 2,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 12 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 125 l1= 100 ocynk 0,09 0,09

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 13 2 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 160 d3= 125 l1= 200 ocynk 0,21 0,41

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



W9 14 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.20 m aluminium 0,28 0,28

W9 15 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.20 m ocynk 0,60 0,60

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 16 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.50 m aluminium 0,42 0,42

W9 17 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 160 l1= 100 ocynk 0,11 0,11

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 18 2 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 200 d3= 125 l1= 200 ocynk 0,25 0,50

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 19 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.70 m aluminium 0,49 0,49

W9 20 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.10 m aluminium 0,24 0,24

W9 21 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.90 m ocynk 1,19 1,19

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 22 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 200 ocynk 0,30 1,18

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 23 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 6.50 m ocynk 4,18 4,18

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 24 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.45 m ocynk 0,28 0,28

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 25 1 ATE
Symetryczny trójnik 90 stopni + 

rewizja
d1= 200 d3= 125 l1= 250 ocynk 0,28 0,28

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 26 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.20 m aluminium 0,28 0,28

W9 27 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 28 1 d= 200 l= 296

Przeciwpożarowa okrągła klapa 

jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 do 

systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze 

sprężyną powrotną U=24V AC/DC oraz 

wyłącznikami krańcowymi



W9 29 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.40 m ocynk 0,23 0,23

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 5 MFA Złączka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,30

W9 2 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,10

W9 10 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,37



Piwnica

Nazwa: Ww

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew Ww

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

Ww 1 1 DFA Zaślepka żeńska d1= 250 ocynk 0,10 0,10

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww 2 1 TC1*
Trójnik symetryczny z odejściem 

prostokąt.
d1= 250 l1= 800 a= 250 b= 630 e= 100 ocynk 0,90 0,90

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww 3 1 K1 Kratka wentylacyjna prostokątna L= 630 H= 250 stal

Ww 4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 1.90 m ocynk 1,49 1,49

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww 5 2 CS1* Tłumik kanalowy okrągły d= 250 l= 1000 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww 6 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 0.50 m ocynk 0,39 0,39

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww 7 1 D= 250 A= 680
Blacha 

stalowa

Ww 8 1 d= 250 l= 296

Ww 9 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 250 ocynk 0,46 0,46

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww 3 MFA Złączka mufowa d1= 250 ocynk 0,11 0,32

Wentylator kanałowy do przewodów okrągłych w wykonaniu 

cichym + złącza przecwidrganiowe + termostat pomieszczeniowy 

+ regulator obrotów

Przeciwpożarowa okrągła klapa jednopłaszczyznowa odcinająca 

EIS120 do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze 

sprężyną powrotną U=24V AC/DC oraz wyłącznikami 

krańcowymi

Wymiary



Piwnica

Nazwa: Ww10a

Typ: Wyrzutowy

Opis: Wyrzut Ww10a

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

Ww10a 1 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 700 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,14 1,14

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww10a 2 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 700 l= 7750 ocynk 14,70 14,70

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww10a 3 1 WS Kolano symetryczne alfa= 46 a= 250 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,85 2,85

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww10a 4 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 700 l= 1900 ocynk 3,55 3,55

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww10a 5 1 WS Kolano symetryczne alfa= 14 a= 250 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,85 2,85

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww10a 6 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 700 l= 1250 ocynk 2,34 2,34

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww10a 7 1 WS Kolano symetryczne alfa= 30 a= 250 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,85 2,85

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww10a 8 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 700 l= 1400 ocynk 2,65 2,65

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww10a 9 1 WS Kolano symetryczne alfa= 16 a= 250 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,85 2,85

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww10a 10 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 250 l= 4850 ocynk 9,22 9,22

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww10a 11 1 ES Odsadzka symetryczna a= 700 b= 250 e= 476 l= 1000 ocynk 2,10 2,10

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww10a 12 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,85 2,85

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



Ww10a 13 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 700 l= 4300 ocynk 8,22 8,22

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww10a 14 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 250 b= 800 d= 700 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 3,36 3,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww10a 15 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 800 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,26 1,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww10a 16 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 800 b= 315 d= 250 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,48 1,48

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww10a 17 1 a= 800 b= 315 l= 1500 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww10a 18 1 US Redukcja symetryczna a= 821 b= 313 c= 800 d= 315 l= 200 ocynk 0,45 0,45

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Tłumik prostokątny, tłumienność przy projektowanym przepływie 38dB



Piwnica

Nazwa: Ww5

Typ: Wywiewny

Opis: Wyrzut Ww5

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

Ww5 1 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 700 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,64 2,64

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww5 2 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 500 l= 9200 ocynk 22,12 22,12

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww5 3 1 WS Kolano symetryczne alfa= 46 a= 500 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 3,60 3,60

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww5 4 1 K Przewód prostokątny a= 500 b= 700 l= 1850 ocynk 4,49 4,49

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww5 5 1 WS Kolano symetryczne alfa= 14 a= 500 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 3,60 3,60

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww5 6 1 K Przewód prostokątny a= 500 b= 700 l= 1250 ocynk 2,96 2,96

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww5 7 1 WS Kolano symetryczne alfa= 30 a= 500 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 3,60 3,60

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww5 8 1 K Przewód prostokątny a= 500 b= 700 l= 1450 ocynk 3,51 3,51

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww5 9 1 WS Kolano symetryczne alfa= 16 a= 500 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 3,60 3,60

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww5 10 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 500 l= 8300 ocynk 19,97 19,97

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww5 11 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 700 b= 700 d= 500 e= 50 f= 150 r= 100 ocynk 3,92 3,92

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww5 12 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 700 b= 500 d= 700 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 3,64 3,64

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



Ww5 13 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 500 b= 700 d= 1400 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 8,36 8,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww5 14 1 a= 1400 b= 500 l= 2000 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww5 15 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1400 b= 500 c= 1199 d= 575 l= 250 e= 0 f= -202 ocynk 0,95 0,95

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Tłumik prostokątny, tłumienność przy projektowanym przepływie 

29dB



Piwnica

Nazwa: Ww6

Typ: Wyrzutowy

Opis: Wyrzut Ww6

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

Ww6 1 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 700 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,48 1,48

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww6 2 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 700 l= 7200 ocynk 14,66 14,66

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww6 3 1 WS Kolano symetryczne alfa= 46 a= 315 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 3,04 3,04

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww6 4 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 700 l= 1900 ocynk 3,80 3,80

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww6 5 1 WS Kolano symetryczne alfa= 14 a= 315 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 3,04 3,04

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww6 6 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 700 l= 1250 ocynk 2,50 2,50

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww6 7 1 WS Kolano symetryczne alfa= 30 a= 315 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 3,04 3,04

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww6 8 1 ES Odsadzka symetryczna a= 700 b= 315 e= 435 l= 800 ocynk 1,85 1,85

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww6 9 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 700 l= 600 ocynk 1,21 1,21

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww6 10 1 WS Kolano symetryczne alfa= 16 a= 315 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 3,04 3,04

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww6 11 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 700 l= 4850 ocynk 9,84 9,84

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww6 12 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 315 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 3,04 6,09

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



Ww6 13 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 700 l= 7400 ocynk 15,01 15,01

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww6 14 1 ES Odsadzka symetryczna a= 700 b= 315 e= 510 l= 700 ocynk 1,76 1,76

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww6 15 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 900 c= 315 d= 700 l= 300 e= -200 f= 0 ocynk 0,78 0,78

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww6 16 1 a= 900 b= 400 l= 1000 ocynk 0,00

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww6 17 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 900 b= 400 e= 50 f= 50 r= 50 fg= fg ocynk 2,34 4,68

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww6 18 1 a= 400 b= 900 l= 600 ocynk 0,00

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww6 19 1 UA Redukcja asymetryczna a= 900 b= 400 c= 821 d= 440 l= 200 e= 0 f= -40 ocynk 0,52 0,52

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Tłumik prostokątny, tłumienność przy projektowanym 

przepływie 22dB

Tłumik prostokątny, tłumienność przy projektowanym 

przepływie 14dB



Piwnica

Nazwa: Ww7

Typ: Wywiewny

Opis: Wyrzut Ww7

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

Ww7 1 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 700 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,98 1,98

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww7 2 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 700 l= 8650 ocynk 19,00 19,00

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww7 3 1 WS Kolano symetryczne alfa= 46 a= 400 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 3,30 3,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww7 4 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 700 l= 1900 ocynk 4,11 4,11

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww7 5 1 WS Kolano symetryczne alfa= 14 a= 400 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 3,30 3,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww7 6 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 700 l= 1250 ocynk 2,71 2,71

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww7 7 1 WS Kolano symetryczne alfa= 30 a= 400 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 3,30 3,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww7 8 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 700 l= 1400 ocynk 3,07 3,07

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww7 9 1 WS Kolano symetryczne alfa= 16 a= 400 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 3,30 3,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww7 10 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 700 l= 7900 ocynk 17,40 17,40

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww7 11 1 ES Odsadzka symetryczna a= 700 b= 400 e= 278 l= 800 ocynk 1,86 1,86

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww7 12 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 400 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 3,30 6,60

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



Ww7 13 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 400 l= 1750 ocynk 3,80 3,80

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww7 14 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 700 l= 600 ocynk 1,33 1,33

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww7 15 1 UA Redukcja asymetryczna a= 700 b= 550 c= 700 d= 400 l= 600 e= 0 f= 0 ocynk 1,55 1,55

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww7 16 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 550 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 3,75 3,75

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww7 17 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 550 b= 1200 d= 700 e= 50 f= 50 r= 150 ocynk 7,00 7,00

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww7 18 1 a= 1200 b= 550 l= 1500 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww7 19 1 US Redukcja symetryczna a= 1199 b= 575 c= 1200 d= 550 l= 200 ocynk 0,71 0,71

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Tłumik prostokątny, tłumienność przy projektowanym przepływie 

31dB



Piwnica

Nazwa: Ww8

Typ: Wywiewny

Opis: Wyrzut Ww8

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

Ww8 1 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 700 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,14 1,14

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww8 2 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 250 l= 8200 ocynk 15,55 15,55

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww8 3 1 WS Kolano symetryczne alfa= 46 a= 250 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,85 2,85

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww8 4 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 700 l= 1900 ocynk 3,55 3,55

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww8 5 1 WS Kolano symetryczne alfa= 14 a= 250 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,85 2,85

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww8 6 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 700 l= 1250 ocynk 2,34 2,34

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww8 7 1 WS Kolano symetryczne alfa= 30 a= 250 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,85 2,85

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww8 8 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 700 l= 1400 ocynk 2,65 2,65

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww8 9 1 WS Kolano symetryczne alfa= 16 a= 250 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,85 2,85

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww8 10 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 250 l= 7500 ocynk 14,26 14,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww8 11 1 ES Odsadzka symetryczna a= 700 b= 250 e= 590 l= 1200 ocynk 2,54 2,54

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww8 12 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,85 2,85

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



Ww8 13 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 250 l= 4350 ocynk 8,22 8,22

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww8 14 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 250 b= 700 d= 800 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 3,36 3,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww8 15 1 K Przewód prostokątny a= 800 b= 250 l= 400 ocynk 0,84 0,84

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww8 16 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 800 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,26 1,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww8 17 1 K Przewód prostokątny a= 800 b= 250 l= 700 ocynk 1,45 1,45

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww8 18 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 800 b= 250 d= 315 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,48 1,48

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww8 19 1 K Przewód prostokątny a= 800 b= 315 l= 800 ocynk 1,79 1,79

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww8 20 1 a= 800 b= 315 l= 1500 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww8 21 1 US Redukcja symetryczna a= 800 b= 315 c= 821 d= 313 l= 300 ocynk 0,68 0,68

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Tłumik prostokątny, tłumienność przy projektowanym przepływie 38dB



Parter

Nazwa: Cz10a

Typ: Czerpny

Opis: Czerpny Cz10a

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

Cz10a 1 1 WG*+RG Prostokątna czerpnia ścienna a= 630 b= 700

Cz10a 2 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 630 l= 950 ocynk 2,53 2,53

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz10a 3 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 700 b= 250 d= 630 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,61 2,61

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz10a 4 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 250 l= 4050 ocynk 7,71 7,71

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



Parter

Nazwa: Cz5

Typ: Czerpny

Opis: Czerpny Cz5

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

Cz5 1 1 WG*+RG Prostokątna czerpnia ścienna a= 1600 b= 700

Cz5 2 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 1600 l= 500 ocynk 2,30 2,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz5 3 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 700 b= 500 d= 1600 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 10,12 10,12

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz5 4 1 K Przewód prostokątny a= 500 b= 700 l= 4550 ocynk 10,90 10,90

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



Parter

Nazwa: Cz6

Typ: Czerpny

Opis: Czerpny Cz6

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

Cz6 1 1 WG*+RG Prostokątna czerpnia ścienna a= 1600 b= 315

Cz6 2 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 1600 l= 900 ocynk 3,42 3,42

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz6 3 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 315 b= 700 d= 1600 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 9,19 9,19

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz6 4 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 315 l= 3100 ocynk 6,25 6,25

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



Parter

Nazwa: Cz7

Typ: Czerpny

Opis: Czerpny Cz7

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

Cz7 1 1 WG*+RG Prostokątna czerpnia ścienna a= 1600 b= 700

Cz7 2 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 1600 l= 500 ocynk 2,30 2,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz7 3 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 700 b= 400 d= 1600 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 9,66 9,66

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz7 4 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 700 l= 4000 ocynk 8,76 8,76

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



Parter

Nazwa: Cz8

Typ: Czerpny

Opis: Czerpny Cz8

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

Cz8 1 1 WG*+RG Prostokątna czerpnia ścienna a= 630 b= 700

Cz8 2 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 630 l= 500 ocynk 1,33 1,33

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz8 3 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 700 b= 250 d= 630 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,61 2,61

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Cz8 4 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 250 l= 3550 ocynk 6,78 6,78

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



Parter

Nazwa: N1

Typ: Nawiewny

Opis: Nawiew N1

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

N1 1 3 ZW Zawór wentylacyjny D= 125 stal

N1 2 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 2.70 m aluminium 0,87 0,87

N1 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 2.90 m ocynk 1,14 1,14

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 4 4 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 125 l= 125 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 5 2 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 160 b= 160 d= 125 g= 80 l= 200 ocynk 0,13 0,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 160 b= 160 g= 160 h= 200 l= 400 e= 200 f= 80

l3= 100

N1 7 2 RD1* Przepustnica prostokątna a= 160 b= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 8 2 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 160 b= 200 d= 200 g= 80 l= 200 ocynk 0,14 0,29

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 9 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.20 m aluminium 0,46 0,46

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 10 2 L= 400 H= 400 D= 200 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 11 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 160 b= 160 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,27 0,27

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 12 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 160 l= 9300 ocynk 5,95 5,95

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 13 2 RD1* Przepustnica prostokątna a= 160 b= 160 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 14 1 TR4* Trójnik z odejściem łukowym a= 160 b= 315 d= 160 h= 160 r= 100 l= 460 alfa= 90 ocynk 0,56 0,56

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 15 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.00 m aluminium 0,35 0,35

N1 TR1*2

Wymiary

6

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym

0,66

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

0,33
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
ocynk



N1 16 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 3.20 m ocynk 1,26 1,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 17 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 2.00 m aluminium 0,62 0,62

N1 18 1 WS Kolano symetryczne alfa= 16 a= 160 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,69 0,69

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 19 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 315 l= 1700 ocynk 1,62 1,62

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 20 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 160 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,69 0,69

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 21 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 315 l= 950 ocynk 0,90 0,90

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 22 1 UA Redukcja asymetryczna a= 160 b= 315 c= 200 d= 400 l= 300 e= 43 f= 0 ocynk 0,36 0,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 23 1 TR2*
Trójnik prosty z okrągłym odejściem + 

rewizja
a= 200 b= 400 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,53 0,53

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 24 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 25 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.40 m ocynk 0,88 0,88

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 26 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 200 d3= 160 l1= 250 ocynk 0,30 0,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 27 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 160 l= 160 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 28 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.40 m aluminium 0,46 0,46

N1 29 2 ZW Zawór wentylacyjny D= 160 stal

N1 30 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 7.40 m ocynk 4,65 4,65

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 31 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r= 1 d1= 200 ocynk 0,15 0,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej



N1 32 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.00 m ocynk 0,63 0,63

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 33 1 d= 200 l= 296

N1 34 1 ZW Zawór wentylacyjny D= 200 stal

N1 35 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 9650 ocynk 11,58 11,58

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 36 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 250 c= 400 d= 200 l= 200 e= 0 f= 0 ocynk 0,27 0,27

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 37 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 250 b= 315 d= 400 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,06 1,06

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 38 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 315 b= 250 d= 125 l= 300 e= 150 f= 157 ocynk 0,37 0,37

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 39 10 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 125 ocynk 0,12 1,16

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 40 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.80 m ocynk 0,71 0,71

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 41 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 16 r= 1 d1= 125 ocynk 0,02 0,02

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 42 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.40 m ocynk 0,55 0,55

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 43 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.70 m aluminium 0,52 0,52

N1 44 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 315 l= 300 ocynk 0,34 0,34

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 45 2 WS Kolano symetryczne alfa= 16 a= 250 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,82 1,65

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 46 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 250 b= 315 l= 1300 ocynk 1,47 1,47

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 47 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 315 l= 1750 ocynk 1,98 1,98

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Przeciwpożarowa okrągła klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 do 

systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi



N1 48 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,82 0,82

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 49 1 UA Redukcja asymetryczna a= 315 b= 250 c= 315 d= 315 l= 250 e= 0 f= 0 ocynk 0,32 0,32

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 50 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 315 b= 315 d= 125 l= 300 e= 150 f= 158 ocynk 0,41 0,41

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 51 1 TUBE* Przewód okrągły + rewizja d1= 125 l1= 4.55 m ocynk 1,79 1,79

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 52 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.20 m ocynk 0,08 0,16

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 53 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r= 1 d1= 125 ocynk 0,06 0,06

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 54 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.30 m ocynk 0,12 0,12

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 55 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.25 m ocynk 0,09 0,09

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 56 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 2.30 m ocynk 0,90 0,90

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 57 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.80 m ocynk 0,32 0,32

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 58 1 TUBE* Przewód okrągły + rewizja d1= 125 l1= 10.70 m ocynk 4,20 4,20

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 59 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.35 m ocynk 0,14 0,14

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 60 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 60 r= 1 d1= 125 ocynk 0,08 0,08

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 61 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.60 m ocynk 0,63 0,63

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej



N1 62 1 USE Redukcja symetryczna d1= 125 d2= 160 l1= 100 ocynk 0,09 0,09

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 63 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 3.10 m aluminium 1,34 1,34

N1 64 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 315 l= 1700 ocynk 2,14 2,14

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 65 1 TR2*
Trójnik prosty z okrągłym odejściem + 

rewizja
a= 315 b= 315 d= 100 l= 300 e= 150 f= 158 ocynk 0,40 0,40

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 66 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 100 l= 100 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 67 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 100 l= 1.10 m aluminium 0,20 0,20

N1 68 1 ZW Zawór wentylacyjny D= 100 stal

N1 69 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 315 b= 315 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 70 1 a= 315 b= 315 l= 300

N1 71 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 315 l= 250 ocynk 0,33 0,33

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 72 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 315 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,92 0,92

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 3 MFA Złączka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,18

N1 1 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,05

N1 7 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,26

N1 1 MFA Złączka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,03

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi



Parter

Nazwa: N10a

Typ: Nawiewny

Opis: Nawiew N10a

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

N10a 1 1 Z Zaślepka L= 700 H= 200 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N10a 2 1 a= 700 b= 200 l= 300

N10a 3 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 200 l= 450 ocynk 0,80 0,80

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N10a 4 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 700 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,90 0,90

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N10a 5 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 700 l= 5350 ocynk 9,65 9,65

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary

Przeciwpożarowa prostokątna klapa 

jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 do 

systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze 

sprężyną powrotną U=24V AC/DC oraz 

wyłącznikami krańcowymi



Parter

Nazwa: N10b

Typ: Nawiewny

Opis: Nawiew N10b

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

N10b 1 1 WG*+RG Prostokątna czerpnia ścienna a= 1200 b= 900

N10b 2 1 K Przewód prostokątny a= 1200 b= 900 l= 300 ocynk 1,22 1,22

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N10b 3 1 a= 1200 b= 900 l= 300

N10b 4 1 Z Zaślepka L= 900 H= 1200 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary

Przeciwpożarowa prostokątna klapa 

jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 do 

systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze 

sprężyną powrotną U=24V AC/DC oraz 

wyłącznikami krańcowymi



Parter

Nazwa: N5

Typ: Nawiewny

Opis: Nawiew N5

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

N5 1 14 L= 600 H= 600 D= 250 BD= 350 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 2 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 3.10 m aluminium 2,02 2,02

N5 3 3 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 2.50 m ocynk 1,96 5,89

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 4 15 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 250 l= 250 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 5 4 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 250 b= 315 d= 250 g= 80 l= 300 ocynk 0,34 1,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 6 4 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 315 d= 250 l= 450 e= 225 f= 125 ocynk 0,60 2,41

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 7 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 2.80 m aluminium 1,85 1,85

N5 8 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 315 l= 1200 ocynk 1,36 1,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 9 1 US Redukcja symetryczna a= 250 b= 400 c= 250 d= 315 l= 250 ocynk 0,33 0,33

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 10 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 400 d= 250 l= 450 e= 225 f= 125 ocynk 0,68 0,68

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 12 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,17 1,17

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 13 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 400 l= 800 ocynk 1,04 1,04

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 14 1 US Redukcja symetryczna a= 250 b= 630 c= 250 d= 400 l= 400 ocynk 0,73 0,73

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 250 b= 630 g= 250 h= 315 l= 500 e= 250 f= 125

l3= 100

Wymiary

0,99

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym

0,99

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

TR1*115 ocynkN5
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem



N5 16 3 RD1* Przepustnica prostokątna a= 250 b= 315 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 17 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 315 l= 1600 ocynk 1,81 1,81

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 18 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 2.80 m aluminium 1,83 1,83

N5 19 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 2.90 m aluminium 1,91 1,91

N5 20 1 US Redukcja symetryczna a= 250 b= 800 c= 250 d= 630 l= 400 ocynk 0,86 0,86

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 21 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 800 d= 250 l= 450 e= 225 f= 125 ocynk 1,04 1,04

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 23 1 K Przewód prostokątny a= 800 b= 250 l= 300 ocynk 0,63 0,63

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 24 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 800 b= 250 e= 50 f= 50 r= 50 fg= fg ocynk 1,26 2,52

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 25 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 250 b= 800 l= 2350 ocynk 4,93 4,93

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 26 1 UA Redukcja asymetryczna a= 800 b= 250 c= 800 d= 315 l= 400 e= 0 f= 0 ocynk 0,89 0,89

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 315 b= 800 g= 250 h= 315 l= 500 e= 250 f= 158

l3= 100

N5 28 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 250 b= 315 l= 1700 ocynk 1,92 1,92

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 29 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 2.40 m aluminium 1,55 1,55

N5 30 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 2.30 m ocynk 1,81 3,61

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 31 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 2.80 m aluminium 1,82 1,82

N5 32 1 US Redukcja symetryczna a= 315 b= 800 c= 315 d= 900 l= 600 ocynk 1,46 1,46

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 33 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 315 b= 900 d= 250 l= 450 e= 225 f= 158 ocynk 1,19 1,19

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 34 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 1.20 m aluminium 0,60 0,60

1,231,23TR1* ocynk
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
27 1

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5



N5 35 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 900 l= 1500 ocynk 3,65 3,65

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 36 1 US Redukcja symetryczna a= 315 b= 1200 c= 315 d= 900 l= 600 ocynk 1,87 1,87

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 315 b= 1200 g= 250 h= 315 l= 500 e= 250 f= 158

l3= 100

N5 38 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 250 b= 315 l= 1500 ocynk 1,70 1,70

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 39 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 2.50 m aluminium 1,57 1,57

N5 40 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 2.60 m aluminium 1,66 1,66

N5 41 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 1200 l= 300 ocynk 0,91 0,91

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 42 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 315 b= 1200 d= 250 l= 450 e= 225 f= 158 ocynk 1,46 1,46

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 43 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 1.00 m aluminium 0,40 0,40

N5 44 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 1200 l= 2800 ocynk 8,48 8,48

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 45 1 UA Redukcja asymetryczna a= 315 b= 1200 c= 400 d= 1200 l= 600 e= 0 f= 85 ocynk 1,94 1,94

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 46 1 TR2*
Trójnik prosty z okrągłym odejściem + 

rewizja
a= 400 b= 1200 d= 250 l= 450 e= 225 f= 200 ocynk 1,53 1,53

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 47 1 ATE
Symetryczny trójnik 90 stopni + 

rewizja
d1= 250 d3= 250 l1= 350 ocynk 0,57 0,57

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 48 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 1.30 m aluminium 0,64 0,64

N5 49 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 250 d3= 250 l1= 350 ocynk 0,57 0,57

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 50 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 1.60 m aluminium 0,93 0,93

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 51 1 USE Redukcja symetryczna d1= 250 d2= 160 l1= 150 ocynk 0,21 0,21

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

TR1* 1,631 1,63

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

37 ocynkN5
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem



N5 52 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 160 l= 160 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 53 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.10 m ocynk 0,55 0,55

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 54 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 160 ocynk 0,19 0,19

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 55 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.10 m ocynk 1,06 1,06

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 56 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 2.40 m aluminium 0,99 0,99

N5 57 1 ZW Zawór wentylacyjny D= 160 stal

N5 58 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 400 b= 1200 e= 50 f= 50 r= 150 fg= fg ocynk 8,00 16,00

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 59 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 1200 l= 450 ocynk 1,44 1,44

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 60 1 a= 400 b= 1200 l= 300

N5 61 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 1200 l= 220 ocynk 0,70 0,70

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 62 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 1200 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,88 2,88

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 63 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 1200 l= 1500 ocynk 4,80 4,80

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 64 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 1000 c= 400 d= 1200 l= 500 e= 200 f= 0 ocynk 1,60 1,60

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 65 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 1000 l= 2300 ocynk 6,40 6,40

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N5 66 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 1.50 m aluminium 0,78 0,78

N5 67 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 1.80 m aluminium 1,04 1,04

N5 17 MFA Złączka mufowa d1= 250 ocynk 0,11 1,80

N5 1 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,05

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi



Parter

Nazwa: N6

Typ: Nawiewny

Opis: Nawiew N6

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

N6 1 6 L= 600 H= 600 D= 250 BD= 350 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N6 2 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 3.30 m aluminium 2,50 2,50

N6 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 1.50 m ocynk 1,18 1,18

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N6 4 6 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 250 l= 250 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N6 5 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 250 b= 450 d= 250 g= 80 l= 450 ocynk 0,65 0,65

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N6 6 2 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 450 d= 250 l= 450 e= 225 f= 125 ocynk 0,72 1,45

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N6 7 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 2.70 m aluminium 1,73 1,73

N6 8 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 1.50 m aluminium 0,83 0,83

N6 9 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 450 l= 1000 ocynk 1,40 1,40

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N6 10 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 450 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,40 2,80

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N6 11 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 250 b= 450 l= 1400 ocynk 1,96 1,96

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N6 12 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 450 l= 2500 ocynk 3,50 3,50

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N6 13 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 450 c= 250 d= 630 l= 400 e= 180 f= 0 ocynk 0,70 0,70

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N6 14 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 630 d= 250 l= 450 e= 225 f= 125 ocynk 0,89 0,89

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N6 15 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 3.30 m aluminium 2,15 2,15

N6 16 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 630 l= 1600 ocynk 2,82 2,82

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym



N6 17 1 US Redukcja symetryczna a= 250 b= 700 c= 250 d= 630 l= 350 ocynk 0,67 0,67

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N6 18 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 700 d= 250 l= 450 e= 225 f= 125 ocynk 0,95 0,95

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N6 19 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 2.00 m aluminium 1,20 1,20

N6 20 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 700 l= 1700 ocynk 3,23 3,23

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N6 21 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 250 b= 700 d= 750 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 3,10 3,10

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N6 22 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 750 c= 315 d= 750 l= 300 e= 0 f= 0 ocynk 0,64 0,64

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N6 23 1 TR2*
Trójnik prosty z okrągłym odejściem + 

rewizja
a= 315 b= 750 d= 250 l= 450 e= 225 f= 158 ocynk 1,05 1,05

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N6 24 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 1.30 m aluminium 0,68 0,68

N6 25 1 a= 315 b= 750 l= 300

N6 26 1 K Przewód prostokątny a= 750 b= 315 l= 200 ocynk 0,41 0,41

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N6 27 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 750 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,55 1,55

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N6 28 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 750 l= 5300 ocynk 11,30 11,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N6 6 MFA Złączka mufowa d1= 250 ocynk 0,11 0,64

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi



Parter

Nazwa: N9

Typ: Nawiewny

Opis: Nawiew N9

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

N9 1 1 ZW Zawór wentylacyjny D= 125 stal

N9 2 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 3.30 m aluminium 1,16 1,16

N9 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.85 m ocynk 0,33 0,33

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 4 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 125 l= 125 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 5 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 125 l1= 150 ocynk 0,14 0,14

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 6 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 200 d3= 200 l1= 300 ocynk 0,37 0,37

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 7 2 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 8 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.85 m ocynk 0,53 0,53

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 9 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 3.50 m aluminium 2,09 2,09

N9 10 1 L= 500 H= 500 D= 200 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 11 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 250 d= 200 g= 80 l= 250 ocynk 0,23 0,23

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 12 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 250 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,41 0,41

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 13 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 3.20 m aluminium 1,72 1,72

N9 14 1 L= 400 H= 400 D= 200 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 15 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 250 l= 2800 ocynk 2,52 2,52

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 16 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 250 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym



N9 17 1 a= 200 b= 250 l= 300

N9 18 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 200 l= 350 ocynk 0,31 0,31

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 315 b= 250 g= 250 h= 200 l= 400 e= 200 f= 158

l3= 100

N9 20 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 315 b= 250 d= 200 g= 80 l= 300 ocynk 0,35 0,35

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 21 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 4.70 m ocynk 2,95 2,95

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 4 MFA Złączka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,24

N9 1 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,04

TR1* ocynk

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi

N9 0,54
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
19

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

0,541



Parter

Nazwa: W1

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W1

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W1 1 3 ZW Zawór wentylacyjny D= 125 stal

W1 2 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 2.10 m aluminium 0,64 0,64

W1 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 3.60 m ocynk 1,41 1,41

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 4 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 16 r= 1 d1= 125 ocynk 0,02 0,04

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 5 1 TUBE* Przewód okrągły + rewizja d1= 125 l1= 2.70 m ocynk 1,06 1,06

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 6 4 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 125 l= 125 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 7 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 160 b= 125 d= 125 g= 80 l= 200 ocynk 0,11 0,11

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 8 1 TR4* Trójnik z odejściem łukowym a= 160 b= 250 d= 125 h= 250 r= 100 l= 500 alfa= 90 ocynk 0,74 0,74

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 9 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 160 b= 250 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 10 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 250 l= 5400 ocynk 4,43 4,43

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 160 b= 250 g= 160 h= 200 l= 400 e= 200 f= 80

l3= 100

W1 12 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 160 b= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 13 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 160 b= 200 d= 200 g= 80 l= 200 ocynk 0,14 0,14

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 14 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.80 m aluminium 0,86 0,86

W1 15 2 L= 400 H= 400 D= 200 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary

TR1* ocynk

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym

W1 0,40
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
11

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

0,401



W1 16 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 160 b= 250 d= 125 g= 80 l= 250 ocynk 0,21 0,21

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 17 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 2.90 m ocynk 1,14 1,14

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 18 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 125 d3= 125 l1= 200 ocynk 0,17 0,17

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 19 1 TUBE* Przewód okrągły + rewizja d1= 125 l1= 8.50 m ocynk 3,34 3,34

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 20 2 USE Redukcja symetryczna d1= 125 d2= 160 l1= 100 ocynk 0,09 0,18

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 21 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 2.00 m aluminium 0,77 0,77

W1 22 2 ZW Zawór wentylacyjny D= 160 stal

W1 23 1 USE Redukcja symetryczna d1= 125 d2= 100 l1= 100 ocynk 0,07 0,07

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 24 2 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 100 l= 100 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 25 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 74 r= 1 d1= 100 ocynk 0,06 0,06

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 26 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 4.20 m ocynk 1,32 1,32

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 27 1 USE Redukcja symetryczna d1= 100 d2= 125 l1= 100 ocynk 0,07 0,07

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 28 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 2.20 m aluminium 0,69 0,69

W1 29 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 250 l= 300 ocynk 0,25 0,25

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 30 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 160 c= 250 d= 200 l= 200 e= 40 f= 0 ocynk 0,18 0,18

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 31 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 250 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,41 0,41

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej



W1 32 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 33 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.30 m aluminium 0,54 0,54

W1 34 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 200 c= 250 d= 250 l= 200 e= 50 f= 0 ocynk 0,20 0,20

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 35 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 250 d= 125 l= 300 e= 150 f= 125 ocynk 0,33 0,33

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 36 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 2.10 m ocynk 0,82 0,82

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 37 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.40 m aluminium 0,38 0,38

W1 38 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 250 l= 1100 ocynk 1,10 1,10

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 39 2 WS Kolano symetryczne alfa= 16 a= 250 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,60 1,20

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 40 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 250 l= 950 ocynk 0,95 0,95

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 41 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 250 b= 250 l= 2000 ocynk 2,02 2,02

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 42 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 315 c= 250 d= 250 l= 300 e= 0 f= 0 ocynk 0,35 0,35

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 43 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 315 b= 250 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 44 1 TR4* Trójnik z odejściem łukowym a= 315 b= 250 d= 125 h= 250 r= 100 l= 500 alfa= 90 ocynk 1,06 1,06

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 45 1 RA
Asymetryczne przejście 

koło/prostokąt
a= 125 b= 315 d= 125 g= 40 l= 350 e= 0 f= 0 ocynk 0,35 0,35

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 46 1 TUBE* Przewód okrągły + rewizja d1= 125 l1= 3.70 m ocynk 1,45 1,45

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 47 6 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 125 ocynk 0,12 0,69

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej



W1 48 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.20 m ocynk 0,08 0,16

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 49 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 2.05 m ocynk 0,80 0,80

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 50 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.75 m ocynk 0,29 0,29

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 51 1 TUBE* Przewód okrągły + rewizja d1= 125 l1= 10.95 m ocynk 4,30 4,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 52 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.60 m ocynk 0,63 0,63

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 53 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 3.00 m aluminium 1,29 1,29

W1 54 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 250 l= 1520 ocynk 1,72 1,72

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 55 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 315 b= 250 d= 100 l= 300 e= 150 f= 158 ocynk 0,36 0,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 56 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 100 l= 1.70 m aluminium 0,38 0,38

W1 57 1 ZW Zawór wentylacyjny D= 100 stal

W1 58 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 250 b= 315 l= 1200 ocynk 1,36 1,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 59 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 250 b= 315 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 60 1 a= 315 b= 250 l= 300

W1 61 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 250 l= 250 ocynk 0,30 0,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 62 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,82 0,82

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 1 MFA Złączka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,06

W1 6 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,22

W1 3 MFA Złączka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,09

W1 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r= 1 d1= 125 ocynk 0,06 0,06

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi



Parter

Nazwa: W10a

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W10a

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W10a 1 1 Z Zaślepka L= 700 H= 200 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W10a 2 1 a= 700 b= 200 l= 300

W10a 3 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 200 l= 150 ocynk 0,26 0,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W10a 4 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 700 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,90 0,90

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W10a 5 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 700 l= 4500 ocynk 8,10 8,10

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary

Przeciwpożarowa prostokątna klapa 

jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 do 

systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze 

sprężyną powrotną U=24V AC/DC oraz 

wyłącznikami krańcowymi



Parter

Nazwa: W10b

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W10b

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W10b 1 1 Z Zaślepka L= 800 H= 250 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W10b 2 1 a= 250 b= 800 l= 300

W10b 3 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 800 l= 1800 ocynk 3,82 3,82

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W10b 4 1 ES Odsadzka symetryczna a= 800 b= 250 e= 150 l= 500 ocynk 1,10 1,10

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W10b 5 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 800 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 3,57 3,57

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W10b 6 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 800 l= 500 ocynk 1,05 1,05

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W10b 7 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 800 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,26 1,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W10b 8 2 Z Zaślepka L= 630 H= 315 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W10b 9 2 K Przewód prostokątny a= 315 b= 630 l= 200 ocynk 0,38 0,76

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W10b 10 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 630 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,38 2,76

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W10b 11 2 K Przewód prostokątny a= 630 b= 315 l= 350 ocynk 0,68 1,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa 

odcinająca EIS120 do systemów wentylacji bytowej z 

siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V AC/DC oraz 

wyłącznikami krańcowymi



W10b 12 3 Z Zaślepka L= 250 H= 315 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W10b 13 3 K Przewód prostokątny a= 315 b= 250 l= 200 ocynk 0,23 0,68

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W10b 14 3 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,82 2,47

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W10b 15 3 K Przewód prostokątny a= 250 b= 315 l= 350 ocynk 0,41 1,22

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej



Parter

Nazwa: W5

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W5

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W5 1 12 L= 600 H= 600 D= 250 BD= 350 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 2 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 2.30 m aluminium 1,46 1,46

W5 3 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 1.30 m ocynk 1,02 2,04

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 4 11 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 250 l= 250 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 5 3 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 250 b= 315 d= 250 g= 80 l= 300 ocynk 0,34 1,02

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 6 3 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 315 d= 250 l= 450 e= 225 f= 125 ocynk 0,60 1,81

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 7 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 2.20 m aluminium 1,33 1,33

W5 8 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 315 l= 1700 ocynk 1,92 1,92

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 9 2 US Redukcja symetryczna a= 250 b= 450 c= 250 d= 315 l= 300 ocynk 0,43 0,86

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 10 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 450 d= 250 l= 450 e= 225 f= 125 ocynk 0,72 0,72

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 11 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 2.20 m aluminium 1,37 1,37

W5 12 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 450 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,40 1,40

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 13 1 K Przewód prostokątny a= 450 b= 250 l= 1400 ocynk 1,96 1,96

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 14 4 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 450 b= 250 e= 50 f= 50 r= 50 fg= fg ocynk 0,84 3,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka 

rozprężna z króćcem bocznym



W5 15 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 250 b= 450 l= 1700 ocynk 2,38 2,38

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 16 2 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 450 c= 315 d= 450 l= 300 e= 0 f= 65 ocynk 0,47 0,94

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 17 2 RD1* Przepustnica prostokątna a= 315 b= 450 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 18 1 TR4* Trójnik z odejściem łukowym a= 315 b= 700 d= 450 h= 450 r= 100 l= 750 alfa= 90 ocynk 2,47 2,47

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 19 2 TR2*
Trójnik prosty z okrągłym odejściem + 

rewizja
a= 250 b= 450 d= 250 l= 450 e= 225 f= 125 ocynk 0,72 1,45

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 20 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 1.30 m aluminium 0,63 0,63

W5 21 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 315 l= 1000 ocynk 1,13 1,13

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 22 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 1.90 m aluminium 1,17 1,17

W5 23 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 2.20 m aluminium 1,33 1,33

W5 24 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 700 l= 10700 ocynk 21,72 21,72

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 25 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 315 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 3,04 3,04

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 26 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 315 l= 1600 ocynk 3,25 3,25

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 27 1 UA Redukcja asymetryczna a= 700 b= 315 c= 630 d= 700 l= 500 e= 0 f= -35 ocynk 1,33 1,33

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 700 b= 630 g= 315 h= 700 l= 910 e= 455 f= 543

l3= 100

W5 29 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 700 l= 500 ocynk 1,01 1,01

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 30 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 315 b= 700 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

2,62W5
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
28 2,621 ocynkTR1*



W5 31 1 TR2*
Trójnik prosty z okrągłym odejściem + 

rewizja
a= 315 b= 700 d= 250 l= 450 e= 225 f= 158 ocynk 1,01 1,01

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 32 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 2.70 m aluminium 1,77 1,77

W5 33 1 UA Redukcja asymetryczna a= 700 b= 250 c= 700 d= 315 l= 350 e= 0 f= 0 ocynk 0,71 0,71

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 34 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 250 l= 1750 ocynk 3,33 3,33

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 35 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 700 d= 250 l= 450 e= 225 f= 125 ocynk 0,95 0,95

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 36 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 1.00 m aluminium 0,42 0,42

W5 37 1 TR4* Trójnik z odejściem łukowym a= 250 b= 700 d= 450 h= 250 r= 100 l= 550 alfa= 90 ocynk 1,32 1,32

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 38 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 250 b= 450 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 39 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 450 l= 1250 ocynk 1,75 1,75

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 40 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 2.20 m aluminium 1,35 1,35

W5 41 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 315 c= 250 d= 450 l= 300 e= 0 f= 0 ocynk 0,42 0,42

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 42 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 315 l= 300 ocynk 0,34 0,34

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 43 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,82 0,82

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 44 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 315 l= 2100 ocynk 2,37 2,37

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 45 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 1.40 m aluminium 0,77 0,77

W5 47 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 250 b= 250 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 48 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 250 b= 250 d= 250 g= 80 l= 250 ocynk 0,25 0,25

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej



W5 49 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 1.80 m ocynk 1,41 1,41

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 50 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 1.90 m aluminium 1,16 1,16

W5 51 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 700 b= 630 l= 2300 ocynk 6,12 6,12

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 52 1 ES Odsadzka symetryczna a= 630 b= 700 e= 760 l= 1000 ocynk 3,34 3,34

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 53 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 700 b= 630 d= 160 l= 350 e= 175 f= 350 ocynk 0,97 0,97

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 54 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 160 l= 160 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 55 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.20 m aluminium 0,37 0,37

W5 56 1 ZW Zawór wentylacyjny D= 160 stal

W5 57 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 630 l= 1000 ocynk 2,66 2,66

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 58 1 a= 700 b= 630 l= 300

W5 59 1 K Przewód prostokątny a= 630 b= 700 l= 1050 ocynk 2,78 2,78

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 60 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 630 b= 700 d= 1000 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 5,87 5,87

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 61 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1000 b= 400 c= 1000 d= 630 l= 500 e= 190 f= 0 ocynk 1,63 1,63

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 62 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 1000 l= 2400 ocynk 6,66 6,66

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W5 63 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 1.50 m aluminium 0,82 0,82

W5 11 MFA Złączka mufowa d1= 250 ocynk 0,11 1,17

W5 1 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,05

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa 

odcinająca EIS120 do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem 

ze sprężyną powrotną U=24V AC/DC oraz wyłącznikami 

krańcowymi



Parter

Nazwa: W6

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W6

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W6 1 6 L= 600 H= 600 D= 250 BD= 350 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W6 2 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 3.00 m aluminium 1,92 1,92

W6 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 2.30 m ocynk 1,81 1,81

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W6 4 6 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 250 l= 250 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W6 5 2 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 250 b= 315 d= 250 g= 80 l= 300 ocynk 0,34 0,68

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W6 6 2 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 315 d= 250 l= 450 e= 225 f= 125 ocynk 0,60 1,21

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W6 7 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 2.00 m aluminium 1,57 1,57

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W6 8 1 US Redukcja symetryczna a= 250 b= 450 c= 250 d= 315 l= 300 ocynk 0,43 0,43

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W6 9 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 450 d= 250 l= 450 e= 225 f= 125 ocynk 0,72 0,72

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W6 10 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 1.50 m aluminium 0,85 0,85

W6 11 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 250 b= 450 l= 1500 ocynk 2,10 2,10

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W6 12 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 450 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,40 1,40

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W6 13 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 450 l= 1500 ocynk 2,10 2,10

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W6 14 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 450 c= 250 d= 630 l= 400 e= 0 f= 0 ocynk 0,70 0,70

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym

Wymiary



W6 15 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 630 d= 250 l= 450 e= 225 f= 125 ocynk 0,89 0,89

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W6 16 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 1.30 m aluminium 0,65 0,65

W6 17 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 630 c= 315 d= 750 l= 300 e= 0 f= 0 ocynk 0,64 0,64

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 315 b= 750 g= 250 h= 315 l= 500 e= 250 f= 158

l3= 100

W6 19 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 250 b= 315 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W6 20 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 250 b= 315 l= 1500 ocynk 1,70 1,70

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W6 21 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 3.00 m aluminium 1,99 1,99

W6 22 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 2.50 m ocynk 1,96 1,96

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W6 23 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 3.10 m aluminium 2,07 2,07

W6 24 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 315 b= 750 l= 1700 ocynk 3,62 3,62

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W6 25 1 a= 315 b= 750 l= 300

W6 26 1 K Przewód prostokątny a= 750 b= 315 l= 200 ocynk 0,41 0,41

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W6 27 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 750 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,55 1,55

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W6 28 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 750 l= 4900 ocynk 10,43 10,43

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W6 6 MFA Złączka mufowa d1= 250 ocynk 0,11 0,64

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi

1,18ocynk18

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W6 1 1,18
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
TR1*



Parter

Nazwa: W9

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W9

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W9 1 14 ZW Zawór wentylacyjny D= 125 stal

W9 2 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 3.30 m aluminium 1,12 1,12

W9 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 6.00 m ocynk 2,36 2,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 4 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 125 ocynk 0,12 0,35

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 5 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.15 m ocynk 0,06 0,06

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 6 14 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 125 l= 125 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 7 4 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 125 d3= 125 l1= 200 ocynk 0,17 0,68

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 8 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 2.90 m aluminium 0,97 0,97

W9 9 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.35 m ocynk 0,53 0,53

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 10 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 2.90 m aluminium 0,96 0,96

W9 11 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.40 m ocynk 0,16 0,16

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 12 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 160 d= 125 g= 80 l= 200 ocynk 0,15 0,15

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 13 1 TR2*
Trójnik prosty z okrągłym odejściem + 

rewizja
a= 200 b= 160 d= 125 l= 300 e= 150 f= 100 ocynk 0,25 0,25

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 14 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 2.80 m aluminium 0,93 0,93

W9 15 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 160 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



W9 16 1 TR3* Trójnik orłowy a= 200 b= 250 d= 160 h= 200 r= 100 ocynk 0,67 0,67

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 17 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 18 1 TR2*
Trójnik prosty z okrągłym odejściem + 

rewizja
a= 200 b= 200 d= 125 l= 300 e= 150 f= 100 ocynk 0,27 0,27

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 19 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 2.90 m aluminium 0,95 0,95

W9 20 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 200 c= 160 d= 200 l= 250 ocynk 0,20 0,20

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 21 1 TR4* Trójnik z odejściem łukowym a= 160 b= 200 d= 160 h= 200 r= 100 l= 400 alfa= 90 ocynk 0,60 0,60

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 22 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 160 b= 160 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 23 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 160 b= 160 d= 125 g= 80 l= 160 ocynk 0,10 0,10

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 24 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 2.80 m aluminium 0,94 0,94

W9 25 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 3.20 m aluminium 1,09 1,09

W9 26 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 160 b= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 27 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 200 l= 3100 ocynk 2,23 2,23

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 28 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 160 b= 200 d= 125 l= 300 e= 150 f= 80 ocynk 0,25 0,25

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 29 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.50 m ocynk 0,20 0,39

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 30 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 2.80 m aluminium 0,91 0,91

W9 31 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 160 b= 200 d= 160 g= 80 l= 200 ocynk 0,14 0,14

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej



W9 32 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.60 m ocynk 0,30 0,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 33 2 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 160 d3= 125 l1= 200 ocynk 0,21 0,41

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 34 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.30 m ocynk 0,51 1,02

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 35 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 2.90 m aluminium 0,97 0,97

W9 36 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.45 m ocynk 0,23 0,23

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 37 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 2.90 m aluminium 0,95 0,95

W9 38 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 125 l1= 100 ocynk 0,09 0,09

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 39 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 2.90 m aluminium 0,97 0,97

W9 40 1 ATE
Symetryczny trójnik 90 stopni + 

rewizja
d1= 125 d3= 125 l1= 200 ocynk 0,17 0,17

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 41 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 3.00 m aluminium 1,02 1,02

W9 42 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.55 m ocynk 0,60 0,60

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 43 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 2.90 m aluminium 0,97 0,97

W9 44 1 TR2*
Trójnik prosty z okrągłym odejściem + 

rewizja
a= 200 b= 250 d= 125 l= 300 e= 150 f= 100 ocynk 0,30 0,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 45 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 2.90 m aluminium 0,94 0,94

W9 46 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 250 l= 200 ocynk 0,18 0,18

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 47 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 250 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 48 1 a= 200 b= 250 l= 300

Przeciwpożarowa prostokątna klapa 

jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 do systemów 

wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną 

powrotną U=24V AC/DC oraz wyłącznikami 

krańcowymi



W9 49 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 200 l= 350 ocynk 0,31 0,31

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 315 b= 250 g= 250 h= 200 l= 400 e= 200 f= 158

l3= 100

W9 51 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 315 b= 250 d= 200 g= 80 l= 300 ocynk 0,35 0,35

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 52 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 4.40 m ocynk 2,76 2,76

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 1 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,05

W9 17 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,63

TR1* 0,54ocynk50

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 1 0,54
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem



Parter

Nazwa: W7b

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W7b

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W7b 1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 4.35 m ocynk 1,71 1,71

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7b 2 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 125 ocynk 0,12 0,23

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7b 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.55 m ocynk 0,61 0,61

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W7b 4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.10 m ocynk 0,43 0,43

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



Parter

Nazwa: We

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew We

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

We 1 2 OS Osiatkowanie D= 200 stal

We 2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.55 m ocynk 0,35 0,35

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

We 3 13 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 200 ocynk 0,30 3,85

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

We 4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 3.30 m ocynk 2,07 2,07

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

We 5 3 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.50 m ocynk 0,31 0,94

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

We 6 4 d= 200 l= 296

We 7 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.60 m ocynk 0,37 0,37

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

We 8 4 CS1* Tłumik kanalowy okrągły d= 200 l= 1000 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

We 9 2 D= 200 A= 568 polipropylen

We 10 1 TUBE* Przewód okrągły + rewizja d1= 200 l1= 0.90 m ocynk 0,58 0,58

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

We 11 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.10 m ocynk 0,04 0,08

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wentylator kanałowy do przewodów okrągłych w wykonaniu 

cichym + złącza przecwidrganiowe + termostat 

pomieszczeniowy + regulator obrotów

Przeciwpożarowa okrągła klapa jednopłaszczyznowa 

odcinająca EIS120 do systemów wentylacji bytowej z 

siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V AC/DC oraz 

wyłącznikami krańcowymi

Wymiary



We 12 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.20 m ocynk 0,73 1,47

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

We 13 2 OS Osiatkowanie D= 160 stal

We 14 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.30 m ocynk 0,15 0,15

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

We 15 13 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 160 ocynk 0,19 2,46

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

We 16 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.70 m ocynk 0,85 0,85

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

We 17 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.30 m ocynk 0,14 0,14

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

We 18 4 d= 160 l= 296

We 19 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.95 m ocynk 0,46 0,46

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

We 20 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.00 m ocynk 0,51 0,51

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

We 21 4 CS1* Tłumik kanalowy okrągły d= 160 l= 1000 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

We 22 2 D= 160 A= 484 polipropylen

We 23 1 TUBE* Przewód okrągły + rewizja d1= 160 l1= 0.60 m ocynk 0,30 0,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wentylator kanałowy do przewodów okrągłych w wykonaniu 

cichym + złącza przecwidrganiowe + termostat 

pomieszczeniowy + regulator obrotów

Przeciwpożarowa okrągła klapa jednopłaszczyznowa 

odcinająca EIS120 do systemów wentylacji bytowej z 

siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V AC/DC oraz 

wyłącznikami krańcowymi



We 24 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.50 m ocynk 0,26 0,52

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

We 25 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.45 m ocynk 0,23 0,23

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

We 26 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.00 m ocynk 0,49 0,49

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

We 27 3 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.50 m ocynk 0,25 0,75

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

We 28 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.10 m ocynk 0,05 0,05

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

We 29 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.30 m ocynk 0,65 0,65

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

We 30 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.00 m ocynk 1,02 1,02

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

We 31 1 TUBE* Przewód okrągły + rewizja d1= 160 l1= 0.25 m ocynk 0,12 0,12

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

We 32 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.35 m ocynk 0,68 0,68

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

We 33 1 TUBE* Przewód okrągły + rewizja d1= 200 l1= 1.30 m ocynk 0,83 0,83

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

We 34 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.10 m ocynk 0,06 0,06

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

We 10 MFA Złączka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,60

We 5 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,24



Parter

Nazwa: Ww

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew Ww

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

Ww 1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 1.45 m ocynk 1,14 1,14

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww 2 1 OC1* Odsadzka okrągła d1= 250 e= 100 l1= 400 ocynk 0,49 0,49

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 3.50 m ocynk 2,75 2,75

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



Parter

Nazwa: Ww10a

Typ: Wyrzutowy

Opis: Wyrzut Ww10a

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

Ww10a 1 1 WG*+RG Prostokątna wyrzutnia ścienna a= 1500 b= 250

Ww10a 2 1 K Przewód prostokątny a= 1500 b= 250 l= 400 ocynk 1,47 1,47

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww10a 3 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 250 b= 1500 d= 700 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 8,05 8,05

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww10a 4 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 700 l= 3200 ocynk 6,12 6,12

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



Parter

Nazwa: Ww5

Typ: Wywiewny

Opis: Wyrzut Ww5

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

Ww5 1 1 WG*+RG Prostokątna wyrzutnia ścienna a= 2000 b= 500 0,00

Ww5 2 1 K Przewód prostokątny a= 500 b= 2000 l= 400 ocynk 2,10 2,10

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww5 3 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 500 b= 700 d= 2000 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 14,00 14,00

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww5 4 1 K Przewód prostokątny a= 500 b= 700 l= 4600 ocynk 11,04 11,04

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



Parter

Nazwa: Ww6

Typ: Wyrzutowy

Opis: Wyrzut Ww6

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

Ww6 1 1 WG*+RG Prostokątna wyrzutnia ścienna a= 2000 b= 315

Ww6 2 1 K Przewód prostokątny a= 2000 b= 315 l= 400 ocynk 1,94 1,94

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww6 3 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 315 b= 2000 d= 700 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 12,96 12,96

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww6 4 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 315 l= 2750 ocynk 5,57 5,57

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



Parter

Nazwa: Ww7

Typ: Wywiewny

Opis: Wyrzut Ww7

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

Ww7 1 1 WG*+RG Prostokątna wyrzutnia ścienna a= 2000 b= 400

Ww7 2 1 K Przewód prostokątny a= 2000 b= 400 l= 400 ocynk 2,02 2,02

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww7 3 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 400 b= 2000 d= 700 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 13,44 13,44

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww7 4 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 400 l= 4050 ocynk 8,89 8,89

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



Parter

Nazwa: Ww8

Typ: Wywiewny

Opis: Wyrzut Ww8

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

Ww8 1 1 WG*+RG Prostokątna wyrzutnia ścienna a= 1500 b= 250

Ww8 2 1 K Przewód prostokątny a= 1500 b= 250 l= 400 ocynk 1,47 1,47

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww8 3 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 250 b= 1500 d= 700 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 8,05 8,05

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww8 4 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 700 l= 3650 ocynk 6,90 6,90

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



1 piętro

Nazwa: N1

Typ: Nawiewny

Opis: Nawiew N1

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

N1 1 11 L= 300 H= 300 D= 160 BD= 260 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 2 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.90 m aluminium 0,70 0,70

N1 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.40 m ocynk 1,21 1,21

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 4 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 16 r= 1 d1= 160 ocynk 0,03 0,03

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 5 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.80 m ocynk 0,40 0,40

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 6 13 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 160 l= 160 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 7 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 160 b= 160 d= 160 g= 80 l= 200 ocynk 0,13 0,13

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 8 1 TR2*
Trójnik prosty z okrągłym odejściem + 

rewizja
a= 160 b= 160 d= 160 l= 350 e= 175 f= 80 ocynk 0,26 0,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 9 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.50 m aluminium 0,51 0,51

N1 10 12 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 160 b= 160 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,27 3,23

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 11 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 160 l= 550 ocynk 0,35 0,35

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 12 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 160 l= 4250 ocynk 2,72 2,72

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 13 2 K Przewód prostokątny a= 160 b= 160 l= 500 ocynk 0,32 0,64

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 14 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 160 l= 4050 ocynk 2,59 2,59

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym

Wymiary



N1 15 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 160 l= 2150 ocynk 1,38 1,38

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 16 1 UA Redukcja asymetryczna a= 160 b= 160 c= 160 d= 250 l= 200 e= 90 f= 0 ocynk 0,16 0,16

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 17 2 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 160 b= 250 d= 160 l= 350 e= 175 f= 80 ocynk 0,33 0,65

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 18 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.50 m aluminium 0,53 0,53

N1 19 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 250 l= 2600 ocynk 2,13 2,13

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 20 2 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 160 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,49 0,98

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 21 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.40 m aluminium 0,49 0,49

N1 22 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 250 l= 1050 ocynk 0,86 0,86

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 23 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 160 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,49 0,98

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 24 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 250 l= 850 ocynk 0,70 0,70

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 25 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 250 l= 2550 ocynk 2,10 2,10

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 26 1 US Redukcja symetryczna a= 160 b= 250 c= 160 d= 400 l= 300 ocynk 0,34 0,34

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 27 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 160 b= 400 d= 160 l= 350 e= 175 f= 80 ocynk 0,43 0,43

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 28 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.60 m aluminium 0,57 0,57

N1 29 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 160 b= 400 d= 100 l= 300 e= 150 f= 80 ocynk 0,36 0,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 30 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 100 l= 100 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej



N1 31 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 4.10 m ocynk 1,29 1,29

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 32 1 USE Redukcja symetryczna d1= 100 d2= 125 l1= 100 ocynk 0,07 0,07

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 33 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 2.20 m aluminium 0,70 0,70

N1 34 2 ZW Zawór wentylacyjny D= 125 stal

N1 35 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 400 l= 4000 ocynk 4,48 4,48

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 36 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 160 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,01 1,01

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 37 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 400 l= 1350 ocynk 1,50 1,50

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 38 1 UA Redukcja asymetryczna a= 160 b= 400 c= 160 d= 500 l= 300 e= 0 f= 0 ocynk 0,40 0,40

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 39 1 TR2*
Trójnik prosty z okrągłym odejściem + 

rewizja
a= 160 b= 500 d= 160 l= 350 e= 175 f= 80 ocynk 0,50 0,50

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 40 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 2.40 m aluminium 0,96 0,96

N1 41 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 500 l= 5900 ocynk 7,79 7,79

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 42 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 160 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,45 1,45

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 43 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 500 l= 1700 ocynk 2,24 2,24

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 44 1 US Redukcja symetryczna a= 160 b= 550 c= 160 d= 500 l= 300 ocynk 0,43 0,43

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 45 2 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 160 b= 550 d= 160 l= 350 e= 175 f= 80 ocynk 0,54 1,07

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 46 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.401 m aluminium 0,46 0,46

N1 47 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 550 l= 3700 ocynk 5,25 5,25

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej



N1 48 1 US Redukcja symetryczna a= 550 b= 160 c= 550 d= 160 l= 275 ocynk 0,39 0,39

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 49 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.20 m aluminium 0,37 0,37

N1 50 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 550 l= 3150 ocynk 4,45 4,45

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 51 1 WS Kolano symetryczne alfa= 16 a= 160 b= 550 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,70 1,70

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 52 5 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 550 b= 160 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,60 2,98

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 53 1 K Przewód prostokątny a= 550 b= 160 l= 2800 ocynk 3,98 3,98

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 54 1 K Przewód prostokątny a= 550 b= 160 l= 400 ocynk 0,59 0,59

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 55 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 550 b= 200 d= 160 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,69 0,69

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 56 2 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 550 d= 160 l= 350 e= 175 f= 100 ocynk 0,57 1,13

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 57 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.60 m ocynk 0,30 0,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 58 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.60 m aluminium 0,58 0,58

N1 59 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r= 1 d1= 160 ocynk 0,09 0,19

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 60 1 TUBE* Przewód okrągły + rewizja d1= 160 l1= 0.80 m ocynk 0,40 0,40

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 61 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 7.60 m ocynk 3,82 3,82

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 62 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 160 ocynk 0,19 0,76

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 63 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.00 m ocynk 1,00 1,00

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej



N1 64 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 200 l1= 100 ocynk 0,11 0,11

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 65 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.90 m aluminium 0,91 0,91

N1 66 2 L= 400 H= 400 D= 200 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 67 2 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 200 b= 550 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,80 3,60

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 68 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 550 l= 300 ocynk 0,45 0,45

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 69 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 550 l= 4200 ocynk 6,30 6,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 70 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 630 c= 200 d= 550 l= 300 ocynk 0,50 0,50

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 71 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 630 d= 160 l= 350 e= 175 f= 100 ocynk 0,62 0,62

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 72 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.20 m aluminium 0,40 0,40

N1 73 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 630 l= 2800 ocynk 4,65 4,65

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 74 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 630 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 75 1 TR4* Trójnik z odejściem łukowym a= 200 b= 700 d= 200 h= 630 r= 100 l= 830 alfa= 90 ocynk 2,57 2,57

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 76 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 200 d= 200 g= 80 l= 300 ocynk 0,24 0,24

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 77 2 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 78 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.30 m ocynk 0,19 0,19

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 79 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 200 ocynk 0,30 1,18

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym



N1 80 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 4.80 m ocynk 3,01 3,01

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 81 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 2.85 m ocynk 1,79 1,79

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 82 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 200 d3= 200 l1= 300 ocynk 0,37 0,37

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 83 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.50 m aluminium 0,66 0,66

N1 84 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 160 l1= 100 ocynk 0,11 0,11

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 85 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 10.60 m ocynk 5,32 5,32

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 86 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.20 m ocynk 1,11 1,11

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 87 1 d= 160 l= 296

N1 88 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.60 m ocynk 0,80 0,80

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 89 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 160 d3= 160 l1= 250 ocynk 0,25 0,25

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 90 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.40 m ocynk 0,20 0,20

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 91 1 TC1*
Trójnik symetryczny z odejściem 

prostokąt.
d1= 160 l1= 600 a= 160 b= 400 e= 100 ocynk 0,45 0,45

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 92 1 K1 Kratka wentylacyjna prostokątna L= 400 H= 160 stal

N1 93 1 DFA Zaślepka żeńska d1= 160 ocynk 0,04 0,04

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 94 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 125 l1= 100 ocynk 0,09 0,09

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 95 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 125 l= 125 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Przeciwpożarowa okrągła klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 do 

systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi



N1 96 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 3.20 m ocynk 1,26 1,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 97 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 125 ocynk 0,12 0,12

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 98 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 200 l= 600 ocynk 1,08 1,08

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 99 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 700 b= 200 e= 50 f= 50 r= 50 fg= fg ocynk 0,90 0,90

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 100 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 700 b= 250 d= 200 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 1,04 1,04

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 101 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 700 l= 1000 ocynk 1,90 1,90

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 102 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 700 d= 160 l= 350 e= 175 f= 125 ocynk 0,71 0,71

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 103 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 2.10 m aluminium 0,83 0,83

N1 104 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 700 l= 1700 ocynk 3,23 3,23

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 105 3 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,85 8,55

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 106 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 700 l= 800 ocynk 1,52 1,52

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 107 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 250 b= 700 l= 650 ocynk 1,24 1,24

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 108 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 250 b= 700 l= 200 ocynk 0,00

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 109 1 a= 250 b= 700 l= 300

N1 110 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 700 l= 300 ocynk 0,51 0,51

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi



a= 700 b= 400 g= 700 h= 250 l= 450 e= 225 f= 350

l3= 100

N1 112 1 UA Redukcja asymetryczna a= 315 b= 315 c= 400 d= 700 l= 550 e= 0 f= 43 ocynk 1,21 1,21

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 113 2 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 315 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,92 1,84

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 114 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 315 l= 2050 ocynk 2,56 2,56

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 115 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 315 l= 1250 ocynk 1,56 1,56

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 5 MFA Złączka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,30

N1 17 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,81

N1 2 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,07

N1 1 MFA Złączka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,03

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

1,181 TR1* ocynkN1 1,18
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
111



1 piętro

Nazwa: N3

Typ: Nawiewny

Opis: Nawiew N3

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

N3 1 4 L= 300 H= 300 D= 160 BD= 260 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 2 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.70 m aluminium 0,64 0,64

N3 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.60 m ocynk 0,30 0,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 4 4 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 160 l= 160 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 5 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 160 ocynk 0,19 0,19

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 6 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 160 b= 160 d= 160 g= 80 l= 200 ocynk 0,13 0,13

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 7 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 160 b= 160 d= 160 l= 350 e= 175 f= 80 ocynk 0,26 0,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 8 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.40 m aluminium 0,50 0,50

N3 9 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 160 l= 2000 ocynk 1,28 1,28

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 10 1 US Redukcja symetryczna a= 160 b= 315 c= 160 d= 160 l= 300 ocynk 0,29 0,29

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 11 2 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 160 b= 315 d= 160 l= 350 e= 175 f= 80 ocynk 0,37 0,75

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 12 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 2.30 m aluminium 0,94 0,94

N3 13 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.40 m aluminium 0,46 0,46

N3 14 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 315 l= 800 ocynk 0,76 0,76

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 15 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 160 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,69 1,39

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 16 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 315 l= 4300 ocynk 4,09 4,09

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym



N3 17 4 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 315 b= 160 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,40 1,60

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 18 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 315 b= 160 l= 2500 ocynk 2,38 2,38

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 19 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 315 l= 200 ocynk 0,19 0,19

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 20 2 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 160 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,69 1,39

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 21 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 315 l= 2750 ocynk 2,62 2,62

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 22 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 315 l= 6050 ocynk 5,75 5,75

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 23 2 WS Kolano symetryczne alfa= 25 a= 160 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,69 1,39

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 24 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 315 l= 500 ocynk 0,47 0,47

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 25 1 UA Redukcja asymetryczna a= 315 b= 160 c= 308 d= 152 l= 300 e= 0 f= -4 ocynk 0,29 0,29

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 26 1 a= 152 b= 308 l= 1000 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 27 1 a= 152 b= 308 l= 1035 ocynk

N3 28 1 UA Redukcja asymetryczna a= 315 b= 200 c= 308 d= 152 l= 300 e= -48 f= -4 ocynk 0,31 0,31

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 29 1 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 200 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,75 0,75

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 30 1 TR4* Trójnik z odejściem łukowym a= 200 b= 630 d= 450 h= 315 r= 250 l= 765 alfa= 45 ocynk 1,45 1,45

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 31 1 UA Redukcja asymetryczna a= 210 b= 458 c= 200 d= 450 l= 200 e= -4 f= -10 ocynk 0,27 0,27

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 32 2 a= 210 b= 458 l= 1250 ocynk

Systemowy tłumik kanałowy prostokątny dedykowany do regulatora VAV

Regulator VAV w wykonaniu cichym

Regulator VAV w wykonaniu cichym



N3 33 2 a= 210 b= 458 l= 1000 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 34 1 UA Redukcja asymetryczna a= 458 b= 210 c= 400 d= 200 l= 300 e= -10 f= -58 ocynk 0,40 0,40

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 35 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 400 l= 4300 ocynk 5,15 5,15

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 36 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,08 1,08

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 37 2 ES Odsadzka symetryczna a= 400 b= 200 e= 200 l= 400 ocynk 0,54 1,07

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 38 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 200 l= 450 ocynk 0,54 0,54

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 39 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 1450 ocynk 1,71 1,71

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 40 2 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 200 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,08 2,16

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 41 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 400 l= 3650 ocynk 4,38 4,38

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 42 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 1000 ocynk 1,20 1,20

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 43 1 TR2a*
Trónik redukcyjny z odejściem 

okrągłym
a= 200 b= 400 d= 250 d1= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,53 0,53

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 44 8 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 45 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.10 m aluminium 0,40 0,40

N3 46 8 L= 400 H= 400 D= 200 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 47 2 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 250 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,41 0,82

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym

Systemowy tłumik kanałowy prostokątny dedykowany do regulatora VAV



N3 48 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 2.00 m ocynk 1,26 1,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 49 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.60 m aluminium 1,32 1,32

N3 50 2 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 250 c= 200 d= 200 l= 200 ocynk 0,18 0,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 51 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 500 ocynk 0,40 0,40

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 52 2 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 200 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,37 0,74

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 53 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.60 m aluminium 0,71 0,71

N3 54 2 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 200 d= 200 g= 80 l= 200 ocynk 0,16 0,32

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 55 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.85 m ocynk 0,53 0,53

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 56 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 200 ocynk 0,30 0,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 57 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 2.80 m ocynk 1,76 1,76

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 58 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.70 m aluminium 0,80 0,80

N3 59 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 630 b= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 60 1 a= 200 b= 630 l= 300

N3 61 1 K Przewód prostokątny a= 630 b= 200 l= 350 ocynk 0,60 0,60

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 630 b= 315 g= 630 h= 200 l= 400 e= 200 f= 315

l3= 50

N3 63 1 US Redukcja symetryczna a= 630 b= 200 c= 450 d= 200 l= 363 ocynk 0,62 0,62

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi

0,84

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 CR1*162 0,84Czwórnik symetryczny prostokątny ocynk



N3 64 1 a= 200 b= 450 l= 300

N3 65 1 UA Redukcja asymetryczna a= 458 b= 210 c= 450 d= 200 l= 300 e= -10 f= -4 ocynk 0,40 0,40

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 66 1 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 210 b= 458 e= 50 f= 50 r= 50 fg= fg ocynk 1,36 1,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 67 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 45 a= 210 b= 458 d= 450 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,35 1,35

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 68 1 UA Redukcja asymetryczna a= 450 b= 210 c= 450 d= 200 l= 250 e= -10 f= 0 ocynk 0,33 0,33

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 69 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 450 l= 1850 ocynk 2,42 2,42

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 70 1 ES Odsadzka symetryczna a= 200 b= 450 e= 100 l= 500 ocynk 0,66 0,66

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 71 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 450 l= 6750 ocynk 8,78 8,78

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 72 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 450 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,30 1,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 73 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 450 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,57 0,57

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 74 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.70 m aluminium 1,38 1,38

N3 75 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 450 c= 200 d= 250 l= 300 ocynk 0,41 0,41

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 76 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 250 l= 3950 ocynk 3,56 3,56

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 77 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,54 0,54

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 78 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 250 l= 700 ocynk 0,63 0,63

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 79 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.40 m aluminium 0,57 0,57

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi



N3 80 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 1000 ocynk 0,80 0,80

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 81 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.90 m aluminium 1,57 1,57

N3 82 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.90 m aluminium 0,88 0,88

N3 83 1 BO Zaślepka a= 630 b= 315 ocynk 0,20 0,20

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 84 1 K Przewód prostokątny a= 630 b= 315 l= 1500 ocynk 2,84 2,84

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 8 MFA Złączka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,48

N3 5 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,24



1 piętro

Nazwa: N4

Typ: Nawiewny

Opis: Nawiew N4

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

N4 1 1 L= 500 H= 500 D= 200 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 2 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.60 m aluminium 0,71 0,71

N4 3 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 160 b= 160 d= 200 g= 80 l= 200 ocynk 0,13 0,13

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 4 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 160 l= 2200 ocynk 1,41 1,41

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 5 5 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 160 b= 160 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,27 1,34

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 6 2 K Przewód prostokątny a= 160 b= 160 l= 500 ocynk 0,32 0,64

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 7 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 160 l= 4050 ocynk 2,59 2,59

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 8 1 US Redukcja symetryczna a= 160 b= 160 c= 160 d= 315 l= 250 ocynk 0,24 0,24

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 160 b= 315 g= 160 h= 200 l= 400 e= 200 f= 80

l3= 100

N4 10 6 RD1* Przepustnica prostokątna a= 160 b= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 11 6 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 160 b= 200 d= 200 g= 80 l= 200 ocynk 0,14 0,86

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 12 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.70 m aluminium 0,78 0,78

N4 13 2 L= 400 H= 400 D= 200 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 14 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 315 l= 1500 ocynk 1,43 1,43

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym

ocynk 0,45N4 TR1*

Wymiary

9 4
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

1,81



N4 15 1 US Redukcja symetryczna a= 160 b= 315 c= 160 d= 450 l= 300 ocynk 0,37 0,37

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 160 b= 450 g= 160 h= 200 l= 400 e= 200 f= 80

l3= 100

N4 17 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.60 m aluminium 0,69 0,69

N4 18 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 450 l= 1050 ocynk 1,28 1,28

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 19 1 US Redukcja symetryczna a= 160 b= 450 c= 160 d= 630 l= 300 ocynk 0,47 0,47

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 160 b= 630 g= 160 h= 200 l= 400 e= 200 f= 80

l3= 100

N4 21 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.50 m aluminium 0,63 0,63

N4 22 7 L= 400 H= 400 D= 200 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 23 4 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 630 b= 160 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,66 2,65

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 24 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 630 l= 500 ocynk 0,79 0,79

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 25 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 630 l= 200 ocynk 0,32 0,32

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 26 1 WS Kolano symetryczne alfa= 74 a= 160 b= 630 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,15 2,15

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 27 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 630 l= 3900 ocynk 6,18 6,18

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 28 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 160 b= 630 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,15 2,15

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 29 1 ES Odsadzka symetryczna a= 630 b= 160 e= 210 l= 600 ocynk 1,00 1,00

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym

ocynkN4

Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
ocynk16

20

1

Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem + rewizja
TR1*1 0,70

0,56N4 TR1*

0,70

0,56

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej



N4 30 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 630 l= 3500 ocynk 5,51 5,51

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 31 1 EA Odsadzka asymetryczna a= 630 b= 160 d= 160 e= 150 l= 600 ocynk 0,98 0,98

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 32 1 UA Redukcja asymetryczna a= 630 b= 210 c= 630 d= 160 l= 300 e= -50 f= 0 ocynk 0,50 0,50

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 33 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 210 b= 458 d= 630 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,00 2,00

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 34 1 a= 210 b= 458 l= 1000 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 35 1 a= 210 b= 458 l= 1250 ocynk

N4 36 1 K Przewód prostokątny a= 210 b= 458 l= 1000 ocynk 1,34 1,34

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 37 1 UA Redukcja asymetryczna a= 458 b= 210 c= 630 d= 200 l= 500 e= 0 f= 87 ocynk 0,84 0,84

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 38 1 TR4* Trójnik z odejściem łukowym a= 200 b= 700 d= 630 h= 315 r= 100 l= 615 alfa= 90 ocynk 1,69 1,69

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 39 1 UA Redukcja asymetryczna a= 315 b= 200 c= 308 d= 152 l= 300 e= -48 f= -3 ocynk 0,31 0,31

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 40 1 ES Odsadzka symetryczna a= 308 b= 152 e= 200 l= 400 ocynk 0,41 0,41

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 41 3 a= 152 b= 308 l= 1035 ocynk

N4 42 3 a= 152 b= 308 l= 1000 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 43 3 UA Redukcja asymetryczna a= 315 b= 160 c= 308 d= 152 l= 300 e= 0 f= -4 ocynk 0,29 0,86

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 44 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 315 l= 3050 ocynk 2,91 2,91

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 45 1 ES Odsadzka symetryczna a= 315 b= 160 e= 200 l= 400 ocynk 0,42 0,42

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Regulator VAV w wykonaniu cichym

Regulator VAV w wykonaniu cichym

Systemowy tłumik kanałowy prostokątny dedykowany do regulatora VAV

Systemowy tłumik kanałowy prostokątny dedykowany do regulatora VAV



N4 46 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 160 l= 500 ocynk 0,47 0,47

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 47 8 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 315 b= 160 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,40 3,19

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 48 7 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 160 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,69 4,85

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 49 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 315 l= 1900 ocynk 1,80 1,80

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 50 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 315 l= 4400 ocynk 4,18 4,18

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 51 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.30 m aluminium 0,52 0,52

N4 52 3 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 160 b= 315 d= 200 g= 80 l= 300 ocynk 0,29 0,87

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 53 3 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 54 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r= 1 d1= 200 ocynk 0,15 0,44

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 55 3 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.00 m ocynk 0,63 1,88

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 56 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.90 m aluminium 0,92 0,92

N4 57 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 700 l= 1800 ocynk 3,24 3,24

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 58 2 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 200 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,70 5,40

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 59 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 700 l= 500 ocynk 0,90 0,90

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 60 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 700 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 61 1 a= 200 b= 700 l= 300

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi



N4 62 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 200 l= 300 ocynk 0,56 0,56

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 700 b= 315 g= 700 h= 200 l= 400 e= 200 f= 350

l3= 100

N4 64 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 700 l= 500 ocynk 0,92 0,92

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 65 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 200 b= 700 d= 450 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,25 2,25

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 66 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 450 l= 2000 ocynk 2,59 2,59

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 67 1 a= 200 b= 450 l= 300

N4 68 2 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 200 b= 450 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,30 2,60

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 69 1 RD1*+0 Przepustnica prostokątna a= 200 b= 450 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 70 1 TR4* Trójnik z odejściem łukowym a= 200 b= 450 d= 315 h= 315 r= 100 l= 615 alfa= 90 ocynk 1,30 1,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 71 1 UA Redukcja asymetryczna a= 315 b= 200 c= 308 d= 152 l= 300 e= -48 f= -4 ocynk 0,31 0,31

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 72 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 308 b= 152 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,37 0,37

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 73 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 308 b= 152 e= 50 f= 50 r= 50 fg= fg ocynk 0,37 0,37

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 74 2 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 160 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,69 1,39

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 75 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 315 l= 1050 ocynk 0,98 0,98

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi

0,99N4 63 Czwórnik symetryczny prostokątny ocynk 0,99

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

1 CR1*



N4 76 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 315 l= 2400 ocynk 2,28 2,28

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 77 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 315 l= 2900 ocynk 2,75 2,75

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 78 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 315 l= 4400 ocynk 4,18 4,18

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 79 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.30 m aluminium 0,50 0,50

N4 80 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.00 m aluminium 0,94 0,94

N4 81 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,75 0,75

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 82 1 UA Redukcja asymetryczna a= 152 b= 308 c= 200 d= 315 l= 200 e= 4 f= 0 ocynk 0,21 0,21

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 83 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 152 b= 308 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,66 0,66

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 84 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 315 l= 700 ocynk 0,67 0,67

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 85 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 315 l= 5000 ocynk 4,75 4,75

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 86 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.70 m aluminium 0,77 0,77

N4 87 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.30 m aluminium 1,18 1,18

N4 88 1 BO Zaślepka a= 315 b= 700 ocynk 0,22 0,22

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 6 MFA Złączka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,36



1 piętro

Nazwa: N9

Typ: Nawiewny

Opis: Nawiew N9

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

N9 1 1 ZW Zawór wentylacyjny D= 125 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 2 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.70 m aluminium 0,50 0,50

N9 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.85 m ocynk 0,33 0,33

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 4 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 125 l= 125 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 5 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 125 l1= 150 ocynk 0,14 0,14

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 6 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 200 d3= 200 l1= 300 ocynk 0,37 0,37

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 7 2 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 8 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.85 m ocynk 0,53 0,53

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 9 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.40 m aluminium 0,57 0,57

N9 10 1 L= 500 H= 500 D= 200 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 11 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 250 d= 200 g= 80 l= 250 ocynk 0,23 0,23

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 12 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 250 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,41 0,41

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 13 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.20 m aluminium 0,46 0,46

N9 14 1 L= 400 H= 400 D= 200 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 15 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 250 l= 2800 ocynk 2,52 2,52

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym

Wymiary



N9 16 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 250 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 17 1 a= 200 b= 250 l= 300

N9 18 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 200 l= 300 ocynk 0,28 0,28

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 400 b= 315 g= 250 h= 200 l= 400 e= 200 f= 200

l3= 100

N9 20 1 US Redukcja symetryczna a= 315 b= 250 c= 400 d= 315 l= 200 ocynk 0,29 0,29

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 21 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 250 l= 3000 ocynk 3,37 3,37

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 4 MFA Złączka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,24

N9 1 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,04

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

0,661 TR1* ocynkN9 0,66
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
19



1 piętro

Nazwa: W1

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W1

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W1 1 10 L= 300 H= 300 D= 160 BD= 260 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 2 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 2.20 m aluminium 0,85 0,85

W1 3 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.00 m ocynk 0,50 1,00

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 4 11 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 160 l= 160 ocynk 0,00

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 5 2 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 160 b= 160 d= 160 l= 350 e= 175 f= 80 ocynk 0,26 0,53

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 6 2 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 160 b= 160 d= 160 g= 80 l= 200 ocynk 0,13 0,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 7 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.20 m aluminium 0,35 0,35

W1 8 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 160 l= 3600 ocynk 2,30 2,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 9 1 US Redukcja symetryczna a= 160 b= 200 c= 160 d= 160 l= 200 ocynk 0,14 0,14

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 10 2 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 160 b= 200 d= 160 l= 350 e= 175 f= 80 ocynk 0,29 0,58

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 11 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.70 m ocynk 0,85 0,85

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 12 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.10 m aluminium 0,55 0,55

W1 13 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 200 l= 1500 ocynk 1,08 1,08

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 14 1 US Redukcja symetryczna a= 160 b= 315 c= 160 d= 200 l= 200 ocynk 0,20 0,20

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 15 2 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 160 b= 315 d= 160 l= 350 e= 175 f= 80 ocynk 0,37 0,75

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym



W1 17 2 K Przewód prostokątny a= 160 b= 315 l= 700 ocynk 0,67 1,33

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 18 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 160 b= 315 d= 125 l= 300 e= 150 f= 80 ocynk 0,32 0,32

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 19 2 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 125 l= 125 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 20 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.70 m aluminium 0,49 0,49

W1 21 3 ZW Zawór wentylacyjny D= 125 stal

W1 22 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.20 m ocynk 0,60 0,60

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 23 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.20 m aluminium 0,40 0,40

W1 24 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 160 b= 400 d= 315 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,91 0,91

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 25 2 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 160 b= 400 d= 160 l= 350 e= 175 f= 80 ocynk 0,43 0,86

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 26 1 TUBE* Przewód okrągły + rewizja d1= 160 l1= 1.00 m ocynk 0,50 0,50

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 27 2 OC1* Odsadzka okrągła d1= 160 e= 450 l1= 600 ocynk 0,57 1,14

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 28 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 5.00 m ocynk 2,51 2,51

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 29 2 WS Kolano symetryczne alfa= 16 a= 160 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,01 2,02

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 30 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.60 m ocynk 0,30 0,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 31 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 2.00 m aluminium 0,77 0,77

W1 32 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 400 b= 160 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,47 0,94

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 33 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 400 l= 400 ocynk 0,45 0,45

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej



W1 34 1 WS Kolano symetryczne alfa= 74 a= 160 b= 400 e= 50 f= 50 r= 50 fg= fg ocynk 1,01 1,01

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 35 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 400 l= 2350 ocynk 2,64 2,64

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 36 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 200 l1= 100 ocynk 0,11 0,11

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 37 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.00 m aluminium 0,96 0,96

W1 38 2 L= 400 H= 400 D= 200 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 39 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 400 l= 7600 ocynk 8,51 8,51

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 40 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 400 l= 2300 ocynk 2,58 2,58

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 41 1 UA Redukcja asymetryczna a= 160 b= 400 c= 200 d= 500 l= 350 e= 100 f= 0 ocynk 0,49 0,49

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 42 1 TR2*
Trójnik prosty z okrągłym odejściem + 

rewizja
a= 200 b= 500 d= 160 l= 350 e= 175 f= 100 ocynk 0,53 0,53

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 43 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.50 m aluminium 0,54 0,54

W1 44 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 500 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 45 1 TR3* Trójnik orłowy a= 200 b= 700 d= 315 h= 500 r= 100 ocynk 1,99 1,99

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 46 1 UA Redukcja asymetryczna a= 160 b= 315 c= 200 d= 315 l= 300 e= 0 f= 40 ocynk 0,31 0,31

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 47 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 160 b= 315 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 48 1 TR4* Trójnik z odejściem łukowym a= 160 b= 315 d= 200 h= 160 r= 100 l= 460 alfa= 90 ocynk 0,59 0,59

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 49 2 RD1* Przepustnica prostokątna a= 160 b= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym



W1 50 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 200 l= 1500 ocynk 1,08 1,08

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 51 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.10 m aluminium 0,32 0,32

W1 52 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 160 b= 200 d= 160 g= 80 l= 300 ocynk 0,22 0,22

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 53 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 3.30 m ocynk 1,65 1,65

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 54 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 5.40 m ocynk 2,71 2,71

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 55 1 TC1*
Trójnik symetryczny z odejściem 

prostokąt.
d1= 160 l1= 400 a= 160 b= 200 e= 100 ocynk 0,31 0,31

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 56 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 160 b= 200 d= 200 g= 80 l= 200 ocynk 0,14 0,14

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 57 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.90 m aluminium 0,89 0,89

W1 58 1 USE Redukcja symetryczna d1= 125 d2= 160 l1= 100 ocynk 0,09 0,09

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 59 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 5.80 m ocynk 2,26 2,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 60 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 125 ocynk 0,12 0,23

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 61 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.20 m ocynk 0,08 0,08

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 62 1 TUBE* Przewód okrągły + rewizja d1= 125 l1= 3.55 m ocynk 1,39 1,39

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 63 1 d= 125 l= 296

W1 64 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 160 b= 160 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 65 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 160 l= 2600 ocynk 1,65 1,65

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Przeciwpożarowa okrągła klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 do 

systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi



W1 66 3 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 160 b= 160 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,27 0,81

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 67 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 160 l= 500 ocynk 0,32 0,32

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 68 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.50 m aluminium 0,51 0,51

W1 69 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 2.90 m aluminium 1,21 1,21

W1 70 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 700 l= 6650 ocynk 11,98 11,98

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 71 1 UA Redukcja asymetryczna a= 700 b= 200 c= 700 d= 250 l= 350 e= 50 f= 0 ocynk 0,67 0,67

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 72 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 700 d= 125 l= 300 e= 150 f= 125 ocynk 0,60 0,60

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 73 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.60 m aluminium 0,45 0,45

W1 74 2 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 250 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,85 5,70

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 75 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 700 l= 1350 ocynk 2,56 2,56

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 76 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,85 2,85

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 77 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 250 b= 700 l= 2400 ocynk 4,54 4,54

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 78 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 250 b= 700 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 79 1 a= 250 b= 700 l= 300

W1 80 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 700 l= 300 ocynk 0,51 0,51

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 700 b= 400 g= 700 h= 250 l= 450 e= 225 f= 350

l3= 100

W1
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
81 1,181 ocynkTR1*

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

1,18

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi



W1 82 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 315 c= 700 d= 400 l= 500 e= 43 f= 450 ocynk 1,48 1,48

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 83 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 250 l= 200 ocynk 0,21 0,21

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 84 2 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 315 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,68 1,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 85 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 250 l= 3050 ocynk 3,42 3,42

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 86 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 0.90 m aluminium 0,25 0,25

W1 87 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.50 m ocynk 0,25 0,25

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 11 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,53

W1 3 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,11



1 piętro

Nazwa: W10b

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W10b

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W10b 1 1 K Przewód prostokątny a= 800 b= 250 l= 3450 ocynk 7,26 7,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W10b 2 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 800 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,26 2,52

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W10b 3 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 800 l= 1250 ocynk 2,63 2,63

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W10b 4 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 800 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 3,57 3,57

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W10b 5 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 800 l= 1300 ocynk 2,73 2,73

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W10b 6 3 K Przewód prostokątny a= 315 b= 250 l= 3850 ocynk 4,33 12,98

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W10b 7 2 K Przewód prostokątny a= 315 b= 630 l= 3850 ocynk 7,24 14,48

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



1 piętro

Nazwa: W3

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W3

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W3 1 4 L= 300 H= 300 D= 160 BD= 260 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 2 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 2.10 m aluminium 0,83 0,83

W3 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.80 m ocynk 0,90 0,90

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 4 4 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 160 l= 160 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 5 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 160 b= 160 d= 160 g= 80 l= 200 ocynk 0,13 0,13

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 6 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 160 b= 160 d= 160 l= 350 e= 175 f= 80 ocynk 0,26 0,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 7 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.30 m aluminium 0,44 0,44

W3 8 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 160 l= 500 ocynk 0,32 0,32

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 9 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 160 b= 160 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,27 0,27

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 10 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 160 l= 1000 ocynk 0,64 0,64

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 11 1 US Redukcja symetryczna a= 160 b= 250 c= 160 d= 160 l= 200 ocynk 0,17 0,17

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 12 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 160 b= 250 d= 160 l= 350 e= 175 f= 80 ocynk 0,33 0,33

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 13 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 3.10 m ocynk 1,56 1,56

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 14 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.70 m aluminium 0,65 0,65

W3 15 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 250 l= 300 ocynk 0,25 0,25

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym

Wymiary



W3 16 1 US Redukcja symetryczna a= 160 b= 315 c= 160 d= 250 l= 200 ocynk 0,19 0,19

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 17 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 160 b= 315 d= 160 l= 350 e= 175 f= 80 ocynk 0,37 0,37

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 18 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.80 m aluminium 0,68 0,68

W3 19 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 315 l= 500 ocynk 0,47 0,47

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 20 4 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 315 b= 160 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,40 1,60

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 21 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 315 b= 160 l= 2500 ocynk 2,38 2,38

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 22 2 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 160 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,69 1,39

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 23 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 315 l= 1050 ocynk 1,00 1,00

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 24 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 315 l= 7750 ocynk 7,36 7,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 25 1 UA Redukcja asymetryczna a= 315 b= 160 c= 308 d= 152 l= 300 e= 0 f= -4 ocynk 0,29 0,29

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 26 1 a= 152 b= 308 l= 1000 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 27 1 a= 152 b= 308 l= 1035 ocynk

W3 28 1 UA Redukcja asymetryczna a= 315 b= 200 c= 308 d= 152 l= 300 e= -48 f= -4 ocynk 0,31 0,31

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 29 1 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 200 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,75 0,75

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 30 1 TR4* Trójnik z odejściem łukowym a= 200 b= 630 d= 450 h= 315 r= 250 l= 765 alfa= 45 ocynk 1,45 1,45

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 31 1 UA Redukcja asymetryczna a= 210 b= 458 c= 200 d= 450 l= 200 e= -4 f= -10 ocynk 0,27 0,27

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Regulator VAV w wykonaniu cichym

Systemowy tłumik kanałowy prostokątny dedykowany do regulatora VAV



W3 32 2 a= 210 b= 458 l= 1250 ocynk

W3 33 2 a= 210 b= 458 l= 1000 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 34 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 400 c= 210 d= 458 l= 300 e= 58 f= 5 ocynk 0,40 0,40

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 35 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 1700 ocynk 2,04 2,04

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 36 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,08 1,08

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 37 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 1550 ocynk 1,86 1,86

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 38 1 TR4* Trójnik z odejściem łukowym a= 200 b= 400 d= 200 h= 200 r= 100 l= 500 alfa= 90 ocynk 0,78 0,78

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 39 2 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 200 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,40 0,80

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 40 2 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 41 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 450 ocynk 0,36 0,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 42 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 200 l= 2800 ocynk 2,24 2,24

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 43 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,40 0,40

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 44 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 200 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,37 0,37

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 45 8 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 46 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.00 m aluminium 0,37 0,37

W3 47 8 L= 400 H= 400 D= 200 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Regulator VAV w wykonaniu cichym

Systemowy tłumik kanałowy prostokątny dedykowany do regulatora VAV

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym



W3 48 2 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 200 d= 200 g= 80 l= 200 ocynk 0,16 0,32

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 49 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 3.10 m aluminium 1,66 1,66

W3 50 1 TR2*
Trójnik prosty z okrągłym odejściem + 

rewizja
a= 200 b= 200 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,37 0,37

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 51 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.40 m aluminium 0,60 0,60

W3 52 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.40 m aluminium 1,25 1,25

W3 53 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 630 b= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 54 1 a= 200 b= 630 l= 300

W3 55 1 K Przewód prostokątny a= 630 b= 200 l= 350 ocynk 0,60 0,60

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 630 b= 315 g= 630 h= 200 l= 400 e= 200 f= 315

l3= 50

W3 57 1 US Redukcja symetryczna a= 630 b= 200 c= 450 d= 200 l= 363 ocynk 0,62 0,62

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 58 1 a= 200 b= 450 l= 300

W3 59 1 UA Redukcja asymetryczna a= 458 b= 210 c= 450 d= 200 l= 300 e= -10 f= -4 ocynk 0,40 0,40

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 60 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 210 b= 458 e= 50 f= 50 r= 50 fg= fg ocynk 1,36 1,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 61 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 450 c= 210 d= 458 l= 450 e= 4 f= 0 ocynk 0,60 0,60

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 62 1 TR4* Trójnik z odejściem łukowym a= 200 b= 450 d= 250 h= 250 r= 100 l= 550 alfa= 90 ocynk 0,99 0,99

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 63 2 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 250 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 64 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 250 l= 4050 ocynk 3,65 3,65

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

0,84W3 Czwórnik symetryczny prostokątny56 0,841 ocynkCR1*



W3 65 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,54 0,54

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 66 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 250 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,41 0,41

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 67 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.00 m aluminium 0,34 0,34

W3 68 2 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 250 d= 200 g= 80 l= 200 ocynk 0,18 0,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 69 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.80 m ocynk 1,13 1,13

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 70 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.80 m aluminium 0,85 0,85

W3 71 1 TR2*
Trójnik prosty z okrągłym odejściem + 

rewizja
a= 200 b= 250 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,41 0,41

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 72 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.20 m aluminium 0,46 0,46

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 73 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.00 m ocynk 0,63 0,63

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 74 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.50 m aluminium 1,30 1,30

W3 75 1 BO Zaślepka a= 630 b= 315 ocynk 0,20 0,20

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 76 1 K Przewód prostokątny a= 630 b= 315 l= 1500 ocynk 2,84 2,84

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 8 MFA Złączka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,48

W3 4 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,19



1 piętro

Nazwa: W4

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W4

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W4 1 7 L= 400 H= 400 D= 200 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 2 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.30 m aluminium 1,19 1,19

W4 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.40 m ocynk 0,88 0,88

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 4 4 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 5 4 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 160 b= 315 d= 200 g= 80 l= 300 ocynk 0,29 1,16

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 160 b= 315 g= 160 h= 200 l= 400 e= 200 f= 80

l3= 100

W4 7 5 RD1* Przepustnica prostokątna a= 160 b= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 8 5 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 160 b= 200 d= 200 g= 80 l= 200 ocynk 0,14 0,72

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 9 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.10 m aluminium 0,42 0,42

W4 10 5 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 160 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,69 3,47

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 11 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 160 l= 500 ocynk 0,47 0,47

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 12 12 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 315 b= 160 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,40 4,79

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 13 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 315 l= 1200 ocynk 1,14 1,14

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 14 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 160 l= 1100 ocynk 1,04 1,04

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym

1,363 0,45

Wymiary

6W4 ocynk
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem + rewizja

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

TR1*



W4 15 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 315 l= 4200 ocynk 3,99 3,99

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 16 3 UA Redukcja asymetryczna a= 315 b= 160 c= 308 d= 152 l= 300 e= 0 f= -4 ocynk 0,29 0,86

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 17 3 a= 152 b= 308 l= 1000 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 18 3 a= 152 b= 308 l= 1035 ocynk

W4 19 2 K Przewód prostokątny a= 152 b= 308 l= 300 ocynk 0,28 0,55

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 20 3 UA Redukcja asymetryczna a= 315 b= 200 c= 308 d= 152 l= 300 e= -48 f= -4 ocynk 0,31 0,93

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 250 b= 800 g= 200 h= 315 l= 500 e= 250 f= 100

l3= 100

W4 22 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 800 c= 250 d= 800 l= 500 e= 0 f= 0 ocynk 1,05 1,05

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 200 b= 800 g= 200 h= 315 l= 500 e= 250 f= 100

l3= 100

W4 24 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 315 l= 900 ocynk 0,85 0,85

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 25 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 160 l= 400 ocynk 0,38 0,38

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 26 2 K Przewód prostokątny a= 160 b= 315 l= 450 ocynk 0,43 0,85

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 27 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.70 m aluminium 0,75 0,75

W4 28 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r= 1 d1= 200 ocynk 0,15 0,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 29 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.00 m ocynk 0,63 0,63

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 30 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.50 m aluminium 1,29 1,29

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Regulator VAV w wykonaniu cichym

Systemowy tłumik kanałowy prostokątny dedykowany do regulatora VAV

1
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem

ocynk
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem + rewizja
1

ocynk23W4

TR1*W4 1,1521

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

TR1* 1,10

1,15

1,10



W4 31 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 800 c= 200 d= 630 l= 200 ocynk 0,43 0,43

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 200 b= 630 g= 200 h= 315 l= 500 e= 250 f= 100

l3= 100

W4 33 1 K Przewód prostokątny a= 152 b= 308 l= 400 ocynk 0,37 0,37

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 34 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 315 l= 900 ocynk 0,84 0,84

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 35 2 K Przewód prostokątny a= 160 b= 315 l= 400 ocynk 0,38 0,76

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 36 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.00 m aluminium 0,33 0,33

W4 37 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.80 m aluminium 0,87 0,87

W4 38 1 UA Redukcja asymetryczna a= 210 b= 458 c= 200 d= 630 l= 500 e= 85 f= 0 ocynk 0,83 0,83

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 39 1 a= 210 b= 458 l= 1250 ocynk

W4 40 1 a= 210 b= 458 l= 1000 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 41 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 160 c= 458 d= 210 l= 300 e= 0 f= 28 ocynk 0,40 0,40

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 42 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 400 l= 3600 ocynk 4,03 4,03

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 43 2 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 160 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,01 2,02

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 44 2 K Przewód prostokątny a= 160 b= 400 l= 500 ocynk 0,56 1,12

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 45 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 400 l= 9200 ocynk 10,30 10,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 46 1 WS Kolano symetryczne alfa= 74 a= 160 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,01 1,01

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Regulator VAV w wykonaniu cichym

Systemowy tłumik kanałowy prostokątny dedykowany do regulatora VAV

W4 TR1* ocynk
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
32 1 0,93 0,93

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej



W4 47 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 400 l= 1250 ocynk 1,40 1,40

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 48 4 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 400 b= 160 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,47 1,88

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 49 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 400 l= 1000 ocynk 1,12 1,12

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 160 b= 400 g= 160 h= 200 l= 400 e= 200 f= 80

l3= 100

W4 51 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.60 m aluminium 0,74 0,74

W4 52 1 US Redukcja symetryczna a= 160 b= 400 c= 160 d= 315 l= 200 ocynk 0,23 0,23

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 160 b= 315 g= 160 h= 200 l= 400 e= 200 f= 80

l3= 100

W4 54 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.40 m aluminium 0,57 0,57

W4 55 2 L= 400 H= 400 D= 200 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 56 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.60 m ocynk 0,38 0,38

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 57 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.70 m aluminium 1,38 1,38

W4 58 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 250 b= 800 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 59 1 a= 250 b= 800 l= 300

W4 60 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 800 l= 300 ocynk 0,62 0,62

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 61 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 800 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,26 1,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 6 MFA Złączka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,36

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym

TR1*

Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem

0,45W4

W4 50 ocynk

0,4553

1 0,52

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

ocynk1

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

TR1*

Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem

0,52



1 piętro

Nazwa: W4a

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W4a

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W4a 1 1 L= 500 H= 500 D= 200 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4a 2 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.60 m aluminium 0,69 0,69

W4a 3 2 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 160 b= 160 d= 200 g= 80 l= 200 ocynk 0,13 0,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4a 4 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 160 l= 3500 ocynk 2,24 2,24

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4a 5 14 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 160 b= 160 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,27 3,76

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4a 6 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 160 l= 3850 ocynk 2,46 2,46

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4a 7 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 160 l= 500 ocynk 0,32 0,32

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4a 8 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 160 l= 4250 ocynk 2,72 2,72

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4a 9 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 160 l= 550 ocynk 0,35 0,35

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4a 10 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 160 l= 1500 ocynk 0,96 0,96

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4a 11 1 WS Kolano symetryczne alfa= 74 a= 160 b= 160 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,27 0,27

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4a 12 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 160 l= 5450 ocynk 3,49 3,49

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4a 13 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 160 l= 3400 ocynk 2,18 2,18

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym

Wymiary



W4a 14 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 160 l= 1900 ocynk 1,22 1,22

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4a 15 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 160 l= 13700 ocynk 8,78 8,78

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4a 16 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 160 b= 160 e= 50 f= 50 r= 50 fg= fg ocynk 0,27 0,27

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4a 17 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 160 l= 850 ocynk 0,53 0,53

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4a 18 2 CS1* Tłumik kanalowy okrągły d= 200 l= 1000 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4a 19 1 D= 200 A= 568 polipropylen

W4a 20 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.50 m ocynk 0,31 0,31

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4a 21 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 200 ocynk 0,30 0,59

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4a 22 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.55 m ocynk 0,35 0,35

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4a 23 1 d= 200 l= 296

W4a 4 MFA Złączka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,24

Wentylator kanałowy do przewodów okrągłych w wykonaniu cichym + złącza 

przecwidrganiowe + regulator obrotów

Przeciwpożarowa okrągła klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 do 

systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi



1 piętro

Nazwa: W7b

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W7b

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W7b 1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 3.85 m ocynk 1,50 1,50

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



1 piętro

Nazwa: W9

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W9

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W9 1 15 ZW Zawór wentylacyjny D= 125 stal

W9 2 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.40 m aluminium 0,38 0,38

W9 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.30 m ocynk 0,51 0,51

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 4 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 125 ocynk 0,12 0,46

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 5 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 6.55 m ocynk 2,57 2,57

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 6 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.10 m ocynk 0,04 0,04

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 7 16 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 125 l= 125 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 8 4 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 125 d3= 125 l1= 200 ocynk 0,17 0,68

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 9 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 2.60 m aluminium 0,83 0,83

W9 10 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.10 m aluminium 0,25 0,25

W9 11 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 125 l1= 100 ocynk 0,09 0,09

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 12 3 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 160 d3= 125 l1= 200 ocynk 0,21 0,62

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 13 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 3.25 m ocynk 1,28 1,28

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 14 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.80 m aluminium 0,53 0,53

W9 15 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 2.50 m aluminium 0,81 0,81

W9 16 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.30 m ocynk 0,15 0,15

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 17 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.20 m aluminium 0,29 0,29

Wymiary



W9 18 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 160 b= 160 d= 160 g= 80 l= 200 ocynk 0,13 0,13

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 19 1 TR2*
Trójnik prosty z okrągłym odejściem + 

rewizja
a= 160 b= 160 d= 125 l= 300 e= 150 f= 80 ocynk 0,22 0,22

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 20 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 2.50 m aluminium 0,82 0,82

W9 21 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 160 l= 800 ocynk 0,51 0,51

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 22 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 160 b= 160 d= 125 l= 300 e= 150 f= 80 ocynk 0,22 0,22

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 23 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.30 m ocynk 0,12 0,12

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 24 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 0.80 m aluminium 0,12 0,12

W9 25 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 160 b= 160 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,27 0,54

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 26 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 160 l= 350 ocynk 0,22 0,22

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 27 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 160 l= 2500 ocynk 1,60 1,60

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 28 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 160 c= 160 d= 160 l= 200 ocynk 0,14 0,14

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 29 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 160 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 30 1 TR4* Trójnik z odejściem łukowym a= 200 b= 200 d= 125 h= 160 r= 100 l= 400 alfa= 90 ocynk 0,55 0,55

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 31 2 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 125 d= 125 g= 80 l= 200 ocynk 0,13 0,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 32 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.00 m aluminium 0,21 0,21



W9 33 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.15 m ocynk 0,06 0,06

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 34 2 ATE
Symetryczny trójnik 90 stopni + 

rewizja
d1= 125 d3= 125 l1= 200 ocynk 0,17 0,34

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 35 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.10 m aluminium 0,26 0,26

W9 36 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 2.10 m aluminium 0,65 0,65

W9 37 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 150 ocynk 0,12 0,12

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 38 1 TR3* Trójnik orłowy a= 200 b= 250 d= 125 h= 200 r= 100 ocynk 0,61 0,61

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 39 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.10 m aluminium 0,25 0,25

W9 40 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.10 m ocynk 0,43 0,43

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 41 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.00 m aluminium 0,21 0,21

W9 42 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.50 m aluminium 0,40 0,40

W9 43 1 TR2*
Trójnik prosty z okrągłym odejściem + 

rewizja
a= 200 b= 250 d= 125 l= 300 e= 150 f= 100 ocynk 0,30 0,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 44 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 0.80 m aluminium 0,14 0,14

W9 45 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 250 l= 200 ocynk 0,18 0,18

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 46 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 250 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 47 1 a= 200 b= 250 l= 300

W9 48 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 200 l= 300 ocynk 0,28 0,28

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 400 b= 315 g= 250 h= 200 l= 400 e= 200 f= 200

l3= 100

TR1* ocynkW9 0,66
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
49

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa 

odcinająca EIS120 do systemów wentylacji bytowej z 

siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V AC/DC oraz 

wyłącznikami krańcowymi

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

0,661



W9 50 1 US Redukcja symetryczna a= 315 b= 250 c= 400 d= 315 l= 200 ocynk 0,29 0,29

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 51 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 250 l= 3000 ocynk 3,40 3,40

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 3 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,14

W9 20 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,75



1 piętro

Nazwa: We

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew We

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

We 1 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 4.70 m ocynk 2,35 4,71

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

We 2 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 4.50 m ocynk 2,68 5,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



1 piętro

Nazwa: Ws

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew Ws

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uiwagi

Ws 1 1 K1 Kratka wentylacyjna prostokątna L= 400 H= 160 stal

Ws 2 1 TC1*
Trójnik symetryczny z odejściem 

prostokąt.
d1= 160 l1= 600 a= 160 b= 400 e= 100 ocynk 0,45 0,45

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ws 3 1 DFA Zaślepka żeńska d1= 160 ocynk 0,04 0,04

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ws 4 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 160 l= 160 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ws 5 5 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 160 ocynk 0,19 0,95

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ws 6 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.65 m ocynk 0,83 0,83

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ws 7 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.60 m ocynk 0,30 0,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ws 8 2 CS1* Tłumik kanalowy okrągły d= 160 l= 1000 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ws 9 1 D= 160 A= 484 polipropylen

Ws 10 1 d= 160 l= 296

Ws 8 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,38

Wentylator kanałowy do przewodów okrągłych w wykonaniu 

cichym + złącza przecwidrganiowe + regulator obrotów + 

termostat pomieszczeniowy

Przeciwpożarowa p=okrągła klapa jednopłaszczyznowa 

odcinająca EIS120 do systemów wentylacji bytowej z 

siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V AC/DC oraz 

wyłącznikami krańcowymi

Wymiary



1 piętro

Nazwa: Ww

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew Ww

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

Ww 1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 3.85 m ocynk 3,01 3,01

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



2 piętro

Nazwa: N1

Typ: Nawiewny

Opis: Nawiew N1

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

N1 1 12 L= 300 H= 300 D= 160 BD= 260 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 2 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.80 m aluminium 0,68 0,68

N1 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.40 m ocynk 1,21 1,21

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 4 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 16 r= 1 d1= 160 ocynk 0,03 0,03

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 5 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.80 m ocynk 0,40 0,40

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 6 12 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 160 l= 160 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 7 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 160 b= 160 d= 160 g= 80 l= 200 ocynk 0,13 0,13

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 8 1 TR2*
Trójnik prosty z okrągłym odejściem + 

rewizja
a= 160 b= 160 d= 160 l= 350 e= 175 f= 80 ocynk 0,26 0,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 9 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.50 m aluminium 0,51 0,51

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 10 8 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 160 b= 160 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,27 2,15

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 11 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 160 l= 550 ocynk 0,35 0,35

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 12 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 160 l= 4250 ocynk 2,72 2,72

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 13 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 160 l= 500 ocynk 0,32 0,32

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 14 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 160 l= 3500 ocynk 2,24 2,24

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym



N1 15 1 UA Redukcja asymetryczna a= 160 b= 160 c= 160 d= 250 l= 200 e= 91 f= 0 ocynk 0,16 0,16

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 16 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 160 b= 250 d= 160 l= 350 e= 175 f= 80 ocynk 0,33 0,33

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 17 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.30 m aluminium 0,44 0,44

N1 18 4 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 160 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,34 1,38

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 19 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 160 l= 500 ocynk 0,41 0,41

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 20 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 250 l= 2150 ocynk 1,76 1,76

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 21 1 UA Redukcja asymetryczna a= 160 b= 250 c= 160 d= 315 l= 200 e= 68 f= 0 ocynk 0,19 0,19

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 22 2 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 160 b= 315 d= 160 l= 350 e= 175 f= 80 ocynk 0,37 0,75

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 23 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.50 m aluminium 0,50 0,50

N1 24 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 315 l= 2600 ocynk 2,47 2,47

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 25 2 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 160 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,69 1,39

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 26 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.40 m aluminium 0,48 0,48

N1 27 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 315 l= 1000 ocynk 0,95 0,95

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 28 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 160 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,69 1,39

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 29 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 315 l= 800 ocynk 0,76 0,76

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 30 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 315 l= 2500 ocynk 2,38 2,38

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej



N1 31 1 US Redukcja symetryczna a= 160 b= 400 c= 160 d= 315 l= 300 ocynk 0,34 0,34

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 32 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 160 b= 400 d= 160 l= 350 e= 175 f= 80 ocynk 0,43 0,43

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 33 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.60 m aluminium 0,56 0,56

N1 34 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 160 b= 400 d= 100 l= 300 e= 150 f= 80 ocynk 0,36 0,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 35 2 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 100 l= 100 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 36 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 4.10 m ocynk 1,29 1,29

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 37 2 USE Redukcja symetryczna d1= 100 d2= 125 l1= 100 ocynk 0,07 0,14

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 38 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 2.20 m aluminium 0,69 0,69

N1 39 3 ZW Zawór wentylacyjny D= 125 stal

N1 40 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 400 l= 4000 ocynk 4,48 4,48

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 41 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 160 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,01 1,01

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 42 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 400 l= 1300 ocynk 1,46 1,46

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 43 1 UA Redukcja asymetryczna a= 160 b= 400 c= 160 d= 500 l= 300 e= 0 f= 0 ocynk 0,40 0,40

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 44 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 160 b= 500 d= 160 l= 350 e= 175 f= 80 ocynk 0,50 0,50

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 45 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 2.40 m aluminium 0,96 0,96

N1 46 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 500 l= 5900 ocynk 7,79 7,79

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 47 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 160 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,45 1,45

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej



N1 48 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 500 l= 1700 ocynk 2,23 2,23

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 49 1 US Redukcja symetryczna a= 160 b= 550 c= 160 d= 500 l= 300 ocynk 0,43 0,43

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 50 1 TR2*
Trójnik prosty z okrągłym odejściem + 

rewizja
a= 160 b= 550 d= 160 l= 350 e= 175 f= 80 ocynk 0,54 0,54

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 51 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.40 m aluminium 0,45 0,45

N1 52 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 550 l= 3900 ocynk 5,54 5,54

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 53 1 UA Redukcja asymetryczna a= 160 b= 550 c= 200 d= 550 l= 275 e= 0 f= 0 ocynk 0,41 0,41

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 54 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 550 d= 160 l= 350 e= 175 f= 100 ocynk 0,57 0,57

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 55 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.40 m aluminium 0,46 0,46

N1 56 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 550 l= 2950 ocynk 4,42 4,42

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 57 1 WS Kolano symetryczne alfa= 16 a= 200 b= 550 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,80 1,80

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 58 3 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 550 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,75 2,25

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 59 3 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 550 b= 200 e= 50 f= 50 r= 50 fg= fg ocynk 0,75 2,25

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 60 1 K Przewód prostokątny a= 550 b= 200 l= 2550 ocynk 3,80 3,80

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 61 1 K Przewód prostokątny a= 550 b= 200 l= 400 ocynk 0,60 0,60

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 62 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 550 b= 200 l= 350 ocynk 0,53 0,53

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 63 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 550 d= 160 l= 350 e= 175 f= 100 ocynk 0,57 0,57

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej



N1 64 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 2.20 m aluminium 0,87 0,87

N1 65 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 550 d= 100 l= 300 e= 150 f= 100 ocynk 0,48 0,48

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 66 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.15 m ocynk 0,05 0,05

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 67 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 100 ocynk 0,07 0,15

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 68 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.30 m ocynk 0,09 0,09

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 69 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 4.40 m ocynk 1,38 1,38

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 70 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.80 m aluminium 0,51 0,51

N1 71 2 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 200 b= 550 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,80 3,60

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 72 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 550 l= 300 ocynk 0,45 0,45

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 73 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 550 l= 4200 ocynk 6,30 6,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 74 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 630 c= 200 d= 550 l= 300 ocynk 0,50 0,50

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 75 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 630 d= 160 l= 350 e= 175 f= 100 ocynk 0,62 0,62

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 76 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.60 m aluminium 0,58 0,58

N1 77 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 630 l= 2800 ocynk 4,65 4,65

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 78 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 630 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 79 1 TR4* Trójnik z odejściem łukowym a= 200 b= 700 d= 200 h= 630 r= 100 l= 830 alfa= 90 ocynk 2,57 2,57

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej



N1 80 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 200 d= 200 g= 80 l= 300 ocynk 0,24 0,24

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 81 3 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 82 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.30 m ocynk 0,19 0,19

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 83 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 200 ocynk 0,30 1,18

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 84 1 TUBE* Przewód okrągły + rewizja d1= 200 l1= 5.50 m ocynk 3,45 3,45

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 85 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 2.15 m ocynk 1,35 1,35

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 86 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 200 d3= 200 l1= 300 ocynk 0,37 0,37

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 87 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.50 m aluminium 0,66 0,66

N1 88 2 L= 400 H= 400 D= 200 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 89 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 160 l1= 100 ocynk 0,11 0,11

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 90 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 7.70 m ocynk 3,85 3,85

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 91 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 160 ocynk 0,19 0,19

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 92 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 3.60 m ocynk 1,81 1,81

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 93 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 160 d3= 125 l1= 200 ocynk 0,21 0,21

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 94 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 125 l= 125 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym



N1 95 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.40 m ocynk 0,55 0,55

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 96 1 OC1* Odsadzka okrągła d1= 125 e= 200 l1= 500 ocynk 0,31 0,31

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 97 1 d= 125 l= 296

N1 98 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 160 d3= 160 l1= 250 ocynk 0,25 0,25

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 99 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.00 m aluminium 0,27 0,27

N1 100 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 100 l1= 100 ocynk 0,09 0,09

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 101 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 2.05 m ocynk 0,64 0,64

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 102 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 100 l= 1.20 m aluminium 0,22 0,22

N1 103 1 ZW Zawór wentylacyjny D= 100 stal

N1 104 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 200 l= 600 ocynk 1,08 1,08

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 105 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 700 b= 200 e= 50 f= 50 r= 50 fg= fg ocynk 0,90 0,90

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 106 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 700 b= 250 d= 200 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 1,04 1,04

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 107 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 700 d= 200 l= 350 e= 175 f= 125 ocynk 0,72 0,72

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 108 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.40 m aluminium 1,19 1,19

N1 109 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 700 l= 2700 ocynk 5,13 5,13

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 110 3 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,85 8,55

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 111 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 700 l= 800 ocynk 1,52 1,52

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Przeciwpożarowa okrągła klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 do 

systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi



N1 112 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 250 b= 700 l= 650 ocynk 1,24 1,24

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 113 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 250 b= 700 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 114 1 a= 250 b= 700 l= 300

N1 115 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 250 l= 200 ocynk 0,42 0,42

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 900 b= 500 g= 700 h= 250 l= 450 e= 225 f= 550

l3= 100

N1 117 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 700 c= 500 d= 900 l= 500 e= 0 f= 50 ocynk 1,41 1,41

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 118 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 400 l= 2900 ocynk 6,38 6,38

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 6 MFA Złączka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,36

N1 14 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,67

N1 3 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,11

N1 2 MFA Złączka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,06

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

1,45

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi

N1
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
116 1,451 ocynkTR1*



2 piętro

Nazwa: N3

Typ: Nawiewny

Opis: Nawiew N3

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

N3 1 14 L= 400 H= 400 D= 200 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 2 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.30 m aluminium 0,56 0,56

N3 3 14 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 4 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 200 d3= 200 l1= 300 ocynk 0,37 0,37

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 5 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.20 m ocynk 0,75 0,75

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 6 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.80 m aluminium 0,82 0,82

N3 7 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 2.30 m ocynk 1,44 1,44

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 8 5 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 200 ocynk 0,30 1,48

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 9 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 3.50 m ocynk 2,20 2,20

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 10 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.50 m ocynk 0,31 0,31

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 11 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 315 d= 200 g= 80 l= 300 ocynk 0,31 0,31

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 12 2 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 315 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,46 0,92

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 13 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.70 m aluminium 0,76 0,76

N3 14 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 2.10 m ocynk 1,32 1,32

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 15 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.50 m aluminium 1,28 1,28

N3 16 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 315 l= 2450 ocynk 2,52 2,52

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym



N3 17 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 315 c= 200 d= 400 l= 300 e= 0 f= 0 ocynk 0,36 0,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 18 4 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 400 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,53 2,12

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 19 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.60 m aluminium 0,70 0,70

N3 20 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 3.00 m ocynk 1,88 1,88

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 21 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.80 m aluminium 0,84 0,84

N3 22 2 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 800 ocynk 0,96 1,92

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 23 2 ES Odsadzka symetryczna a= 400 b= 200 e= 400 l= 500 ocynk 0,77 1,54

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 24 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,08 2,16

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 25 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 400 l= 2750 ocynk 3,30 3,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 26 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 300 ocynk 0,36 0,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 27 4 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 200 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,08 4,32

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 28 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 2600 ocynk 3,10 3,10

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 29 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 400 l= 5600 ocynk 6,72 6,72

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 30 1 ES Odsadzka symetryczna a= 200 b= 400 e= 100 l= 500 ocynk 0,61 0,61

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 31 2 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 400 c= 210 d= 458 l= 300 e= 58 f= 5 ocynk 0,40 0,80

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 32 3 a= 210 b= 458 l= 1000 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Systemowy tłumik kanałowy prostokątny dedykowany do regulatora VAV



N3 33 3 a= 210 b= 458 l= 1250 ocynk

N3 34 2 UA Redukcja asymetryczna a= 450 b= 200 c= 458 d= 210 l= 300 e= 10 f= 4 ocynk 0,40 0,80

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 35 3 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 200 b= 450 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,30 3,90

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 36 1 TR4* Trójnik z odejściem łukowym a= 200 b= 750 d= 450 h= 450 r= 150 l= 800 alfa= 45 ocynk 1,65 1,65

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 37 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 400 l= 3900 ocynk 4,68 4,68

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 38 1 ES Odsadzka symetryczna a= 400 b= 200 e= 200 l= 350 ocynk 0,48 0,48

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 39 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 600 ocynk 0,72 0,72

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 40 1 ES Odsadzka symetryczna a= 400 b= 200 e= 200 l= 400 ocynk 0,54 0,54

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 41 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 400 b= 200 l= 1500 ocynk 1,80 1,80

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 42 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 1500 ocynk 1,80 1,80

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 43 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 450 ocynk 0,54 0,54

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 44 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.50 m aluminium 0,69 0,69

N3 45 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.60 m ocynk 0,38 0,38

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 46 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.90 m aluminium 0,94 0,94

N3 47 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 400 c= 200 d= 200 l= 300 ocynk 0,38 0,38

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 48 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 1500 ocynk 1,20 1,20

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Regulator VAV w wykonaniu cichym



N3 49 2 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 200 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,37 0,74

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 50 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.90 m ocynk 0,57 0,57

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 51 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.70 m aluminium 1,42 1,42

N3 52 2 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 200 d= 200 g= 80 l= 200 ocynk 0,16 0,32

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 53 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.10 m aluminium 1,05 1,05

N3 54 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 750 b= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 55 1 a= 200 b= 750 l= 300

N3 56 1 K Przewód prostokątny a= 750 b= 200 l= 300 ocynk 0,51 0,51

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 800 b= 500 g= 750 h= 200 l= 450 e= 225 f= 400

l3= 50

N3 58 1 US Redukcja symetryczna a= 750 b= 200 c= 450 d= 200 l= 270 ocynk 0,59 0,59

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 59 1 a= 200 b= 450 l= 300

N3 60 1 UA Redukcja asymetryczna a= 210 b= 458 c= 200 d= 450 l= 250 e= -4 f= 0 ocynk 0,33 0,33

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 61 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 450 c= 210 d= 458 l= 250 e= 8 f= 5 ocynk 0,33 0,33

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 62 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 450 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,30 2,60

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 63 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 450 l= 2900 ocynk 3,77 3,77

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

CR1* ocynk

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi

1

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

1,26

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi

N3 1,26Czwórnik symetryczny prostokątny57



N3 64 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 450 l= 400 ocynk 0,52 0,52

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 65 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 450 l= 6300 ocynk 8,19 8,19

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 66 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 450 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,57 0,57

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 67 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.27 m aluminium 1,42 1,42

N3 68 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 450 c= 200 d= 250 l= 300 ocynk 0,41 0,41

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 69 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 250 l= 4050 ocynk 3,65 3,65

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 70 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,54 0,54

N3 71 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 250 l= 700 ocynk 0,63 0,63

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 72 1 TR2*
Trójnik prosty z okrągłym odejściem + 

rewizja
a= 200 b= 250 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,41 0,41

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 73 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.30 m aluminium 0,52 0,52

N3 74 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 250 c= 200 d= 200 l= 200 ocynk 0,18 0,18

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 75 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 1000 ocynk 0,80 0,80

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 76 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 3.00 m aluminium 1,62 1,62

N3 77 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.80 m aluminium 0,83 0,83

N3 78 1 US Redukcja symetryczna a= 800 b= 500 c= 630 d= 315 l= 500 ocynk 1,32 1,32

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 79 1 K Przewód prostokątny a= 630 b= 315 l= 2900 ocynk 5,53 5,53

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 17 MFA Złączka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 1,01



2 piętro

Nazwa: N4

Typ: Nawiewny

Opis: Nawiew N4

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

N4 1 11 L= 400 H= 400 D= 200 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 2 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.30 m aluminium 0,54 0,54

N4 3 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 200 l1= 100 ocynk 0,11 0,11

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.55 m ocynk 0,28 0,28

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 5 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 160 ocynk 0,19 0,57

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 6 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 4.35 m ocynk 2,19 2,19

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 7 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.70 m ocynk 0,35 0,35

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 8 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 160 l= 160 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 9 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 160 b= 250 d= 160 g= 80 l= 250 ocynk 0,21 0,21

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 160 b= 250 g= 160 h= 200 l= 400 e= 200 f= 80

l3= 100

N4 11 9 RD1* Przepustnica prostokątna a= 160 b= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 12 10 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 160 b= 200 d= 200 g= 80 l= 200 ocynk 0,14 1,44

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 13 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.30 m aluminium 0,55 0,55

N4 14 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 250 l= 1300 ocynk 1,07 1,07

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

TR1*
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym

0,40 0,40ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary

N4 110



N4 15 1 US Redukcja symetryczna a= 160 b= 400 c= 160 d= 250 l= 300 ocynk 0,35 0,35

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 160 b= 400 g= 160 h= 200 l= 400 e= 200 f= 80

l3= 100

N4 17 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.10 m aluminium 0,39 0,39

N4 18 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 400 l= 1500 ocynk 1,68 1,68

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 19 10 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 400 b= 160 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,47 4,70

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 20 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 400 l= 500 ocynk 0,56 0,56

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 21 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 400 l= 300 ocynk 0,34 0,34

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 22 1 WS Kolano symetryczne alfa= 74 a= 160 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,01 1,01

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 23 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 400 l= 4600 ocynk 5,15 5,15

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 24 7 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 160 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,01 7,06

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 25 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 400 l= 5300 ocynk 5,94 5,94

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 26 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 400 l= 3200 ocynk 3,58 3,58

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 27 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 160 c= 458 d= 210 l= 300 e= 0 f= 28 ocynk 0,40 0,40

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 28 3 a= 210 b= 458 l= 1000 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 29 3 a= 210 b= 458 l= 1250 ocynk

ocynk16 0,52
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
2 TR1*

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

1,04N4

Systemowy tłumik kanałowy prostokątny dedykowany do regulatora VAV

Regulator VAV w wykonaniu cichym



N4 30 3 UA Redukcja asymetryczna a= 500 b= 200 c= 458 d= 210 l= 300 e= 0 f= -20 ocynk 0,42 1,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 31 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,54 3,08

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 32 1 TR4* Trójnik z odejściem łukowym a= 200 b= 630 d= 500 h= 500 r= 100 l= 800 alfa= 90 ocynk 2,44 2,44

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 33 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 500 l= 900 ocynk 1,26 1,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 34 1 K Przewód prostokątny a= 500 b= 200 l= 250 ocynk 0,35 0,35

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 35 2 ES Odsadzka symetryczna a= 500 b= 200 e= 250 l= 500 ocynk 0,78 1,57

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 36 1 K Przewód prostokątny a= 500 b= 200 l= 450 ocynk 0,63 0,63

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 37 1 UA Redukcja asymetryczna a= 160 b= 400 c= 210 d= 458 l= 350 e= 29 f= 50 ocynk 0,47 0,47

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 38 1 TR3* Trójnik orłowy a= 160 b= 400 d= 200 h= 200 r= 50 ocynk 0,57 0,57

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 39 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 200 l= 1250 ocynk 0,90 0,90

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 40 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 160 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,36 0,72

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 41 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 200 l= 850 ocynk 0,61 0,61

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 42 4 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 160 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,30 1,21

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 43 2 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 200 l= 1500 ocynk 1,08 2,16

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 160 b= 200 g= 160 h= 200 l= 400 e= 200 f= 80

1,080,36
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
ocynkTR1*

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 
344N4



l3= 100

N4 45 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.10 m aluminium 1,02 1,02

N4 46 3 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 47 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 2.90 m ocynk 1,82 1,82

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 48 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.10 m aluminium 0,97 0,97

N4 49 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 200 l= 650 ocynk 0,47 0,47

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 50 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.10 m aluminium 1,01 1,01

N4 51 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 3.30 m ocynk 2,07 2,07

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 52 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.00 m aluminium 0,96 0,96

N4 53 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 630 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 54 1 a= 200 b= 630 l= 300

N4 55 1 K Przewód prostokątny a= 630 b= 200 l= 300 ocynk 0,45 0,45

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 800 b= 500 g= 630 h= 200 l= 400 e= 200 f= 400

l3= 50

N4 57 1 US Redukcja symetryczna a= 630 b= 200 c= 500 d= 200 l= 270 ocynk 0,46 0,46

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 58 1 a= 200 b= 500 l= 300

N4 59 1 UA Redukcja asymetryczna a= 160 b= 400 c= 210 d= 458 l= 300 e= 0 f= 50 ocynk 0,41 0,41

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 60 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 400 l= 1700 ocynk 1,90 1,90

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 1

1,08

1,12

0,36

1,12

odejściem

56

ocynk

ocynk

TR1*

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi

płaszczu z folii 

aluminiowej

3

Czwórnik symetryczny prostokątny

44N4

CR1*



N4 61 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 400 l= 4750 ocynk 5,32 5,32

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 62 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 160 l= 500 ocynk 0,56 0,56

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 63 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 400 l= 1300 ocynk 1,46 1,46

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 64 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 400 l= 1500 ocynk 1,68 1,68

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 65 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.30 m aluminium 0,55 0,55

N4 66 1 US Redukcja symetryczna a= 160 b= 400 c= 160 d= 315 l= 200 ocynk 0,23 0,23

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 67 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 315 l= 2850 ocynk 2,71 2,71

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 160 b= 315 g= 160 h= 200 l= 400 e= 200 f= 80

l3= 100

N4 69 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.50 m aluminium 0,65 0,65

N4 70 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 160 b= 315 d= 200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,58 0,58

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 71 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 200 l= 1500 ocynk 1,08 1,08

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 72 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.80 m aluminium 0,85 0,85

N4 73 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 200 ocynk 0,30 0,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 74 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.40 m ocynk 0,88 0,88

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 75 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.90 m aluminium 0,89 0,89

N4 76 1 US Redukcja symetryczna a= 800 b= 500 c= 700 d= 315 l= 400 ocynk 1,07 1,07

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 77 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 315 l= 3050 ocynk 6,19 6,19

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 4 MFA Złączka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,24

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

ocynk68 0,451 TR1* 0,45
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
N4



N4 2 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,10



2 piętro

Nazwa: N9

Typ: Nawiewny

Opis: Nawiew N9

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

N9 1 1 ZW Zawór wentylacyjny D= 125 stal

N9 2 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.70 m aluminium 0,50 0,50

N9 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.85 m ocynk 0,33 0,33

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 4 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 125 l= 125 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 5 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 125 l1= 150 ocynk 0,14 0,14

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 6 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 200 d3= 200 l1= 300 ocynk 0,37 0,37

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 7 2 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 8 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.85 m ocynk 0,53 0,53

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 9 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.40 m aluminium 0,57 0,57

N9 10 1 L= 500 H= 500 D= 200 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 11 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 250 d= 200 g= 80 l= 250 ocynk 0,23 0,23

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 12 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 250 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,41 0,41

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 13 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.20 m aluminium 0,46 0,46

N9 14 1 L= 400 H= 400 D= 200 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 15 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 250 l= 2800 ocynk 2,52 2,52

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 16 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 250 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym



N9 17 1 a= 200 b= 250 l= 300

N9 18 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 200 l= 300 ocynk 0,24 0,24

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 450 b= 400 g= 250 h= 200 l= 400 e= 200 f= 225

l3= 100

N9 20 1 US Redukcja symetryczna a= 400 b= 315 c= 450 d= 400 l= 300 ocynk 0,51 0,51

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 21 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 315 l= 3150 ocynk 4,50 4,50

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 4 MFA Złączka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,24

N9 1 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,04

1 TR1* ocynkN9 0,77
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
19

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

0,77



2 piętro

Nazwa: W1

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W1

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W1 1 12 L= 300 H= 300 D= 160 BD= 260 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 2 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.20 m aluminium 0,35 0,35

W1 3 12 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 160 l= 160 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 4 2 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 160 b= 160 d= 160 g= 80 l= 200 ocynk 0,13 0,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 5 2 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 160 b= 160 d= 160 l= 350 e= 175 f= 80 ocynk 0,26 0,53

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 6 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.00 m ocynk 0,50 1,00

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 7 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 2.20 m aluminium 0,85 0,85

W1 8 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 160 l= 3600 ocynk 2,30 2,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 9 1 US Redukcja symetryczna a= 160 b= 200 c= 160 d= 160 l= 200 ocynk 0,14 0,14

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 10 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 160 b= 200 d= 160 l= 350 e= 175 f= 80 ocynk 0,29 0,29

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 11 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.70 m ocynk 0,85 0,85

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 12 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.60 m aluminium 0,55 0,55

W1 13 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 200 l= 1500 ocynk 1,08 1,08

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 14 1 US Redukcja symetryczna a= 160 b= 315 c= 160 d= 200 l= 200 ocynk 0,20 0,20

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 15 3 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 160 b= 315 d= 160 l= 350 e= 175 f= 80 ocynk 0,37 1,12

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym



W1 17 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 315 l= 700 ocynk 0,67 0,67

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 18 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 160 b= 315 d= 125 l= 300 e= 150 f= 80 ocynk 0,32 0,32

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 19 2 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 125 l= 125 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 20 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.70 m aluminium 0,49 0,49

W1 21 3 ZW Zawór wentylacyjny D= 125 stal

W1 22 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.20 m ocynk 0,60 0,60

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 23 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.20 m aluminium 0,40 0,40

W1 24 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 315 l= 700 ocynk 0,67 0,67

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 25 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 160 b= 400 d= 315 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,91 0,91

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 26 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 160 b= 400 d= 160 l= 350 e= 175 f= 80 ocynk 0,43 0,43

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 27 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.60 m ocynk 0,30 0,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 28 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 2.00 m aluminium 0,77 0,77

W1 29 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 400 b= 160 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,47 0,94

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 30 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 400 l= 400 ocynk 0,45 0,45

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 31 1 WS Kolano symetryczne alfa= 74 a= 160 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,01 1,01

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 32 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 400 l= 2000 ocynk 2,24 2,24

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 33 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 160 b= 400 d= 100 l= 300 e= 150 f= 80 ocynk 0,36 0,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej



W1 34 2 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 100 l= 100 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 35 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.95 m ocynk 0,30 0,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 36 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 100 ocynk 0,07 0,15

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 37 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.30 m ocynk 0,09 0,09

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 38 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 4.80 m ocynk 1,51 1,51

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 39 1 USE Redukcja symetryczna d1= 100 d2= 125 l1= 100 ocynk 0,07 0,07

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 40 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 3.30 m aluminium 1,11 1,11

W1 41 1 WS Kolano symetryczne alfa= 16 a= 160 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,01 1,01

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 42 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 0.90 m aluminium 0,25 0,25

W1 43 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.50 m ocynk 0,25 0,25

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 44 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 400 l= 3100 ocynk 3,47 3,47

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 45 1 US Redukcja symetryczna a= 160 b= 500 c= 160 d= 400 l= 250 ocynk 0,34 0,34

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 46 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 160 b= 500 d= 160 l= 350 e= 175 f= 80 ocynk 0,50 0,50

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 47 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.60 m ocynk 0,80 0,80

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 48 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.30 m aluminium 0,40 0,40

W1 49 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 500 l= 4200 ocynk 5,54 5,54

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej



W1 50 1 WS Kolano symetryczne alfa= 16 a= 160 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,45 1,45

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 51 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 500 l= 2500 ocynk 3,30 3,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 52 1 UA Redukcja asymetryczna a= 500 b= 200 c= 500 d= 160 l= 200 e= 0 f= 0 ocynk 0,29 0,29

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 53 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 500 d= 160 l= 350 e= 175 f= 100 ocynk 0,53 0,53

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 54 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.50 m aluminium 0,54 0,54

W1 55 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 500 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 56 1 TR3* Trójnik orłowy a= 200 b= 700 d= 400 h= 500 r= 100 ocynk 2,26 2,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 57 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 400 l= 200 ocynk 0,00

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 58 1 UA Redukcja asymetryczna a= 160 b= 400 c= 200 d= 400 l= 300 e= 0 f= 40 ocynk 0,36 0,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 59 1 TR4* Trójnik z odejściem łukowym a= 160 b= 400 d= 315 h= 160 r= 100 l= 460 alfa= 90 ocynk 0,70 0,70

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 60 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 160 b= 315 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 61 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 315 l= 1500 ocynk 1,43 1,43

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 62 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.60 m aluminium 0,59 0,59

W1 63 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 160 b= 315 d= 200 g= 80 l= 300 ocynk 0,29 0,29

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 64 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 3.30 m ocynk 2,06 2,06

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 65 1 OC1* Odsadzka okrągła d1= 200 e= 450 l1= 600 ocynk 0,71 0,71

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej



W1 66 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 5.50 m ocynk 3,45 3,45

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 67 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 200 d3= 200 l1= 300 ocynk 0,37 0,37

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 68 2 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 69 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.80 m aluminium 0,84 0,84

W1 70 2 L= 400 H= 400 D= 200 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 71 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 160 l1= 100 ocynk 0,11 0,11

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 72 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 4.10 m ocynk 2,06 2,06

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 73 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 160 ocynk 0,19 0,19

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 74 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.90 m ocynk 0,95 0,95

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 75 1 ATE
Symetryczny trójnik 90 stopni + 

rewizja
d1= 160 d3= 160 l1= 250 ocynk 0,25 0,25

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 76 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.30 m aluminium 0,44 0,44

W1 77 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 125 l1= 100 ocynk 0,09 0,09

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 78 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 5.80 m ocynk 2,27 2,27

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 79 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 125 d3= 100 l1= 200 ocynk 0,16 0,16

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 80 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 100 l= 1.20 m aluminium 0,25 0,25

W1 81 1 ZW Zawór wentylacyjny D= 100 stal

W1 82 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.60 m ocynk 0,24 0,24

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym



W1 83 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 125 ocynk 0,12 0,12

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 84 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.20 m ocynk 0,07 0,07

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 85 1 d= 125 l= 296

W1 86 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 160 b= 160 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 87 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 160 l= 2500 ocynk 1,60 1,60

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 88 3 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 160 b= 160 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,27 0,81

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 89 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 160 l= 500 ocynk 0,32 0,32

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 90 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.50 m aluminium 0,51 0,51

W1 91 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 2.90 m aluminium 1,21 1,21

W1 92 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 700 l= 6500 ocynk 11,71 11,71

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 93 1 UA Redukcja asymetryczna a= 700 b= 200 c= 700 d= 250 l= 350 e= 50 f= 0 ocynk 0,67 0,67

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 94 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 700 d= 200 l= 450 e= 225 f= 125 ocynk 0,91 0,91

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 95 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.86 m aluminium 1,17 1,17

W1 96 2 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 250 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,85 5,70

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 97 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 700 l= 1350 ocynk 2,56 2,56

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 98 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,85 2,85

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Przeciwpożarowa okrągła klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 do 

systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi



W1 99 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 700 l= 2400 ocynk 4,54 4,54

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 100 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 250 b= 700 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 101 1 a= 250 b= 700 l= 300

W1 102 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 250 l= 150 ocynk 0,29 0,29

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 800 b= 630 g= 700 h= 250 l= 450 e= 225 f= 400

l3= 100

W1 104 1 US Redukcja symetryczna a= 700 b= 400 c= 800 d= 630 l= 400 ocynk 1,15 1,15

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 105 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 400 l= 3000 ocynk 6,60 6,60

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 3 MFA Złączka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,18

W1 12 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,57

W1 3 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,11

W1 2 MFA Złączka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,06

103

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi

1,48

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

1,48
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
ocynkW1 TR1*1



2 piętro

Nazwa: W10b

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W10b

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W10b 1 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 800 l= 3750 ocynk 7,88 7,88

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W10b 2 2 K Przewód prostokątny a= 315 b= 630 l= 3850 ocynk 7,28 14,55

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W10b 3 3 K Przewód prostokątny a= 315 b= 250 l= 3850 ocynk 4,35 13,05

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



2 piętro

Nazwa: W3

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W3

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W3 1 14 L= 400 H= 400 D= 200 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 2 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.70 m aluminium 0,81 0,81

W3 3 14 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 4 2 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 200 d3= 200 l1= 300 ocynk 0,37 0,73

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 5 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 2.10 m ocynk 1,32 1,32

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 6 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.80 m aluminium 0,81 0,81

W3 7 8 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 200 ocynk 0,30 2,37

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 8 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.55 m ocynk 0,35 0,35

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 9 1 TUBE* Przewód okrągły + rewizja d1= 200 l1= 6.65 m ocynk 4,18 4,18

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 10 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 400 b= 200 d= 200 l= 350 e= 175 f= 200 ocynk 0,47 0,47

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 11 3 ES Odsadzka symetryczna a= 400 b= 200 e= 400 l= 500 ocynk 0,77 2,31

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 12 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 400 ocynk 0,48 0,48

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 13 2 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 400 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,53 1,06

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 14 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 0.80 m aluminium 0,20 0,20

W3 15 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 400 c= 200 d= 250 l= 250 ocynk 0,31 0,31

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym



W3 16 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 250 l= 700 ocynk 0,63 0,63

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 17 3 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 250 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,41 1,23

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 18 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.60 m aluminium 0,69 0,69

W3 19 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 250 d= 200 g= 80 l= 250 ocynk 0,23 0,23

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 20 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 2.25 m ocynk 1,41 1,41

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 21 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 3.70 m ocynk 2,32 2,32

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 22 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.60 m ocynk 0,38 0,38

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 23 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.40 m aluminium 0,62 0,62

W3 24 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.40 m ocynk 0,88 0,88

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 25 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.70 m aluminium 0,81 0,81

W3 26 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 400 l= 2450 ocynk 2,94 2,94

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 27 2 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 200 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,08 2,16

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 28 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 1050 ocynk 1,24 1,24

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 29 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 400 l= 7500 ocynk 9,00 9,00

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 30 2 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 400 c= 210 d= 458 l= 300 e= 58 f= 5 ocynk 0,40 0,80

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 31 3 a= 210 b= 458 l= 1000 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 32 3 a= 210 b= 458 l= 1250 ocynk

Systemowy tłumik kanałowy prostokątny dedykowany do regulatora VAV

Regulator VAV w wykonaniu cichym



W3 33 2 UA Redukcja asymetryczna a= 450 b= 200 c= 458 d= 210 l= 300 e= 10 f= 4 ocynk 0,40 0,80

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 34 1 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 200 b= 450 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,30 1,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 35 1 TR4* Trójnik z odejściem łukowym a= 200 b= 750 d= 450 h= 450 r= 150 l= 800 alfa= 45 ocynk 1,65 1,65

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 36 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 400 l= 2100 ocynk 2,52 2,52

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 37 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,08 1,08

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 38 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 2600 ocynk 3,12 3,12

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 39 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.70 m aluminium 1,38 1,38

W3 40 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 400 c= 200 d= 250 l= 300 ocynk 0,37 0,37

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 41 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 0.90 m aluminium 0,28 0,28

W3 42 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 250 c= 200 d= 200 l= 200 ocynk 0,18 0,18

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 43 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 3000 ocynk 2,40 2,40

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 44 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 200 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,37 0,37

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 45 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 0.90 m aluminium 0,30 0,30

W3 46 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 200 d= 200 g= 80 l= 200 ocynk 0,16 0,16

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 47 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.85 m ocynk 0,53 0,53

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 48 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.70 m ocynk 1,07 1,07

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 49 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.20 m aluminium 1,11 1,11



W3 50 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 750 b= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 51 1 a= 200 b= 750 l= 300

W3 52 1 K Przewód prostokątny a= 750 b= 200 l= 220 ocynk 0,42 0,42

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 800 b= 500 g= 750 h= 200 l= 400 e= 200 f= 400

l3= 100

W3 54 1 US Redukcja symetryczna a= 750 b= 200 c= 450 d= 200 l= 220 ocynk 0,51 0,51

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 55 1 a= 200 b= 450 l= 300

W3 56 1 UA Redukcja asymetryczna a= 458 b= 210 c= 450 d= 200 l= 300 e= -10 f= -4 ocynk 0,40 0,40

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 57 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 210 b= 458 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,36 1,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 58 1 US Redukcja symetryczna a= 210 b= 458 c= 200 d= 450 l= 350 ocynk 0,47 0,47

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 59 1 TR4* Trójnik z odejściem łukowym a= 200 b= 450 d= 250 h= 250 r= 100 l= 550 alfa= 90 ocynk 0,99 0,99

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 60 2 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 250 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 61 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 250 l= 4050 ocynk 3,65 3,65

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 62 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,54 0,54

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 63 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.10 m aluminium 0,39 0,39

W3 64 2 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 250 d= 200 g= 80 l= 200 ocynk 0,18 0,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

CR1* ocynk

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi

1

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

1,23

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi

W3 1,23Czwórnik symetryczny prostokątny53



W3 65 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.80 m ocynk 1,13 1,13

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 66 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.90 m aluminium 0,89 0,89

W3 67 1 TR2*
Trójnik prosty z okrągłym odejściem + 

rewizja
a= 200 b= 250 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,41 0,41

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 68 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.20 m aluminium 0,50 0,50

W3 69 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.00 m ocynk 0,63 0,63

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 70 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.60 m aluminium 1,35 1,35

W3 71 1 US Redukcja symetryczna a= 800 b= 500 c= 630 d= 315 l= 500 ocynk 1,32 1,32

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 72 1 K Przewód prostokątny a= 630 b= 315 l= 2950 ocynk 5,58 5,58

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 18 MFA Złączka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 1,07



2 piętro

Nazwa: W4

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W4

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W4 1 10 L= 400 H= 400 D= 200 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 2 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.10 m aluminium 1,04 1,04

W4 3 5 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 4 9 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 160 b= 200 d= 200 g= 80 l= 200 ocynk 0,14 1,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 5 1 TR4* Trójnik z odejściem łukowym a= 160 b= 200 d= 200 h= 200 r= 100 l= 500 alfa= 90 ocynk 0,70 0,70

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 6 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 4.90 m ocynk 3,08 3,08

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 7 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.90 m aluminium 0,89 0,89

W4 8 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 200 l= 2000 ocynk 1,44 1,44

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 9 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 160 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,36 0,72

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 10 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 200 l= 2300 ocynk 1,66 1,66

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 11 1 US Redukcja symetryczna a= 160 b= 315 c= 160 d= 200 l= 200 ocynk 0,20 0,20

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 160 b= 315 g= 160 h= 200 l= 400 e= 200 f= 80

l3= 100

W4 13 6 RD1* Przepustnica prostokątna a= 160 b= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 14 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.50 m aluminium 0,67 0,67

W4 15 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 315 l= 3800 ocynk 3,61 3,61

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

TR1*2 0,90

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

0,45ocynk

Wymiary

12W4

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym

Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem



W4 16 1 US Redukcja symetryczna a= 160 b= 400 c= 160 d= 315 l= 200 ocynk 0,23 0,23

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 160 b= 400 g= 160 h= 200 l= 400 e= 200 f= 80

l3= 100

W4 18 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.10 m aluminium 0,41 0,41

W4 19 3 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 400 b= 160 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,47 1,41

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 20 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 400 l= 550 ocynk 0,62 0,62

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 21 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 400 b= 160 e= 50 f= 50 r= 50 fg= fg ocynk 0,47 0,47

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 22 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 400 l= 550 ocynk 0,62 0,62

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 23 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 160 c= 458 d= 210 l= 300 e= 0 f= 30 ocynk 0,40 0,40

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 24 2 a= 210 b= 458 l= 1000 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 25 2 a= 210 b= 458 l= 1250 ocynk

W4 26 1 K Przewód prostokątny a= 210 b= 458 l= 500 ocynk 0,67 0,67

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 27 2 UA Redukcja asymetryczna a= 500 b= 200 c= 458 d= 210 l= 300 e= 0 f= -20 ocynk 0,42 0,84

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 28 1 TR4* Trójnik z odejściem łukowym a= 200 b= 550 d= 315 h= 500 r= 100 l= 800 alfa= 90 ocynk 2,14 2,14

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 29 1 UA Redukcja asymetryczna a= 315 b= 200 c= 308 d= 152 l= 300 e= -48 f= -4 ocynk 0,31 0,31

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 30 1 a= 152 b= 308 l= 1035 ocynk

W4 31 1 a= 152 b= 308 l= 1000 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

0,521
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem + rewizja

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

ocynk 0,52TR1*W4 17

Systemowy tłumik kanałowy prostokątny dedykowany do regulatora VAV

Systemowy tłumik kanałowy prostokątny dedykowany do regulatora VAV

Regulator VAV w wykonaniu cichym

Regulator VAV w wykonaniu cichym



W4 32 1 UA Redukcja asymetryczna a= 315 b= 160 c= 308 d= 152 l= 300 e= 0 f= -4 ocynk 0,29 0,29

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 33 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 315 l= 4500 ocynk 4,28 4,28

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 34 2 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 160 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,69 1,39

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 35 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 315 l= 1200 ocynk 1,14 1,14

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 36 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 315 l= 5800 ocynk 5,51 5,51

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 37 1 WS Kolano symetryczne alfa= 74 a= 160 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,69 0,69

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 38 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 315 l= 1750 ocynk 1,66 1,66

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 39 4 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 315 b= 160 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,40 1,60

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 40 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 315 l= 550 ocynk 0,52 0,52

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 41 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 315 l= 1300 ocynk 1,24 1,24

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 42 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.00 m aluminium 0,36 0,36

W4 43 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 160 b= 315 d= 200 g= 80 l= 300 ocynk 0,29 0,29

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 44 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.60 m ocynk 0,38 0,38

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 45 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.30 m aluminium 1,18 1,18

W4 46 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 550 l= 1000 ocynk 1,50 1,50

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 47 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 550 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej



W4 48 1 a= 200 b= 550 l= 300

W4 49 1 K Przewód prostokątny a= 550 b= 200 l= 300 ocynk 0,44 0,44

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 800 b= 450 g= 550 h= 200 l= 400 e= 200 f= 400

l3= 50

W4 51 1 US Redukcja symetryczna a= 550 b= 200 c= 500 d= 200 l= 295 ocynk 0,44 0,44

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 52 1 a= 200 b= 500 l= 300

W4 53 1 UA Redukcja asymetryczna a= 160 b= 400 c= 210 d= 458 l= 300 e= 0 f= 50 ocynk 0,41 0,41

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 54 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 400 l= 1900 ocynk 2,13 2,13

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 55 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 160 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,01 1,01

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 56 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 400 l= 3200 ocynk 3,58 3,58

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 57 1 TR4* Trójnik z odejściem łukowym a= 160 b= 400 d= 200 h= 200 r= 100 l= 500 alfa= 90 ocynk 0,70 0,70

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 58 1 RD1*+0 Przepustnica prostokątna a= 160 b= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 59 8 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 160 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,30 2,42

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 60 2 K Przewód prostokątny a= 160 b= 200 l= 500 ocynk 0,36 0,72

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 61 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 200 l= 650 ocynk 0,47 0,47

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 160 b= 200 g= 160 h= 200 l= 400 e= 200 f= 80

ocynk50

62

CR1*

Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem + rewizja
2

1,08

ocynk

1,08

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

Czwórnik symetryczny prostokątny

0,72

W4

TR1* 0,36W4

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

1

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi



l3= 100

W4 63 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.00 m aluminium 0,33 0,33

W4 64 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 3.30 m ocynk 2,07 4,14

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 65 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.00 m aluminium 0,99 0,99

W4 66 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 200 l= 450 ocynk 0,32 0,32

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 67 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 200 l= 1200 ocynk 0,86 0,86

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 68 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.10 m aluminium 0,41 0,41

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 69 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.00 m aluminium 0,96 0,96

W4 70 1 US Redukcja symetryczna a= 800 b= 250 c= 800 d= 450 l= 400 ocynk 1,00 1,00

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 71 1 K Przewód prostokątny a= 800 b= 250 l= 3000 ocynk 6,30 6,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 5 MFA Złączka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,30

62
odejściem + rewizja

2 ocynk
płaszczu z folii 

aluminiowej

0,72TR1* 0,36W4



2 piętro

Nazwa: W4a

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W4a

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W4a 1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 3.85 m ocynk 2,41 2,41

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



2 piętro

Nazwa: W4b

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W4b

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W4b 1 1 L= 400 H= 400 D= 200 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4b 2 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.00 m aluminium 0,99 0,99

W4b 3 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 200 l1= 100 ocynk 0,11 0,11

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4b 4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.00 m ocynk 1,00 1,00

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4b 5 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 60 r= 1 d1= 160 ocynk 0,13 0,13

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4b 6 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.40 m ocynk 0,70 0,70

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4b 7 14 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 160 ocynk 0,19 2,65

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4b 8 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.55 m ocynk 0,28 0,55

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4b 9 1 TUBE* Przewód okrągły + rewizja d1= 160 l1= 4.50 m ocynk 2,26 2,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4b 10 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.00 m ocynk 0,50 0,50

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4b 11 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 74 r= 1 d1= 160 ocynk 0,16 0,16

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4b 12 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 5.80 m ocynk 2,91 2,91

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4b 13 1 TUBE* Przewód okrągły + rewizja d1= 160 l1= 4.15 m ocynk 2,08 2,08

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym



W4b 14 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.65 m ocynk 0,83 0,83

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4b 15 1 TUBE* Przewód okrągły + rewizja d1= 160 l1= 16.75 m ocynk 8,42 8,42

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4b 16 2 CS1* Tłumik kanalowy okrągły d= 160 l= 1000 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4b 17 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.50 m ocynk 0,25 0,25

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4b 18 1 D= 160 A= 484 polipropylen

W4b 19 1 d= 160 l= 296

W4b 9 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,43

Wentylator kanałowy do przewodów okrągłych w wykonaniu cichym + złącza 

przecwidrganiowe + regulator obrotów

Przeciwpożarowa okrągła klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 do 

systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi



2 piętro

Nazwa: W7b

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W7b

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W7b 1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 3.85 m ocynk 1,51 1,51

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



2 piętro

Nazwa: W9

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W9

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W9 1 15 ZW Zawór wentylacyjny D= 125 stal

W9 2 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.50 m aluminium 0,40 0,40

W9 3 16 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 125 l= 125 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 4 5 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 125 d3= 125 l1= 200 ocynk 0,17 0,84

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 5 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.00 m aluminium 0,21 0,21

W9 6 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.10 m ocynk 0,43 0,43

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 7 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.00 m aluminium 0,23 0,23

W9 8 2 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 125 d= 125 g= 80 l= 200 ocynk 0,13 0,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 9 1 TR3* Trójnik orłowy a= 200 b= 250 d= 125 h= 200 r= 100 ocynk 0,61 0,61

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 10 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 150 ocynk 0,12 0,12

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 11 1 TR4* Trójnik z odejściem łukowym a= 200 b= 200 d= 125 h= 160 r= 100 l= 400 alfa= 90 ocynk 0,55 0,55

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 12 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.20 m aluminium 0,28 0,28

W9 13 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.15 m ocynk 0,06 0,06

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 14 1 ATE
Symetryczny trójnik 90 stopni + 

rewizja
d1= 125 d3= 125 l1= 200 ocynk 0,17 0,17

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 15 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.10 m aluminium 0,26 0,26

W9 16 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 2.10 m aluminium 0,65 0,65

W9 17 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 160 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



W9 18 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 160 c= 160 d= 160 l= 200 ocynk 0,14 0,14

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 19 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 160 l= 2500 ocynk 1,60 1,60

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 20 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 160 b= 160 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,27 0,54

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 21 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 160 l= 350 ocynk 0,22 0,22

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 22 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 160 b= 160 d= 125 l= 300 e= 150 f= 80 ocynk 0,22 0,22

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 23 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.30 m ocynk 0,12 0,12

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 24 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 0.80 m aluminium 0,12 0,12

W9 25 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 160 l= 800 ocynk 0,51 0,51

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 26 1 TR2*
Trójnik prosty z okrągłym odejściem + 

rewizja
a= 160 b= 160 d= 125 l= 300 e= 150 f= 80 ocynk 0,22 0,22

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 27 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 2.50 m aluminium 0,82 0,82

W9 28 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 160 b= 160 d= 160 g= 80 l= 200 ocynk 0,13 0,13

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 29 3 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 160 d3= 125 l1= 200 ocynk 0,21 0,62

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 30 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.20 m aluminium 0,29 0,29

W9 31 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.30 m ocynk 0,15 0,15

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 32 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 2.50 m aluminium 0,81 0,81

W9 33 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 3.25 m ocynk 1,28 1,28

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 34 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.80 m aluminium 0,53 0,53



W9 35 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 125 l1= 100 ocynk 0,09 0,09

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 36 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.10 m aluminium 0,25 0,25

W9 37 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 2.60 m aluminium 0,83 0,83

W9 38 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.10 m ocynk 0,04 0,04

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 39 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 125 ocynk 0,12 0,46

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 40 1 TUBE* Przewód okrągły + rewizja d1= 125 l1= 6.55 m ocynk 2,57 2,57

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 41 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.30 m ocynk 0,51 0,51

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 42 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.40 m aluminium 0,38 0,38

W9 43 1 TR2*
Trójnik prosty z okrągłym odejściem + 

rewizja
a= 200 b= 250 d= 125 l= 300 e= 150 f= 100 ocynk 0,30 0,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 44 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 0.80 m aluminium 0,14 0,14

W9 45 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 250 l= 200 ocynk 0,18 0,18

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 46 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 250 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 47 1 a= 200 b= 250 l= 300

W9 48 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 200 l= 300 ocynk 0,24 0,24

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 450 b= 400 g= 250 h= 200 l= 400 e= 200 f= 225

l3= 100

W9 0,77
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
49

Przeciwpożarowa prostokątna klapa 

jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 do 

systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze 

sprężyną powrotną U=24V AC/DC oraz 

wyłącznikami krańcowymi

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

0,771 TR1* ocynk



W9 50 1 US Redukcja symetryczna a= 450 b= 400 c= 400 d= 315 l= 300 ocynk 0,52 0,52

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 51 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 315 l= 3150 ocynk 4,50 4,50

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 3 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,14

W9 20 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,75



2 piętro

Nazwa: We

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew We

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

We 1 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 3.85 m ocynk 1,93 3,87

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

We 2 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 3.85 m ocynk 2,42 4,84

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



2 piętro

Nazwa: Ws

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew Ws

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

Ws 1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 4.10 m ocynk 2,04 2,04

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



2 piętro

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew Ww

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

Ww 1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 3.85 m ocynk 3,02 3,02

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



3 piętro

Nazwa: N1

Typ: Nawiewny

Opis: Nawiew N1

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

N1 1 2 L= 300 H= 300 D= 160 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 2 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.90 m aluminium 0,71 0,71

N1 3 2 USE Redukcja symetryczna d1= 125 d2= 160 l1= 100 ocynk 0,09 0,18

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 3.70 m ocynk 1,45 1,45

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 5 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 125 ocynk 0,12 0,46

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 6 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.50 m ocynk 0,20 0,20

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 7 3 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 125 l= 125 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 8 2 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 125 l1= 100 ocynk 0,09 0,18

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 9 2 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 160 d3= 160 l1= 250 ocynk 0,25 0,50

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 10 9 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 160 l= 160 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 11 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.50 m aluminium 0,55 0,55

N1 12 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 6.00 m ocynk 3,01 3,01

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 13 6 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 160 ocynk 0,19 1,14

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 14 1 TUBE* Przewód okrągły + rewizja d1= 160 l1= 0.90 m ocynk 0,45 0,45

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym



N1 15 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 160 b= 200 d= 160 g= 80 l= 200 ocynk 0,14 0,14

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 16 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 160 b= 200 d= 160 l= 350 e= 175 f= 80 ocynk 0,29 0,29

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 17 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 2.10 m aluminium 0,80 0,80

N1 18 6 L= 300 H= 300 D= 160 BD= 260 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 19 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 200 l= 3300 ocynk 2,38 2,38

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 20 1 US Redukcja symetryczna a= 160 b= 250 c= 160 d= 200 l= 200 ocynk 0,17 0,17

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 21 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 160 b= 250 d= 160 l= 350 e= 175 f= 80 ocynk 0,33 0,33

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 22 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.40 m ocynk 0,70 0,70

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 23 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.70 m aluminium 0,62 0,62

N1 24 3 ZW Zawór wentylacyjny D= 160 stal

N1 25 1 US Redukcja symetryczna a= 160 b= 315 c= 160 d= 250 l= 200 ocynk 0,19 0,19

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 26 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 160 b= 315 d= 160 l= 350 e= 175 f= 80 ocynk 0,37 0,37

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 27 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.70 m aluminium 0,63 0,63

N1 28 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 315 l= 3400 ocynk 3,23 3,23

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 29 1 US Redukcja symetryczna a= 160 b= 400 c= 160 d= 315 l= 200 ocynk 0,23 0,23

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 30 2 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 160 b= 400 d= 160 l= 350 e= 175 f= 80 ocynk 0,43 0,86

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 31 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 0.80 m aluminium 0,18 0,18

N1 32 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 400 l= 3800 ocynk 4,27 4,27

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym



N1 33 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 0.80 m aluminium 0,18 0,18

N1 34 1 RD1*+0 Przepustnica prostokątna a= 160 b= 400 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 35 1 TR4* Trójnik z odejściem łukowym a= 160 b= 500 d= 160 h= 400 r= 100 l= 600 alfa= 90 ocynk 1,26 1,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 36 2 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 160 b= 160 d= 160 g= 80 l= 200 ocynk 0,13 0,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 37 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.70 m ocynk 0,35 0,35

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 38 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.45 m ocynk 0,23 0,23

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 39 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.15 m ocynk 0,08 0,08

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 40 1 TUBE* Przewód okrągły + rewizja d1= 160 l1= 0.50 m ocynk 0,25 0,25

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 41 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.30 m ocynk 0,15 0,15

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 42 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.40 m aluminium 0,49 0,49

N1 43 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 500 l= 3600 ocynk 4,75 4,75

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 44 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 500 b= 160 e= 50 f= 50 r= 50 fg= fg ocynk 0,55 1,11

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 45 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 500 l= 125 ocynk 0,17 0,17

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 46 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 500 l= 1400 ocynk 1,86 1,86

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 47 1 WS Kolano symetryczne alfa= 16 a= 160 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,45 1,45

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 48 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 160 b= 630 d= 500 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,94 1,94

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej



a= 160 b= 630 g= 160 h= 200 l= 400 e= 200 f= 80

l3= 100

N1 50 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 160 b= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 51 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 160 b= 200 d= 200 g= 80 l= 200 ocynk 0,14 0,14

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 52 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.60 m aluminium 0,72 0,72

N1 53 2 L= 400 H= 400 D= 200 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 54 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 630 l= 9500 ocynk 15,01 15,01

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 55 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 160 b= 630 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,15 2,15

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 56 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 630 l= 1000 ocynk 1,58 1,58

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 57 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 630 b= 160 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,66 1,33

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 58 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 630 l= 3650 ocynk 5,77 5,77

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 59 1 UA Redukcja asymetryczna a= 630 b= 200 c= 630 d= 160 l= 300 e= 0 f= 0 ocynk 0,50 0,50

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 60 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 630 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,71 0,71

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 61 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 62 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.20 m aluminium 0,45 0,45

N1 63 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 200 b= 750 d= 630 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,81 2,81

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

1 ocynk 0,70
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
N1

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

TR1* 0,7049

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym



N1 64 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 750 l= 200 ocynk 0,38 0,38

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 750 b= 200 g= 160 h= 315 l= 500 e= 250 f= 400

l3= 50

N1 66 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 160 l= 150 ocynk 0,13 0,13

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 67 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 315 b= 160 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,40 0,40

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 68 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 315 b= 160 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 69 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 315 l= 1950 ocynk 1,86 1,86

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 70 1 TR4* Trójnik z odejściem łukowym a= 160 b= 315 d= 160 h= 200 r= 50 l= 450 alfa= 90 ocynk 0,57 0,57

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 71 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 160 l= 200 ocynk 0,13 0,13

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 72 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 160 b= 160 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 73 2 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 160 b= 160 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,27 0,54

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 74 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 160 l= 750 ocynk 0,48 0,48

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 75 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 160 l= 6400 ocynk 4,10 4,10

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 76 1 ES Odsadzka symetryczna a= 160 b= 160 e= 450 l= 500 ocynk 0,43 0,43

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 77 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 160 l= 500 ocynk 0,32 0,32

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

1,001,00ocynkN1

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

65 1
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
TR1*



N1 78 3 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 160 b= 160 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,27 0,81

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 79 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 160 l= 1500 ocynk 0,96 0,96

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 80 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 160 b= 160 d= 200 g= 80 l= 200 ocynk 0,13 0,13

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 81 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.80 m aluminium 0,82 0,82

N1 82 1 L= 400 H= 400 D= 200 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 83 1 RD1*+0 Przepustnica prostokątna a= 160 b= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 84 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 200 l= 1400 ocynk 1,01 1,01

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 85 2 WS Kolano symetryczne alfa= 50 a= 160 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,36 0,72

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 86 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 200 l= 14400 ocynk 10,37 10,37

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 87 1 TR2*
Trójnik prosty z okrągłym odejściem + 

rewizja
a= 160 b= 200 d= 160 l= 350 e= 175 f= 80 ocynk 0,29 0,29

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 88 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 0.70 m aluminium 0,12 0,12

N1 89 1 US Redukcja symetryczna a= 160 b= 200 c= 160 d= 160 l= 200 ocynk 0,14 0,14

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 90 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 160 l= 1350 ocynk 0,86 0,86

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 91 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 160 l= 100 ocynk 0,06 0,06

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 92 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 160 l= 1900 ocynk 1,22 1,22

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 93 1 TR2*
Trójnik prosty z okrągłym odejściem + 

rewizja
a= 160 b= 160 d= 100 l= 300 e= 150 f= 80 ocynk 0,22 0,22

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym



N1 94 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 100 l= 100 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 95 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 100 l= 1.50 m aluminium 0,31 0,31

N1 96 1 ZW Zawór wentylacyjny D= 100 stal

N1 97 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.60 m ocynk 1,31 1,31

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 98 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.00 m aluminium 0,28 0,28

N1 99 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 125 d3= 125 l1= 200 ocynk 0,17 0,17

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 100 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.25 m ocynk 0,10 0,10

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 101 1 d= 125 l= 296

N1 102 1 ZW Zawór wentylacyjny D= 125 stal

N1 103 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.70 m ocynk 0,67 0,67

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 104 1 TUBE* Przewód okrągły + rewizja d1= 125 l1= 2.60 m ocynk 1,02 1,02

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 105 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 3.30 m ocynk 1,30 1,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 106 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.20 m ocynk 0,47 0,47

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 107 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 2.00 m aluminium 0,79 0,79

N1 108 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 750 l= 1100 ocynk 2,09 2,09

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 109 1 ES Odsadzka symetryczna a= 200 b= 750 e= 195 l= 700 ocynk 1,38 1,38

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 110 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 750 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 111 1 a= 200 b= 750 l= 300

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi

Przeciwpożarowa okrągła klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 do 

systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi



N1 112 1 K Przewód prostokątny a= 750 b= 200 l= 150 ocynk 0,29 0,29

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 900 b= 630 g= 750 h= 200 l= 400 e= 200 f= 525

l3= 100

N1 114 1 US Redukcja symetryczna a= 900 b= 500 c= 900 d= 630 l= 500 ocynk 1,53 1,53

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 115 1 K Przewód prostokątny a= 900 b= 500 l= 2800 ocynk 7,78 7,78

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N1 1 MFA Złączka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,06

N1 12 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,57

N1 5 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,19

N1 1 MFA Złączka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,03

1,41113
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
TR1* 1,41N1 1 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej



3 piętro

Nazwa: N3

Typ: Nawiewny

Opis: Nawiew N3

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

N3 1 3 L= 400 H= 400 D= 200 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 2 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.50 m aluminium 1,31 1,31

N3 3 3 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 4 3 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 160 b= 315 d= 200 g= 80 l= 300 ocynk 0,29 0,87

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 160 b= 315 g= 160 h= 200 l= 400 e= 200 f= 80

l3= 100

N3 6 4 RD1* Przepustnica prostokątna a= 160 b= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 7 4 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 160 b= 200 d= 200 g= 80 l= 200 ocynk 0,14 0,58

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 8 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.00 m aluminium 0,34 0,34

N3 9 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 315 l= 1700 ocynk 1,62 1,62

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 10 1 US Redukcja symetryczna a= 160 b= 400 c= 160 d= 315 l= 300 ocynk 0,34 0,34

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 160 b= 400 g= 160 h= 200 l= 400 e= 200 f= 80

l3= 100

N3 12 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.00 m aluminium 0,31 0,31

N3 13 4 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 160 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,01 4,03

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 14 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 400 l= 2000 ocynk 2,24 2,24

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 15 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 400 l= 4300 ocynk 4,82 4,82

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

3N3

TR1*

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
N3

1,36

Wymiary

ocynk

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym

0,45

0,52 0,52

Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
TR1*

11

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

5

1

ocynk



N3 16 2 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 160 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,01 2,02

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 17 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 400 l= 1300 ocynk 1,46 1,46

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 18 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 400 l= 800 ocynk 0,90 0,90

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 19 4 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 400 b= 160 e= 50 f= 50 r= 50 fg= fg ocynk 0,47 1,88

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 20 2 K Przewód prostokątny a= 400 b= 160 l= 200 ocynk 0,22 0,44

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 21 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 400 l= 600 ocynk 0,67 0,67

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 22 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 400 l= 2300 ocynk 2,58 2,58

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 23 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 400 l= 4900 ocynk 5,48 5,48

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 24 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 400 l= 4350 ocynk 4,87 4,87

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 25 1 UA Redukcja asymetryczna a= 160 b= 400 c= 210 d= 458 l= 300 e= 29 f= 0 ocynk 0,40 0,40

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 26 1 a= 210 b= 458 l= 1000 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 27 1 a= 210 b= 458 l= 1250 ocynk

N3 28 1 UA Redukcja asymetryczna a= 500 b= 200 c= 458 d= 210 l= 300 e= 0 f= -20 ocynk 0,42 0,42

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 29 1 TR4* Trójnik z odejściem łukowym a= 200 b= 550 d= 500 h= 315 r= 100 l= 615 alfa= 90 ocynk 1,53 1,53

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 30 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 315 c= 200 d= 315 l= 300 ocynk 0,30 0,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Systemowy tłumik kanałowy prostokątny dedykowany do regulatora VAV

Regulator VAV w wykonaniu cichym



N3 31 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,75 0,75

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 32 1 UA Redukcja asymetryczna a= 315 b= 200 c= 308 d= 152 l= 300 e= 0 f= -4 ocynk 0,31 0,31

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 33 2 a= 152 b= 308 l= 1035 ocynk

N3 34 1 a= 152 b= 308 l= 1000 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 35 1 UA Redukcja asymetryczna a= 315 b= 160 c= 308 d= 152 l= 200 e= 0 f= -4 ocynk 0,19 0,19

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 36 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 315 l= 200 ocynk 0,19 0,19

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 37 2 ES Odsadzka symetryczna a= 315 b= 160 e= 200 l= 400 ocynk 0,42 0,85

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 38 4 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 160 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,69 2,77

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 39 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 160 l= 1100 ocynk 1,04 1,04

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 40 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 315 l= 6150 ocynk 5,84 5,84

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 41 2 K Przewód prostokątny a= 160 b= 315 l= 800 ocynk 0,76 1,52

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 42 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.50 m aluminium 0,68 0,68

N3 43 4 L= 500 H= 500 D= 200 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 44 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 2.15 m ocynk 1,35 2,70

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 45 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.60 m aluminium 1,35 1,35

N3 46 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 550 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Systemowy tłumik kanałowy prostokątny dedykowany do regulatora VAV

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym

Regulator VAV w wykonaniu cichym



N3 47 1 a= 200 b= 550 l= 300

N3 48 1 K Przewód prostokątny a= 550 b= 200 l= 270 ocynk 0,41 0,41

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 1200 b= 500 g= 550 h= 200 l= 400 e= 200 f= 600

l3= 50

N3 50 1 US Redukcja symetryczna a= 550 b= 200 c= 315 d= 200 l= 270 ocynk 0,44 0,44

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 51 1 a= 200 b= 315 l= 300

N3 52 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 315 c= 152 d= 308 l= 350 e= -3 f= 0 ocynk 0,36 0,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 53 1 UA Redukcja asymetryczna a= 160 b= 315 c= 152 d= 308 l= 350 e= -4 f= -4 ocynk 0,33 0,33

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 54 1 a= 160 b= 315 l= 1000 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 55 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 315 l= 7650 ocynk 7,27 7,27

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 56 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.60 m aluminium 0,73 0,73

N3 57 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.40 m aluminium 1,25 1,25

N3 58 1 US Redukcja symetryczna a= 800 b= 500 c= 1200 d= 500 l= 600 ocynk 2,04 2,04

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 59 1 K Przewód prostokątny a= 800 b= 500 l= 2700 ocynk 6,97 6,97

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N3 3 MFA Złączka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,18

Systemowy tłumik kanałowy prostokątny dedykowany do regulatora VAV

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi

N3 1,441 1,44ocynkCR1* Czwórnik symetryczny prostokątny49

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej



3 piętro

Nazwa: N4

Typ: Nawiewny

Opis: Nawiew N4

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

N4 1 3 L= 400 H= 400 D= 200 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 2 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.60 m aluminium 1,32 1,32

N4 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.45 m ocynk 0,91 0,91

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 4 8 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 5 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 250 d= 200 g= 80 l= 250 ocynk 0,23 0,23

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 6 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 250 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,41 0,41

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 7 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.00 m aluminium 1,00 1,00

N4 8 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 315 c= 200 d= 250 l= 250 ocynk 0,26 0,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 9 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 315 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,46 0,46

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 10 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.80 m aluminium 0,85 0,85

N4 11 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 315 l= 900 ocynk 0,93 0,93

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 12 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 315 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,52 1,03

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 13 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 315 b= 200 e= 50 f= 50 r= 50 fg= fg ocynk 0,52 1,03

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 14 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 315 l= 550 ocynk 0,57 0,57

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 15 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,75 0,75

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym



N4 16 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 315 l= 5850 ocynk 6,03 6,03

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 17 1 WS Kolano symetryczne alfa= 61 a= 200 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,75 0,75

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 18 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 315 l= 2800 ocynk 2,91 2,91

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 19 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 315 c= 210 d= 458 l= 350 e= 72 f= 10 ocynk 0,47 0,47

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 20 1 a= 210 b= 458 l= 1000 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 21 1 a= 210 b= 458 l= 1250 ocynk

N4 22 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 400 c= 210 d= 458 l= 300 e= 29 f= 10 ocynk 0,40 0,40

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 23 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 45 a= 200 b= 315 d= 400 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,98 0,98

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 24 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 315 l= 7000 ocynk 7,21 7,21

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 25 2 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 200 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,75 1,50

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 26 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 315 l= 800 ocynk 0,82 0,82

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 27 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 315 l= 1100 ocynk 1,13 1,13

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 28 1 a= 200 b= 315 l= 300

N4 29 1 US Redukcja symetryczna a= 700 b= 200 c= 315 d= 200 l= 300 ocynk 0,60 0,60

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 1200 b= 500 g= 700 h= 200 l= 400 e= 200 f= 600

l3= 50

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi

N4 CR1*130 1,45

Systemowy tłumik kanałowy prostokątny dedykowany do regulatora VAV

Regulator VAV w wykonaniu cichym

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

1,45Czwórnik symetryczny prostokątny ocynk



N4 31 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 200 l= 300 ocynk 0,49 0,49

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 32 1 a= 200 b= 700 l= 300

N4 33 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 700 b= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 34 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 700 l= 1250 ocynk 2,25 2,25

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 35 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,70 2,70

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 36 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 700 l= 2200 ocynk 3,96 3,96

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 37 2 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 200 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,70 5,40

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 38 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 700 l= 600 ocynk 1,08 1,08

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 39 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 700 l= 1900 ocynk 3,42 3,42

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 40 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 700 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,90 0,90

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 41 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 700 b= 200 e= 50 f= 50 r= 50 fg= fg ocynk 0,90 0,90

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 42 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 200 l= 1000 ocynk 1,80 1,80

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 43 1 TR3* Trójnik orłowy a= 200 b= 700 d= 200 h= 630 r= 100 ocynk 2,28 2,28

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 44 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi



N4 45 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 200 d= 200 g= 80 l= 200 ocynk 0,16 0,16

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 46 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.15 m ocynk 0,09 0,09

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 47 8 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 200 ocynk 0,30 2,37

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 48 4 ZW Zawór wentylacyjny D= 125 stal

N4 49 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 125 ocynk 0,12 0,12

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 50 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 2.30 m ocynk 0,90 0,90

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 51 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 125 l1= 150 ocynk 0,14 0,14

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 52 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 200 d3= 200 l1= 300 ocynk 0,37 0,37

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 53 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.40 m ocynk 0,88 0,88

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 54 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.70 m aluminium 0,80 0,80

N4 55 6 L= 500 H= 500 D= 200 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 56 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 2.90 m ocynk 1,82 1,82

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 57 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.60 m ocynk 0,24 0,24

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 58 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.50 m ocynk 0,59 0,59

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 59 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.20 m aluminium 0,48 0,48

N4 60 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.25 m ocynk 0,49 0,49

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 61 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.40 m aluminium 0,36 0,36

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym



N4 62 3 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 125 d3= 125 l1= 200 ocynk 0,17 0,51

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 63 4 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 125 l= 125 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 64 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.50 m aluminium 0,41 0,41

N4 65 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.40 m aluminium 0,36 0,36

N4 66 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 630 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 67 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 630 b= 200 d= 200 l= 400 e= 200 f= 315 ocynk 0,71 0,71

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 68 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 2.70 m ocynk 1,70 1,70

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 69 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.70 m aluminium 0,77 0,77

N4 70 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 630 c= 200 d= 500 l= 300 ocynk 0,51 0,51

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 71 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 500 l= 2100 ocynk 2,94 2,94

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 72 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 500 b= 200 d= 200 l= 400 e= 200 f= 250 ocynk 0,61 0,61

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 73 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 3.80 m ocynk 2,39 2,39

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 74 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.80 m aluminium 0,88 0,88

N4 75 1 UA Redukcja asymetryczna a= 450 b= 160 c= 500 d= 200 l= 300 e= 0 f= 25 ocynk 0,42 0,42

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 76 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 450 l= 3500 ocynk 4,27 4,27

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 77 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 450 b= 160 d= 200 l= 400 e= 200 f= 225 ocynk 0,54 0,54

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 78 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 2.30 m ocynk 1,44 1,44

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 79 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.50 m aluminium 0,69 0,69



N4 80 1 US Redukcja symetryczna a= 160 b= 450 c= 160 d= 315 l= 250 ocynk 0,32 0,32

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 81 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 315 l= 3550 ocynk 3,37 3,37

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 82 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 315 b= 160 d= 200 l= 400 e= 200 f= 158 ocynk 0,43 0,43

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 83 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 3.40 m ocynk 2,14 2,14

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 84 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.20 m aluminium 1,13 1,13

N4 85 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 160 b= 315 d= 200 g= 80 l= 300 ocynk 0,29 0,29

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 86 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 4.00 m ocynk 2,51 2,51

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 87 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.50 m aluminium 0,66 0,66

N4 88 1 US Redukcja symetryczna a= 800 b= 500 c= 1200 d= 500 l= 500 ocynk 1,70 1,70

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 89 1 K Przewód prostokątny a= 800 b= 500 l= 2800 ocynk 7,23 7,23

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 800 b= 500 g= 630 h= 200 l= 400 e= 200 f= 400

l3= 50

N4 91 1 US Redukcja symetryczna a= 800 b= 500 c= 700 d= 315 l= 400 ocynk 1,07 1,07

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 92 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 315 l= 3050 ocynk 6,19 6,19

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 15 MFA Złączka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,89

N4 5 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,19

1,12 1,12

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N4 90 1 CR1* Czwórnik symetryczny prostokątny ocynk



3 piętro

Nazwa: N9

Typ: Nawiewny

Opis: Nawiew N9

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

N9 1 1 ZW Zawór wentylacyjny D= 125 stal

N9 2 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.50 m aluminium 0,41 0,41

N9 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.85 m ocynk 0,33 0,33

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 4 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 125 l= 125 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 5 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 125 l1= 150 ocynk 0,14 0,14

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 6 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 200 d3= 200 l1= 300 ocynk 0,37 0,37

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 7 2 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 8 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.85 m ocynk 0,53 0,53

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 9 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.30 m aluminium 0,55 0,55

N9 10 1 L= 500 H= 500 D= 200 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 11 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 250 d= 200 g= 80 l= 250 ocynk 0,23 0,23

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 12 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 250 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,41 0,41

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 13 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.10 m aluminium 0,43 0,43

N9 14 1 L= 400 H= 400 D= 200 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 15 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 250 l= 2800 ocynk 2,52 2,52

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 16 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 250 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym



N9 17 1 a= 200 b= 250 l= 300

N9 18 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 200 l= 250 ocynk 0,22 0,22

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 500 b= 450 g= 250 h= 200 l= 400 e= 200 f= 250

l3= 100

N9 20 1 US Redukcja symetryczna a= 450 b= 400 c= 500 d= 450 l= 300 ocynk 0,57 0,57

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 21 1 K Przewód prostokątny a= 450 b= 400 l= 3200 ocynk 5,48 5,48

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 4 MFA Złączka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,24

N9 1 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,04

TR1* ocynk

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi

N9 0,85
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
19

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

0,851



3 piętro

Nazwa: W1

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W1

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W1 1 7 L= 300 H= 300 D= 160 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 2 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.10 m aluminium 0,32 0,32

W1 3 10 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 160 l= 160 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 4 2 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 160 b= 160 d= 160 g= 80 l= 200 ocynk 0,13 0,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 5 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 160 b= 160 d= 160 l= 350 e= 175 f= 80 ocynk 0,26 0,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 6 3 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.60 m ocynk 0,30 0,90

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 7 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 2.40 m aluminium 0,98 0,98

W1 8 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 160 l= 4600 ocynk 2,94 2,94

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 9 2 US Redukcja symetryczna a= 160 b= 200 c= 160 d= 160 l= 200 ocynk 0,14 0,29

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 10 3 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 160 b= 200 d= 160 l= 350 e= 175 f= 80 ocynk 0,29 0,88

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 11 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.00 m ocynk 0,50 0,50

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 12 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.90 m aluminium 0,71 0,71

W1 13 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 200 l= 1500 ocynk 1,08 1,08

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 14 1 US Redukcja symetryczna a= 160 b= 315 c= 160 d= 200 l= 200 ocynk 0,20 0,20

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 15 2 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 160 b= 315 d= 160 l= 350 e= 175 f= 80 ocynk 0,37 0,75

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 16 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.20 m aluminium 0,38 0,38

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym

Wymiary



W1 17 3 ZW Zawór wentylacyjny D= 160 stal

W1 18 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.85 m ocynk 0,43 0,43

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 19 1 WS Kolano symetryczne alfa= 71 a= 160 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,69 0,69

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 20 1 UA Redukcja asymetryczna a= 160 b= 500 c= 160 d= 315 l= 350 e= 0 f= 0 ocynk 0,52 0,52

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 21 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 160 b= 500 d= 160 l= 360 e= 180 f= 80 ocynk 0,52 0,52

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 22 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 70 r= 1 d1= 160 ocynk 0,15 0,15

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 23 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.20 m ocynk 0,10 0,10

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 24 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 160 ocynk 0,19 0,38

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 25 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 2.10 m aluminium 0,82 0,82

a= 160 b= 500 g= 160 h= 200 l= 350 e= 175 f= 80

l3= 100

W1 27 1 WS Kolano symetryczne alfa= 19 a= 160 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,36 0,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 28 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 200 l= 500 ocynk 0,36 0,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 29 5 RD1* Przepustnica prostokątna a= 160 b= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 30 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.70 m aluminium 0,64 0,64

W1 31 1 UA Redukcja asymetryczna a= 125 b= 160 c= 160 d= 200 l= 200 e= 19 f= 35 ocynk 0,15 0,15

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 32 1 RD1*+0 Przepustnica prostokątna a= 125 b= 160 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

0,53
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
0,53TR1* ocynk126

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1



W1 33 1 K Przewód prostokątny a= 125 b= 160 l= 2300 ocynk 1,31 1,31

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 34 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 125 b= 160 d= 160 g= 80 l= 200 ocynk 0,11 0,11

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 35 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 2.40 m aluminium 0,98 0,98

W1 36 4 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 500 b= 160 e= 50 f= 50 r= 50 fg= fg ocynk 0,55 2,22

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 37 2 K Przewód prostokątny a= 160 b= 500 l= 100 ocynk 0,13 0,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 38 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 500 l= 2300 ocynk 3,04 3,04

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 39 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 500 l= 5400 ocynk 7,13 7,13

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 40 1 WS Kolano symetryczne alfa= 35 a= 160 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,45 1,45

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 41 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 500 l= 1200 ocynk 1,58 1,58

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 42 1 US Redukcja symetryczna a= 160 b= 630 c= 160 d= 500 l= 300 ocynk 0,48 0,48

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 160 b= 630 g= 160 h= 200 l= 400 e= 200 f= 80

l3= 100

W1 44 2 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 160 b= 200 d= 200 g= 80 l= 200 ocynk 0,14 0,29

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 45 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 0.90 m aluminium 0,28 0,28

W1 46 3 L= 400 H= 400 D= 200 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 47 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 630 l= 700 ocynk 1,11 1,11

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 48 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 630 b= 160 e= 50 f= 50 r= 50 fg= fg ocynk 0,66 1,33

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym

0,70
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem + rewizja
W1 0,70ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

43 1 TR1*



W1 49 1 K Przewód prostokątny a= 630 b= 160 l= 200 ocynk 0,28 0,28

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 50 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 630 l= 300 ocynk 0,47 0,47

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 51 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 160 b= 630 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,15 4,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 52 1 K Przewód prostokątny a= 630 b= 160 l= 2950 ocynk 4,68 4,68

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 53 1 ES Odsadzka symetryczna a= 630 b= 160 e= 100 l= 300 ocynk 0,50 0,50

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 54 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 630 l= 2650 ocynk 4,19 4,19

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 55 1 RD1*+0 Przepustnica prostokątna a= 160 b= 630 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 56 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 630 l= 250 ocynk 0,40 0,40

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 57 1 UA Redukcja asymetryczna a= 160 b= 630 c= 200 d= 700 l= 250 e= 0 f= 0 ocynk 0,45 0,45

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 700 b= 200 g= 160 h= 400 l= 650 e= 325 f= 350

l3= 100

W1 59 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 160 l= 100 ocynk 0,08 0,08

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 60 3 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 400 b= 160 e= 50 f= 50 r= 50 fg= fg ocynk 0,47 1,41

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 61 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 400 b= 160 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 62 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 160 b= 400 d= 100 l= 300 e= 150 f= 80 ocynk 0,36 0,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 1,2858 1 1,28

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
ocynkTR1*



W1 63 2 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 100 l= 100 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 64 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 100 l= 1.10 m aluminium 0,19 0,19

W1 65 2 ZW Zawór wentylacyjny D= 100 stal

W1 66 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 400 l= 2250 ocynk 2,53 2,53

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 67 2 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 160 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,01 2,02

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 68 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 160 l= 200 ocynk 0,22 0,22

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 69 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 160 l= 800 ocynk 0,90 0,90

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 70 1 TR4* Trójnik z odejściem łukowym a= 160 b= 400 d= 200 h= 200 r= 100 l= 500 alfa= 90 ocynk 0,70 0,70

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 71 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 200 l= 3150 ocynk 2,27 2,27

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 72 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.50 m aluminium 0,51 0,51

W1 73 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 160 l= 10850 ocynk 6,93 6,93

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 74 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 160 b= 160 e= 50 f= 50 r= 50 fg= fg ocynk 0,27 0,54

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 75 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 160 b= 160 d= 125 l= 300 e= 150 f= 80 ocynk 0,22 0,22

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 76 2 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 125 l= 125 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 77 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.55 m ocynk 0,21 0,21

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 78 1 d= 125 l= 296

W1 79 1 ZW Zawór wentylacyjny D= 125 stal

Przeciwpożarowa okrągła klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 do 

systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi



W1 80 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.35 m ocynk 0,68 0,68

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 81 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 160 d3= 100 l1= 200 ocynk 0,19 0,19

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 82 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 100 l= 1.40 m aluminium 0,31 0,31

W1 83 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 5.55 m ocynk 2,79 2,79

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 84 1 ATE
Symetryczny trójnik 90 stopni + 

rewizja
d1= 160 d3= 160 l1= 250 ocynk 0,25 0,25

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 85 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 0.80 m aluminium 0,18 0,18

W1 86 1 L= 300 H= 300 D= 160 BD= 260 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 87 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 125 l1= 100 ocynk 0,09 0,09

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 88 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.60 m ocynk 0,24 0,24

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 89 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 125 ocynk 0,12 0,12

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 90 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 2.00 m ocynk 0,79 0,79

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 91 1 USE Redukcja symetryczna d1= 125 d2= 160 l1= 100 ocynk 0,09 0,09

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 92 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.60 m aluminium 0,56 0,56

W1 93 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 200 l= 4300 ocynk 3,10 3,10

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 160 b= 200 g= 160 h= 200 l= 400 e= 200 f= 80

l3= 100

W1 95 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.50 m aluminium 0,68 0,68

W1 96 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 160 b= 200 d= 160 g= 80 l= 200 ocynk 0,14 0,14

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym

194
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
ocynkW1

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

0,36TR1* 0,36



W1 97 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.10 m ocynk 1,06 1,06

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 98 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r= 1 d1= 160 ocynk 0,09 0,19

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 99 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.00 m ocynk 1,00 1,00

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 100 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.80 m ocynk 0,90 0,90

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 101 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 200 l1= 100 ocynk 0,11 0,11

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 102 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.00 m aluminium 0,98 0,98

W1 103 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,70 2,70

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 104 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 700 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 105 1 a= 200 b= 700 l= 300

W1 106 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 200 l= 150 ocynk 0,28 0,28

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 900 b= 630 g= 700 h= 200 l= 400 e= 200 f= 450

l3= 100

W1 108 1 US Redukcja symetryczna a= 800 b= 630 c= 900 d= 630 l= 500 ocynk 1,53 1,53

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 109 1 K Przewód prostokątny a= 800 b= 630 l= 2850 ocynk 8,07 8,07

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W1 110 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.40 m aluminium 0,46 0,46

W1 11 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,53

W1 3 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,11

W1 2 MFA Złączka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,06

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

TR1* 1,40ocynk 1,40W1
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
1107



3 piętro

Nazwa: W10b

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W10b

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W10b 1 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 800 l= 3700 ocynk 7,72 7,72

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W10b 2 2 K Przewód prostokątny a= 315 b= 630 l= 3700 ocynk 6,96 13,91

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W10b 3 3 K Przewód prostokątny a= 315 b= 250 l= 3700 ocynk 4,16 12,48

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



3 piętro

Nazwa: W3

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W3

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W3 1 3 L= 400 H= 400 D= 200 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 2 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.60 m aluminium 0,72 0,72

W3 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 2.00 m ocynk 1,26 1,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 4 3 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 5 2 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 160 b= 315 d= 200 g= 80 l= 300 ocynk 0,29 0,58

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 160 b= 315 g= 160 h= 200 l= 400 e= 200 f= 80

l3= 100

W3 7 4 RD1* Przepustnica prostokątna a= 160 b= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 8 4 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 160 b= 200 d= 200 g= 80 l= 200 ocynk 0,14 0,58

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 9 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.50 m aluminium 0,68 0,68

W3 10 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 315 l= 1900 ocynk 1,80 1,80

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 11 3 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 160 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,69 2,08

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 12 2 K Przewód prostokątny a= 160 b= 315 l= 300 ocynk 0,28 0,57

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 13 1 UA Redukcja asymetryczna a= 160 b= 315 c= 160 d= 400 l= 300 e= 0 f= 0 ocynk 0,34 0,34

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 160 b= 400 g= 160 h= 200 l= 400 e= 200 f= 80

l3= 100

W3 15 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 0.80 m aluminium 0,23 0,23

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym

0,52ocynkTR1*

Wymiary

14

0,90W3 TR1*2

1 0,52

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem

0,45
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem

W3

ocynk6



W3 16 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 400 l= 500 ocynk 0,56 0,56

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 17 3 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 160 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,01 3,02

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 18 4 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 400 b= 160 e= 50 f= 50 r= 50 fg= fg ocynk 0,47 1,88

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 19 2 K Przewód prostokątny a= 400 b= 160 l= 200 ocynk 0,22 0,44

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 20 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 400 l= 600 ocynk 0,67 0,67

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 21 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 400 l= 2800 ocynk 3,14 3,14

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 22 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 400 l= 3900 ocynk 4,36 4,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 23 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 400 l= 3850 ocynk 4,31 4,31

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 24 1 UA Redukcja asymetryczna a= 160 b= 400 c= 210 d= 458 l= 300 e= 29 f= 0 ocynk 0,40 0,40

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 25 1 a= 210 b= 458 l= 1000 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 26 1 a= 210 b= 458 l= 1250 ocynk

W3 27 1 UA Redukcja asymetryczna a= 500 b= 200 c= 458 d= 210 l= 300 e= 0 f= -20 ocynk 0,42 0,42

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 28 1 TR4* Trójnik z odejściem łukowym a= 200 b= 550 d= 500 h= 315 r= 100 l= 615 alfa= 90 ocynk 1,53 1,53

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 29 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,75 0,75

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 30 1 UA Redukcja asymetryczna a= 315 b= 200 c= 308 d= 152 l= 300 e= 0 f= -4 ocynk 0,31 0,31

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 31 2 a= 152 b= 308 l= 1035 ocynk

Systemowy tłumik kanałowy prostokątny dedykowany do regulatora VAV

Regulator VAV w wykonaniu cichym

Regulator VAV w wykonaniu cichym



W3 32 1 UA Redukcja asymetryczna a= 315 b= 160 c= 308 d= 152 l= 200 e= 0 f= -4 ocynk 0,19 0,19

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 33 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 315 l= 2200 ocynk 3,04 3,04

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 34 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 315 l= 2800 ocynk 2,64 2,64

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 35 1 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 160 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,69 0,69

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 36 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.50 m aluminium 0,66 0,66

W3 37 4 L= 500 H= 500 D= 200 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 38 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.00 m ocynk 0,63 0,63

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 39 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.60 m aluminium 1,35 1,35

W3 40 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 550 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 41 1 a= 200 b= 550 l= 300

W3 42 1 K Przewód prostokątny a= 550 b= 200 l= 300 ocynk 0,41 0,41

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 1200 b= 500 g= 550 h= 200 l= 400 e= 200 f= 600

l3= 50

W3 44 1 US Redukcja symetryczna a= 550 b= 200 c= 250 d= 200 l= 270 ocynk 0,46 0,46

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 45 1 a= 200 b= 250 l= 300

W3 46 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 200 b= 250 d= 315 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,68 0,68

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 47 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 315 l= 1100 ocynk 1,13 1,13

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Czwórnik symetryczny prostokątnyCR1*1 1,44ocynk

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi

W3 43 1,44



W3 48 1 UA Redukcja asymetryczna a= 315 b= 200 c= 308 d= 152 l= 300 e= -48 f= -4 ocynk 0,31 0,31

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 49 2 a= 152 b= 308 l= 1000 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 50 1 UA Redukcja asymetryczna a= 315 b= 160 c= 308 d= 152 l= 300 e= 0 f= -4 ocynk 0,29 0,29

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 51 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 315 l= 500 ocynk 0,47 0,47

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 160 b= 315 g= 160 h= 200 l= 400 e= 200 f= 80

l3= 100

W3 53 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.00 m aluminium 0,96 0,96

W3 54 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 160 b= 315 d= 200 g= 80 l= 200 ocynk 0,20 0,20

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 55 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.80 m aluminium 1,48 1,48

W3 56 1 US Redukcja symetryczna a= 800 b= 500 c= 1200 d= 500 l= 600 ocynk 2,04 2,04

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 57 1 K Przewód prostokątny a= 800 b= 500 l= 2700 ocynk 7,03 7,03

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3 3 MFA Złączka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,18

TR1* 0,45ocynk52 0,451

Systemowy tłumik kanałowy prostokątny dedykowany do regulatora VAV

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W3
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem + rewizja



3 piętro

Nazwa: W4

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W4

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W4 1 3 L= 400 H= 400 D= 200 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 2 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.10 m aluminium 1,02 1,02

W4 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.45 m ocynk 0,91 0,91

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 4 9 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 5 4 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 250 d= 200 g= 80 l= 250 ocynk 0,23 0,90

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 6 4 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 250 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,41 1,64

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 7 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.60 m aluminium 0,74 0,74

W4 8 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 315 c= 200 d= 250 l= 250 ocynk 0,26 0,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 9 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 315 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,46 0,46

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 10 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.30 m aluminium 0,50 0,50

W4 11 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 315 l= 800 ocynk 0,82 0,82

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 12 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 315 b= 200 e= 50 f= 50 r= 50 fg= fg ocynk 0,52 1,03

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 13 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 315 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,52 1,03

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 14 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 315 l= 600 ocynk 0,62 0,62

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 15 1 WS Kolano symetryczne alfa= 29 a= 200 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,75 0,75

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym

Wymiary



W4 16 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 315 l= 2550 ocynk 2,63 2,63

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 17 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 315 c= 210 d= 458 l= 350 e= 72 f= 10 ocynk 0,47 0,47

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 18 1 a= 210 b= 458 l= 1000 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 19 1 a= 210 b= 458 l= 1250 ocynk

W4 20 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 400 c= 210 d= 458 l= 300 e= 29 f= 10 ocynk 0,40 0,40

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 21 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 45 a= 200 b= 315 d= 400 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,98 0,98

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 22 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 315 l= 400 ocynk 0,41 0,41

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 23 1 TR4* Trójnik z odejściem łukowym a= 200 b= 550 d= 315 h= 250 r= 100 l= 550 alfa= 90 ocynk 1,06 1,06

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 24 3 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 250 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 25 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 250 l= 700 ocynk 0,63 0,63

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 26 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.30 m aluminium 0,53 0,53

W4 27 6 L= 500 H= 500 D= 200 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 28 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.30 m ocynk 0,82 1,63

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 30 1 K Przewód prostokątny a= 550 b= 200 l= 4000 ocynk 6,00 6,00

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 31 1 UA Redukcja asymetryczna a= 550 b= 200 c= 630 d= 250 l= 315 e= 0 f= 40 ocynk 0,56 0,56

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 250 b= 630 g= 200 h= 250 l= 450 e= 225 f= 125

l3= 100

ocynk 0,88 0,88

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Systemowy tłumik kanałowy prostokątny dedykowany do regulatora VAV

Regulator VAV w wykonaniu cichym

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym

W4 32 1 TR1*
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem



W4 33 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 250 l= 1500 ocynk 1,35 1,35

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 34 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.50 m aluminium 0,65 0,65

W4 35 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.00 m aluminium 0,94 0,94

W4 36 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 630 l= 3000 ocynk 5,28 5,28

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 37 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 250 b= 630 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 38 1 a= 250 b= 630 l= 300

W4 39 1 K Przewód prostokątny a= 630 b= 250 l= 300 ocynk 0,48 0,48

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 1200 b= 500 g= 630 h= 250 l= 450 e= 225 f= 600

l3= 50

W4 41 1 UA Redukcja asymetryczna a= 630 b= 250 c= 250 d= 200 l= 270 e= 0 f= -190 ocynk 0,48 0,48

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 42 1 a= 200 b= 250 l= 300

W4 43 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,54 0,54

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 44 4 ZW Zawór wentylacyjny D= 125 stal

W4 45 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.50 m ocynk 0,20 0,20

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 46 5 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 125 ocynk 0,12 0,58

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 47 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 4.85 m ocynk 1,90 1,90

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 48 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 5.40 m ocynk 2,12 2,12

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

ocynk 1,62 1,62

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi

W4 40 1 CR1* Czwórnik symetryczny prostokątny



W4 49 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 4.90 m ocynk 1,92 1,92

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 50 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 2.20 m ocynk 0,86 0,86

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 51 1 OC1* Odsadzka okrągła d1= 125 e= 200 l1= 300 ocynk 0,23 0,23

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 52 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.40 m ocynk 0,16 0,16

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 53 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.70 m ocynk 0,27 0,27

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 54 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.50 m ocynk 0,59 0,59

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 55 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.30 m aluminium 0,35 0,35

W4 56 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.20 m ocynk 0,47 0,47

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 57 5 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 125 l= 125 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 58 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 250 d= 125 l= 300 e= 150 f= 100 ocynk 0,30 0,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 59 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 250 l= 100 ocynk 0,09 0,09

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 60 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.40 m aluminium 0,37 0,37

W4 61 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.50 m aluminium 0,39 0,39

W4 62 3 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 125 d3= 125 l1= 200 ocynk 0,17 0,51

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 63 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.50 m aluminium 0,42 0,42

W4 64 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.50 m aluminium 0,63 0,63

W4 65 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.00 m aluminium 0,98 0,98

W4 66 1 US Redukcja symetryczna a= 800 b= 450 c= 1200 d= 500 l= 500 ocynk 1,70 1,70

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 67 1 K Przewód prostokątny a= 800 b= 450 l= 2750 ocynk 6,83 6,83

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej



W4 68 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 250 l= 600 ocynk 0,54 0,54

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 69 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 0.90 m aluminium 0,27 0,27

W4 70 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 200 ocynk 0,30 1,18

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 71 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.90 m ocynk 0,57 0,57

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 72 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.50 m ocynk 0,31 0,31

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 73 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r= 1 d1= 200 ocynk 0,15 0,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 74 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 2.80 m ocynk 1,76 1,76

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W4 10 MFA Złączka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,60

W4 5 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,19



3 piętro

Nazwa: W4a

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W4a

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W4a 1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 3.70 m ocynk 2,31 2,31

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



3 piętro

Nazwa: W4b

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W4b

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W4b 1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 4.10 m ocynk 2,05 2,05

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



3 piętro

Nazwa: W7b

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W7b

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W7b 1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 3.70 m ocynk 1,44 1,44

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm 

w płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



3 piętro

Nazwa: W9

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W9

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W9 1 15 ZW Zawór wentylacyjny D= 125 stal

W9 2 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.60 m aluminium 0,44 0,44

W9 3 16 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 125 l= 125 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 4 5 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 125 d3= 125 l1= 200 ocynk 0,17 0,84

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 5 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.20 m aluminium 0,28 0,28

W9 6 1 TUBE* Przewód okrągły + rewizja d1= 125 l1= 1.10 m ocynk 0,43 0,43

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 7 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.20 m aluminium 0,29 0,29

W9 8 2 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 125 d= 125 g= 80 l= 200 ocynk 0,13 0,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 9 1 TR3* Trójnik orłowy a= 200 b= 250 d= 125 h= 200 r= 100 ocynk 0,61 0,61

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 10 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 150 ocynk 0,12 0,12

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 11 1 TR4* Trójnik z odejściem łukowym a= 200 b= 200 d= 125 h= 160 r= 100 l= 400 alfa= 90 ocynk 0,55 0,55

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 12 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.20 m aluminium 0,28 0,28

W9 13 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.15 m ocynk 0,06 0,06

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 14 1 ATE
Symetryczny trójnik 90 stopni + 

rewizja
d1= 125 d3= 125 l1= 200 ocynk 0,17 0,17

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 15 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.30 m aluminium 0,32 0,32

W9 16 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 2.20 m aluminium 0,67 0,67

W9 17 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 160 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



W9 18 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 160 c= 160 d= 160 l= 200 ocynk 0,14 0,14

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 19 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 160 b= 160 l= 2500 ocynk 1,60 1,60

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 20 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 160 b= 160 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,27 0,54

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 21 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 160 l= 350 ocynk 0,22 0,22

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 22 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 160 b= 160 d= 125 l= 300 e= 150 f= 80 ocynk 0,22 0,22

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 23 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.30 m ocynk 0,12 0,12

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 24 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.00 m aluminium 0,22 0,22

W9 25 1 K Przewód prostokątny a= 160 b= 160 l= 800 ocynk 0,51 0,51

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 26 1 TR2*
Trójnik prosty z okrągłym odejściem + 

rewizja
a= 160 b= 160 d= 125 l= 300 e= 150 f= 80 ocynk 0,22 0,22

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 27 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 2.50 m aluminium 0,80 0,80

W9 28 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 160 b= 160 d= 160 g= 80 l= 200 ocynk 0,13 0,13

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 29 3 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 160 d3= 125 l1= 200 ocynk 0,21 0,62

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 30 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.20 m aluminium 0,29 0,29

W9 31 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.30 m ocynk 0,15 0,15

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 32 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 2.50 m aluminium 0,80 0,80

W9 33 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 3.25 m ocynk 1,28 1,28

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 34 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.70 m aluminium 0,50 0,50



W9 35 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 125 l1= 100 ocynk 0,09 0,09

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 36 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.10 m aluminium 0,25 0,25

W9 37 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 2.50 m aluminium 0,81 0,81

W9 38 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 6.90 m ocynk 2,71 2,71

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 39 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 125 ocynk 0,12 0,23

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 40 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.30 m ocynk 0,51 0,51

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 41 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.40 m aluminium 0,37 0,37

W9 42 1 TR2*
Trójnik prosty z okrągłym odejściem + 

rewizja
a= 200 b= 250 d= 125 l= 300 e= 150 f= 100 ocynk 0,30 0,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 43 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.00 m aluminium 0,23 0,23

W9 44 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 250 l= 200 ocynk 0,18 0,18

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 45 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 250 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 46 1 a= 200 b= 250 l= 300

W9 47 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 200 l= 250 ocynk 0,22 0,22

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 500 b= 450 g= 250 h= 200 l= 400 e= 200 f= 250

l3= 100

W9 49 1 US Redukcja symetryczna a= 450 b= 400 c= 500 d= 450 l= 300 ocynk 0,57 0,57

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Przeciwpożarowa prostokątna klapa 

jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 do 

systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze 

sprężyną powrotną U=24V AC/DC oraz 

wyłącznikami krańcowymi

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

0,85W9
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
48 0,851 ocynkTR1*



W9 50 1 K Przewód prostokątny a= 450 b= 400 l= 3300 ocynk 5,57 5,57

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 3 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,14

W9 20 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,75



3 piętro

Nazwa: We

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew We

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

We 1 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 3.70 m ocynk 1,85 3,70

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

We 2 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 3.70 m ocynk 2,31 4,62

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



3 piętro

Nazwa: Ws

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew Ws

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

Ws 1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 3.70 m ocynk 1,85 1,85

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



3 piętro

Nazwa: Ww

Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew Ww

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

Ww 1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 3.25 m ocynk 2,54 2,54

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww 2 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 250 ocynk 0,46 1,85

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww 3 2 d= 250 l= 296

Ww 4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 2.50 m ocynk 1,97 1,97

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww 5 1 TUBE* Przewód okrągły + rewizja d1= 250 l1= 2.00 m ocynk 1,57 1,57

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww 3 MFA Złączka mufowa d1= 250 ocynk 0,11 0,32

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary

Przeciwpożarowa okrągła klapa jednopłaszczyznowa 

odcinająca EIS120 do systemów wentylacji bytowej z 

siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V AC/DC 

oraz wyłącznikami krańcowymi



4 piętro

Nazwa: N1

Typ: Nawiewny

Opis: Nawiew N1

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

N1 1 1 K Przewód prostokątny a= 630 b= 900 l= 4500 ocynk 13,69 13,69

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



4 piętro

Nazwa: N11

Typ: Nawiewny

Opis: Nawiew N11

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

N11 1 2 ZW Zawór wentylacyjny D= 100 stal

N11 2 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 100 l= 2.60 m aluminium 0,68 0,68

N11 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.50 m ocynk 0,16 0,16

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 4 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 100 ocynk 0,07 0,22

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 5 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.80 m ocynk 0,57 0,57

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 6 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 2.10 m ocynk 0,66 0,66

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 7 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.00 m ocynk 0,31 0,31

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 8 4 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 100 l= 100 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 9 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 100 d3= 100 l1= 200 ocynk 0,13 0,13

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 10 2 USE Redukcja symetryczna d1= 100 d2= 125 l1= 50 ocynk 0,05 0,10

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 11 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.60 m aluminium 0,43 0,43

N11 12 2 ZW Zawór wentylacyjny D= 125 stal

N11 13 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 5.50 m ocynk 1,73 1,73

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 14 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r= 1 d1= 100 ocynk 0,04 0,07

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 15 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.60 m ocynk 0,19 0,38

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 16 1 TUBE* Przewód okrągły + rewizja d1= 100 l1= 1.60 m ocynk 0,50 0,50

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



N11 17 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 100 l1= 150 ocynk 0,14 0,14

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 18 3 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 200 d3= 200 l1= 300 ocynk 0,37 1,10

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 19 15 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 20 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.30 m aluminium 1,13 1,13

N11 21 11 L= 400 H= 400 D= 200 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 22 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 3.35 m ocynk 2,10 2,10

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 23 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 200 d= 200 g= 80 l= 200 ocynk 0,16 0,16

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 24 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 200 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,37 0,37

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 25 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.60 m aluminium 0,69 0,69

N11 26 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 2800 ocynk 2,24 2,24

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 27 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 315 c= 200 d= 200 l= 200 ocynk 0,21 0,21

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 28 3 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 315 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,46 1,39

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 29 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.10 m aluminium 0,38 0,38

N11 30 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 315 l= 5200 ocynk 5,36 5,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 31 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 400 c= 200 d= 315 l= 250 ocynk 0,30 0,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 32 2 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 400 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,53 1,06

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 33 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.80 m aluminium 0,87 0,87

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym



N11 34 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 400 b= 200 l= 1050 ocynk 1,26 1,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 35 1 ES Odsadzka symetryczna a= 400 b= 200 e= 350 l= 450 ocynk 0,68 0,68

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 36 1 WS Kolano symetryczne alfa= 16 a= 200 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,08 1,08

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 37 2 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 2100 ocynk 2,52 5,04

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 38 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 500 c= 200 d= 400 l= 250 ocynk 0,36 0,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 39 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 500 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,61 0,61

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 40 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.80 m aluminium 0,84 0,84

N11 41 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 500 l= 2900 ocynk 4,06 4,06

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 42 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,54 1,54

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 43 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 500 l= 700 ocynk 0,98 0,98

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 44 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 550 c= 200 d= 500 l= 300 ocynk 0,45 0,45

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 45 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 550 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,65 0,65

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 46 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.60 m aluminium 0,72 0,72

N11 47 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 550 l= 3500 ocynk 5,25 5,25

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 48 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 550 b= 200 e= 50 f= 50 r= 50 fg= fg ocynk 0,75 0,75

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 49 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 550 b= 250 d= 200 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 0,88 0,88

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej



N11 50 1 TR2*
Trójnik prosty z okrągłym odejściem + 

rewizja
a= 250 b= 550 d= 200 l= 450 e= 225 f= 125 ocynk 0,77 0,77

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 51 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.30 m ocynk 0,19 0,19

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 52 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 200 ocynk 0,30 0,89

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 53 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 2.10 m ocynk 1,32 1,32

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 54 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 3.10 m ocynk 1,95 1,95

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 55 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.50 m aluminium 1,28 1,28

N11 56 5 L= 500 H= 500 D= 200 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 57 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 550 l= 1750 ocynk 2,80 2,80

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 58 1 WS Kolano symetryczne alfa= 16 a= 250 b= 550 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,92 1,92

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 59 1 ES Odsadzka symetryczna a= 550 b= 250 e= 250 l= 400 ocynk 0,75 0,75

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 60 1 K Przewód prostokątny a= 550 b= 250 l= 350 ocynk 0,56 0,56

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 61 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 250 b= 550 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 62 1 UA Redukcja asymetryczna a= 550 b= 250 c= 550 d= 400 l= 300 e= 0 f= 0 ocynk 0,57 0,57

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 63 1 TR4* Trójnik z odejściem łukowym a= 400 b= 900 d= 630 h= 550 r= 100 l= 830 alfa= 90 ocynk 3,65 3,65

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 64 1 UA Redukcja asymetryczna a= 630 b= 315 c= 630 d= 400 l= 300 e= 0 f= 0 ocynk 0,62 0,62

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym



N11 65 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 315 b= 630 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 66 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 315 b= 630 l= 2550 ocynk 4,78 4,78

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 67 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 315 b= 630 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,57 5,14

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 68 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 630 l= 900 ocynk 1,74 1,74

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 69 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 630 l= 7300 ocynk 13,75 13,75

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 70 1 ES Odsadzka symetryczna a= 630 b= 315 e= 250 l= 500 ocynk 1,06 1,06

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 315 b= 630 g= 200 h= 550 l= 700 e= 350 f= 100

l3= 100

N11 72 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 550 l= 600 ocynk 0,90 0,90

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 73 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 550 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 74 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 550 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,80 1,80

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 75 1 TR4* Trójnik z odejściem łukowym a= 200 b= 550 d= 250 h= 315 r= 100 l= 550 alfa= 90 ocynk 1,17 1,17

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 76 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 250 l= 650 ocynk 0,58 0,58

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 77 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 250 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 78 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 250 l= 3400 ocynk 3,06 3,06

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

1N11 1,47
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem + rewizja
71 TR1* ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

1,47



N11 79 1 ES Odsadzka symetryczna a= 250 b= 200 e= 350 l= 500 ocynk 0,55 0,55

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 80 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 250 l= 800 ocynk 0,72 0,72

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 81 1 WS Kolano symetryczne alfa= 16 a= 200 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,54 0,54

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 82 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 250 l= 600 ocynk 0,54 0,54

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 83 2 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 250 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,41 0,82

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 84 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.70 m aluminium 0,76 0,76

N11 85 2 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 250 d= 200 g= 80 l= 250 ocynk 0,23 0,45

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 86 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 3.30 m ocynk 2,07 2,07

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 87 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.30 m aluminium 1,14 1,14

N11 88 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 315 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 89 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 315 l= 900 ocynk 0,93 0,93

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 90 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.20 m aluminium 0,46 0,46

N11 91 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 315 c= 200 d= 250 l= 200 ocynk 0,21 0,21

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 92 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 250 l= 5700 ocynk 5,13 5,13

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 93 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 0.96 m aluminium 0,60 0,60

N11 94 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 2.80 m ocynk 1,76 1,76

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 95 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 0.70 m aluminium 0,44 0,44

N11 96 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 160 l1= 100 ocynk 0,11 0,11

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej



N11 97 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.50 m ocynk 0,25 0,25

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 98 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 160 ocynk 0,19 0,19

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 99 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 8.90 m ocynk 4,47 4,47

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 100 1 ATE
Symetryczny trójnik 90 stopni + 

rewizja
d1= 160 d3= 100 l1= 200 ocynk 0,19 0,19

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 101 1 OC1* Odsadzka okrągła d1= 100 e= 250 l1= 500 ocynk 0,26 0,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 102 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 4.90 m ocynk 1,54 1,54

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 103 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 100 l= 1.30 m aluminium 0,41 0,41

N11 104 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 16.50 m ocynk 8,29 8,29

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 105 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 160 d3= 160 l1= 250 ocynk 0,25 0,25

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 106 2 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 160 l= 160 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 107 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.30 m aluminium 0,40 0,40

N11 108 2 L= 300 H= 300 D= 160 BD= 260 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 109 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 125 l1= 100 ocynk 0,09 0,09

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 110 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 125 l= 125 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 111 1 TUBE* Przewód okrągły + rewizja d1= 125 l1= 2.35 m ocynk 0,91 0,91

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 112 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 125 ocynk 0,12 0,23

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym



N11 113 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 4.00 m ocynk 1,57 1,57

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 114 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.70 m ocynk 0,26 0,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 115 1 d= 125 l= 296

N11 116 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.25 m ocynk 0,10 0,10

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 117 1 USE Redukcja symetryczna d1= 125 d2= 160 l1= 100 ocynk 0,09 0,09

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 118 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.40 m aluminium 0,49 0,49

N11 119 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 74 a= 315 b= 630 d= 400 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,14 2,14

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 120 1 UA Redukcja asymetryczna a= 315 b= 400 c= 200 d= 400 l= 300 e= 0 f= -115 ocynk 0,43 0,43

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 121 2 ES Odsadzka symetryczna a= 400 b= 200 e= 250 l= 600 ocynk 0,78 1,56

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 122 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 200 l= 700 ocynk 0,84 0,84

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 123 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 200 l= 900 ocynk 1,08 1,08

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 124 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.80 m ocynk 0,50 1,00

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 125 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 3.00 m aluminium 1,60 1,60

N11 126 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 400 c= 200 d= 315 l= 200 ocynk 0,25 0,25

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 127 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 315 l= 1650 ocynk 1,70 1,70

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 128 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,75 0,75

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Przeciwpożarowa okrągła klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 do 

systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi



N11 129 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 315 l= 850 ocynk 0,88 0,88

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 130 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.70 m aluminium 1,42 1,42

N11 131 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 315 d= 200 g= 80 l= 300 ocynk 0,31 0,31

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 132 1 TUBE* Przewód okrągły + rewizja d1= 200 l1= 4.40 m ocynk 2,76 2,76

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 133 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r= 1 d1= 200 ocynk 0,15 0,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 134 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.20 m aluminium 0,47 0,47

N11 135 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 160 l1= 150 ocynk 0,14 0,14

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 136 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 3.20 m ocynk 1,61 1,61

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 137 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 160 d3= 100 l1= 200 ocynk 0,19 0,19

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 138 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 4.50 m ocynk 1,41 1,41

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 139 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.60 m aluminium 0,46 0,46

N11 140 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.60 m ocynk 0,30 0,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 141 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 200 l1= 100 ocynk 0,11 0,11

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 142 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.80 m aluminium 0,84 0,84

N11 143 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 900 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,34 2,34

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N11 19 MFA Złączka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 1,13

N11 3 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,14

N11 1 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,04

N11 5 MFA Złączka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,15



4 piętro

Nazwa: N2

Typ: Nawiewny

Opis: Nawiew N2

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

N2 1 12 L= 500 H= 500 D= 200 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N2 2 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.70 m aluminium 1,39 1,39

N2 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.10 m ocynk 0,69 0,69

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N2 4 12 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N2 5 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 200 ocynk 0,30 0,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N2 6 2 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 315 d= 200 g= 80 l= 300 ocynk 0,31 0,63

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N2 7 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 315 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,46 0,46

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N2 8 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.00 m aluminium 0,94 0,94

N2 9 2 K Przewód prostokątny a= 200 b= 315 l= 900 ocynk 0,93 1,85

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N2 10 2 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 400 c= 200 d= 315 l= 200 ocynk 0,25 0,49

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N2 11 2 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 400 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,53 1,06

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N2 12 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.80 m aluminium 0,83 0,83

N2 13 2 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 1200 ocynk 1,44 2,88

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N2 14 2 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 400 c= 250 d= 400 l= 300 e= 0 f= 0 ocynk 0,39 0,78

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N2 15 2 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 400 d= 200 l= 400 e= 200 f= 125 ocynk 0,57 1,14

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N2 16 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.30 m aluminium 1,16 1,16

Wymiary

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym



N2 17 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 400 l= 1200 ocynk 1,58 1,58

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N2 18 2 US Redukcja symetryczna a= 250 b= 500 c= 250 d= 400 l= 300 ocynk 0,46 0,91

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N2 19 2 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 500 d= 200 l= 400 e= 200 f= 125 ocynk 0,65 1,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N2 20 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.90 m aluminium 0,91 0,91

N2 21 1 UA Redukcja asymetryczna a= 500 b= 315 c= 500 d= 250 l= 666 e= -65 f= 0 ocynk 1,09 1,09

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N2 22 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 315 b= 500 d= 200 l= 450 e= 225 f= 158 ocynk 0,78 0,78

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N2 23 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.20 m aluminium 1,07 1,07

N2 24 1 US Redukcja symetryczna a= 315 b= 630 c= 315 d= 500 l= 300 ocynk 0,58 0,58

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N2 25 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 315 b= 630 d= 200 l= 450 e= 225 f= 158 ocynk 0,90 0,90

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N2 26 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.80 m aluminium 0,88 0,88

N2 27 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 315 b= 630 l= 800 ocynk 1,51 1,51

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N2 28 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 315 b= 630 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N2 29 1 UA Redukcja asymetryczna a= 630 b= 315 c= 630 d= 400 l= 315 e= 0 f= 0 ocynk 0,65 0,65

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N2 30 1 TR4* Trójnik z odejściem łukowym a= 400 b= 850 d= 500 h= 630 r= 100 l= 930 alfa= 90 ocynk 4,03 4,03

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N2 31 1 UA Redukcja asymetryczna a= 500 b= 250 c= 500 d= 400 l= 300 e= 0 f= 0 ocynk 0,54 0,54

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N2 32 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 250 b= 500 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej



N2 33 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 250 b= 500 l= 4450 ocynk 6,69 6,69

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N2 34 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,65 1,65

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N2 35 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 500 l= 2000 ocynk 3,00 3,00

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N2 36 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.70 m aluminium 0,81 0,81

N2 37 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 400 l= 900 ocynk 1,19 1,19

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N2 38 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.00 m aluminium 0,94 0,94

N2 39 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.90 m aluminium 0,88 0,88

N2 40 1 TR2*
Trójnik prosty z okrągłym odejściem + 

rewizja
a= 200 b= 315 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,46 0,46

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N2 41 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.10 m aluminium 1,06 1,06

N2 42 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.60 m ocynk 0,38 0,38

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N2 43 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.80 m aluminium 1,46 1,46

N2 44 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 850 l= 2750 ocynk 6,85 6,85

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N2 45 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 400 b= 850 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 4,50 4,50

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N2 46 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 850 l= 3500 ocynk 8,75 8,75

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N2 47 2 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 400 b= 850 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 4,50 9,00

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N2 48 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 400 b= 850 l= 2000 ocynk 5,00 5,00

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N2 49 1 a= 400 b= 850 l= 300

N2 50 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 850 l= 200 ocynk 0,55 0,55

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi



N2 51 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 850 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,25 2,25

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N2 13 MFA Złączka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,78



4 piętro

Nazwa: N3

Typ: Nawiewny

Opis: Nawiew N3

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

N3 1 1 K Przewód prostokątny a= 500 b= 1200 l= 4500 ocynk 15,33 15,33

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



4 piętro

Nazwa: N4

Typ: Nawiewny

Opis: Nawiew N4

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

N4 1 1 K Przewód prostokątny a= 500 b= 1200 l= 4550 ocynk 15,42 15,42

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



4 piętro

Nazwa: N9

Typ: Nawiewny

Opis: Nawiew N9

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

N9 1 1 ZW Zawór wentylacyjny D= 125 stal

N9 2 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 2.10 m aluminium 0,65 0,65

N9 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 2.50 m ocynk 0,98 0,98

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 4 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 125 l= 125 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 5 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 125 l1= 100 ocynk 0,09 0,09

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 6 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 160 d3= 160 l1= 250 ocynk 0,25 0,25

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 7 2 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 160 l= 160 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 8 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.70 m aluminium 0,63 0,63

N9 9 2 L= 300 H= 300 D= 160 BD= 260 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 10 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.80 m ocynk 0,90 0,90

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 11 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 160 ocynk 0,19 0,19

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 12 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 160 l1= 100 ocynk 0,11 0,11

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 13 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 200 d3= 160 l1= 250 ocynk 0,30 0,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 14 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 2.60 m aluminium 1,06 1,06

N9 15 1 TUBE* Przewód okrągły + rewizja d1= 200 l1= 0.80 m ocynk 0,50 0,50

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 16 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym



N9 17 1 d= 200 l= 296

N9 18 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.30 m ocynk 0,18 0,18

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 19 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 500 b= 500 d= 200 l= 400 e= 200 f= 250 ocynk 0,85 0,85

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 20 1 US Redukcja symetryczna a= 500 b= 450 c= 500 d= 500 l= 300 ocynk 0,60 0,60

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 21 1 K Przewód prostokątny a= 500 b= 450 l= 3800 ocynk 7,22 7,22

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

N9 2 MFA Złączka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,12

N9 4 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,19

N9 1 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,04

Przeciwpożarowa okrągła klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 do 

systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi



4 piętro

Nazwa: W1

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W1

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W1 1 1 K Przewód prostokątny a= 630 b= 900 l= 4900 ocynk 14,95 14,95

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



4 piętro

Nazwa: W10b

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W10b

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W10b 1 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 800 l= 4550 ocynk 9,59 9,59

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W10b 2 2 K Przewód prostokątny a= 315 b= 630 l= 4550 ocynk 8,62 17,24

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W10b 3 3 K Przewód prostokątny a= 315 b= 250 l= 4550 ocynk 5,15 15,46

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



4 piętro

Nazwa: W11

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W11

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W11 1 2 L= 300 H= 300 D= 160 BD= 260 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 2 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.70 m aluminium 0,61 0,61

W11 3 1 USE Redukcja symetryczna d1= 125 d2= 160 l1= 100 ocynk 0,09 0,09

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 4 1 TUBE* Przewód okrągły + rewizja d1= 125 l1= 3.00 m ocynk 1,18 1,18

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 5 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 125 ocynk 0,12 0,35

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 6 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.20 m ocynk 0,08 0,08

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 7 1 d= 125 l= 296

W11 8 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.10 m ocynk 0,42 0,42

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 9 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 2.20 m ocynk 0,86 0,86

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 10 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.95 m ocynk 0,77 0,77

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 11 3 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 125 l= 125 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 12 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 125 l1= 100 ocynk 0,09 0,09

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 13 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 160 d3= 160 l1= 250 ocynk 0,25 0,25

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 14 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 160 l= 160 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym

Przeciwpożarowa okrągła klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 do 

systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi



W11 15 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.80 m aluminium 0,66 0,66

W11 16 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 160 ocynk 0,19 0,76

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 17 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.50 m ocynk 0,75 0,75

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 18 1 TUBE* Przewód okrągły + rewizja d1= 160 l1= 15.70 m ocynk 7,89 7,89

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 19 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.60 m ocynk 0,30 0,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 20 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.30 m ocynk 0,15 0,15

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 21 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 160 d3= 100 l1= 200 ocynk 0,19 0,19

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 22 2 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 100 l= 100 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 23 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 3.30 m ocynk 1,04 1,04

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 24 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 100 l= 1.50 m aluminium 0,34 0,34

W11 25 2 ZW Zawór wentylacyjny D= 100 stal

W11 26 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.15 m ocynk 1,08 1,08

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 27 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 160 l1= 100 ocynk 0,11 0,11

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 28 1 ATE
Symetryczny trójnik 90 stopni + 

rewizja
d1= 200 d3= 200 l1= 300 ocynk 0,37 0,37

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 29 15 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 30 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.30 m aluminium 0,52 0,52

W11 31 10 L= 400 H= 400 D= 200 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym



W11 32 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 4.05 m ocynk 2,54 2,54

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 33 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 200 ocynk 0,30 1,18

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 34 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 2.10 m ocynk 1,32 1,32

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 35 3 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 250 d= 200 g= 80 l= 250 ocynk 0,23 0,68

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 36 2 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 250 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,41 0,82

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 37 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.35 m ocynk 0,85 0,85

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 38 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.30 m aluminium 1,19 1,19

W11 39 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 250 l= 3400 ocynk 3,06 3,06

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 40 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 315 c= 200 d= 250 l= 200 ocynk 0,21 0,21

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 41 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 315 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,46 0,46

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 42 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.70 m aluminium 0,80 0,80

W11 43 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 315 l= 5000 ocynk 5,15 5,15

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 44 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 315 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 45 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 315 l= 400 ocynk 0,41 0,41

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 46 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 315 c= 250 d= 315 l= 300 e= 0 f= 0 ocynk 0,34 0,34

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 47 1 TR4* Trójnik z odejściem łukowym a= 250 b= 630 d= 400 h= 315 r= 100 l= 600 alfa= 90 ocynk 1,52 1,52

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej



W11 48 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 400 c= 250 d= 400 l= 200 e= 0 f= 0 ocynk 0,26 0,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 49 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 400 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 50 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 350 ocynk 0,42 0,42

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 51 1 WS Kolano symetryczne alfa= 74 a= 200 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,08 1,08

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 52 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 400 l= 2400 ocynk 2,88 2,88

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 53 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,08 1,08

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 54 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 3000 ocynk 3,60 3,60

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 55 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 400 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,53 0,53

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 56 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.00 m aluminium 0,97 0,97

W11 57 5 L= 500 H= 500 D= 200 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 58 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 400 l= 3000 ocynk 3,60 3,60

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 59 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 400 d= 125 l= 300 e= 150 f= 100 ocynk 0,39 0,39

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 60 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.50 m aluminium 0,41 0,41

W11 61 2 ZW Zawór wentylacyjny D= 125 stal

W11 62 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 400 c= 200 d= 315 l= 200 ocynk 0,25 0,25

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 63 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 315 l= 750 ocynk 0,77 0,77

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym



W11 64 1 TR4* Trójnik z odejściem łukowym a= 200 b= 315 d= 200 h= 250 r= 100 l= 550 alfa= 90 ocynk 0,93 0,93

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 65 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 200 d= 200 g= 80 l= 200 ocynk 0,16 0,16

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 66 3 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.60 m ocynk 0,38 1,13

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 67 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.20 m aluminium 0,47 0,47

W11 68 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 250 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 69 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 250 l= 1200 ocynk 1,08 1,08

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 70 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,54 0,54

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 71 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 250 l= 700 ocynk 0,63 0,63

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 72 1 TR2*
Trójnik prosty z okrągłym odejściem + 

rewizja
a= 200 b= 250 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,41 0,41

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 73 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.20 m aluminium 0,49 0,49

W11 74 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.00 m ocynk 0,63 0,63

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 75 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.60 m aluminium 1,36 1,36

W11 76 1 ES Odsadzka symetryczna a= 630 b= 250 e= 350 l= 500 ocynk 1,07 1,07

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 77 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 250 b= 630 l= 4450 ocynk 7,85 7,85

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 78 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 250 b= 630 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 79 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 630 e= 50 f= 50 r= 50 fg= fg ocynk 2,39 2,39

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej



W11 80 1 UA Redukcja asymetryczna a= 630 b= 400 c= 630 d= 250 l= 300 e= -150 f= 0 ocynk 0,62 0,62

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 81 1 TR3* Trójnik orłowy a= 400 b= 900 d= 630 h= 700 r= 50 ocynk 4,79 4,79

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 82 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 700 c= 400 d= 700 l= 429 e= 0 f= 0 ocynk 0,94 0,94

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 83 1 WS Kolano symetryczne alfa= 74 a= 250 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,85 2,85

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 84 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 250 b= 700 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 85 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 250 b= 700 l= 3800 ocynk 7,25 7,25

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 86 1 WS Kolano symetryczne alfa= 16 a= 250 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,85 2,85

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 87 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 700 l= 1300 ocynk 2,47 2,47

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 88 1 ES Odsadzka symetryczna a= 700 b= 250 e= 350 l= 500 ocynk 1,16 1,16

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 89 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 700 d= 200 l= 450 e= 225 f= 125 ocynk 0,91 0,91

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 90 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.65 m ocynk 0,41 0,41

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 91 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.60 m aluminium 0,71 0,71

W11 92 1 UA Redukcja asymetryczna a= 700 b= 200 c= 700 d= 250 l= 350 e= 0 f= 0 ocynk 0,67 0,67

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 93 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 700 l= 500 ocynk 0,90 0,90

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 94 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 700 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,77 0,77

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 95 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.20 m aluminium 0,48 0,48



W11 96 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 700 c= 200 d= 630 l= 350 ocynk 0,63 0,63

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 97 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 630 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,71 0,71

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 98 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.70 m ocynk 0,44 0,44

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 99 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.60 m aluminium 0,71 0,71

W11 100 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 630 c= 200 d= 500 l= 300 ocynk 0,51 0,51

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 101 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 500 l= 3700 ocynk 5,18 5,18

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 102 1 TR2*
Trójnik prosty z okrągłym odejściem + 

rewizja
a= 200 b= 500 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,61 0,61

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 103 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.75 m ocynk 0,47 0,47

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 104 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.40 m aluminium 0,57 0,57

W11 105 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 500 c= 200 d= 450 l= 300 ocynk 0,42 0,42

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 106 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 450 l= 3300 ocynk 4,29 4,29

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 107 2 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 450 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,57 1,14

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 108 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.85 m ocynk 0,53 0,53

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 109 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.70 m aluminium 0,78 0,78

W11 110 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.20 m aluminium 1,09 1,09

W11 111 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 450 c= 200 d= 250 l= 250 ocynk 0,35 0,35

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 112 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 250 l= 2300 ocynk 2,07 2,07

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej



W11 113 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.90 m ocynk 0,57 0,57

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 114 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.80 m aluminium 0,86 0,86

W11 115 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 2.30 m ocynk 1,44 1,44

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 116 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 200 d3= 100 l1= 200 ocynk 0,23 0,23

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 117 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.95 m ocynk 0,61 0,61

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 118 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 100 ocynk 0,07 0,07

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 119 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.80 m ocynk 0,57 0,57

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 120 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 100 l= 1.40 m aluminium 0,30 0,30

W11 121 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.20 m ocynk 0,75 0,75

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 122 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 200 d3= 125 l1= 200 ocynk 0,25 0,25

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 123 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.30 m aluminium 0,33 0,33

W11 124 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.90 m ocynk 1,19 1,19

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 125 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.80 m aluminium 0,87 0,87

W11 126 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 900 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,34 2,34

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W11 12 MFA Złączka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,72

W11 3 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,14

W11 3 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,11

W11 2 MFA Złączka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,06



4 piętro

Nazwa: W2

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W2

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W2 1 12 L= 500 H= 500 D= 200 BD= 300 k= 1 stal

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W2 2 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.90 m aluminium 0,91 0,91

W2 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.40 m ocynk 0,88 0,88

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W2 4 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 200 ocynk 0,30 0,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W2 5 12 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W2 6 3 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 315 d= 200 g= 80 l= 300 ocynk 0,31 0,94

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W2 7 1 TR2*
Trójnik prosty z okrągłym odejściem + 

rewizja
a= 200 b= 315 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,46 0,46

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W2 8 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.10 m aluminium 1,02 1,02

W2 9 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 315 l= 8100 ocynk 8,34 8,34

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W2 10 2 RD1* Przepustnica prostokątna a= 200 b= 315 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 250 b= 700 g= 200 h= 315 l= 500 e= 250 f= 125

l3= 100

W2 12 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 700 d= 200 l= 400 e= 200 f= 125 ocynk 0,81 0,81

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W2 13 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.60 m aluminium 0,69 0,69

W2 14 1 UA Redukcja asymetryczna a= 500 b= 200 c= 700 d= 250 l= 350 e= 0 f= 100 ocynk 0,69 0,69

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W2 15 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 500 l= 2400 ocynk 3,36 3,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Anemostat prostokątny z ruchomymi lamelkami + skrzynka rozprężna z 

króćcem bocznym

1,05
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem + rewizja
11

Wymiary

TR1* ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

1,051W2



W2 16 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 500 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,61 0,61

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W2 17 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.90 m aluminium 0,89 0,89

W2 18 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 200 b= 500 d= 400 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,40 1,40

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W2 19 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 600 ocynk 0,72 0,72

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W2 20 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 400 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,53 0,53

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W2 21 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.90 m aluminium 0,90 0,90

W2 22 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 400 c= 200 d= 315 l= 300 ocynk 0,36 0,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W2 23 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 315 l= 5000 ocynk 5,15 5,15

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W2 24 2 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 315 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,46 0,92

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W2 25 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.50 m aluminium 0,68 0,68

W2 26 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.50 m aluminium 1,27 1,27

W2 27 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 700 l= 3700 ocynk 7,03 7,03

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W2 28 1 UA Redukcja asymetryczna a= 700 b= 250 c= 700 d= 315 l= 350 e= 0 f= 0 ocynk 0,71 0,71

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W2 29 2 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 315 b= 700 d= 200 l= 400 e= 200 f= 158 ocynk 0,86 1,72

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W2 30 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.60 m aluminium 0,71 0,71

W2 31 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 700 l= 1600 ocynk 3,25 3,25

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W2 32 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.50 m aluminium 0,68 0,68

W2 33 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 700 l= 600 ocynk 1,22 1,22

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W2 34 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 315 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 3,04 3,04

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej



W2 35 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 700 l= 2600 ocynk 5,28 5,28

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W2 36 1 UA Redukcja asymetryczna a= 315 b= 700 c= 315 d= 800 l= 400 e= 50 f= 0 ocynk 0,89 0,89

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W2 37 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 315 b= 800 d= 200 l= 400 e= 200 f= 158 ocynk 0,94 0,94

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W2 38 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.80 m aluminium 0,85 0,85

W2 39 1 UA Redukcja asymetryczna a= 315 b= 800 c= 400 d= 850 l= 400 e= 25 f= 0 ocynk 1,00 1,00

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

a= 400 b= 850 g= 200 h= 315 l= 500 e= 250 f= 200

l3= 100

W2 41 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 200 b= 315 l= 600 ocynk 0,62 0,62

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W2 42 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,75 0,75

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W2 43 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 315 l= 1000 ocynk 1,03 1,03

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W2 44 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.30 m aluminium 0,53 0,53

W2 45 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.80 m ocynk 0,50 0,50

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W2 46 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 2.40 m aluminium 1,24 1,24

W2 47 2 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 400 b= 850 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 4,50 9,00

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W2 48 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 850 l= 700 ocynk 1,75 1,75

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W2 49 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 400 b= 850 d= 100 l= 300 e= 150 f= 200 ocynk 0,78 0,78

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W2 50 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 100 ocynk 0,07 0,07

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

1,35
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
40

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

1 1,35TR1* ocynkW2



W2 51 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 100 l= 100 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W2 52 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 100 l= 1.60 m aluminium 0,35 0,35

W2 53 1 ZW Zawór wentylacyjny D= 100 stal

W2 54 1 K Przewód prostokątny + rewizja a= 400 b= 850 l= 300 ocynk 0,75 0,75

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W2 55 1 ES Odsadzka symetryczna a= 400 b= 850 e= 100 l= 700 ocynk 1,77 1,77

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W2 56 1 a= 400 b= 850 l= 300

W2 57 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 850 l= 200 ocynk 0,55 0,55

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W2 58 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 850 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,25 2,25

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W2 13 MFA Złączka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,78

W2 2 MFA Złączka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,06

Przeciwpożarowa prostokątna klapa jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 

do systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze sprężyną powrotną U=24V 

AC/DC oraz wyłącznikami krańcowymi



4 piętro

Nazwa: W3

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W3

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W3 1 1 K Przewód prostokątny a= 500 b= 1200 l= 4500 ocynk 15,33 15,33

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



4 piętro

Nazwa: W4

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W4

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W4 1 1 K Przewód prostokątny a= 500 b= 1200 l= 4550 ocynk 15,42 15,42

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



4 piętro

Nazwa: W4a

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W4a

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W4a 1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 4.60 m ocynk 2,87 2,87

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



4 piętro

Nazwa: W4b

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W4b

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W4b 1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 4.60 m ocynk 2,29 2,29

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



4 piętro

Nazwa: W7b

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W7b

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W7b 1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 4.55 m ocynk 1,79 1,79

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



4 piętro

Nazwa: W9

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W9

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W9 1 7 ZW Zawór wentylacyjny D= 125 stal

W9 2 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 2.00 m aluminium 0,60 0,60

W9 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.30 m ocynk 0,51 0,51

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 4 7 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 125 l= 125 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 5 4 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 125 d3= 125 l1= 200 ocynk 0,17 0,68

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 6 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.30 m aluminium 0,33 0,33

W9 7 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.10 m ocynk 0,43 0,43

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 8 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.30 m aluminium 0,35 0,35

W9 9 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.75 m ocynk 0,29 0,29

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 10 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 125 l1= 100 ocynk 0,09 0,09

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 11 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 160 d3= 125 l1= 200 ocynk 0,21 0,21

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 12 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.30 m aluminium 0,34 0,34

W9 13 1 ATE
Symetryczny trójnik 90 stopni + 

rewizja
d1= 200 d3= 160 l1= 250 ocynk 0,30 0,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 14 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 200 d3= 125 l1= 200 ocynk 0,25 0,25

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



W9 15 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 2.30 m ocynk 0,90 0,90

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 16 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.40 m aluminium 0,36 0,36

W9 17 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.60 m ocynk 0,24 0,24

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 18 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.90 m aluminium 0,56 0,56

W9 19 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.80 m aluminium 0,54 0,54

W9 20 1 DFA Zaślepka żeńska d1= 200 ocynk 0,06 0,06

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 21 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 200 l= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 22 1 d= 200 l= 296

W9 23 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.30 m ocynk 0,18 0,18

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 24 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 500 b= 500 d= 200 l= 400 e= 200 f= 250 ocynk 0,85 0,85

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 25 1 US Redukcja symetryczna a= 500 b= 450 c= 500 d= 500 l= 300 ocynk 0,60 0,60

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 26 1 K Przewód prostokątny a= 500 b= 450 l= 3800 ocynk 7,17 7,17

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

W9 3 MFA Złączka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,18

W9 2 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,10

W9 8 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,30

Przeciwpożarowa okrągła klapa 

jednopłaszczyznowa odcinająca EIS120 do 

systemów wentylacji bytowej z siłownikiem ze 

sprężyną powrotną U=24V AC/DC oraz 

wyłącznikami krańcowymi



4 piętro

Nazwa: We

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew We

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

We 1 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 4.60 m ocynk 2,29 4,58

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

We 2 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 4.60 m ocynk 2,86 5,73

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



4 piętro

Nazwa: Ws

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew Ws

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

Ws 1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 4.60 m ocynk 2,29 2,29

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



4 piętro

Nazwa: Wt11

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew Wt11

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

Wt11 1 2 ZW Zawór wentylacyjny D= 125 stal

Wt11 2 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 1.70 m aluminium 0,49 0,49

Wt11 3 2 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 125 l= 125 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wt11 4 1 ATE
Symetryczny trójnik 90 stopni + 

rewizja
d1= 125 d3= 125 l1= 200 ocynk 0,17 0,17

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wt11 5 1 PET Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 2.30 m aluminium 0,73 0,73

Wt11 6 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.30 m ocynk 0,12 0,12

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wt11 7 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 125 ocynk 0,12 0,23

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wt11 8 2 CS1* Tłumik kanalowy okrągły d= 125 l= 500 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wt11 9 1 D= 125 A= 462 polipropylen

Wt11 6 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,22

Wentylator kanałowy do przewodów okrągłych w wykonaniu 

cichym + złącza przecwidrganiowe + regulator obrotów

Wymiary



4 piętro

Nazwa: Ww

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew Ww

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

Ww 1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 4.10 m ocynk 3,21 3,21

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww 2 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 1 d1= 250 ocynk 0,46 0,92

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Ww 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 0.50 m ocynk 0,39 0,39

Izolacja wełną 

mineralną gr.4cm w 

płaszczu z folii 

aluminiowej

Wymiary



Dach

Nazwa: N1

Typ: Nawiewny

Opis: Nawiew N1

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

N1 1 1 K Przewód prostokątny a= 900 b= 630 l= 1250 ocynk 3,81 3,81

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N1 2 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 900 b= 630 d= 700 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 4,58 4,58

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N1 3 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 900 l= 400 ocynk 1,28 1,28

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N1 4 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 45 a= 700 b= 900 d= 1200 e= 50 f= 50 r= 150 ocynk 8,36 8,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N1 5 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 1200 l= 150 ocynk 0,57 0,57

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N1 6 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 45 a= 700 b= 1200 d= 1400 e= 50 f= 50 r= 150 ocynk 11,34 11,34

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N1 7 1 a= 1400 b= 700 l= 2000 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N1 8 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1400 b= 700 c= 1340 d= 695 l= 300 e= -5 f= -30 ocynk 1,26 1,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N1 9 1

N1 10 1 UA Redukcja asymetryczna a= 700 b= 1400 c= 695 d= 1340 l= 300 e= -60 f= -5 ocynk 1,26 1,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N1 11 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 700 b= 1400 e= 50 f= 50 r= 150 fg= fg ocynk 12,18 12,18

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N1 12 1 a= 1400 b= 700 l= 1500 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

Wymiary

Tłumik kanałowy prostokątny, tłumienność przy projektowanym 

przepływie 29dB

Tłumik kanałowy prostokątny, tłumienność przy projektowanym 

przepływie 22dB

Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym, 

nagrzewnicą wodną, chłodnicą freonową, z falownikami i pełną 

automatyką



N1 13 2 WS Kolano symetryczne alfa= 60 a= 700 b= 1400 e= 50 f= 50 r= 150 fg= fg ocynk 12,18 24,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N1 14 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 1400 l= 1400 ocynk 5,88 5,88

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N1 15 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1400 b= 900 c= 1400 d= 700 l= 500 e= 0 f= 0 ocynk 2,48 2,48

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N1 16 1 WG*+RG Prostokątna czerpnia a= 900 b= 1400



Dach

Nazwa: N11

Typ: Nawiewny

Opis: Nawiew N11

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

N11 1 1 K Przewód prostokątny a= 900 b= 400 l= 1150 ocynk 2,99 2,99

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N11 2 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 900 b= 450 d= 400 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,56 2,56

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N11 3 1 K Przewód prostokątny a= 450 b= 900 l= 2250 ocynk 6,09 6,09

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N11 4 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 450 b= 1100 d= 900 e= 50 f= 50 r= 150 ocynk 6,51 6,51

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N11 5 1 a= 1100 b= 450 l= 2000 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N11 6 2 UA Redukcja asymetryczna a= 1100 b= 450 c= 1028 d= 440 l= 300 e= -10 f= -36 ocynk 0,93 1,86

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N11 7 1

N11 8 1 a= 1100 b= 450 l= 1500 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N11 9 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1200 b= 500 c= 1100 d= 450 l= 600 e= 0 f= -50 ocynk 2,05 2,05

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N11 10 1 WG*+RG Prostokątna czerpnia a= 500 b= 1200

Wymiary

Tłumik kanałowy prostokątny, tłumienność przy projektowanym 

przepływie 27dB

Tłumik kanałowy prostokątny, tłumienność przy projektowanym 

przepływie 21dB

Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym, nagrzewnicą 

wodną, chłodnicą freonową, z falownikami i pełną automatyką



Dach

Nazwa: N2

Typ: Nawiewny

Opis: Nawiew N2

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

N2 1 1 K Przewód prostokątny a= 850 b= 400 l= 1150 ocynk 2,88 2,88

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N2 2 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 850 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,25 2,25

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N2 3 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 850 l= 1500 ocynk 3,75 3,75

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N2 4 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 400 b= 850 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 4,50 4,50

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N2 5 1 K Przewód prostokątny a= 850 b= 400 l= 2050 ocynk 5,17 5,17

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N2 6 2 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 400 b= 850 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 4,50 9,00

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N2 7 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 850 l= 3900 ocynk 9,80 9,80

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N2 8 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 400 b= 850 d= 1200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 6,88 6,88

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N2 9 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1200 b= 400 c= 1200 d= 450 l= 450 e= 50 f= 0 ocynk 1,49 1,49

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N2 10 1 a= 1200 b= 450 l= 2000 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N2 11 2 UA Redukcja asymetryczna a= 1200 b= 450 c= 1028 d= 440 l= 300 e= -10 f= -86 ocynk 0,99 1,98

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N2 12 1

Wymiary

Tłumik kanałowy prostokątny, tłumienność przy projektowanym 

przepływie 23dB

Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym, 

nagrzewnicą wodną, chłodnicą freonową, z falownikami i pełną 

automatyką



N2 13 1 a= 1200 b= 450 l= 1500 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N2 14 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 450 b= 1200 d= 1400 e= 50 f= 50 r= 150 ocynk 9,99 9,99

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N2 15 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1400 b= 630 c= 1400 d= 450 l= 800 e= 0 f= 0 ocynk 3,33 3,33

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N2 16 1 WG*+RG Prostokątna czerpnia a= 630 b= 1400

Tłumik kanałowy prostokątny, tłumienność przy projektowanym 

przepływie 18dB



Dach

Nazwa: N3

Typ: Nawiewny

Opis: Nawiew N3

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

N3 1 1 K Przewód prostokątny a= 500 b= 1200 l= 1200 ocynk 4,03 4,03

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N3 2 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 1200 b= 500 d= 700 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 4,94 4,94

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N3 3 1 K Przewód prostokątny a= 1200 b= 700 l= 500 ocynk 1,90 1,90

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N3 4 1 UA Redukcja asymetryczna a= 700 b= 1200 c= 700 d= 1400 l= 500 e= 0 f= 0 ocynk 2,10 2,10

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N3 5 1 a= 700 b= 1400 l= 2000 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N3 6 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 700 b= 1400 d= 1000 e= 50 f= 50 r= 150 ocynk 10,50 10,50

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N3 7 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 1000 l= 2400 ocynk 8,16 8,16

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N3 8 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 700 b= 1000 d= 1200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 8,74 8,74

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N3 9 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1200 b= 700 c= 1340 d= 695 l= 300 e= 0 f= 140 ocynk 1,35 1,35

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N3 10 1

N3 11 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1400 b= 700 c= 1340 d= 695 l= 300 e= -5 f= -30 ocynk 1,26 1,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N3 12 1 a= 1400 b= 700 l= 1500 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

Wymiary

Tłumik kanałowy prostokątny, tłumienność przy projektowanym 

przepływie 29dB

Tłumik kanałowy prostokątny, tłumienność przy projektowanym 

przepływie 22dB

Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym, 

nagrzewnicą wodną, chłodnicą freonową, z falownikami i pełną 

automatyką



N3 13 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 40 a= 700 b= 1400 d= 1400 e= 50 f= 50 r= 150 ocynk 12,18 12,18

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N3 14 1 US Redukcja symetryczna a= 700 b= 1400 c= 800 d= 1400 l= 400 ocynk 1,76 1,76

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N3 15 1 WG*+RG Prostokątna czerpnia a= 800 b= 1400



Dach

Nazwa: N4

Typ: Nawiewny

Opis: Nawiew N4

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

N4 1 1 K Przewód prostokątny a= 500 b= 1200 l= 1200 ocynk 4,06 4,06

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N4 2 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 1200 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 3,74 3,74

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N4 3 1 K Przewód prostokątny a= 500 b= 1200 l= 1350 ocynk 4,49 4,49

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N4 4 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 500 b= 1200 d= 1400 e= 50 f= 50 r= 150 ocynk 10,26 10,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N4 5 1 K Przewód prostokątny a= 1400 b= 500 l= 1550 ocynk 5,89 5,89

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N4 6 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1400 b= 500 c= 1400 d= 700 l= 500 e= 200 f= 2 ocynk 2,10 2,10

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N4 7 1 a= 1400 b= 700 l= 2000 ocynk 0,00

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N4 8 2 UA Redukcja asymetryczna a= 1400 b= 700 c= 1340 d= 695 l= 300 e= 0 f= -30 ocynk 1,26 2,52

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N4 9 1 0,00

N4 11 1 a= 1400 b= 700 l= 1500 ocynk 0,00

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N4 12 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 45 a= 700 b= 1400 d= 1600 e= 50 f= 50 r= 150 ocynk 14,26 14,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N4 13 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 1600 l= 300 ocynk 1,38 1,38

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N4 14 1 WG*+RG Prostokątna czerpnia a= 700 b= 1600 0,00

Wymiary

Tłumik kanałowy prostokątny, Tłumienność przy projektowanym 

przepływie 29dB

Tłumik kanałowy prostokątny, Tłumienność przy projektowanym 

przepływie 22dB

Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym, 

nagrzewnicą wodną, chłodnicą freonową, z falownikami i pełną 

automatyką



Dach

Nazwa: N9

Typ: Nawiewny

Opis: Nawiew N9

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

N9 1 1 K Przewód prostokątny a= 500 b= 500 l= 1200 ocynk 2,43 2,43

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N9 2 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 500 b= 500 d= 450 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,10 2,10

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N9 3 1 K Przewód prostokątny a= 450 b= 500 l= 400 ocynk 0,76 0,76

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N9 4 1 UA Redukcja asymetryczna a= 450 b= 1000 c= 450 d= 500 l= 1000 e= 150 f= 0 ocynk 3,46 3,46

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N9 5 2 a= 1000 b= 450 l= 1500 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N9 6 2 UA Redukcja asymetryczna a= 1028 b= 440 c= 1000 d= 450 l= 300 e= 0 f= -14 ocynk 0,88 1,76

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N9 7 1

N9 8 1 WS Kolano symetryczne alfa= 30 a= 450 b= 1000 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 6,09 6,09

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N9 9 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 60 a= 450 b= 1000 d= 1200 e= 50 f= 50 r= 150 ocynk 7,59 7,59

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

N9 10 1 WG*+RG Prostokątna czerpnia a= 450 b= 1200

Wymiary

Tłumik kanałowy prostokątny, Tłumienność przy projektowanym 

przepływie 25dB

Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem glikolowym, nagrzewnicą 

wodną, z falownikami i pełną automatyką



Dach

Nazwa: W1

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W1

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W1 1 1 K Przewód prostokątny a= 630 b= 900 l= 2100 ocynk 6,38 6,38

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W1 2 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 900 b= 630 d= 700 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 4,58 4,58

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W1 3 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 900 l= 400 ocynk 1,28 1,28

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W1 4 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 45 a= 700 b= 900 d= 1200 e= 50 f= 50 r= 150 ocynk 8,36 8,36

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W1 5 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 1200 l= 100 ocynk 0,38 0,38

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W1 6 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 45 a= 700 b= 1200 d= 1400 e= 50 f= 50 r= 150 ocynk 11,34 11,34

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W1 7 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 1400 l= 400 ocynk 1,68 1,68

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W1 8 1 a= 1400 b= 700 l= 2000 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W1 9 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1400 b= 700 c= 1340 d= 695 l= 300 e= -5 f= -33 ocynk 1,26 1,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W1 10 1 UA Redukcja asymetryczna a= 695 b= 1340 c= 700 d= 1400 l= 300 e= 0 f= 5 ocynk 1,26 1,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W1 11 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 700 b= 1400 e= 50 f= 50 r= 150 fg= fg ocynk 12,18 12,18

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W1 12 1 a= 1400 b= 700 l= 1500 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

Wymiary

Tłumik kanałowy prostokątny, Tłumienność przy 

projektowanym przepływie 29dB

Tłumik kanałowy prostokątny, Tłumienność przy 

projektowanym przepływie 22dB



W1 13 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 1400 l= 1800 ocynk 7,56 7,56

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W1 14 1 WG*+RG Prostokątna wyrzutnia a= 700 b= 1400



Dach

Nazwa: W10b

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W10b

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W10b 8 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 800 l= 950 ocynk 1,96 1,96

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W10b 9 1 RRD1*+0 Podstawa dachowa prostokątna a= 250 b= 800 l= 300 A= 450 B= 1000 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W10b 10 1 BO Zaślepka a= 250 b= 800 ocynk 0,20 0,20

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W10b 11 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 630 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 1,38 2,76

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W10b 12 2 K Przewód prostokątny a= 315 b= 630 l= 1300 ocynk 2,44 4,88

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W10b 13 3 K Przewód prostokątny a= 315 b= 250 l= 1300 ocynk 1,46 4,37

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W10b 14 3 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 0,82 2,47

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

Wymiary



Dach

Nazwa: W11

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W11

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W11 1 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 900 l= 1750 ocynk 4,52 4,52

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W11 2 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 900 b= 450 d= 400 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,56 2,56

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W11 3 1 K Przewód prostokątny a= 450 b= 900 l= 1000 ocynk 2,70 2,70

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W11 4 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 450 b= 1100 d= 900 e= 50 f= 50 r= 150 ocynk 6,51 6,51

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W11 5 1 K Przewód prostokątny a= 1100 b= 450 l= 350 ocynk 1,13 1,13

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W11 6 1 a= 1100 b= 450 l= 2000 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W11 7 2 UA Redukcja asymetryczna a= 1100 b= 450 c= 1028 d= 440 l= 300 e= -10 f= -36 ocynk 0,93 1,86

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W11 8 1 WS Kolano symetryczne alfa= 50 a= 450 b= 1100 e= 50 f= 50 r= 150 fg= fg ocynk 7,13 7,13

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W11 9 1 a= 1100 b= 450 l= 1500 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W11 10 1 WG*+RG Prostokątna wyrzutnia a= 450 b= 1100

Wymiary

Tłumik kanałowy prostokątny, Tłumienność przy projektowanym 

przepływie 27dB

Tłumik kanałowy prostokątny, Tłumienność przy projektowanym 

przepływie 21dB



Dach

Nazwa: W2

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W2

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W2 1 1 K Przewód prostokątny a= 850 b= 400 l= 1750 ocynk 4,35 4,35

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W2 2 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 850 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 2,25 2,25

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W2 3 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 850 l= 1500 ocynk 3,75 3,75

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W2 4 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 400 b= 850 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 4,50 4,50

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W2 5 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 850 l= 3100 ocynk 7,80 7,80

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W2 6 2 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 400 b= 850 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 4,50 9,00

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W2 7 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 850 l= 3950 ocynk 9,80 9,80

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W2 8 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 400 b= 850 d= 1200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 6,88 6,88

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W2 9 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1200 b= 400 c= 1200 d= 450 l= 817 e= 50 f= -1 ocynk 2,70 2,70

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W2 10 1 a= 1200 b= 450 l= 2000 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W2 11 2 UA Redukcja asymetryczna a= 1200 b= 450 c= 1028 d= 440 l= 300 e= -10 f= -86 ocynk 0,99 1,98

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W2 12 1 a= 1200 b= 450 l= 1500 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

Wymiary

Tłumik kanałowy prostokątny, Tłumienność przy projektowanym 

przepływie 23dB

Tłumik kanałowy prostokątny, Tłumienność przy projektowanym 

przepływie 18dB



W2 13 1 K Przewód prostokątny a= 450 b= 1200 l= 1500 ocynk 4,95 4,95

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W2 14 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1200 b= 450 c= 1300 d= 630 l= 650 e= 180 f= 50 ocynk 2,52 2,52

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W2 15 1 WG*+RG Prostokątna wyrzutnia a= 630 b= 1300



Dach

Nazwa: W3

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W3

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W3 1 1 K Przewód prostokątny a= 500 b= 1200 l= 2050 ocynk 6,88 6,88

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W3 2 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 1200 b= 500 d= 700 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 4,94 4,94

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W3 3 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 1200 l= 500 ocynk 1,90 1,90

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W3 4 1 UA Redukcja asymetryczna a= 700 b= 1400 c= 700 d= 1200 l= 500 e= 0 f= 0 ocynk 2,26 2,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W3 5 1 a= 700 b= 1400 l= 2000 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W3 6 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 700 b= 1400 d= 1000 e= 50 f= 50 r= 150 ocynk 10,50 10,50

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W3 7 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 1000 l= 900 ocynk 3,06 3,06

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W3 8 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 700 b= 1000 d= 1300 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 9,60 9,60

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W3 9 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1300 b= 700 c= 1340 d= 695 l= 300 e= -5 f= 40 ocynk 1,23 1,23

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W3 10 1 UA Redukcja asymetryczna a= 700 b= 1400 c= 695 d= 1340 l= 300 e= 0 f= 0 ocynk 1,28 1,28

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W3 11 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 700 b= 1400 e= 50 f= 50 r= 150 fg= fg ocynk 12,18 12,18

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W3 12 1 a= 1400 b= 700 l= 1500 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

Wymiary

Tłumik kanałowy prostokątny, Tłumienność przy 

projektowanym przepływie 29dB

Tłumik kanałowy prostokątny, Tłumienność przy 

projektowanym przepływie 22dB



W3 13 1 US Redukcja symetryczna a= 800 b= 1400 c= 700 d= 1400 l= 500 ocynk 2,21 2,21

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W3 14 1 WG*+RG Prostokątna wyrzutnia a= 800 b= 1400



Dach

Nazwa: W4

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W4

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W4 1 1 K Przewód prostokątny a= 500 b= 1200 l= 2050 ocynk 6,92 6,92

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W4 2 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 1200 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 3,74 3,74

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W4 3 1 K Przewód prostokątny a= 500 b= 1200 l= 1350 ocynk 4,49 4,49

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W4 4 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 500 b= 1200 d= 1400 e= 50 f= 50 r= 150 ocynk 10,26 10,26

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W4 5 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1400 b= 500 c= 1400 d= 700 l= 500 e= 200 f= 2 ocynk 2,10 2,10

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W4 6 1 a= 1400 b= 700 l= 2000 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W4 7 2 UA Redukcja asymetryczna a= 1400 b= 700 c= 1340 d= 695 l= 300 e= 0 f= -30 ocynk 1,26 2,52

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W4 8 1 a= 1400 b= 700 l= 1500 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W4 9 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 45 a= 700 b= 1400 d= 1500 e= 50 f= 50 r= 150 ocynk 13,20 13,20

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W4 10 1 K Przewód prostokątny a= 700 b= 1500 l= 850 ocynk 3,74 3,74

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W4 11 1 WG*+RG Prostokątna wyrzutnia a= 700 b= 1500

Wymiary

Tłumik kanałowy prostokątny, Tłumienność przy projektowanym 

przepływie 29dB

Tłumik kanałowy prostokątny, Tłumienność przy projektowanym 

przepływie 22dB



Dach

Nazwa: W4a

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W4a

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W4a 1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.00 m ocynk 0,63 0,63

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W4a 2 1 CRD1* Podstawa dachowa okrągła d= 200 l= 300 A= 300 B= 300 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W4a 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.30 m ocynk 0,19 0,19

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W4a 4 1 CRC1* Wyrzutnia dachowa okrągła d= 200 l= 340 ocynk

Wymiary



Dach

Nazwa: W4b

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W4b

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W4b 1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.00 m ocynk 0,50 0,50

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W4b 2 1 CRD1* Podstawa dachowa okrągła d= 160 l= 300 A= 250 B= 250 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W4b 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.30 m ocynk 0,15 0,15

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W4b 4 1 CRC1* Wyrzutnia dachowa okrągła d= 160 l= 272 ocynk

Wymiary



Dach

Nazwa: W7b

Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew W7b

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W7b 1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 2.00 m ocynk 0,77 0,77

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W7b 2 1 CRD1* Podstawa dachowa okrągła d= 125 l= 300 A= 200 B= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W7b 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.20 m ocynk 0,08 0,08

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W7b 4 1 CRC1* Wyrzutnia dachowa okrągła d= 125 l= 272 ocynk

Wymiary



Dach

Nazwa: W9

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew W9

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

W9 1 1 K Przewód prostokątny a= 500 b= 500 l= 2150 ocynk 4,29 4,29

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W9 2 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 500 b= 450 d= 500 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,10 2,10

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W9 3 1 K Przewód prostokątny a= 450 b= 500 l= 400 ocynk 0,76 0,76

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W9 4 1 UA Redukcja asymetryczna a= 450 b= 1000 c= 450 d= 500 l= 1000 e= -650 f= 0 ocynk 2,93 2,93

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W9 5 2 a= 1000 b= 450 l= 1500 ocynk 0,00

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W9 6 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1028 b= 440 c= 1000 d= 450 l= 300 e= 0 f= -14 ocynk 0,88 0,88

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W9 7 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1000 b= 450 c= 1028 d= 440 l= 500 e= -10 f= 0 ocynk 1,47 1,47

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W9 8 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 450 b= 1000 e= 50 f= 50 r= 100 fg= fg ocynk 6,09 6,09

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W9 9 1 K Przewód prostokątny a= 450 b= 1000 l= 7100 ocynk 20,59 20,59

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

W9 10 1 WG*+RG Prostokątna wyrzutnia a= 450 b= 1000 0,00

Wymiary

Tłumik kanałowy prostokątny, Tłumienność przy projektowanym 

przepływie 25dB



Dach

Nazwa: We

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew We

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

We 2 2 CRD1* Podstawa dachowa okrągła d= 200 l= 300 A= 300 B= 300 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

We 3 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.30 m ocynk 0,19 0,38

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

We 4 2 CRC1* Wyrzutnia dachowa okrągła d= 200 l= 340 ocynk

We 5 2 CRC1* Wyrzutnia dachowa okrągła d= 160 l= 272 ocynk

We 6 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.30 m ocynk 0,15 0,30

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

We 7 2 CRD1* Podstawa dachowa okrągła d= 160 l= 300 A= 250 B= 250 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

We 8 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 7.50 m ocynk 4,73 9,45

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

We 9 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 7.50 m ocynk 3,78 7,56

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

Wymiary



Dach

Nazwa: Ws

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew Ws

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

Ws 1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.00 m ocynk 0,50 0,50

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

Ws 2 1 CRD1* Podstawa dachowa okrągła d= 160 l= 300 A= 250 B= 250 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

Ws 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.30 m ocynk 0,15 0,15

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

Ws 4 1 CRC1* Wyrzutnia dachowa okrągła d= 160 l= 272 ocynk

Wymiary



Dach

Nazwa: Wt11

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew Wt11

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

Wt11 1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.00 m ocynk 0,39 0,39

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

Wt11 2 1 CRD1* Podstawa dachowa okrągła d= 125 l= 300 A= 200 B= 200 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

Wt11 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.30 m ocynk 0,12 0,12

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

Wt11 4 1 CRC1* Wyrzutnia dachowa okrągła d= 125 l= 213 ocynk

Wymiary



Dach

Nazwa: Ww

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew Ww

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

Ww 1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 1.00 m ocynk 0,79 0,79

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

Ww 2 1 CRD1* Podstawa dachowa okrągła d= 250 l= 300 A= 350 B= 350 ocynk

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

Ww 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 0.30 m ocynk 0,24 0,24

Izolacja wełną 

mineralną gr.8cm w 

płaszczu z blachy 

ocynkowanej

Ww 4 1 CRC1* Wyrzutnia dachowa okrągła d= 250 l= 425 ocynk

Wymiary



EMGIEprojekt Sp. z o.o.  25-342 Kielce, ul. Mazurska 14, tel. (+41) 343-27-02; fax. (+41) 344-19-91; e-mail: biuro@emgieprojekt.pl 

 

 

37 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 3 

ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW 



Nr. pom./rodzaj pom.
Typ 

grzejnika

Długość 

grzejnika 

[m]

Moc [W]
Nr 

rozdzielacza

Wydajność 

rozdzielacz 

[W]

4022 / Komunikacja CV22-60 1,2 1200
4022 / Komunikacja CV22-60 1,2 1200

4005 / Wentylatornia CV22-60 1,1 1300

4005 / Wentylatornia CV22-60 1,1 1300

4005 / Wentylatornia CV22-60 1,1 1300
4005 / Wentylatornia CV22-60 1,1 1300

4002 / Komunikacja CV22-60 1,1 1200

4016 / Przechowywalnia walizek CV22-60 0,5 500
4016 / Przechowywalnia walizek CV22-60 0,5 500

4004 / Pom. sprzątaczek CV11-60 0,5 300

4014 / Szatnia automat. max 50 osóbCV22-60 1,4 1500

4014 / Szatnia automat. max 50 osóbCV22-60 1,4 1500
4015 / Hydrofornia CV22-60 0,7 800

4002 / Komunikacja CV22-60 1,1 1200

4018 / WC męskie CV11-60 0,6 400

4019/ WC damskie CV22-60 0,7 750
4020 / WC bez barier CV11-60 0,5 300

4002 / Komunikacja CV22-60 1,0 1100

4012 / Szatnia automat. max 50 osóbCV22-60 0,9 900

4012 / Szatnia automat. max 50 osóbCV22-60 0,9 900

4013 / Szatnia automat. max 50 osóbCV22-60 1,1 1200
4013 / Szatnia automat. max 50 osóbCV22-60 1,1 1200

4011 / Komunikacja CV22-60 1,2 1330

4011 / Komunikacja CV22-60 1,2 1330
4011 / Komunikacja CV22-60 1,2 1330

4055 / Komunikacja CV22-60 0,8 850

4055 / Komunikacja CV22-60 1,2 1200

4055 / Komunikacja CV22-60 1,2 1200

4067 / CSP/pom. ochrony CV22-50 0,7 650

4067 / CSP/pom. ochrony CV22-50 0,7 650

4068 / Komunikacja CV22-60 1,0 1000

4068 / Komunikacja CV22-60 1,0 1000
4069 / Recepcja/Biuro podawcze CV33-50 1,6 2100

4066 / Sala 100 osób CV22-60 1,8 1900

4066 / Sala 100 osób CV22-60 1,8 1900

4066 / Sala 100 osób CV22-60 1,8 1900

4066 / Sala 100 osób CV22-60 1,0 1050

4066 / Sala 100 osób CV22-60 1,0 1050
4066 / Sala 100 osób CV22-60 1,0 1050

4051 / Komunikacja CV22-60 1,2 1200

4051 / Komunikacja CV22-60 1,2 1200

4062 / Zaplecze sali CV22-60 1,2 1300

4075 / Bufet CV22-50 2,0 1900

4075 / Bufet CV22-50 2,0 1900

4075 / Bufet CV22-60 1,8 1900
4075 / Bufet CV22-60 1,8 1900

4061 / Sala do prez. multimed. 200 os.CV22-60 1,1 1200

4061 / Sala do prez. multimed. 200 os.CV22-60 1,1 1200

4061 / Sala do prez. multimed. 200 os.CV22-60 1,6 1700

R1 5200

R2 2200

R3 4100

R4 2650

R5 5300

R6 3990

R7 8650

R8 8850

R9 3700

R10 7600



4070 / Komunikacja CV22-60 1,4 1500
4071 / Komunikacja CV22-60 1,6 1700

4061 / Sala do prez. multimed. 200 os.CV22-60 1,4 1500

4061 / Sala do prez. multimed. 200 os.CV22-60 1,4 1500

4061 / Sala do prez. multimed. 200 os.CV22-60 1,4 1500

4061 / Sala do prez. multimed. 200 os.CV22-60 2,0 2100

4061 / Sala do prez. multimed. 200 os.CV22-60 1,4 1500
4061 / Sala do prez. multimed. 200 os.CV22-60 1,6 1700

4075 / Bufet CV33-60 0,6 850

4075 / Bufet CV22-60 1,8 1900

4075 / Bufet CV22-60 1,8 1900
4075 / Bufet CV22-60 1,8 1900

4115 / Pokój CV22-60 0,9 900

4116 / Pokój CV22-60 0,6 600

4116 / Pokój CV22-60 0,6 600
4116 / Pokój CV22-60 0,6 600

4117 / Pokój CV22-60 0,6 600

4117 / Pokój CV22-60 0,6 600

4117 / Pokój CV22-60 0,6 600
4118 / Pokój CV22-60 0,9 950

4101 / Komunikacja CV22-60 1,4 1500

4119 / Pokój CV22-60 0,8 850
4121 / Pokój CV22-60 0,9 950

4114 / Pokój CV22-60 0,7 700

4114 / Pokój CV22-60 0,7 700

4114 / Pokój CV22-60 0,7 700
4114 / Pokój CV22-50 0,8 700

4101 / Komunikacja CV22-60 1,4 1500

4122 / Laboratorium HV20-60 1,6 1050

4123 / Sala 30 os. CV22-60 0,8 850

4123 / Sala 30 os. CV22-60 0,8 850
4123 / Sala 30 os. CV22-60 0,8 850

4127 / Sala 20 os. CV22-60 1,1 1200

4127 / Sala 20 os. CV22-60 1,1 1200
4128 / Komunikacja CV22-60 1,4 1500

4125 / Sala 20 os. CV22-60 1,0 1000

4125 / Sala 20 os. CV22-60 1,0 1000

4126 / Sala 20 os. CV22-60 1,0 1000
4126 / Sala 20 os. CV22-60 1,0 1000

4124 / Muzeum CV22-60 0,8 800

4124 / Muzeum CV22-60 0,8 800
4124 / Muzeum CV22-60 0,8 800

4111 / Sala 30 os. CV22-60 0,9 950

4111 / Sala 30 os. CV22-60 0,9 950

4111 / Sala 30 os. CV22-60 0,9 950

4130 / Komunikacja CV22-60 1,1 1200
4130 / Komunikacja CV22-60 1,1 1200

4112 / Sala 30 os. CV22-60 0,9 950

4112 / Sala 30 os. CV22-60 0,9 950

4112 / Sala 30 os. CV22-60 0,9 950
4112 / Sala 30 os. CV22-60 0,9 950

4113 / Sala 20 os. CV22-60 0,9 950

4113 / Sala 20 os. CV22-60 0,9 950

R11 7300

R12 9800

R13 6550

R14 2700

R15 2750

R16 3300

R17 2800

R18 5100

R19 3900

R20 4000

R21 2400

R22 5250

R23 3800



4113 / Sala 20 os. CV22-60 0,9 950
4113 / Sala 20 os. CV22-60 0,9 950

4216 / Pokój CV22-60 0,9 900

4217 / Pokój CV22-60 0,6 600

4217 / Pokój CV22-60 0,6 600
4217 / Pokój CV22-60 0,6 600

4218 / Pokój CV22-60 0,6 600

4218 / Pokój CV22-60 0,6 600

4218 / Pokój CV22-60 0,6 600
4219 / Pokój CV22-60 0,9 960

4201 / Komunikacja CV22-60 1,4 1500

4220 / Pokój CV22-60 0,9 900
4222 / Pokój CV22-60 1,1 1100

4214 / Sala 39 os. CV22-60 0,7 700

4214 / Sala 39 os. CV22-60 0,7 700

4214 / Sala 39 os. CV22-60 0,7 700
4215 / Pok. odpoczynku kobiet CV22-50 0,9 850

4201 / Komunikacja CV22-60 1,4 1500

4223 / Pokój CV22-60 1,1 1150

4224 / Laboratorium HV20-60 1,4 900

4225 / Sala CV22-60 1,0 1000
4225 / Sala CV22-60 1,0 1000

4228 / Sala 30 os. CV22-60 1,0 1000

4228 / Sala 30 os. CV22-60 1,0 1000

4228 / Sala 30 os. CV22-60 1,0 1000
4229 / Komunikacja CV22-60 1,4 1500

4227 / Sala 30 os. CV22-60 1,0 1000

4227 / Sala 30 os. CV22-60 1,0 1000
4227 / Sala 30 os. CV22-60 1,0 1000

4226 / Strefa studenta CV22-60 0,8 800

4226 / Strefa studenta CV22-60 0,8 800
4226 / Strefa studenta CV22-60 0,8 800

4212 / Sala 30 os. CV22-60 0,9 950

4212 / Sala 30 os. CV22-60 0,9 950

4212 / Sala 30 os. CV22-60 0,9 950

4231 / Komunikacja CV22-60 1,1 1200
4231 / Komunikacja CV22-60 1,1 1200

4213 / Sala 30 os. CV22-60 0,9 950

4213 / Sala 30 os. CV22-60 0,9 950

4213 / Sala 30 os. CV22-60 0,9 950
4213 / Sala 30 os. CV22-60 0,9 950

4214 / Sala 39 os. CV22-60 0,7 700

4214 / Sala 39 os. CV22-60 0,7 700

4214 / Sala 39 os. CV22-60 0,7 700
4214 / Sala 39 os. CV22-60 0,7 700

4317 / Pokój CV22-60 0,9 900

4318 / Pokój CV22-60 0,6 600

4318 / Pokój CV22-60 0,6 600
4318 / Pokój CV22-60 0,6 600

4319 / Pokój CV22-60 0,6 600

4319 / Pokój CV22-60 0,6 600

4319 / Pokój CV22-60 0,6 600
4320 / Pokój CV22-60 0,9 950

R24 3800

R25 2700

R26 2760

R27 3500

R28 2950

R29 5550

R30 4500

R31 3000

R32 2400

R33 5250

R34 3800

R35 2800

R36 2700

R37 2750



4301 / Komunikacja CV22-60 1,4 1500

4321 / Pokój CV22-50 1,1 950
4323 / Pokój CV22-50 1,2 1100

4316 / Pokój CV22-60 0,7 700

4316 / Pokój CV22-60 0,7 700

4316 / Pokój CV22-60 0,7 700
4316 / Pokój CV22-50 0,8 700

4301 / Komunikacja CV22-60 1,4 1500

4324 / Pokój CV22-50 1,4 1200

4325 / Sala 28 os. CV22-50 1,1 1000

4325 / Sala 28 os. CV22-50 1,1 1000
4325 / Sala 28 os. CV22-50 1,1 1000

4326 / Czytelnia max 50 os. CV22-60 1,1 1100

4326 / Czytelnia max 50 os. CV22-60 1,1 1100

4326 / Czytelnia max 50 os. CV22-60 1,1 1100

4326 / Czytelnia max 50 os. CV22-60 1,1 1100
4327 / Komunikacja CV22-60 1,0 1000

4326 / Czytelnia max 50 os. CV22-50 1,2 1100

4326 / Czytelnia max 50 os. CV22-50 1,2 1100

4326 / Czytelnia max 50 os. CV22-50 1,2 1100

4326 / Czytelnia max 50 os. CV22-60 1,1 1100
4326 / Czytelnia max 50 os. CV22-60 1,1 1100

4329 / Komunikacja CV22-60 0,9 950
4329 / Komunikacja CV22-60 1,1 1100

4313 / Sala 21 os. CV22-60 0,8 800

4313 / Sala 21 os. CV22-60 0,8 800
4313 / Sala 21 os. CV22-60 0,8 800

4314 / Sala 21 os. CV22-60 0,6 600

4314 / Sala 21 os. CV22-60 0,6 600

4314 / Sala 21 os. CV22-60 0,6 600
4314 / Sala 21 os. CV22-60 0,6 600

4315 / Sala 28 os. CV22-60 0,7 700

4315 / Sala 28 os. CV22-60 0,7 700

4315 / Sala 28 os. CV22-60 0,7 700
4315 / Sala 28 os. CV22-60 0,7 700

4401 / Komunikacja CV22-60 1,2 1330
4419 / Aneks socjalny CV22-60 0,5 550

4416 / Pokój CV22-60 1,0 1000

4416 / Pokój CV22-60 1,0 1000

4417 / Sekretariat CV22-60 1,4 1400

4418 / Pokój CV22-60 1,2 1200
4418 / Pokój CV22-60 1,2 1200

4423 / Komunikacja CV22-90 0,7 1000

4423 / Komunikacja CV22-90 0,7 1000

4423 / Komunikacja CV22-90 0,7 1000

4424 / WC męski CV22-60 0,5 550
4425 / WC damskie CV22-60 0,5 550

4427 / WC bez barier CV11-60 0,6 350

4428 / Pom. socjalne CV22-50 1,0 900

4428 / Pom. socjalne CV22-50 1,0 900

4429 / Sala senatu CV33-50 0,6 750

4429 / Sala senatu CV33-50 1,6 2100

4429 / Sala senatu CV33-50 1,4 2100

R38 3550

R39 2800

R40 5700

R41 5400

R42 5500

R43 2050

R44 2400

R45 2400

R46 2800

R47 1880

R48 5800

R49 4100



4429 / Sala senatu CV33-50 1,4 2100

4429 / Sala senatu CV33-50 1,4 2100
4429 / Sala senatu CV22-60 1,6 1600

4413 / Pokój CV22-50 1,4 1200

4413 / Pokój CV22-50 1,4 1200

4414 / Sekretariat CV22-50 1,6 1500

4415 / Pokój CV22-60 0,9 950
4415 / Pokój CV22-60 0,9 950

4401 / Komunikacja CV22-60 1,2 1330

4401 / Komunikacja CV22-60 1,2 1330
4401 / Komunikacja CV22-60 1,2 1330

4410 / Aneks socjalny CV11-60 0,6 400

4411 / Pokój Rektorski CV22-60 0,9 920

4411 / Pokój Rektorski CV22-60 0,9 920

4411 / Pokój Rektorski CV22-60 0,9 920

4411 / Pokój Rektorski CV22-60 0,9 920

4412 / Łazienka

CV22-60 

2xocynk. 0,6 560
4412 / Łazienka SAN1505 - 400

4407 / Pokój CV22-50 0,9 850

4407 / Pokój CV22-60 0,9 850
4408 / Sekretariat CV22-60 1,0 1000

4401 / Komunikacja CV22-50 1,6 1500

4401 / Komunikacja CV22-50 1,8 1500

4401 / Komunikacja CV22-50 1,8 1500

4401 / Komunikacja CV22-50 1,8 1500

4408 / Sekretariat CV22-50 1,8 1700
4408 / Sekretariat CV22-50 1,0 900

4409 / Pokój CV22-60 0,9 900

4409 / Pokój CV22-60 0,9 900
4409 / Pokój CV22-60 0,9 900

4406 / Pokój CV22-50 0,9 800

4406 / Pokój CV22-50 0,9 800

4406 / Pokój CV22-50 0,9 800

4406 / Pokój CV22-50 0,9 800

4406 / Pokój CV22-60 0,9 900

4406 / Pokój CV22-60 0,9 900
4429 / Sala senatu CV22-60 1,6 1600

R50 12900

R51 5800

R52 3990

R53 5040

R54 2700

R55 8600

R56 2700

R57 6600
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RZUT PIWNIC BUDYNKU "D"
INST. KANALIZACJI

Funkcja:

Treść rysunku:

Biuro projektów:

Inwestor (Zamawiający):

Uwaga.

Data:

zgody właściciela praw autorskich: Biura Projektów EMGIEprojekt Sp. z o.o.
pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej

 Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za

Rysunek Nr:

Skala:

Format rysunku:

1:100

700x594

A
Wydanie:

-

Imię i nazwisko: Nr upr.:
Branża:

Nr umowy:

Podpis:

Stadium:

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

EMGIEprojekt Sp. z o.o.

Inwestycja:

PROJEKT
WYKONAWCZY

SANITARNA

Lipiec 2019

APSbD-PW-IS-01

tel: 41-343-27-00; fax: 41-344-19-91; e-mail: biuro@emgieprojekt.pl
25-342 Kielce, ul. Mazurska 14

Rozbudowa zespołu budynków oświatowo-naukowych
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

o nowy budynekdydaktyczno-naukowy "D"
Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, dz. nr ew. 12/7, 42, 19, 12/13, 12,15 obręb 2-02-03, jednostka ewid. 146506_8 Ochota

Opracowanie podstawowe

OpisDataWydanie

A 01.07.2019

Projektant

RK

Opracował:
(spec. sanitarna)

mgr inż. Paweł Filipiak

Opracował:
(spec. sanitarna)

mgr inż. Mateusz Białek

Opracował:
(spec. sanitarna)

mgr inż. Paulina Lenart

Projektował: (spec. sanitarna)
mgr inż. Renata Kapusta

H
P

25

HP25

HP25

H
P

5
2

HP52

2xZH52

2xZH52

UWAGI:
1. WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO W ŚWIETLE
PRZEJŚCIA.
2. WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH ORAZ NAŚWIETLI (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO  W
ŚWIETLE OTWORU.
3. WYSOKOŚĆ SUFITÓW PODWIESZANYCH W DOSTOSOWANIU DO PRZEBIEGU INSTALACJI, NIE MNIEJ  NIŻ
2,20m.
4. EWENTUALNE PRZEWODY I KANAŁY INSTALACYJNE PROWADZONE POZA ŚCIANAMI OBUDOWAĆ W
SYSTEMIE KARTON-GIPS.
5. OBUDOWY WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH INSTALACJI PROWADZONYCH POZA PRZESTRZENIĄ  NAD
SUFITEM PODWIESZANYM WYKONAĆ Z PŁYT KARTON-GIPS NA STELAŻU STALOWYM  OCYNKOWANYM. TYP
PŁYTY I RODZAJ IZOLACJI DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓW BRANŻOWYCH I
 PRZEPISÓW P.POŻ.
6. TYPY, PARAMETRY I ROZMIESZCZENIA SZAFEK HYDRANTOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY
SANITARNEJ.
7. OTWORY I PRZEJŚCIA INSTALACYJNE ROZPATRYWAĆ W OPARCIU O WSZYSTKIE OPRACOWANIA
BRANŻOWE.
8. WSZYSTKIE RYSUNKI TEGO OPRACOWANIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ RÓWNOCZEŚNIE Z  RYSUNKAMI
TECHNICZNYMI POZOSTAŁYCH BRANŻ ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
9. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY  STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I  POCHWYTÓW, ODBOJNIKÓW
WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ /
 MONTOWAĆ / NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ ZWERYFIKOWANYCH  OBMIARÓW
RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
10. POZIOMY POSADZEK NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I PRECYZYJNIE WYTYCZYĆ GEODEZYJNIE NA  ETAPIE
WYKONAWCZYM.
11. ODCHYŁKI OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.
12. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, POLSKIMI
NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH"
OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ
 ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
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UWAGI:
1. WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO W ŚWIETLE
PRZEJŚCIA.
2. WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH ORAZ NAŚWIETLI (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO  W
ŚWIETLE OTWORU.
3. WYSOKOŚĆ SUFITÓW PODWIESZANYCH W DOSTOSOWANIU DO PRZEBIEGU INSTALACJI, NIE MNIEJ  NIŻ
2,20m.
4. EWENTUALNE PRZEWODY I KANAŁY INSTALACYJNE PROWADZONE POZA ŚCIANAMI OBUDOWAĆ W
SYSTEMIE KARTON-GIPS.
5. OBUDOWY WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH INSTALACJI PROWADZONYCH POZA PRZESTRZENIĄ  NAD
SUFITEM PODWIESZANYM WYKONAĆ Z PŁYT KARTON-GIPS NA STELAŻU STALOWYM  OCYNKOWANYM. TYP
PŁYTY I RODZAJ IZOLACJI DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓW BRANŻOWYCH I
 PRZEPISÓW P.POŻ.
6. TYPY, PARAMETRY I ROZMIESZCZENIA SZAFEK HYDRANTOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY
SANITARNEJ.
7. OTWORY I PRZEJŚCIA INSTALACYJNE ROZPATRYWAĆ W OPARCIU O WSZYSTKIE OPRACOWANIA
BRANŻOWE.
8. WSZYSTKIE RYSUNKI TEGO OPRACOWANIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ RÓWNOCZEŚNIE Z  RYSUNKAMI
TECHNICZNYMI POZOSTAŁYCH BRANŻ ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
9. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY  STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I  POCHWYTÓW, ODBOJNIKÓW
WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ /
 MONTOWAĆ / NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ ZWERYFIKOWANYCH  OBMIARÓW
RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
10. POZIOMY POSADZEK NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I PRECYZYJNIE WYTYCZYĆ GEODEZYJNIE NA  ETAPIE
WYKONAWCZYM.
11. ODCHYŁKI OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.
12. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, POLSKIMI
NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH"
OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ
 ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
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UWAGI:
1. WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO W ŚWIETLE
PRZEJŚCIA.
2. WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH ORAZ NAŚWIETLI (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO  W
ŚWIETLE OTWORU.
3. WYSOKOŚĆ SUFITÓW PODWIESZANYCH W DOSTOSOWANIU DO PRZEBIEGU INSTALACJI, NIE MNIEJ  NIŻ
2,20m.
4. EWENTUALNE PRZEWODY I KANAŁY INSTALACYJNE PROWADZONE POZA ŚCIANAMI OBUDOWAĆ W
SYSTEMIE KARTON-GIPS.
5. OBUDOWY WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH INSTALACJI PROWADZONYCH POZA PRZESTRZENIĄ  NAD
SUFITEM PODWIESZANYM WYKONAĆ Z PŁYT KARTON-GIPS NA STELAŻU STALOWYM  OCYNKOWANYM. TYP
PŁYTY I RODZAJ IZOLACJI DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓW BRANŻOWYCH I
 PRZEPISÓW P.POŻ.
6. TYPY, PARAMETRY I ROZMIESZCZENIA SZAFEK HYDRANTOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY
SANITARNEJ.
7. OTWORY I PRZEJŚCIA INSTALACYJNE ROZPATRYWAĆ W OPARCIU O WSZYSTKIE OPRACOWANIA
BRANŻOWE.
8. WSZYSTKIE RYSUNKI TEGO OPRACOWANIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ RÓWNOCZEŚNIE Z  RYSUNKAMI
TECHNICZNYMI POZOSTAŁYCH BRANŻ ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
9. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY  STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I  POCHWYTÓW, ODBOJNIKÓW
WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ /
 MONTOWAĆ / NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ ZWERYFIKOWANYCH  OBMIARÓW
RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
10. POZIOMY POSADZEK NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I PRECYZYJNIE WYTYCZYĆ GEODEZYJNIE NA  ETAPIE
WYKONAWCZYM.
11. ODCHYŁKI OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.
12. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, POLSKIMI
NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH"
OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ
 ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
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UWAGI:
1. WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO W ŚWIETLE
PRZEJŚCIA.
2. WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH ORAZ NAŚWIETLI (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO  W
ŚWIETLE OTWORU.
3. WYSOKOŚĆ SUFITÓW PODWIESZANYCH W DOSTOSOWANIU DO PRZEBIEGU INSTALACJI, NIE MNIEJ  NIŻ
2,20m.
4. EWENTUALNE PRZEWODY I KANAŁY INSTALACYJNE PROWADZONE POZA ŚCIANAMI OBUDOWAĆ W
SYSTEMIE KARTON-GIPS.
5. OBUDOWY WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH INSTALACJI PROWADZONYCH POZA PRZESTRZENIĄ  NAD
SUFITEM PODWIESZANYM WYKONAĆ Z PŁYT KARTON-GIPS NA STELAŻU STALOWYM  OCYNKOWANYM. TYP
PŁYTY I RODZAJ IZOLACJI DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓW BRANŻOWYCH I
 PRZEPISÓW P.POŻ.
6. TYPY, PARAMETRY I ROZMIESZCZENIA SZAFEK HYDRANTOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY
SANITARNEJ.
7. OTWORY I PRZEJŚCIA INSTALACYJNE ROZPATRYWAĆ W OPARCIU O WSZYSTKIE OPRACOWANIA
BRANŻOWE.
8. WSZYSTKIE RYSUNKI TEGO OPRACOWANIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ RÓWNOCZEŚNIE Z  RYSUNKAMI
TECHNICZNYMI POZOSTAŁYCH BRANŻ ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
9. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY  STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I  POCHWYTÓW, ODBOJNIKÓW
WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ /
 MONTOWAĆ / NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ ZWERYFIKOWANYCH  OBMIARÓW
RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
10. POZIOMY POSADZEK NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I PRECYZYJNIE WYTYCZYĆ GEODEZYJNIE NA  ETAPIE
WYKONAWCZYM.
11. ODCHYŁKI OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.
12. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, POLSKIMI
NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH"
OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ
 ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
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UWAGI:
1. WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO W ŚWIETLE
PRZEJŚCIA.
2. WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH ORAZ NAŚWIETLI (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO  W
ŚWIETLE OTWORU.
3. WYSOKOŚĆ SUFITÓW PODWIESZANYCH W DOSTOSOWANIU DO PRZEBIEGU INSTALACJI, NIE MNIEJ  NIŻ
2,20m.
4. EWENTUALNE PRZEWODY I KANAŁY INSTALACYJNE PROWADZONE POZA ŚCIANAMI OBUDOWAĆ W
SYSTEMIE KARTON-GIPS.
5. OBUDOWY WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH INSTALACJI PROWADZONYCH POZA PRZESTRZENIĄ  NAD
SUFITEM PODWIESZANYM WYKONAĆ Z PŁYT KARTON-GIPS NA STELAŻU STALOWYM  OCYNKOWANYM. TYP
PŁYTY I RODZAJ IZOLACJI DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓW BRANŻOWYCH I
 PRZEPISÓW P.POŻ.
6. TYPY, PARAMETRY I ROZMIESZCZENIA SZAFEK HYDRANTOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY
SANITARNEJ.
7. OTWORY I PRZEJŚCIA INSTALACYJNE ROZPATRYWAĆ W OPARCIU O WSZYSTKIE OPRACOWANIA
BRANŻOWE.
8. WSZYSTKIE RYSUNKI TEGO OPRACOWANIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ RÓWNOCZEŚNIE Z  RYSUNKAMI
TECHNICZNYMI POZOSTAŁYCH BRANŻ ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
9. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY  STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I  POCHWYTÓW, ODBOJNIKÓW
WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ /
 MONTOWAĆ / NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ ZWERYFIKOWANYCH  OBMIARÓW
RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
10. POZIOMY POSADZEK NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I PRECYZYJNIE WYTYCZYĆ GEODEZYJNIE NA  ETAPIE
WYKONAWCZYM.
11. ODCHYŁKI OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.
12. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, POLSKIMI
NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH"
OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ
 ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
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HP25

Drzwi napowietrzające An min.6,24 m2 

zsynchronizowane z klapą dymową,
w przypadku zadziałania klapy, otwierają się
automatycznie

HP25

drzwi EI30s
zamykające
klatkę schod.

w pozycji
stale otwartej

wpięte
w system SSP

Dźwig osobowy
Udźwig: 1600 kg

Liczba osób: max 21

R
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Dźwig osobowy
Udźwig: 900 kg
Liczba osób: max 12
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Barierka
h=110 cm

Drzwi i okno napowietrzające o łącznej
powierzchni napowietrzającej An min.6,24 m2 

zsynchronizowane z klapą dymową,
w przypadku zadziałania klapy, otwierają się
automatycznie

Wycieraczka stalowa
wpuszczana
2x100x50cm

Wycieraczka stalowa
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UWAGI:
1. WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO W ŚWIETLE
PRZEJŚCIA.
2. WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH ORAZ NAŚWIETLI (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO  W
ŚWIETLE OTWORU.
3. WYSOKOŚĆ SUFITÓW PODWIESZANYCH W DOSTOSOWANIU DO PRZEBIEGU INSTALACJI, NIE MNIEJ  NIŻ
2,20m.
4. EWENTUALNE PRZEWODY I KANAŁY INSTALACYJNE PROWADZONE POZA ŚCIANAMI OBUDOWAĆ W
SYSTEMIE KARTON-GIPS.
5. OBUDOWY WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH INSTALACJI PROWADZONYCH POZA PRZESTRZENIĄ  NAD
SUFITEM PODWIESZANYM WYKONAĆ Z PŁYT KARTON-GIPS NA STELAŻU STALOWYM  OCYNKOWANYM. TYP
PŁYTY I RODZAJ IZOLACJI DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓW BRANŻOWYCH I
 PRZEPISÓW P.POŻ.
6. TYPY, PARAMETRY I ROZMIESZCZENIA SZAFEK HYDRANTOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY
SANITARNEJ.
7. OTWORY I PRZEJŚCIA INSTALACYJNE ROZPATRYWAĆ W OPARCIU O WSZYSTKIE OPRACOWANIA
BRANŻOWE.
8. WSZYSTKIE RYSUNKI TEGO OPRACOWANIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ RÓWNOCZEŚNIE Z  RYSUNKAMI
TECHNICZNYMI POZOSTAŁYCH BRANŻ ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
9. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY  STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I  POCHWYTÓW, ODBOJNIKÓW
WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ /
 MONTOWAĆ / NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ ZWERYFIKOWANYCH  OBMIARÓW
RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
10. POZIOMY POSADZEK NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I PRECYZYJNIE WYTYCZYĆ GEODEZYJNIE NA  ETAPIE
WYKONAWCZYM.
11. ODCHYŁKI OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.
12. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, POLSKIMI
NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH"
OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ
 ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
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A: 32,70 m2

Komunikacja
4052

Gres

A: 8,44 m2
4053

A: 263,44 m2

Sala do prez. multimed. 200 os.
4061

wykł. PCV

A: 19,72 m2

Recepcja/Biuro podawcze
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wykł. PCV

A: 31,92 m2

Komunikacja
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Sala 100 osób
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A: 18,57 m2

RGNN / UPS
4065
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A: 14,16 m2

CSP/pom.ochrony
4067

wykł. PCV

A: 5,74 m2

Aneks socjalny
4054

Gres

A: 115,09 m2

Komunikacja
4055

wykł. PCV

A: 7,32 m2

WC damskie
4059

Gres
A: 4,60 m2

WC bez barier
4058

Gres

A: 13,26 m2

A: 7,37 m2

WC przeds.
4060

Gres

A: 27,57 m2

A: 10,54 m2

Komunikacja
4057

Gres

A: 295,52 m2

Bufet - Pow. pod wynajem
4075

A: 4,48 m2

Komunikacja
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HP25

Drzwi napowietrzające An min.6,24 m2 

zsynchronizowane z klapą dymową,
w przypadku zadziałania klapy, otwierają się
automatycznie

HP25

drzwi EI30s
zamykające
klatkę schod.

w pozycji
stale otwartej

wpięte
w system SSP

Dźwig osobowy
Udźwig: 1600 kg

Liczba osób: max 21
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Dźwig osobowy
Udźwig: 900 kg
Liczba osób: max 12
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Barierka
h=110 cm

Drzwi i okno napowietrzające o łącznej
powierzchni napowietrzającej An min.6,24 m2 

zsynchronizowane z klapą dymową,
w przypadku zadziałania klapy, otwierają się
automatycznie

Wycieraczka stalowa
wpuszczana
2x100x50cm
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UWAGI:
1. WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO W ŚWIETLE
PRZEJŚCIA.
2. WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH ORAZ NAŚWIETLI (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO  W
ŚWIETLE OTWORU.
3. WYSOKOŚĆ SUFITÓW PODWIESZANYCH W DOSTOSOWANIU DO PRZEBIEGU INSTALACJI, NIE MNIEJ  NIŻ
2,20m.
4. EWENTUALNE PRZEWODY I KANAŁY INSTALACYJNE PROWADZONE POZA ŚCIANAMI OBUDOWAĆ W
SYSTEMIE KARTON-GIPS.
5. OBUDOWY WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH INSTALACJI PROWADZONYCH POZA PRZESTRZENIĄ  NAD
SUFITEM PODWIESZANYM WYKONAĆ Z PŁYT KARTON-GIPS NA STELAŻU STALOWYM  OCYNKOWANYM. TYP
PŁYTY I RODZAJ IZOLACJI DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓW BRANŻOWYCH I
 PRZEPISÓW P.POŻ.
6. TYPY, PARAMETRY I ROZMIESZCZENIA SZAFEK HYDRANTOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY
SANITARNEJ.
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BRANŻOWE.
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9. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY  STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I  POCHWYTÓW, ODBOJNIKÓW
WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ /
 MONTOWAĆ / NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ ZWERYFIKOWANYCH  OBMIARÓW
RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
10. POZIOMY POSADZEK NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I PRECYZYJNIE WYTYCZYĆ GEODEZYJNIE NA  ETAPIE
WYKONAWCZYM.
11. ODCHYŁKI OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.
12. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, POLSKIMI
NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH"
OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ
 ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
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Drzwi napowietrzające An min.6,24 m2 

zsynchronizowane z klapą dymową,
w przypadku zadziałania klapy, otwierają się
automatycznie

HP25

drzwi EI30s
zamykające
klatkę schod.

w pozycji
stale otwartej

wpięte
w system SSP

Dźwig osobowy
Udźwig: 1600 kg

Liczba osób: max 21

R
E
I1
2
0

REI120

Dźwig osobowy
Udźwig: 900 kg
Liczba osób: max 12

B
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7x15x81

7x15x81

10x15x45

10x15x45

Barierka
h=110 cm

Drzwi i okno napowietrzające o łącznej
powierzchni napowietrzającej An min.6,24 m2 

zsynchronizowane z klapą dymową,
w przypadku zadziałania klapy, otwierają się
automatycznie
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UWAGI:
1. WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO W ŚWIETLE
PRZEJŚCIA.
2. WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH ORAZ NAŚWIETLI (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO  W
ŚWIETLE OTWORU.
3. WYSOKOŚĆ SUFITÓW PODWIESZANYCH W DOSTOSOWANIU DO PRZEBIEGU INSTALACJI, NIE MNIEJ  NIŻ
2,20m.
4. EWENTUALNE PRZEWODY I KANAŁY INSTALACYJNE PROWADZONE POZA ŚCIANAMI OBUDOWAĆ W
SYSTEMIE KARTON-GIPS.
5. OBUDOWY WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH INSTALACJI PROWADZONYCH POZA PRZESTRZENIĄ  NAD
SUFITEM PODWIESZANYM WYKONAĆ Z PŁYT KARTON-GIPS NA STELAŻU STALOWYM  OCYNKOWANYM. TYP
PŁYTY I RODZAJ IZOLACJI DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓW BRANŻOWYCH I
 PRZEPISÓW P.POŻ.
6. TYPY, PARAMETRY I ROZMIESZCZENIA SZAFEK HYDRANTOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY
SANITARNEJ.
7. OTWORY I PRZEJŚCIA INSTALACYJNE ROZPATRYWAĆ W OPARCIU O WSZYSTKIE OPRACOWANIA
BRANŻOWE.
8. WSZYSTKIE RYSUNKI TEGO OPRACOWANIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ RÓWNOCZEŚNIE Z  RYSUNKAMI
TECHNICZNYMI POZOSTAŁYCH BRANŻ ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
9. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY  STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I  POCHWYTÓW, ODBOJNIKÓW
WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ /
 MONTOWAĆ / NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ ZWERYFIKOWANYCH  OBMIARÓW
RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
10. POZIOMY POSADZEK NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I PRECYZYJNIE WYTYCZYĆ GEODEZYJNIE NA  ETAPIE
WYKONAWCZYM.
11. ODCHYŁKI OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.
12. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, POLSKIMI
NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH"
OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ
 ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
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UWAGI:
1. WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO W ŚWIETLE
PRZEJŚCIA.
2. WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH ORAZ NAŚWIETLI (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO  W
ŚWIETLE OTWORU.
3. WYSOKOŚĆ SUFITÓW PODWIESZANYCH W DOSTOSOWANIU DO PRZEBIEGU INSTALACJI, NIE MNIEJ  NIŻ
2,20m.
4. EWENTUALNE PRZEWODY I KANAŁY INSTALACYJNE PROWADZONE POZA ŚCIANAMI OBUDOWAĆ W
SYSTEMIE KARTON-GIPS.
5. OBUDOWY WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH INSTALACJI PROWADZONYCH POZA PRZESTRZENIĄ  NAD
SUFITEM PODWIESZANYM WYKONAĆ Z PŁYT KARTON-GIPS NA STELAŻU STALOWYM  OCYNKOWANYM. TYP
PŁYTY I RODZAJ IZOLACJI DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓW BRANŻOWYCH I
 PRZEPISÓW P.POŻ.
6. TYPY, PARAMETRY I ROZMIESZCZENIA SZAFEK HYDRANTOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY
SANITARNEJ.
7. OTWORY I PRZEJŚCIA INSTALACYJNE ROZPATRYWAĆ W OPARCIU O WSZYSTKIE OPRACOWANIA
BRANŻOWE.
8. WSZYSTKIE RYSUNKI TEGO OPRACOWANIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ RÓWNOCZEŚNIE Z  RYSUNKAMI
TECHNICZNYMI POZOSTAŁYCH BRANŻ ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
9. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY  STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I  POCHWYTÓW, ODBOJNIKÓW
WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ /
 MONTOWAĆ / NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ ZWERYFIKOWANYCH  OBMIARÓW
RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
10. POZIOMY POSADZEK NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I PRECYZYJNIE WYTYCZYĆ GEODEZYJNIE NA  ETAPIE
WYKONAWCZYM.
11. ODCHYŁKI OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.
12. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, POLSKIMI
NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH"
OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ
 ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
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UWAGI:
1. WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO W ŚWIETLE
PRZEJŚCIA.
2. WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH ORAZ NAŚWIETLI (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO  W
ŚWIETLE OTWORU.
3. WYSOKOŚĆ SUFITÓW PODWIESZANYCH W DOSTOSOWANIU DO PRZEBIEGU INSTALACJI, NIE MNIEJ  NIŻ
2,20m.
4. EWENTUALNE PRZEWODY I KANAŁY INSTALACYJNE PROWADZONE POZA ŚCIANAMI OBUDOWAĆ W
SYSTEMIE KARTON-GIPS.
5. OBUDOWY WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH INSTALACJI PROWADZONYCH POZA PRZESTRZENIĄ  NAD
SUFITEM PODWIESZANYM WYKONAĆ Z PŁYT KARTON-GIPS NA STELAŻU STALOWYM  OCYNKOWANYM. TYP
PŁYTY I RODZAJ IZOLACJI DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓW BRANŻOWYCH I
 PRZEPISÓW P.POŻ.
6. TYPY, PARAMETRY I ROZMIESZCZENIA SZAFEK HYDRANTOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY
SANITARNEJ.
7. OTWORY I PRZEJŚCIA INSTALACYJNE ROZPATRYWAĆ W OPARCIU O WSZYSTKIE OPRACOWANIA
BRANŻOWE.
8. WSZYSTKIE RYSUNKI TEGO OPRACOWANIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ RÓWNOCZEŚNIE Z  RYSUNKAMI
TECHNICZNYMI POZOSTAŁYCH BRANŻ ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
9. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY  STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I  POCHWYTÓW, ODBOJNIKÓW
WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ /
 MONTOWAĆ / NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ ZWERYFIKOWANYCH  OBMIARÓW
RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
10. POZIOMY POSADZEK NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I PRECYZYJNIE WYTYCZYĆ GEODEZYJNIE NA  ETAPIE
WYKONAWCZYM.
11. ODCHYŁKI OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.
12. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, POLSKIMI
NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH"
OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ
 ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
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UWAGI:
1. WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO W ŚWIETLE
PRZEJŚCIA.
2. WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH ORAZ NAŚWIETLI (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO  W
ŚWIETLE OTWORU.
3. WYSOKOŚĆ SUFITÓW PODWIESZANYCH W DOSTOSOWANIU DO PRZEBIEGU INSTALACJI, NIE MNIEJ  NIŻ
2,20m.
4. EWENTUALNE PRZEWODY I KANAŁY INSTALACYJNE PROWADZONE POZA ŚCIANAMI OBUDOWAĆ W
SYSTEMIE KARTON-GIPS.
5. OBUDOWY WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH INSTALACJI PROWADZONYCH POZA PRZESTRZENIĄ  NAD
SUFITEM PODWIESZANYM WYKONAĆ Z PŁYT KARTON-GIPS NA STELAŻU STALOWYM  OCYNKOWANYM. TYP
PŁYTY I RODZAJ IZOLACJI DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓW BRANŻOWYCH I
 PRZEPISÓW P.POŻ.
6. TYPY, PARAMETRY I ROZMIESZCZENIA SZAFEK HYDRANTOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY
SANITARNEJ.
7. OTWORY I PRZEJŚCIA INSTALACYJNE ROZPATRYWAĆ W OPARCIU O WSZYSTKIE OPRACOWANIA
BRANŻOWE.
8. WSZYSTKIE RYSUNKI TEGO OPRACOWANIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ RÓWNOCZEŚNIE Z  RYSUNKAMI
TECHNICZNYMI POZOSTAŁYCH BRANŻ ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
9. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY  STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I  POCHWYTÓW, ODBOJNIKÓW
WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ /
 MONTOWAĆ / NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ ZWERYFIKOWANYCH  OBMIARÓW
RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
10. POZIOMY POSADZEK NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I PRECYZYJNIE WYTYCZYĆ GEODEZYJNIE NA  ETAPIE
WYKONAWCZYM.
11. ODCHYŁKI OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.
12. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, POLSKIMI
NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH"
OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ
 ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
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UWAGI:
1. WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO W ŚWIETLE
PRZEJŚCIA.
2. WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH ORAZ NAŚWIETLI (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO  W
ŚWIETLE OTWORU.
3. WYSOKOŚĆ SUFITÓW PODWIESZANYCH W DOSTOSOWANIU DO PRZEBIEGU INSTALACJI, NIE MNIEJ  NIŻ
2,20m.
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UWAGI:
1. WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO W ŚWIETLE
PRZEJŚCIA.
2. WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH ORAZ NAŚWIETLI (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO  W
ŚWIETLE OTWORU.
3. WYSOKOŚĆ SUFITÓW PODWIESZANYCH W DOSTOSOWANIU DO PRZEBIEGU INSTALACJI, NIE MNIEJ  NIŻ
2,20m.
4. EWENTUALNE PRZEWODY I KANAŁY INSTALACYJNE PROWADZONE POZA ŚCIANAMI OBUDOWAĆ W
SYSTEMIE KARTON-GIPS.
5. OBUDOWY WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH INSTALACJI PROWADZONYCH POZA PRZESTRZENIĄ  NAD
SUFITEM PODWIESZANYM WYKONAĆ Z PŁYT KARTON-GIPS NA STELAŻU STALOWYM  OCYNKOWANYM. TYP
PŁYTY I RODZAJ IZOLACJI DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓW BRANŻOWYCH I
 PRZEPISÓW P.POŻ.
6. TYPY, PARAMETRY I ROZMIESZCZENIA SZAFEK HYDRANTOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY
SANITARNEJ.
7. OTWORY I PRZEJŚCIA INSTALACYJNE ROZPATRYWAĆ W OPARCIU O WSZYSTKIE OPRACOWANIA
BRANŻOWE.
8. WSZYSTKIE RYSUNKI TEGO OPRACOWANIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ RÓWNOCZEŚNIE Z  RYSUNKAMI
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9. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY  STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I  POCHWYTÓW, ODBOJNIKÓW
WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ /
 MONTOWAĆ / NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ ZWERYFIKOWANYCH  OBMIARÓW
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10. POZIOMY POSADZEK NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I PRECYZYJNIE WYTYCZYĆ GEODEZYJNIE NA  ETAPIE
WYKONAWCZYM.
11. ODCHYŁKI OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.
12. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, POLSKIMI
NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH"
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 ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
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UWAGI:
1. WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO W ŚWIETLE
PRZEJŚCIA.
2. WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH ORAZ NAŚWIETLI (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO  W
ŚWIETLE OTWORU.
3. WYSOKOŚĆ SUFITÓW PODWIESZANYCH W DOSTOSOWANIU DO PRZEBIEGU INSTALACJI, NIE MNIEJ  NIŻ
2,20m.
4. EWENTUALNE PRZEWODY I KANAŁY INSTALACYJNE PROWADZONE POZA ŚCIANAMI OBUDOWAĆ W
SYSTEMIE KARTON-GIPS.
5. OBUDOWY WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH INSTALACJI PROWADZONYCH POZA PRZESTRZENIĄ  NAD
SUFITEM PODWIESZANYM WYKONAĆ Z PŁYT KARTON-GIPS NA STELAŻU STALOWYM  OCYNKOWANYM. TYP
PŁYTY I RODZAJ IZOLACJI DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓW BRANŻOWYCH I
 PRZEPISÓW P.POŻ.
6. TYPY, PARAMETRY I ROZMIESZCZENIA SZAFEK HYDRANTOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY
SANITARNEJ.
7. OTWORY I PRZEJŚCIA INSTALACYJNE ROZPATRYWAĆ W OPARCIU O WSZYSTKIE OPRACOWANIA
BRANŻOWE.
8. WSZYSTKIE RYSUNKI TEGO OPRACOWANIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ RÓWNOCZEŚNIE Z  RYSUNKAMI
TECHNICZNYMI POZOSTAŁYCH BRANŻ ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
9. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY  STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I  POCHWYTÓW, ODBOJNIKÓW
WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ /
 MONTOWAĆ / NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ ZWERYFIKOWANYCH  OBMIARÓW
RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
10. POZIOMY POSADZEK NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I PRECYZYJNIE WYTYCZYĆ GEODEZYJNIE NA  ETAPIE
WYKONAWCZYM.
11. ODCHYŁKI OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.
12. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, POLSKIMI
NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH"
OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ
 ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
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UWAGI:
1. WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO W ŚWIETLE
PRZEJŚCIA.
2. WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH ORAZ NAŚWIETLI (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO  W
ŚWIETLE OTWORU.
3. WYSOKOŚĆ SUFITÓW PODWIESZANYCH W DOSTOSOWANIU DO PRZEBIEGU INSTALACJI, NIE MNIEJ  NIŻ
2,20m.
4. EWENTUALNE PRZEWODY I KANAŁY INSTALACYJNE PROWADZONE POZA ŚCIANAMI OBUDOWAĆ W
SYSTEMIE KARTON-GIPS.
5. OBUDOWY WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH INSTALACJI PROWADZONYCH POZA PRZESTRZENIĄ  NAD
SUFITEM PODWIESZANYM WYKONAĆ Z PŁYT KARTON-GIPS NA STELAŻU STALOWYM  OCYNKOWANYM. TYP
PŁYTY I RODZAJ IZOLACJI DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓW BRANŻOWYCH I
 PRZEPISÓW P.POŻ.
6. TYPY, PARAMETRY I ROZMIESZCZENIA SZAFEK HYDRANTOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY
SANITARNEJ.
7. OTWORY I PRZEJŚCIA INSTALACYJNE ROZPATRYWAĆ W OPARCIU O WSZYSTKIE OPRACOWANIA
BRANŻOWE.
8. WSZYSTKIE RYSUNKI TEGO OPRACOWANIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ RÓWNOCZEŚNIE Z  RYSUNKAMI
TECHNICZNYMI POZOSTAŁYCH BRANŻ ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
9. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY  STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I  POCHWYTÓW, ODBOJNIKÓW
WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ /
 MONTOWAĆ / NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ ZWERYFIKOWANYCH  OBMIARÓW
RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
10. POZIOMY POSADZEK NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I PRECYZYJNIE WYTYCZYĆ GEODEZYJNIE NA  ETAPIE
WYKONAWCZYM.
11. ODCHYŁKI OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.
12. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, POLSKIMI
NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH"
OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ
 ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
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A: 94,71 m2

Sala 39 os.
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wykł.PCV

A: 49,06 m2
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A: 71,76 m2
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1. WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO W ŚWIETLE
PRZEJŚCIA.
2. WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH ORAZ NAŚWIETLI (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO  W
ŚWIETLE OTWORU.
3. WYSOKOŚĆ SUFITÓW PODWIESZANYCH W DOSTOSOWANIU DO PRZEBIEGU INSTALACJI, NIE MNIEJ  NIŻ
2,20m.
4. EWENTUALNE PRZEWODY I KANAŁY INSTALACYJNE PROWADZONE POZA ŚCIANAMI OBUDOWAĆ W
SYSTEMIE KARTON-GIPS.
5. OBUDOWY WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH INSTALACJI PROWADZONYCH POZA PRZESTRZENIĄ  NAD
SUFITEM PODWIESZANYM WYKONAĆ Z PŁYT KARTON-GIPS NA STELAŻU STALOWYM  OCYNKOWANYM. TYP
PŁYTY I RODZAJ IZOLACJI DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓW BRANŻOWYCH I
 PRZEPISÓW P.POŻ.
6. TYPY, PARAMETRY I ROZMIESZCZENIA SZAFEK HYDRANTOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY
SANITARNEJ.
7. OTWORY I PRZEJŚCIA INSTALACYJNE ROZPATRYWAĆ W OPARCIU O WSZYSTKIE OPRACOWANIA
BRANŻOWE.
8. WSZYSTKIE RYSUNKI TEGO OPRACOWANIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ RÓWNOCZEŚNIE Z  RYSUNKAMI
TECHNICZNYMI POZOSTAŁYCH BRANŻ ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
9. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY  STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I  POCHWYTÓW, ODBOJNIKÓW
WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ /
 MONTOWAĆ / NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ ZWERYFIKOWANYCH  OBMIARÓW
RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
10. POZIOMY POSADZEK NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I PRECYZYJNIE WYTYCZYĆ GEODEZYJNIE NA  ETAPIE
WYKONAWCZYM.
11. ODCHYŁKI OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.
12. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, POLSKIMI
NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH"
OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ
 ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
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UWAGI:
1. WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO W ŚWIETLE
PRZEJŚCIA.
2. WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH ORAZ NAŚWIETLI (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO  W
ŚWIETLE OTWORU.
3. WYSOKOŚĆ SUFITÓW PODWIESZANYCH W DOSTOSOWANIU DO PRZEBIEGU INSTALACJI, NIE MNIEJ  NIŻ
2,20m.
4. EWENTUALNE PRZEWODY I KANAŁY INSTALACYJNE PROWADZONE POZA ŚCIANAMI OBUDOWAĆ W
SYSTEMIE KARTON-GIPS.
5. OBUDOWY WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH INSTALACJI PROWADZONYCH POZA PRZESTRZENIĄ  NAD
SUFITEM PODWIESZANYM WYKONAĆ Z PŁYT KARTON-GIPS NA STELAŻU STALOWYM  OCYNKOWANYM. TYP
PŁYTY I RODZAJ IZOLACJI DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓW BRANŻOWYCH I
 PRZEPISÓW P.POŻ.
6. TYPY, PARAMETRY I ROZMIESZCZENIA SZAFEK HYDRANTOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY
SANITARNEJ.
7. OTWORY I PRZEJŚCIA INSTALACYJNE ROZPATRYWAĆ W OPARCIU O WSZYSTKIE OPRACOWANIA
BRANŻOWE.
8. WSZYSTKIE RYSUNKI TEGO OPRACOWANIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ RÓWNOCZEŚNIE Z  RYSUNKAMI
TECHNICZNYMI POZOSTAŁYCH BRANŻ ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
9. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY  STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I  POCHWYTÓW, ODBOJNIKÓW
WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ /
 MONTOWAĆ / NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ ZWERYFIKOWANYCH  OBMIARÓW
RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
10. POZIOMY POSADZEK NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I PRECYZYJNIE WYTYCZYĆ GEODEZYJNIE NA  ETAPIE
WYKONAWCZYM.
11. ODCHYŁKI OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.
12. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, POLSKIMI
NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH"
OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ
 ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
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UWAGI:
1. WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO W ŚWIETLE
PRZEJŚCIA.
2. WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH ORAZ NAŚWIETLI (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO  W
ŚWIETLE OTWORU.
3. WYSOKOŚĆ SUFITÓW PODWIESZANYCH W DOSTOSOWANIU DO PRZEBIEGU INSTALACJI, NIE MNIEJ  NIŻ
2,20m.
4. EWENTUALNE PRZEWODY I KANAŁY INSTALACYJNE PROWADZONE POZA ŚCIANAMI OBUDOWAĆ W
SYSTEMIE KARTON-GIPS.
5. OBUDOWY WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH INSTALACJI PROWADZONYCH POZA PRZESTRZENIĄ  NAD
SUFITEM PODWIESZANYM WYKONAĆ Z PŁYT KARTON-GIPS NA STELAŻU STALOWYM  OCYNKOWANYM. TYP
PŁYTY I RODZAJ IZOLACJI DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓW BRANŻOWYCH I
 PRZEPISÓW P.POŻ.
6. TYPY, PARAMETRY I ROZMIESZCZENIA SZAFEK HYDRANTOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY
SANITARNEJ.
7. OTWORY I PRZEJŚCIA INSTALACYJNE ROZPATRYWAĆ W OPARCIU O WSZYSTKIE OPRACOWANIA
BRANŻOWE.
8. WSZYSTKIE RYSUNKI TEGO OPRACOWANIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ RÓWNOCZEŚNIE Z  RYSUNKAMI
TECHNICZNYMI POZOSTAŁYCH BRANŻ ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
9. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY  STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I  POCHWYTÓW, ODBOJNIKÓW
WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ /
 MONTOWAĆ / NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ ZWERYFIKOWANYCH  OBMIARÓW
RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
10. POZIOMY POSADZEK NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I PRECYZYJNIE WYTYCZYĆ GEODEZYJNIE NA  ETAPIE
WYKONAWCZYM.
11. ODCHYŁKI OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.
12. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, POLSKIMI
NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH"
OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ
 ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
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UWAGI:
1. WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO W ŚWIETLE
PRZEJŚCIA.
2. WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH ORAZ NAŚWIETLI (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO  W
ŚWIETLE OTWORU.
3. WYSOKOŚĆ SUFITÓW PODWIESZANYCH W DOSTOSOWANIU DO PRZEBIEGU INSTALACJI, NIE MNIEJ  NIŻ
2,20m.
4. EWENTUALNE PRZEWODY I KANAŁY INSTALACYJNE PROWADZONE POZA ŚCIANAMI OBUDOWAĆ W
SYSTEMIE KARTON-GIPS.
5. OBUDOWY WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH INSTALACJI PROWADZONYCH POZA PRZESTRZENIĄ  NAD
SUFITEM PODWIESZANYM WYKONAĆ Z PŁYT KARTON-GIPS NA STELAŻU STALOWYM  OCYNKOWANYM. TYP
PŁYTY I RODZAJ IZOLACJI DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓW BRANŻOWYCH I
 PRZEPISÓW P.POŻ.
6. TYPY, PARAMETRY I ROZMIESZCZENIA SZAFEK HYDRANTOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY
SANITARNEJ.
7. OTWORY I PRZEJŚCIA INSTALACYJNE ROZPATRYWAĆ W OPARCIU O WSZYSTKIE OPRACOWANIA
BRANŻOWE.
8. WSZYSTKIE RYSUNKI TEGO OPRACOWANIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ RÓWNOCZEŚNIE Z  RYSUNKAMI
TECHNICZNYMI POZOSTAŁYCH BRANŻ ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
9. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY  STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I  POCHWYTÓW, ODBOJNIKÓW
WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ /
 MONTOWAĆ / NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ ZWERYFIKOWANYCH  OBMIARÓW
RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
10. POZIOMY POSADZEK NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I PRECYZYJNIE WYTYCZYĆ GEODEZYJNIE NA  ETAPIE
WYKONAWCZYM.
11. ODCHYŁKI OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.
12. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, POLSKIMI
NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH"
OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ
 ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
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1. WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO W ŚWIETLE
PRZEJŚCIA.
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SUFITEM PODWIESZANYM WYKONAĆ Z PŁYT KARTON-GIPS NA STELAŻU STALOWYM  OCYNKOWANYM. TYP
PŁYTY I RODZAJ IZOLACJI DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓW BRANŻOWYCH I
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UWAGI:
1. WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO W ŚWIETLE
PRZEJŚCIA.
2. WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH ORAZ NAŚWIETLI (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO  W
ŚWIETLE OTWORU.
3. WYSOKOŚĆ SUFITÓW PODWIESZANYCH W DOSTOSOWANIU DO PRZEBIEGU INSTALACJI, NIE MNIEJ  NIŻ
2,20m.
4. EWENTUALNE PRZEWODY I KANAŁY INSTALACYJNE PROWADZONE POZA ŚCIANAMI OBUDOWAĆ W
SYSTEMIE KARTON-GIPS.
5. OBUDOWY WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH INSTALACJI PROWADZONYCH POZA PRZESTRZENIĄ  NAD
SUFITEM PODWIESZANYM WYKONAĆ Z PŁYT KARTON-GIPS NA STELAŻU STALOWYM  OCYNKOWANYM. TYP
PŁYTY I RODZAJ IZOLACJI DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓW BRANŻOWYCH I
 PRZEPISÓW P.POŻ.
6. TYPY, PARAMETRY I ROZMIESZCZENIA SZAFEK HYDRANTOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY
SANITARNEJ.
7. OTWORY I PRZEJŚCIA INSTALACYJNE ROZPATRYWAĆ W OPARCIU O WSZYSTKIE OPRACOWANIA
BRANŻOWE.
8. WSZYSTKIE RYSUNKI TEGO OPRACOWANIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ RÓWNOCZEŚNIE Z  RYSUNKAMI
TECHNICZNYMI POZOSTAŁYCH BRANŻ ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
9. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY  STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I  POCHWYTÓW, ODBOJNIKÓW
WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ /
 MONTOWAĆ / NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ ZWERYFIKOWANYCH  OBMIARÓW
RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
10. POZIOMY POSADZEK NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I PRECYZYJNIE WYTYCZYĆ GEODEZYJNIE NA  ETAPIE
WYKONAWCZYM.
11. ODCHYŁKI OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.
12. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, POLSKIMI
NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH"
OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ
 ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
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UWAGI:
1. WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO W ŚWIETLE
PRZEJŚCIA.
2. WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH ORAZ NAŚWIETLI (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO  W
ŚWIETLE OTWORU.
3. WYSOKOŚĆ SUFITÓW PODWIESZANYCH W DOSTOSOWANIU DO PRZEBIEGU INSTALACJI, NIE MNIEJ  NIŻ
2,20m.
4. EWENTUALNE PRZEWODY I KANAŁY INSTALACYJNE PROWADZONE POZA ŚCIANAMI OBUDOWAĆ W
SYSTEMIE KARTON-GIPS.
5. OBUDOWY WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH INSTALACJI PROWADZONYCH POZA PRZESTRZENIĄ  NAD
SUFITEM PODWIESZANYM WYKONAĆ Z PŁYT KARTON-GIPS NA STELAŻU STALOWYM  OCYNKOWANYM. TYP
PŁYTY I RODZAJ IZOLACJI DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓW BRANŻOWYCH I
 PRZEPISÓW P.POŻ.
6. TYPY, PARAMETRY I ROZMIESZCZENIA SZAFEK HYDRANTOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY
SANITARNEJ.
7. OTWORY I PRZEJŚCIA INSTALACYJNE ROZPATRYWAĆ W OPARCIU O WSZYSTKIE OPRACOWANIA
BRANŻOWE.
8. WSZYSTKIE RYSUNKI TEGO OPRACOWANIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ RÓWNOCZEŚNIE Z  RYSUNKAMI
TECHNICZNYMI POZOSTAŁYCH BRANŻ ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
9. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY  STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I  POCHWYTÓW, ODBOJNIKÓW
WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ /
 MONTOWAĆ / NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ ZWERYFIKOWANYCH  OBMIARÓW
RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
10. POZIOMY POSADZEK NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I PRECYZYJNIE WYTYCZYĆ GEODEZYJNIE NA  ETAPIE
WYKONAWCZYM.
11. ODCHYŁKI OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.
12. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, POLSKIMI
NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH"
OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ
 ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
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UWAGI:
1. WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO W ŚWIETLE
PRZEJŚCIA.
2. WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH ORAZ NAŚWIETLI (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO  W
ŚWIETLE OTWORU.
3. WYSOKOŚĆ SUFITÓW PODWIESZANYCH W DOSTOSOWANIU DO PRZEBIEGU INSTALACJI, NIE MNIEJ  NIŻ
2,20m.
4. EWENTUALNE PRZEWODY I KANAŁY INSTALACYJNE PROWADZONE POZA ŚCIANAMI OBUDOWAĆ W
SYSTEMIE KARTON-GIPS.
5. OBUDOWY WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH INSTALACJI PROWADZONYCH POZA PRZESTRZENIĄ  NAD
SUFITEM PODWIESZANYM WYKONAĆ Z PŁYT KARTON-GIPS NA STELAŻU STALOWYM  OCYNKOWANYM. TYP
PŁYTY I RODZAJ IZOLACJI DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓW BRANŻOWYCH I
 PRZEPISÓW P.POŻ.
6. TYPY, PARAMETRY I ROZMIESZCZENIA SZAFEK HYDRANTOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY
SANITARNEJ.
7. OTWORY I PRZEJŚCIA INSTALACYJNE ROZPATRYWAĆ W OPARCIU O WSZYSTKIE OPRACOWANIA
BRANŻOWE.
8. WSZYSTKIE RYSUNKI TEGO OPRACOWANIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ RÓWNOCZEŚNIE Z  RYSUNKAMI
TECHNICZNYMI POZOSTAŁYCH BRANŻ ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
9. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY  STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I  POCHWYTÓW, ODBOJNIKÓW
WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ /
 MONTOWAĆ / NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ ZWERYFIKOWANYCH  OBMIARÓW
RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
10. POZIOMY POSADZEK NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I PRECYZYJNIE WYTYCZYĆ GEODEZYJNIE NA  ETAPIE
WYKONAWCZYM.
11. ODCHYŁKI OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.
12. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, POLSKIMI
NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH"
OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ
 ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
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UWAGI:
1. WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO W ŚWIETLE
PRZEJŚCIA.
2. WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH ORAZ NAŚWIETLI (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO  W
ŚWIETLE OTWORU.
3. WYSOKOŚĆ SUFITÓW PODWIESZANYCH W DOSTOSOWANIU DO PRZEBIEGU INSTALACJI, NIE MNIEJ  NIŻ
2,20m.
4. EWENTUALNE PRZEWODY I KANAŁY INSTALACYJNE PROWADZONE POZA ŚCIANAMI OBUDOWAĆ W
SYSTEMIE KARTON-GIPS.
5. OBUDOWY WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH INSTALACJI PROWADZONYCH POZA PRZESTRZENIĄ  NAD
SUFITEM PODWIESZANYM WYKONAĆ Z PŁYT KARTON-GIPS NA STELAŻU STALOWYM  OCYNKOWANYM. TYP
PŁYTY I RODZAJ IZOLACJI DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓW BRANŻOWYCH I
 PRZEPISÓW P.POŻ.
6. TYPY, PARAMETRY I ROZMIESZCZENIA SZAFEK HYDRANTOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY
SANITARNEJ.
7. OTWORY I PRZEJŚCIA INSTALACYJNE ROZPATRYWAĆ W OPARCIU O WSZYSTKIE OPRACOWANIA
BRANŻOWE.
8. WSZYSTKIE RYSUNKI TEGO OPRACOWANIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ RÓWNOCZEŚNIE Z  RYSUNKAMI
TECHNICZNYMI POZOSTAŁYCH BRANŻ ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
9. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY  STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I  POCHWYTÓW, ODBOJNIKÓW
WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ /
 MONTOWAĆ / NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ ZWERYFIKOWANYCH  OBMIARÓW
RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
10. POZIOMY POSADZEK NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I PRECYZYJNIE WYTYCZYĆ GEODEZYJNIE NA  ETAPIE
WYKONAWCZYM.
11. ODCHYŁKI OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.
12. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, POLSKIMI
NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH"
OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ
 ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
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UWAGI:
1. WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO W ŚWIETLE
PRZEJŚCIA.
2. WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH ORAZ NAŚWIETLI (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO  W
ŚWIETLE OTWORU.
3. WYSOKOŚĆ SUFITÓW PODWIESZANYCH W DOSTOSOWANIU DO PRZEBIEGU INSTALACJI, NIE MNIEJ  NIŻ
2,20m.
4. EWENTUALNE PRZEWODY I KANAŁY INSTALACYJNE PROWADZONE POZA ŚCIANAMI OBUDOWAĆ W
SYSTEMIE KARTON-GIPS.
5. OBUDOWY WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH INSTALACJI PROWADZONYCH POZA PRZESTRZENIĄ  NAD
SUFITEM PODWIESZANYM WYKONAĆ Z PŁYT KARTON-GIPS NA STELAŻU STALOWYM  OCYNKOWANYM. TYP
PŁYTY I RODZAJ IZOLACJI DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓW BRANŻOWYCH I
 PRZEPISÓW P.POŻ.
6. TYPY, PARAMETRY I ROZMIESZCZENIA SZAFEK HYDRANTOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY
SANITARNEJ.
7. OTWORY I PRZEJŚCIA INSTALACYJNE ROZPATRYWAĆ W OPARCIU O WSZYSTKIE OPRACOWANIA
BRANŻOWE.
8. WSZYSTKIE RYSUNKI TEGO OPRACOWANIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ RÓWNOCZEŚNIE Z  RYSUNKAMI
TECHNICZNYMI POZOSTAŁYCH BRANŻ ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
9. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY  STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I  POCHWYTÓW, ODBOJNIKÓW
WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ /
 MONTOWAĆ / NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ ZWERYFIKOWANYCH  OBMIARÓW
RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
10. POZIOMY POSADZEK NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I PRECYZYJNIE WYTYCZYĆ GEODEZYJNIE NA  ETAPIE
WYKONAWCZYM.
11. ODCHYŁKI OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.
12. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, POLSKIMI
NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH"
OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ
 ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
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UWAGI:
1. WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO W ŚWIETLE
PRZEJŚCIA.
2. WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH ORAZ NAŚWIETLI (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) PODANO  W
ŚWIETLE OTWORU.
3. WYSOKOŚĆ SUFITÓW PODWIESZANYCH W DOSTOSOWANIU DO PRZEBIEGU INSTALACJI, NIE MNIEJ  NIŻ
2,20m.
4. EWENTUALNE PRZEWODY I KANAŁY INSTALACYJNE PROWADZONE POZA ŚCIANAMI OBUDOWAĆ W
SYSTEMIE KARTON-GIPS.
5. OBUDOWY WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH INSTALACJI PROWADZONYCH POZA PRZESTRZENIĄ  NAD
SUFITEM PODWIESZANYM WYKONAĆ Z PŁYT KARTON-GIPS NA STELAŻU STALOWYM  OCYNKOWANYM. TYP
PŁYTY I RODZAJ IZOLACJI DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓW BRANŻOWYCH I
 PRZEPISÓW P.POŻ.
6. TYPY, PARAMETRY I ROZMIESZCZENIA SZAFEK HYDRANTOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY
SANITARNEJ.
7. OTWORY I PRZEJŚCIA INSTALACYJNE ROZPATRYWAĆ W OPARCIU O WSZYSTKIE OPRACOWANIA
BRANŻOWE.
8. WSZYSTKIE RYSUNKI TEGO OPRACOWANIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ RÓWNOCZEŚNIE Z  RYSUNKAMI
TECHNICZNYMI POZOSTAŁYCH BRANŻ ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
9. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY  STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I  POCHWYTÓW, ODBOJNIKÓW
WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ /
 MONTOWAĆ / NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ ZWERYFIKOWANYCH  OBMIARÓW
RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
10. POZIOMY POSADZEK NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I PRECYZYJNIE WYTYCZYĆ GEODEZYJNIE NA  ETAPIE
WYKONAWCZYM.
11. ODCHYŁKI OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.
12. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, POLSKIMI
NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH"
OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ
 ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
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GŁÓWNY WĘZEŁ WODOMIERZOWY WODY
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